
STARTEST I





INSTRUKCJA STOSOWANIA

1 .  STOSOWANIE

E l e k t r o k a r d i o g r a f  STARTEST p rz e z n a c z o n y  j e s t  d l a  w s z y t k ic h  o ś -  
rodkow z d r o w ia ,  d l a  punktów opa tru n k o w y c h  p r z a z a k ła d o w y c h ,  do 
b ad a ń  masowych p a c je n tó w .  Ze w zględu, na m ałe  i  c i ę ż a r  n a d a j a  s i ę ,  
z w ła sc z a  ja k o  p o d s ta to w e  w y p o saż en ie  l e k a r z a  w t e r e n i e  p rzy  z a s t o ­
s o w a n iu  w p r a k t y c e  medycyny s p o r to w e j  lu b  ja k o  u z u p e ł n i e n i e  u r z ę -  
d z e n  r e s y s t u c y j n y c h  j e z d n y c h .

2 .  DANE TECHNICZNE

I l o s c  kana łów
Z a k re s  z a p i s u
O pornośćwwstępna
C z u ło ś ć  w e j ś c i a  EKG
C z u ło ś ć  w e j ś c i a  e k s p e r y m e n ta ln e g o
S t a ł a  czasowa
C zynnik  d y sk ry m in a c y jn y

Z a k re s  c z ę s t o t l i w o ś c i  
S zy b k o ść  p rzesuw u  
Za p i s

P a p i e r  r e j e s t r a c y j n y

Z a s i l a n i e

Moc p o b i e r a n i a

Wymiary
Ważkość a p a r a t u  -  ze ź ró d łe m  a k u ­

mulatorowym
-  ze ź ró d łe m  s i e c i o ­

wym
-  z w a l i s k a  w łą c z e n ie  

w y p o saż en ia

34 mm / 2  x 17 mm/ 
m inim . 100 megaomów 
O do 15 mm/mV 
l e p s z a  n i ż  300 mV/cm 
m inim . 2. s e k .  
w ięk szy  n i ż  1000 /w ię k s z y  
n i ż  60 d B /
0 ,3  do 100 Hz / +  3 dB /
25 i  50 mm/sek.
we w s p ó ł r z ę d n y c h  k a r t e z j a ń -
s k i c h
c z u ły  na c i e p ł o ,  s z e r o k o ś ć  
50 mm
ze ź r ó d ł a  akum ula to row ego  
l u b  s ie c io w e g o  
ze ź r ó d ł a  akum ula to row ego  
4 , 5  W, z s i e c i  16 VA 
252 x 190 x 67 mm

o k o ło  2 ,8 0  kg

o k o ło  3 ,2 0  kg

o k o ło  6 ,9 0  kg



Czas e k s p l o a t a c j i  ze ź ró d łe m  s i e c i o ­
wym t r w a ł a
Czas e k s p l o a t a c j i  ze ź ró d łe m  akumu­
la to row ym  3 g o d z in y  b ez  p rze rw y

P a p i e r  r e j e s t r a c y j n y  EKG 1 czuZy na t e m p e r a t u r ą  
NDR DIAGRAMDRUCK MUSTER V.
Ś r e d n i c a  r u l k i :  - 46 mm -  1 mm
K o lo r  p a p i e r u :  b ia Z a  z czarnym  t ł e m  
S i a t k a :  czerw ona
Sposób n a w i j a n i a  p a p i e r u :  e m u lz j ą  n a w i j a n i a  do w n ę t rz a  
Ś r e d n i c a  w ew nętrzna  r d z e n i a  ru ro w e g o :  15 mm 
S z e ro k o ść  p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o :  50 mm

3 .  OPIS
A p a r a t  skZ&da s i ę  ze s k r z y n k i  / ! /  w k t ó r e j  u m ie sz czo n a  j e s t  wy- 
s u w a ln ie  przybudówka ź ró d łe m  / 2 / .  P rzybudówka źródZowa z o s t a j e  
d o s t a r c z a n a  w dwuch w ykonan iach :
1 /  źródZo s i e c i o w e  z przewodem dopZywowym do p o d Z ę c z e n ia  do s i e c i  / 2 /  
2 /  źródZo akum ula to row e  / 2 a /  z a b e z p e c z a j ę c e  e k s p l o a t a c j ę ,  bez.

s i e c i  z a s i l a j ę c e j  a p a r a t u  w t e r e n i e  
ZespóZ p rzy c isk o w y  / 3 /  z s z ś c io m a  p r z y c i s k a m i  sZuźy do s t e r o w a n i a  
a p a r a t e m .  P ie rw sz y  p r z y c i s k  oznaczony  p r z e z  czerw ony znak  wyZą-f 
c z a  a p a r a t ,  za  pomocę d r u g i e g o  p r z y c i s k u  -  z i e l o n y  znak  wprowa­
dza  s i ę  d o : - s ta n u  po g p to w ia  / b l o k /  a p a r a t .  P rz y  j e g o  zupeZnymi 
z o s t a j e  z a Z a tw ia n a  cz y n n o ść  s t a r t u  s z y b k ie g o .  P o z o s t a j ą c e  dwa 
p r z y c i s k u  sZ uźą  do w Z ączan ia  p rze su w u  z s z y b k o ś c i ą  25 lu b  50 mm/sek. 
p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o .  P rzy  zupeZnym n a c i ś n i ę c i u  p rz y c is k ó w  
sz y b k o śc io w y c h  z o s t a j e  zaZ a tw iony  s t a r t  s z y b k i ,  p rz y  czym z a t r ­
zymuje s i ę  p rz e su w  p a p i e r u  na t e n  o k r e s  c z a s u .  Za pomocą p i ą t e g o  
p r z y c i s k u  z o s t a j e  z a Z a tw ia n a  c z y n n o ś ć  d e b l o k .  S z ó s ty  p r z y c i s k  t o  
p r z y c i s k  do t e s t ó w  / I  mV/. P o s z c z e g ó ln e  c z y n n o ś c i  p r z y c is k ó w  mogą 
z o s t a ć  z a Z a tw ia n e  d o p i e r o  po w Z ączen iu  p r z y c i s k u  d l a  w prow adzen ia  
do s t a n u  p o g o to w ia  a p a r a t u .
D a ls z e  e le m e n ty  s t e r o w n i c z e  s t a n o w i ą :  r e g u l a t o r  w zm ocn ien ia  / 4 / ,  
r e g u l a t o r  p o Z o źe n ia  zerow ego wskazówki r y s i k a  / 5 / ,  w y b ie r a k  wy­
prow adzeń  / 6 / ,  r e g u l a t o r  d a r z e n i a  wskazówki r y s i k a  / 1 7 /  i  e l e m e n t  
z e r i j ą c y  / 1 8 / .  Po o d c h y l a n i u  pokrywy / 7 /  z o s t a j e  u d o s tę p n io n a  
c z ę s c  a p a r a t u  z a w i e r a j ą c a  u r z ą d z e n i e  r e j e s t r a c y j n e  / 8 / ,  wskazów­
kę r o z ż a r z o n ą  / 1 6 / .  WZasne u r z ą d z e n i e  r e j e s t r a c y j n e  / 8 /  z a o p a ­
t r z o n e  w osZone z tworzywa t e r m o p l a s t y c z n e g o ,  sZ u zą cą  do och rony  
i  p r z y k r y c i a  g ó r n e j  c z ę ś c i  t e g o  u r z ą d z e n i a .
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Od s t r o n y  d o l n e j  a p a r a t u  d o s t ę p n a  c z ę ś ć  p r z e c h y ln a  / 1 2 /  sZ u żę ca  
do Z a t w i e j s z e g o  u m ie s z c z e n ia  i  zamiany p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o  
/ 1 9 / .  C zęść  t a  p r z e c h y ln a  i  napędowa / 1 2 /  z a w ie r a  waZec p o c i ę g o -  
wy i  doc iskow y / 9 / ,  u r z ą d z e n i e  ham ujęce  / 1 0 /  i  z a s o b n ik  p a p i e r u  
r e j e s t r a c y j n e g o  / l l / .
Do k o n e k t o r a  w e jśc io w e g o  / 1 4 /  pod /sezam y  k a b e l  p a c j e k to w s k i  do 
zde jm ow ania  EKG, k o n e k t o r  / 1 3 /  sZuży d l a  w e j ś c i a  p r ę d u  s t a ł e g o  
l u  ja k o  w y j ś c i e  d l a  o s c y lo s k o p u .
C z ęść  / 1 5 / ,  k t ó r a  możemy wysuwać sZuży ja k o  r ę k o je ś ć ,  do p r z e n o s z e ­
n i a  a p a r a t u .

Pod osZ oną  g ó r n a , / l /  um ie sz czo n a  j e s t  c z ą ś ć  e l e k t r o n i c z n a  a wiąc : 
w zm acniacz w stę p n y  EKG, w zm acniacze r e j e s t r a c y j n y  i  k o r e k c y jn y ,  
obwody po m o c n icz e ,  w zm acniacz końcowy, i n d y k a c j a  a k u s t y c z n a ,  ob­
wody k s z t a Z t u j a p e  i  r e g u l a c j a  z a r ż e n i a  wskazówki r y s i k a  / r y s .  1 ,  
2 , 3 / .

4 .  OBSZUGA

G /óvne e le m e n ty  s t e r o w i c z a  a  i c h  obsZuga

Czerw onie  oznaczony  p r z y c i s k  -  sZuży do w yZ ęczan ia  a p a r a t u .  P rzy  
s to s o w a n iu  ź r o d i a  s i e c i o w e g o ,  n a l e ż y  po z a k o ń c z e n i u  p ra c y  z a p a r a ­
tem przewód dopZywowy od s i e c i ,  co wykonuje s i ę  p r z e z  p r o s t e  wy­
c i ą g n i ę c i e  z g n i a z d a  wtykowego przewodu.

Z i e l o n i e  oznaczony  p r z y c i s k  -  wZącza do s t a n u  po g o to w ia  a p a r a t .
Po d o c i ś n i ę c i u  t e g o  p r z y c i s k u  z o s t a j e  r o z ź i a r z a n a  wskazówka r y ­
s i k a  / 1 6 /  k t ó r a  p o d a je  nam n a t y c h m i a s t  p r z e s  dwoje poZ oźen ie  
s t a n  w zm acniacza r e j e s t r a c y j n e g o .  PrawidZowo wskazówka powinna 
zna jdow ać s i ę  w ś r o d k u  p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o .  S y m e t r i ą  t ą  n a ­
s taw iam y dodatkow o za  pomocą e l e m e n tu  z e r u j a p e g o  / 1 8 /  na  s t r o ­
n i e  czoZowej a p a r a t u  z wZączonym p r z y c i s k i e m  d l a  w prow adzen ia  
do s t janu  po g o to w ia  a p a r a t u .  P rz e z  d o c i ś n i ę c i e  p r z y c i s k u  do wpro­
w ad z en ia  do s t a n u  po g o to w ia  a p a r a t u  z o s t a j e  z a Z a tw io n a  cz y n n o ść  
s t a r t u  s z y b k ie g o  / p r z y c i s k  doc iskam y  a ż  do o p o r y / .

P r z y c i s k  oznaczony  ” 25" -  caZy a p a r a t  z o s t a Z  wZączony z p r z e ­
suwem 25 mm/sek. p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o ,  z k tó ry m  można p r z e ­
prow adzać z a p i s .  P rz e z  d o c i ś n i ę c i e  do opory  t e g o  p r z y c i s k u  z a ­
t r z y m u je  s i ę  p rze su w  p a p i e r u  i  z o s t a j e  za Z a tw io n a  c z y n n o ść  s t a r ­
t u  s z y b k ie g o .  P rz e z  o p u s z c z a n ie  do poZ o że n ia  p o ś r e d n ie g o  p r z y ­
c i s k u  z o s t a j e  kontynuow any n o r m a ln ie  z a p i s .



RYS 3

RYS.2

1 -  s k rz y n k a
2 -  ź r ó d ł o  s i e c i o w e
3 -  z e s p ó l  p rzy c isk o w y
4 -  r e g u l a t o r  w zm ocnien ia
5 -  r e g u l a t o r  pow ożen ia  zerowego

wskazówki r y s i k a
6 -  w y b ie ra k  wyprowadzeń
7 -  pokrywa
8 -  u r z ą d z e n i e  r e j e s t r a c y j n e  / r y s i k /
9 -  w a /ek  dociskow y j g

10 -  u r z ą d z e n i e  ham ujące
11 -  z a s o b n ik  p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o
1 2  -  c z ę ś ć  p r z e c h y l n a

13 -  k o n e k t o r  w e j ś c i a  p rę d u  s t a ł e g o  r
14 -  k o n e k t o r  w ejściow y
15 -  r ę k o j e ś ć
1 6  -  w s k a z ó w k a  r o z ż a r z a n a

17 -  ' r e g u l a t o r  r o z ż a r z a n i a
wskazówki r y s i k a

18 -  e l e m e n t  z e r u j ą c y
19 -  p a p i e r  r e j e s t r a c y j n y

50 -  k o n e k to r  s t e r o w a n i a  z d a ln e g o
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P r z y c i s k  oznaczony  "50" -  c a ł y  a p a r a t  z o s t a ł  wsączony z p r z e s u ­
wem 50 mm/sek. p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o ,  z k tó rym  można p r z e p r o ­
wadzać z a p i s .  P r z e z  d o c i ś n i ę c i e  do opory  t e g o  p r z y c i s k u  z a t r z y ­
muje s i ę  p rzesuw  p a p i e r u  i  z o s t a j e  z a ł a tw io n a  c z y n n o ść  s t a r t u  
s z y b k ie g o .  P r z e z  o p u s z c z a n ie  do p o ł o ż e n i a  p o ś r e d n ie g o  p r z y c i s k u  
z o s t a j e  kontynuowany z a p i s .

P r z y c i s k  oznaczony  " x  » -  z a ł a t w i a  d eb lo k o w a n ie  i  w ięc w t a k i  
s p o s o b ,  i ź  p rzy  włączonym p r z y c i s k u  d l a  w prow adzenia  do s t a n u  
p o g o to w ia  a p a r a t u ,  wprowadzamy w ru c h  / n a  o k r e s  d o c i ś n i ę c i a /  
hez  p rzesu w u  p a p i e r u  c a ł y  k a n a ł .  P rz y  n a c i ś n i ę c i u  t e g o  p r z y c i s ­
ku można n a s t a w i a ć  le k k o  c z u ł o ś ć  i  p o ł o ż e n i e  l i n i i  z e ro w e j  bez 
z u ż y c i a  p a p i e r u  za pomocą e lem en tów  / 4 , 5/ .

P r z y c i s k  oznaczony  'ITT." -  / t e s t /  s ł u ż y  do t e s t o w a n i a  z a p i s u  im­
pu lsów  o w i e l k o ś c i  1 mV z r e j e s t r a c j ą  p o t e n c j a łó w  EKG. Za pomo­
c ą  t e s t u  n a s t a w ia  s i ę  ża/Jany poziom w zm ocn ien ia  / z w y k le  10 mm/
1 mV/. N a s t a w ie n ie  w i e l k o ś c i  t e s t u  p rz e p ro w a d z a  s i ę  w p o ło ż e n i u  
/ J ~ l /  w y b ie ra k a  wyprowadzeń. Za pomocą e l e m e n tu  / 4 /  n a s taw iam y  
w ie l k o ś ć  t e s t u .  T e s t  można n a s t a w i a ć  w s t ę p n ie  b ez  r u c h u  p a p i e ­
r u  odpow iedn ie  do w y c h y le n ia  wskazówki p r z y  d o c i ś n i ę t y m  p r z y c i s ­
ku / x  /  d e b l o k .  T e s to w a n ie  można p rz e p ro w a d z a ć  p o d cz as  z a p i s u  
EKG na  k tó ry m k o lw ie k  w yprow adzen iu  a więc p r z e z  n a c i ś n i ę c i e  p r ­
z y c i s k u  oznaczonegoJ~L. P r z y c i s k  t e n  n i e  p o s i a d a  ż a d n e j  i n n e j  
do s i e b i e  p r z y ł ą c z o n e j  c z y n n o ś c i ,  l e c z ' f u n k c j e n u j e  t y l k o  d la  
t e s t u .

e n t  s t e r o w n ic z y  / 4 /  -  t o  g a ł k a  r e g u l a c j i  w zm ocnien ia  wzam- 
c n i a c z a  w s tę p n e g o ,  za pomocą k t ó r e j  można r e g u lo w a ć  od z e r a  do 
15 ^mm/1 mV c z u ł o ś ć .  N a s ta w ia  s i ę  n i ą  c z u ł o ś ć  c a ł e g o  k a n a ł u  EKG, 
k t ó r ą  można porównywać z t e s t e m .

E le m en t  s t e r o w n ic z y  / 5/  -  s ł u ż y  do n a s t a w i a n i a  p o ł o ż e n i a  z e r o ­
wego wskazówki r y s i k a .

E le m en t  s t e r o w n ic z y  / 6/  -  w y b ie r a k  w yprowadzeń. Za pomocą t e g o  
e l e m e n tu  s t e r o w n ic z e g o  można w y b ie r a ć  d o w o ln ie  k tó r e k o l w i e k  z 
podanych  w yprowadteń EKG /  I , I I ,  m , a VR, aVL, aVF, V,Jn. /  
a w ię^ z a  s o b ą ,  poniew aż w c i ą g u  p r z e ł ą c z a n i a  w y b ie r a k a  wypro­
wadzeń z o s t a j e  z a ł a t w i a n y  a u t o m a t y c z n ie  s t a r t  s z y b k i  i  z a t r z y ­
muje s i ę  na o k o ło  1 s e k .  r u c h  p a p i e r u  p o tz r e b n y  d l a  c z y n n o ś c i
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s t a r t u  s z y b k ie g o  i  d e b l o k u .  W y k o n a n ie s t a r tu  s z y b k ie g o  au to m a­
ty c z n e g o  w c i ą g u  p r z e s ą c z a n i a  w y b ie ra k a  wyprowadzeń z z a t r z y ­
maniem r u c h u  p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o  umożMwia d u żą  z d o ln o ś ć  
o p e r a c y j n ą  i  p r o s t o t ę  o b s ł u g i  p rz y  z a o s z c z ę d z a n i u  w znacznym 
s t o p n i u  p a p i e r u  i  p rz y  n i e  p r z e ry w a n e j  r e j e s t r a c j i  w c i ą g u  p r ­
z y ł ą c z a n i a  p o s z c z e g ó ln y c h  wyprowadzeń.

E le m en t  z e r u j ą c y  / 1 8 /  -  po w łą c z e n i u  p r z y c i s k u  d l a  w prow adzen ia  
w s t a n  p o g o to w ia  a p a r a t u  / z i e l o n e  o z n a c z e n i e /  obserw ujem y w j a ­
kim p o ł o ż e n i u  z n a j d u j e  s i ą  wskazówka r y s i k a .  Wskazówka t e  po­
w inna  zna jdow ać  s i ą  w ś r o d k u  p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o  z maks. 
r o z r z u t e m  o k o ło  ± 1 , 5  mm. W r a z i e  i ź  w ychylona j e s t  wskazówka 
r y s i k a  i  w s t a n i e  p o g o to w ia ,  n a l e ż y  n a s t a w ić  za  pomocą e l e m e n tu  
z e r u j ą c e g o  / 1 8 /  j e j  p raw id łow e  p o ł o ż e n i e .  E lem en t  t e n  z e r u j ą c y  
n a s t a w i a  s i ą  bez  d o p r o w a d z a ją c y c h  kab lów  w e jś c io w y c h  / 2 2 ,  25 ,
2 6 /  o d p ow iedn io  do o k r e ś lo n e g o  o d c h y l e n i a  p o ł o ż e n i a  wskazówki 
p i s z ą c e j .  P rz e d  n a s ta w ie n ie m  e l e m e n tu  / 1 8 /  j e s t  k o n ie c z n e  s p r a ­

w d z ić ,  czy  o d c h y l e n i e  p o ł o ż e n i a  wskazówki p i s z ą c e j  n i e  z o s t a ł o  
spowodowane p r z e z  j e j  z w o ln i e n i e  przypadkowe w uchw ycie  pod o s ­
ł o n ą  u r z ą d z e n i a  r e j e s t r a c y j n e g o  / 8 / .  Wskazówka t a  p i s z ą c a  powin­
na z o s t a ć  umocowana d o k ła d n ie  dwuma ś ru b a m i  m ocującym i do g ł o ­
w icy u r z ą d z e n i a  r e j e s t r a c y j n e g o  / 8 /  a w iąc s y m e t r i c z n i e  do o s i  

g ło w ic y .

E le m en t  n a s t a w i a j ą c y  / 1 7 /  -  Ńa d o l n e j  c z ą ś c i _ a p a r a t u  z n a j d u j e  
s i ą  g a ł k a  za pomocą k t ó r e j  r e g u l u j e  s i ą  NATEZENIE ROZŻARZANIA 
WSKAZÓWKI / 1 6 /  w t a k i  s p o s ó b ,  aby by 1 w y t a r c z a j ą c o  c z y t e l n y  
i  k o n t r a s t u j ą c y  z a p i s  l i n i i  z e r o w e j .  W p o ł o ż e n i u  środkowym o t r ­
zymuje s i ą  op tym a lny  z a p i s  d l a  obu r o d z a jó w  e k s p l o s t a c j i  a wieą 

s i e c i o w e j  i  b a t e r i o w e j  / r y s .  4 / .

S te r o w a n ie  z d a ln e  przesuwem p a p i e r u  / 5 0 /  -  Do k o n e k t o r a  / 5 0 /  
można zasuwać k a b e l  s t e r o e a n i a  z d a ln e g o  / 5 1 / • P rz e z  w s u n ią c ie  
t e g o  k a b l a  można s t e r o w a ć  a p a r a te m  t y l n o  w sp o só b  z d a l n y ,  odpo­
w ie d n io  do z g ó ry  w y b ie r a n e j  s z y b k o ś c i  p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o ,  
k t ó r ą  w y b ie ra  s i ą  za  pomocą z e s p o ł u  p rz y c isk o w e g o  / 3 / .  K abe l 
s t e r o w a n i a  z d a ln e g o  / 51/  d o s t a r c z a  s i ą  na s p e c j a l n e  zam ów ien ie .

P rz y g o to w a n ie  do e k s p l o a t a c j i  a p a r a t u  -  Po wyjmowaniu a p a r a t u  
z w a l i z k i  podłączam y o d p o w ie d n ią  przybudów ką ź r ó d ło w ą  /  o i l e  
do b ie ram y  s i e c i o w ą ,  podłączam y do s i e c i  220V/50Hz a p a r a t ,  p rzy
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3 3  17

17 -  r e g u l a t o r  r o z ż a r z a n i a  wskazówki r y s i k a  
33 -  zamek

czym lampa w skaźnikowa na ś c i a n i e  c z o ło w e j  a p a r a t u  powinna 
ś w i e c i ć . / .  Umocujemy e l e k t r o d y  do p a c j e n t a .  Mocowanie e l e k t r o d  
p rz e p ro w ad z a  s i ą  za  pomocą tem blaków  E sm archa .  N a sk ó re k  p a c j e n ­
t a  na na k o ń cz y n ac h  zw i lż ia m y  p r z e z  odpow iedn i  r o z tw o r  i  e l e k ­
t r o d y  / 2 0 /  umocuwujemy za pomocą tem blaków  Esm archa 5 x  50 cm 
/2 9 /w  t a k i  s p o s ó b ,  i ź  przewlekam y p r z e z  j e d e n  z otworow e l e k ­
t r o d y  t e m b la k  na  g n ia z d o  wtyczkowe e l e k t r o d y  i  j e d e n  aż  dwa r a ­
zy owijamy kończyną i  z a b ez p ie cza m y  od nowa p r z e z  w s u n ię c ie  w 
o tw ó r  te m b la k a  g n ia z d a  wtyczkowego e l e k t r o d y .
Mocując e l e k t r o d y  p i e r s i o w e  / 2 1 /  owijamy n a j p i e r w  pas  gumowy 
Esm archa / 1 0  x 160 cm/ k o ło  k l a t k i  p i e r s i o w e j  w t a k i  s p o s ó b ,  
aby p e r f o r a c j a  otworów d l a  e l e k t r o d  p i e r s i o w y c h  z n a jd o w a ła  s i ą  
w m ie j s c a c h ,  p o t r z e b n y c h  wyprowadzeń p i e r s i o w y c h  i  pas  z a b e z p i e ­
czamy p rz y  pomocy g uz ików . N a s t ą p n ie  włożymy pod pas  e l e k t r o d y  
p i e r s i o w e ,  pod k t ó r e  z k o l e i  wkładamy w r o z tw o r u  KC 1 z w i lż o n e  
w k ła d k i  w łó k ie n n e .
0 i l e  n i e  nak ładam y e l e k t r o d  p i e r s i o w y c h ,  p rz y łą c z a m y  i c h  k a b e l  
do p ra w e j  n o g i .  D la wyprowadzeń p i e r s i o w y c h  d o s t a r c z a  s i p  s t a n ­
dardowo e l e k t r o d a  p r z y s y s a j ą c a  / 2 1 a / ,  k t ó r ą  p r z e m ie s z c z a  s i ą  
na  m i e j s c a  C l  -  C6. Pod e l e k t r o d ą  p i e r s i o w ą  p r z y s y s a j ą c ą  n a l e ­
ży v k ła d a ć  ró w n ie ż  w r o z tw o r u  KC 1 z w i lż o n ą  w k ład k ą  w łó k ie n n ą .

P r z y ł ą c z e n i e  s ta n d a rd o w e  e l e k t r o d  j e s t  n a s t ą p u j ą c e :
/ R /  prawa ko ń cz y n a  g ó rn a  / r ą k a /
/ L /  lewa kończyna  g ó r n a  / r ą k a /
/ F /  lewa kończyna  d o ln a  / n o g a /
/ N /  prawa kończyna  d o ln a  / n o g a /
/ C /  k l a t k a  p i e r s i o w a  _ o _

iczerw ona  * 

c z a r n a  *

- czerw ona
- ż ó ł t a
- z i e l o n a
- c z a r n a

\ b i a ł a
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P rz ed  własnym za p ise m  p rzeprow adz im y k o n t r o l ę  n a s t a w i e n i e  e l e k ­
t r y c z n e g o  z e r a  wskazówki r y s i k a  z wręczonym p r z y c i s k i e m  wprowa­
d z e n i a  w pogo tow ie  a p a r a t u .  K o n t r o l ę  t ę  w y s ta r c z y  p rz e p ro w a d z ić  
l x  na d z i e ń .  Nie w ła ś c iw ie  wykonane z e ro w a n ie  u k ła d u  r e j e s t r a ­
c y jn e g o  może spowodować z g o r s z e n i e  l i n i o w o ś c i  z a p i s u .  Po v ł ą c -  
z e n i u  p r z y c i s k u  do w prow adzen ia  w s t a n  p o g o to w ia  a p a r a t u  uzy­
sku jem y n a t y c h m i a s t  p r z e g l ą d  o p o ł o ż e n i u  wskazowkii p i s z ą c e j ,  
k t ó r a  powinna zna jdow ać  s i ą  z t o l e r a n c j ą  -  1 ,5  mm w ś r o d k u  pa­
p i e r u .  P raw id łow e z e ro w a n ie  r e j e s t r u  p rzeprow adz im y za pomocę 
e l e m e n tu  z e r u j ą c e g o  / 1 8 / ,  z n a jd u ją c e g o  s i ę  na ś c i a n i e  c z o ło w e j  
a p a r a t u  z włączonym p r z y c i s k i e m  z ie lo n y m  / p a t r z  i n s t r u k c j ą  wg 

p u n k tu  -  e l e m e n t  z e r u j ą c y  1 8 / .

PRZEPROWADZANIE ZAPISU EKG

Do k o n e k t o r a  / 1 4 /  o z n a cz o n eg o  EKG wsuwamy k a b e l  p a c j e n to w s k i  
/ 2 2 / ,  w y b ie r a k  yyprow adzen  p rz e łą c z a m y  do p o ł o ż e n i a j t , na p r ­
z e ł ą c z n i k u  nac iskam y  z ie lo n y m  k o lo rem  oznaczony  p r z y c i s k .  P rzy  
d o c i ś n i ę c i u  p r z y c i s k u  d e b lo k  z e ru je m y  za pomocę e l e m e n tu  z e r u ­

j ą c e g o  / 5 /  w sk a ź n ik  r y s i k a .
P r z y c i s k i e m  oznaczonym ”25" włączamy p rzesuw  p a p i e r u  r e j e s t r a ­
c y jn e g o  na sz y b k o sc  25 mm/sek i  za pomocą p r z y c i s k u  do t e s t o w a ­
n i a  / j —l /  i  r e g u l a t o r a  w zm ocn ien ia  / 4 /  n as taw iam y  w ie lk o ś ć  ż ą ­
daną  t e s t u  -  n a j c z ę ś c i e j  10 mm/lmV.
P rzesuw  za t rzym ujem y  z ie lo n y m  p r z y c i s k i e m  lu b  p r z e z  d o c i s n i ą -  
c i e  do o po ry  w łączonego  p r z y c i s k u  s z y b k o ś c i  / n a  o k r e s  c z a s u  
p r z y t r z y m a n ia  do opory  p r z y c i s k u  s z y b k o ś c i  z o s t a j e  za t rzy m a n y  
p rz e su w  p a p i e r u ,  p rzy  czym z a ł a t w i a  s i ą  s t a r t  s z y b k i / .
Z d o c i ś n i ę t y m  p r z y c i s k i e m  s z y b k o ś c i  włączamy p ie rw s z e  wyprowa­
d z e n ie  i  po o p u s z c z a n iu  / z w o l n i e n i u /  p r z y c i s k u  s z y b k o ś c i  25 
przep row adz im y  z a p i s  t e g o  w ypro w a d ze n ia .  P rz y  p r z e j ś c i a c h  na 
in n e  w y p ro w a d z e n ia n n le  n a l e ż y  p rz e p ro w ad z ać  żadnych  z a t r z y m y ­
wać n a p ą d e u  p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o ,  p rzy  p r z e ł ą c z a n i u  na in n e  
w yprow adzen ie  p rz e p ro w a d z a  s i ę  bowiem a u t o m a t y c z n ie  w l i m i c i e  
czasowym o ko ło  1 s e k .  s t a r t  s z y b k i  o r a z  d e b l o k .  O b s łu g a  może 
d o b i e r a ć  d o w o ln ie  k t ó r e k o l w i e k  w yprow adzen ie  k o l e j n o  co do z a ­
p i s u  w k o l e j n o ś c i  o d p o w ied n io  do in d e k só w  p rz y  w y b ie ra k u  wy­
prow adzeń  / 6 /  l u b  w d o w o ln e j  k o m b in a c j i  k o l e j n o ś c i .  Dla p r z e -  
m ie s c z a n i a  w yprow adzen ia  p i e r s i o w e g o  w y s ta rc z y  d o c i ś n ą c  do o -  
po ry  p r z y c i s k  d o b r a n e j  s z y b k o ś c i ,  p r z e z  co z o s t a j e  zati 'zym any 
p rz e su w  p a p i e r u  i  z o s t a j e  wykonany a u t o m a t y c z n ie  s t a r t  s z y b k i .
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P r z e z  z w o ln i e n i e  do p ie rw o tn e g o  p o ł o ż e n i a  p r z y c i s k u  s z y b k o ś c i ,  
z o s t a j e  kontynuow any a u to m a ty c z n ie  z a p i s  d o b ran e g o  wyprowadze­
n i a .
W r a z i e  k ie d y  n i e  można s te ro w a ć  j e d n o c z e ś n i e  j e d n ą  r ą k ą  a p a ­
r a t e m  i  d r u g ą  p r z e m ie s z c z a ć  e l e k t r o d y  p i e r s i o w e ,  n a l e ż y  w yłą­
cz y ć  za  pomocę p r z y c i s k u  do w prow adzen ia  do s t a n u  pogo tow ia  
a p a r a t  -  p r z e m i e ś c i ć  e l e k t r o d ę  p i e r s i o w ą  i  z a ł a t w i ć  p rz e d  d a l ­
s z ą  r e j e s t r a c j ą  p r z e z  d o c i ś n i ę c i e  p r z y c i s k u  do w prow adzen ia  do 
s t a n u  p o g o to w ia  a p a r a t u  lu b  p r z y c i s k u  d o b r a n e j  s z y b k o ś c i  s t a r t  
s z y b k i .

UWAGA

Przy  widocznym z a k ł ó c a n i u  zew nętrznym  z a p i s u  z a l e c a  s i ę  u z i e ­
m iać  STARTEST I .  Do t e g o  c e l u  z o s t a ł a  u m ie sz czo n e  g n ia z d o  w ty ­
czkowe u z i e m i a j ą c e  na  t y l n e j  ś c i a n i e  a p a r a t u .  / P a t r z  r y s .  6 
-  p o z .  3 1 / .  U z ie m ie n ie  t e g o  a p a r a t u  s ł u ż y  j e d n a k  do p r a w i d ł o ­
wego f u n k c jo n o w a n ia  i  n i e  do och ro n y  a p a r a t u .  U z ie m ia n ie  p r z e ­
prowadzimy za  pomocą k a b l a  / 2 7 /  p o d łą c z a n e g o  do w odoc iągu  za 
pomocą a k u - z a c i s k u  lu b  do k a l o r y f e r u  o g rz e w a n ia  c e n t r a l n e g o  
/ j e ś l i  n i e  ma z a i n s t a lo w a n e g o  u z i e m i e n i a  s p e c j a l n e g o  f u n k c j o ­
n a ln e g o  w m i e j s c u  p r a c y / ,  d r u g i  k o n ie c  zakończony  p r z e z  w ty c ­

z k ą  bananową pod łączam y do STARTESTU I  do g n ia z d a  wtyczkowego 
w t y l n e j  ś c i a n i e  a p a r a t u .  S taram y s i ę  aby p o w ie r z c h n ie  z e s t y ­
kowe k a b l a  u z i e m i a j ą c e g o  b y ły  m e t a l i c z n i e  c z y s t e  i  aby p r z e z  
t o  z o s t a ł  gw aran tow any  dobry  z e s t y k  p rze w o d z ąc y .
K iedy  z n a j d u j e  s i ę  w p o ło ż e n i u  krańcowym p rzy  w łą c z o n e j  s z y b ­
k o ś c i  25 lu b  50 m m /sek. wskazówka r y s i k a ,  odzywa s i ę  t o n  i n -  
d y k a c j i  a k u s t y c z n e j  -  n a l e ż y  ze row ać za pomocą e l e m e n tu  s t e r o ­
w n iczego  5 a p a r a t .

STOSOWANIE WEJŚCIA JEDNOKIERUNKOWEGO APARATU

Oprócz w e j ś c i a  / 1 4 /  S t a r t e s t  O p o s i a d a  wyprowadzone w e j ś c i e  
j e d n o k ie ru n k o w e  / 1 3 / .  K o n e k to r  t e n  można s to s o w a ć  j e d n o c z e ś n i e  
j a k  w y j ś c i e  do obse rw ow an ia  o s c y lo s k o p u .  Dla t y c h  sposobów  wy­
k o r z y s t a n i a  d o s t a r c z a  s i ę  na zam ów ienie  s p e c j a l n e  k a b e l  w e j ś ­
ciowy / 2 5 /  i  k a b e l  w yjśc iow y / 2 6 / .  C z u ło ś ć  t e g o  w e j ś c i a  j e s t  
l e p s z a  a n i ż e l i  300 mV/cm z o p o r n o ś c i ą  w e jś c io w ą  10 KO. P rzy  
v y k o r z y s ty w a n iu w e j ś c i a  do r e j e s t r a c j i  można za p isy w a ć  c z ę s t o -  
t l i  w ości  aż  do 100 Hz. W e jśc ie  t o  j e s t  a s y m e t r i c z n e  / k a b e l  
n i e b i e s k i  -  masa a p a r a t u / .



ZAMIANA ŹRÓDZA ZASILAJA,CEGO

D okonując  zam iany ź ródZ a  z a s i l a j ą c e g o  n a l e ż y  z w o ln ić  n a j p i e r w  
za p ad k ą  aamka / J 2 /  na d o l n e j  s t r o n i e  a p a r a t u ,  k t ó r y  w z b r a n ia  
samowolnemu w y s u n ię c iu  s i ą  z a p a r a t u  ź ródZ a z a s i l a j ą c e g o  / r y s .  
5 / .  Potem wysuwa s i ą  p rzybudów ką źródZową z a p a r a t u .

ZAMIANA PAPIERU REJESTRACYJNEGO

Na s p o d z ie  a p a r a t u  p o k r ą c i  s i ę  c z ę ś c io w o  baniek / 3 3 /  w c z ę ś c i  
p r z e c h y l n e j  / 1 2 /  i  c z ę ś ć  t ą  w ychy la  s i ę  z a p a r a t u .  W o tw ór  
s z p u l i  p a p i e r u  r e j e s t r a c y j n e g o  wZoży s i ę  r d z e ń  nośny  / 3 4 /  i  
o d w i ja  s i ę  okoZo 30 mm p a p i e r u  z r o l k i ,  k t ó r ą  wsuwamy do row­
ków w ś c i a n a c h  z a s o b n ik a  / l l /  w t a k i  s p o s ó b ,  aby czuZa na tem ­
p e r a t u r ę  / s i a t k o w a n a /  s t r o n a  p a p i e r u  z o s t a Z a  s k ie r o w a n a  w g ó ­
r ę .  Wolny o d w in ię ty  p a p i e r  p rzew lekam y pod waZek n ap ro w a d z a ­
j ą c y  / 3 5 / ,  k t ó r y  j e s t  z a o p a t r e n y  w cz erw o n e  ro w k i  i  d a l e j  p r o ­
wadzimy l u ź n i e  pomiędzy c z ę ś c i ą  p r z e c h y l n ą  i  a p a r a te m  w k i e r u n ­
ku  do k ra w ę d z i  o d r y w a j ą c e j .  C zęść  p r z e c h y l n ą  p rze ch y la m y  do 
ty Z u  p r z y  czym s ta ra m y  s i ę ,  aby n i e  z b a cz aZ  z t o r u  wodzącego 
p a p i e r  r e j e s t r a c y j n y  / r y s .  6 / .

5 KONSERWACJA

K o n t r o l a  s t a n u  i  Zadowanie ź ródZ a ak um ula to row ego

32 -  zapadka  zamka
39 -  wkZadka obsady  b e z p i e c z n i k a
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g n ia z d o  wtyczkowe 
u z i e m i a j ą c e

r d z e ń  nośny
waZek n a p ra w a d z a ję c y

R Y S . 6

34 -
35 -

A p a r a t  z a o p a t r z o n y  j e s t  w in d y k a c j ę  a k u s ty c z n a , ,  s y g n a l i z u j ą c ą  
p r z e z  t o n  okoZo 2500 Hz waZadowanie ź ródZa ak um ula to row ego  a 
w ięc  p o n i ż e j  w a r t o ś c i  11 V. WyZadowanie źródZo akum ula to row e 
można Zadowac od nowa za pomocą zrodZa s i e c io w e g o  w t a k i  s p o ­
s ó b ,  i ź  p o Z ą c z a ją  s i ę  w za jem nie  kab lem  poZącza jęcym  / 2 8 /  / r y s  
7 / .
Ładow anie. p rz e p ro w a d z a  s i ę  od 14 do 24 g o d z i n .  O kres  e k s p l o a ­
t a c j i  do zde jm ow ania  EKG p rz y  z a s to s o w a n iu  źródZa a k u m u la to ­
rowego w ynosi 3 g o d z in y  e k s p l o s t a c j i  bez  p rze rw y  a p a r a t u .

Zamiana źródZa akum ula to row ego

Zamianę lu b  naprawę źródZa ak um ula to row ego  p r z e p ro w a d z i  '.73T 
G h i r a n a .

S t e r y l i z a c j a  e l e k t r o d
W p r a k t y c e  p rze p ro w ad z a  s i ę  odpow iedn io  do b ie ż ą c y c h  sposobów 
w sZ u ż b ie  z d ro w ia .

6 USUWANIE ZAKŁÓCEŃ

ZAKŁÓCENIA KTÓRE KOGĄ ZOSTAĆ USUWANE PRZEZ uŻZTKOWNIKA!

1 . z a k Z o c e n ie : Wskazówka n i e  ż a r z y  -  n i e  p i s z e ,  k o n ie c z n a  
j e s t  zam iana /p r z e p ro w a d z a  s i ę  z wyZęczor.ym a p a r a t e m / .
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ZAMIANA ROZŻARZANEJ WSKAZÓWKI
Odchylamy pokrywą / 7 / ,  p a t r z  r y s .  8 .  N a s t ę p n ie  usuwamy o s ło n ą  
u k ła d u  r e j e s t r a c y j n e g o  / 3 6 / ,  p a t r z  r y s .  9 .  Za pomocą ś ru b o k re ,-  
t a  ob luzowujem y ś r u b ą  l i n k i  d o p r o w a d z a ją c e j  / 3 7 / ,  r y s .  10 i  
od łączam y  j ą .  Potem p r z e z  o b lu z o w a n ie  obu ś r u b  p rzy trzy m y w a -  
j ą c y c h  p l a n s z e t ę  zwalniam y i  dem ontu jem y w ad liw ą wskazówkę 
/ 1 6 / .
Założymy nowę wskazówkę, d o k r ę c a j ą c  d o k ł a d n i e  p rzy  pomocy 
ś r u b o k r ę t a  ś r u b y  w u chw yc ie .
P l a n s t e t ę  s p r ę ż y s t ą  nowej wskazówki w ysprężynu jem y po m ontażu  
za pomocą ś r u b o k r ę t a  / 3 8 / ,  r y s .  11 na d o c i s k  op ty m a ln y  wska­
zówki d l a  ja k o śc io w e g o  z a p i s u  na p a p i e r  r e j e s t r a c y j n y .  P ra w id ­
łowy d o c i s k  można o c e n ia ć  na p o d s ta w ie  j a k o ś c i  z a p i s u  EKG, k r ­
zywych i  r ó w n ie ż  z a p i s u  t e s t u .  J e ś l i  j e s t  w i e l k i  d o c i s k ,  to  
j e s t  z n i e k s z t a ł c o n y  p r z e z  z a o k r ą g l e n i a  i  r e j e s t r o w a n y  p r z e z  
g ru b y  ś l a d  r e j e s t r a c y j n y  p r z e b i e g  t e s t u .  Mały d o c i s k  p r z e j a ­
w ia s i ę  p r z e z  n i e  w y s t a r c z a j ą c o  w y k re ś la n e  c z ę ś c i  s t ro m e  k r ­
zyw ej EKG.
2 . z a k ł ó c e n i e /  P rzy  z a s to s o w a n iu  ź r ó d ł a  s i e c i o w e g o  n i e  ś w ie c i  
lampa w skaźnikowa -  a p a r a t  n i e  d z i a ł a .  P rz y  e l i m i n a c j i  d a l ­
s z y c h  z a k łó c e ń  z o s t a j e  p r z e t o p i o n y  b e z p i e c z n i k  o c h ro n n y .

USUWANIE ZAKłÓCENIA
B e z p i e c z n ik  och ronny  um ie sz czo n y  j e s t  w z r o d l e  s ie c io w y m  od 
d o ł u  w c z ę ś c i  t y l n e j .  Odkręcamy w kładkę obsady  b e z p i e c z n i k a  
/ 3 9 / ,  p a t r z  r y s .  5 i  zam ieniam y p r z e z  nowy b e z p i e c z n i k .  Na­
prawa z o s t a j e  s y g n a l i z o w a n a  p r z e z  r o z ś w i e c e n i e  s i ę  ża rów k i  
k o n t r o l n e j  w a p a r a c i e .

UWAGA DOT/CZ^CA UŻ/TKOWNIKA
W o k r e s i e  t r w a n i a  g w a r a n c j i  n i e  wolno uży tkow nikow i p r z e p r o ­
wadzać żadnych  napraw  a n i  zab ieg ó w  w a p a r a c i e .
Ze w zg lędu  na wymagania t e c h n i c z n e  i  skom plikow anośó  a p a r a t u  
S t a r t e s t  I  naprawy mogę z o s t a ć  p rze p ro w ad z an e  t y l k o  p r z e z  f a -  
chowcę w yszko lonego  w z a k ł a d z i e  p rodukcy jnym . Wady spowodowa­
ne p r z e z  n i e  fachow ą m a n i p u l a c j ę  n i e  b ę d ą  uznawane w ram ach  
p o s tę p o w a n ia  r e k la m a c y jn e g o  p r z e z  w ytw órcą.
Do w e j ś c i a  e k s p e r y m e n ta ln e g o  ozn a cz o n eg o  p rze zf fS p n ie  wolno na 
ż a d e n  wypadek p o d łą c z a ć  s i e c i  e l e k t r y c z n e j .
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Do p rądy  z e l e k t r o d a m i  s to s o w a ć  z a s a d n ic z o  r o z tw o r  KC1. Do 
każ d eg o  a p a r a t u  STARTEST I  zamęczamy paczkę KOL / 4 0 /  z a w i e r a ­
j ą c ą  dwa w o re c z k i  o z a w a r t o ś c i  3 7 ,5  g c h e m ic z n ie  c z y s t e g o  KC1 
k a ż d y .  Z a w a r to ś ć  j e d n e g o  w oreczka  p r z e z n a c z o n a  j e s t  d l a  500 ml 
H,,0 d e s t y l o w a n e j .  M ie j s c a  na p a c j e n t u ,  wZasne e l e k t r o d y  i  
wkZadki pod e l e k t r o d y  n a l e ż y  z w i l ż a ć  w y s t a r c z a j ą c o  roz tw orem  
KCL. N a j l e p s z y c h  wyników o s i ą g a  s i ę  p r z e z  s to s o w a n ie  mokrych 
wacików /wkZadamy pod e l e k t r o d y / .  Wytwórca S t a r t e s t u  I  n i e  
z a l e c a  s to s o w a n ia  wody z w y k łe j  o r a z  in n y c h  ro z tw o ró w  j a k  oko- 
Zo 7 % r o z tw o r u  c h e m ic z n ie  c z y s t e g o  KC1 w HgO d e s t y l o w a n e j .
D la p ra c y  g o to w e j  w t e r e n i e ,  ew n e t .  d l a  dZugoterm inowego s i e ­
d z e n i a  z a p i s u  EKG d o s t a r c z a  wytwórca p a s t ę  ERGON 100 ml / 4 6 /  
do a p a r a t u  EKG d l a  z a b e z p i e c z e n i a  do b reg o  z e s t y k u  p a c j e n t -  
- e l e k t r o d a .

7 WYPOSAŻENIE

Dla S t a r t e s t u  I  powinne z o s t a ć  s to so w a n e  t y l k o  ja k o śc io w e  
e l e k t r o d y  n i e  p o l a r y z u j ą c e ,  d o s t a r c z a n e  z a p a r a te m .
A p a r a t  z o s t a j e  d o s t a r c z a n y  z n a s tę p u ją c y m  w yposażeniem :

a /  WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:
N a z w a  : I l o ś ć  s z t k :
ŹródZo s ie c i o w e  / 2 /  1
ŹródZo akum ula to row e  / 2 e /  1
E l e k t r o d y  kończynowa n i e  p o l a r y z u j ą c a  / 2 0 /  6
E l e k t r o d a  p i e r s i o w a  p r z y s y s a j ą c a  n i e p o ł a -
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7 -  pokrywa 

RYS U
36 -  pokrywa ukZadu r e j e s t r a c y j n e g o  
R Y S 9

RYS 11

38 -  ś r o u b o k r ę t

RYS 10

37 -  ś r u b ę  l i n k i  d o p r o w a d z a ją c e j  
16 -  wskazówka r o z ż a r z a n a
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r y z u j ą c a  / 2 1 a /  2
Tem blak Esm archa  5 x 50 cm / 2 9 /  6
Wk/adka p rzew o d ząca  pod e l e k t r o d y  / 3 0 /  20
P aczka  KC1 c h e m ic z n ie  c z y s t e g o  / 4 0 /  1
K ab e l  p a c j e n t o w s k i  / 2 2 /  1
K a b e l  u z i e m i a j ą c y  / 2 7 /  1
K abe l  p o /ą c z e n io w y  / 2 8 /  1
P a p i e r  r ą j e s t r a c y j n y  s z e r o k o ś ć  50 mm / 1 9 /  1 + 1 r  
P u d e /k o  ma/e / 4 1 /  1
Wskazówka r o z ż a r z a n a  / 1 6 /  2
B e z p i e c z n ik  s z k l a n y  0 ,1 6  A / 4 2 /  2
Żarówka ru ro w a  2 4 V /0 ,1  A / 4 3 /  1
Ś r u b o k r ę t  s z e r .  2 ,5  / 3 8 /  1
ś c i e r k a  do k u r z u  f l a n e l o w a  / 4 4 /  1
I n s t r u k c j a  o b s / u g i  1
W a liz k a  / 4 5 /  1
P a s t a  EKG ERGON 100 ml / 4 6 /  1

b /  WYPOSAŻENIE DODATKOWE NA ZAMÓWIENIE SPECJALNE: 
N a z w a :  I l o ś ć  s z t k
K ab e l  w e j ś c i a  p rą d u  s t a ł e g o  / 2 5 /  1
K ab e l  w y jśc iow y d l a  o s c y lo s k o p u  / 2 6 /  1
E l e k t r o d a  p i e r s i o w a  n i e  p o l a r y z u j ą c a  / 2 1 /  6
Tem blak E sm archa 10 x 160 cm 1
K ab e l  s t e r o w a n i a  z d a ln e g o  / 5 1 /  1



122 -  K ab e l  p a c j e n to w s k i  
27 -  K abe l  u z i e m i a j ą c y  
28 -  K abe l  p o łą cz en io w y

16 - Wskazówka r o z ż a r z a n a
20 - E l e k t r o d a  kończynowa n i e  p o l a r y z u j ą c a

21a - E l e k t r o d a  p i e r s i o w a  n i e  p o l a r y z u j ą c a

29 - Tem blak E sm archa 5 x 50 cm
30 - Wk/adka p rzew odząca  pod e l e k t r o d y
38 - Ś r o u b o k r ą t
40 - P aczka  KOI c h e m ic z e n ie  c z y s t e g o
41 - P u d e /k o  ma/e
42 - B e z p i e c z n ik  s z k l a n y  0 ,1 6  A
43 - Żarówka ru row a
44 - Ś c i e r k a  do k u r z u  f l a n e lo w a
45 - W alizka
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BETRIEB g g  
FÜR SANITÄRTECHNISCHE EINRICHTUNGEN

HAUPTBETRIEB
STARA TURA l§ j

f ü r  d a s  E rze u gn is  S T A R T E S T  X

Typ______________3 9 7  7 1 1  4 1 3  I Erzeu gungsnum m er W rL
__ ^  

k o n tro llie rt von______ P o l  -j a n i  Ir _______ gepackt von_________ a l k o v ä t
G arantie  fü r die Q ualität, A u sfü h ru n g und F u n ktio n  des Erze u gn isse s fü r den
Ze itrau m   :________________12__________________

Monate gerechnet vom Tage des V erkau fs. ___________________

Bescheinigung
ÜBER QUALITÄT UND KOMPLETTHEIT DES PRODUKTES
Der H erste lle r bestätigt hlem it. dass das Erze u g n is  mit seiner Q ualität und A u s­
führung ^ e r  Norm TP 0 6 ’“ ® 3 5 * * 7 2  entspricht, im S inne  des W irt­
schaftsge se tzes N r. 37 § 173, T e il 11/71
K O M P L E T T .

Datum der A u sla d u n g  aus dem H erste llerbetrieb: 
Stem pel und U n terschrift der A usgangs 
Datum des V erka u fs:
Stem pel der V erka u tste lle  und U n terschrift: 
Angaben über Reparaturen:

e i t e r o e t r i e o :

' • ¡ r r w g p H
» d b ' i r W y

starA t u rA

Kurse B e sc h r e ib u n g  
d e s ' F  e h le r s Datum  d er  R ep aratu r S te m p e l  u n d  U n te r s c h r i f t  

d e r  R e p a r a tu r s t e l l e

H E R S T E L I E R B E T R IE B  
STA R A  TU RA

Garantieschein
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