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KIERUNKI DZIALALNOSCI ZAKEADU MIERNICTWA
| AUTOMATYKI PROCESOW ENERGETYCZNYCH

1. Dziatalno$¢ dydaktyczna

Do podstawowych zaje¢ prowadzonych w Zaktadzie Miernictwa i Automaty-
ki Procesow Energetycznych nalezy zaliczy¢ nastepujace przedmioty:
- metrologia wielkos$ci energetycznych (wyktady, laboratoria),

- pomiary maszyn cieplnych (wykfady, laboratoria),
- podstawy automatyki (wyktady, ¢wiczenia tablicowe, laboratoria).

Na przestrzeni 25 tat kierunki dziatalnosci dydaktycznej Zaktadu ulegaty
réznym zmianom. Po potgczeniu Wydziatu Mechanicznego Energetycznego z
Wydziatem Inzynierii Sanitarnej i utworzeniu Wydziatu Inzynierii Srodo-
wiska i Energetyki dziatalno$¢ dydaktyczna Zaktadu ulegta rozszerzeniu o
nowe przedmioty, takie jak:

- automatyka urzadzen cieplnych (wyktady, laboratoria),
- sterowanie procesow cieplnych (wyktady, laboratoria),
- automatyzacja procesow utylizacji odpadéw (wyktady),
- elektroniczna i cyfrowa technika pomiarowa (wyktady),
- systemy pomiarowe (wykiady).

2. Przeglad prac naukowo-badawczych

Prace naukowo-badawcze Zaktadu koncentrujg sie w trzech dziedzinach:
pomiary cieplne, automatyzacja proceséw, modelowanie dynamiki proceséw
energetycznych.

W dziedzinie pomiaréw cieplnych Zaktad Miernictwa i Automatyki Proce-
sow Energetycznych dysponuje kwalifikowang kadrg do wykonywania badan
urzadzen cieplnych i bazg techniczng do prowadzenia badan maszyn energe-
tycznych. Sktada sie na nig hala maszyn opowierzchni okoto 400 m2, do ktorej
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jest doprowadzony gaz ziemny, energia elektryczna i woda, oraz znajdujace
sie w niej maszyny. W Hali Maszyn jest miedzy innymi kociot Velox opalany
gazem ziemnym, ktory wytwarza pare oparametrach: 1,5 MPa, 300°C, 3,5 t/h.
Para zasila turbine kondensacyjng napedzajgcg generator elektryczny o mocy
0,65 MW.

W hali maszyn jest Sredniej wielkosci amoniakalne urzadzenie chtodnicze,
umozliwiajgce badania zwigzane z aparaturg chtodniczg. Na tym urzadzeniu
w latach 1985-1990 byly prowadzone badania zwigzane z przeptywem i wy-
miang ciepta przy wrzeniu amoniaku. Zaprojektowano i wykonano prototyp
regulatora stabilizujgcego przeptyw amoniaku w wielokomorowych urzgdze-
niach chtodniczych. Matematyczny model regulatora statego przeptywu byt
przedmiotem rozprawy doktorskiej Wtodzimierza Ogulewicza [6],

W Zaktadzie byty prowadzone badania pol predkosci powietrza w chtodni-
cach wentylatorowych stosowanych miedzy innymi w chtodnictwie [7, 8].
Predkos$¢ przeptywu powietrza mierzono termoanemometrem. Wyniki pomia-
réw byty zbierane i opracowywane przez komputer. Zaktad posiada aparature
do wzorcowania termoanemometrow w podwyzszonej temperaturze powietrza
do 70°C.

W dziedzinie pomiaru natezenia przeptywu prowadzono badania nad po-
miarami strumienia masy pytu transportowanego powietrzem. Drugg dziedzi-
ng dziatalnosci Zaktadu jest automatyzacja procesow energetycznych. W dzie-
dzinie automatyzacji proceséw pracownicy Zaktadu brali udziat w projektowa-
niu i realizacji uktadow automatyki dla urzadzen utylizacji odpadéw [9, 10],

Trzecig dziedzing dziatalnosci Zaktadu jest matematyczne modelowanie
dynamiki proceséw energetycznych. Przy wspdipracy z Zaktadami Urzgdzen
Technicznych ZGODA w Swietochtowicach zostat opracowany program kom-
puterowy zawierajgcy model dynamiki $rednioobrotowego silnika wysoko-
preznego [1, 5]. Model ten byt wielokrotnie wykorzystany do obliczen zdolno-
§ci manewrowych ukladéw napedowych statkdw, a przede wszystkim do
obliczen zespotéw pradotwdrczych do awaryjnego zasilania elektrowni jadro-
wych.
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