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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
M O NO FO NICZN EG O  MAGNETOFONU KASETOWEGO

GEBRAUCHSANWEISUNG 
DES MONO-KASSETTEN-MAGNETTONGERÄTS 

PYKOBOflCTBO no OECJiy>KMBAHMłO 
MOHOtOOHMHECKOrO KACCETHOfO MATHMTOOłOHA

MK 235



ERRATA
D O  INSTRUKCJI OBSŁUGI MK-232

M a gne to fon  M K -2 3 2  stanow i zm o dy fikow an ą  w ers ją  

m agnetofonu M K -2 3 5 , pow sta łą  w w yniku w y e lim in o 
w ania  w skaźn ika stanu b a te rii.
O bs łu ga , w a lo ry  użytkow e, p a ra m e try  te ch n iczne  I w y
posażen ie  M K -2 3 2  są poza tym  id e n tyczne  jak  w p rzy 
padku M K -2 3 5 .

Życzym y dużo z a d o w o le n ia  przy użytkow an iu  now e j o d 
m iany po pu la rnych  m a gne to fon ów  kasetow ych naszej 
p ro d u k c ji.

Z A K Ł A D Y  R A D IO W E  im . M . K A S P R ZA K A



DANE TECHNICZNE
Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm /s
Odchyłka prędkości przesuwu: +2%  >
Nierównomierność prędkości przesuwu taśmy: ±0,25%
Zakres częstotliwości: 80— 10000 Hz
Moc wyjściowa (sinusoidalna): 0,9 W
Dynamika: 47 dB
Skuteczność kasowania: 65 dB
Wejścia:

..M IK R O FO N /R A D IO ' /0 .0 3 — 3 /m V /ko  : 16-ko
„G RAM O FO N/M AG NETO FO N" 55 mV—5,5 V; 2,2 M o

Wyjścia:
„R AD IO " /0 ,1— 3/mV: 16 ko
„W ZM AC N IAC Z" 400 m V /18 k o i
„S ŁU C H A W K I/G ŁO S N IK  
DO DATKO W Y"

impedancja znamionowa Z > 4  o
Czas przewijania taśmy: ca 60 s dla C 60
Regulacja poziomu zapisu: automatyczna
Regulacja barwy dźwięku: typu wagowego
Zasilanie:
— bateryjne (5 ogn iw  typu R 14): 7,5 V
— sieciowe. 220 V: 50 Hz
Bezpieczniki top ikowe zwloczne: 630 mA
Wymiary: 1 6 8 '2 6 0  «62 mm
Masa: 1,9 kg (bez baterii)
Podane w artości param etrów charakteryzują średni poziom  jakośc iow y osiągany w  
magnetofonach. Wartości graniczne (obow iązkowe minima jakościowe) ustalone są w 
Warunkach Technicznych — Nr 600-265-214

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW M ANIPULACYJNYCH
1 — klawisz „START" 4
2 — w ychylny klawisz „PRZEW IJANIE"

szybki przesuw w  przód 4 4  szybki przesuw wstecz
3 — klawisz „STOP"
4 —  klawisz „ZAPIS" °S P
5 — regulator głośności —̂
6 — regulator barwy dźwięku r—
7 —  kaseta
8 — wyzwalacz kieszeni kasety
9 —  kieszeń kasety

10 — w budow any m ikrofon pojem nościowy
11 —  gniazdo uniwersalne „M IK R O FO N /R A D IO /G R A M O FO N " O  "O" O
12 —  w tyk zasilania sieciowego
13 —  gniazdo dla słuchawek i głośnika zewnętrznego c ( ] O
14 — pojemnik na baterie
15 — rolka dociskowa
16 —  watek napędowy
17 —  g łow ica zapisująco-odczytująca
18 —  g łow ica kasująca
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OGOLNA c h a r a k t e r y s t y k a  m a g n e t o f o n u

Magnetofon MK 235 jest nowoczesnym, popularnym, przenośnym magnetofonem kaseto
wym, przystosowanym do zasilania z baterii lub z sieci. Przeznaczony jest do zapisywania i 
odczytywania kaset „com pact" z taśmą zelazową lub kobaltową i umożliw ia następujące 
funkcje

nagrywanie sygnałów akustycznych za pomocą wbudowanego mikrofonu, pojem nościo
wego lub zewnętrznego średniorezystancyjnego m ikrofonu magnetoelektrycznego oraz 
zapisywanie sygnałów elektrycznych z odbiornika radiowego lub telewizyjnego, tunera, 
gramofonu z wkładką piezoelektryczną, gramofonu z wkładką magnetoelektryczną w yposa
żonego we wzmacniacz korekcyjny innego magnetofonu lub wzmacniacza akustycznego. 

- odczytywanie zapisu mono lub stereo i odtwarzanie go wyłącznie monofonicznie. 
M agnetofon posiada szereg zalet ku wygodzie i zadowoleniu użytkownika Na jego 
nowoczesność i niezawodność w pływ a między innymi zastosowanie automatycznej regulacji 
poziomu zapisu, regulacji barwy dźwięku typu wagowego, m ożliwość zdalnego sterowania 
uprzednio włączonymi funkcjami. W budowany m ikrofon pojem nościowy rozszerza m ożli
wości eksploatacyjne sprzętu w  warunkach amatorskich. W czasie zapisu lub odczytu 
wyzwalacz kieszeni kasety jest blokowany, wobec czego niemożliwe jest otwarcie kieszeni 
kasety przez pomyłkę lub nieostrożność
W M w l W stopniu  mocy i generatorze podkładu wykorzystany jest nowoczesny, 
m onolityczny układ scalony.
Dobrą jakość odtwarzania zapewnia stosunkowo duzy głośnik wbudow any do magnetofonu. 
Jeszcze lepsze odtwarzanie można uzyskać dołączając g łośnik zewnętrzny, słuchawki 
magnetoelektryczne lub wzmacniacz akustyczny i kolumnę głośnikową 
ZŁĄCZA
1. Gniazdo uniwersalne

„M IK R O FO N /R A D IO /G R A M O FO N ” D  TT O

— wejście dla m ikrofonu, radia, wzmacniacza akustycznego lub gramofonu,
— w Yjście na w z m acniacz akustyczny lub  in ny m agne to fon .

2. G NIAZDU KONCENTRYCZNE «'Odo podłączenia słuchawek lub głośnika zewnętrznego 
Z a4 o
UWAGA: g łośn ik  zew nę trzny należy przyłączać poprzez złącze pośredn ie  typu  WS2/NG2

3. WTYK „ZASILANIE" do przyłączenia sznura sieciowego
Nasadzenie nasadki sznura na w tyk zasilania powoduje samoczynne odłączenie baterii i 
jednoczesne włączenie zasilacza wewnętrznego Przy d ługotrwałym  zasilaniu wyłącznie z 
sieci należy wyjąć baterie z pojemnika. Przechowywanie baterii w  pojemniku magnetofonu 
po ich okresie gwarancyjnym grozi wylaniem  płynu, który może spowodow ać nieodwracalne 
zniszczenie obudowy lub elem entów-m agnetofonu 
U W A G A !
M ag n eto fo n  nie posiada wyłączn ika  s ieciow ego i przy przerw ach  w  użytkow aniu  
należy w y jm o w a ć  w tyczkę  z gniazda s ieciowego.
W KŁADANIE BATERII
W celu włożenia baterii należy wcisnąć zatrzaski znajdujące się na spodzie magnetofonu 
(patrz rys. 2) i zdjąć tylną ściankę Następnie należy w lozyć do pojemnika baterii 14 5 
ogn iw  typu R14, zwracając przy tym uwagę na ich biegunowość. Czas pracy bateni zalezy od 
ich jakości i głośności odtwarzania Przy użytkowaniu magnetofonu przez około 2 godziny 
dziennie i średniej głośności, czas pracy kompletu batem wynosi około 14 godzin
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U W A G A ! przed zdjęciem tylnej pokryw y należy w tyc zk ę  sznura s ieciowego w y jąć  
z gniazda sieciowego!
W KŁADANIE KASETY
Aby otworzyć kieszeń kasety 9 należy przesunąć wyzwalać, kieszeni 8 w  kierunku 
zgodnym ze strzałką (rys. 1). W  celu przegrania kasety należy ją w łożyć w  kieszeń 
magnetofonu w  taki sposób, ażeby szpulka z taśmą znalazła się po prawej stronie. Na taśmie 
mogą być kolejno wykonane nagrania na rów noległych ścieżkach Dzięki temu po pierwszym 
przebiegu taśmy i po odwróceniu kasety pozostaje do wykorzystania jeszcze druga ścieżka o 

■i takiej samej długości. Dla rozróżnienia tych ścieżek strony kasety oznaczone są cyframi 1 i 2
lub literami A i B. W każdym przypadku zapis w ykonyw any jest na tej ścieżce, której 
oznaczenie skierowane jest ku pokryw ie kieszeni kasety. Analogicznie przy odtwarzaniu — ■ 
napisy z pożądanymi tytu łam i muszą być także skierowane w  stronę pokrywy.
Na obu końcach taśmy znajdują się kilkusekundowe odcinki taśmy rozbiegowej niemagnety
cznej, na których zapis nie powstaje. Zaczynając więc nagranie na początkowym odcinku 
taśmy, należy uprzednio włączyć na krótką chw ilę  przesuw tak, żeby taśma rozbiegowa 
przesunęła się ze szpulki prawej na lewą.
Po w łożeniu kasety należy zamknąć kieszeń kasety 9

ZAPISYWANIE

1. W ybór źródła sygnału

W yboru źródła sygnału dokonuje się przez odpow iednie wykorzystanie gniazda 11 . Gdy
do tego gniazda nie jest wetknięta wtyczka, magnetofon automatycznie o izygotow any jest do 
nagrywania z m ikrofonu wbudowanego. Wetknięcie wtyczki kabla przyłączeniowego do 
gniazda 11 pow oduje  odłączenie m ikrofonu i umożliw ia sterowanie magnetofonu z 
innych źródeł sygnału, wym ienionych w  rozdziale ..Ogólna charakterystyka m agnetofonu". 
Przyłączenie do magnetofonu źródła sygnału wybranego przez użytkownika następuje przez 
wetknięcie do gniazda w yjściow ego urządzenia sterującego wolnej w tyczki kabla, którego 
drugi koniec tkw i ju z 'w  gnieżdzie 11
2. Przygotowanie kasety do zapisu

Nowe kasety są od razu przygotowane do zapisywania, ponieważ na swym grzbiecie 
posiadają odpow iedn ie  ząbki, oddzielne dla każdej ścieżki, w arunkujące m ożliw ość 
wciśnięcia klawisza „ZAPIS" (rys. 5). W przypadku posługiwania się kasetami pozbawionym i 
tych ząbków, należy przed dokonaniem zapisu zakleić lub wypełn ić znajdujące się na 
grzbiecie kasety otwory. Po dokonaniu zapisu — w  celu zabezpieczenia nagrania przed 
przypadkowym skasowaniem, należy usunąć z o tw o rów  zbędne już wówczas przylepce lub 

, wypełniacze, a w  przypadku nowej kasety — wyłamać odpow iedn i ząbek w  zależności od
tego, na której zostało przeprowadzone nagranie.
3 Czynności przy zapisywaniu

wcisnąć klawisz ..ZAPIS’ 4 do pozycji, w której zaskakuje,
■ — doprowadzić sygnał z wybranego źródła lub wyjąć wtyczkę z gniazda 11 i wvkorzysty-

wać w budow any m ikrofon 10

—  przytrzymując palcem wciśnięty klawisz „ZAPIS" ^  4 —  wcisnąc klawisz
„START" ^  1 (rozpoczyna się przesuw taśmy),
—  po zakończeniu zapisu należy wyłączyć funkcję ZAPIS przez wciśn ięcie klawisza 
„STOP" 3 .

Poziom zapisu regulowany jest automatycznie. Automatyczna regulacja poziomu zapewnia 
dobrą jakość zapisu, ponieważ wyklucza możliwość przestcrowania taśmy, pod warunkiem 
utrzymania napięcia w ejściowego w  granicach podanych w  rozdziale „Dane techniczne".
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UWAGI DODATKOWE
—  Dla uzyskania dobrej jakości zapisu należy korzystać z odpow iednich źródeł sygnału. W 
warunkach amatorskich najlepszy sygnał pod względem technicznym  można uzyskać z 
odbiornika radiowego z zakresem UKF i z nowej płyty gram ofonowej lub z dobrze nagranej 
taśmy m agnetofonowej, o ile urządzenia odczytujące są dostatecznie wysokiej klasy.
 p rzy nagraniu z w budow anego m ikrofonu pojem nościowego należy zwracać uwagę, aby
na magnetofon nie przenosiły się z zewnątrz drgania ani wstrząsy mechaniczne, gdyz 
zostałyby one nagrane jako nieprzyjemne zakłócenia. Dla podniesienia jakości zapisu zaleca 
się dlatego amortyzować m agnetofon, na przykład przez ustaw ienie go na miękkiej A

podkładce.
ODCZYTYWANIE 
Po włożeniu kasety należy:
1 —  wcisnąć klawisz „START" 4 1
2 — nastawić żądaną głośność regulatorem-— « 5 ,
3 — dobrać odpow iednią barwę dźwięku regulatorem 6
W  położeniu środkow ym  regulatora barwy brzm ienie dźw ięku jest normalne. Przez 
przesunięcie regulatora w  lewo uwypukla się brzmienie niskie, a w  prawo — wysokie, przy 
jednoczesnym nieznacznym zawężeniu pasma odtwarzania dźw ięków  niskich.
UWAGA: położenie regub to rów  barwy i głośności w  magnetofonie nie ma w p ływ u  na sygnał 
sterujący urządzenia zewnętrzne takie, jak wzmacniacz akustyczny, inny magnetofon lub 
odbiornik radiowy Regulację przeprowadza się wówczas w  tych urządzeniach.
ZALECANE KABLE PRZYŁĄCZENIOWE
Przy współpracy m agnetofonu MK 235 z innym i urządzeniami m onofon icznym i lub 
stereofonicznymi posiadającymi przełącznik mono/stereo, można stosować kable przyłącze
niowe typu KP1 lub KPS1. Natomiast podczas pracy z urządzeniami stereofonicznymi bez 
przełącznika mono/stereo, jak na przykład magnetofony M 531 S i M 532 SD zaleca się 
stosowanie kabla typu 235 mono. Kabel ten posiada z jednej strony wtyczkę szarą, w  której 
zwarte są styki 1-4, a z drug ie j strony w tyczkę czarną ze zwartym i stykami 3-5. 
Niezastosowanie tego kabla spowoduje wyłączenie działania kanału prawego w  urządzeniu 
stereo. Szczegółowe zasady posługiwania się kablem 235 mono przedstawione są na rysunku4

PRZEWIJANIE TAŚMY

W  celu włączenia szybkiego przewijania w  wybranym kierunku należy przez przesunięcie w  
bok ustawić w ychylny klawisz przewijania 2 w  położenie wstecz ► ►  lub wprzód 

. W pozycjach tych klawisz nie zaskakuje.
UW AGA! Przy przełączeniu funkcji: ZAPIS, ODCZYT, PRZEWIJANIE należy przed w łącze

niem następnej funkcji zatrzymać przesuw taśmy przez wciśnięcie klawisza 

„STOP" 3 .
Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas po ca łkow itym  przewinięciu taśmy 
na jedną z rolek włączonej funkcji ZAPIS lub ODCZYT, gdyz może to 
spowodow ać przedwczesne zuzycie rolki dociskowej lub uszkodzenie układu 
przesuwu taśmy.
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KASOWANIE ZAPISU

Kasowanie zapisu poprzedniego towarzyszy zawsze funkcji ZAPIS. G łow ica kasująca ma 
układ śladów podobny do g łow icy  zapisującej i dlatego kasowanie przebiega każdorazowo 
tylko na tej ścieżce, na której równocześnie w ykonuje się zapis
Przy wykorzystaniu do nagrań taśmy z zapisem nieskasowanym może się zdarzyć, że początek 
lub koniec nowego zapisu zetknie się z pozostałym zapisem poprzednim. Z tego względu 
wskazane jest przed dokonaniem nowego zapisu skasować zapis poprzedni, przynajmniej na 
wybranych fragmentach. W tym celu należy: w łączyć funkcję ZAPIS, ale równocześnie 
wyelim inow ać możliwość zapisywania jakiegokolw iek sygnału. Ażeby wyłączyć w budow any 
m ikrofon trzeba w  gniazdo 11 wetknąć luźną wtyczkę tzw. „m agnetofonow ą" (W M  545 
lub W M  345) lub wtyczkę kabla przyłączeniowego, pod warunkiem jednak, że drugi koniec 
kabla nie jest dołączony do źródła sygnału.
Szybkiego kasowania zapisu na całej taśmie można dokonać za pomocą specjalnego 
elektromagnesu kasującego, nie wchodzącego w  zakres wyposażenia magnetofonu.

ZDALNE STEROWANIE

Zdalne sterowanie funkcjam i magnetofonu możliwe jest przy zastosowaniu m ikro fonów  z 
wyłącznikiem, jak na przykład MDO 21 WZ 2 lub WZ 3 oraz M DU 22 W Z .3  lub WZ 4. 
Wtyczkę m ikrofonu należy przyłączyć do gniazda „M IK R O FO N /R A D IO /G R A M O FO N " 
Q T T O .  a następnie włączyć przy pomocy klawisza odpow iednią funkcję (ZAPIS lub 
ODCZYT). Przesuwając suwak zdalnego sterowania do przodu, uruchamia się włączoną 
uprzednio funkcję, przesuwając do tyłu —  zatrzymuje.

KASETY

Do magnetofonu MK 235 zalecane są kasety compact z taśmą żelazową lub kobaltową. 
Określenie „kasety compact" oznacza popularny w  całym świecie, znormalizowany typ kaset 
zawierających taśmę magnetyczną o szerokości 3,81 mm. Z uwagi na grubość zastosowanej 
taśmy kasety compact występują w  odmianach C 60, C 90, C 120, przy czym liczby w  tych 
oznaczeniach odnoszą się do łącznego czasu przesuwu taśmy w  kasecie w  kierunku 1 i 2 (A i 
B) przy zapisywaniu lub odczytywaniu. Najlepsze działanie m agnetofonów uzyskuje się przy 
korzystaniu z kaset C 60. Przy wykorzystaniu kaset C 120, a nawet gorszych egzemplarzy 
kaset C 90 mogą wystąpić n iepraw idłowości przesuwu taśmy. Ewentualnie można używać 
kasety C 120 ze specjalną konstrukcją mechaniczną, jak na przykład C 120 SM firm y BASF 

lub AGFA.
Z uwagi na rodzaj pigmentu magnetycznego i technologię zastosowaną przy produkcji, taśmy 
dzielą się na kilka różnych odmian. Najpopularniejszą jest taśma żelazowa, produkowana przy 
użyciu trójtlenku żelaza Fe20 3. Nowsze odmiany taśm, to  między innymi chrom owe i 
żelazowo-chromowe Stosowanie tych taśm w  m agnetofonie MK 235 nie daje jednak 
m ożliwości pełnego wykorzystania zalet ani magnetofonu, ani taśm. Można natomiast zalecić 
używanie taśm kobaltow ych typu „H igh energy". Z uwagi na zróżnicowane w łaściwości 
elektroakustyczne w yodrębnia się jeszcze taśmy niskoszumne (Iow  noise) i wysoko 
wysterowalne (high ou tpu t). Zwłaszcza użycie w  magnetofonie MK 235 tych ostatnich jest 

bardzo zalecane.
Kasety compact z założenia nie są przeznaczone ani przystosowane do klejenia taśmy. 
W  przypadku zerwania taśmy magnetycznej w  kasecie można ewentualnie posłużyć się taśmą
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klejącą o odpow iedniej szerokości, jak np. PW 254 —  3,3 mm firmy BASF. Jest to czynność 
wymagająca dużej precyzji i wprawy.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

M agneto fon jest skom plikow anym  urządzeniem elektrom echanicznym , wym agającym  
ostrożności w  czasie eksploatacji oraz okresowej kontro li i konserwacji. Należy go chronić 
przed narażeniami mechanicznymi, w ilgocią , wysoką temperaturą, kurzem, aktywnym i 
chemicznie oparami i silnym i stałymi polami magnetycznymi. M agnetofony i kasety pow inny 
być utrzymywane w  nienagannej czystości. W  warunkach dom owych można przeprowadzić 
czyszczenie według następujących zasad:
1. Czyszczenie g łow ic i toru przesuwu taśmy (rys. 6).
Co kilkadziesiąt godzin pracy należy przemywać powierzchnie czołowe g łow ic: zapisująco- 
odczytującej 17 i kasującej 18 , rolkę dociskową 15 oraz watek kola zamachowe
go 16 . Zabiegu tego należy dokonać w  następujący sposób:
— włączyć magnetofon,
—  otworzyć kieszeń kasety 9
— wcisnąć klawisz „START" 1
— przemyć czoła g łow ic  17 i 18 watką nawiniętą na patyczek, zwilzoną spirytusem 
etylowym,
—  przemyć rolkę dociskową 15 , lekko dociskając watkę z prawej strony do rolki,
—  przemyć wałek 16 (w  tym celu należy zwoln ić klawisz „START")
Wszystkie podane czynności należy wykonać bardzo ostrożnie, uważając w  szczególności, 
aby watka nie wkręciła się między rolkę dociskową 15 i watek 16 oraz żeby nadmiar 
spirytusu nie spływał do wnętrza magnetofonu. Niedopuszczalne jest używanie przy myciu 
jakichkolw iek ostrych lub m etalowych przedm iotów.
2. Czyszczenie obudowy
U W A G A : Przed przystąpieniem do czyszczenia o b u d o w y  należy w y ją ć  w tyczkę  

sznura s ieciowego z gniazda s ieciowego.
Obudowę należy ostrożnie wycierać szmatką lub gąbką zmoczoną w  wodzie. Nie należy 
stosować do mycia rozpuszczalników, na przykład acetonu, benzyny, alkoholu.

PRZEGLĄDY I NAPRAWY

Po każdych kilkuset godzinach pracy lub zauważeniu jakichkolw iek niesprawności należy 
oddać magnetofon do przeglądu w  specjalistycznym punkcie napraw. Okresowe kontrole i 
ewentualne naprawy pow inny objąć przede wszystkim:
—  g łow ice (położenie szczeliny i stopień starcia czoła),
—  pomiat | tw en tua lną  regulację m om entów dowijania,
—  pomiar prędkości i nierównomierności przesuwu,
—  rozmagnesowanie g łow ic i elementów prowadzących taśmę,

BEZPIECZNIKI

W wypadku przepalania się bezpieczników należy bezwzględnie zwrócić się do fachowego 
punktu napraw, ponieważ ich usytuowanie nie pozwaia na wym ianę przez użytkownika.
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W YP O S A ŻE N IE

1. W yposażenie dostarczane wraz z magnetofonem:
—  sznur sieciowy
2. W yposażenie dodatkowe, które może użytkownik nabyć w  zależności od warunków 

eksploatacji magnetofonu:
— kaseta compact z taśmą m agnetofonową zelazową lub kobaltową,

— komplet ogn iw  1,5V typu R14 (5 szt.),

— m ikrofon o charakterystyce kierunkowości ko łowej MDO 21 WZ 2 lub MDO 21 WZ 3 z 
wyłącznikiem zdalnego sterowania, albo MDO 21 bez wyłącznika;

-  m ikrofon o charakterystyce jednokierunkowej M DU 22 WZ 3 lub M DU 22 WZ 4 z 
wyłącznikiem  zdalnego sterowania, ewentualnie M DU 22 bez wyłącznika produkcji 
UNITRA—TONSIL,
—  głośnik dodatkow y o impedancji Z > 4 s  i mocy znamionowej Pis1,5W np. g łośnik w  
obudow ie produkcji UNITRA — ZRK (nr. rys. 403 -4534-044-014) lub ZG3, ZG3/1, ZG5C 

produkcji UNITRA — TONSIL,
—• słuchawki magnetoelektryczne o impedancji 2 ^ 2 0 0  e  z wtyczką W S2-1, np. SM 73, 
SN 50 produkcji UNITRA —  TONSIL,
—  złącze pośrednie typu ZP1 produkcji UNITRA — ZRK (nr rys. 402 -4564-004-010),
— złącze pośrednie typu W S 2/N G 2 produkcji UNITRA-ELTRA;
— kabel oołączeniowy 235 mono produkcji UNITRA —  ZRK (nr rys. —  502-4534-047- 

-046),
— kabel połączeniowy KP1 produkcji UNITRA — ZRK (nr rys. 502-4534-047-011) lub
—  kabel połączeniowy KPS1 produkcji UNITRA —  ZRK (nr rys. 502-4534-047-038)
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TECHNISCHE DATEN
Bandgeschwindigkeitsnennwert
Geschwindigkeitsabweichung
Gleichlaufschwankungen
Frequenzbereich
Sinus-Ausgangsleistung
Dynamik
Löschgüte
Eingänge:
— M IKRO /RADIO
— PLATTE/MAGNETBAND 
Ausgänge:
—  RADIO
—  NF-VERSTÄRKER
—  HORER/ZUSATZLAUTSPRECHER 
Umspulzeit 
Aufzeichnungspegel
Tonblende
Stromversorgung:
—  Batterie
— Netz
Schmelzsicherungen
Abmessungen
Eigenmasse

4,76 cm /s 
±2%
±0,25%
80...10000 Hz 
0,9 W 
47 dB 
65 dB

(0,03..,3) mV/kOhm  an 16 kOhm 
55 mV bis 5,5 V an 2,2 MOhrn

(0,1. .3) mV an 16 kOhm 
400 mV an 18 kOhm 
Eigenimpedanz über 4 Ohm 
ca. 60 s für Kassetten C60 
Aufnahmeautomatik 
Klangwaage

7,5 V (5 Primärelemente R 14)
220 V; 50 Hz
160 und 630 mA, träge
1 6 8 x 2 6 0 x 6 2  mm
1,9 kg (ohne Batterie)

Die angegebenen Daten gelten als Durchschnittswerte für die betreffende Geräteklasse. 
Grenzwerte (P flichtm inim a) sind in der Prufvorschrift Nr. 600 -265-214  enthalten. 
ANORDNUNG DER BEDIENUNGS- UND ANSCHLUSSELEMENTE

1
2

3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Q_DA

Starttaste M 
Umspulschieber
Vorspulen MM Rückspulen ► ►
Stoptaste 
Aufnahmetaste 
Lautstärkesteller — m  

Klangwaage ■ —
Kasset te
Kassettenfachriegel
Kassettenfach
Eingebautes Kondensatormikrofon 
Universalbuchse „M IK R O /R AD IO /PLATTE " D T T Q  
Netzanschluss rx ,
Kopfhörer/Zweitlautsprecherbuchse c£j
Batteriefach
Bandandruckrolle
Tonwelle
Kombikopf
Löschkopf
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ALLGEMEINES
MK 235 ist ein modernes, populäres, tragbares Kassetten-Magnettongerät (Kassettenrecor
der) für Batterie-und Netzspeisung, fü r die Aufnahme und Wiedergabe von Tonereignissen 
auf Kompaktkassetten m it Eisenoxid-, beziehungsweise m it Kobaltbeschichtung. Es lassen 
sich nachstehende Funktionen realisieren:
— direkte Aufnahme von Tonereignissen über das eingebaute Kondensatorm ikrofon, 
beziehunsweise ein angeschlossenes, externes, m ittelohm iges Tauchspulm ikrofon, sowie 
Überspielen von elektroakustischen Signalen aus einem Rundfunkempfänger, einer HF- 
Abstim meinheit (Tuner), einem Plattenspieler m it Kristail-Tonabnehmer oder m it Magnet- 
-Tonabnehmer und Entzerrerstufe, einem NF-Verstärker oder einem zweiten Magnettongerät;
— monaurale Wiedergabe von eigenen oder fremden M ono-und Stereo-Aufnahmen.
Das Gerät verfügt über einige, die Handhabung erleichternde und den Betrieb vereinfachende 
Komforteinrichtungen. Dazu zahlen: die Aufnahmeautomatik, die in From einer Klangwaage 
aufgebaute Tonblende und die Fernsteuerungsmöglichkeit von vorhin gewählten Betriebs
fun k tion e n . Ausserdem  erw eite rt das e ingebaute  K ondensatorm ikro fon  die 
Anw endungsm öglichkeiten des Geräts im Amateurgebrauch wesentlich. Während der 
Aufnahme und der Wiedergabe ist das Kassettenfach gesperrt und kann versehentlich oder 
irrtüm lich nicht geöffnet werden.

ln der Endstufe und im HF-Generator arbeiten 
integrierte Festkörperbausteine. Der relativ grosse, eingebaute Lautsprecher sichert eine hohe 
Q ualitä t der Tonw iedergabe, die durch A nw endung eines Zweitlautsprechers, eines 
Kopfhörerpaars , oder eines NF-Verstärkers m it Lautsprecherkolonnen noch wesentlich 
gesteigert werden kann.
STECKANSCHLÜSSE
1. Universal-Signalbuchse 

„M IK R O /R A D IO /P LA TTE " D  TT O
—  Signaleingang für M ikrofon, Rundfunkempfänger, Tonverstärker oder Plattenspieler,
—  Signalausgang für den Anschluss eines externen Tonverstärkers oder eines zweiten 

Magnettongeräts
2. Koaxialbuchse cC] (¡"¡) für den Anschluss eines Kopfhörers, beziehungsweise eines 

Zweitlautsprechers von über 4 Ohm Eigenwiderstand.
Zur Beachtung: fü r den Anschluss eines Zweitlautsprechers ist die Verwendung des 

Zwischensteckers WS 2 / N G 2  erforderlich.
3. Gerätestecker „NETZ" für den Anschluss der Netzspeiseleitung.
Beim Aufstecken der Netzleitung-Gerätekupplung auf den Gerätestecker des Netzanschlus
ses w ird die Batterie-Stromversorgung automatisch aus-, und der Netzteil des Geräts 
eingeschaltet. Soll längere Zeit m it Netzstromversorgung gearbeitet werden, so empfiehlt es 
sich, die Trockenelemente aus dem Batteriefach zu entfernen, da es nach Überschreitung der 
Garantiefrist zu einem Lecken der Elemente und zu dadurch verursachten, n icht wieder 
gutzumachenden Zerstörungen des Gehäuses oder interner Bauelemente kommen kann. 
ANMERKUNG:
Das Gerät hat keinen Netzschalter, daher ist nach Betriebsende der Netzstecker aus der 
Steckdose zu ziehenl 
EINLEGEN DER BATTERIE

Die beiden Schnappklinken am Boden des Geräts drücken (vergl. Bild 2) und die 
Gehäuserückwand entfernen, darauf fün f Trockenelemente (Primärzellen) Typ R14 unter 
Beachtung der vorschriftsmässigen Polarität in das Batteriefach 14 einlegen. Die
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Erwartungslebensdauer der angewandten Elemente richtet sich in entscheidendem Masse 
nach der Qualität des Erzeugnisses und nach der eingestelleten Wiedergabelautstärke. Als 
Richtwert kann bei einem zweistündigen Betrieb täglich m it mittlerer Lautstärke, eine 
Gesamt-Spieldauer von 14 Stunden angenommen werden.

Achtung! Vor Entfernung der Gehäuserückwand unbedingt den Netzstecker ziehen! 

EINLEGEN DER KASSETTE
Um das Kassettenfach 9 zu offnen, w ird der Kassettenfachriegel 8 in Pfeilrichtung 
verschoben (vergl. Bild 1).

Beachten Sie bitte noch vor dem Einlegen der Magnetbandkassette, dass das Band 
vollkommen auf den rechten Spulenkern aufgespult ist. Das Gerät arbeitet im Halbspurver
fahren, d.h. es können gegenläufig zwei parallel nebeneinander angeordnete Tonspuren 
bespielt werden. Ist das Band im ersten Durchlauf vo ll ausgelaufen, so ist nach W endung der 
Kassette, ein Bespielen der zweiten Spur von gleicher Länge möglich. Zur Unterscheidung 
beider Tonspuren, werden MagnetbandkassePen fabriksmässig an den beiderseitigen Etiketts 
m it den Ziffern 1 und 2, beziehungsweise den Buchstaben A  und B markiert. Bei Aufnahme 
und Wiedergabe läuft immer die Spur, deren Kennzeichen (Ziffer oder Buchstabe) dem 
Deckel des Kassettenfachs zugewendet ist. Beachten Sie bitte, dass gebührende Aufm er
ksamkeit vor unangenehmen Überraschungen schützt.

An beiden Enden des Bands in der Kassette befinden sich unbeschichtete Vorspanne von 
einigen Sekunden Laufzeit. Soll eine Aufnahme am Bandanfang beginnen, so muss, um von 
nichts der Darbietung zu verlieren, dieser Vorspann vo ll auf dem linken Spulenkern 
aufgew ickelt sein.

Nach dem Einlegen der Kassette w ird  das Kassettenfach d ' ch Fingerdruck einfach 
zugeklappt.

AUFNAH M E

1. W ahl und Anschluss der Signalquellen
Die Wahl der Signalquelle zur Durchführung der angestrebten Aufnahme erfo lgt durch 
entsprechende Benützung der Universalbuchse 11 : steckt kein Stecker in dieser Buchse, so 
läuft die Aufnahm e autom atisch über das eingebaute M ikro fon , w ird  hingegen ein 
Signalleitungsstecker in diese Buchse eingeführt, so w ird das Eigenmikrofon abgeschaltet 
und das über die Leitung zugeführte NF-S ignal eingespeist. Als Signalquellen können alle im 
Abschnitt „ALLGEM EINES" der vorliegenden Anweisung aufgezählte Geräte verwendet 
werden, die W ahl des gewünschten Geräts erfo lgt einfach durch Umstecken des zweiten, 
freien Signalleitungssteckers in die Ausgangsbuchsen der Einheiten.

2. Gebrauch der Magnetbandkassette
Neue Kassetten haben an der Rückseite Plastnasen, deren unversehrter Zustand eine 
Betätigung der Aufnahmetaste des Geräts erm öglicht (vergl. Bild 5). Solche Kassetten sind 
ohne weiters aufnahmefertig, bei ausgebrochenen Plastnasen ist jedoch ein Überkleben der 
somit entstandenen Ausbrüche beispielsweise m it einem Stück Haftklebeband erforderlich, 
ehe die Durchführung einer Aufnahme m öglich ist.
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Soll eine auf dem Magnetband vorhandene Aufnahme gegen ein versehentliches, ungew oll
tes Löschen gesichert werden, so sind bei einer neuen Kassette die erwähnten Plastnasen 
herauszubrechen, beziehungsweise bei einer schon einmal gesicherten, die Oberklebungen 
der Ausbrüche zu beseitigen. Man beachte dabei, dass dies immer für die gewünschte Spur 
geschieht!

3. Durchführen der Aufnahme
— Funktionstate „A U FN AH M E" Q£D 4 bis zur Ras! eindrücken,
—  Tonsignal über die S ignalle itung aus der gewählten Quelle einspeisen, oder Stecker aus

der Signalbuchse 11 ziehen und über das eingebaute M ikro fon 10 arbeiten,
—  Aufnahmetaste Qi D 4 m it dem Finger festhalten und Bandlauf durch Druck

auf die Starttaste 1 starten, w om it die Aufnahme beginnt,
—  nach Ende der Aufnahme, Stoptaste 3 betätigen, wobei die eingerastete Aufnahm eta

ste ausklinkt.

Der Aufnahmepegel ste llt sich autom atisch auf den richtigen Wert ein, w obei eine 
e inw andfre ie Güte und Dynam ik gesichert werden, vorausgesetzt, die eingespeisten 
Signalspannungen bleiben innerhalb der in den „TECHNISCHEN DATEN" angegebenen 
Grenzen.

S o n s t ig e  H in w e is e
—  Zur Sicherung einer hohen Güte der Aufnahme ist die Verwendung von hochwertigen

Signalquellen erforderlich. In Heimbedingungen können die besten Ergebnisse bei 
der Aufnahme von FM-Funkdarbietungen, sowie beim Überspielen von neuen 
Schallplatten oder einwandfrei aufgenommenen M agnettonbändern über hoch
wertige Abspielgeräte erwartet werden.

W ird vom eingebauten M ikrofon des Geräts Gebrauch gemacht, so muss beachtet 
werden, dass keine externen Schw ingungen und Stösse auf das Gehäuse 
einwirken, wenn unangenehme Störungen der Aufnahme vermieden werden 
sollen. Aus diesem Grunde ist zu empfehlen, dass das Gerät fü r die Dauer der 
M ikrofonaufnahm e auf eine elastische, schw ingungsdäm pfende Unterlage gestellt 
wird.

WIEDERGABE 
Kassette einlegen, darauf:
1 — Starttaste 4  1 drücken,
2 — erforderliche Lautstärke m it dem Lautstärkesteller —«■ 5 einstellen,
3 —- gewünschte Klangfarbe m it der Klangwaage r- . 6 einstellen. In der
mittleren Lage des Klangwaagenhebels ist die Klangfarbe normal. Bei einer Rechtsver
stellung des Helbes werden Hochtöne bei gewisser T ieftoneinengung hervorgehoben, 
eine Linksverstellung verursacht eine Hervorhebung des Tieftonbereichs.
Z u r B e a c h tu n g : Die Einstellungen der Klangwaage und des Lautstärkestellers bleiben 

ohne Einfluss auf das Herausgeführte, angeschlossene Folgegeräte 
(Tonverstärker, Rundfunkempfänger usw.) ansteuernde Ausgangssignal.
Die erforderlichen Wiedergabeparameter werden mit den Bedienungsele
menten dieser Geräte eingestellt.

13



EMPFOHLENE SIGNALLEITUNGEN
Für die Zusammenschaltung des MK 235 m it Mono-Geräten, beziehungsweise mit Ober 
M ono/Stereo-W ahlschalter verfügenden Stereo-Geräten können Signalleitungen KP1 oder 
KPS1 verwendet werden. Soll hingegen, m it Stereo-Geräten gearbeitet werden, die Ober 
keinen M ono/Stereo-Um schalter verfügen (z.B Magnettongeräte M 531 S oder M 532 SD), 
so w ird der Gebrauch des Signalkabels 235 mono empfohlen. Dieses Kabel hat an einem 
Ende einen grauen Stecker m it kurzgeschlossenen Stiften 1-4 und am anderen Ende einen 
schwarzen Stecker m it kurzgeschlossenen Stiften 3-5. Eine N ichtverwendung dieser Leitung 
verursacht im speisenden Stereo-Gerät ein Ausserbetriebsetzen des rechten Kanals. 
Ausführlichere Informationen über den Gebrauch der Signalle itung 235 mono sind den im 
Bild 4 enthaltenen Angaben zu entnehmen. Wird von einem Bandspulen-M agnettongerät m it 
geerdetem Kontakt 1 kopiert (z.B ZK 120, ZK 14 T, ZK 140T), so muss gemäss Bild 3 ein 
Zwischenstecker Typ ZP1 verwendet werden.

UMSPULEN

Soll im Schnellauf vor- oder zurückgespult werden, so muss der Griff des Umspulschiebers 
(2) entsprechend auf „Rückspulen" oder 4 1  „Vorspulen" verstellt werden. Der
Schieber rastet in den erwähnten Lagen n icht ein und muss festgehalten werden. 
Hinweis: Bei einem Umschalten der Betriebsarten AUFNAHM E, WIEDERGABE, U M S P U 

LEN ist niemals direkt, sondern unter Zwischenbetätigung der Stoptaste (3) zu 
schalten.

Niemals nach vollem Auslauf des Magnetbands das Gerät in Aufnahme-oder 
W iedergabeschaltung eingeschaltet lassen, Folge davon würde ein Frühverschleiss 
der Andruckrolle bzw, eine Beschädigung des Umspulsystems sein.

LÖSCHEN

Bei jeder Neuaufnahme w ird  eine auf der betreffenden Spur vorhandene Aufnahme 
automatisch gelöscht. Der Löschkopfspalt ist genau, w ie  der Kombikopfspalt angeorgnet, die 
Löschung erfo lgt demnach immer nur auf der Spur, die gerade bespielt wird.
Soll, um ein Zusammenstossen, bzw. Überlappen von A lt- und Neuaufnahmen zu vermeiden, 
nur gelöscht werden, so ist das Gerät in Aufnahmeschaltung, aber ohne Einspeisung eines 
Signals, in Betrieb zu setzen. Damit auch das eingebaute M ikrofon ausgeschaltet w ird, ist in 
die Signalbuchse (11) ein „Leerstecker" (W M  545 oder W M  345), beziehungsweise der 
Stecker der S ignalle itung einzuführen, unter der Voraussetzung freilich, dass der am 
entgegengesetzten Ende der Leitung befindliche Stecker nicht angeschlossen w ird.
Eine schnelle Löschung des ganzen Bands kann mit Hilfe eines besonderen, nicht zur 
Geräteausstattung gehörenden Löschmagnets durchgeführt werden.

FERNSTEUERUNG

Vorgewählte Arbeitsfunktionen des Magnettongeräts (Aufnahme, Wiedergabe) können mit 
einem mit Steuer-Schiebeschalter im Handgriff ausgestatteten M ikrofon, z.B. Baumuster 
MDO 21 WZ 2 oder WZ 3, bzw. M DU 22 WZ 3 oder WZ 4, ferngesteuert werden. Dazu w ird 
der M ikrofonstecker in die Universal-S ignalbuchse „M IK R O /R A D IO /P LA TTE " eingefürt, die 
gewünschte Betriebsfunktion m it der entsprechenden Taste gewählt und mit dem Schiebe
schalter am M ikro fonhandgriff wunschgemäss e in-und ausgeschaltet.
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KASSETTEN

M K 235 ist für Kompaktkassetten m it Eisen- oder Kobaltbeschichtung eingerichtet. Die 
Bezeichnung „Kompaktkassette" („Compact Cassette") g ilt für die populäre, in aller Welt bekannte, 
standardisierte Magnetbandkassette m it 3,81 mm breitem Magnetband Die verschiedenen 
Typenbezeichnungen C60, C90 und C120 dieser Kassetten ergeben sich aus den verschiedenen 
Bandstärken und den damit verbundenen Laufzeiten, die im Typensymbol durch die dem Buchstaben 
folgende und Minuten bedeutende Zahl angegeben werden. Sie g ilt als Abspielzeit für die ganze 
Kassette, d. i. für beide Laufrichtungen des Magnetbands, summarisch für Seiten 1 und 2 (bzw. A 
und B).

Die besten Ergebnisse können bei Anwendung von Kassetten C60 erwartet werden. Bei Kassetten 
C120 und in bestimmten Fällen auch bei weniger präzisen Kassetten C90 können ßandlaufstörungen 
auftreten. Besondere, hochpräzise Kassetten C120, beispielsweise C120 SM von BASF oder AGFA 
sind m it dem Gerät anwendbar.

Ausser Stärke und Trägermaterial, unterscheiden sich die Magnetbänder auch durch die A rt und das 
Aufbringungsverfahren der aktiven Schicht. Die weitverbreitetste ist die aus 'Q '- Eisen ( lll)-o x id  
Fe20 3 in Pulverform hergestellte, sog. Eisenbeschichtung, neuere Bandarten arbeiten m it Chrom-, 
beziehungsweise Eisen-Chrom-Beschichtung, jedoch werden bei Verwendung dieser Band typen weder 
deren Eigenschaften, noch die Vorzüge des Geräts voll ausgenützt. Dagegen empfiehlt sich die 
Arwendung von sog. „High-energy''-Tonbändem mit Kobaltbeschichtung, Bezüglich der eie kt roaku- 
stischen Eigenschaften unterscheidet man rauscharme („low  rroise") und übersteuerbare („high 
output") Magnetbänder. Die zu letztgenannten weiden besonders fürden Gebrauch m it dem MK 235 
empfohlen.

Kompaktkassetten sind grundsätzlich nicht für*das Kleben eines gerissenen Magnetbands vorgesehen 
und geeignet. Ein eventuell gerissenes Tonband kann in unentbehrlichen Fällen m it einem 
entsprechend breiten Flaftklebeband, z.B. PW 254 — 3,3 mm von BASF, zusammengefügt werden, 
jedoch verlangt diese Tätigkeit ein wenig Vorkenntnisse und Fingerspitzengefühl.

BETRIEBSHINW EISE

Magnettongeräte sind komplizierte, elektromechanische Feingeräte, die während des Betriebs mit 
gebührender Sorgfalt behandelt und periodisch kontro llie rt und gepflegt werden müssen. 
Insbesondere sind sie gegen mechanische Beanspruchungen, Stösse, Feuchtigkeit, hohe Temperatu
ren, Staub, chemisch aktive Dämpfe und starke magnetische Fremdfelder zu sichern. Sowohl die 
Geräte, als die Kassetten müssen immer einwandfrei sauber gehalten werden, in Heimbedingungen 
ist eine Säuberungsroutine wie folgt-ausführbar:
1. Magnetköpfe und Bandlaufbahn (Bild 4)
Nach einigen -zig Betriebsstunden müssen die Spiegel des Löschkopfes 18 und des Kombikopfes 
17 , sowie die Laufflächen der Andruckrolle 15 und der Torwelle 16 gesäubert werden. Zu 

disem Zweck:
—  Gerät einschalten,
— Kassettenfach 9 aufklappen,
—  Funktionstaste „STAR T" ^  1 eindrücken,

m it einem um das Ende eines Holzstäbchens gewickelten, äthylalkoholgetränkten Watte
bausch, die Spiegel der Magnetköpfe 17 und 18 sauberwaschen,

auf gleiche Weise unter leichtem, rechtsseitigen Andruck, die Lauffläche der Andruckrolle 
15 reinigen,

—  Starttaste freigeben (ausklinken) und Tonwelle 16 waschen.
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Alle diese Tätigkeiten sind m it äusserster Sorgfalt und Fingerspitzengefühl auszuführen, besonders 
m u s s  darauf geachtet wenden, dass keine Wattefasem zwischen Andruckrolte (15) und Tonwelle (16) 
eingezogen werden, und dass kein Alkoholüberschuss in das Innere des Geräts gelangt. Eine 
Anwendung von irgendwie scharfen oder aus Metall gefertigten Werkzeugen zur Säuberung des 
Geräts ist unter keinen Umständen gestattet.

2. Gehäuse

Achting! Bevor m it der Säuberung des Gerätegehäuses begonnen wird, muss unbedingt der 
Netzstecker gezogen weiden!

Für die Reinigung des Gehäuses veiwendet man einen m it Wasser angefeuchteten Lappen oder 
Schwamm. Lösungsmittel, wie: Azeton, Benzin, Alkohol u.a. dürfen für diesen Zweck nicht 

veiwendet weiden.

REVISIONEN UND REPARATUREN

Nach mehreren hundert Betriebsstunden, beziehungsweise wenn eine Betriebsstörung wahrgenommen 
w ird , ist das Gerät einer einschlägigen, spezialistischen Reparaturwerkstatt anzuvertrauen. 
Periodische Revisionen und Eingriffe sollen vor allem nachstehende Arbeiten umfassen:
— Kontrolle der Kopfspaltlage und des Kopfspiegelverschleisses,
— Messen und gegebenenfalls Korrektur der Aufspulmomente,
— Messen der Bandgeschwindigkeit und des Gleichlauffehlers,
— Entmagnetisierung der Köpfe und der Bandführungselemente.

SICHERUNGEN

Beschädigte Schmelzsicherungen müssen unbedingt in einer einschlägigen Reparaturwerkstatt 
ausgewechselt werden, da deren Anordnung im Gerät eine eigenhändige Ausführung dieser Tätigkeit 

unmöglich macht.

ZUBEHÖR

1. Mitgeliefertes Standardzubehör:
— Netzspeiseleitung
2. Gegen Mehrpreis, auf Kundenwunsch lieferbares Sonderzubehör:
—  Kompaktkassette m it Eisen- oder Kobaltband,
—  Satz (5 Stück) Primär-Trockenelemente R14,
— M ikrofon m it Kreis-Richtungscharakteristik, Baumuster M DO 21 W Z 2 oder M D O  21 

W Z  3 m it Femsteuerungs-Schiebeschalter, beziehungsweise M DO 21 ohne Schalter.
—  M ikrofon m it Nieren-Richtungscharakteristik, Baumuster M DU 22 W Z 3 oder M DU 22 

W Z  4 m it Femsteuerungs-Schiebeschalter, beziehungsweise M DU 22 ohne Schalter, von 

U N ITR A -TO N S IL,
—  Zusatzlautsprecher von 4 Ohm Eigenimpedanz und etwa 1,5 W Leistung, z.B. von 

U N ITR A -ZR K  gem. Zeichnung 403-4534-044-014 oder ZG3, ZG3/1. ZG5C von 

U N ITR A -TO N S IL,
— TauchspuIkopfhörer von über 200 Ohm Eigenimpedanz mit Stecker WS2-1, z.B. SM 73 

oder SN 50 von U N ITR A -TO N S IL,
Zwischenstecker ZP1 gem. Zeichnuna 402-4564-004-010, von U N ITR A-ZR K ,

—  Zwischenstecker W S 2 /N G 2  I von UN ITRA-E LTRA,
—  Signalleitung 235 mono gem. Zeichnung 502-4534-047-046. von U N ITR A-ZR K ,
—  Signalleitung KP1 gem. Zeichnung 502-4534-047-011, baw. KPS1 gem. Zeichnung 502- 

4534-047-038, von U N ITR A-ZR K .
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TEXHM HECKM E A A H H b lE
CwOpOCTb flBHWeHMfl iieHTbi:
OTK/lOHeHUe CKOpOCTM A8M>HeH^c 
HepâBHO M epH ocib ck o p  Oct u neHTbi:

flo/IOCô MäCTOTl
Bbl XO AHâ » MOLU,HOCTb ( C H H y C OH A¿-n *> Hâ ») . 
OTHOcme/ibHbiPi ypoBeHb nowe>
3<p(J)eKTMBHOCTb CTMpàHMfl:

BxoAHbie THe3Aà:
„M M K po^O H /paA H onpM e^H ^K 1' 
ł f3ByKOCHMMaTe/lb. Mdr HkO C-CpOH"

BbixoAHbie THe3Aa:
„paAnonpM eM HM K"

„y c H n m e n b "
,,ronoBHOM TCnecpoH Aonc'ttU TenbHbiM  

rpoM K oroB opM Tenb”
  HOMMHâ/lbHbin MMnepd«C

BpeM » nepeMOTKM neHTbi:
Pery/iH poBKa ypOBH» 3anncn:
P erynnpoB K a TeMÔpa 3ByKa:

□  mawHe:
—  6a iapeM H oe (5 6aTape¿í T*r.c R 14):
—  ceTesoe:
flnaBKMe HHepuMOHHbie npeACxcahHTe/iK: 
r  aôapHTbi:
M acca:
yKa3aHHbie Be/inMHHbi napav»eTpcB o th o c»tc» k 
roTOB/ieHHB MarHMTOcf)OHOB. KcneMHbie 3HaMeHn» 
HMMyMbi) coA epw aTcn b Texwn-<fcCKMx ycnoBwax N2

4,76 c m , c 
• T 'u

■ 0,75%
80 10000 
0,9 Bt 

47 A&
65 A&

(0,03 : 3) vB  k O m ; 16 kO m 
55 m B ~  5,5 B; 2.2 M O m

(0,1 '• 3) m B: 16 k O m  
400 m B 18 k C m

Z  ^  4 Om
OKono 60 c An» C 60
aBTOMaTMMeCKa»
BecoMyBCTBH-enbHbiM

7,5 B
220 B; 50 Tu 
160 m A h 630 mA 
168 260 62 m m

1,9 « r (6e3 óaTapeví) 

cpe A ^e M y  y pobheo K aneciaa  »3- 
(o6»33TejibHbie KaMecîBeHHbie m h - 

600-265-214.

PA3M EU4EHM E OPTA H O B  YR PABJlEH M fl

1 — K/iaBHLua ,.n yC K ‘‘ ^
2 —  k  ri a b  h l u  a  ..nE P E M O TK A  -CKOpenHas npsM a» nepeMOTKa ^

yCKOpeHHan oópaTHa» n e p e w o ^ a  ► ►
3 —  KjiaBHUja ,,C TO n"
4 —  K/iaarnua ,,3 A r iM C b ''
5 —  p e ry / i f l T o p  r p o M H o c T n  * *

6 —  pery/iflTop  TeM6pa 3ByKa r-> •*+

1 —  K û c c e m a
8  ----  3 3 M O K  K a C C eT h O H  HMLI1M

9 —  KacceTHa» HHLua
10 ---  BCTpoeHHblH eMKOCTHblH MMKpOCpOH
11 —  yHMBepca/ibHoe rwe3Ao ,,MP!KPOcDOH P A ß M O n P H E M H U K /

3ByKO C H U M  ATE J lb ”  Q t T  P
12 —  an Ana c e î e B o r o  nmaHM« r \ ^

13 — ' rHe3AO ro/ioBHoro TenecpOMa BHeujHero rpoMKoroBopuTe/in CC] Ç ^ )

14 —  ôaTdpe.Haa h  h uj a
15 —  npMWHMHOM p o n  h k
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16 ---  npMBOAHOM B3/1
1 7  —  3anncbiBaioiAe-BocnpOM3BOA5iiuaB ronoBKa

1 8  —  c iu p a /o m a n  ronoBKa

OBLMAfl X A PA KTEPM CTM KA  M A rH H T O cP O H A

MarHMTO(J)OH MK 235 ---  3TO COBpeMeHHbIM, 6blTOBOM, HOCMMbIM, KaCCeTHbIM MarHM-
TOCpOH C ÓdTapeMHblM MJ1H C d C B b l M  fJMT 3HHSM. MaTHMTO^OH npeAHa3H0MeH A*15* 
3 a n n C H  m B O c n p o M 3 B e A e H K f l  w a c c e i  t u n a  „ K O M f i d K T "  c  ( f e p p m o B O M  * n n  Ko6anb- 
t o b o m  n e  h t  o m  u  n o 3 B o n « e T ’

—  3anMCbiBaTb 3syKOBbie CHfHanbi npn riOMOui»n BCTpoeHHoro eMKociHoro nn * 
BHeiuHero MMKpoc^OHa co cpeAHHM conpoTMB/ieHneM, a TdKwe 3neKTpnnecKMe cm;- 
nanbi o t  paAnonpneMHWKa h/im TeneBH30pa, TbK>Hepa, ribe303neKTpMMeCKoro 3sy- 
KOCHMMâTens, 3/ieKTpoMarHMTHOfo 3ByKOCHMMaTena c  ycnnm eneM  xoppenuMM, Apy- 
ro ro  MarHMTO(J)OHa hîim 3ByKoycMnMTen«,
  BOCnpOM3BOAHTb MOHO- H CTCpeOpOHMMeCKMe 3ânMCM H/1M TOnbKO MOHOpOHM-

MeCKMe.
MarHHToepoH oônaAaeT p» aom  a o c to m h c tb , noBb?iudK3iMMx yAOÔCTBO no/ib30BaHnjj 
h e ro  3 KCnnyaTanHOHHbie noKa3dTenn. HaAewHOCTb h coBpeMeHHoCTb MarHMToepoHa 
oô ycnoB ne na , b nacTHOCTM, npMMeHeHneM aBTOMaTHMecKOM perynnpoB K M  ypoBH * 
3anMCM, TeM 6pa 3ByKa BeconyBCTBMTenbHoro Tuna h A*CTaHnnoHHoro ynpaaneH n« 
npeAsapHTenbHo BKnłoneHHbłMM cpyHKHHHMM. BcTpoeHHbin eMKOCTHbin mhkpoc£>oh 

pdCLunpfleT 3Kcnnyaiai4HOHHbie bo3m o>khocth MarHMToc£oHa, npuM eH R eM oro b 6bi- 
TOBbix ycnoBHHX. Bo BpeMH 3anMCM nnn aocnpon3B ea^hm b 3 ôm ok xacceTHOM hmujm 
6noKMpyeTCB, mto npeA O xpaH se i ee o r  cnyM anHoro mhm neocTO D ontH oro oTKpbiTMH.

B KacnaAe M om -

H O C T H  h  r e n e p a î o p e  n o f l M a r H M H H B a H H f l  n p M M e n e H a  c o B p e M e H H a a  M H T e r p a n b n a *  

cxeM a.
B b i c o K o e  K a n e c T B g  B o c n p o n  3 B c a c h k  a  o ô e c n e w M B a e T C B  c p a B H M T e n b H o  6 o n b i u H M  

r p o M K o r o B o p H T e n e M ,  B d p o e H H b i M  8 M a r H M T o e p o H .  B o c n p o M 3 B e A e H M e  m o > k h o  

y n y m u H T b  3 a  c n e T  n o A K n K > M e n n «  B H e i u H e r o  r p O M K o r o a o p H T e n f l , .  M a r H H T 0 3 n e K T p H -  

n e c K o r o  r o n o B H o r o  T e n e c p o H a  m a m  3a y K o y c H n H T e n a  h  r p O M K o r o B O p H i e n b H O H  k o -  

nO H K H .

CO EA M H H TE/lbH b lE  TH E3 A A

1. YHHBepcanbHoe rHe3AO 
„M M K P O ® O H /P A flH O n P H E M H V 1 K /3 B y K O C H M M A T E /lb "  Q  T T Q

—  B b i x o A  A n s  MHKpoeJ/cma, pâflHonpucMHMKa, aBysoyCM n/ne/iH  m/im 3 B y « o C H H -  

M â T G  M  f l ,

—  BbixoA An« 3B yK oycnn nre n fl wnn A p y ro ro  MarHHToepOHo.

2 .  K o H u e H T p M H e C K O e  r H e 3 A O  C C ] Ç )  A n s  r t o A K n i o w e H M s  r o n o B H o r o  T e n e $ O H a  u n «  

BHeu/Mero rpoMKoroBopHTens HOMMwanbHbiM MMneASHCOM Z ^  4 Om.
B H M M a H M e :  B H e a i H M M  r p o M K o r o B O p H T e n b  c n e A y e î  B K / i t o n a î b  M e p e 3  n p o M e w y î o s -

HbtM coeAMMMTesb Tuna W S  2 - 1  —► G G  2 - 1

3. Bw/ma „flM TAHM E" A ns is m o n e H s s  c e îe e o ro  u jw ypa.
r io A K^K>MeHHe LUHypa k  bmakc nniaHMii npnsoAHT k ô b t o m aiwnecKOMy otkak>- 
MeHMłO 6aTapen h  b k / i w h & h m î o  BHyTpeHHero nuTdTenji. BaiapeM cneAyeî BbiwyTW 
M3 HMUJM npM rrpOAOn>KMTenbHOM HMTÖHMM TOAbKO OT CeTM. EcnM 6aTdp€H Hâ-
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XOASTCS B HMCiie MarhHTO(|>OHa no h  CTeneH mm mx rapaHTHMHOro c p o K a ,  WMAXocTb 

w o w e r  BbiDHTbCB H npHBecTw K n oB pe w A O H M io  K o p n y c a  ham aneMeHTOB MarHHTO-

3>0Ha.
BHHMaHHe!
B MarHMTO(poHe O T c y r c T B y e r  c e r e a o M  B U K A t o x a T e n b ,  n o a i o M y  e c n M  M a r H H T o t p o H  

H e  H c n o n b 3 y e T C f l ,  c n e f l y e T  B M H y T b  B H / i n y  m 3  c e i e s o r o  r H e 3 f l a .

BCTABJIEHHE EATAPEH

H a w a T b  3 3 M K M  H a  O C H O B 3 H M M  M B T H M T O C p O H a  ( C M .  p M C .  2 )  H  C H S T b  3 a f l H > O K >  C T e H K y .  

3 a T C M  B H M U j y  14 b c T a bM T b  5 6 a T a p e ń  T H n a  R 14, o 6 p a i u a s  B H H M a H H e  H a  mx 
n o n t o c H o c T b .  r i p o A o n W M T e n b H o c T b  p a ö o T b i  E a T a p e n  a a B H C M T  o t  m x  « a n e C T B a  

H r p o M K O C T M  B O C n p o H 3 B C A e H H B .  Ecah M a r H H T O ^ o H  p a ô O T a e T  O K O A O  2  H 8 C O B  B A e H b  

H a  c p e A H e n  r p o M K O C T M ,  t o  n p o A O A W H T e n b H O C T b  p a ö o T b i  K O M n n e K i a  ÖaTapen c o c -  

T ô B / i n e T  ö k o / i o  14 n a c o s .

B H H M a H H e :  n e p e A  c h h t m c m  a a f l H e n  c r e H K M  B U H y t w  B H n K y  c e r e s o r o  u j H y p a  M 3  c e -  

TeBoro r H e 3 f l a !

y C T A H O B K A  K A C C E T b l

A n s  o t  KpbiTH b  k  acceTHO h  H H U J H  9  nepeABHHyTb 33MOK H M U i H  8  no H a -  

HanpaBneHHK3 nacoBon crpenKH (p uc . 1). A n «  nponrpbm aH M « Bno«HTb KacceTy 
B H H U j y  «ai-HHTOcpoHa T aKHM o 6 p  T30M, HTo6b! KaryiiJKa c neHTofi H a x o A x n a c b  

c npasoH  cTopOHbi. 3anwcb na neHTe m o h í t  6biTb npoHBBeAena noonepeAH O  Ha 
o6 enx  napannenbH bix A o p o w n a x , noaTOMy nocne  n e p a o ü  nepeMOTKH neHTbi, m o h h o  

ne peaepnyT b  KacceTy h  ncnonbsoBaTb ea te  o f l Hy A °poW K y t b k o k  w e  a / t m h u .  A o -  
POWKH o6o3HaHeHbl UHCppaMH 1 M 2 HAH EyKBAMM A  M B H3 P 33HblX CTOpOHaX 
xacceTbi. 3anMCb BcerAa cneAyeT n p o n  3BO AnTb Ha t o m  A opo w K e , o6o3HaHeHHe 
KOTOPOH HaXOAHTCB HO CTOpOHe KP blWKM KaCCeTHOH HHU1H. 3 tO  We OTHOCMTCB 
K  BOCnpOH3BeAeHHK), T.e. HaAOHCM C HyWHbtMH Ha3BaHMBMH AOnWHbl 6blTb TBKWe 

OÔpameHbl B CTOpOHy KpblLLIKM.
Ha o6omx K O H u a x  n e H T b i  H a x o A « T c a  p a a r o H H b i e ,  H e H a M a r H H H e H H b i e  y n a C T K H ,  n a  

K O T o p b i x  a a n M C b  H e  a p o h s b o a m t c b ,  n o s T O M y  n p n c T y n a x  k  s a n n e n ,  c n e A y e x  CHa- 
n a n a  H a  H e C K o n b K O  c e n y H A  B K m O H H T b  A B H W e H n e  n e H T b i ,  H T o ß b ,  n e p e M O T a T b  p a a -  

r o H H b i M  y n a C T O K  c  n p a B o f i  K a T y u w H  Ha n e B y o .  

r i o c n e  y c T ä H O B K M  K a c c e T b i  a a K p b i T b  «acceTHyio H u m y  9

3 A n M C b

1 .  B b l 6 o p  H C T O M H M K 3  C M T H B / i a

H c t o h h h k  c H T H a n a  n o A K m o n a e T O i  k  r H e 3 A y  1 1  E c a h  b  3 t o  r H e s A O  H e  B C T a s n e H a

B H A K a ,  M a r H M T O i p O H  a B T 0 M 9 T M M 6 C K H  T O T  O B  K 3annCH MeP e 3 B C T p O e H H b l f i  M H K p O C p O H .

E c a h  BH AK y c o e A H H H T e n b H o r o  K a 6 e A B  BCTaBH Tb b  c h c j a o  1 1  , M M K p o c p o H  o t k a i o -

M aeT C a  H M O W H O  n p o M 3 B O A M T b  a a n H C b  o t  A p y r n x  m c t o h h h k o b  c n r H a n a ,  n e p e H M C -  

neHHbix B p a 3 A e n e  , ,0 6 m a a  xapaKTepwcTMKa M a rH H T o < p O H a " . B b i6 p a H H b if i  h C to m h m k  

C M T H ana n A K A io n a iO T , B C T a B n s *  b  B b ix o A H o e  r He 3 A O  h c t o h h h k b  C H rH a n a  b h a k y  

c b o 6 o a h o t o  K a 6 e n n ,  BTopow KOHeu KOToporo y w e  BCTaeneH b r H e 3 A O  11 .
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2. n o f l r O T O B K a  K a c c e i w  h  3 a n n c n

HoBbie KäCceTbi cpa3y m e  roTOBbi k aanwcn 6naroAapa Ha/iHMHK) Ha KopeujKe 
cooTBeTCTByHDiMMx 3y6Koa, oTAenbHbix k3>kaom AopomKH, mto OecneMHBaeT
8 0 3 M 0 ) K H 0 C T b  H ö i K a T M f l  K f l d B M U J M  f , 3 A n M C b ' '  ( p H C .  5 ) .  E c / I M  M C n O J 1 b 3 y K > T C f l  K d C C e T b l  

6 e 3  T d K M x  3 y 6 K O B ,  n p e > K A e  m c m  n p M C T y n n T b  k  3 d n n C M  c n e A y e T  3 a K / i e H M T b  h h m  

3 a n o / i H M T b  o T B e p C T M H  H a  K o p e u j K e  x a c c e T b i .  O k o h m h b  3 a n M C b ,  y A d n m b  H3 o t -  

8  e  p c T M  m  C T a B U J H  e  H e n y > K H b i M H  n p H K / i e e H H b i e  h /i m  s n o w e H H b i e  b  o r B e p c T M A  H a -  

n o / i H H T e / i M ,  m o 6 b i  n p e A O x p a H M T b  3 a n n c b  o t  c / i y M a n H o r o  C T n p a H M  a . B h o b o m  « a c -

c e T e  c / i e A y e T  B b m o M a i b  c o o T B e T C T B y K > m , M M  3 y 6 o K  b  3 3 b h c h m o c t m  o t  t o t o , n a  

K a n o n  f l o p o w K e  6 b i n a  c A e n a H a  3 a n w c b .

3. O n e p a A H M  n p M  3 a n w c M

—  HawaTb K/iaBHüjy ,,3 A n M C b ’ ’ (̂ ~]P  4  , no«a ona He 3acpHKCHpyeTCH,
  A O B e C T M  C M T H a / l  O T  B b l 6 p a H H O T O  H C T O M H M K ä  HJ1W B b I H y T b  B W / l K y  H3 THe3Aä 1 1

H 3 a n n C b l B 3 T b  M e p e 3  B C T p o e H H b l H  M H K p O C p O H  10 .
— npMAepwMBas nanbu,eM KjiaBHiuy ,,3A riM C b" 4 nawaTb K/iaBHiuy

„ n y C K ”  M  1 ( H a M M H a e T C B  A B n w e H H e  n e H T b i ) ,

—  o k o h m m b  3annCb, BbiK/iK)MMTb K/iaBHiuy lf3 A r iM C b " f Ha>K6B K/iaBHLuy „C TO fT ' 3 
ypoBGHb 3annCM p e ry  ■'npyeTC a aBTOMamMecKn. ABTOMaTHMeCKa« pe rynup oB K a 
y p o B H B  o ö e c n e M H B a e T  x o p o u je e  KaqecrBo sannen, e c / w  BxoAHoe HanpA>KeHMe 
yAep>KHBaeTC« b npeA enax, o  KOTopbix CKd3aHo b  pa3A ene „ T e x H M M e C K n e  A dHHb,e"-

flononHHTenbHbie 3aMeMaHM»

—  X o p o t u e e  n a n e c T B o  3 a n n c n  o ö y c / i o B / i e H o  n c n o n b 3 0 B a H n e M  c o o T B e T C T B y K > m n x  

H C T O M H M K O B  C H T H d / i a .  B Ö b l T O B b t X  y C / l O B n f l X  T e X H M M e C K H  Han/iyMUJHn CMTHa/l 
m o > k h o  n o n y M H T b  o t  p a A n o n p n e M H M K a  c  A H d n a 3 0 H O M  yKB, h o b o m  r p a M n / i a c -  

T M H K M  M B H  X O p O l L i e n  3 a n H C M  H 3  M a T H H T H O H  f l G H T e ,  e C / l H  n p H M C H  A ß T  C 51 B O C n p O H 3 -  

B O A n i M a B  a n n a p a T y p a  a o c t 3 t o m h o  B b i c o K o r o  K n a c c a .

—  f lp n  3 a n n c n  o t  B C T p o e H H o r o  e M K o c T H o r o  M M K p o c p o H a  c / i e A ^ T b  3 a  T e M ,  m o ö b i  

M a r H H T o c p o H  n e  noABepranc« B H e i u H H M  b nGpai^nhm n M e x a n n H e C K H M  c o T p f l c e -  

h h b m ,  M H a w e  O h m  6 y A y T  3 a n H c a H b i ,  K 3 K  H e n p H B T H b i e  n o M e x H .  C A e / i b K »  n o -  

B b i i u e H H B  K a M e c T B ä  33HM CM p e n o M e H A y e T C A  ä M O p T H 3 n p o B a T b  M d r H H T O t p o H ,  n o -  

c t 3 b m b  e r o ,  HanpHMep, H a  M f l r K y > o  n o A K / i a A K y .

B O C nPOH3BEAEH M E

ycTanoBHB KacceTy cneAyeT:
1 —  HäwdTb «naBMiuy „ f i y C K "  M  1
2 —  yc t 3 h o b htb pery/iflTopoM  Tpe6 yeMyK> rpoMKOCTb ——■« 5
3 r — n o A o ö p a T b  p e ry / iA T O p O M  cooT B eTC TB y jom nn  TeMÖp 3 By«a c ^ - < *  6 

C p e A n e e  n o n o w e H n e  p e r y / iA T O p a  TeM 6 p a  A ^eT  H o p M a / ib H o e  je y M a H n e .  H e p e -  

Metu,eHHeM p e r y / iA T o p a  Ha/ ie Bo  ycM/iHBa^OTCfl HM3Kne 3ßyKH, a H a n p a a o  —  Bb icoKne ,  

npwMeM o A H O B peM eH H o H e 3HaMMTe/ibHo cy*<aeTCfl n o n o c a  B o c n p o n 3BeAe-HHA HH3 -

K H X  3B y K O B .

ÖHHMaHMe: nonow eH n e  p e ry /if lT o p o s  TeMÖpa h  rpO M K oem  b  MacHMToc|)OHe He 
B/iMfleT Ha CHTHa/i, ynpaBnflK>iAHH b h c l u h m m m  annapaTaMM, HanpHMep, 
3ByKOyCMnMTe/ieM# APyfMM MarHMT OCpOHOM M/1H paAMOnpM6MHHKOM. npH 
3tom npoH3BOA»T pery/w poBK y noAK/iKDneHHbix annapaToa.
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PEKOMEHAYEMblE COEflMHMTEJlbHblE KAEEJ1M

E c n n  M ä r H H T o c p O H  M K  235 n o A K H K > M a e T C f l  k A p y r o M y  M O H o c p o H M w e c K O M y  m/im 
C T e p e o ( f ) O H M M e c K O M y  a n n a p a T y  c  n e p e K / i K > M a i e / i e M  M O H O C T e p e o ,  mo>kho n p n - 

M e H A T b  c o e A H H M T e / i b H b i e  «abe /in  T M n a  KPI hjim KPS 1. Ecnw M e  oh p a ö o i a e T  

c o  C T e p e o c | ) O H M H e c H H A , v H  a n n a p a i a M H  6 e 3  n e p e K / i ł O M a T e n a  M O H o ' c r e p e o ,  H ö n p n M ö p ,  

c  M a rH M T o c ^ O H a M H  M  531S m M  532SD, p e K O M O H A y e T C *  n p H M e w u T b  x a 6 e /J b  T M n a  

235 moho. 3 t o t  K a ö e ^ b  c  oamom C T o p o H b i  3 a K O H M e n  c e p o n  imhkom, b K O T O p o n

KOpOTKO 3aMKHyTbl KOHTäKTbl 1---4, a C A p y ^ O H  Mep HOM BH/1KOH C KOpOTKO-
3 a M K H y T b l M H  KOHTöKTaMM 3----5.

E c / i m  TdKOM Ka6e/ib He Mcno/ ib3ye ica, BbiK/iłonaeTca n e p ß b i M  xaHan a o e p e o t p o -  
HMHecKOM annapa re .  ripMHi^Mnbi npMMeHeHM« xa6ena 235 m o h o  no A p o b w o  n p e A -  

C T a a / i e H b i  H a  p n c .  4 .

nEPEMOTKA JIEHTbl

C uenbK> BKnK)weHHH ycKopeHHovi nepßMOTKn 0 nwöoM  HanpaeneHMn cABnHyTb 
b 6 o k  m ycTaHOBMTb K/iaaMiuy nepeMOTwu 2 b nonoweHMe I(o6paTHan ne p e -  
MOTKa" ► ► H/iH ..npsMda nepOMOTKd' - Ą  ^  ß 3tmx nonoweHHi ix  «naBMiua He 

(pMKCMpyeica.
BHHMdHHe: P lepeK /iłonaa cpyHKUMM 3 A ilM C b, BOCnPOM3BEMEHHE m IIE P Em O TK A , 

cneAyeT ociaHOBHTb neHry, HawaB Ha xnaBMUjy ,,CTOfT' 3 , r iepeA

BK/itOMenneM cneAyKJLMew cpyHxuMM.
—  r io c n e  no/ iHon nepeMOTKn neHTbi Ha oA«y m3 xaTyLuex He cneAyeT ocTas/iHTb 

A/iHTe/ibHoe b  pe m  b BK/iK>MeHHOM cpyHKi^MH 3A flM C b h hm BOCriPOM3BE /JEHME, 
Ta« KdK 3TO MOweT npHBecTM k npewAßBpeMeHHOMy n3Hocy npnwMMHoro  p o -  

/IHKa H/IH nOBpeHtflCHMK) neHTOnpOTBMHOrO MeXdHH3Md.

CTHPAHME 3AnH CH

CTMpaHMe pdHee npoMsseAeHHOM 3anncw BcerAa conyTCTByei cpyHKi^MM 3 A riH C b  
Ha CTHpaKJiMeH ro /io a x e  6op03At»‘ pacnonow eM bi Ta« w e, «an h Ha 3 anMCbiBdK>meM, 
m no3TOMy CTMpaHMe BcerAa nponcxoAHT TonbKo Ha tom A o p o w x e , Ha KTopoM 

OAHOBpeMeHHO npOM3BOAHTCB 3anMCb.
f lp n  HCn0/3b30BdHMM A^B 3ânMCM TieHTbl C HeCTepTOM 3anMCbK3 MOWeT CnyMMTbCB, 
M io Hana/io m/im KOHei4 HOBOM lannCM co sn a a c t c ocTaBaieMca npeAb'AyiM en 3 a- 
nMCbKO. B CBB3 M c 3 TMM peKOMeHflyeTCn nepeA  nananoM  hoboh  3annCM CTepeTb 
npeA b iA ym yK ) m/im To /ibxo  HeKOTOpbie ee ynacTHM. A n n  3Toro: BK/ito^nTb cpyHxi4MK> 
3 A llM C b , npeAOTBpaTMB B03M0WH0CTb 3anwCM KaKnx-nn6o cnrHanoB. A /ia  BbiK/i/o-
HeHMB BCTpoeHHOrO MMKpOCpOHa BCT aBMTb B rne3AO 11 CBo6oAHyK> Ta« Hd3bl- 
aaeMyło ..MarMMTocpOMHyK)" BM/ixy (WM 545 m/im WM 345) m/im annny cocahhm - 
TenuHoro xabena, oAHdKO npM y c /iob  mm, mto b topom  e ro  KOHeu He noAKfiKJMeH 

K MCTOMHMKy CMTHd/ia.
bbiCTpo CTepeTb 3annCb na acew /íeHTe m owho npn noMOiMM cneuna/ibHoro ctm- 
paK3Lnero 3nenTpoMarhmta, KOTopbiü ne bxoaht b cocTaB xoMn/iexTMpyK>LU,Mx npn- 
H âA/iewHocîeM  MarHMTocpOHa.
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AMCTAHLIMOHHOE ynPABJIEHME

/^HCTaHUMOHHoe ynpa8neHne MarHMTocponoM s o 3m o w h o  npM Hcno/ibsosaHHM MMKpo-
cpOHOB c BbiK/iK>MaTe/i»MM, HdnpMMep, M D O  21 m/ih W Z 2 nnn W Z 3, a tak>Ke M D U  22 
W Z 3 m/ih W Z 4. Bunny MHKpocpOHa cneAyeT acrasHTb a rHe3Ao „M M K P O c p O H /  
P A /J M O n P M E M H H K /3 B Y K O C H M M  A T E / lb ” , a aaTeM, H'awaB Knaemuy, b kh jo h h t  co- 
OTBeTCTByfomyK) cpy hki^w k j ( 3 A f lM C b  h/ih B O C r iP O H 3 B E / ]1EHHE). nepeweu ;eH M eM  

anepeA  ABMWKa AMCTdHt^MOHHoro ynpaeneHna npeAaapnTenbHo ycTaHoaneHHaa 
(pyMKUMfl BKnK)MaeTCfl, a Ha3dA —  0 CTaHaBnnBaeTCa.

K A C C E T b l

B MdrHmocpoHe M K  235 peKOMeHAyeTca np m Me hstk KacceTbi „KOMnaKT" c rpe P“ 
P mtobom mhh Ko6anbTOBOH neHTon. O npeAeneHHe xacceTa „KOMnaKT" 03HaMaeT M3- 
aecTHbiM bo BCeM MMpp CTaHA^pTHbiM thn KacceT c MarMHTHOM neHTOM id mpmhoh  
3,81 M M .  B 35BMCHMOCTH OT TOniUMHbl neHTbl KaCCeTbl „KOMnaKT”  HM6IO r MC-
rvonHeHw a C 60, C 90, C 120, np uneM  uwcppaMM o6o3HaMeHo o6unee BpeMa 
nepeMOTKM neHTbi no  nanpasneHMK) 1 m 2 (A  m B) npn  3anMCn m/ih s o c n p o n 3 -  

BeAeHMM. Hcnonb3oaaHHe Kacceib i C 60 oSecnennBaeT HannymuMe KanecTBeHHbie 
noKa3aienM MarnnTocpOHa. B cnynae npnMeHeHna KacceT C 120 m xyAtunx 3K3eM- 
nn a p o s  KacceT C 90 m o w c t  MMeTb MecTo napyujeHMe abmwchma neHTbi. Mo>kho 
npMMeHaTb KacceTbi C 120 co cnei^nanbHbiM MexaHH3MOM, HanpHMep, C 120 SM 
cpHpMbi BASF m/im A G FA .

JleHTbi AenaTca Ha HeCKonbKo pa3nnHHbix bmaob  b 3aBHCMMOCTH ot pOA«3 M<3- 
rHHTHoro nopou jKa '  m TexHonorMM npOM3BOACTBa. HdM6onb iuee pacnpocTpaHeHMe 
nonyMM/ia cpeppaTosaa neHTa, A^a MsroTOB/ieHM« KOTopovi npMMeHaeTca Tpexonncb 
M<ene3a y —  F ^ O j .  HoBenujMe neHTbi —  3to , b nacTHocTH, xpOMOBbie m cpeppo- 
xpOMOBbie. OAHdKo hx npMMeHeHMs b MarHMTO/pOHt* M K  235 He no3BonaeT 
nonHOCTbio Hcnonb3oaaTb AocronHCT8a hh MarHMTocpOHa, hh neHT. M o w h o  p e n o -  
MeHAOBaTb TonbKO Ko6anbTOBbie neHTbi rnna „ H i g h  Energy” . I l o  3neKTpoaKyCTn- 

weCKMM CBOHCTBdM neHTbi noApa3AenaK)Tca na HM3KOUjyMHbie ( low  no ise) m pac- 
chmtaHHbie Ha BbicoKoe H anpaweHne (h ig h  o u tp u t )  B MarHHTocpoHe M K  235 oco - 
6eHHO penoM e H A ye rca  npMMenaTb h m c h h o  nocneAHwn Tun neHT.

KacceTbi „KOMnaKT”  a  npnHu,nne He npeAHa3HaweHbi h  ne npncnoco dne H b i  k  CKnen- 
BdHMK) neHTbi. Ecnn b KacceTe obopBeTca MarHMTHaa neHTa, m o w h o  Bocnonb30- 
saTbca CKnenBaiOLMeH neHTOM cooTBeTCTByKDu^en ujwpHHbi, na npnM ep, PW 254 —  
3,3 m m  cpHpMbi BASF. 3Ta o n e p a u n a  Tpe6yeT BbicoKOn tomhocth m yMeHna.

3AMEHAHH5? n o  B K C n J lY A T A U M H

MarHHTOtpOH —  3ro cno>KHbiM 3/ieKTpOMexdHHMeCKMM annapaT, c KOTopbiM cneAyeT 
oSpamaTbea o r T n p ^ MHo bo BpeMa 3KcnnyaTaunM, nepnoAHMecKoro KOHTpona 
m yxoAd- MarHHTOcpOH cneAyeT npeAoxpaHaTb ot MexdHnneCKHx nospewAeHMH, ot 
B03A6HCTBH a BnaWHOCTH, BblCOKOH TeMOepdTypbl, XMMHMeCKH aKTMBHbIX McnapeHMM 

h cwnbHoro n o c roaH H o ro  MarHMTnoro nona. MarHMTocpon h KacceTbi CneAyeT co- 
AepmaTb b 6e3yKopn3HeHHOM mmctote. B AOMaujHHx ycnoawax m o w h o  npoH3BOAM-rb 

OHHCTKy MarHMTocpOHa a cooTBeTCTBHM co cneAVK)lJL,'HMM npHHunnaMM:
1. OnncTKa ro n o a o n  m neHTonpoTaw Horo  TpanTa (pwc 6).

H e p e 3  nawAbie AecaTb nacoB padoTbi MarHMTocpOHa cneAyeT npoMbiTb Top4eBbie
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n o e e p x H O C T M  3 a n M  c  b i  b  d ł o  m e - B O C  n  p o  m 3 b o a ^ i m ^ m  1 7  w c r n p d K J L L i , e M  1 8  r o n o B O K ,  

n p M ) K H M H O H  p o / i M K  I S  m B d / i  M d x o B M K d  1 6  O h m c t k y  n p O M 3 B O A M T b  c a c a y -

K ) L U , MM o6 p d  3 0 M  :
  B K  A h O M M T b  M d T H M T O C p O H ,

  O T K pb lT b  K d C C e T H y K )  H M Ujy 9  ,

  H d W d T b  K A d B M U j y  , , n y C K "  M 1

—  n p o M b i T b  T o p u e s b i e  n o B e p x H O C T H  r o n o B O K  1 7  m  1 8  b ö t o m , H d M o r d H H O H  M d  

n a n o M K y  m  c m o m c h h o m  3 T M A O B b i M  c n n p r o M ,

—  n p o M b i T b  npMWMMHoii po/iMK 1 5  , n e r x o  n p u w H M d a  8 d T y  k  p o A M K y  c n p d B O w

C T O p O H b l .

 n p O M b l T b  B d / l H K  1 6  ( 0 C B 0 6 0 A H B  A  n i l  3 t o  r o  K n d B M U j y  , , n y C K * ' ) .

Bee n e p e M M c n e H H b i e  o n e p d U M M  C A e A y e T  n p o n 3 B O A M T b  c  6 o A b i u o M  o c T o p o > K H o c T b > o  

c n e A «  3<3 T e M ,  H T o 6 b i  e a i a  H e  o T B H y A d C b  n p M M M M H b i M  p o a m k o m  I S  m B d n o v  

1 6  , a  T d K w e  M T o 6 b i  m 3 a m l u c k  c n o p T d  H e  n o n a n  B H y i p b ,  M d r H M r o ^ o h d . H e  p a j

p e i u a e T C f l  n o n b 3 0 B ä T b C «  a ^ «  o m m c t k m  K d K H M H - n n f i o  o c T p b i M M  m h h  M e T d n n n M e C K M M v  

n p e A M e T a M H .

2 .  O M H C T K d  K o p n y c a

B H H M d H H e :  r ie p e fl tom, Kan npncTynMTb k omhctkc Kopnyca, BbiHyTb BMAwy ceTe* 

■ o r o  u i H y p a  H 3  c e T e e o r o  thcsa*-
K o p n y c  c / i e A y e i  o C T o p o w H O  B b i i n p a T b  t p p r k o m  m o m  B / i d W H O M  r y ö x o M .  H e  c n e  

A y e T  n p H M e H f l T b  p a c T B O p H T e n e n ,  H a n p w M e p ,  a u e T O H d ,  6 e H 3 n H a  m a m  a n K o r o n n .

O C M O T P b l M PEM O HTbJ

H e p e 3  K a > K A b i e  H e C K o n b K O  c o r  n a c o s  p a ó o T b i  M a r H W T o c p o H a  m a m  r i p n  o ó n a p y -  

> K e H H H  K a n n  x - h h 6 o  H e n c n p d B H o c  T e n  M a r H H r o i p O H  C A e A y e T  O T A a T b  B C n e U M d A H 3 M -  

p o B d H H y  K3 p e M O H T H y K D  M d C T e p C K y K )  n a  T e x o C M o r p .  ( l e p H O A H n e C K H H  K O H r p o n b  

m p e M O H T  f l o n w H b i  o x e a T b i B a T b  n p e w A e  B c e r o :

— ronoBKH ( n o n o ) H e H M e  3d30pa h C T e n e H b  n3woca TOpua),
—  H 3 M e p e H n e  C K o p o c T M  m H e p a B H O M e p H o C T M  a b h w c h h a  n e w r b i ,

—  p 8 3 M a r H M M M B d H n e  r o n o B O K  u  n e H T o n p o r « > H H b i x  s n e M e m o B

n P EA O X P A H M TEJlH

E c a m  n p e A O x p a H H T e n M  n e p e r o p e A M ,  c n e A y e i  

h  y  K )  M d C T e p C K y K > ,  T a n  w a x  h x  p a c n o A o w e H M e  

3 d M C H M T b  HX H O B b l M H .

K O M n JlEK T H P y JO lM H E nPH H A A /lE>KH O CTM

1. ( l p H H a A ^ e > K H o c T H ,  nocTaBABevkbie c M a r H w T o c p O H O M :

—  c e i e B O H  u j H y p .

2.  A o n o A H M T e / i b H b i e  n p H H d A ^ e w H O C T n ,  « o T o p b i e  n o n b 3 0 B d T e / i b  M O w e T  n p n o 6 p e c T n

B 3 d B M C M M O C T K  O T  y C / l O B M M  3 K C H  A  y  a T d U , M  M AAdT H M T O C p O H  d  :

— n a c c e T a  „ K O M n a K T "  c  cpe ppm o B o n  mam x o ó a A b T O B O M  M a r H M T H O M  n e H T O M ,

—  K O M n A C K T  6 a T a p e M  1 , 5  B t  T n n a  R 1 4  ( 5  u j t . ) ,
—  M M K p o c p o H  c  K p y r o B O M  x a p a K T e p M C T M K O M  H a n p a B  A e H H o c T M  M D O  21  W Z  2  

M A M  M D O  21 W Z  3  c  B b i K A ł o n a T e A e M  A ^ C T d H U n o H H o r o  y  n p  a  b  a  c h  m  b  m a m

M D O  2 1  6 e 3  B b i x A X D n a T e A H .

o 6 « 3 d T e A b H O  O Ó p a T M T b C »  B p e M O H T -  

H e  n o 3 B O A « e T  n o A b 3 0 B a r e A K )  c a M O M y
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MMKpOCpOH C OflHOHanpâBneHHOM XâpàKTepMCTMKOM MDU 22 WZ 3 MJIM 
MDU 22 WZ 4 c BbiK.ntOMaieneM flMCTdHi^MOHHoro ynpaBneHMH, mjim MDU 22 
6 g3 BbiKnK>MâTe/iH — npOM3BOACTBa U NIT R A-T O N SIL,
. q o n o r i H K i T e n b H b i H  r p o M K o r o B o p m e / i b  H M n e H f l a H C O M  Z 4 O m  h H O M H H d / i b -  

H O M  M O m H O C T b K )  1,5 Bt, T p O M K  O r O B Op W T e/1 b  B KOpnyCe npOM3BOACTBd
UNITRA-ZRK (pwc. N9 403-4534-044-014) m/im ZG 3, ZG 3/1. ZG 5C n p o n s- 
BOACTBa UNITRA-TONSIL,
MàrHHTOjnsKTpMHecKMM to/iobhom Te/iec£oH M M n e H A a H C O M  Z ^  200 O m  
c BM/iKOM WS 2— 1, HanpMMep, SM 73, SN 50 npon3BOACTBa UNITRA- 
TONSIL.
npOMewyioMHbiM p a 3 v»eM Tuna WS 2 /N G 2  n p o n 3BOACTBa UNITRA-
ELTRA,
coeAnHMienbHbiM Ka6 enb 235 m o h o  n p o n 3BOACTBa UNITRA-ZRK (puc- 
N9 502-4534-047-046).
coeAHHMTenbHbivi Ka6 e/ib KP 1 n p o n 3 B O A O B a  UNITRA-ZRK (pmc. N9 502- 
4534-047-01 1) m/ih cocAHHuTe/ibHbiM naóenb KPS 1 npon3BOACT8a UNITRA- 
ZRK (puc. N9 502-4534-047-038)
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Z a p is  a u d y c | i ro d io w e i s te re o  no m a g n e to fo n ie  M K 235

l i , m Î " V ,T ',',n ' l S’ C' ' 0 ' R“ " t i, l,n l‘ d o rb ' c ' u n 9 o u f dem T o n b o n d g e ra t M K 235rre|tt-<ii)»iHi„it.ck„ K iiauiitmepéuniH im Mm'miioijKiMr MK 235

MK 2 3 5

MAGNETOFON STEREO  
STEREO-TONBANDGERÄT  
LTE P EiK K fH M 'IE C K lH r 
MArUHTO'POH

K o p io w o m e  ¡o p is u  m o g n e tycsn e g o ' S tereo no  m a g n e to fo n ie ' M K 235 
K o p ie re n  e in e s  S te re o -T o n b a n d s  auf. dem T o n b o n d g e rä l MK 235
ilepezm itm b c r t ’|iiiai|Kinn'ir-CKuii ju rim  n itfi m iu iiu t ik |   MK 233

w

WZMACNIACZ STEREO  
STEREO-VERSTÄRKER  
C-m’EOiKMM'IECKMM 
yCMJIMTEJIb

O d tw a r ia n ie  zo p is u  mono p o p rze z  w z m a c n io c z  S tereo 
W iedergabe e in e r  M o n o-A u fnohm e o b e r e in e n  S te re o -V e rs tä rk e r
Bodipoiowflwwe Mtiiint|K.Hmi«;K,.ll iniwcn w p M  w*peu<»Hii<i«jiii.ii yi imktv-iu

M K  2  3 5

4

5



ü  UNITRR
Eksporter Exporteur SKcnopiep
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO  
AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN 
nPEflnPMSłTME BHEUJHEH TOPrOBJIM 
Warszawa, al. Jerozolimskie 44, POLSKA

L Z G ra f. Z . 6 2 7  N . 15 0 0 0



R 1 ,2 3,4,101.5,6,133 7 102,103.9,9 105.106,10 107 108.109 111 I3S.1D4 113 114,115,112.117,118 126 119 123.121,150,127,122,124.175 128.129. 136,132 601.601600,131,603,604,605610 151 949 347.954 152 957 « ;

C 1,156,2, 101,4 102 IM 103 IOS 106,108 107 111 112,115,151,109,113 114,155 .154 117 601 «6 602 603,604 370,153 980,972 978 977 979 971 973 976 974 c

k o n la k t e 25.2 b 33,14,22.21, Z728 30.29 11.11,15 17.7.5,7.9,8,77,70 16.14.12,16,2728.12 6,4,2,1.27.28 M ntakTe

BD 13610/16

BMP 17
u f l b  L 
9ŁUOW 
JAUHE
lo tty

bÎQU
81UE
BLEU
n ie b ie s k i

B e t r ie b s a r t  
O PERATIND POSITION 
POSITION 
R o d z a j p r a c y

s too 5 1 0 t

R ü c k la u f  
FAST RE.WIN0 
REBOBINAGE 
P rz e w y o n re  d o  f y t u  
( w  le w o )

• •

V o l l a u f  
FAST W IND 
A W ANCE RAPID  
P .je w ijo n le  do p uod i»  
Iw  p ruw o)

• •

A u fn a h m e
RECORDING
ENREGISTREMENT
Z a p is

•

S t o r !
S IA R T
M ARCHE

S t a r t

• •

B.C 239 C BC 238C

S I K 36 

700 -4 I59  005-OIK

MikroTonboustein 
m i c r o p h o n e  u n it

&IOC MICRO 
ZeSpoT m ik r o f o n u BC 3 0 8  

8 C  2 3 8  

BC 2 3 9

BC E 

8 D 13610/16BC238B/C BC 308A/B BC 238 B/C

UL 1498 R

R 105
27k [ W |

;  1 ,3  V ;

C 371

377V]T00p/63V

1000C-lî

4« 8YP401-100 lub prostownik B2QC500 bez 
-----------------  C 15A .C 155 i R 136

S i 801 Bezp C1 5 4
Vf TAT 630m A  „  6 n 8
■ s —

GS 2-7
S C H W A R Z
BLACK 

• ~ - NOIR 
-  i CaJinil -

TS 4/7

220 230 V

• C z V rw o n n  
¿  ROT 

’  R E D  
I  r o u g e

S U  3 8  

7 0 0  4 1 5 9 0 0 6  0 1 6

3 4(2  - 54  76 175 015

7, 5 V

k H H H H H i - H

GD-13/1/1 Z--6Ö

BC238B 3  ^ 0 9 - 54 78 - 171-029

S p a n n u n g e n  b e i W ie d e r g a b e
A u f n a h m e

g e m e s s e n  b e i  N p t z b e t n p b  ¿ 2 0 V '- ' o h n e  G t g n o l  g e g e n  M i n u s  

E i n g a n g s v r t d e r s t a n d  d e s  V o l t m e t e r s  R i  >  1 M Ü  | 7  b  G R U N D IG  D H  5 A A )

A l l  v o l t a g e s  a t  j p l

M EASURED A l  M A IN S  O P E R A T IO N  2 2 0 V  AC W IT H O U T  S IG N A L  A G A IN S T M IN U S  

IN P U T  R ESIS TA N C E  OF VOLTAGE M E T E R  R e  5  l M ß ( L G  G R U N D IG  D M  5 A A )

T 1 N S I0 N 5  EN PO SITIO N
LECTURE
E N R EG ISTREM ENT

N a p i ę c i a  p r z y B  O d t w a r z a n i u  

Z o p i i i p

M ierzone  przy za s ila n iu  s iec iow ym  220V ~  w s lo s u n k u  do m inusa  
Oporność wejściowa w oltom iprza R> 1 MSZ |n p  G ru n d ią  DM 5 44 ).

K e r a m ik  R o n d  
k o n d r n s n t o r  c e r a m ic z n y

•  ■ i  F o l i e n  k o n d  
l i "  k o n d e n s a lo r  f o l i o w g

T a n ta l  t l k o  . . ,
K o n d e n s a t o r  e l e k t r o l i t y c z n y  t a n t a l o w y

♦ f i l  T ip f t e m p e r a t u r  U k o  
U I t t  IOW TtHPtRATuE CAPACITOR

(OND BASSE TEMPERATURE
K o n d  e l e k t r o l i t y c z n y  d l a  n i s k i c h  t e m p

M E S U R E E S  .S A N S  S IG N A I EN FO NC TIO N N EM EN T SUR SECTEUR 2 2 0 V  ~  PAR  R A P P O R T A M IN U S  

R E S IS T A N C E  D 'E N T R E E  D U  VO LTM ETR E R e *  1 M f l  ( P E  G R U N PIG  D H S h A )

- m -  0,125 W

G e z e ic h n e t  i n  S te l lu n g  „ W ie d e r g a b e , S t o p  

SHOWN IN POSITION .P IA ÏB A C K , STOP"

MONTRE EN POSITION .REPRO DUCTIO N. STO P' 
N a ry s o w o n e  p o ło ie n ie  jo d lw a r z o m e  S lo p

Änderungen Vorbehalten MODIFICATIONS RiSIRVIES

ALTERATIONS RESERVED Z a s liie g o  s i f  prawo rm ian SCHEMAT MAGNETOFONU 

MK 235 I B 2 6 5

S c h a l te r  w i r d  b e t ä t i g t  
SWITCH 15 OPERATED 
COMMUTATEUR 1ST ACTIONNE 
S ty k i  z w a r te

S chiebeschalter geze ichne t m  Stellunq „W iedergabe 
S U  D IR  SWITCH SHOWN m  POSITION .. PLAV&ACK*
COMMUTATEUR GL1SSAN1 M O N I RE IN  POS „ IL C T U R L *
P r z e tc * c z n ik  s u w a k o w y  n a r y s o w a n y  w  p o z y c j i  „ O d i v i a r z a n i e ' '

A u f n a h m e  W ie d e r g a b e
R E C O R D IN G  ^  P L A Y B A C K
EN R EG ISTR EM EN T ^  LEC TU R E
N agry ivan ie  Odtworzanie

1 3 5 7 9 11 T315 T719?1Z3?577293133

Kontaktsfel
CONTACT SPOT 
POINT D t  CONTACT 
P u n k t  k o n t a k t o w y

Z T  P r in t s p i t z e  
PRINT TAG 
CONTACT PAR FłCHE

TTTTTTTT t t t t t t
2 4 5 8 K > G W *t8 Z 0 2 î» Z ir t*5 Z  W


