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AKTUALNE KIERUNKI BADAN
NAD USUWANIEM ZWIAZKOW FENOLOWYCH ZE SCIEKOW

Gtownym zrodtem zrzutu Sciekow fenolowych jest przemyst che-
micznej przerdbki wegla, skupiony w Polsce przewaznie na Gor-
nym Slasku« Z tego wzgledu scharakteryzowano sytuacije w  GOP
i na terenach przylegtych, gdzie jest zlokalizowana wiekszo$¢

zaktadow koksowniczych i koksochemicznych« Jakkolwiek nie
wszystkie zaktady zostaty juz wyposazone w odfenolownies to
jednak w ciggu kilku ostatnich lat zdotano wyraznie obnizyé¢
Zawarto$¢ fenoli w wodach powierzchniowych« Dotychczas zwraca
sie jednak uwage wytgcznie na fenole lothe« Zadowalajgce na
0go6t wyniki, jakie uzyskano przy ich usuwaniu pozwalajg przy-
stagpi¢ do badairnad wydzielaniem i niszczeniem réwniez fenoli

nielotnych*

N atomiast z oceny sprawnos$ci odfenoiowri konwencjonalnych
wynika, ze nalezy kontynuowaé¢ prace nad ich rekonstrukcija i
usprawnianiem eksploatacji w celu obnizenia kosztow i praco-
chtonnos$ci« Dagzenia do dalszej poprawy juz osiggnietego wyso-
kiego stopnia wstepnego wymycia nie wydajg sie celowe, po-
niewaz nie bedg mogly zapobiec koniecznodéci niszczenia resztek
fenoli w $Sciekach pozostatych po oczyszczaniu regeneratywnym®

Wobec zastrzezen jakie stusznie budzi gaszenie koksu wodami
odciekowymi, nalezy rozpowszechnia¢ biologiczne metody doni-

szczania fenoli« Nie ustalono dotychczas, ktéora z metod bio-
logicznych jest najodpowiedniejsza dla $ciekéw koksowniczych®
Wydaje sie jednak, Ze przy rozwazaniu tej sprawy trzeba u-
wzgledniaé¢ takze potrzeby gospodarki kompleksowej i liczyé sie
w przysztoséci z przerabianiem wstepnie odfenolowanych S$ciekow
koksowniczych wspolnie ze $ciekami bytowo-gospodarczymi sg-
siednich osiedli« Z tego wzgledu interesujgce wydajg sie ba-
dania nad obnizeniem tadunku $ciekow miejskich niezbednego dla
uzyskania zatozonego efektu doczyszczania $ciekow koksowni-

czych.
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Skierowanie uwagi gtéwnie na biologiczny przerob Sciekow
nie powinno kolidowaé z rozwijaniem innych metod destruktyw -
nych (jak hp# katalityczne utlenianie powietrzem Ilub ozonowa-
nie), przydatnych szczegdlnie do uzdatniania wody pitnej ska-
zonej fenolami.



