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ZEOZA WIEZOWE ZACZYNSKIEGO

Wroku 1954, za posrednictwem (Zaktadu Badan Wodociggowych i
Kanalizacyjnych Politechniki Slaskiej zostal zgtoszony do Urze
du Patentowego PRL wynalazek okres$lony jako: "Sposdb biolo-
gicznego oczyszczania S$Sciekow i urzgdzenie do wykonywania tego
sposobu". Opis patentowy opatrzony numerem 37675 K1.85 ¢.3/02
podany w "W iadomos$ciach" tego Urzedu, dotyczyt nowej konstruk-
cji z+6z wiezowych opracowanej przez prof. Eugeniusza Zaczyh-
skiego.

W tym okresie czasu tj. od r. 1950, G. Schulz prowadzit w
M arkkleeberg badania na ztozu o konstrukcji wielosegmentowej.

Jak podaje prof, Zaczynski w swoim opracowaniu z roku 1958,
wyniki tych badan wykorzystane zostaty przez Niego w r. 1953
do przeanalizowania koncepcji Schulza i poréwnania jej z inny-
mi wielostopniowymi metodami biologicznego oczyszczania $cie-
kow.

Wwyniku tych rozwazan prof. Zaczynski okres$lit zasady za-
pewnienia optymalnych warunkéw dziatania nowego typu ztoza,
ktére w konsekwencji doprowadzity do opracowania konstrukcji
.znanej obecnie pod nazwas ztoza wiezowego Zaczynhskiego.

Wztozu Zaczynskiego istniejg mozliwos$ci zapewnienia po-
wstawania optymalnych i zblizonych warunkéw proceséw we wszy-
stkich sekcjach w odrdznieniu od innych typéw, w ktérych te

procesy nie mogg by¢ wyrownane.
Przewidziane sg badania porownawcze wszystkich typow z46z
ze szczeg6lnym ich zastosowaniem do oczyszczania S$ciekéw celu-

lozowych.
Schemat podany przez Autora postuluje:

le Ztoze wykonane w obudowanej konstrukcji wiezowej, z do-
wolnego, szczelnego i nalezycie cieptochronnego m ateria-
tu posiada kilka (3-6) jednakowych sekcji (zt6z) wumie-
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szczonych nad sobg. Moze by¢ réwniez wykonane w uktadzie
szeregowym 2-stopniowym, przy zachowaniu proporcji $red-
nicy do wysokos$ci 1:6, w kazdym ztozu«

f

Scieki doprowadzane sa na wszystkie sekcje ztoza wilo-
§ciach rownych lub z podwyzszonym obcigzeniem 1 goérne»
go ztoza, kosztem sekcji najnizszej« Minimalna ilos¢
Sciekow doprowadzonych na 1 sekcje musi zapewni¢ ..obcig-
zenie hydrauliczne co najmniej wilosci 0,8-0,1 nr/m~godz.

Obcigzenie hydrauliczne poszczegd6lnych sekcji odpowiada
ilosci Sciekow doprowadzonych na te sekcje,powiekszonych
sptywem z sekcji potozonych wyzej«

Ze ztoza, Scieki odprowadzane sg do osadnika wtérnego
zwyktej konstrukcji«

Do doptywu $ciekdw na gérne ztoze, doprowadza sie w spo-
s6b ciggty czes$¢ biologicznie oczyszczonych Sciekow«

Dla zapewnienia optymalnych warunkéw proceséw bioche-
micznych w ztozu, do ztoza doprowadza sie w sposéb natu-
ralny lub sztuczny powietrze ew* ogrzane,niezaleznie pod
kazdg z sekcji, z zapewnieniem mozliwie korzystnego
kontaktu z powietrzem zaréwno S$ciek6w sptywajgcych z seg-
mentdw wyzej usytuowanych jak i $ciek6w doprowadzonych na
poszczeg6lne sekcje ztoza. Zaleznie od warunkéw lokal-
nych moze okaza¢ sie celowe uprzednie oczyszczenie po-
wietrza, doprowadzanego na ztoze«x

Zaleznie od potrzeb, moze okaza¢ sie wskazane zastosowa-
nie obudowy gornej czes$ci ztoza dla zapewnienia potrzeb-
nego ciggu kominowego wzglednie ochrony powierzchni gor-
nej ztoza przed ujemnym wpltywem opaddw atmosferycznych«

Na podstawie przedstawionej charakterystyki stwierdzi¢ moz-
na zasadniczg ré6znice w zasadach prowadzenia procesu na ztozu
Zaczynskiego oraz znanych typach z46zg Schulza i nieco po6zZniej
(1956

r« ) skonstruowanego ztoza Ingrama®



