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WPLYW NIEKTORYCH CZYNNIKOW
NA ROWNOMIERNOSC PRZEPLYWU W OSADNIKACH PIONOWYCH

Wreferacie przedstawiono wyniki badanA przeprowadzonych w Ka-
tedrze Wodociaggéw i Kanalizacji na specjalnie do tego celu
zaprojektowanym i wykonanym osadniku pionowym w skali péttech-
nicznej. Sciany osadnika wykonano ze szkta organicznego (ple-
ksiglas) dzieki czemu zapewniono mozliwo$¢ obserwowania zja-
wisk hydraulicznych zachodzgcych w czasie pracy osadnika*

Przebadano:
1. Spos6b doprowadzenia wody do rury centralnej.

2. Wplyw stosunku wysokos$ci rury centralnej do $rednicy o-
sadnika na rozktad strumieni wody w osadniku.

3. Zastosowanie tarcz odbijajagcych o réznych ksztattach
oraz ich wymiarowanie i usytuowanie wzgledem rury cen-
tralnej.

4. Zastosowanie tzw. pierScieni rozdzielajgcych i ich wplyw

na rownomiernos$¢ przeptywu w osadniku.

Z uzyskanych obserwacji wyciggnieto pewne wnioski i zalece-
nia dotyczace projektowania osadnikéw pionowych.
Powyzsze badania przeprowadzone zostaty z zastosowaniem czy-
stej wody wodociggowej. Zjawiska hydrauliczne obserwowano za
pomocg barwienia wody i fotografowania.

W dalszym ciggu prowadzone sg w Katedrze badania dotyczgce
tego zagadnienia przy zastosowaniu $ciekdw zamiast czystej wo-

dy.



