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CHARAKTERYSTYKA PROCESU,
ZAGESZCZANIA OSADOW ZE SCIEKOW MIEJSKICH
W ODNIESIENIU DO PROCESOW ICH PRZEROBKI

Osady oddzielane w toku proceséw oczyszczania S$ciekow miej-
skich mogg by¢ unieszkodliwiane przy zastosowaniu réznych me-
tod.

Wwiekszos$ci ze zstosowanych sposobéw przerdbki, wysokie po
czatkowe uwodnienie osadéw stanowi utrudnienie prowadzenia pro

cesu i powoduje ograniczenia wydajnos$ci urzadzen.

W szczego6lnos$ci dotyczy to najpowszechniej stosowanej - wy-
dzielonej fermentacji osadow w ogrzewanych komorach, z uwagi
nie tylko na potrzebng objetos¢ komor, ale réwniez i ich bi-

lans cieplny.

Zageszczanie osadow przed ich dalszg przerébka ma wiec pod-
stawowe znaczenie, przede wszystkim w odniesieniu do tych ro-
dzajow osadéw , ktdre odznaczajg sie wysokim stopniem uwodnie-
nia, jak np. osad nadmierny z procesu biologicznego oczyszczy-
nia $ciek6w metodg osadu czynnego.

Osady oddzielane ze $ciekdw, w czasie zatrzymania ich w o-

sadnikach, ulegajg naturalnemu zageszczeniu, lecz w stopniu
stosunkowo nieznacznym. Intensyfikacja procesu zageszczania
jest mozliwa na drodze proces6w wyodrebnionych przy zastoso-

waniu mechanicznego mieszania osadéw.

Na podstawie przeprowadzonych badan w skali technicznej,
okreslono czynniki majgce wptyw na szybko$é procesu zageszcza-
nia oraz wyznaczono parametry tego procesu w zastosowaniu do
osadéw wtérnych z procesu oczyszczania $ciekéw metoda osadu
czynnego i osadow mieszanych: z osadnikow wstepnych* i wtor-
nych.



