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ROZKIAD NIZSZYCH KWASOW TtUSZCZOWYCH
W FERMENTACJI METANOWEJ]

Nizsze kwasy alifatyczne sg produktami posrednimi beztlenowej
degradacji ztozonych substancji organicznych w fermentacji me-
tanowej« Obserwowano rozktad kwasu mrowkowego, octowego, pro-
pionowego, mastowego, W alerianowego i kapronowego. Stosowano
te substraty w postaci wolnych kwasow lub soli amonowych.
Stwierdzono, ze poszczegOlne kwasy tltuszczowe wprowadzone do
Srodowiska przefermentowanej cieczy nadosadowej ulegajg prze-
mianie w gaz fermentacyjny w okreSlonym przedziale stezen w
sposob na ogdt zgodny ze stechiometrycznym réwnaniem BUSWELLa.

Maksymalne dawki poszczegdlnych kwaséw, ktére mogty ulec
rozktadowi w ciagu doby wynosity okoto 2500 mg/l dla kwasu
mréwkowego i octowego oraz 800-1200 mg/l dla pozostatych kwa-
sOow« Stwierdzono, ze wzrost kwasow powyzej tych stezen powodo-
wat zahamowanie fermentacji, ktore przejawiato sie wytworze-
niem gazu rzedu 60% ilosci stechiometrycznej. Tylko kwas mréw-
kowy i octowy ulegaty zgazowaniu w wyzszych stezeniach zgodnie
z przewidywaniami teoretycznymi« Oba te zwigzki tatwiej od po-
zostatych kwaséw fermentowaty pod wpltywem mieszanych kultur
bakterii metanowych.

W odréznieniu od ogo6lnej ilosci 'wytwarzanego gazu sktad ga
zu z fermentacji kwasu mrowkowego i octowego réznit sie od
wielkos$ci wynikajacych z ro6wnania BUSWELLa. W przypadku pozo-
statych czterech kwaséw uzyskano wiekszg zgodnosé sktadu
stwierdzonego eksperymentalnie z obliczonym $techi© metrycznie.

Wyniki dosSwiadczen mogg by¢ przydatne w interpretacji zja-
wiska zakwaszania komor fermentacyjnych.



