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ZASTOSOWANIE WYMIENIACZY JONOWYCH
PRZY FOTOMETRYCZNYM OZNACZANIU SODU | POTASU
W ZASOLONYCH WODACH DOtLOWYCH

Fotometryczne oznaczanie sodu i potasu w wodzie jest w zasa-
dzie metodg szybkg i bardzo doktadng. W wodach naturalnych
znajduje sie jednak szereg sktadnikéw przeszkadzajgcych w a-
nalizie ptomieniowej. Szczeg6lnie wyraznie wplywa na wyniki
analiz obecno$¢ jonébw wapnia, a w mniejszym stopniu rowniez
magnezu oraz niektéorych aniondéw. Dla zmniejszenia tych wpty-
wow, rézni autorzy proponujg dodatek substancji przeszkadza-
jacych do roztworow wzorcowych. Dla wéd o znacznych wahaniach
stezen, sposéb ten nie moze by¢ stosowany.

W pracy niniejszej do usuwania jondw przeszkadzajacych za-
stosowano wymieniacze jonowe. Metoda ta oparta jest na spo-
strzezeniu, ze liczne kationy mozna wychwyta¢ za pomocg anio-
nitu obsadzonego anionami, ktére wykazujg zdolno$¢ do tworze-
nia silnych komplekséw.

Zastosowano silnie zasadowy anionit Dowex 21K, przeprowa-
dzajgc go w forme kompleksowg drogg przepuszczania octanu so-
du i soli dwusodowej kwasu etylenodwuaninoczterooctowego(EDTA).
Tak przygotowany anionit tworzy kompleksy z jonami wapnia i
magnezu, pozostawiajagc w wycieku kolumny jonitowej metale al-

kaliczne.

Probe nastepnie przepuszczono przez kationit wodorowy, na
ktorym zostaty zatrzymane jony sodu i potasu. Drogg przemy-
cia kolumny wodorowej kwasem solnym, uzyskano roztwory chlor-
kéw tych metali, ktére podano potem analizie ptomieniowej.

W stepne préby przeprowadzono na roztworach wzorcowych, a
nastepnie przebadano wody dotowe niektérych kopaln.



