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STANISLAW MIERZWINSKI
Katedra Ogrzewnictwa i W entylacji

BADANIA CIEPLNEJ CHARAKTERYSTYKI OGRZEWANEGO OBIEKTU

Dla procesu ogrzewania obiektu istotne znaczenie posiada do-

bér wydajnoséci ztadu ogrzewczego odpowiednio do cech kon-
strukcyjnych budynku i warunkéw klimatycznych otoczenia oraz
przyjecie takich wartosci parametréw konstrukcyjnych catej

instalacji ogrzewczej, ktére jej zapewnig potrzebng w danym
obiekcie podatno$¢ na regulacje.

Azeby mozna byto okres$li¢ powyzsze dane, wyjsciowe dla pro
jektowania instalacji, potrzebna jest znajomo$¢ cieplnej cha-
rakterystyki ogrzewanego obiektu. Sktada sie na nig zaréwno
charakterystyka statyczna, ktéra podaje jego straty ciepta do
otoczenia w stanie guasi-ustalonej rownowagi cieplnej obiektu
przy pewnych charakterystycznych dla niego wartosciach para-
metrow cieplnych wnetrza i otoczenia, - jak réwniez charak-
terystyka dynamiczna, ktéra uwzglednia reakcje parametréow
cieplnych wnetrza obiektu na przebieg procesu ogrzewania i na
zaktécenia od zmiennych zewnetrznych czynnikéw klimatycznych.

Przystosowanie wtasnos$ci instalacji i urzgdzen ogrzewni-
czych do wtasnos$ci obiektu posiada szczeg6lnie duze znacze-
nie w przypadkach ogrzewania lekkich budynkow.

Zagadnienie to zostato w naszej Katedrze szczegdtowo opra-
cowane na przyktadzie szklarni. Wlatach 1959-63 przeprow a-
dzono roznorodne badania i pomiary cieplne w  produkcyjnych
szklarniach Panstwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Pszczynie
oraz badania modelowe w tunelu aerodynamicznym. Uzyskano pet-
ny obraz energetycznego bilansu tego ogrzewanego obiektu i
rownan okres$lajacych wystepujgce tam strumienie cieplne i ma-
terii.
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Na podstawie uzyskanych wynikow wykonano model analogowy
szklarni, ktéry pozwolit na rozszerzenie zakresu badan i uzy-
skanie petnej cieplnej charakterystyki obiektu w celowo do-

bieranych przebiegach warunkéw otoczenia, w tym takze jego
dynamicznych charakterystyk skokowych*



