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SUSZENIE PRZEGROD BUDYNKOW NOWO WZNOSZONYCH

Dotychczas stosowane u nas w kraju sposoby suszenia budynkéw
nowo wznoszonych od systeméw najprostszych, jakimi sg kosze,
w ktéorych spalany jest koks, do urzadzehn suszgcych syst.
"Deuba” nie stanowig rozwigzan wtasciwych pod wzgledem tech-
nologicznym i ekonomicznym.

Problem ustalenia wtasciwych metod oraz przebiegow susze-
nia, wymaga przeprowadzenia badahn z zakresu kinetyki suszenia
przegr6d oraz dogodnych parametrow procesu ich suszenia, zwta
szcza w odniesieniu do nowych materiatow budowlanych.

Jednag z rozpowszechniajacych sie obecnie metod suszenia
budynkéw jest suszenie cieptym powietrzem. Przez wprowadzenie
nowoczesnych konstrukcji aparatow ogrzewczo-suszacych z pal-
nikami na paliwo ptynne lub gazowe oraz wtasciwe opanowanie
technologii suszenia przegr6d budowlanych, przewiduje sie
uzyskanie duzych efektow ekonomicznych jak réwniez przyspie-
szenie wykonawstwa i usprawnienie metod budownictwa.

Przy rozwigzywaniu powyzszego zagadnienia nalezato prze-
prowadzi¢ szereg obserwacji, pomiardw oraz szczegO6towo roz-
patrzy¢ i ustali¢ szereg problemow, z ktéorych jako najwaz-

niejsze nalezy wymieni¢:

1) analiza metod suszenia budynkdéw i urzgdzehn stosowanych
obecnie do tego celu,

2) badanie przydatnos$ci nowych konstrukcji aparatéow grzew -
czo-suszagcych w warunkach eksploatacyjnych na budowach,

3) opracowanie stanowiska badawczego dla badan kinetyki
suszenia przegrod budowlanych,

4) badanie kinetyki procesu suszenia przegréd budowlanych,

5) opracowanie metod racjonalnego suszenia przegréd w wa-
runkach realizowania budowy.



