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OKRESLENIE OPTYMALNEJ WYSOKOSCI BELKI KABLOBETONOWEJ

Prawidtowe zaprojektowanie przekroju poprzecznego belki kablo
betonowej wymaga réwnoczesnego spetnienia kilku postulatow .
Jezeli projektant nie jest skrepowany zadnymi ograniczeniam.i
dotyczacymi ksztattu przekroju, jego symetrii czy nawet wy-
miaréw, moze sobie pozwoli¢ na poszukiwanie rozwiagzania op-
tymalnego tzn. takiego, ktore spetniajac bez zastrzezen wyme-
gi statyczno wytrzymatosciowe prowadzitoby réwnoczes$nie do
uzyskania elementu o mozliwie najmniejszym ciezarze i mini-
malnym koszcie. Poszukiwanie takie prowadzi do konstruowania
belek o ksztatcie dwuteowym czy tez skrzyniowym, jako ze te
witasnie ksztatty przekroju poprzecznego pozwalaja na bardziej
ekonomiczne wykorzystanie materiatu. Jednakze nawet w obrebie
jednego tylko typu przekroju (np. przekroju dwuteowego) mozna
wyrézni¢ przekroje stosunkowe ciezkie i mato wydajne oraz
przekroje charakteryzujgce sie lekkoscia i maksymalnym wyko-
rzystaniem m ateriatu. 0 tym, do ktérej grupy dany przekrdj
moze by¢ zaliczony, decyduje warto$¢ wskaznika wydajndsci P
oraz wskaznika tegosci V . za optymalne uwaza sie przekroje
dwuteowe, dla ktérych <O wynosi okoto 0,5 za$§ 2 mieéci sie
w granicach od 0,2 do 0,25. Bez trudnos$ci mozna zaprojektowaé
przekrdéj o takich wtasnie wskaznikach kiedy rozpieto$s¢ belki
jest mniejsza od tzw. rozpietos$ci granicznej. Kiedy jednak
rozpietos¢ belki jest wieksza 6d rozpieto$ci granicznej (co
w praktyce bardzo czesto sie zdarza), uzyskanie tych optymal-
nych wskaznikéw jest trudniejsze i wigze sie z kilkakrotnym
powtarzaniem zmudnych niejednokrotnie obliczen. Uproszczenie
tych obliczen jest mozliwe przez podanie wzglednie Scistej
metody okres$lania wysokosci belki w danych warunkach obcigze-
nia oraz przy zadanych naprezeniach dopuszczalnych.
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Wreferacie zostanie przedstawiona taka wtasnie metoda0
Na podstawie tablic i wykreséw mozna w prosty sposob okreslié
optymalng wysokos¢ belki kablobetonowej w przypadku, kiedy
jej rozpieto$é przekracza warto$¢ graniczna. Przedstawione
wzory, tablice i wykresy zaktadaja wykorzystanie trzech na-
prezeh dopuszczalnych oraz maksymalnego mimosrodu*

W przypadku belek, dla ktéorych decydujacym o wymiarach
przekroju poprzecznego jest zakres 1=2, metoda pozwala na
S§ciste okresSlenie wszystkich parametréw przekroju poprzecz-
nego. Jezeli bardziej niebezpiecznym jest zakres 0-2, przed-
stawione wzory i wykresy pozwalajag jedynie na okreS$lenie wta-
§ciwej wysokos$ci przekroju. Uzyskanie w tym przypadku roz-
wigzania $cistego, dajacego podstawe do wyznaczenia wszyst-
kich parametréw przekroju, nie wydaje sie by¢ mozliwe na

drodze zastosowanego sposobu postepowania.



