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Komunikat

Okoto 5036 wznoszonych na Slasku budynkéw to zaktady przemy-
stowe. Zaktady te nie sg komasowane w wydzielone zespoty, lecz
w miarg rozbudowy miast otoczone zostajg budynkami 1 osiedlami
mieszkaniowymi. Ten stan powoduje potrzebe zasilania z jednego
zrodta ciepta i jednej sleol oieptownicze) obu rodzajow budyn-
kow.

Powazna ilosé hal przemystowych posiada ogrzewanie powietrz-
ne aparatami ogrzewczo-wentylacyjnymi (np. typu AW).

Przytaczenie zaktadow przemystowych do miejskich sieci cie-
ptuwniczych wodnyoh, z regulacjg Jako$ciowa, spowodowato wyraz-
ne pogorszenie sie warunkdw mikroklimatu w okresie przejscio-
wym sezonu ogrzewniczego.

Celem tej pracy Jest podanie przyczyn tego stanu oraz spo-
sobu rozwigzania tego problemu.

Praca aparatu ogrzewczo-wentylacyjnego Jako Zzrodta ciepta
cechuje cie dostarczaniem do pomieszczenia, z duzag predkoscia,
powietrza o temperaturze zmieniajgcej sie w czasie sezonu 0-
grzewozego. 2 tego powodu w hali przemystowel, w strefie prze-
bywania ludzi, zaznaczajg sie C¢wie zasadniczo rdzne strefy mi-
kroklimaty czne : w strumieniu powietrza nawiewanego i poza stru
mieniem.

Przeprowadzono analize tej odmiennos$ci, badajac ksztattowa-
nie sie parametréw powietrza w strumieniu oraz poza nim, w
funkcji temperatury zewnetrznej. analizie przyjeto zasilanie
aparatu o; rsewczo-wentylaoy Jnegc wodg z sieci cieptowniczej o
zmiennej temperaturze zasilania, prowadzonej wedtug programu
witasciwego dla bu-ynkow mieszkalnych z grzejnikami i weztami
bezposrednimi.
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Przy stosowaniu regulacji jakosciowej temperatura wody zasi-
la jgoej maleje ze wzrostem temperatur; zewnetrznej, a to z ko-
lei powoduje spadek temperatur; powietrza nawiewanego przez a-
perat AW, natomiast predkos$¢ z jakg powietrze jest nawiewana
na hale pozostaje niezmienna. Warto$¢ jej w strefie przebra-
nia ludzi w;nosl 0,6 - 1 m/s.

Temperatura powietrza w hall poza strumieniem utrz;muje sie
W czasie sezonu ogrzewczego na prawie stat;m poziomie, rosngo
minimalnie z temperaturg zewnetrzng, a predkosci powietrza nie
przekraczajg 0,3 m/s.

Analiza ksztattowania sie temperatur; w;nlkowej w strumie-
niu 1 poza nim w;kazata, ze w okresie zimow;m temperatura ta
jest wyzsza w strumieniu, natomiast w okresie przejSclow;m war-
tos¢ Jej maleje i prz; temperaturze zewnetrznej rzedu 0°C,
strumiefn ma nizsza temperature w;nlkowg niz hala, (posiada wie-
kszg zdolno$¢ chtodzaca). Cztowiek, ktérego stanowisko prac;
znajduje sie w zasiegu strumienia, zaoz;na odczuwac¢ zimno.

Z obliczen w;nika, ze prz; zalozeniu zaohowania tej samej
temperatur; w;nlkowej w strumieniu 1 poza nim, nalezatob; na-
wia¢ do stref; roboczej powietrze o temperaturze o 4 deg wyz-
szej od temperatur; powietrza w hali.

Spetnienie tego warunku jest mozliwe jezeli w;dajnos$¢ ciepl-
nag aparatu bedziem; regulowac¢ tak, ab; w zadn;m okresie nie
spadta ponizej 40$% w;datku maks;malnego, mimo, ze pod koniec
okresu przejsSciowego potrzeb; cieplne hali spadajg do ok. 2>
Jakkolwiek temperatur; w;nikowe w strumieniu i poza nim beda
ident;czne, to temperatura powietrza w hali wzrosnie w okresie
przejsciow;m do 25-30°C.

Zaktad; przemystowe bronig sie przed t;m w;tgczajac czesé
nagrzewnic, przez co zmniejszajag ogo0lng temperature sali, za-
chowujgc mozliwe warunki mikroklimatu w obu obszarach. Jest to
oczywiscie, tylko wtedy mozliwe, jezeli bedzie dotrzymany wa-
runek wysokiej wydajnosc-i aparatow w okresach cieplejszych. To
z kol9i postuluje utrzymanie wysokiej temperatur; wody siecio-
wej, rzedu 100°C.

Wwypadku witgczenia tych zaktadow do miejskich sieci cie-
ptowniczych, rozwigzanie to nie Jest do przyjecia zaréwno ze
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wzgledu na zwigzane z tym przegrzewanie obiektow komunalnych
i marnotrawstwo opatu, jak 1 na wzrost temperatury wody powrot-
nej, nieschtodzonej w wytaczonych nagrzewnicach, co pogarsza
wspotczynniki sprawnosci zZrddta ciepta.

Ten problem, kluczowy dla sieci obstugujgcych rownoczes$nie
obiekty komunalne i przemyst, jest przedmiotem prac Katedry
Ogrzewnictwa i Ochrony Atmosfery. Majg one na celu pomiarowe
rozpoznanie obiektywnych warunkéw wytworzonyoh w halach prze-
mystowych, wyposazonych w ten rodzaj ogrzewania oraz zapropo-
nowanie takich modyfikacji konstrukcyjnych, ktdre pozwola na
zmniejszenie predkosSci powietrza w strefie przebywania ludzi
i wten sprsob na zblizenie charakterystyki aparatdw nagrzew-
czo-wentylacyjnych do charakterystyk urzgdzen grzejnych sto-
sowanych w obiektach komunalnych.



