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K o m u n i k a t

Do dn ia  d z i s i e j s z e g o  w p r a k t y c e  m ie rn ik iem  kom for tu  c i e p l ­
nego pomieszczeń  ogrzewanych j e s t  t e m p e r a t u r a  p o w i e t r z a ,  mie­
rzona  suchym termometrem. Tylko w l i t e r a t u r z e  spotykamy s i ę  z 
po jęc iem  m ik r o k l im a tu  w n ę t r z a ,  na k t ó r y  poza wymienioną tempe­
r a t u r ą  mają wpływ: w i l g o tn o ś ó  względna i  ruchy po w ie t r z a  w po­
m ie s z c z e n iu  o r a z  t e m p e r a t u r a  p o w i e rz c h n i  o t a c z a j ą o y c h .

W o s t a t n i c h  l a t a c h  obserwuje  s i ę  t e n d e n c j e  w k i e r u n k u  s t o ­
sowania dużyoh p o w i e rz c h n i  s z k lo n y c h  zarówno w budownictwie ko­
munalnym j a k  i  pr-ze my słowy m. Duże w a r t o ś c i  współczynników p rze  
n i k a n i a  c i e p ł a  "k" o s z k l e n i a  powodują o b n iż e n ie  t e m p e ra tu ry  po­
w i e r z c h n i  wew nęt rzne j  t e j  p r z e g r o d y .  Bardzo c z ę s t o  budynk i  t e  
są  ogrzewane c iep łym  powie tr zem , wprowadzanym do pom ie sz cz e n ia  
z pewną p r ę d k o ś c i ą  co powoduje w nim dodatkowe ruchy  p o w ie t r z a  
w c a ł e j  p r z e s t r z e n i .

Ponieważ t e  c z y n n i k i  s ą  s k ł a d n i k a m i  m ik ro k l im a tu  n a l e ż y  s i ę  
zas tanowió  nad sposobem o k r e ś l e n i a  kom for tu  c i e p l n e g o  w tego  
typu  p o m ie s z c z e n ia c h .

Wielu badaczy na św ie o ie  zajmowało s i ę  problemami m i k r o k l i ­
matu.  Z o s t a ł y  wprowadzone p o j ę c i a  t e m p e ra t u ry  e f e k tyw ne j  i  rów 
no w a ż n e j .  W reszc ie  M is senard  wprowadz i ł  p o j ę c i e  tempera tu ry  
wynikowej ,  u j m u j ą c e j  wpływ c z t e r e c h  głównych czynników mikro- 
k l im a ty c z n y ch  na zdo lnośó  oh ło d z ą c ą  ś r o d o w is k a .  Niemnie j  nie 
z o s t a ł a  podana metoda wyznaczen ia  w a r t o ś c i  t e j  t e m p e r a t u r y .

W praoy  p o d j ę t o  p róbę  p o ł ą c z e n i a  wyników badań  Yaglou (wy­
k r e s  t e m p e r a t u r  e fe k ty w n y c h ) ,  Hens la  i  i n n y c h .  Wyniki  wykona­
nych p r a c  u j ę t o  w fo rm ie  nomogramu, p r ze ds taw ione go  na r y s .  1, 
s ł u ż ą c e g o  do o k r e ś l e n i a  t e m p e ra tu ry  wynikowej  p o m ie s z c z e n ia .



94 S. L eg ieć , K. Turkiew icz

PRZYKŁAD  
1: dla : 
tz --5°C 
tu- 15 °C 
w  '-0.0 m/s 
k~-2.5 
ts*21°C  

2: przy
u--1.0m/3
U~ 24.5°C 22 

3: tz -- l5 °C
tu  = 18 °C 
!<- 1 
f*  50% 
ts~ 24 °C

TFMRUYNIKUM ELA: 
4 > * f C t z )

linie dla k*2.5 „ /\0 ^
aP Y IM

26

22

18

______ 76

__ 14_

•

10

1
1.2

Te 19 22 15 28 31 34- 2 0 -W  O *70

Rys .  1 .  Nomogram t e m p e r a t u r  wynikowych w pom ieszczen iu
-  t e m p e r a t u r a  równoważna, — t e m p e r a t u r a  termometru  suche-

go ,  t  -  t e m p e r a t u r a  z e w n ę t r z n a ,  w -  p rędkość  p o w i e t r z a ,  f  -
w i l g o tn o ś ć  względna



A n a l iz a  m ik ro k lim a tu  h a l  przemysłowych 95

Wykres ujmuje z a le ż n o ść  temperatury wynikowej od temperatu­
ry pow ietrza  w pom ieszczeniu  (m ierzonej termometrem suohym), 
p ręd k ośc i  i  w i l g o t n o ś c i  w zględnej p o w ie trz a .  W pom ieszczeniach  
w ktćryoh n ie  ma zyskćw w i l g o c i ,  w i lg o tn o ść  względna z a le ż y  
w yłączn ie  od parametrćw pow ietrza zewnętrznego ogrzewanego do 
temperatury pow ietrza wewnętrznego 1 zmienia s i ę  z temperaturą  
zew nętrzną . Z nomogramu można wyznaczyć temperaturę wynikową w 
tego  typu pom ieszczeniach  w z a le ż n o ś c i  od temperatury zewnętrz­
n e j .  Wpływ temperatury przegród otaozająoyoh z o s t a ł  u ję ty  przy 
pomocy w a r to ś c i  w spółczynnika przen ik ania  c ie p ła  "k" przegrody 
oraz temperatury z ew n ętrzn e j .

Jak widać z załąozonyoh na w ykresie  przykładów wpływ innyoh 
czynników poza temperaturą termometru suchego może hyć znaczny 
n p .:  d la  otrzymania temperatury wynikowej 15°C temperatura te r ­
mometru suchego powinna wynosić 24 ,5°C  (przyk ład 2 ) .

Wykresem można s i ę  posługiw ać przy analizow aniu  i  porówny­
waniu warunków mikroklimatu w różnych pom ieszczeniach  zarówno 
w budowinlctwle komunalnym jak i  przemysłowym. W konkretnym 
przypadku s ł u ż y ł  do o k r e ś le n ia  mikroklimatu h a l  przemysłowyoh, 
oo j e s t  tematem innego komunikatu.

Przy projektowaniu urządzeń ogrzewczych i  w entylaoyjnyoh po­
winny być brane pod uwagę temperatury wynikowe zam iast s t o s o -  
wanyoh obecnie  temperatur termometru su ch ego .

W artośoi temperatur wynikowych w różnego typu pom ieszcze­
n iach  powinny z o s ta ć  okreś lone  przez h ig ie n i s tó w  i  l e k a r z y .


