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Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.
swInnowacyjny system zdalnego monitoringu jako narzedzie do okreslania
cisnienia w ogumieniu i jego wptywu na wybrane parametry

eksploatacyjne floty pojazdow ciezarowych”

Utrzymywanie odpowiedniego, zalecanego przez producenta cis$nienia
w ogumieniu wplywa na dtuzszag bezpieczng eksploatacje opony, ilos¢ zuzytego paliwa
a takze bezpieczenstwo bierne pojazdéw. Natomiast niewltasciwe ciSnienie moze by¢
przyczyng utraty statecznosci pojazdu, wystrzatu opony a posrednio moze doprowadzic¢
do kolizji lub powaznego wypadku drogowego. Na rynku obecnych jest wiele
systemOw monitoringu ci$nienia w ogumieniu lecz posiadaja one wiele
niedoskonatosci. Do niedoskonatosci tych nalezag migdzy innymi: brak mozliwosci
wykonywania pomiaréw dodatkowych parametrow eksploatacyjnych (takich jak
temperatura czy wysoko$¢ bieznika), brak systemu podwdjnej kontroli — alarmowania
zaréwno kierowcy jak i dyspozytora o zmianach warto$ci ciSnienia w ogumieniu oraz
brak mozliwosci transferu danych pochodzacych z systemu do arkusza kalkulacyjnego
w kazdym momencie. Dlatego istotnym bylo opracowanie cigglego systemu
monitoringu umozliwiajgcego pomiary ci$nienia i temperatury z mozliwoscia transferu
danych do plikéw arkusza kalkulacyjnego w kazdym momencie. System charakteryzuje
si¢ rowniez podwdjng kontrolg — alarmujac jednocze$nie kierowce jak i dyspozytora o
zmianach cisnienia i temperatury w ogumieniu, co pozwoli zapewni¢ wlasciwg reakcje
na zmian¢ parametrow oraz podejmowanie decyzji dotyczacych procesu eksploatacji.

Celem pracy bylo zaprojektowanie, walidowanie i zweryfikowanie a nastgpnie
wdrozenieinnowacyjnego systemu zdalnego monitoringu cisnienia w ogumieniu dla
floty pojazdéw w transporcie ponadnormatywnym.

W pracy wykonano badania zasadnicze obejmujace:

v' zdalne pomiary temperatury i ciSnienia w ogumieniu  wszystkich



monitorowanych pojazdéw,
v’ stacjonarne pomiary ci$nienia w ogumieniu pojazdéw bez zainstalowanego
systemu,
v' pomiary wysoko$ci bieznika w ogumieniu wszystkich pojazdéw.

Ponadto okreslono wptyw cisnienia i wybranych parametrow eksploatacyjnych
w ogumieniu na zuzycie paliwa w pojazdach z zainstalowanym systemem monitoringu,
oraz wykonano testy istotno$ci réznic wysoko$ci bieznika w oponach pojazdéw
z zainstalowanym systemem oraz pojazdéw bez systemu monitoringu.

Na podstawie przedstawionych wynikéw badan pomiaréw ciSnienia
w ogumieniu jednoznacznie stwierdzono, ze pomiary wykonywane jedynie podczas
zjazdu pojazdu z trasy do bazy sg niewystarczajagce. W pojazdach bez monitoringu
odnotowywano ci$nienie w ogumieniu na nizszym poziomie od zalecanego cis$nienia
przez producenta. W pojazdach z zainstalowanym systemem monitoringu ci$nienia
w ogumieniu ci$nienie bylo utrzymywane na wyréwnanym poziomie.

Zaprojektowany 1 wdrozony system zdalnego monitoringu ci$nienia
w ogumieniu dla floty pojazdéw w transporcie ponadnormatywnym umozliwia
wlasciwe podjecie decyzji dotyczacych skorygowania mierzonych parametrow w trybie
bezposrednim po otrzymaniu sygnatu o potrzebie ich korekty przez kierowcg.

Podejmowanie decyzji na podstawie uzyskiwanych wynikow pomiaréw
z systemu monitoringu umozliwia obnizenie kosztow przedsigbiorstwa zwigzanych
z eksploatacja ogumienia. Monitorowanie ci$nienia w ogumieniu dostosowane do
przebiegu jazdy pozwala poprawi¢ efektywnos¢ eksploatacji floty pojazdow.

Uzyskane wyniki pozwolily na osiggniecie celu pracy i potwierdzenie stusznos$ci

przyjetej tezy.



