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Spis eksponatów wg numerów katalogowych Rxxx. 

1. Magnetofon  MS 2411 ARIA. 

2. Magnetofon kasetowy  MK 125 automatic. 

3. Magnetofon PHILIPS EL 3581/50 R + wyposażenie. 

4. Radiomagnetofon samochodowy   RPS 604 Wiraż 5. 

5. Magnetofon kasetowy   RQ-2120. 

6. Radiomagnetofon   MKR-741 MAJA 2. 

7. Magnetofon szpulowy   ZK 140 T. 

8. Telewizor  turystyczny Neptun  221 A. 

9. Telewizor  turystyczny  BIAZET  TMP 201. 

10. Telewizor  turystyczny Elektronika WL100 (Электроника ВЛ-100). 

11. Magnetowid   MTV – 20. 

12. Kamera telewizji użytkowej  TP-K16. 

13. Kamera telewizji użytkowej  MICAM Color 550. 

14. Odtwarzacz domowy  CD-350 R. 

15. Magnetowid  VCR Studio Standard FVH-P300DK. 

16. Magnetowid VCR  VR-6185/02. 

17. Głowice magnetowidowe MC-29, 90A01900. 

18. Przenośny odbiornik radiowy  MOT-722-2 MONIKA. 

19. Przenośny odbiornik radiowy  СВИРЕЛЬ РП-402-1. 

20. Przenośny odbiornik radiowy  SOKOL 310. 

21. Przenośny odbiornik radiowy  EWA. 

22. Odbiornik radiowy  R 206 Śnieżka. 

23. Przenośny odbiornik radiowy  MOT-757  ASIA. 

24. Przenośny odbiornik radiowy  JETSTAR  FTZ-NR-150. 

25. Przenośny odbiornik radiowy  MOT 721  LIDIA-2. 

26. Przenośny odbiornik radiowy  MOT 701  JOWITA 2. 

27. Przenośny odbiornik radiowy  VEF 206 TENTO (AЙП11). 

28. Odbiornik radiowy  A43UB. 

29. Odbiornik radiowy  Diamant 8E158I  STASSFURT.. 

30. Uniwersalna domowa antena radiowa. 

31. Magnetofon kasetowy  B 303 UŁAN.    

32. Radiomagnetofon kasetowy  MK 2500 automatic. 

33. Radiomagnetofon kasetowy  RM 121 automatic. 

34. Radiomagnetofon kasetowy  RMS 401 HANIA stereo. 

35. Gramofon  WG 581 f. 

36. Głowica gramofonowa  MN. 

37. Słuchawki stereofoniczne  Sd-501. 

38. Słuchawki stereofoniczne  Sd-103. 

39. Zestaw płyt gramofonowych: 

a. Dydaktyczne; 

b. Muzyczne; 

c. Pocztówki dźwiękowe; 

d. Polityczne; 

e. Normalnorowkowe; 

40. Magnetofon kasetowy  MDS-502  Double Deck. 

41. Magnetofon kasetowy stereo  M9115. 

42. Amplituner stereo AWS-303 TOSCA. 

43. Magnetofon szpulowy TESLA  B54.       

44. Mikrofon  MDO-IX 676. 
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45. Magnetofon szpulowy KOMETA  MG-201 (KOМЕТA MГ-201). 

46. Magnetofon szpulowy  Magnetophon 85 KL. 

47. Radiomagnetofon  RMS-818  MANUELA-3. 

48. Magnetofon szpulowy Hi-Fi  M2403 SD  DAMA PIK. 

49. Odbiornik radiowy 3201 Światowid. 

50. Odbiornik radiowy przenośny  RIGA-103. 

51. Radiomagnetofon przenośny  RC-760 Telefunken. 

52. Przenośny odbiornik radiowy  SOKOL. 

53. Radio-budzik DR-216 Poppy. 

54. Radio-budzik  STUDIO ELECTRONIC Best Nr. 95 221/8. 

55. Odbiornik radiowy  DMP-502 TARABAN. 

56. Odbiornik radiowy  DMP- 413   GIEWONT. 

57. Odbiornik radiowy   DMT-401  JUBILAT. 

58. Radiomagnetofon  D-8568 Compo Soundmachine. 

59. Radiomagnetofon  MRR-393 Clatronic. 

60. Radiomagnetofon  DIAMANT 400. 

61. Zestaw mikrofonów  MDO 21, NDM-42. 

62. Stacjonarny odbiornik radiowy BOLERO-3281. 

63. Odbiornik radiowy DSH-303 MERKURY Hi-Fi. 

64. Magnetofon  M-2403-SD DAMA PIK. 

65. Gramofon   WG-900  ARTUR stereo. 

66. Radiomagnetofon  RM-405 MARTA. 

67. Magnetofon kasetowy deck  M-532 SD. 

68. Magnetofon szpulowy, stereofoniczny ZK 146. 

69. Mikrofon dynamiczny  MDU-27. 

70. Przenośny odtwarzacz CD-mp3  CDP 5100 SPCD. 

71. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy WHP 350. 

72. Mikrowieża Hi-Fi LX-M240D. 
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Numer katalogowy: R1 
1. Nazwa: Magnetofon  MS 2411 ARIA. 

1. Producent: ZRK Kasprzak, Unitra, 

Warszawa, Polska 

2. Rok powstania: 1981-89 r. 

3. Numer fabryczny: 003327 

4. Charakterystyka:  
• Magnetofon szpulowy: Hi-Fi stereo; 

• Zapis: stereo lub 4-ścieżkowy mono, zapis synchroniczny, przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę 

wraz z dograniem na jednej ścieżce nowego sygnału (funkcja multiplay), podsłuch kontrolny 

przy zapisie – w tym wybranej ścieżki; 

• Prędkość przesuwu: 9,5 cm/s, 19 cm/s / ± 1,5 %; 

• Pasmo przenoszenia: 40-16.000 Hz (dla 9,5 cm/s), 40-18.000 Hz (dla 19 cm/s);  

• Licznik przesuwu taśmy: 3 cyfry; 

• Regulacje: dla każdego kanału głośność, barwa dźwięku, poziom wysterowania, przełącznik 

sposobu zapisu, przełącznik ścieżek; 

• Wskaźniki kontroli poziomu zapisu: 2 x wychyłowe VU; 

• Technologia: 7 tranzystorów, 3 układy scalone: TBA231, 2x MDA2020; 

• Szpule: średnica maksymalna 180 mm; 

• We/wy: gniazda DIN 

- wejście magnetofon/ gramofon piezoelektryczny: 2x (0,1-5) V, 1 MΩ ± 20 %, , 

- wejście radio/ TV: 2x (0,1 -12) mV/kΩ, 4 kΩ ± 20%,  

- wejście gramofon magnetoelektryczny 2x (3-250) mV, 47 kΩ ± 20 %, 

- wejście mikrofon: 2 x (0,3-50) mV, 4 kΩ ± 20 %, 

- wyjście słuchawkowe: 2x 40 mW, Zobc = 400 Ω, 

- wyjście radiowe: 2x 0,7 V, Zobc = 100 kΩ, 

- wyjście głośnikowe: 2 x 15 W dla rezystancji 4 Ω/kanał, 2x10 W dla zniekształceń ≤ 1 %; 

• Zasilanie: 60-120 W, ~220 V / 13 kg. 

 

5. Materiały graficzne: IMG_8473 

 
6. Instrukcje, karty katalogowe:  Katalog SWW Profesjonalny sprzęt audiowizualny. SWW 

1153-412. WEMA. Warszawa. 1978. nr inw. Dyr.1 4423 

http://radio-80.pl/informacja/unitra-zrk-aria-2411/8220/  

http://www.oldradio.pl/foto_schematy/instr00753.jpg  

7. Stan zachowania:  dobry, sprawny 

8. Uwagi: pozycja pracy: pionowa/ pozioma. 

9. Pochodzenie:  dar osoby prywatnej 10. Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://radio-80.pl/informacja/unitra-zrk-aria-2411/8220/
http://www.oldradio.pl/foto_schematy/instr00753.jpg
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Numer katalogowy: R2 

1. Nazwa: Magnetofon kasetowy  MK 125 automatic. 

2. Producent: ZRK  Unitra, Warszawa, 

Polska 

3. Rok powstania: 1971 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon: kasetowy, monofoniczny, dwuścieżkowy, powszechnego użytku:; 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s ± 0,3 %; 

• Pasmo przenoszenia: 60-10.000 Hz;  

• Kaseta:C-45, C-60, C-90; 

• Głośnik: 1; 

• Zapis: automatyczna  lub ręczna regulacja wysterowania; 

• Technologia: 6 diod, 10 tranzystorów (BC108A, 2xBCP108C, 2xBCP108B, BC109B, BC178A, 
C2N2195A, AC180KVII/181KVII), magnetoelektryczny wskaźnik wysterowania; 

• We/wy: gniazda DIN 

- wejście magnetofon/ gramofon piezoelektryczny: 100 mV/1 MΩ ± 20 %, , 

- wejście radio/ mikrofon: 0,12 mV / 1,8 kΩ, 

- wyjście na wzmacniacz  1V / 22 kΩ, 

- wyjście na głośnik: 4 Ω; 

• Mikrofon dedykowany: MDO 21/wz z wyłącznikiem sterującym nagrywaniem (2 wtyki DIN: 

WM 545-1 i WM 560-1); 

• Moc wyjściowa: 0,8 W; 

• Zasilanie: ~220 V lub z baterii 6 x R20 (9 V) / 2,2 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8465 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.oldradio.pl/karta.php?307  

http://legendy-prl.pl/magnetofon_kasetowy_mk-125.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry, brak pojemnika na baterie 

 

9. Uwagi:  Zasilacz 12 V:  zewnętrzny ZOT-1, wkładane ZMK-1 lub ZMK-2. 

licencja THOMSON, pierwszy seryjnie produkowany w kraju kaseciak 

10. Pochodzenie:  dar osoby prywatnej 11. Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.oldradio.pl/karta.php?307
http://legendy-prl.pl/magnetofon_kasetowy_mk-125.html
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Numer katalogowy: R3 

1. Nazwa: Magnetofon PHILIPS EL 3581/50 R + wyposażenie. 

2. Producent: Philips A.P.S.A.Z., Gro-

ningen, Eindhoven, Holandia. 

3. Rok powstania: ok. 1958 - 1962 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon kasetowy profesjonalny; 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s ± 0,3 %; 

• Pasmo przenoszenia: ? Hz;  

• Kaseta: EL 3951/ 73 R (szpula 8 cm, taśma ¼ cala), 2 x 20 min.; 

• Głośnik: 1; 

• Zapis: ręczna regulacja wysterowania; 

• We/wy:  

- wejście na słuchawki douszne: EL 3775/50 , 

- wejście na mikrofon elektrodynamiczny: EL 3754/10, 

- wyjście na nożny sterownik:  EL 3998/00R; 

• Moc wyjściowa: 1 W; 

• Zasilanie: 30 W, ~220 V  / 3,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8468 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Instrukcja serwisowa. Gab. Historyczny Biblioteki 

Głównej Pol. Śląskiej. 

https://www.radiomuseum.org/r/philips_el3581_50r.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

Wyposażenie zachowane: EL 3775/50, EL 3754/10, EL 3998/00R. 

9. Uwagi: technologia – lampy Miniwatt 2: ECC83, EL95 

 

10. Pochodzenie:  dar osoby prywatnej 11. Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.radiomuseum.org/r/philips_el3581_50r.html
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Numer katalogowy: R4 

1. Nazwa: Radiomagnetofon samochodowy   RPS 604 Wiraż 5. 

2. Producent: ZR DIORA, Dzierżoniów, 

Polska. 

3. Rok powstania: ok.1980 

4. Numer fabryczny: 619855 

5. Charakterystyka:  
• Stereofoniczny radioodtwarzacz kasetowy klasy popularnej; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, UKF 65,5-73 MHz; 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s ± 3 %; 

• Pasmo przenoszenia: 80 - 6300 Hz;  

• Kaseta: C-45, C-60; 

• Głośnik: 2 zewnętrzne ZG-8C/S-2-4 Ω lub  ZG-8C/S-2-8 Ω; 

• Czułość:  Długie ≤ 150 µV, średnie 75 µV, UKF 8 µV; 

• Moc wyjściowa: 2 x 4 W, h ≤  7%, R = 2 x 4 Ω; 

• Zasilanie: 15 W, 12 V; 

• Masa: 1,4 kg. 

6. Materiały graficzne: IMG_8431 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak https://www.oldradio.pl/karta.php?nu-

mer=1478&Diora,Wiraż_5_RPS_604  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: mechanizm GM-734 opracowany we współpracy z Autovox (Włochy). 

7 tranzystorów, 2 układy scalone: UL1200N, UL1481T 

10.  Pochodzenie:  dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=1478&Diora,Wiraż_5_RPS_604
https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=1478&Diora,Wiraż_5_RPS_604
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Numer katalogowy: R5 

1. Nazwa: Magnetofon kasetowy   RQ - 2120. 

2. Producent: Panasonic, Xiamen, Taiwan 3. Rok powstania: 2000 r.   

4. Numer fabryczny: W191B04673 

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon kasetowy powszechnego stosowania, monofoniczny; 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s; 

• Pasmo przenoszenia: ? Hz;  

• Mikrofon: wbudowany, pojemnościowy, wysokoczuły; 

• Kaseta:C-45, C-60, C-90; 

• Głośnik: 3-calowy; 

• Zapis: automatyczna  regulacja wysterowania; 

• We/wy: gniazda mikrofonowe, słuchawkowe – mini jack; 

• Funkcje: autostop, VAS (głosowa aktywacja nagrywania), 3 cyfrowy licznik,  

• Moc wyjściowa: ? W; 

• Zasilanie: baterie 4 x AAA. 

6. Materiały graficzne: IMG_8481 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R6 

1. Nazwa: Radiomagnetofon   MKR-741 MAJA 2. 

2. Producent: UNITRA ELTRA, Byd-

goszcz, Polska. 

3. Rok powstania: lata 70/80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 79022523 

5. Charakterystyka:  
• Radiomagnetofon: monofoniczny, dwuścieżkowy, kasetowy, klasy popularnej; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, UKF 65,5-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, analogowy, ARCz; 

• Technologia: 15 diod, mostek prostowniczy, 15 tranzystorów, 2 układy scalone (UL1211N, 

UL1492N); 

• Prędkość przesuwu: 4,76 cm/s ± 3 %; 

• Zapis: automatyczna regulacja poziomu;  

• Pasmo przenoszenia: 220 - 6300 Hz (przy zapisie/odczycie 80-8.000 Hz);  

• Programator: 3 stacje na UKF; 

• Regulacje: strojenie, głośność, osobno tony wysokie i niskie, przełącznik funkcji i zakresów, 

ARCz, filtr mowa-muzyka; 

• Kaseta: C-45, C-60; 

• Czułość:  Długie ≤ 150 µV, UKF 15 µV; 

• Głośnik: GD 10-16/4-8 Ω; 

• Moc wyjściowa: 0,8 W, h ≤  7%, zasilanie bateryjne; 

 1,3 W, h ≤  7%, zasilanie ~220 V; 

• Wejścia/wyjścia: mikrofon, gramofon, magnetofon, zewnętrzny głośnik (gniazda DIN); 

• Zasilanie: 18 W lub 6 x R14 (9 V) + 1x 6F22 (zasilanie tunera); 

• Masa: 3,2 kg. 

6. Materiały graficzne: IMG_8428 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://unitraklub.pl/node/3400  

http://legendy-prl.pl/radiomagnetofon_maja.html  

http://hobby-elektronika.eu/audio/pdf/maja.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry, to Maja z dodanym zakresem fal długich 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/3400
http://legendy-prl.pl/radiomagnetofon_maja.html
http://hobby-elektronika.eu/audio/pdf/maja.pdf
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Numer katalogowy: R7 

1. Nazwa: Magnetofon szpulowy   ZK 140 T. 

2. Producent: ZRK UNITRA, Warszawa, 

Polska. 

3. Rok powstania: 1970-86   

4. Numer fabryczny: 055462 

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon: szpulowy, czterościeżkowy, monofoniczny; 

• Średnica szpuli: max 15 cm; 

• Czas odczytu: taśma 35 µm = 4 godz, / 26 µm = 6 godz; 

• Licznik taśmy: 4-cyfrowy; 

• Prędkość przesuwu: 9,53 cm/s ± 0,2 %; 

• Pasmo przenoszenia: 40 – 12.500 Hz;  

• Dynamika: ≥ 42 dB; 

• Technologia: 7 diod, 9 tranzystorów; 

• Głośnik: GD 14-9/3; 

• Regulacje: ręczna regulacja wysterowania, głośność, barwa tonu, przełącznik ścieżek; 

• We/wy: (DIN) 

- wejścia: radio/mikrofon + gramofon i magnetofon za pomocą złącza pośredniego; 

- wyjścia: głośnik zewnętrzny (4 Ω);, słuchawki, wzmacniacz dodatkowy; 

• Moc wyjściowa: 3,5 W przy h ≤ 5%; 

• Zasilanie: 38 W, ~220 V  / 7,8 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8457 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  https://unitraklub.pl/node/279  

Głuski T., Próchnicki M.: Magnetofon ZK 140 T.WKŁ. W-wa. 1972. – Mg 65295 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: licencja GRUNDIG, możliwość zapisu synchronicznego (playback), duży eks-

port do ZSRR i NRD 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/279
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Numer katalogowy: R8 

1.  Nazwa: Telewizor  turystyczny Neptun  221 A. 

2. Producent:  UNITRA BIAZET, Biały-

stok, Polska. 

3. Rok powstania: 1974-75. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Telewizor: monochromatyczny; 

• Standard: OIRT D, K; 

• Zakresy: VHF pasma I-II kanały 1-5/ VHF pasmo III kanały 6-12/ UHF pasma IV-V kanały 21-

54; 

• Głowica: zintegrowana ZTG (2 x BF194); 

• Kineskop: A40-190W, antyimplozyjny, przekątna 16” (40 cm); 

• Zdolność rozdzielcza środka ekranu: ≥ 400 linii pionowo/ ≥ 380 linii poziomo; 

• Regulacje: głośności, kontrastu, jasności; 

• Automatyczna regulacja: wzmocnienia, synchronizacji odchylania, poziomu czerni, wymiarów 

obrazu; 

• Antena: 2 x teleskopowa lub zewnętrzna; 

• Programator: 3 kanały w pasmach VHF1-3 i UHF4; 

• Wejścia/wyjścia: magnetofonowe DIN, antenowe 75 Ω; 

• Technologia: lampowo–tranzystorowa: 7 lamp ( PCL86, PCL805, 2x PFL200, PCF802, PL504, 

PY88, DY86) + 6 tranzystorów (BF196, 2 X BF197, BC157, 2x BF194); 

• Zasilanie / Masa: 152 W / 15 kg.; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8342 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://unitraklub.pl/node/2409  

 

8. Stan zachowania:  dobry,  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/2409
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Numer katalogowy: R9 

1. Nazwa: Telewizor  turystyczny  BIAZET  TMP 201. 

2. Producent: UNITRA UNIMOR*, 

Gdańsk, Polska 

3. Rok powstania: 1975 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Telewizor: monochromatyczny; 

• Standard: OIRT D, K; 

• Zakresy: VHF pasma I-II kanały 1-5/ VHF pasmo III kanały 6-12/ UHF pasma IV-V kanały 21-

66; 

• Kineskop: antyimplozyjny A31-310W, przekątna 12” (31 cm); 

• Regulacje: głośności, kontrastu, jasności; 

• Układ ARCZ (Automatycznej Regulacji Częstotliwości); 

• Antena: teleskopowa lub zewnętrzna; 

• Programator: 6 kanałów w pasmach VHF1-3 i UHF4; 

• Wejścia/wyjścia: słuchawkowe, antenowe 75 Ω; 

• Technologia: tranzystorowo-scalona – tranzystory 8, diody 13, układy scalone 6; 

• Zasilanie: 35 W, ~220 V  lub akumulatorowe 18 W, = 12V; 

• Masa: 6,8 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8343 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  https://unitraklub.pl/node/4070  

  

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: * - Gdańskie zakłady Elektroniczne 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/4070
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Numer katalogowy: R10. 
1. Nazwa: Telewizor  turystyczny Elektronika WL100* (Электроника ВЛ-

100) 
2. Producent: Mezon, Leningrad, ZSRR 3. Rok powstania: 1969 

4. Numer fabryczny: 9907N 

5. Charakterystyka:  
• Telewizor: monochromatyczny; 

• Standard: OIRT D, K; 

• Zakresy: VHF pasma I-II kanały 1-5/ VHF pasmo III kanały 6-12; 

• Kineskop: 16ЛК1Б  przekątna 16 cm (100x125 mm); 

• Rozdzielczość: 450 linii; 

• Regulacje: synchronizacji pionowej i poziomej, głośności, kontrastu, jasności; 

• Układy automatycznej regulacji: wzmocnienia; 

• Antena: teleskopowa; 

• Dźwięk: 250 mW, 250-5.000 Hz; 

• Wejścia/wyjścia: antenowe, słuchawkowe, magnetofonowe; 

• Technologia: tranzystorowa – 30 tranzystorów (Ge i Si), 4 diody; 

• Zasilanie: akumulatorowe 5 W, = 12V / sieciowe 10 W przez przystawkę ~: 127 lub 220 V; 

• Masa: 2,8 kg. 

 

6.  Materiały graficzne: IMG_IMG_8349 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   brak 
• https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D

0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9B-100  

• http://www.diagram.com.ua/list/tv-470.shtml  

8. Stan zachowania:  dobry, sprawny 

9. Uwagi: * - WL100 = Władimir Lenin 100 lat (urodzin) 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9B-100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9B-100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9B-100
http://www.diagram.com.ua/list/tv-470.shtml
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Numer katalogowy: R11. 

1. Nazwa: Magnetowid   MTV – 20. 

2. Producent: Zakład Doświadczalny ZRK 

UNITRA, Warszawa, Polska. 

3. Rok powstania: 1975 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• System zapisu: helikalny VCR Standard (PHILIPS); 

• Szerokość taśmy: 12,7 mm (1/2”); 

• Prędkość przesuwu: 14,29 cm/sek.; 

• Średnica bębna wizyjnego: 105 mm; 

• Szerokość ścieżki wizyjnej / fonicznej: 130 µm / 2 mm; 

• Dewiacja: 3 – 3,4 MHz; 

• Szerokość pasma wizji: 2,8 MHz; 

• Szerokość pasma fonii: 80 – 12.000 Hz; 

• Standard telewizyjny: CCIR I OIRT, 625 linii, kolor SECAM; 

• Kaseta: system VCR (Beta) Philipsa, VC-30/VC-45/VC-60 [min]; 

• Pobór mocy: 100 W; 

• Waga: 10,5 kg. 

6. Materiały graficzne: IMG_8353, 8354 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   
• Iwaniacka B., Koprowski E.: Kasety magnetofonowe i magnetowidowe. WKŁ, Warszawa, 1988,: Mg 

95795/ FR S-4919/ FK S462. 

• SWW 1152-638, katalog Profesjonalny Sprzęt Audiowizualny, WEMA, Warszawa, 1978 

• https://elektrotanya.com/unitra_magnetowid_mtv_20.pdf/download.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry, niesprawny 

9. Uwagi: Uwagi: Układ elektroniczny był konstrukcją własną ZRK, mechaniczny – oparty 

na opracowaniu licencyjnym. 

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska,  11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://elektrotanya.com/unitra_magnetowid_mtv_20.pdf/download.html
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Numer katalogowy: R12 

1. Nazwa: Kamera telewizji użytkowej  TP-K16. 

2. Producent: UNITRA POLKOLOR (Za-

kład Telewizyjnego Sprzętu Profesjonal-

nego), Warszawa, Polska. 

3. Rok powstania: 1978 r. 

4. Numer fabryczny: 8701 

5. Charakterystyka:  

• Przetwornik: lampa analizująca widikon 7262A Toschiba; 

• Elektronika zbudowana jest z zastosowaniem tranzystorów i układów scalonych (3xUL1111, 

2xSN72702L, µA723); 

• Standard: 625 linii; 

• Zdolność rozdzielcza w centrum kadru: > 450 linii; 

• Zniekształcenia geometryczne: ≤ 2%; 

• Oscylator VHF: 49,75 MHz; 

• Pobór mocy: 15 VA, ~ 220V; 

• Waga: 3,1 kg. 

• Obiektyw: Tevidon III 1,8/ 16 mm nr 10228509 (Carl Zeiss Jena). 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8363 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

• SWW 1152-651, katalog Profesjonalny Sprzęt Audiowizualny, WEMA, Warszawa, 

1978 

• http://www.pwl.mikrokontroler.pl/tv_retro/kamera_tpk16/kamera_tpk16.htm  

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  
 

10.  Pochodzenie: Wydział RMF, Instytut 

Fizyki, Pol. Śląska 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/tv_retro/kamera_tpk16/kamera_tpk16.htm
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Numer katalogowy: R13. 

1. Nazwa: Kamera telewizji użytkowej  MICAM Color 550. 

2. Producent: Digital Vision Development 

AB, Sztokholm, Szwecja  

3. Rok powstania: lata 90- XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Przetwornik obrazowy: matryca CCD; 

• Wyjście: Video, BNC 75 Ω; 

• We/Wy: R.G.B., DB-25; 

• Obiektyw: Compur TV Lens  f = 1,4/ 16 mm, nr.: 129466, Japonia; 

6. Materiały graficzne: IMG_8365 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie:  Politechnika Śląska, 

RAu-3 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R14. 

1. Nazwa: Odtwarzacz domowy  CD-350 R. 

2. Producent: UNITRA FONICA Sp. z 

o.o., Łódź. Polska. 

3. Rok powstania: 1993 r. 

4. Numer fabryczny: 10503543 

5. Charakterystyka:  
• Domowy odtwarzacz płyt CD; 

• Laser: głowica odczytująca laserowa (λ=780 nm), trójstrumieniowa, SONY; 

• Korekcja błędów: CRIC; 

• Prędkość obrotowa: 200 – 500 obr./min, stała prędkość liniowa odtwarzania; 

• Ilość kanałów: 2 (stereo); 

• Przetwornik C/A: 16-bitowy, liniowy; 

• Pasmo przenoszenia: 8 Hz – 20 kHz; 

• Stosunek sygnał/szum: 105 dB; 

• Dynamika: 90 dB; 

• Separacja kanałów: 90 dB; 

• Zniekształcenia nieliniowe: 0,04%; 

• Sygnał wyjściowy: 1,5 V/10 kΩ; 

• Wyjścia: 4 x RCA (kolumny głośnikowe), słuchawkowe; 

• Pobór mocy: 12 W; 

• Waga: 3,6 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8366-68 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  Gramofon Cyfrowy CD 0350. Instrukcja obsługi. Fonica. 

Łódź. 1993. – Gabinet Historyczny BG. 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, pilot na podczerwień 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R15. 

1. Nazwa: Magnetowid  VCR Studio Standard FVH-P300DK. 

2. Producent: Fischer Electronics, USA, 

od 1975 r. Sanyo Fisher, Japonia 

3. Rok powstania: 1988 r. 

4. Numer fabryczny: 17232350 

5. Charakterystyka:  
• System zapisu: helikalny VHS, 4 głowice; 

• Tuner z syntezą częstotliwości: VHF (kanały 2-12), UHF (kanały 21-69), CATV (kanały S1-

S38); 

• Prędkość przesuwu: SP = 33,35 mm/sek, LP = 16,67 mm/sek; 

• Szerokość pasma fonii: 200 – 10.000 Hz; 

• Standard telewizyjny: CCIR I OIRT, 625 linii, kolor SECAM D,K; 

• Kaseta: systemu VHS: E-60/ E-120/ E-240 [min], szerokość taśmy: 12,7 mm; 

• Czas nagrywania: tryb SP: odpowiednio - 60/ 120/ 240 [min], tryb LP 2 x dłużej; 

• Funkcje: zegar 24 godzinny, kalendarz, nagrywanie natychmiastowe i programowane, automa-

tyczne wyłączanie, dubbing, edycja nagranego materiału; 

• Połączenie z TV: kanał 3 lub 4; 

• We/Wy: we antenowe BNC 75 Ω/ wy TV BNC 75 Ω/  we audio RCA/ wy audio RCA/ we video 

RCA/ wy video RCA; 

• Pobór mocy/ waga: 13W / 3,5 kg. 

6. Materiały graficzne: IMG_8370, 8374 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry, otwarty ze względów dydaktycznych 

 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R16. 

1. Nazwa: Magnetowid VCR  VR-6185/02. 

2. Producent: PHILIPS GmbH, Wiedeń, 

Austria 

3. Rok powstania: rok 1988 r. 

4. Numer fabryczny: 116301 

5. Charakterystyka:  
• System zapisu: helikalny VHS, 2 głowice; 

• Tuner z syntezą częstotliwości: VHF (kanały 2-12), UHF (kanały 21-69); 

• Programator: 48 wybranych stacji, programowanie ręczne lub automatyczne; 

• Prędkość przesuwu: 33,35 mm/sek.; 

• Szerokość pasma fonii: 80 – 10.000 Hz; 

• Zniekształcenia harmoniczne: ≤ 6%; 

• Standard telewizyjny: CCIR I OIRT, 625 linii, kolor SECAM D,K; 

• Kaseta: systemu VHS: E-30/ E-60/ E-120/ E-240 [min]; 

• Wyświetlacz: fluorescencyjny; 

• Czas nagrywania: odpowiednio – 30/ 60/ 120/ 240 [min]; 

• Funkcje: zegar 24 godzinny, kalendarz do 2099 roku, nagrywanie natychmiastowe OTR i progra-

mowane do 4 pozycji w tygodniu, automatyczne wyłączanie, dubbing, edycja nagranego mate-

riału; 

• Połączenie z TV: kanał UHF pomiędzy 30 a 40;  

• Wideo We/Wy: We Eurozłącze lub Cinche / Wy Eurozłącze lub Cinche 1 Vpp +6 dB, - 3dB, 75 

Ω; 

• Audio We/Wy: We Eurozłącze: ≥ 200 mVRMS…2 VRMS, 10 kΩ / Wy Eurozłącze: 500 mVRMS±3 

dB, 1 kΩ; 

• We/Wy: We antenowe BNC 75 Ω/ Wy antenowe BNC 75 Ω / 

• Pobór mocy/ waga: 24W / 6,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8381 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

  

8. Stan zachowania:  dobry, jest pilot 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
 

  



20 
 

Numer katalogowy: R17. 

1. Nazwa: Głowice magnetowidowe  MC-29, 90A01900. 

2. Producent: SANYO (?), Japonia 3. Rok powstania: lata 90-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Bęben magnetowidu VHS typ MC-29: 

−  Ilość głowic wizyjnych: 2; 

− Kąt nachylenia ścieżek wizyjnych:  + 7o, - 7o; 

− System zapisu: helikalny; 

− Średnica bębna: 62 mm; 

− Szybkość obrotów: 1500 obr./min; 

− Szerokość taśmy: 12,25 mm (1/2”); 

− Szybkość przesuwu taśmy SP: 23,39 mm/sek. dla PAL/SECAM; 

− Każda głowica nagrywa 1 półobraz w czasie 1/50 sek, czyli 25 obrazów/min.  
− Zastosowanie: magnetowidy FISHER FVH-D140/P10/P20; SANYO VHR-3100 – 3500; 

SIEMENS FM-556/574; SALORA SV-6700/8710/8750. 
• Bęben kamkodera VHS-C typ 90A01900: 

− Ilość głowic wizyjnych: 2; 
− Średnica bębna: 26,6  mm; 

− Szerokość taśmy: 8 mm; 
− Szybkość przesuwu taśmy SP: zależy od systemu Hi8 / Video8 / Digital 8 / DV – patrz tabela 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8383-8391 

 

 

  
 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  

 http://www.videohead.com.pl  

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.videohead.com.pl/
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Porównanie systemów zapisu w systemie PAL i NTSC (jakość SP) 

System Zapis na 

taśmie 

Rozdzielczość Audio Szybkość 

zapisu 

[mm/sek] 

Kaseta/taśma 

[mm]  PAL NTSC 

VHS Liniowy 

analo-

gowy 

320x240 

linii 

360x240 

linii 

Analogowy 80 Hz-10 

kHz. monofoniczny 

PAL 23,4 

NTSC 33,4 

188x104x25 

/12,25 mm 

VHS-C Liniowy 

analo-

gowy 

320x240 

linii 

360x240 

linii 

Analogowy, stereo hi-fi PAL 23,4 

NTSC 33,4 

91x59x20 

/12,25 mm 

SVHS Liniowy 

analo-

gowy 

533x400 

linii 

600x400 

linii 

Analogowy, stereo hi-fi PAL 23,4 

NTSC 33,4 

188x104x25 

/12,25 mm 

Hi 8 Helikalny 

analo-

gowy 

560x420 

linii 

630x420 

linii 

Analogowy – mono 

Stereo: modulacja FM lub 

PCM; 20 Hz-20 kHz 

20,51 95x62,5x15 

/8 mm 

Video 8 Helikalny 

analo-

gowy 

333x250 

linii 

375x250 

linii 

Analogowy – mono 

Stereo: modulacja FM lub 

PCM; 20 Hz-20 kHz 

10,06 95x62,5x15 

/8 mm 

Digital 

8 

Helikalny 

cyfrowy 

720x576 

pikseli 

720x480 

pikseli 

Cyfrowy, 2 kanałowy (48 

kHz/16 bit), 4 kanałowy 

(32 kHz, 12 bit) 

29 95x62,5x15 

/8 mm 

DV Helikalny 

cyfrowy 

720x576 

pikseli 

720x480 

pikseli 

Cyfrowy, 2 kanałowy (48 

kHz/16 bit), 4 kanałowy 

(32 kHz, 12 bit) 

18,81 125x78x14,6 

/8 mm 

SP – Standard Play (Jakość standardowa) 
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Numer katalogowy: R18. 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy  MOT-722-2 MONIKA. 

2. Producent:   UNITRA Rzeszów, Polska 3. Rok powstania: 1979 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, przenośny, klasy popularnej; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie 5,8 – 10,5 MHz (31 m, 41m, 

49m); 

• Pasmo przenoszenia: 220 - 6300 Hz;  

• Głośnik: GD-6/04-8 Ω; 

• Czułość:  Długie ≤ 3,5 mV/m, Średnie 2 mV/m, Krótkie 1,5 mV/m; 

• Moc wyjściowa: 150 mW, h ≤ 10%; 

• Technologia: 3 tranzystory,  3 diody, UL1490N, precyzer, antena ferrytowa; 

• Zasilanie: 6 V, 4 x AA; 

• Waga: 0,6 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8392 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=529&UNITRA_Rz,Monika_MOT_722-2  

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, 2 sztuki 

 

9. Uwagi: początkowa produkcja w Bydgoszczy, od 1979 r. po przekonstruowaniu przeniesiona 

do Rzeszowa 
 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=529&UNITRA_Rz,Monika_MOT_722-2
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Numer katalogowy: R19. 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy  СВИРЕЛЬ РП-402-1. 

2. Producent: Kijewskij Radiozawod Ra-

diopribor “Meridian”, Kijów, ZSRR 

3. Rok powstania: 1990 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, przenośny, klasy popularnej; 

• Zakresy: Długie 148-285 kHz, Średnie 525-1607 kHz; 

• Pasmo przenoszenia: 450 - 3150 Hz;  

• Głośnik: 1; 

• Czułość:  Długie ≤ 2,5 mV/m, Średnie 1,5 mV/m; 

• Moc wyjściowa: 100 mW, h ≤ 10%; 

• Technologia: 1 tranzystor KП303A,  układ scalony A283D (K174ДA10), antena ferrytowa; 

• Gniazdka: antena zewnętrzna, słuchawki; 

• Zasilanie: 4,5 V, 3 x AA; 

• Waga: 0,15 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8393 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:   

http://www.radionic.ru/node/7711  
http://rr20.ddns.net/Item.aspx?ItemId=62c689de-5394-4413-a7d0-8c7958c67c09  
 
 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: СВИРЕЛЬ – Svirel: ludowy instrument muzyczny w postaci rur z drewna lub  

trzciny. 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
 

  

http://www.radionic.ru/node/7711
http://rr20.ddns.net/Item.aspx?ItemId=62c689de-5394-4413-a7d0-8c7958c67c09
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Numer katalogowy: R20. 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy  SOKOL 310. 

2. Producent: TENTO -  Moskowskij Ra-

diozawod,  Moskwa, ZSRR. 

3. Rok powstania: 1988 

4. Numer fabryczny: 11943250 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, przenośny, klasy popularnej; 

• Zakresy: Długie 148-285 kHz, Średnie 525-1607 kHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Pasmo przenoszenia: 450 – 3150 Hz;  

• Głośnik: 1; 

• Czułość:  Długie ≤ 1,5 mV/m, Średnie 0,8 mV/m; 

• Moc wyjściowa: 100 mW, h ≤ 10%; 

• Technologia: 10 tranzystorów,  3 diody, antena ferrytowa; 

• Gniazdka: antena zewnętrzna, słuchawki; 

• Zasilanie: 6 V, 4 x AA; 

• Waga: 0,35 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8395 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

Instrukcja obsługi. SOKOL 310., Technointorg, Moskwa. 1988. – w Gabinecie Historycz-

nym BG. 

https://www.radiomuseum.org/r/unknown_sokol_310.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry, sprawny 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
 

  

https://www.radiomuseum.org/r/unknown_sokol_310.html
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Numer katalogowy: R21. 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy  EWA. 

2. Producent: UNITRA - DIORA, Dzierżo-

niów, Polska. 

3. Rok powstania: 1970 r. 

4. Numer fabryczny: E771068 / E033065 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, przenośny, klasy średniej; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie I (49 m) 5,0 – 6,25 MHz, Krótkie 

II (25 – 49 m) 19 - 41 MHz, UKF 65,5-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Pasmo przenoszenia: ? Hz;  

• Głośnik: dynamiczny eliptyczny GD14-9/2/3,  2 VA, 4 Ω ; 

• Czułość:  Długie ≥ 250 µV/m, Średnie 1000 µV/m, Krótkie I ≥ 230 µV, Krótkie II ≥ 200 µV, 

UKF ≥ 15 µV; 

• Moc wyjściowa: 2 W, h ≤ 10%; 

• Regulacje: klawiszowy przełącznik zakresów, głośność, strojenie, barwa tonu; 

• Technologia: 12 tranzystorów,  w tym: 2xTG60, 6 diod, antena teleskopowa (Kr I i Kr II, UKF), 

ferrytowa (Dł.,Śr.); 

• Gniazda: gramofon/magnetofon, słuchawki, antena zewnętrzna, zasilacz (akumulator samocho-

dowy); 

• Zasilanie:  9 V, 6 x R14; 

• Waga: 3,1 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8396, 8397 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.radiomuseum.org/r/diora_ewa.html  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_(radioodbiornik)  

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 2 sztuki 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej, dar 

Krzysztof Zioło 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.radiomuseum.org/r/diora_ewa.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_(radioodbiornik)
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Numer katalogowy: R22. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy  R 206 Śnieżka. 

2. Producent: UNITRA - DIORA, Dzier-

żoniów, Polska. 

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 79124 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, stacjonarny, klasy popularnej; 

• Zakresy: Długie 165-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie I (31-49 m) 9,775 – 5,95 MHz, 

Krótkie II (16 - 25 m) 21,75 – 11,7 MHz, UKF 65,5-74 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Pasmo przenoszenia: 180 - 3000 Hz / UKF 180 7000 Hz;  

• Głośnik: dynamiczny eliptyczny 8 Ω ; 

• Czułość:  antena ferrytowa: Długie ≤ 2,5 mV/m, Średnie ≤ 2,0 mV/m / antena zewnętrzna:  Dłu-

gie ≤ 200 µV, Średnie i Krótkie ≤ 150 µV, UKF ≤ 20 µV; 

• Moc wyjściowa: 0,75 W, h ≤ 7 %; 

• Regulacje: klawiszowy przełącznik zakresów, głośność, strojenie; 

• Technologia: tranzystory 2xBF194, 2xBF195,  układy scalone UL1211, UL1482K, antena ferry-

towa; 

• Gniazda: magnetofon, antena zewnętrzna, uziemienie, antena UKF 300 Ω; 

• Zasilanie:  0,8 W, sieciowe 220 V; 

• Waga: 2,6 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8398 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=1110&Diora,%C5%9Anie%C5%BCka_R-206  

https://unitraklub.pl/node/1704    

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: Pol. Śląska, Biblioteka 

Główna 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=1110&Diora,%C5%9Anie%C5%BCka_R-206
https://unitraklub.pl/node/1704
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Numer katalogowy: R23 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy  MOT-757  ASIA. 

2. Producent: UNITRA – ELTRA, Byd-

goszcz, Polska. 

3. Rok powstania: 1978 r. 

4. Numer fabryczny: 15849 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, przenośny, klasy popularnej; 

• Zakresy: Długie 227 kHz - Warszawa, UKF 65,5-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, długie – bezpośrednie wzmocnienie; 

• Pasmo przenoszenia: ? Hz;  

• Głośnik: dynamiczny okrągły GD6/04/10 Ω; 

• Czułość:  Długie ≥ 7 mV/m, UKF ≥ 15 µV; 

• Moc wyjściowa: 100 mW, h ≤ 10%; 

• Regulacje: przełącznik zakresów, głośność, strojenie; 

• Gniazda: słuchawkowe; 

• Technologia: 4 diody, 3 tranzystory,  układy scalone UL1490N, UL1211N, antena teleskopowa 

AT-06; 

• Zasilanie:  9 V, 6 x R6; 

• Waga: 0,3 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8401 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

https://unitraklub.pl/node/1737  

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=62&Eltra,Asia_MOT_757  

http://hobby-elektronika.eu/audio/pdf/asia757.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry,  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
 

  

https://unitraklub.pl/node/1737
https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=62&Eltra,Asia_MOT_757
http://hobby-elektronika.eu/audio/pdf/asia757.pdf
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Numer katalogowy: R24. 

1. Nazwa: Kieszonkowy odbiornik radiowy  JETSTAR  FTZ-NR-150. 

2. Producent: Nobility, Hong-Kong.  3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 949/019 

5.  Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, miniaturowy, monofoniczny, przenośny, klasy popularnej; 

• Zakresy: Średnie  530 - 1605 kHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Pasmo przenoszenia: ? Hz;  

• Głośnik: dynamiczny okrągły; 

• Czułość:  ; 

• Moc wyjściowa: 250 mW; 

• Regulacje:głośność, strojenie; 

• Gniazda: słuchawkowe; 

• Technologia: diody, tranzystory, antena ferrytowa; 

• Zasilanie:  9 V, 6F22; 

• Waga: 150 g. 

 

6. Materiały graficzne:8403  

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  średni,  

 

9. Uwagi: odbiornik w tzw. Stylu „Military” 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R25. 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy  MOT 721  LIDIA-2. 

2. Producent: UNITRA – ELTRA, Byd-

goszcz, Polska. 

3. Rok powstania: 1975 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, przenośny, klasy popularnej; 

• Zakresy: Długie 165-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie I (49 m) 10,5 – 5,8 MHz, UKF 

65,5-74 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Pasmo przenoszenia: ? Hz;  

• Głośnik: dynamiczny okrągły; 

• Czułość: ? ; 

• Moc wyjściowa: ? mW; 

• Regulacje: głośność, strojenie; 

• Wejście: gramofonowe – klawisz „gramofon”; 

• Gniazda: słuchawkowe, magnetofon/adapter, zewnętrzny zasilacz; 

• Technologia: diody, 6 tranzystorów, układ scalony TAA611B, antena teleskopowa, ferrytowa 

(Dł., Śr.); 

• Zasilanie:  9 V, 6 x R14; 

• Waga: 1,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8404, 8405 

 

 

 

 
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

https://unitraklub.pl/node/15554,  http://www.oldradio.pl/karta.php?537  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 2 sztuki 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło, dar 

osoby prywatnej 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/15554
http://www.oldradio.pl/karta.php?537
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Numer katalogowy: R26. 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy MOT 701   JOWITA 2. 

2. Producent: UNITRA – ELTRA, Byd-

goszcz, Polska.  

3. Rok powstania: 1977 r. 

4. Numer fabryczny: 85254437 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, przenośny, wyższej klasy; 

• Zakresy: Długie 165-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie I (31-49 m) 10,5 – 5,8 MHz, 

Krótkie II (13 - 25 m) 21,5 – 11,6 MHz, UKF 65,5-74 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, ARCz dla UKF; 

• Pasmo przenoszenia: ? Hz;  

• Głośnik: dynamiczny, GD10/16-3/3,  3VA, 4 Ω; 

• Czułość: ? ; 

• Moc wyjściowa: 1 W przy h ≤ 10%; 

• Regulacje: głośność, strojenie, tony wysokie, tony niskie, precyzer strojenia fal krótkich; 

• Wejście: gramofon/magnetofon (DIN) – klawisz „gramofon”, mikrofon; 

• Wyjścia: słuchawkowe, magnetofon, dodatkowy głośnik; 

• Technologia: 10 diod, 14 tranzystorów, antena teleskopowa, ferrytowa (Dł., Śr.); 

• Zasilanie:  9 V: 6 x R14/ 6x R20/ 2x3R12// sieciowe ~220 V; 

• Waga: 1,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8408 

 

 

 

 
 

  

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=581  

http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=1114&Eltra,Jowita_2  

https://unitraklub.pl/node/8444  

8. Stan zachowania:  dobry  

 

9. Uwagi: obudowa częściowo drewniana zapewniająca dobry dźwięk 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
 

  

http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=581
http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=1114&Eltra,Jowita_2
https://unitraklub.pl/node/8444
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Numer katalogowy: R27. 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy  VEF 206 TENTO (AЙП11). 

2. Producent: VEF, Ryga, ZSRR 3. Rok powstania: 1976 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, przenośny, wyższej klasy; 

• Zakresy: Długie 150-408 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie I (13 m) 21,45-21,75 MHz, Krót-

kie II (16 m) 17,7-17,9 MHz, Krótkie III (19 m) 15,115,45 MHz, Krótkie IV (25 m) 9,3-12,1 

MHz, Krótkie V (41 m) 5,0-7,5 MHz, Krótkie VI (60-150 m) 2,0-5,0 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, częstotliwość pośrednia 465 kHz; 

• Pasmo przenoszenia: ? Hz;  

• Głośnik: dynamiczny; 

• Czułość: Dł. - 1 mV, Śr. – 0,5 mV, Kr. – 50 µV ; 

• Moc wyjściowa: 0,15 W (max 0,3 W); 

• Regulacje: głośność, strojenie, przełącznik bębnowy fal krótkich; 

• Wejście: zewnętrzna antena – bananowe, zewnętrzny zasilacz ; 

• Wyjścia: dodatkowy głośnik - jack 3,5 mm, magnetofonowe; 

• Technologia: selenowy stabilizator  7ГE1A-C, 10 tranzystorów, antena teleskopowa + ferrytowa 

(Dł., Śr); 

• Zasilanie:  9 V: 6 x R20; 

• Waga: 2,7 kg. 

   

6. Materiały graficzne: 8410 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   
https://www.radiomuseum.org/r/vega_vega_206_vef_206.html  

https://www.petervis.com/Radios/vef-206/vef-206-radio.html  

https://www.radiopagajiba.lv/VEF/12_206/mvef206_MPI.djvu  

8. Stan zachowania:  dobry, sprawny 

 

9. Uwagi: cenny w latach PRL-u za zakresy fal krótkich (Radio Wolna Europa i podobne) 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.radiomuseum.org/r/vega_vega_206_vef_206.html
https://www.petervis.com/Radios/vef-206/vef-206-radio.html
https://www.radiopagajiba.lv/VEF/12_206/mvef206_MPI.djvu
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Numer katalogowy: R28. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy  A43UB. 

2. Producent: Philps France, Paryż, 

Francja. 

3. Rok powstania: 1941 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, stacjonarny, średniej klasy; 

• Zakresy: Długie 150-300 kHz, Średnie 527-1620 kHz, Krótkie  (16-51m) 5,9-18,75 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, częstotliwość pośrednia 472 kHz; 

• Głośnik: elektrodynamiczny; 

• Moc wyjściowa: ?: 

• Regulacje: głośność, strojenie, wybór zakresów; 

• Wejścia: zewnętrzne antenowe; 

• Technologia: 4 lampy (CY2, ECH3, ECF1, CBL1), stabilistor 210 Ballast; 

• Zasilanie:  ~220 V; 

• Waga: 3,2 kg. 
 

6. Materiały graficzne: 8414 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.radiomuseum.org/r/philips_a43uba_43_u.html  

https://elektrotanya.com/philips_a43ub.pdf/download.html  

8. Stan zachowania:  dostateczny, lampy wymienione na odpowiedniki 

 

9. Uwagi:    własność Prof. Stanisława Fryze . 

 

10.  Pochodzenie: dar rodziny Profesora 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.radiomuseum.org/r/philips_a43uba_43_u.html
https://elektrotanya.com/philips_a43ub.pdf/download.html
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Numer katalogowy: R29. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy  Diamant 8E158I  STASSFURT. 

2. Producent: Stern-Radio Stassfurt, VEB, 

RFT, NRD. 

3. Rok powstania: 1958 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, stacjonarny, wyższej klasy; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie I (12,5-25 m), Krótkie II (25-50 

m), UKF 88-104 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, częstotliwość pośrednia 468 kHz / 6700 kHz na UKF; 

• Wskaźnik dostrojenia: magiczne oko EM80;  

• Głośnik: 2 x 19,5 cm dynamiczny (z przodu + z lewej strony); 

• Czułość: ?; 

• Moc wyjściowa: ?: 

• Regulacje: głośność, strojenie, tony wysokie, tony niskie, klawiszowy wybór zakresów, klawi-

szowy korektor: Jazz, Mowa, Orkiestra, Solo, Bass; 

• Wejścia: zewnętrzne anteny: fale Dł. I śr. + 300 Ω antena UKF, gramofon ; 

• Wyjścia: dodatkowy głośnik; 

• Technologia: 8 lamp (2xEC92, ECH81, EF89, EM80, EABC80, EL84, EZ80); 

• Zasilanie:  ~220 V; 

• Waga: 17 kg. 

6. Materiały graficzne: 8415 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_diamant_8e158_1_8_e_158.html#a  

https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioStassfurt_8E158I_sch.pdf  

8. Stan zachowania:  dostateczny, brak tylnej ścianki  

9. Uwagi: UKF przestrojony na 65,5-74 MHz 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_diamant_8e158_1_8_e_158.html#a
https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioStassfurt_8E158I_sch.pdf
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Numer katalogowy: R30. 

1. Nazwa: Uniwersalna domowa antena radiowa. 

2. Producent: ?, Polska 3. Rok powstania: lata 60-te XX w.  

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
Uniwersalna, szerokopasmowa antena pokojowa na zakresy fal długich, średnich, krótkich i 

UKF. Umożliwiała odbiór w niedalekiej odległości od nadajnika. Na zakresach D,S,K to po pro-

stu cewka, na zakresie UKF coś w rodzaju dipola z 300 Ω kabla symetrycznego. Zupełny brak 

odporności na zakłócenia, bardzo niewielki zysk energetyczny. 

6. Materiały graficzne: 8416-18 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: produkcja rzemieślnicza 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R31. 

1. Nazwa: Magnetofon kasetowy  B 303 – UŁAN. 

2. Producent: ZRK UNITRA, Warszawa, 

Polska 

3. Rok powstania: lata 70/80 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka: 8424/25 
• Monofoniczny magnetofon kasetowy, deck, klasy popularnej; 

• Wyposażenie:  auto-stop, regulacja barwy dźwięku, regulacja siły głosu, 

włączanie/wyłączanie zapisu za pomocą przełącznika na zewnętrznym mikrofonie; 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s ± 2 %; 

• Nierównomierność przesuwu: ≤ ± 0,3 %; 

• Zapis: dwuścieżkowy, monofoniczny, automatyczna regulacja poziomu; 

• Pasmo przenoszenia: 60 – 10.000 Hz; 

• Technologia: 11 tranzystorów, 2 układy scalone UL1489R; 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90; 

• Moc wyjściowa: 1,0 W/ GD 7/13-15 4 Ω, h ≤  10 %, zasilanie bateryjne; 

• Wejścia/wyjścia: mikrofon, radio, telewizor, magnetofon, gramofon piezoelektryczny, wzmac-

niacz akustyczny (gniazda DIN); 

• Zasilanie: 6 x R20 (9 V/150 mA) lub specjalny zasilacz montowany w komorze baterii; 

• Masa: 2,5 kg (z bateriami). 

 

6. Materiały graficzne: IMG 8424, 8425 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

https://unitraklub.pl/magnetofony_kasetowe?page=5  

http://www.oldradio.pl/karta.php?1455  

http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Polskie_magnetofony_kasetowe_-

_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2_-_magnetofony_przeno%C5%9Bne  

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry, brak pojemnika na baterie  

 

9. Uwagi: licencja Thomson, własna modernizacja ZRK 

Magnetofon produkowano tez w Lubartowie 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/magnetofony_kasetowe?page=5
http://www.oldradio.pl/karta.php?1455
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Polskie_magnetofony_kasetowe_-_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2_-_magnetofony_przeno%C5%9Bne
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Polskie_magnetofony_kasetowe_-_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2_-_magnetofony_przeno%C5%9Bne
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Numer katalogowy: R32. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon kasetowy  MK 2500 automatic. 

2. Producent: ZRK Eltra, UNITRA, Byd-

goszcz, Polska 

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 172336 

5. Charakterystyka:  
• Monofoniczny radiomagnetofon kasetowy, klasy średniej; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, UKF 64,6-74 MHz; 

• Czułość: Długie 2 mV/m, Średnie 0,6 mV/m, UKF 5 μV; 

• Wyposażenie:  mikrofon, auto-stop, regulacja siły głosu i barwy dźwięku; 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s ± 2 %; 

• Nierównomierność przesuwu: ≤ ±0,4 %; 

• Zapis: dwuścieżkowy, monofoniczny, automatyczna regulacja poziomu; 

• Pasmo przenoszenia: 80 – 10.000 Hz; 

• Technologia: 7 tranzystorów, układ scalony UL1489R, antena ferrytowa (dł., śr.) i teleskopowa 

(UKF); 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90; 

• Moc wyjściowa: 3,5 W/ GD 7/13-15 4 Ω, h ≤  10 %, zasilanie bateryjne; 

• Wejścia/wyjścia: mikrofon, radio, telewizor, magnetofon, gramofon piezoelektryczny, wzmac-

niacz akustyczny (gniazda DIN); 

• Zasilanie: 5 x R14 (7,5 V/150 mA) lub sieć ~220 V; 

• Masa: 2,5 kg (bez baterii). 

 

6. Materiały graficzne: 8426 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://unitraklub.pl/node/5099  

http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=347&ZRK,MK_2500_automatic  

 

8. Stan zachowania:  dostateczny 

 

9. Uwagi: licencja GRUNDIG, własne rozwinięcie konstrukcji magnetofonu MK 235 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/5099
http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=347&ZRK,MK_2500_automatic


37 
 

Numer katalogowy: R33. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon kasetowy  RM 121 automatic. 

2. Producent: ZRK Kasprzak, UNITRA, 

Warszawa, Polska 

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 652785 

5. Charakterystyka:  
• Monofoniczny radiomagnetofon kasetowy, klasy średniej; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie (19m, 25m, 31m, 41m, 49 m)5,9-

16 MHz, UKF 64,6-74 MHz; 

• Czułość: Długie 3 mV/m, Średnie 0,8 mV/m, Krótkie 20 μV, UKF 5 μV; 

• Wyposażenie:  mikrofon, auto-stop, regulacja siły głosu i barwy dźwięku, SEN – programowane 

wyłączanie magnetofonu; 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s ± 2 %; 

• Nierównomierność przesuwu: ≤ ± 0,3 %; 

• Zapis: dwuścieżkowy, monofoniczny, automatyczna regulacja poziomu; 

• Pasmo przenoszenia: 80 – 8.000 Hz; 

• Technologia:  tranzystory, układy scalone, antena ferrytowa (D, S.) i teleskopowa (K, UKF); 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90; 

• Moc wyjściowa: 1,0 W/ h ≤  10 %, zasilanie bateryjne; 

• Wejścia/wyjścia: mikrofon, radio, telewizor, magnetofon, gramofon piezoelektryczny, (gniazda 

DIN); 

• Zasilanie: 6 x R14 (9 V) lub sieć ~220 V/ 3 VA; 

• Masa: 1,8 kg (bez baterii). 

 

6. Materiały graficzne: 8427 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://unitraklub.pl/node/675  

http://legendy-prl.pl/radiomagnetofon_kasprzak_rm-121.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry, sprawny 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/675
http://legendy-prl.pl/radiomagnetofon_kasprzak_rm-121.html
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Numer katalogowy: R34. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon kasetowy  RMS 401 HANIA stereo. 

2. Producent: UNITRA- ELTRA, Byd-

goszcz, Polska 

3. Rok powstania: 1986 r. 

4. Numer fabryczny: 176303 i 291936 

5. Charakterystyka:  
• Stereofoniczny radiomagnetofon kasetowy, klasy średniej; 

• Zakresy: Długie 148,5-283,5 kHz, Średnie 526-1606 kHz, Krótkie (19m, 25m, 31m, 41m, 49 

m)5,8-16 MHz, UKF 65,5-73 MHz; 

• Czułość: Długie 3,5 mV/m, Średnie 2,5 mV/m, Krótkie 50 μV, UKF 5 μV; 

• Wyposażenie:  2 mikrofony, auto-stop, regulacja siły głosu i barwy dźwięku, licznik przesuwu 

taśmy, przełącznik rodzaju taśmy: Normal/Cr/FeCr; 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s ± 2 %; 

• Nierównomierność przesuwu: ≤ ± 0,3 %; 

• Zapis: czterościeżkowy, stereofoniczny, automatyczna regulacja poziomu; 

• Pasmo przenoszenia: 80 – 8.000 Hz; 

• Technologia:  tranzystory, układy scalone, antena ferrytowa (D, S.) i teleskopowa (K, UKF); 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90; 

• Moc wyjściowa: 2x0,8 W/ h ≤  7 %, zasilanie bateryjne i sieciowe; 

• Moc muzyczna: 2x1,6 W; 

• Wejścia/wyjścia: antenowe (75 Ω), 2 x głośnik zewnętrzny, słuchawkowe (DIN); 

• Zasilanie: 6 x R14 (9 V) lub sieć ~220 V/ 3 VA; 

• Masa: 2,7 kg (bez baterii). 

 

6. Materiały graficzne: 8430 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.oldradio.pl/karta.php?804  

https://unitraklub.pl/node/1382  

 

 

8. Stan zachowania:  dobry,  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.oldradio.pl/karta.php?804
https://unitraklub.pl/node/1382
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Numer katalogowy: R35. 

1. Nazwa: Gramofon  stereofoniczny WG 581 f. 

2. Producent: UNITRA-FONICA, ŁZR*, 

Łódź, Polska                        

3. Rok powstania: 1970-75. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Gramofon przenośny, ze wzmacniaczem i półotwartymi kolumnami; 

• Przetwornik: krystaliczny UF-50, igła szafirowa, nacisk 6 ± 1 g (60 ± 10 mN); 

• Szybkości obrotowa: 16 ⅔, 33 ⅓, 45 , 78 obrotów/sek; 

• Wzmacniacz: 2 x 2,5 W, tranzystorowy (para GC520/521), beztransformatorowy; 

• Zniekształcenia nieliniowe: ≤ 5 %; 

• Kołysanie dźwięku: ≤ 0,5 %; 

• Regulacje: głośność, barwa tonów wysokich i niskich (± 12 dB), balans; 

• Pasmo przenoszenia: 40 – 15.000 Hz; 

• Głośniki: dynamiczne, 4-5 Ω; 

• Zasilanie: 60 W, ~ 220V; 

• Waga: 8 kg. 

6. Materiały graficzne: 8437 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.oldradio.pl/karta.php?775  

https://unitraklub.pl/node/3249  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, sprawny 

 

9. Uwagi: * - dawniej ZWAT, T-4. 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.oldradio.pl/karta.php?775
https://unitraklub.pl/node/3249
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Numer katalogowy: R36. 

1. Nazwa: Głowica gramofonowa  MN. 

2. Producent: MEWA* – Mieczysław 

Wejman, Poznań, Polska. 

3. Rok powstania: 1945 r. 

4. Numer fabryczny: ---------- 

5. Charakterystyka:  
• Głowica: elektromagnetyczna MM (magnes porusza się względem cewki); 

• Zastosowanie: gramofony elektryczne; 

• Napięcie wyjściowe: 2-8 mV; 

• Igła: stalowa, promień krzywizny ostrza – 50 - 87 µm (ok. 0.003”); 

• Nacisk: 120-150 g (1,2-1,5 N); 

• Prędkość obrotowa: 78 obr./min.; 

• Przeznaczenie: płyty normalnorowkowy, szelakowe; 

• Czas odtwarzania: płyta 10” (25 cm) – 3,5 min./strona, płyty 12” (30 cm) – 5 min./strona. 

 

6. Materiały graficzne: 8439 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:   

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: *- „Mewa”- pierwsza prywatna wytwórnia płytowa w powojennej Polsce 

(1945-49) Mieczysława Wejmana. Została zamknięta i zniszczona przez komunistyczne 

władze Poznania w 1949 r. https://pl.wikipe-

dia.org/wiki/Mewa_(wytw%C3%B3rnia_p%C5%82ytowa)  

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_(wytw%C3%B3rnia_p%C5%82ytowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_(wytw%C3%B3rnia_p%C5%82ytowa)
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Numer katalogowy: R37. 

1. Nazwa: Słuchawki stereofoniczne  Sd-501. 

2. Producent: UNITRA-TONSIL, Wrze-

śnia, Polska                        

3. Rok powstania: lata 80/90 XX w. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Typ: nauszne, elektrodynamiczne, stereofoniczne, przewodowe, ze sprężynującym pałąkiem; 

• Impedancja: 600 Ω; 

• Skuteczność: 102 dB/mW; 

• Maksymalna moc: 250 mW; 

• Maksymalne napięcie: 12,2 V; 

• Pasmo częstotliwości: 20-20.000 Hz; 

• Zawartość harmonicznych: ≤ 1 %; 

• Wtyk: duży jack stereo (WSMJ-1);  

• Waga: 370 g. 

6. Materiały graficzne: 8441/42 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=36404  

https://unitraklub.pl/node/2277  

https://www.audiostereo.pl/magazyn/recenzje/recenzje-sluchawki/s%C5%82uchawki-firmy-

tonsil-r383/  

http://www.unimor.pigwa.net/downloads.php?cat_id=17  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: najlepsze słuchawki krajowe w tamtym czasie 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=36404
https://unitraklub.pl/node/2277
https://www.audiostereo.pl/magazyn/recenzje/recenzje-sluchawki/s%C5%82uchawki-firmy-tonsil-r383/
https://www.audiostereo.pl/magazyn/recenzje/recenzje-sluchawki/s%C5%82uchawki-firmy-tonsil-r383/
http://www.unimor.pigwa.net/downloads.php?cat_id=17
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Numer katalogowy: R38. 

1. Nazwa: Słuchawki stereofoniczne  Sd-103. 

2. Producent: UNITRA-TONSIL, Wrze-

śnia, Polska 

3. Rok powstania: ta 80/90-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ---------- 

5. Charakterystyka:  
• Typ: otwarte, elektrodynamiczne, stereofoniczne, przewodowe, ze sprężynującym pałąkiem; 

• Impedancja: 600 Ω; 

• Skuteczność: ≥ 95 dB/mW; 

• Maksymalna moc: 200 mW; 

• Maksymalne napięcie: 11 V; 

• Pasmo częstotliwości: 20-20.000 Hz; 

• Zawartość harmonicznych: ≤ 1,5 %; 

• Wtyk: duży Jack stereo (WSMJ-1);  

• Waga: 230 g. 

6. Materiały graficzne: 8444 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://unitraklub.pl/node/9215  

http://www.unimor.pigwa.net/downloads.php?cat_id=17  

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: była też wersja która posiadała regulator głośności RS dla każdego kanału  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/9215
http://www.unimor.pigwa.net/downloads.php?cat_id=17
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Numer katalogowy: R39a. 

1. Nazwa: Zestaw płyt gramofonowych: dydaktycznych 

2. Producent: Linguaphone Institute LTD, 

Londyn, Wlk. Brytania; Langenscheidt 

Verlag, Berlin, RFN. 

3. Rok powstania: 1958 r./ 1957 r. 

4. Numer fabryczny: ---------- 

5. Charakterystyka:  
Linguaohone Cours de Français: 

• 15 płyt ф = 25 cm / 78 obr./min; 

• Oznaczenia płyt: FRN 94/95 do FRN 

122/123; 

• Ilość lekcji: 50; 

• Podręczniki drukowane: 

- Linguaohone Cours de Français; 

- Französische grammatik; 

- Wörter verzeichnis; 

- Wskazówki dla uczących się (po polsku) 

Langenscheidts Sprachplatten: 30 Stunden En-

glisch: 

• Oznaczenia płyt: LKG 1 202A/B; 

• Płyty: ф = 17,5 cm / 45 obr./min; 

• Lekcje: 1-4 LKG 1 202A, 5-7 LKG 

1 202B; 

• Czytają: Mrs. Miriam Welbb, Mr. Joe 

Uren; 

• Nagranie: Deutsche Gramophon G.m.b.H. 

 

6. Materiały graficzne: 8803 – 8821 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych, Biblioteka Główna 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R39b. 

1. Nazwa: Zestaw płyt gramofonowych:  muzycznych. 

2. Producent: Veriton, Tonpress, Polska 3. Rok powstania: lata 80 – 90 XX w.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Płyta dwustronna, stereofoniczna: a) długogrająca (tzw. longplay) zawiera po kilka utworów na 

każdej stronie), b) singiel zawiera po jednym utworze na stronie; 

• Zapis: wboczny systemu 45/45 (2 kanały na obu zboczach rowka), drobnorowkowy (szerokość 

rowka 65 µm); 

• Wkładka: piezoelektryczna z igłą szafirową (gramofony popularne, niskiej jakości)1) / magnetoe-

lektryczna z igłą diamentową eliptyczną (gramofony wysokiej jakości)2) ; 

• Igła: szafirowa, diamentowa, promień wierzchołka 25 µm, nacisk 1-5 g; 

• Szybkość obrotowa: długogrająca 33⅓ obr./min./ singiel 45 obr./min.; 

• Materiał/ średnica płyty/ średnica otworu: polichlorek winylu, /długogrająca φ = 300 mm, φ = 

7,24 mm / singiel: φ = 175 mm, φ = 38,5 mm lub φ = 7,24 mm; 

• Pasmo odtwarzanych częstotliwości: 20 – 20.000 Hz (nagranie analogowe/cyfrowe); 

Płyta: Veriton – SXV-725 Kolędy; Chór Madrygalistów pod dyr. Antoniego Szalińskiego, Barbara 

Nowicka -sopran, Zofia Traczyk -alt, Włodzimierz Wierzbicki -tenor, Adrian Milewski -bas, Ma-

rian Sawa -organy / Tonpress – S-40 Ptaki-Teatr przy kawie: Wieczór pełen wrażeń / Nasze ko-

chanie 

6. Materiały graficzne: 8803 – 8821 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_gramofonowa  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tonpress  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Veriton  

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 1) szybko zużywają płytę, która zaczyna szumieć; 2) praktycznie nie uszkadza 

płyt – nacisk ok. 1 g (10 mN), wymaga przedwzmacniacza z korekcją RIAA. 

10.  Pochodzenie: dar Barbara Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_gramofonowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tonpress
https://pl.wikipedia.org/wiki/Veriton
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Numer katalogowy: R39c. 

1. Nazwa: Zestaw płyt gramofonowych:  pocztówki dźwiękowe. 

2. Producent: KAW-Tonpress, Polska 3. Rok powstania: lata 60-80 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Odmiana płyty gramofonowej produkowana w Polsce i krajach bloku socjalistycznego; 

• Forma: standardowa pocztówka (C6), duża pocztówka (18 x 20 cm); 

• Materiał: Na pocztówce laminowano cienką warstwę tworzywa sztucznego, w którym wytło-

czone były rowki z analogowym zapisem dźwięku, a na środku wykonywano otwór pozwalający 

na położenie jej na talerzu gramofonu.  

• Szybkość obrotowa: 45 obr./min.; 

• Pocztówka: R-0444-II, Miasto w sztucznym świetle,; Z godziny na godzinę. Homo-Homini. 

(1976 r.) 

6. Materiały graficzne: 8803 – 8821 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: wysłane były jak zwykłe kartki pocztowe, jakość dźwięku była marna. Prywatne 

firmy wydawały dużo nagrań „piraconych” ze świata (np. z Radia Luxemburg). 

10.  Pochodzenie: dar Barbara Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_gramofonowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kartka_pocztowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laminaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gramofon
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Numer katalogowy: R39d. 

1. Nazwa: Zestaw płyt gramofonowych:  polityczne. 

2. Producent: Melodia, ZSRR 3. Rok powstania: lata 70 XX w.. 

4. Numer fabryczny: ---------- 

5. Charakterystyka:  
• Płyta drobnorowkowa, z miękkiego (elastycznego) plastiku; 

• Obroty: 33⅓ obr./min; 

• Zastosowanie: gramofony z wkładką piezoelektryczną; 

• Treść: przemówienie Lenina; 

• Funkcja: propaganda ideologiczna. 

6. Materiały graficzne: 8803 – 8821 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R39e. 

1. Nazwa: Zestaw płyt gramofonowych:  normalnorowkowych. 

2. Producent: Syrena-Elektro, Warszawa, 

Polska 

3. Rok powstania: lata 30-te XX w.. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Płyta dwustronna, zawiera 2 utwory (po jednym na stronie); 

• Zapis: wboczny, normalnorowkowy (szerokość rowka 120 µm); 

• Odtwarzanie: gramofon sprężynowy i elektryczny; 

• Igła: stalowa, promień wierzchołka 50–87 µm, nacisk 120-150 g (1,2-1,5 N)/ dla gramofonu elek-

trycznego nacisk 15-90 g (150-900 mN); 

• Szybkość obrotowa: 78 obr./min.; 

• Czas odtwarzania: 3-3,5 min./strona; 

• Materiał/ średnica płyty/ średnica otworu: ebonit pokryty szelakiem / φ = 250 mm (10 cali)/ φ = 

7,24 mm; 

• Pasmo odtwarzanych częstotliwości: 100 – 5.000 Hz (nagranie elektryczne); 

• Płyta: nr 3860, śpiewa Tadeusz Faliszewski. 

6. Materiały graficzne: 8803 – 8821 

 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_gramofonowa  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrena_Rekord  

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: wada: szumy wynikające z ziarnistości ebonitu, która powodowała szybkie zuży-

wanie się igieł. 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_gramofonowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrena_Rekord
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Numer katalogowy: R40. 

1. Nazwa: Magnetofon kasetowy  MDS-502  Double Deck. 

2. Producent: ZR DIORA, Dzierżoniów, 

Polska. 

3. Rok powstania: lata 90-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 075720 

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon: stereofoniczny, dwukieszeniowy, typu deck do współpracy z urządzeniami systemu 

„5xx” DIORA; 

• Technologia: układy scalone: UCY7404/2x74053/74147/74148/74164/74184, MCY74052, 

UL1322/1975, 2xU267, układ DOLBY CX20187,  mikrokontroler 8-bitowy MAB8049H; 

• Funkcje: odtwarzanie, nagrywanie, miksowanie, kopiowanie z normalną i dużą szybkością, auto-

matyczne wyszukiwanie nagranego fragmentu taśmy, automatyczne wstawianie odstępów mię-

dzy nagraniami, synchroniczne włączanie odtwarzania i nagrywania z odtwarzacza CD 504, jed-

nokrotne lub naprzemienne odtwarzanie kaset z obu kieszeni, w zestawie z amplitunerem lub 

wzmacniaczem serii 5xx jest zdalnie sterowany z pilota i z timera;  

• Funkcje specjalne: automatyczne rozpoznawanie rodzaju taśmy, układ redukcji szumów 

DOLBY B-C NR, niezależna regulacja poziomu nagrywania w każdym kanale, filtr przeciwza-

kłóceniowy MPX, licznik taśmy; 

• Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s ±1,5%, szybkie kopiowanie – 8,6 cm/s; 

• Pasmo przenoszenia/ zniekształcenia nieliniowe:  

− taśma Fe (Typ I):  30 -16.000 Hz / 0,7 %, 

− taśma Cr (Typ II): 30 -17.500 Hz / 1,9 %, 

− taśma metalowa (Typ IV): 30 -17.500 Hz / 1,5 %; 

• Zasilanie: 20 VA, ~ 220/230 V; 

• Wejścia/wyjścia: słuchawkowe (Jack 6,3 mm), mikrofonowe (Jack 6,3 mm), 

• Waga: 5 kg. 

6. Materiały graficzne: 8448 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://unitraklub.pl/node/55  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: Pol. Śląska, Biblioteka 

Główna. 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/55
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Numer katalogowy: R41. 

1. Nazwa: Magnetofon kasetowy stereo  M9115. 

2. Producent: ZRK Kasprzak, UNITRA, 

Warszawa, Polska 

3. Rok powstania:  

4. Numer fabryczny: 007164 

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon: kasetowy, stereofoniczny, element zestawu wieżowego ZM-9000; 

• Prędkość przesuwu: 4,76 cm/s; 

• Nierównomierność przesuwu: ± 0,1%; 

• Pasmo przenoszenia: 30-15.000 Hz dla taśm Fe iCr (Typ I i II);  

• Zniekształcenia nieliniowe: Typ I – 0,25%, Typ II – 1,5%; 

• Kaseta:C-45, C-60, C-90, C-120; 

• Technologia: układy scalone: 2 x NE646, 12-punktowa linijka LED dla każdego kanału; 

• Funkcje: system DOLBY NR, filtr MPX, autostop, licznik taśmy; 

• Zapis: ręczna/automatyczna  regulacja wysterowania; 

• We/wy: gniazda mikrofonowe, słuchawkowe, Line in, Line out – RCA; 

• Waga: 7 kg; 

• Zasilanie: 18 A, ~ 230 V. 

 

6. Materiały graficzne: 8450 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  http://delibra.bg.polsl.pl/ ,  w Gabinecie Historycznym 

? 

https://unitraklub.pl/node/8062  

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://delibra.bg.polsl.pl/
https://unitraklub.pl/node/8062
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Numer katalogowy: R42. 

1. Nazwa: Amplituner stereo AWS-303 TOSCA. 

2. Producent: UNITRA-DIORA, Dzierżo-

niów, Polska 

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: AW5303 

5. Charakterystyka:  
• Stereofoniczny  odbiornik radiowy, klasy standard; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, Średnie 525-1605 kHz, Krótkie 1 (25m, 31m, 41m, 49 m) 5,95-

11,975 MHz, Krótkie 2 (19m, 16m, 13m) 15,1-21,75 MHz, UKF 64,6-74 MHz; 

• Czułość: antena ferrytowa:D-1,6 mV/m, S-1 mV/m, antena zewnętrzna: D-160µV, S-100 μV, K1-

70 μV, K2-100 μV, UKFmono 5 μV, UKFstereo 15 μV; 

• Wyposażenie: regulacja siły głosu, barwy dźwięków wysokich i niskich, balansu, układ ARCz, 

układ ARW, programator 4 x UKF; 

• Pasmo przenoszenia: wzmacniacz:40–16.000 Hz, tor AM: 40-3.500 Hz, tor FM: 40-12.500 Hz; 

• Technologia:  34 tranzystory, 3 układy scalone: A244D, UL1200N, UL1621N, antena ferrytowa 

(D, S.); 

• Moc wyjściowa: 2x20 W/ h ≤  0,7 %, Robc=2x8 Ω; 

• Wejścia/wyjścia: słuchawki, magnetofon ≤ 200 mV, gramofon magnetoelektryczny ≤ 2 mV, 

(gniazda DIN), 2 x głośniki, antenowe AM, antenowe FM 300 Ω i 75 Ω; 

• Zasilanie: ~220 V/ 100 VA; 

• Masa: 7,1 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8453 

  
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Gabinet Historyczny, http://delibra.bg.polsl.pl/dli-

bra/doccontent?id=41559  

https://unitraklub.pl/node/259    

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  zewnętrznie dobry, wnętrze częściowo usunięte 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=41559
http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=41559
https://unitraklub.pl/node/259
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Numer katalogowy: R43. 

1. Nazwa: Magnetofon szpulowy TESLA  B54.       

2. Producent: TESLA-Přelouč, Pardubice, 

Czechosłowacja. 

3. Rok powstania: 1971-73 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon: szpulowy, czterościeżkowy, monofoniczny; 

• Średnica szpuli: max 15 cm; 

• Czas odczytu: 4,76 cm/s - 4x180 min / 9,53 cm/s - 4x90 min; 

• Licznik taśmy: 4 cyfry; 

• Wskaźnik wysterowania: analogowy; 

• Prędkość przesuwu: 4,76 cm/s ± % / 9,53 cm/s ± %; 

• Pasmo przenoszenia: 4,76 cm/s – (60-8.000) Hz / 9,53 cm/s – (50 – 15.000) Hz; 

• Dynamika: 45 dB; 

• Regulacje: głośność, poziom wysterowania nagrań,  barwa tonu; 

• Technologia: 12 tranzystorów; 

• Głośnik: owalny 80x180 mm; 

• We/wy: (DIN) 

- Wejścia: gramofonowe/radiowe, mikrofonowe, słuchawkowe; 

- Wyjścia: głośnikowe (8 Ω), na wzmacniacz; 

• Moc wyjściowa: 2 W; 

• Zasilanie: 27 W, ~220 V  / 6,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8456 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.oldradio.cz/b54.htm    

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.oldradio.cz/b54.htm
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Numer katalogowy: R44. 

1. Nazwa: Mikrofon  MDO-IX 676. 

2. Producent: UNITRA-TONSIL, Wrze-

śnia, Polska. 

3. Rok powstania: lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Mikrofon: magnetoelektryczny, cewkowy, wbudowany transformator impedancji Te3; 

• Zakres częstotliwości:80 – 10.000 Hz; 

• Skuteczność przy 100 Hz: wyjście 200 Ω ≥ 1,1 mV/N/m2 , wyjście 26 kΩ ≥ 11 mV/N/m2; 

• Impedancja: 200 Ω (kołki 2, 3), 26 kΩ (kołki 2, 1); 

• Charakterystyka: kołowa; 

• Wtyk: DIN; 

• Masa: 200 g; 

• Wymiary: 36x34x155 mm. 

 

6. Materiały graficzne: 8458 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.oldradio.pl/karta.php?1308  

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: mikrofon reporterski, stołowy 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.oldradio.pl/karta.php?1308
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Numer katalogowy: R45. 

1. Nazwa: Magnetofon szpulowy KOMETA  MG-201 (KOМЕТA MГ-201) 

2. Producent: ToczMasz, Nowosybirsk, 

ZSRR 

3. Rok powstania: 1966 r. 

4. Numer fabryczny: 644004 

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon szpulowy: monofoniczny, 2 ścieżkowy; 

• Prędkość przesuwu: 4,76 cm/s, 9,5 cm/s, 19 cm/s; 

• Pasmo przenoszenia: 80-5.000 Hz (dla 4,75 cm/s), 63-10.000 Hz (dla 9,5 cm/s), 40-12.000 Hz 

(dla 19 cm/s);  

• Wskaźnik poziomu sygnału: elektronowy wskaźnik dostrojenia - lampa „magiczne oko”; 

• Szpule: średnica maksymalna 180 mm; 

• Technologia: 5 lamp elektronowych (2x 6Н2П, 6Н1П, 6E5C, 6П14П); 

• We/wy: gniazda DIN 

- wyjście magnetofon, 

- wejście mikrofonowe: czułość 3 ≤ mV; 

- wejście radio/ magnetofon/ gramofon piezoelektryczny: czułość 200  ≤ mV, 

- wejście sieci radiowęzłowej: czułość ≤ 10 V; 

• Moc wyjściowa: 1,5 W, zniekształcenia ≤ 5 %; 

• Zasilanie: 40-75 W, ~220 V / 14 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8462 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  instrukcja „Maгнитофон KOМЕТA MГ-201” . Pac-

cвет. Moskwa. 1966. i dowód zakupu w Gabinecie Historycznym. 

http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_l/kometa201.html    

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_l/kometa201.html
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Numer katalogowy: R46. 

1. Nazwa: Magnetofon szpulowy  Magnetophon 85 KL. 

2. Producent: Telefunken Deutschland 

TFK, RFN. 

3. Rok powstania: 1967/68 r. 

4. Numer fabryczny: 624376 

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon: szpulowy, monofoniczny, 2 ścieżkowy; 

• Prędkość przesuwu: 9,5 cm/s, 19 cm/s ± 0,2 %, autostop; 

• Pasmo przenoszenia: 30-15.000 Hz dla 9,5 cm/s, 30-20.000 Hz dla 19 cm/s (± 3 dB);  

• Wskaźnik poziomu sygnału: elektronowy wskaźnik dostrojenia - lampa „magiczne oko”; 

• Szpule: średnica maksymalna 180 mm; 

• Licznik: 3 cyfrowy; 

• Regulacje: głośność, osobne korektory tonów niskich i wysokich wg. standardu NARTB, dla 

playbacku dodatkowo możliwy standard CCIR, klawisz trikowych nagrań; 

• Technologia: 7 lamp elektronowych (2x EL95, 2xECC83, ECC81, EF86, EM87); 

• Głośniki: 2 x Allvox PM; 

• We/wy: gniazda DIN 

- wyjście liniowe: 150 mV, 

- wejście mikrofonowe: czułość 2,5 ≤ mV; 

• Moc wyjściowa: 3 W przy zniekształceniach ≤ 5 %; dla zewnętrznego głośnika 6 W; 

• Zasilanie: 55 W, ~220 V / 14,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8463 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

http://museumofmagneticsoundrecording.org/images/R2R/vinAd59TelefunkenMag08.jpg  

https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_magnetophon_85.html  

 

 

8. Stan zachowania:  dostateczny, mocno wyeksploatowany 

 

9. Uwagi: liczne uszkodzenia obudowy 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://museumofmagneticsoundrecording.org/images/R2R/vinAd59TelefunkenMag08.jpg
https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_magnetophon_85.html
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Numer katalogowy: R47. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon  RMS-818  MANUELA-3.  

2. Producent: ZRK UNITRA-ELTRA, 

Bydgoszcz, Polska. 

3. Rok powstania: lata 90-te  XX w. 

4. Numer fabryczny: 031701 

5. Charakterystyka:  
• Stereofoniczny radiomagnetofon dwukasetowy klasy popularnej; 

• Zakresy: D: 148,5-283,5 kHz, S: 526,5 -1605,5 kHz, K: 5,95-15,6 MHz, UKF: 65,5-74 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna (częstotliwości pośrednie: 455/10700 kHz); 

• Prędkość przesuwu: 4,76 cm/s ± 2 %; 

• Zapis: automatyczna regulacja poziomu, zapis z podwójną prędkością; 

• Pasmo przenoszenia: Typ I: 63-10.000 Hz, Typ II: 63-12.500 Hz, Typ IV: 63-16.000 Hz;  

• Autostop: tak; 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90, Typ I, Typ II, Typ IV ; 

• Czułość:  D ≤ 2,5 mV, S ≤ 1,5 mV, K ≤ 50 µV, UKF ≤ 50 µV; 

• Regulacje: głośność, oddzielnie tony wysokie i niskie, kontur, strojenie 

• Wskaźniki:  2x4 LED wysterowanie , licznik taśmy; 

• Technologia: tranzystory, układy scalone (2x UL1481, UL1321, TDA1220B, MC1309P, 

UL1219N, UL1623, UL1901K2, IR2E01);  

• Głośniki: 2x GD 12/4; 

• Moc wyjściowa: sinusoidalna 2x2 W, muzyczna  2x4 W dla h ≤ 7% ; 

• Wejścia/wyjścia: mikrofon, gramofon, gramofon magnetyczny, magnetofon, słuchawki, 2x ze-

wnętrzny głośnik 4 Ω (gniazda DIN), antena zewnętrzna 75 Ω; 

• Zasilanie: 20 VA, 9 x R20 (13,5 V) lub sieć ~ 220 V. 

• Masa: 4,6 kg. 

6. Materiały graficzne: 8470 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

https://unitraklub.pl/node/1794 https://www.radiomuseum.org/r/unitraeltr_manu-

ela_3_rms_818.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: wersja eksportowa to ROYAL 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/1794
https://www.radiomuseum.org/r/unitraeltr_manuela_3_rms_818.html
https://www.radiomuseum.org/r/unitraeltr_manuela_3_rms_818.html
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Numer katalogowy: R48. 

1. Nazwa: Magnetofon szpulowy Hi-Fi  M2403 SD  DAMA PIK. 

2. Producent: ZRK, UNITRA, Warszawa, 

Polska 

3. Rok powstania: 1987 r. 

4. Numer fabryczny: 110467 

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon szpulowy: Hi-Fi stereo, półprofesjonalny, deck; 

• Zapis: stereo  lub mono 4-ścieżkowy; 

• Prędkość przesuwu: 9,53 cm/s ± 2 %, 19,05 cm/s ± 1,5 %; 

• Pasmo przenoszenia: 40-16.000 Hz (dla 9,5 cm/s), 40-18.000 Hz (dla 19 cm/s);  

• Szpule: średnica maksymalna 180 mm; 

• Licznik przesuwu taśmy: 4 cyfry; 

• Regulacje: dla każdego kanału głośność, poziom wysterowania, przełącznik sposobu zapisu; 

• Wskaźniki kontroli poziomu zapisu: wychyłowe P-35 (2x); 

• Technologia: tranzystorowa; 

• We/wy: gniazda DIN 

- wejście radio: 3 kΩ / (0,1-10) mV/kΩ, 

- wejście gramofon 1 MΩ / 2x (0,5-1) V, 

- wejście mikrofon: 2x 3 kΩ / (0,4-40) mV, 

- wyjście słuchawkowe: 2x 50 mW / Zwe = 400 Ω, 

- wyjście radio: 2x (0,2-4) V / Zwe =1 MΩ; 

• Zasilanie: 55 W, ~220 V / 12 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8474 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  Katalog SWW Profesjonalny sprzęt audiowizualny. 

SWW 1153-412. WEMA. Warszawa. 1978. nr inw. Dyr.1 4423 

https://unitraklub.pl/node/801    /   http://www.oldradio.pl/karta.php?807 

8. Stan zachowania:  dobry, elektronika przerobiona na potrzeby pracy dyplomowej 

9. Uwagi: przerobiony przez właściciela na potrzeby pracy dyplomowej 

10.  Pochodzenie: dar Marcin Brodka 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/801
http://www.oldradio.pl/karta.php?807
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Numer katalogowy: R49. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy 3201 Światowid. 

2. Producent: ZRK-Kasprzak, UNITRA, 

Warszawa, Polska,        

3. Rok powstania: 1966 

4. Numer fabryczny: 141610 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, monofoniczny, stacjonarny, popularnej klasy; 

• Zakresy: D 150-285 kHz, S 530-1600 kHz, K (19-49 m) 6-16 MHz, UKF 66-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Wskaźnik dostrojenia: magiczne oko EM80;  

• Głośnik: na ścianie czołowej, 5 Ω; 

• Czułość: ?; 

• Moc wyjściowa: ?: 

• Regulacje: głośność, strojenie, klawiszowy wybór zakresów oraz korekcja tonów wysokich i ni-

skich; 

• Wejścia: zewnętrzne anteny: fale D i S + 300 Ω antena UKF, gramofon (banany), magnetofon 

(DIN) ; 

• Wyjścia: dodatkowy głośnik, magnetofon (DIN); 

• Technologia: 6 lamp (ECC85, ECH81, EBF89, ECL82, EM80, SPS6B) + prostownik selenowy 

SPS-GB-250-1700 + antena ferrytowa + 2 wewnętrzne drutowe anteny AM; 

• Zasilanie:  ~220 V; 

• Waga: 8,8 kg. 

6. Materiały graficzne: 8475 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.oldradio.pl/karta.php?19  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dostateczny 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.oldradio.pl/karta.php?19
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Numer katalogowy: R50. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy przenośny  RIGA-103. 

2. Producent:  Ryskie zakłady radiowe 

(Рижский Радиозавод), Ryga, ZSRR             

3. Rok powstania: lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 32969 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy: monofoniczny, przenośny, wyższej klasy; 

• Zakresy: D: 150-408 kHz, Ś: 525-1605 kHz, K I: (25-31 m) 9,4-12,1 MHz, K II: (41-49 m) 5,65-

7,4 MHz, K III: (60-75 m) 3,95-5,75 MHz, , UKF 65,8-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, częstotliwość pośrednia 465 kHz; 

• Pasmo przenoszenia: AM: 150-4.000 Hz, FM: 150-12.000 Hz;  

• Głośnik: 2x dynamiczny; 

• Czułość: D: 1 mV/m, S: 0,7 mV/m, K: 0,3 mV/m, UKF: 15 µV/m; 

• Moc wyjściowa: 0,5 VA (max 0,8 VA); 

• Regulacje: głośność, strojenie, przełącznik klawiszowy funkcji i zakresów; 

• Wejścia: gramofon (DIN), magnetofon, zewnętrzna antena AM + ziemia (bananowe), zewnętrzna 

antena FM, zewnętrzny zasilacz 12 V; 

• Wyjścia: dodatkowy głośnik (bananowe), słuchawka, magnetofon (DIN); 

• Technologia: 17 tranzystorów, antena teleskopowa + ferrytowa (D, S); 

• Zasilanie:  12 V: 8 x R20 lub zewnętrzny zasilacz; 

• Waga: 5,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8483/85 

 

 
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.oldradio.pl/karta.php?1392  

http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103_2instr.djvu    

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: obudowa drewniana, ceniony w latach PRL-u za zakresy fal krótkich (Radio 

Wolna Europa i podobne) 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
 

  

http://www.oldradio.pl/karta.php?1392
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103_2instr.djvu
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Numer katalogowy: R51. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon przenośny  RC-760 Telefunken. 

2. Producent: Telefunken, Hanower, RFN. 3. Rok powstania: lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Stereofoniczny radiomagnetofon kasetowy klasy popularnej; 

• Zakresy: D: 148-284 kHz, S: 525-1610 kHz, K: 5,9-18 MHz (49-16 m), UKF: 87,5-108 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna (częstotliwości pośrednie: 455/10.700 kHz); 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s; 

• Zapis: automatyczna regulacja poziomu; 

• Pasmo przenoszenia: 70 - 14.000 Hz, magnetofon Fe/Cr 80-12.000 Hz;  

• Funkcje: autostop, miękkie otwarcie, poszerzone stereo; 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90, Typ I, Typ II; 

• Czułość:  UKF ≤ 1,5 µV; 

• Regulacje: głośność, oddzielnie tony wysokie i niskie, balans, strojenie; 

• Wskaźniki:  LED (stereo, nagrywanie, baterie), licznik taśmy; 

• Technologia: tranzystory, układy scalone (TA7358P, TA7640AP, TA768BP, 7769P, 

TA7343AP), 2 mikrofony;  

• Głośniki: 2x, 4 Ω; 

• Moc wyjściowa: sinusoidalna 2x2 W, muzyczna  2x 4 W, z baterii 2x 1,5 W; 

• Wejścia/wyjścia: line in, line out, słuchawki; 

• Zasilanie: 20 VA, 6 x R20 (9 V) lub sieć ~ 220 V. 

• Masa: 3 kg. 

6. Materiały graficzne: 8486 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://elektrotanya.com/telefunken_rc760_pcr22.pdf/download.html#dl  

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://elektrotanya.com/telefunken_rc760_pcr22.pdf/download.html#dl
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Numer katalogowy: R52. 

1. Nazwa: Przenośny odbiornik radiowy  SOKOL. 

2. Producent: Moskiewska fabryka radio-

odbiorników, Moskwa, ZSRR              

3. Rok powstania: lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy: monofoniczny, przenośny, popularny; 

• Zakresy: D: 150-408 kHz, Ś: 525-1605 kHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, częstotliwość pośrednia 465 kHz; 

• Pasmo przenoszenia: AM: 150-3.000 Hz; 

• Głośnik: 0,1 ГД-Б dynamiczny; 

• Czułość:  

• Moc wyjściowa: 0,5 VA (max 0,8 VA); 

• Regulacje: głośność, strojenie; 

• Wejścia: zewnętrzny zasilacz; 

• Wyjścia: słuchawka douszna; 

• Technologia: 7 tranzystorów, antena ferrytowa; 

• Zasilanie:  9 V: 6 x 1,5 V lub zewnętrzny zasilacz; 

• Waga: 0,3 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8487/8 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.oldradio.pl/karta.php?1021  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.oldradio.pl/karta.php?1021
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Numer katalogowy: R53. 

1. Nazwa: Radio-budzik DR-216 Poppy. 

2. Producent: Lehnert GmbH, Saar-

brücken, RFN 

3. Rok powstania: lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: --------- 

5. Charakterystyka:  
• Radio-budzik: monofoniczny, stacjonarny, popularny; 

• Zakresy: S: 525-1605 kHz, UKF: 88-108 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, częstotliwość pośrednia 465 kHz; 

• Wyświetlacz: cyfrowy, elektromechaniczny, przewijane cyferki, rozdzielczość 1 minuta; 

• Głośnik: dynamiczny; 

• Zegar: 24 godzinny,  

• Alarm:  muzyka, brzęczyk, radio, podświetlany czas w kolorach: białym, czerwonym, pomarań-

czowym; 

• Moc wyjściowa: ?; 

• Regulacje: głośność, strojenie; 

• Technologia: tranzystory, antena ferrytowa; 

• Zasilanie:  7 W, ~220 V; 

• Waga: 0,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8489 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.radiomuseum.org/r/audioson_poppy_dr_216.html    

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

Uwagi:  

 

9. Pochodzenie: dar osoby prywatnej 10.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.radiomuseum.org/r/audioson_poppy_dr_216.html
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Numer katalogowy: R54. 

1. Nazwa: Radio-budzik  STUDIO ELECTRONIC Best Nr. 95 221/8. 

2. Producent: ? 3. Rok powstania: ok.1980 r. 

4. Numer fabryczny: FTZ-NR 105/2137 

5. Charakterystyka:  
• Radio-budzik: monofoniczny, stacjonarny, popularny; 

• Zakresy: S: 525-1605 kHz, UKF: 88-108 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, częstotliwość pośrednia 465 kHz; 

• Wyświetlacz: cyfrowy, LED, rozdzielczość 1 minuta; 

• Głośnik: dynamiczny; 

• Zegar: 12 godzinny, system anglosaski (AM/PM); 

• Ustawianie czasu: ręczne lub automatyczne; 

• Alarm:  muzyka, brzęczyk, radio; 

• Moc wyjściowa: ?; 

• Regulacje: głośność, strojenie; 

• Technologia: tranzystory, antena ferrytowa; 

• Zasilanie:  7 W, ~220 V; 

• Waga: 0,5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8490 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.radiomuseum.org/r/unknown_studio_electronic_best_nr.html  

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.radiomuseum.org/r/unknown_studio_electronic_best_nr.html
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Numer katalogowy: R55. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy  DMP-502 TARABAN. 

2. Producent: UNITRA – DIORA, Dzier-

żoniów, Polska              

3. Rok powstania: 1979 r. 

4. Numer fabryczny: 17102 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy: stacjonarny, monofoniczny, klasy popularnej; 

• Zakresy: D 170-290 kHz, S 560-1500 kHz, K (31- 49 m) 5,95-10,1 MHz,, UKF 65,5-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Pasmo przenoszenia: 120-10.000 Hz;  

• Czułość:  antena ferrytowa:D ≤ 3 mV/m, S ≤ 2 mV/m, antena zewnętrzna: D ≤ 20 µV, S ≤ 

180 µV, K ≤ 100 µV, UKF ≤ 15 µV; 
• Głośnik: 10x16 cm, 5 W, 4 Ω; 

• Moc wyjściowa: 3,5 VA (sinus); 

• Regulacje: głośność, strojenie, oddzielna barwa dźwięku tonów wysokich i niskich, przełącznik 

zakresów i funkcji; 

• Wejście: gramofon/magnetofon (DIN), anteny zewnętrzne AM i UKF (300 Ω); 

• Wyjścia: magnetofon (DIN); 

• Technologia: 5 tranzystorów, układy scalone (UL1481, UL1211N),  antena ferrytowa (D, S); 

• Zasilanie:  10 VA, ~220 V; 

• Waga: 3 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8501 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=650  

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: Pol. Śląska, Biblioteka 

Główna 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=650
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Numer katalogowy: R56. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy  DMP- 413  GIEWONT. 

2. Producent: UNITRA – DIORA, Dzier-

żoniów, Polska              

3. Rok powstania: lata 70/80-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy: stacjonarny, monofoniczny, klasy popularnej; 

• Zakresy: D 170-290 kHz, S 560-1500 kHz, K (31- 49 m) 5,95-10,1 MHz,, UKF 65,5-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Pasmo przenoszenia: 120-10.000 Hz;  

• Głośnik: 10x16 cm, 5 W, 4 Ω; 

• Moc wyjściowa: 1,5 VA (sinus) h ≤ 7%; 

• Regulacje: głośność, strojenie, barwa dźwięku, przełącznik zakresów i funkcji; 

• Wejście: gramofon, magnetofon (DIN), anteny zewnętrzne AM i UKF (300 Ω); 

• Wyjścia: magnetofon (DIN); 

• Technologia: 5 tranzystorów, układy scalone (UL1402, UL1211N),  antena ferrytowa (D, S); 

• Zasilanie:  16 VA, ~220 V; 

• Waga: 3 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8502 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=697  

https://unitraklub.pl/node/1476  

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry, sprawny 

 

9. Uwagi: drewniana obudowa 

 

10.  Pochodzenie: Pol. Śląska, Biblioteka 

Główna 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=697
https://unitraklub.pl/node/1476
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Numer katalogowy: R57. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy   DMT-401  JUBILAT. 

2. Producent: UNITRA – DIORA, Dzier-

żoniów, Polska              

3. Rok powstania: 1975 

4. Numer fabryczny: 11601 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy: stacjonarny, monofoniczny, klasy popularnej; 

• Zakresy: D 165-285 kHz, S 525-1605 kHz, K (49 m) 5,95-10,1 MHz,, UKF 65,5-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, ARCz, ciche strojenie, programator sensorowy 4x UKF i 

AM; 

• Pasmo przenoszenia: 180-7.000 Hz;  

• Głośnik: ?; 

• Moc wyjściowa: 1,5 VA 

• Regulacje: głośność, strojenie, barwa dźwięku, przełącznik zakresów i funkcji; 

• Wejście: gramofon/magnetofon (DIN), anteny zewnętrzne AM i UKF (300 Ω); 

• Wyjścia: słuchawkowe/magnetofon (DIN); 

• Technologia: 7 diod, 10 tranzystorów (2xBFP214, 3xBF214, 2xBC528, 2xAC180K, AC181K, an-

tena ferrytowa (D, S); 

• Zasilanie:  10 VA, ~220 V; 

• Waga: 4 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8503 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jubilat_DMT-401  

https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=349  

https://www.radiomuseum.org/r/diora_jubilat_dmt_401dmt40_1160.html  

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Wojciech Skoczyński 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jubilat_DMT-401
https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=349
https://www.radiomuseum.org/r/diora_jubilat_dmt_401dmt40_1160.html
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Numer katalogowy: R58. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon  D-8568 Compo Soundmachine. 

2. Producent:  Philips, Holandia / fabryka 

w Singapurze               

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Stereofoniczny radiomagnetofon kasetowy klasy popularnej; 

• Zakresy: D: 148-300 kHz, S: 525-1610 kHz, UKF: 88-108 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna (częstotliwości pośrednie: 455/10.700 kHz); 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s; 

• Zapis: automatyczna regulacja poziomu, dubbing normalny i 2x szybszy; 

• Pasmo przenoszenia: ?;  

• Funkcje: autostop, miękkie otwarcie, poszerzone stereo; 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90, Typ I, Typ II, Typ IV; 

• Czułość:  ?; 

• Regulacje: głośność oddzielnie dla obu kanałów, barwa tonu, strojenie; 

• Wskaźniki:  LED (stereo, nagrywanie, baterie), licznik taśmy; 

• Technologia: tranzystory, układy scalone;  

• Głośniki: odłączalne, 2x, ? Ω; 

• Moc wyjściowa: ?; 

• Wejścia/wyjścia: Aux in  L i R, słuchawki Jack, mikrofon stereo 2x Jack ; 

• Zasilanie: 12 W, 6 x R14 (9 V) lub sieć ~ 220 V. 

• Masa: 3 kg. 

6. Materiały graficzne: 8504 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Wojciech Skoczyń-

ski 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R59. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon  MRR-393 Clatronic. 

2. Producent: Clatronic International 

GmbH, Kempen,   RFN              

3. Rok powstania: lata 2000 -2010. 

4. Numer fabryczny: 0999001509 

5. Charakterystyka:  
• Radiomagnetofon: kasetowy, monofoniczny, klasy popularnej; 

• Zakresy: S: 525-1610 kHz, UKF: 87,5-108 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna (częstotliwości pośrednie: 455/10.700 kHz); 

• Prędkość przesuwu: 4,75 cm/s; 

• Zapis: automatyczna regulacja poziomu; 

• Pasmo przenoszenia;  

• Funkcje: autostop; 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90, Typ I, Typ II; 

• Czułość:  UKF ≤ ? µV; 

• Regulacje: głośność, strojenie, funkcja; 

• Wskaźniki:  LED (stereo, nagrywanie, baterie), licznik taśmy; 

• Technologia: tranzystory, układy scalone;  

• Głośniki: ? Ω; 

• Moc wyjściowa: ? W; 

• Wejścia/wyjścia: słuchawki; 

• Zasilanie: 10 W, 4 x R20 (6 V) lub sieć ~ 220 V. 

• Masa: ? kg. 

6. Materiały graficzne: 8507 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:   

 

9. Uwagi: sprawny 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R60. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon  DIAMANT 400. 

2. Producent: ?, NRD  3. Rok powstania: 1966 

4. Numer fabryczny: C 380407 

5. Charakterystyka:  
• Radiomagnetofon: monofoniczny, klasy popularnej; 

• Zakresy: D: 150-300 kHz, S: 510 -1605 kHz, K: 4-12 MHz, UKF: 87,5-108 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna (częstotliwości pośrednie: 455/10700 kHz); 

• Prędkość przesuwu: 4,76 cm/s; 

• Zapis: automatyczna regulacja poziomu, z radia, z wbudowanego mikrofonu; 

• Pasmo przenoszenia: ?;  

• Autostop: tak; 

• Kaseta: C-45, C-60, C-90, Typ I, Typ II; 

• Czułość:  ?; 

• Regulacje: głośność, barwa dźwięku, strojenie 

• Technologia: tranzystory;  

• Głośniki: 1; 

• Moc wyjściowa: ? W; 

• Wejścia/wyjścia: gramofon/ magnetofon (DIN), mikrofon, słuchawki; 

• Zasilanie: 6 W, 4 x R14 (6 V) lub sieć ~ 220 V. 

• Masa: ? kg.   

 

6. Materiały graficzne: 8508 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi: wyrwana antena teleskopowa 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R61. 

1. Nazwa: zestaw mikrofonów  MDO 21, NDM-42. 

2. Producent: UNITRA-TONSIL, Wrze-

śnia, Polska //Hitachi Ltd., Tokio, Japo-

nia. 

3. Rok powstania: lata 60/70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  

 
• Mikrofon MDO 21: magnetoelektryczny, 

cewkowy, dynamiczny; 

• Zakres częstotliwości: 70 – 15.000 Hz; 

• Skuteczność przy 1000 Hz: ≥ 2,8 mV/N/m2, 

3 dB; 

• Impedancja: 750 Ω; 

• Charakterystyka: kołowa; 

• Wtyk: DIN: WM 545-1; 

• Masa: 70 g; 

• Wymiary: 21x140 mm. 

 

• Mikrofon NDM-42: magnetoelektryczny, 

cewkowy, dynamiczny; 

• Zakres częstotliwości: ? Hz; 

• Skuteczność przy 1000 Hz: ≥ ? mV/N/m2; 

• Impedancja: 300 Ω; 

• Charakterystyka: kołowa; 

• Wtyk: DIN; 

• Masa: 80 g; 

• Wymiary: 20x90 mm. 

 

 

6. Materiały graficzne: 8509, 8510 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=1328&Tonsil,MDO_21_wz  

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dostateczny, uszkodzony 

 

9. Uwagi: przeznaczenie – magnetofony kasetowe 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=1328&Tonsil,MDO_21_wz
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Numer katalogowy: R62. 

1. Nazwa: Stacjonarny odbiornik radiowy BOLERO-3281. 

2. Producent: ZRK-Kasprzak, Warszawa, 

Polska  

3. Rok powstania: 1966 r.. 

4. Numer fabryczny: 153766 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy: monofoniczny, stacjonarny, wyższej klasy; 

• Zakresy: D 1000-2000 m (150-300 kHz), S 200-550 m (545-1500) kHz, K I 16-26 m (11,5-

18,7), K II 28-52 m (5,8-10,7), UKF 88-104 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna; 

• Wskaźnik dostrojenia: magiczne oko EM4;  

• Głośnik: niskotonowy na ścianie czołowej + 2 wysokotonowe na bocznych; 

• Czułość: ?; 

• Moc wyjściowa: ?: 

• Regulacje: głośność, strojenie, tony wysokie, tony niskie, klawiszowy wybór zakresów; 

• Wejścia: zewnętrzne anteny: fale D i S. + 300 Ω antena UKF, gramofon, magnetofon ; 

• Wyjścia: dodatkowy głośnik, magnetofon; 

• Technologia: 6 lamp (2xECC85, ECH81, EBF89, EL84, EM4) + prostownik selenowy FC124  + 

obrotowa antena ferrytowa + wbudowana w obudowę drutowa antena AM; 

• Zasilanie:  ~220 V; 

• Waga: 15 kg. 

6. Materiały graficzne: 8929 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/bolero.htm  

http://www.oldradio.pl/karta.php?14  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Wojciech Skoczyński 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/bolero.htm
http://www.oldradio.pl/karta.php?14
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Numer katalogowy: R63. 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy DSH-303 MERKURY Hi-Fi. 

2. Producent: UNITRA-DIORA, Dzierżo-

niów, Polska  

3. Rok powstania: 1980 r. 

4. Numer fabryczny: 001662 

5. Charakterystyka:  
• Odbiornik radiowy, stereofoniczny, klasy Hi-Fi; 

• Zakresy: Długie 150-285 kHz, Średnie I 525-930 kHz, Średnie II 910-1605 kHz, Krótkie I (31-49 

m) 5,95-9,775 MHz, Krótkie II (16 - 25 m) 11,7-15,45 MHz, UKF 65,5-73 MHz; 

• Układ elektryczny: superheterodyna, ARCz, ciche strojenie, programator sensorowy 4x UKF i 

AM; 

• Wskaźniki: sygnału stereo, zera FM, sygnału wejściowego, programowanej stacji; 

• Pasmo przenoszenia: 40-16.000 Hz;  

• Głośnik: dedykowane 2 dwudrożne zestawy ZG 30/C114  (30 W/4Ω); 

• Czułość: antena ferrytowa: D ≤ 1,5 mV/m, S ≤ 0,75 mV/m / antena zewnętrzna:  D ≤ 70 µV, S  ≤ 

50 µV, K I ≤ 50 µV, K II ≤ 70 µV, UKF ≤ 3 µV;  

• Moc wyjściowa: 2x 20 W, 2x 4 Ω,  przy h ≤ 0,7 % (opcja 4x 10 W); 

• Regulacje: głośność, strojenie, tony wysokie, tony niskie, przełącznik zakresów i funkcji, poziom 

ambifonii; 

• Wejście: gramofon ≤ 300 mV/ magnetofon ≤ 300 mV/ gramofon magnetyczny ≤ 3 mV/ (DIN); 

• Wyjścia: słuchawkowe, magnetofon, 4 zestawy głośnikowe; 

• Technologia: 15 diod, 29 tranzystorów, 6 układów scalonych (TCA440, HA1156, HA1137W, 2x 

GML-025), antena ferrytowa (D, S); 

• Zasilanie:  100 VA, ~220 V; 

• Waga: 10 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 8938 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Instrukcja obsługi w Gabinecie Historycznym i w Biblio-

etce Cyfrowej, http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=23567  

https://unitraklub.pl/node/992  

http://www.oldradio.pl/karta.php?656  

 

8. Stan zachowania: bardzo dobry 

 

9. Uwagi: można dołączyć 2 dodatkowe zestawy głośnikowe co umożliwia odtwarzanie 

pseudokwadrofoniczne (ambifoniczne) 

10.  Pochodzenie: dar Jerzy Nowak 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=23567
https://unitraklub.pl/node/992
http://www.oldradio.pl/karta.php?656
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Numer katalogowy: R64. 

1. Nazwa: Magnetofon  M-2403-SD DAMA PIK. 

2. Producent: ZRK-Kasprzak,   War-

szawa, Polska                 

3. Rok powstania: 1978 r. 

4. Numer fabryczny: 002508 

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon szpulowy: Hi-Fi stereo, półprofesjonalny, deck; 

• Zapis: stereo  lub mono 4-ścieżkowy; 

• Prędkość przesuwu: 9,53 cm/s ± 2 %, 19,05 cm/s ± 1,5 %; 

• Pasmo przenoszenia: 40-16.000 Hz (dla 9,5 cm/s), 40-18.000 Hz (dla 19 cm/s);  

• Szpule: średnica maksymalna 180 mm; 

• Licznik przesuwu taśmy: 4 cyfry; 

• Regulacje: dla każdego kanału głośność, poziom wysterowania, przełącznik sposobu zapisu; 

• Wskaźniki kontroli poziomu zapisu: wychyłowe P-35 (2x); 

• Technologia: tranzystorowa; 

• We/wy: gniazda DIN 

- wejście radio: 3 kΩ / (0,1-10) mV/kΩ, 

- wejście gramofon 1 MΩ / 2x (0,5-1) V, 

- wejście mikrofon: 2x 3 kΩ / (0,4-40) mV, 

- wyjście słuchawkowe: 2x 50 mW / Zwe = 400 Ω, 

- wyjście radio: 2x (0,2-4) V / Zwe =1 MΩ; 

• Zasilanie: 55 W, ~220 V / 12 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 6403 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Katalog SWW Profesjonalny sprzęt audiowizualny. 

SWW 1153-412. WEMA. Warszawa. 1978. nr inw. Dyr.1 4423 

https://unitraklub.pl/node/801    /   http://www.oldradio.pl/karta.php?807  

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry,  

9. Uwagi: praca w poziomie i pionie, automatyczne wyłączanie przy końcówce metalicznej 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/801
http://www.oldradio.pl/karta.php?807
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Numer katalogowy: R65. 

1. Nazwa: Gramofon   WG-900  ARTUR stereo. 

2. Producent: UNITRA-FONICA, Łódź, 

Polska.               

3. Rok powstania: lata 70-XX w.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Gramofon: przenośny, ze wzmacniaczem i kolumnami typu „otwartego”; 

• Przetwornik: krystaliczny UF-50, igła szafirowa, nacisk 6 ± 1 g (60 ± 10 mN); 

• Szybkości obrotowa: 33 ⅓, 45 obrotów/sek ± 2,5 %; 

• Wzmacniacz: 2 x 3 W, 4 tranzystor, układy scalone 2x UL1481T; 

• Zniekształcenia nieliniowe: ≤ 3 %; 

• Kołysanie dźwięku: ≤ 0,3 %; 

• Regulacje: głośność, oddzielnie barwa tonów wysokich i niskich (± 12 dB), balans, podnośnik 

ramienia; 

• Pasmo przenoszenia: 40 – 15.000 Hz; 

• Głośniki: dynamiczne, 4-5 Ω; 

• Sterowanie silnika: elektroniczne, układ scalony UL1901, 2 tranzystory;  

• Zasilanie: 30 VA, ~ 220V; 

• Waga: 3 kg (z głośnikami 5 kg). 

6. Materiały graficzne: 6402 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Artur_Stereo_WG-900_-_instruk-

cja_u%C5%BCytkownika  

https://unitraklub.pl/node/133  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: bardzo dobry,  

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Artur_Stereo_WG-900_-_instrukcja_u%C5%BCytkownika
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Artur_Stereo_WG-900_-_instrukcja_u%C5%BCytkownika
https://unitraklub.pl/node/133
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Numer katalogowy: R66. 

1. Nazwa: Radiomagnetofon  RM-405 MARTA. 

2. Producent: UNITRA-ELTRA,  Byd-

goszcz, Polska                  

3. Rok powstania: 1981 r. 

4. Numer fabryczny: 81-029695 

5. Charakterystyka:  
• Radiomagnetofon: kasetowy, klasy popularnej; 
• Zakresy: D: 150-285 kHz, S: 525 -1605,5 kHz, UKF: 65,5-74 MHz; 
• Układ elektryczny: superheterodyna (częstotliwości pośrednie: 455/10700 kHz); 
• Prędkość przesuwu: 4,76 cm/s; 
• Zapis: automatyczna regulacja poziomu, radio, wbudowany mikrofon; 
• Pasmo przenoszenia: 80-8.000 Hz;  
• Autostop: tak; 
• Kaseta: C-45, C-60, C-90, Typ I, Typ II, Typ IV ; 
• Czułość:  ?; 
• Regulacje: głośność, barwa tonu, strojenie; 
• Technologia: 9 tranzystorów, układy scalone (UL1498R, UL1211N);  
• Głośniki: GD 13/8/1/1; 
• Moc wyjściowa: 0,6 W; 
• Wejścia/wyjścia: DIN: wzmacniacz zewnętrzny, gramofon, magnetofon, Jack: słuchawki; 
• Zasilanie: 7 VA, 5 x R14 (7,5 V) lub sieć ~ 220 V. 

• Masa: 2,4 kg. 

6. Materiały graficzne: 6398a 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

http://hobby-elektronika.eu/audio/pdf/marta-rm405.pdf  

https://www.radiomuseum.org/r/zaklady_marta_rm_405rm40.html  

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry,  

 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://hobby-elektronika.eu/audio/pdf/marta-rm405.pdf
https://www.radiomuseum.org/r/zaklady_marta_rm_405rm40.html
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Numer katalogowy: R67. 

1. Nazwa: Magnetofon kasetowy deck  M-532 SD. 

2. Producent: ZRK UNITRA, Warszawa 3. Rok powstania: lata 70-te XX w.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon kasetowy: stereo, stacjonarny, deck; 

• Zapis: stereo  2x2-ścieżkowy; 

• Prędkość przesuwu: 4,76 cm/s ± 2 %; 

• Pasmo przenoszenia: 40-14.000 Hz (taśma chromowa), 40-12.500 Hz (taśma żelazowa);  

• Kasety: 45, 60, 90 [min]; 

• Taśmy: Fe2O3 / CrO2; 

• Układ redukcji szumów: DNL z sygnalizacją załączenia; 

• Wskaźnik wysterowania: duży, podwójny, magnetoelektryczny; 

• Licznik przesuwu taśmy: 3 cyfry; 

• Regulacje: dla każdego kanału głośność i poziom wysterowania; 

• Technologia: tranzystorowa; 

• We/wy: 3 gniazda DIN 

- Wyjście: radio, magnetofon 5 kΩ [2x75 V] / Wejście: mikrofon/radio 2 kΩ [2x (0,14-30) 

mV] ; 

- Wejście: gramofon piezoelektryczny/magnetofon/tuner: 1 MΩ [ 2x (70 mV-15V)]; 

- Wyjście: słuchawki 400 Ω [2x30 mV]; 

• Zasilanie/ wymiary/ waga: 20 VA, ~220 V / 223x200x75 [mm] / 3 kg.. 

 

6. Materiały graficzne: 7192 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://unitraklub.pl/node/1540    

http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/M_532SD  

 

8. Stan zachowania:  magnetofon naprawiany, naprawa niedokończona, stan dostateczny 

 

9. Uwagi: nieoficjalna nazwa „Aplauz”. 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/1540
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/M_532SD
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Numer katalogowy: R68. 

1. Nazwa: Magnetofon szpulowy, stereofoniczny ZK 146. 

2. Producent: ZRK UNITRA, Warszawa, 

Polska 

3. Rok powstania: lata 70-te XX w.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Magnetofon: szpulowy, czterościeżkowy, stereofoniczny; 

• Średnica szpuli: max 15 cm; 

• Czas zapisu/odczytu stereo: taśma 35 µm = 2 godz, / 26 µm = 3 godz; 

• Czas zapisu/odczytu mono: taśma 35 µm = 4 godz, / 26 µm = 6 godz; 

• Licznik taśmy: 4-cyfrowy; 

• Prędkość przesuwu: 9,53 cm/s ± 0,2 %; 

• Pasmo przenoszenia: 40 – 12.500 Hz;  

• Dynamika: ≥ 45 dB; 

• Wskaźnik wysterowania: magnetoelektryczny; 

• Skuteczność kasowania: 65 dB; 

• Technologia: 16 diod, 22 tranzystory; 

• Głośnik: GD 10/16/4 15 Ω; 

• Regulacje: ręczna regulacja wysterowania, głośność L - P, barwa tonu, przełącznik ścieżek 1-4 i 

3-2; 

• We/wy: (DIN) 

- wejścia: radio/mikrofon + gramofon i magnetofon za pomocą przełączanego złącza; 

- wyjścia: kolumny 2 x 8 Ω/6W;, słuchawki, wzmacniacz dodatkowy; 

• Moc wyjściowa: 2 x 5 W przy h ≤ 2%; 

• Zasilanie: 50 W, ~220 V  / 8 kg. 

 

6. Materiały graficzne: 7151 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie Historycznym 

https://unitraklub.pl/node/1222  

https://www.oldradio.pl/karta.php?174  

8. Stan zachowania:  dobry, sprawny 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

https://unitraklub.pl/node/1222
https://www.oldradio.pl/karta.php?174
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Numer katalogowy: R69. 

1. Nazwa: Mikrofon dynamiczny  MDU-27. 

2. Producent: TONSIL UNITRA, Wrze-

śnia, Polska 

3. Rok powstania: 1975r.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

• Zasada działania: magnetoelektryczny, cewkowy, dynamiczny; 
• Zakres pracy: 60 – 16.000 Hz; 

• Skuteczność: f = 1.000 Hz - 2 mV/N/m2 ~ 3 dB; 

• Impedancja: 700 Ω; 

• Charakterystyka: kierunkowa – nerkowa; 

• Tłumienie przód-tył: f = 1.000 Hz – 15 dB; 

• Masa: 145 g; 

• Wymiary: 31 mm x 140 mm. 
 

 

 

 

 

6. Materiały graficzne: 7261, 7265 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://mobile.www.datasheets.pl/elektroakustyka/mikrofony/mikrofony_dynamiczne/MDU27.pdf  

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry, sprawny 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://mobile.www.datasheets.pl/elektroakustyka/mikrofony/mikrofony_dynamiczne/MDU27.pdf
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Numer katalogowy: R70. 

1. Nazwa: Przenośny odtwarzacz CD-mp3  CDP 5100 SPCD. 

2. Producent: Grundig, Norymberga, RFN 3. Rok powstania: 2010 r.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

• Przenośny odtwarzacz CD; 
• Rodzaj odtwarzanych płyt: CD, CD-R, CD-RW, MP3; 

• System przeciwwstrząsowy ASP: 40 sek. dla płyt Audio CD oraz 120 sek. dla MP3; 

• Zastosowane technologie: Intro Scan, cyfrowy korektor dźwięku, Ultra Bass System; 

• Funkcje: odtwarzanie losowe, powtarzanie, programowanie listy odtwarzania; 

• Ekran: LCD, 2 wiersze; 

• Zasilanie: 2 x 1,5 V - AA, Maks. czas pracy (baterie/akumulator) 12 [h], Możliwość podłączenia 

zasilacza DC: 4,5 V, 600 mA; 

• Gniazdo słuchawkowe / moc: jack 3,5 mm / 2 x 15 mW; 

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz; 

• Masa / Wymiary: 210 g / 143 x 28 mm; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2621, 2622 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://o.manualre-

treiver.com/lect.php?ID=2916780&lg=O&h=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&src=15  

8. Stan zachowania:  dobry, niesprawny 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
  

http://o.manualretreiver.com/lect.php?ID=2916780&lg=O&h=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&src=15
http://o.manualretreiver.com/lect.php?ID=2916780&lg=O&h=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&src=15
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Numer katalogowy: R71. 

1. Nazwa: Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy WHP 350. 

2. Producent: Thomson multimedia, Bou-

logne, Francja 

3. Rok powstania: 2003 r.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Zasada działania: nadajnik: 863 MHz, 2 kanały do wyboru; 

• Zasilacz nadajnika: 12 VDC; 

• Odbiornik (lewa słuchawka), zasilanie (prawa słuchawka) 2 x 1,5 V (AAA, LR 03); 

• Pasmo przenoszenia zestawu: 20 Hz – 20 kHz; 

• Stosunek sygnał/szum: 60 dB; 

• Przesłuch międzykanałowy: 30 dB; 

• Charakterystyka: dookólna; 

• Zasięg w wolnej przestrzeni: do 100 m; 

• Gniazdo źródła dźwięku: jack stereo 3,5 mm; 

• Masa: 145 g; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2619 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  instrukcja obsługi w Gabinecie Historycznym. 

 

8. Stan zachowania:  dobry, zestaw sprawny 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: R72. 

1. Nazwa: Mikro-wieża Hi-Fi LX-M240D. 

2. Producent: LG Electronics Inc., Seul, 

Korea Pd. 

3. Rok powstania: 2005 r.. 

4. Numer fabryczny: 503HJNB000599 

5. Charakterystyka:  
• Tuner: FM – (87,5 – 108,0) MHz / AM – (522 -1611) kHz; 

- Pasmo: FM - (60 – 10.000) Hz / AM – (100 – 1.800) Hz; 

• Odtwarzacz dysków: CD, CD-R/RW, MP3:  

- Pasmo / dynamika: (40 – 18.000) Hz / 70 dB; 

• Magnetofon kasetowy: kasety C-30, C-60, C-90, C-120 min; 

- Pasmo / kołysanie dźwięku / separacja: (250 – 8.000) Hz / 0,25 % / 50 dB; 

• Wzmacniacz: 20 W + 20 W; 

- Pasmo / zniekształcenia THD: (40 -25.000) Hz / 0,15 %; 

• Pobór mocy / masa / wymiary: 50 W / 4,36 kg / 161 x 255 x 268 mm; 

• Funkcje: zegar, sleep, timer, RDS, PTY, system XDSS, SURROUD, OAO; 

• 2 Kolumny głośnikowe LXS-M240: 2 głośniki dwudrożne / 6 Ω / (75 – 20.000) Hz / 20 W / 87 

dB/W / 2 x 2,3 kg / 160 x 247 x 197 mm. 

6. Materiały graficzne: 2643 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Podręcznik użytkownika w Gabinecie Historycznym 

oraz na stronie LG 

8. Stan zachowania:  dobry, zestaw sprawny 

 

9. Uwagi: pilot 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
 

 


