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Streszczenie

W pracy przedstawiono rezultaty prac zwigzane z wptywem wybranych
parametréw na wartos¢ wspoétczynnikdw bezpieczernstwa biernego trakcie zderzenia
pojazdu ze stupem os$wietleniowym. Badania te dotyczyty stupéw wykonanych
z materiatu  kompozytowego. Uzyskane wyniki zostaty poréwnane z wynikami
uzyskanymi dla stupédw wykonanych z aluminium, ktére jest materiatem, ktory jest
najczesciej stosowany jako materiat konstrukcyjny na stupy. Wykonany model
numeryczny zderzenia pojazdu ze stupem oswietleniowym zostat zweryfikowany na
podstawie wynikdow uzyskanych z badan doswiadczalnych. Weryfikacja polegata na
porownaniu wartosci wspotczynnika ASI oraz analizy pordwnawczej chwil zderzenia
uzyskanych z badan doswiadczalnych oraz testow wirtualnych. Parametry modelu
materiatowego kompozytu zostaty okreslone na podstawie badan doswiadczalnych
realizowanych na maszynie wytrzymatosciowej. W celu redukcji wartosci
wspotczynnikdow bezpieczenstwa biernego zaproponowano dwa podejscia. Pierwsze
dotyczyto okreslenia wptywu grubosci Scianki stupa oswietleniowego na wartosci
wspotczynnikdw ASI oraz THIV. Natomiast drugie wptywu potozenia srodka masy na

wartos$é tych wspétczynnikow.



