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WPLYW PRAC DROGOWYCH | REMONTOW PROWADZONYCH NA
AUTOSTRADZIE A-4 NA NATEZENIE | STRUKTURE RUCHU NA
DRODZE KRAJOWEJ NR 79

Streszczenie. W artykule przedstawione zostaty wyniki pomiaréw natezenia i struktury
ruchu przeprowadzonych na drodze krajowej nr 79 w Jaworznie w dniach: 24 pazdziernika
2001 roku oraz 24 kwietnia i 31 sierpnia 2004, ktore ukazuja zmiany, jakie zaszty w natezeniu
ruchu na tej trasie po rozpoczeciu w potowie 2003 roku realizacji Il etapu przebudowy
autostrady A-4.

INFLUENCE OF ROADWORKS CARRIED OUT AT THE A-4
MOTORWAY ON TRAFFIC FLOW AND ITS STRUCTURE ON THE
NATIONAL ROAD NO. 79

Summary. In the article there have been introduced results of the survey of traffic flow and
its structure, carried out on the National Road no.79 in Jaworzno on 24th September 2001, 24th
April 2004 and 31st August 2004. The results show changes in the traffic flow on this road
after commencing roadworks at the A-4 motorway (second stage of reconstruction) in the
second halfof 2003.

1 WSTEP

W potowie 1995 roku Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad rozpoczeta postepowanie
przetargowe zwigzane z uruchomieniem programu patnych autostrad w Polsce. W marcu
1997 roku Minister Transportu i Gospodarki Morskiej udzielit spétce Stalexport SA koncesji
na przystosowanie do pobierania optat i eksploatacje autostrady A-4, a we wrze$niu 1997
roku podpisano umowe koncesyjnga, ktora w sposob szczegotowy okresla prawa i obowigzki
koncesjonariusza w zakresie realizowanego przez niego projektu. Koncesjonariuszem
autostrady A-4 jest firma Stalexport SA spotka zarzadzajgca projektem to: Stalexport
Autostrada Matopolska SA, a operatorem odpowiedzialnym za pobor oplat jest spotka
Stalexport-Transroute Autostrada SA. Podstawa prawna dziatania spotek to ustawa [1] wraz z
odpowiednimi rozporzadzeniami. Budowa, a wiasciwie przebudowa autostrady zostata
podzielona na kolejne etapy. Pierwszy etap budowy zwigzany byt z wykonaniem obiektow
pozwalajgcych na utrzymanie autostrady i poborem opfat. Etap ten Stalexport SA wykonat na
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wiasny koszt i ryzyko, korzystajac z whasnych srodkéw finansowych i kredytu pomostowego.
Po zakonczeniu tego etapu w ktorym wykonano m. in. sie¢ tgcznosci autostradowej, cztery
miejsca obstugi podréznych (Zastawie, Kepnica, Aleksandrowice, Morawica) oraz dwa place
poboru optat (Brzeczkowice, Balice), nastapito z dniem 3 kwietnia 2000 roku uruchomienie
poboru optat za przejazd autostradg A-4 [2], Wprowadzenie tej optaty spowodowato
przeniesienie czesci ruchu z autostrady A-4 na alternatywng droge krajowg nr 79 (przez
Jaworzno). Alternatywna trasa przedstawiona zostata na rysunku 1

Rys. 1 Trasy alternatywne do autostrady A-4
Fig. 1 Alternative to the motorway A-4 roads

W potowie 2003 roku firma Stalexport rozpoczeta realizacje wymaganego przez umowe
koncesyjng drugiego etapu budowy autostrady (przejazdy awaryjne, bariery dzwiekochtonne,
remonty wiaduktdéw), co w rezultacie spowodowato kolejne zmiany w natezeniu i strukturze
ruchu na drodze krajowej nr 79.

2. REMONTY | PRACE DROGOWE PROWADZONE NA AUTOSTRADZIE A-4

Historia powstania i uzytkowania autostrady A-4 to historia cigglej budowy, napraw i
remontow Autostrada A-4 Katowice - Krakow budowana byta przez prawie 20 lat, a juz po
kilku latach od otwarcia autostrady (lata 1996-1997) wykonano pierwszy remont
ograniczajacy sie w zasadzie do renowacji konstrukcji jezdni oraz pieciu wybranych obiektow
mostowych. Kiedy ABIEA (Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad) rozpoczeta
postepowanie przetargowe (potowa 1995) zwigzane z uruchomieniem programu patnych
autostrad w Polsce, jasne stato sie, ze dokonanie remontéw na A-4 jest koniecznoscia. Po
podpisaniu umowy koncesyjnej autostrada doczekata sie kolejnej fazy remontow zwigzanych
z realizacjg pierwszego z trzech etapéw budowy (dostosowanie do poboru optat). Nastepnie
przez stosunkowo krdtki okres mozna byto podrézowaé A-4 bez specjalnych utrudnien, nie
liczac oczywiscie korkow, ktdre tworzyty sie przed bramkami. W 2003 roku firma Stalexport-
Transroute Autostrada SA, zajmujgca sie utrzymaniem i poborem opftat, rozpoczeta kolejny
remont. Tym razem remontowane sg wiadukty i budowane przejazdy awaryjne. Wykonanie
tych remontéw ma stuzy¢ poprawie bezpieczeristwa i komfortu ruchu, na razie jednak trudno
moéwi¢ o komfortowej i bezpiecznej jezdzie, kiedy cze$¢ trasy Katowice — Krakéw
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pokonujemy jednym pasem (czasem nawet jest to pas awaryjny) w kolumnie i bez mozliwosci
wyprzedzania. Zdjecia przedstawiajace roboty drogowe na autostradzie, stan z dnia 10
kwietnia (rys. 2 i 3) oraz 20 sierpnia 2004 (rys. 4 i 5), ukazujg, jakim utrudnieniom w ruchu
muszg sprostac¢ kierowcy, ktorzy zdecydowali sie na podréz autostrada.

Rys. 2. Utrudnienia w ruchu na autostradzie A-4 (kwiecief 2004) (Zdjecia: [3])
Fig. 2. Traffic flow difficulties on the motorway A-4 (April 2004) (Photos: [3])

Rys. 3. Utrudnienia w ruchu na autostradzie A-4 (kwiecien 2004) (Zdjecia: [3])
Fig. 3. Traffic flow difficulties on the motorway A-4 (Apri) 2004) (Photos: [3])

Prowadzone na autostradzie roboty drogowe sg zgodne z zaleceniami zawartymi w
umowie koncesyjnej, niestety, ta sama umowa nie przewiduje zawieszenia poboru optat badz
obnizenia stawek za przejazd w przypadku duzych utrudnien dla ruchu. W umowie
koncesyjnej znalazty sie zapisy dotyczace zmiany stawek optat za przejazd, ale tylko w
przypadku matego zainteresowania korzystaniem z danej platnej trasy. Jakiekolwiek zmiany
stawek optat za przejazd musza by¢ dokonywane nie czesciej niz co sze$¢ miesiecy i po
uzgodnieniu tej zmiany z ABIEA [4]:
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Rys. 4. Utrudnienia w ruchu na autostradzie A-4 (sierpiert 2004) (Zdjecia: Le$nicka)
Fig. 4. Traffic flow difficulties on the motorway A-4 (August 2004) (Photos: Lesnicka)

Rys. 5. Traffic flow difficulties on the motorway A-4 (August 2004) (Photos: Les$nicka)
Fig. 5. Utrudnienia w ruchu na autostradzie A-4 (sierpien 2004) (Zdjecia: Les$nicka)

Rys. 6. Traffic flow difficulties on the motorway A-4 (August 2004) (rnotos: Lesnicka)
Fig. 6. Utrudnienia w ruchu na autostradzie A-4 (sierpien 2004) (zajecia: Lesnickay
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W zwigzku z wykonywanymi na autostradzie A-4 pracami i remontami w okresie
wykonywania na drodze krajowej nr 79 pierwszych w 2004 roku pomiarow (24 kwietnia)
wystepowaty nastepujace utrudnienia i ograniczenia w ruchu [4]\

na Wezle Murckowska (wjazd na autostrade od strony Katowic, km 340+527) -
zamknieta nitka wiaduktu w kierunku Bielska-Biatej oraz prawe pasy ruchu
pod wiaduktem na ww. wezle. Ograniczenie predkosci ruchu do 50 km/h,

na WezZle Brzeczkowice (2 km przed Placem poboru optat, kierunek Katowice-
Krakéw, km 349+725). Ograniczenie predkosci do 50 km/h na Wezle Jelen (km
360+630). Zamkniete prawe pasy ruchu pod wiaduktem. Ograniczenie predkosci
ruchu do 70 km/h,

obszar remontu dwéch wiaduktéw (od km 372+295 do km 376+195), tj. ok. 700 m za
Weztem Chrzanéw |. Zamkniecie jezdni w kierunku Katowic. Ruch na 4 km odcinku
odbywa sie dwukierunkowo. Ograniczenie predkosci ruchu do 70 km/h,

ok. 8 km za Weztem Rudno, od km 390 + 382 do km 392+095. Zamkniecie jezdni w
kierunku Katowic. Ruch na 2 km odcinku odbywa sie dwukierunkowo. Ograniczenie
predkosci do 70 km/h,

obszar remontu dwdéch wiaduktow (od 394+600 km do 396+350 km). Zamkniecie
jezdni w kierunku Katowic. Ruch na ok. 2 km odcinku odbywa si¢ na jednej nitce
autostrady dwukierunkowo,

obszar budowy przejazdu awaryjnego (od km 345+195 do 345+310). Zamknieto lewe
pasy ruchu dla kierunku Katowice-Krakdw oraz Krakéw-Katowice.

W okresie przeprowadzania kolejnych pomiaréw (31 sierpnia 2004) wykonywano nadal:

prace remontowe na Wezle Murckowska,

prace drogowe i remontowe na Wezle Jelen,

remont dwdch wiaduktéw na odcinku od km 372 + 295 do km 376+195 , tj. ok. 700 m
za Weztem Chrzandw |,

roboty drogowe na odcinku ok. 8 km za Weztem Rudno, od km 390 + 382 do km
392+210,

remont dwoch wiaduktéw na odcinku od 394+600 km do 396+350 km,

budowe dwdch przejazdow awaryjnych od km 343+100 do 343+320 oraz od 354+395
do km 354+510.

Przeprowadzanie remontéw i napraw na autostradzie jest stuszne i konieczne, jednakze
prace te wplywajg bardzo niekorzystnie na bezpieczenstwo i komfort jazdy oraz na
samopoczucie kierowcow, ktorzy za taki przejazd muszajeszcze zaptacié. Liczne publikacje
prasowe oraz protesty kierowcow sprawity, ze GDDKIA przedstawita firmie Stalexport dwie
propozycje rozwigzania problemu przedtuzajacych sie remontow [5]:

obnizenie stawek optaty za przejazd,
wprowadzenie trzyzmianowego systemu robot.

Nie zapadly w tej sprawie jednak Zadne wigzace decyzje. Przypuszczalnie firma
Stalexport - Transroute Autostrada SA bytaby bardziej zainteresowana przyspieszeniem prac
remontowych, gdyby juz umowa koncesyjna przewidywata konieczno$¢ obnizenia optaty za
przejazd w przypadku przeprowadzania prac remontowych na autostradzie. Tej trudnej
sytuacji nie poprawi przystgpienie do planowanego, po zakonczeniu realizacji drugiego etapu
budowy, wymaganego przez umowe koncesyjng remontu catej nawierzchni jezdni autostrady.
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3. OPLATA ZA PRZEJAZD AUTOSTRADA A-4

Mimo Zze Autostrada Matopolska reklamowana jest jako najdogodniejsze pofgczenie
drogowe miedzy Katowicami a Krakowem, wielu kierowcow wybiera bezptatne trasy. Po
krétkim okresie promocyjnych optat, kiedy to za przejazd cata autostradg trzeba byto zaptacié¢
8 zt (ptata 4 zt na kazdej bramce) od samochodu osobowego oraz 20 zt od samochodu
ciezarowego (powyzej 1,5 tony tadownosci) i autobusu, stawki za korzystanie z autostrady
zostaty podwyzszone, i do konca maja 2004 roku optata na ta wynosita [2]:

- 5zt (na kazdej brance) dla motocykli i pojazdéw samochodowych o dwéch osiach, w

tym ww. pojazdéw z przyczepami,

1 zt (na kazdej bramce) dla pojazdéw samochodowych o dwdch osiach, z ktérych co
najmniej jedna wyposazonajest w kota blizniacze, pojazdéw samochodowych o trzech
i wiecej osiach, pojazdéw ponadnormatywnych, w tym ww. pojazdéw z przyczepami.

Od 1 czerwca 2004 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia
2004 roku, na odcinku autostrady A-4 Katowice - Krakdw zaczety obowigzywac nowe zasady
kategoryzacji pojazdéw w ramach dotychczasowych stawek za przejazd. Obecnie opfata ta
wynosi [2]\

5 zt (na kazdej bramce) dla motocykli i pojazdéw samochodowych o dwdéch osiach,

1 zt (na kazdej bramce) dla pojazdéw samochodowych o dwdch osiach z
przyczepami, pojazdéw samochodowych o dwdéch osiach, z ktérych co najmniej jedna
wyposazona jest w kota blizniacze, w tym ww. pojazdy z przyczepami, pojazdow
samochodowych o trzech i wiecej osiach w tym ww. pojazdéw z przyczepami.

Zmianie ulegta klasyfikacja pojazdéw samochodowych o dwéch osiach z przyczepami
(bez kot blizniaczych). Jesli wzigé pod uwage poziom zapewnianego bezpieczenstwa i
komfortu ruchu, optate te mozna uznaé za zawyzong w stosunku do proponowanego
standardu tej trasy.

W najblizszym czasie planowane sg kolejne podwyzki optat za przejazd autostradg A-4.

4. BADANIA NATEZENIA | STRUKTURY RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 79

Badaniem zmian natezenia ruchu na drodze krajowej nr 79 na odcinku Katowice -
Krakow, czyli tam, gdzie droga ta jest trasg alternatywng dla autostrady A-4, zajmuje sie od 4
lat. W tym czasie dokonatam szeregu pomiar6éw natezenia ruchu na tej drodze. Pierwsze z
nich zostaty wykonane w 2000 roku, a ich termin zwigzany byt z uruchomieniem 3 kwietnia
2000 roku pierwszego w Polsce pfatnego odcinka autostradowego. Zastanawiano sie
wowczas, jaki wptyw na natezenie ruchu na pozostatych (bezptatnych) trasach bedzie miato
wprowadzenie tej optaty. Wyniki badan przeprowadzonych 2000 i 2001 roku, opisanych
szczegbtowo w publikacjach [3] i [6], potwierdzity, ze wprowadzenie optaty za przejazd
autostradg A-4 spowodowato zwiekszenie natezenia ruchu pojazdéw na stanowigcej trase
alternatywng do autostrady A-4 drodze krajowej 79. Uruchomienie poboru optaty za przejazd
autostradg A-4 zmienito nie tylko wielko$¢ ruchu na drodze krajowej nr 79, ale réwniez jego
strukture, co oznacza, ze z autostrady na droge nr 79 przeniosta sie nie tylko cze$¢ ruchu
pojazdéw osobowych, ale takze duza liczba pojazdéw ciezarowych.

Na przestrzeni ostatniego roku zaobserwowano kolejny nagly wzrost natezenia ruchu na
drodze krajowej nr 79, spowodowany przeniesieniem sie czesci ruchu z autostrady na tg
alternatywna trase. Na taki wybor trasy przez kierujacych pojazdami wptynety przedtuzajace
sie na autostradzie prace drogowe, ktore spowodowaty obnizenie bezpieczenstwa i komfortu
ruchu oraz zachowanie na dotychczasowym poziomie stawek optat za przejazd autostrada,
mimo znacznego zmniejszenia standardu tej trasy, co wykazato poréwnanie wynikéw badan
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natezenia ruchu przeprowadzonych w Jaworznie 24 pazdziernika 2001 i 24 kwietnia oraz
31 sierpnia 2004 roku.

KATOWICE - KRAKOW
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Rys.7. Wyniki badan natezenia ruchu (2004)
Fig.7. Traffic volume survey results (2004)
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Rys.8. Wyniki badan natezenia ruchu (2004)
Fig.8. Traffic volume survey results (2004)
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Na wykresach (rys. 7 i 8) zaznaczone zostaty $rednie natezenia ruch z godzin 700- 10°°
oraz 1400- 1700, uzyskane dla poszczeg6lny dni pomiarowych. Do przeprowadzenia analizy
wybrane zostaty te godziny ze wzgledu na to, ze ruch przeniesiony z autostrady natozyt sie na
istniejace juz czasowe spietrzenia ruchu, co w efekcie dato szczeg6lnie trudng pod wzgledem

komunikacyjnym sytuacje w centrum Jaworzna.
Na wykresach (rys. 9 i 10) zaznaczono zaobserwowang w poszczeg6lnych dniach

pomiarowych strukture rodzajowag ruchu.

24.10.01 24.04.04 31.08.04

Rys.9. Struktura rodzajowa ruchu
Fig.9. Generic structure of traffic
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Rys.10. Struktura rodzajowa ruchu
Fig.10. Generic structure of traffic
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Przeprowadzanie prac remontowych i drogowych na autostradzie jest konieczne. Prace te
jednak miaty by¢ wykonywane juz od 2002, ale z ich realizacjg spdtka operatorska czekata do
uregulowania spraw zwigzanych ze zmiang sposobu finansowania budowy autostrad w
Polsce, tzn. do czasu odstgpienia od projektu wprowadzenia winiet drogowych. Do
wykonywania wszystkich zalegtych i planowych prac Stalexport przystapit w potowie 2003
roku, stad taka kumulacja prac drogowych i tak duza liczba odcinkéw, na ktérych wystepuja
utrudnienia w ruchu na autostradzie oraz wolne tempo przeprowadzania tych prac.

Na podstawie wynikdéw badan, ktdre zostaty przeprowadzone 31 sierpnia 2004 roku,
mozna jednak stwierdzi¢, ze przecigzenie trasy nr 79 spowodowato iz kierujacy pojazdami, ze
wzgledu na krotszy czas podrozy, wybieraja obecnie czesciej remontowang, ptatng autostrade.
Sam przejazd przez Jaworzno w marcu i kwietniu trwat nawet jedng godzine.

5. PODSUMOWANIE

Wyniki badan przeprowadzonych w Jaworznie w 2001 i 2004 roku wykazaly, ze
wprowadzenie optaty za przejazd autostradg A-4 spowodowato zwiekszenie natezenia ruchu
pojazdéw na stanowigcej trase alternatywng do autostrady drodze krajowej 79, jednakze
natezenie ruchu na tej drodze wykazywato tendencje spadkowe i powoli sie stabilizowato.
Niestety, wraz ze znacznym obnizeniem standardu trasy A-4, zwigzanym z pogorszeniem
bezpieczenstwa ruchu i wydtuzeniem czasu podrézy, przy zachowaniu dotychczasowych
stawek optaty za przejazd, zaobserwowano, iz cze$¢ podrézujacych na trasie Krakéw —
Katowice wybiera inng, bezptatng trase - droge krajowag nr 79. Tendencje te potwierdzity
badania natezenia ruchu wykonane w Jaworznie w 2004 roku. Natezenie ruchu na tej trasie
moze jeszcze wzrosng¢, gdy firma Stalexport przystapi do wymaganego w umowie
koncesyjnej remontu nawierzchni drogowej autostrady. Dodatkowo warunki ruchu na drodze
krajowej nr 79 pogorsza rowniez konieczne, planowane na 2004 i 2005 rok, remonty
nawierzchni ulic Katowickiej, Grunwaldzkiej i Krakowskiej w Jaworznie.
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