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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inz. Marii WOJTAS
na temat ,,Przydatnos$¢ danych geodezyjnych na terenach gorniczych dla celéw projektowych”

Recenzje opracowatlem na podstawie pisma Dziekana Wydzialu Budownictwa
Politechniki Slaskiej z dnia 17.09.2009 r., wystosowanego zgodnie z Uchwatg Rady tego
Wydziatu z dnia 16 wrzeSnia 2009 r. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inz. Antoni
Motyczka z Wydziatu Budownictwa Politechniki Slaskiej.

Recenzent jest specjalistg z dyscypliny naukowej gérnictwo i geologia inzynierska oraz
geodezji gorniczej, przez co tematyka pracy doktorskiej jest mu bliska.

1. Charakterystyka i analiza rozprawy

Praca sktada sie z oSmiu rozdziatéw, spisu literatury, wykazu niektérych aktéw
prawnych i wykorzystanych materiatbw. Ponadto zamieszczono w niej ptytke, na ktérej
znajduja sie:

Karty informacyjne punktéw osnowy poziomej.

Karty informacyjne punktow osnowy wysokosciowe;j.

Dane o dokonanej eksploatacji.

Program Explon 5.1.

Instrukcja obstugi programu Explon 5.1.

W recenzji bede chciat wykaza¢, czy spetnione zostaty wymogi ustawy dotyczacej
rozwigzania problemu naukowego oraz znajomos$ci ogo6lnej wiedzy teoretycznej Doktorantki
w zakresie pracy, a takze umiejetnosci samodzielnego prowadzenia przez Nig pracy
naukowej. Szczegdlng uwage zwrécitem na forme wykonanej pracy, jej przejrzystos¢
i starannos$¢ sporzadzonych rysunkdéw.

Z uwagi na merytoryczng zawarto$¢ pracy mozna jg podzieli¢ na cztery czesci.
Pierwsza obejmuje wstep (rozdziat 1) oraz sformutowanie tezy, celu i zakresu pracy. Druga
cze$¢ zawiera rozdziaty typowo geodezyjne, w rozdziale 3 opisano podstawowe Zrodia
danych o terenie, a w rozdziale 4 przeglagd dotychczasowych geodezyjnych technologii
pomiarowych. W trzeciej czesci Doktorantka zajeta sie problematyka wptywu eksploatacji
gérniczej na powierzchnie, podajac (w rozdziale 5) informacje o wptywach eksploatacji na
powierzchnie, wilasciwie o deformacjach powierzchni. W rozdziale 6 przedstawita
podstawowe dane o prognozowaniu deformacji powierzchni przy wykorzystaniu teorii
Budryka-Knothego. Zasadniczym rozdziatem pracy jest rozdziat 7, dotyczacy badania statosci
potozenia punktéw geodezyjnych. Obejmuje on 66 stron, co stanowi 54% catosci tekstu
rozdziatdw. Ostatni rozdziat zawiera podsumowanie i wnioski.

We wstepie, poza og6lnymi informacjami o wplywie eksploatacji gorniczej na
powierzchnig, Doktorantka podaje istotg pracy. Jest nig wykonanie prognozy przemieszczen
punktéw, na ktorej podstawie mozna planowaé pomiary geodezyjne. W szczegdlnosci



wskazywa¢ mozna punkty, ktére powinny by¢ wykorzystane przez geodete do wykonania
projektu pomiaréw. Istnieje mozliwo$s¢ wskazania punktéw ktére sg wartosciowe do
nawigzania wysokosciowego i pomiaru przemieszczen poziomych, badz sg bezwartoSciowe.
Efektem jest sporzadzenie raportu zawierajgcego klasyfikacje punktow.

Podjecie tej problematyki ma geneze w tym, ze Osrodki Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej nie prowadzg ewidencji dziatalnosci gérniczej, przez co udostepniane przez
nich dane do prac projektowych i realizacyjnych moga nie byé wiarygodne. Praca doktorska,
dzieki temu, ma takze aspekt praktyczny.

Weditug Recenzenta podane tezy pracy sa zbiezne z celami, jakie zatozono do
osiagniecia w pracy ijej zakresem. Stwierdzono pewne powtérzenia ze wstepu.

Pozytywnie oceniam 3. rozdziat pracy, w ktorym Autorka usystematyzowata
informacje o terenie, jakie sg istotne dla geodety w cyklu planowania jego zagospodarowania.
Rozdziat ten moze, po pewnych skrotach by¢ referatem lub artykutem na konferencje dla
mierniczych gérniczych. Bardzo istotna jest propozycja Autorki, aby dla terenéw
pogbémiczych odtwarzaé mape zasadnicza. Analogicznie oceniam kolejny 4. rozdziat,
zwlaszcza te podrozdziaty, ktore opisujg pierwotne propozycje budowy tzw. dynamicznej
osnowy geodezyjnej. Autorka w pewnym sensie reaktywuje pomyst z lat 90-tych XX wieku
Geodety Wojewddzkiego, rozbudowujac go o swoje przemyslenia i nowe, narzedzia.
Podkresli¢c nalezy réwniez zamieszczenie w tym rozdziale opiséw nowych 'technologii
pomiarowych, zwtaszcza GPS (z najnowszymi rozwigzaniami Aktywnej Sieci Geodezyjnej) i
interferometrii satelitarne;j.

Rozdziaty 5 i 6 dotyczg tematyki opisu deformacji powierzchni i ich prognozowania.
Wynika z nich dobra znajomo$¢é tej problematyki, a takze préby lepszej wizualizacji
przemieszczer na schemacie wektoréw przemieszczen, co zauwazy¢ mozna na rys.5.2. Nie
mniej rozdziaty te, przed ich publikacja nalezy jeszcze dopracowac.

Rozdziat 7, jak juz wczes$niej napisatem jest podstawowy, zawiera:

- Charakterystyke rejonu badawczego (pole Marklowice).

- Opis badan.

- Dane do obliczen.

- Informacje o wykorzystanym Programie Explon Wer.5.1.

- Zatozenia do prognozy.

- Badania punktow osnowy poziomej.

- Badanie punktéw osnowy wysokosciowej.

- Informacje o przyczynach dodatkowych przemieszczeniach punktow osnowy.

- Weryfikacja prognoz pomiarami GPS.

Rozdziat ten zawiera opis i przykiady analizy zmian przemieszczen punktow osnowy.
Nowoscig i tzw. osobliwosciami sg préby interpretacji dodatkowych przemieszczen, ktdre
wystepujg na terenach gorniczych, a nawet préba ich teoretycznego opisu, wzor (7.2).

W podsumowaniu dokonano streszczenia pracy, uwypuklajgc elementy, ktére sa
najistotniejsze w rozprawie, np.

- Krytyczna ocena klasyfikacji osndw na terenach gdrniczych.

- Brak koordynacji rozpoznania stanu rozwoju eksploatacji w czasie wykonywania
pomiar6w czy prac realizacyjnych, co wigze sie pdzniej z realizacja inwestycji na
czynnych terenach, a takze na terenach pogérniczych.

Whnioski pracy sa sformutowane prawidtowo, cho¢ dyskusyjnym jest uwazaé, ze
deformacje punktdw i zmiany na mapach sg szkodami goOrniczymi? Wprawdzie
przedsiebiorcy gorniczy partycypuja w pomiarach sieci niwelacyjnej “Gigant” czyli
poczuwajg sie czesciowo do odpowiedzialnosci. Tak nie uwaza sie w innych krajach



prowadzacych dziatalno$¢ gornicza. Aktualnie koszt pomiarow GPS nie jest juz tak drogi,
wiec metoda ta wkrotce bedzie podstawg dziatalnoSci geodezyjnej na terenach gorniczych i
naprawy sieci geodezyjnych i map przez ich czestszg aktualizacje.

2. Ocena rozprawy i uwagi

Problemem naukowym, ktéry rozwigzata Doktorantka jest ocena statosci punktéow
geodezyjnych na terenach gorniczych, co znalazto wyraz w opracowaniu technologii badan
zmian przemieszczen punktow. Opracowanie algorytmu - sposobu postepowania przy
obliczaniu przemieszczen nowym programem Explon, sg oryginalnym rozwigzaniem
autorskim.

Najogdlniej, dociekania Doktorantki polegajg na ustaleniu, czy punkty geodezyjne
znajdujgce sie na terenach gdrniczych i pogdémiczych mozna wykorzystywa¢ do prac
geodezyjnych. Tereny pogOmicze sg to tereny po zakonczonej dziatalnosci goérniczej, dla
ktérych wycofano koncesje na eksploatacje zt6z. Pozornie jest to problem prosty, jednak Ci
geodeci ( nie geodeci gdrniczy - miemicy), ktdrzy pracujg na terenach gdrniczych majg z tym
problem, o czym dowodzg dyskusje z geodetami realizujgcymi autostrady Al i A4 w
wojewoOdztwie $lagskim. Wynika to stad, ze nie wszystkie uszkodzenia punktow majg geneze
gornicza. Natomiast na terenach pogdmiczym ma to istotne znaczenie dla lokalizacji
zlikwidowanych szybow i strych zrobéw w celu oceny zagrozenia i skutecznosci ich
likwidacji.

Istotg pracy jest sposOb postepowania w zakresie wykorzystania osnéw geodezyjnych w
celu projektowania obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

1. Z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej pozyskujemy opisy topograficzne punktéw
geodezyjnych (punkty poligonowe i repery), w opisach tych zamieszczone sg daty
pomiar6éw i wspotrzedne na tg date. Powstaje pytanie, czy otrzymane dane sg aktualne -
wiarygodne, czy osnowa nadaje sie do wykorzystania?

2.  Majac baze o dokonanej eksploatacji gorniczej oraz program komputerowy do
obliczania deformacji powierzchni, okres$la sie przemieszczenia punktéw, za okres od
ostatniego pomiaru do daty wykonywania projektu. Znajac wektory przemieszczen

wybranych punktdw - w oparciu o wykonane obliczenia - mozna okresli¢
prawdopodobne potozenie charakterystycznych szczegdtéw sytuacyjnych (zatgcznik -
ptytka)

3. Po wykonaniu obliczen nalezy dokona¢ weryfikacji ich przydatnosSci do procesu
projektowania i realizacji inwestycji, stosujgc odpowiednie Kkryteria. Sg to wartosci
przyrostow wspotrzednych i bledy ich obliczenia. Kryteria te powinny by¢ zgodne z
klasyfikacjg osndw geodezyjnych, co jest mozliwe w programie Explon. Dzieki temu
uzyska¢ mozna zbiory punkty nadajacych sie (i, nie nadajacych sie) do procesu
projektowania i realizacji inwestycji.

4, Dla rejonu punktéw geodezyjnych i sytuacji podlegajacych przemieszczeniom (nie
nadajacych do dalszego wykorzystania, bez korekty pomiarowej), najlepiej sporzadzié
nawy pomiar sytuacyjno wysokosciowy, w tym osnowy.

5.  Dla inwestycji o mniejszym znaczeniu (to nalezatoby doprecyzowac¢) mozna nie
wykonywaé¢ nowego pomiaru, a wykorzysta¢ punkty sytuacyjne (narozniki budynkdw,
krawezniki, stupy, itp.) jako punkty poczatkowe i koricowe linii realizacyjnych (osnowy
pomiarowej) dla inwestycji.



Z przeprowadzonych przez Doktorantke analizy stanu wiedzy i badan w rozprawie
moge stwierdzi¢, ze posiada Ona niezbedng wiedze i umiejetnoSci do samodzielnego
prowadzenia badan naukowych w zakresie budownictwa na terenach gorniczych, na etapie
planowania i realizacji inwestycji. Wszczeg6lnosci w obszarze tzw. szk6d gorniczych.

Doktorantka podata metodologie i narzedzia umozliwiajgce wykonanie modelowania
przemieszczen. Przedstawita w rozprawie doktorskiej rozwigzanie problemu naukowego, w
spos6b zgodny ze wspOliczesng wiedzg i ze wspdtczesnymi mozliwosciami technicznymi
prowadzenia badan. Wykazata znajomo$¢ problematyki prognozowania deformacji na
terenach gorniczych i umiejetnosci rozwigzywania problemoéw badawczych.

Zataczone ilustracje dobrze obrazujg tre$¢ rozprawy. Natomiast mozna miec
zastrzezenia do niescistosci w nazewnictwie i zbyt kolokwialnym formutowaniu niektérych
zdan i opinii.

W ogdlnej ocenie mozna uznaé, ze przedstawiona rozprawa doktorska spetnia
wymagania ustawowe.

Doktorantka zrealizowata rozprawe stanowigcg istotny krok w  kierunku

porzadkowania prac geodezyjnych, wykonywanych przez geodetéw, nie majacych
przygotowania gérniczego, co z uwagi na wolny rynek w pracach projektowych i eksperckich
jest czestg praktyka.

Doktorantka jest geodetg, nie ma jednak specjalizacji gérniczej, przez co niektére
sformutowania wymaga¢ beda w przysztoSci poprawie. Przedstawiam nastepujace uwagi
i pytania dotyczgce recenzowanej rozprawy:

1 Doktorantka ograniczyta sie tylko do literatury polskiej, Brakuje analizy literatury
zagranicznej, bogatej literatury niemieckiej, badz rosyjskojezyczne;j.

2. Zbyt ubogo jest potraktowany w pracy pomiar GPS, a jest to obecnie podstawowa
technologia pomiaréw, ktére mogg by¢ wykorzystane do badan statosci potozenia
punktow geodezyjnych. Niektore z podanych w pracy wad tej technologii nie jest juz
aktualne, ma wiecej zalet. Pomiary tg technologig nie sg obecnie tak drogie.

3. Dlaczego Doktoranta ograniczyta stownik podstawowych pojeé do zakresu

obejmujacego geodezje, jest to szkoda dla jasnosci pracy, mylone lub zamiennie
traktowane sg niektore pojecia, na przyktad deformacje traktowane sg zamiennie
z wptywami, co jest szerszym pojeciem?

4. Dobrze bytoby jednakowo okre$la¢ w pracy te same pojecia, na przykiad
przemieszczenia poziome sg nazywane takze przesunieciami.

5. Zbyt potoczne i nie zawsze w sposdb poprawny uzywane sg niektére sformutowania.
Na przyktad:

- Str. 3, w. 16 od dotu; ,,(...) gbrne warstwy gruntéw.”

- Str. 5, w. 4 od dotu; ,(...) nie analizowano szkdéd spowodowanych wpltywami
posrednimi, do ktérych zalicza sie wstrzasy, zawodnienia i osuszenia oraz obnizenia
spowodowane odwodnieniem goérotworu, badZz wptywami bezposrednimi w formie
deformacji nieciggtych.”

- Str. 16, w. 11 od dotu, ,,(...) w latach 90 XX wieku.”

- Str. 18, w. 13 od dotu, ,,(...) szczeg6towo precyzujg.”

- Str 23, w. 7 od goéry ,, (...) Mieszkancy korzystajag z jej wyrysow (mapy, przyp. A.K.)
najczesciej wtedy, kiedy staraja sie co$ wybudowac.”

- Str. 28. Przestrzen trojwymiarowa, uktad trojwymiarowy (x,y,H)?



- Str. 29, w.7 od dotu; Predkos¢ deformacji.

- Str.35, w. 13 od gory”(...) wielkoSci obnizen na terenie LGOM osiggajg Srednie
wartosci od 2000mm do 2600mm.”

- Str. 37. Btagd w cytowaniu literatury, poz. 34w odnosniku, a na rys. 4.3 poz. 35.

- Str. 51. Rys. 5.2. Oznaczenie cyfrg 5 powinno by¢ opisane jako wypadkowa niecka
przemieszczen poziomych.

- Str. 52. Rys. 5.3. Brak odniesienia do pozycji literatury.

- Str. 52, w. 1 od dotu. Powinno by¢ stan odksztatcenia w otoczeniu punktu.

- Str. 54. Rys. 5.4. Brak odniesienia do pozycji literatury.

- Str. 55. Rys. 5.5. Wykres dotyczy wskaznikéw deformacji dla eksploatacji w ksztatcie
tzw. poOtptaszczyzny.

- Str. 56. Juz teorie stosuje sie ponad 50-ciu lat, a nie 40 lat.

- Str. 74. Powinno sie uzywac¢ zamiast pojecia deformacji nieciggtych zamiast w formie
progu -w formie stopnia.

- Str. 102. Tablica 7.2. - wymaga wyjasnienia, gdyz podane wspo6tczynniki zmiennosci
dotyczg roznych wartosci, jedne rozbieznosci systematycznych- podane przez
Ostrowskiego, drugie przypadkowych (losowych), podane przez Popiotka i Stocha.

6. Doktorantka uzywa terminu reprognoza, co moim zdaniem nie jest ,,najszczesliwsze

(trafne). Przedrostek re znaczy: znowu, ponownie, wstecz. Czy mozna znowu, albo
wstecz prognozowac? My chyba obliczamy, modelujemy, albo analizujemy wstecz.

W wigkszosci, wspomniane wczes$niej, usterki wynikajg z poSpiechu w trakcie edycji
pracy. Moim zdaniem nie majg one wptywu na koicowa pozytywng ocene pracy.

3. Whniosek

Po szczeg6towej analizie rozprawy doktorskiej mgr inz. Marii Wojtas na temat
»Przydatnos¢ danych geodezyjnych na terenach goérniczych dla celéw projektowych”
stwierdzam, ze rozprawa ta spetnia wymagania Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 r.

Rozprawa stanowi rozwigzanie przez Doktorantke zagadnienia naukowego i wykazuje Jej
wiedze w zakresie bedacym przedmiotem rozprawy. W zwigzku z tym stawiam wniosek

o dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony.



