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Streszczenie rozprawy doktorskiej

,, Wptyw pokladowego systemu rejestracji danych na bezpieczenstwo lotu statku
powietrznego ”’

Ciaggly rozwdj transportu lotniczego na calym $wiecie, naklada na przewoznikow
1 operatoroOw linii lotniczych obowigzek realizacji zadan lotniczych z jednoczesnym
zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczenstwa. Tak wigc, zwigkszenie bezpieczenstwa
lotéw jest priorytetem wspotczesnych organizacji lotniczych, zarbwno w obszarze lotnictwa
cywilnego, jak 1 panstwowego. W pracy dokonano analizy systemu bezpieczenstwa lotow
w organizacji lotniczej pod katem wykorzystania danych pochodzacych z systemu FDR oraz
wykazano roznice w systemach zarzadzania danymi w lotnictwie cywilnym i panstwowym.
Wykorzystanie danych z systemu FDR ma istotne znaczenie nie tylko w zapewnieniu
1 doskonaleniu systemu bezpieczenstwa, ale rowniez w profilaktyce zdarzen lotniczych. Z tego
wzgledu niezwykle istotnym jest pozyskanie obiektywnych danych pochodzacych z systemu
FDR z wymaganym poziomem doktadnosci zapisu i odczytu parametréow lotu.

W pracy podj¢to badania ukierunkowane na identyfikacje zrédet powstawania btedow
w systemie zarzadzania danymi z systemu FDR oraz na doktadno$¢ pomiaru parametréw lotu
przez system rejestratora pokladowego statku powietrznego. W ramach dysertacji, badania
przeprowadzono w oparciu o zebrane dane w torach pomiarowych predkosci przyrzadowej
i wysokosci barometrycznej w ktorych elementem pomiarowym byly sensory
potencjometryczne. Analizie poddano bazy danych obejmujace zapisy parametréw lotu statkow
powietrznych oraz grafiki skalowan sensorow parametréw lotu ww. Parametréw. W wyniku
przeprowadzonej analizy, stwierdzono wystepowanie zaburzen charakterystyk sensorow
w torach pomiarowych powodujace powstawanie znaczacych btedéw pomiarowych
mierzonych parametrow lotu. Zidentyfikowano zalezno$¢ wielkosci btgdu wnoszonego do
pomiaru parametru lotu od stanu technicznego sensora pomiarowego w uktadzie rejestratora
oraz poprawnosci przeprowadzenia procedury skalowania sensora.

Celem praktycznym pracy bylo opracowanie narzedzia diagnostycznego,
umozliwiajacego weryfikacje stanu technicznego oraz wykonanie skalowania sensorow
potencjometrycznych stosowanych w torach pomiarowych wysokosci barometrycznej Hb

i predkosci przyrzadowej Vp. Istota badania sensordw potencjometrycznych polega na



pomiarze parametru w czasie rzeczywistym, weryfikacji i pordéwnaniu go z wczytanymi do
pamigci stanowiska badawczego wartosciami parametrow przyjetych za wzorcowe. Pomiar
wartosci rezystancji (lub napiecia) sensora w funkcji zmian wartosci fizycznej mierzonego
parametru realizowany jest z czgstotliwoscig probkowania 10 Hz.

Na podstawie przeprowadzonych za pomocg opracowanego narze¢dzia diagnostycznego
badan sensoroOw potencjometrycznych parametréw Hb i1 Vp stwierdzono, ze ta metoda
diagnostyczna pozwala na weryfikacje¢ stanu technicznego sensoréw potencjometrycznych
poprzez identyfikacje istniejgcych 1 potencjalnych niesprawnosci statku powietrznego w trakcie
jego biezacej eksploatacji oraz na etapie obstug technicznych.

Uzyskane wyniki badan pozwolity na osiggniecie celu pracy i potwierdzenie stusznosci

przyjetej tezy.
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