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KRZEMOWE FOTOOGNIW ) POMIAROWE' '
0 POWIERZCHNI 3WIA ¡’-LOGZUŁE J 15 cm2 BPYP 05

Fotoogniwo BPYP 05 przeznaczone jest do pomiarów natężenia i 
mooy promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni. 
Strukturę światłoczułą fotoogniwa BHP 05 stanowi płytka krze­
mowa z planarnym -¿łączem. p~n. Powierzchnia światłoczuła w kszta-

2łcie koła o polu 15 cm pokryta jest warstwą przeciwodblaskową. 
Fotoogniwo BHP ('5 montowane jest w obudowie metalowej z płas­
kim oknem szklonym, z gwintem M 60 x 0,75 oraz z gniazdem 
9-stykowym typu CANON. Wymiary obudowy pokazano na rys.1 , 
a na rys.2 układ wyprowadzeń “fotoogniwa.

DOPIJ3 ZC ZALHK PAR AMETRY EKS PLOATACYJNE
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Natężenie prądu :L‘otoelektrycznego I 10 inA
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Natężenie promieniowania padającego 2
na powierzchnią ! ¡wio’>1 oczułą  ̂ m.//cm
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g .1.Obudowa fotoogniwa E H T 05



Iiys,2.Układ wyprowadzeń fotoogniwa BHP 05 

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE . A b - 25°C/

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartość Warunki
min typ max pomiaru

Czułość prądowa 
na promieniowa­
nie monochroma­
tyczne

Śa A/W 0,4 0,42
\ s= 800 nm
P̂  = 20 ,uW
R = 1 kił L

Czułość prądowa 
na promieniowa­
nie emitowane 
przez źródło 
rarowe

s*> /UA/lx 7 8,5

T, = 2856 K b
E = 100 lx 
Rt =• 10 QJj
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Pojemność ele­
kt ryc zna

C nF 300 ** = 0 ■ • 
UR = °
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Rys.3* Względna charakterystyka widmowa czułości
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Rys.4.Zależność natężenia prądu fotoelektrycznego mierzonego 
jako wpadek napięcia na oporności obciążenia od natężenia pro­

mieniowania dla różnych rezystancji obciążenia
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