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TRANSOPTOR CQ 2 5 BP

Oznaczenia wyprowadzeni 1 - katoda DEL /minus polaryzacji/
2 - anoda DEL
3 - anoda fotodiody
^ - katoda fotodiody /plus polaryzacji/

Transoptor CQ 25 BP .jest przeznaczony do transmisji szybko- 
narasta jących impulsów prądowych pomiędzy obwodami o dużej 
różnicy potencjałów- Zawiera on diodę elektroluminescencyjną 
z‘ GaAlAs emitującą krawędziowo oraz fotodiodę krzemową PIN.
Transoptor CQ 2 5 BP wykonany jest w obudowie dyskowej ze sżkła 
organicznego zabarwionego powierzchniowo.

Znacznik



Prąd przewodzenia DEL stały1^ • i = 140 mA
Napięcie wsteczne DEL U 0 3 V

2 /Napięcie wsteczne fotodiody UR0 a 100 V
Zakres temperatury pracy 0 ~ +55°C
Napięcie izolacji we jście-wy jście = 50 kV/BR/IO
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t Ł » 2 5 °C/amb
Prąd wsteczny DEL przy UR = 3 V I = 0,1 ûA
Napięcie przewodzenia DEL przy Ip “ 10 mA U * 1,2 V
Prąd ciemny fotodiody przy Uon * 50 V 7 nAKU DO
Prąd fotoelektryczny przy IrT ■ 10 mA I 15 juAr 1 PO 1yR0 » 50 V 
Czas narastania i opadania impulsu
wyjściowego przy Unrk " 50 V t /t_ * 8 nsk u  ro to

Rl “ 50^2

^zalecana wartość prądu przy pracy stałoprądowej 1 • 20 mAt 
w przypadku pracy impulsowej warość 1 ^  można pomnożyć przez 
odwrotność współcjyrfnika wypełnienia.

2/zalecane napięcie pracy 50 * 60 V,

D O P U S Z C Z A L N E  PARAME TRY E K S P L O A T A C Y J N E :

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Zakładowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
Al. Lotników 32/U6 02-668 Warszawa 
Tei. *ł35U0l w. M80 Telex 8156H7

Druk ZOINTE ITE zam. Zltffln. bOO
Cena 6 zł

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE


