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Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim: 

W pracy doktorskiej przedstawiono wyniki badań spoiw których głównym składnikiem były odpady 

energetyczne w postaci popiołów lotnych krzemionkowych i wapiennych oraz piaski ze złóż fluidalnych (odpady 

denne z kotłów fluidalnych). W badaniach wstępnych użyto metakrzemianu sodu oraz dwukrzemianu sodu, a w 

dalszej części badań wykorzystywano dwukrzemian sodu. Badano wpływ zastosowanego aktywatora na 

wytrzymałość na ściskanie próbek wykonywanych z mieszanek piaskowo-popiołowych oraz próbek popiołowych. 

Metodyka badań została przyjęta zgodnie z norma PN-S-06103:1997. Przeanalizowano wpływ dodatku mielonego 

granulowanego żużla wielkopiecowego (w ilości nie przekraczającej 20%) na kształtowanie się wytrzymałości na 

ściskanie spoiw popiołowych. W dalszej części badań przebadano wpływ dodatku ulepszającego w postaci 

cementu portlandzkiego na spoiwa popiołowo-żużlowe. W trakcie badań sprawdzono także hipotezę o wpływie 

dodatków drobnoziarnistych na kształtowanie parametrów mechanicznych betonów cementowych. W badaniach 

wykorzystywano krzemionkowy popiół lotny z Elektrowni Łaziska, Opole oraz z Elektrociepłowni Będzin, wapienne 

popioły lotne z Elektrowni Bełchatów, Jaworzno, Siersza i Elektrociepłowni Chorzów oraz piasków ze złóż 

fluidalnych pochodzących z Elektrowni Siersza i Elektrociepłowni Chorzów. Mielony granulowany żużel 

wielkopiecowy pochodził z Huty Katowice. Przedstawiono analizę merytoryczną uzyskanych wyników badan 

laboratoryjnych i na tej podstawie sprecyzowano wnioski odnoszące się do możliwości stosowania przebadanych 

spoiw w technologiach drogowych. 
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Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim: 

The dissertation presents the outcome of research on binders containing mainly energy wastes which 

were siliceous and lime fly ashes and bottom ash of fluidized boilers. On the stage of research sodium silicate and 

sodium disilicate were used. During scientific work impact of activator used in research on pressure endurance of 

specimens made of sand and ash mixtures and ash specimens was examined. Research method was chosen 

according to PN-S-06103:1997. Moreover, impact of addition of grounded and granulated blast furnace slag 

(quantity up to 20%) on changes in pressure edurance of ash binders was analyzed. In further part of research an 

influence of addition of Portland cement an improving component on slag- ash boilers was examined. During 

analysis a hypothesis of impact of fine-grained additives on change in mechanic parameters of cement concretes 

was verified. Components used in research were fly ash and fluidized sands from power plant: Łaziska, Opole, 

Bełchatów, Jaworzno, Siersza and thermal-electric power station Będzin, Chorzów. Granulated blast furnace slag 

was delivered from Huta Katowice. The dissertation presents outcome of laboratory research as a base to 

conclusions covering possibilities of implementation of examined binders in road technologies. 


