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Autor zdjęć: 

dr inż. Krzysztof Zioło, st. Kustosz Dyplomowany 

Dodatkowe zdjęcia mikroskopowe: (str. 134) tranzystorów BUCP 52 CEMI:  bucp52_34, oraz 

BUY 71: buy_xx_69a, buy_xx_70, buy_xx_76, i BUYP 52: buyp_52_844, buyp_52_835 /  (str. 

136) tranzystora BF 504 CEMI:  bf504_9d_028, 034, 036, 039a, 067, 071; bf504_9d_bt7_62, 65 

/ (str. 140 i 141)  układu scalonego :  Ih0001acd_24, Ih0001acd –  autorstwa Adama 

Wisthala . 

 

Wersja 4.1 ( III 2022) 

Wersja poprawiona i uzupełniona – dodano nowe eksponaty i nowe opisy, w tym kolek-

cję hybrydowych układów elektronicznych. Poprawiono zauważone błędy i nieścisłości. 

Na czerwono zaznaczono eksponaty szczególnie cenne, a na niebiesko kolekcję ukła-

dów hybrydowych. 
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Spis eksponatów wg numerów katalogowych Exxx. 

1. Lampa elektronowa  T392T / AU 4865. 

2. Lampa elektronowa nadawcza GU – 81. 

3. Lampa elektronowa nadawcza T-02  (F02). 

4. Tyratron  TQ-41. 
5. Zestaw lamp elektronowych  RG 250 / 3000 (2x). 

6. Tyratron S 0,8 / 2i III. 

7. Fotopowielacz  S12FS52A / TGL 24165 + wzmacniacz scalony. 

8. Fragment chromatografu: 2 fotokomórki IRV2A + UVV2. 

9. Optyczny wskaźnik strojenia  EM 3, EM4, EM84. 

10. Lampowa końcówka mocy nadajnika (T-01, T-04). 

11. Zestaw lamp elektronowych: AZ11, EF22, 6Ж7, ?, 6P39, EL34, ??, PIE-?, 

EY51, 313C, 6Ф5, DG10A, 6SF5-GT. 

12. Próżniowy zwłoczny przekaźnik termiczny D.L.S.10. 

13. Niezidentyfikowane urządzenie elektro-optyczne. 

14. Kineskop 16ЛК14. 

15. Lampa elektronowa nadawcza  ML833-A. 

16. Działko kineskopu kolorowego CRT A56-611X. 

17. Lampy elektronowe:  EL51, 6A8, ECH11, 12Ж1Л. 

18. Zestaw lamp elektronowych AZ4, B1-0,02/20, GL50, EL36, PL504, PY88, EY86, 

DY86, elementy rozebranej lampy EY86. 

19. Zestaw bareterów: 0,425 Б 5,5-12, 0,85 Б 5,5-12, GŰWD 90-270 V0,3A. 

20. Gazotron  DCG-4/1000E. 

21. Zestaw stabiliwoltów: STV 280/80, StR 150/20, StR 150/40Z. 

22. Lampa elektronowa  GU-50 + specjalna oprawka. 

23. Lampy nadawcze: 4624 Philips, ML833A Tunsgram. 

24. Struktura lampy elektronowej bez bańki szklanej – tetroda. 

25. Zestaw lamp elektronowych: G10/1dV, RE062, TE1-0,1/1,3, EF80. 

26. Zestaw lamp elektronowych: CГ20, SG2S, ИН-1, StR150/30, 90AG, 90CG, 90AV. 

27. Zestaw lamp elektronowych: 6Ж4, UCH21, UY1N, 5Ц36, PFL200, E55L. 

28. Zestaw lamp elektronowych: PL84, EAA91, EF80, PCL86. 

29. Zestaw lamp elektronowych: EL51, T-01, ГMИ-83B. 

30. Zestaw opakowań lamp elektronowych. 

31. Lampa oscyloskopowa  B7S4  (TGL 200-8410). 

32. Lampa oscyloskopowa  B10S1  (OR1/100/2). 

33. Lampa oscyloskopowa  5BP1A. 

34. Lampa oscyloskopowa  12QR 50. 

35. Lampa oscyloskopowa RK12 35 1. 

36. Lampa oscyloskopowa E4501/B/16 GEC. 

37. Lampa oscyloskopowa 602 OR1/100/2. 

38. Lampa oscyloskopowa B10S2G (OR 1/100/2/6G). 

39. Lampa oscyloskopowa B10S6  (TGL 200-8026). 

40. Lampa oscyloskopowa  B16 S22 ND. 

41. Lampa oscyloskopowa  B13-S25 (TGL 11041). 

42. Zestaw warystorów karborundowych  WD i WW. 

43. Zestaw kondensatorów elektrolitycznych ELWA. 

44. Zestaw rezystorów drutowych, przewlekanych. 

45. Zestaw potencjometrów TELPOD. 
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46. Zestaw rezystorów specjalnych AT, ML, HR, RM, ON. 

47. Zestaw rezystorów metalizowanych MŁT, OWS, AT. 

48. Zestaw kondensatorów 1 (TELPOD, MIFLEX). 

49. Zestaw kondensatorów 2 (TELPOD, ELTRA, CERAD). 

50. Zestaw kondensatorów  3 (TELPOD, RFT, TESLA). 

51. Blok strojeniowy odbiornika radiowego DIORA. 

52. Zestaw filtrów radiowych. 

53. Łączniki rtęciowe przechyłowe. 

54. Linia opóźniająca CV-20. 

55. Przekaźniki  elektromagnetyczne:  RU 222, B2/Dxx . 

56. Zestaw kontaktronów  K-8 406-1, K-72/1x1. 

57. Przekaźnik  elektromagnetyczny R15 3 PDT 10A. 

58. Wykrywacz asymetrii faz  W-300 p. 

59. Przekaźniki miniaturowe  MTd-12, MT-2. 

60. Transformatory sieciowe małej mocy typu TSxx. 

61. Filtry i rdzenie ferrytowe. 

62. Łączniki krańcowe KLM-1/2. 

63. Samochodowe filtry przeciwzakłóceniowe FPpz i KPpz.. 

64. Zestaw głośników dynamicznych. 

65. Zestaw termistorów NTC PTC i CTR. 

66. Tablica dydaktyczna „Trioda germanowa: TZG1-TZG6”. 

67. Tablica dydaktyczna „Fotodioda germanowa: FZG1-9 / 21-23”. 

68. Tablica dydaktyczna „Dioda germanowa: DZG1-7”. 

69. Tablica dydaktyczna „Dioda germanowa: DOG51-58”. 

70. Tablica dydaktyczna „Dioda germanowa: DOG11-22”. 

71. Zestaw tranzystorów germanowych z lat 60-tych XX w.. 

72. Zestaw diod półprzewodnikowych z lat 60/70-tych  XX w. 

73. Zestaw tranzystorów krzemowych z lat 70-tych XX w. 

74. Zestaw fotoelementów z lat 70-tych XX w. 

75. Zestaw tranzystorów mocy i układów scalonych z lat 60/70-tych  XX w. 

76. Zestaw monolitycznych układów scalonych z lat 70-tych XX w. 

77. Kolekcja hybrydowych, scalonych układów elektronicznych. 

78. Hybrydowe wzmacniacze GML-024, GML-026/3, STK015. 

79. Blok diod prostowniczych. 

80. Mostek prostowniczy selenowy B60/48-6. 

81. Tyrystory mocy T-21-125-12-524, Typ 202 – T 100/1200. 

82. Diody energetyczne z lat 70-tych XX w. 

83. Bezpiecznik topikowy Btp16A500V. 

84. Stopień mocy wzmacniacza akustycznego z lat 70-tych XX w. 

85. Hybrydowy przetwornik A/C ADC-L8B2C3. 

86. Tyrystory energetyczne T-00-40-01-502, T-00-250-06-50. 

87. Tranzystory mocy z lat 70-tych XX w. 

88. Moduł odbiornika TV: TFE-DF-NF. 

89. Moduł odbiornika TV Jowisz:  MN2001. 

90. Końcówka mocy MOROCCO. 

91. Układy grubowarstwowe. 

92. Tranzystor w.cz. BF-479 CEMI. 

93. Diody LED  CQP442, CQP462  CEMI. 

94. Moduł cyfrowego pola odczytowego z dekadą lampową. 

95. Moduł cyfrowego pola odczytowego z dekadą lampową. 



 

4 
 

96. Moduł cyfrowego pola odczytowego na dekatronie E1T. 

97. Moduł cyfrowego pola odczytowego z dekadą tranzystorową. 

98. Wyświetlacz projekcyjny - model 600/1/401. 

99. Odbiornik radiowy  R613 ANNA – rozebrany. 

100. Moduł głowicy UHF z programatorem model V2-542-17. 

101. Programator telewizyjny  ZZP20310M. 

102. Głowica UKF  typ GF-33. 

103. Przykład montażu przewlekanego. 

104. Transformator wysokiego napięcia TVL-31 do odbiornika TV. 

105. Przenośny odbiornik TV tranzystorowo-tyrystorowy. 

106. Klucz synchroniczny (tzw. czoper) CK-3. 

107. Elementy niezidentyfikowane: ИЗ1M-3 (IZ1M-3) i VERSA. 

108. Lampa oscyloskopowa  E4412/B/9. 

109. Rozebrana lampa elektronowa EL51. 

110. Lampa elektronowa  5Y3G/N. 

111. Kineskop płaski CRT M41QFY261X100 17”. 

112. Płyta monitora  model G701PF. 

113. Zestaw prostowników selenowych. 

114. Zestaw rezonatorów kwarcowych. 

115. Zestaw rezonatorów ceramicznych. 

116. Zestaw cienkowarstwowych układów hybrydowych HLY. 

117. Zestaw układów hybrydowych.  
118. Montaż przestrzenny - pojedynczy element prostownika WN do elektrofiltrów. 

119. Moduł przekaźników C-48001-555C. 

120. Sterownik głowicy drukarki igłowej STK 66081 BD . 

121. Montaż mieszany - układ sterujący do UPS dużej mocy. 

122. Przykłady montażu powierzchniowego z elementów SMD. 

123. Sterownik przemysłowy – montaż mieszany. 

124. Konstrukcja tranzystorów mocy TG-70, BUYP 52 itp . 

125. Konstrukcja tranzystorów średniej mocy AD 162, П213Б. 

126. Konstrukcja tranzystorów małej mocy  TG 5, TG 50 itp. 

127. Hybrydowy moduł IGBT VS-GB100TS60NPbF. 

128. Przykładowe konstrukcje układów scalonych. 

129. Zestaw lamp elektronowych 6C41C, SRS4452, EF9. 

130. Zestaw lamp elektronowych AL1, 3A/110A. 

131. Zestaw lamp elektronowych RE 604, ГY-4. 

132. Zestaw lamp elektronowych LV5, E1T, ? 

133. Widikon  PWM-40A. 

134. Głowica telewizyjna VTUCTE5511. 

135. Lampa oscyloskopowa CRT 7QR20. 

136. Lampa oscyloskopowa CRT B6 S1. 

D 69.  Lampa radaroskopowa  CRT  typ  2311M3C. 

D 70.  Lampa łukowa OTK 72/P-24. 

D 71.  Sonda jonizacyjna do pomiaru próżni  SJ-2/HD. 
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Numer katalogowy: E 1 

1. Nazwa: Lampa elektronowa      T392T/ AU 4865; 

2. Producent: Tesla, Czechosłowacja  3. Rok powstania:  lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Typ: trioda nadawcza z bezpośrednio grzaną katodą; 

• Zasilanie: Uf = 23 V, If = 13,5 A; 

• Napięcie/ prąd anody: Ua = 2000 V / 180 mA; 

• Napięcie siatki: Ug1 = - 15 V; 

• Nachylenie ch-tyki: Smax = 6 mA/V; 

• Wzmocnienie: μ = 33 V/V; 

• Moc admisyjna: Pa = 500 W; 

• Moc wyjściowa: P = 1000 W; 

• Pasmo częstotliwości: ≤ 50 MHz; 

• Zastosowanie: wzmacniacz klasy B z modulacją siatkową; 

• Chłodzenie: naturalne; 

• Boczne wyprowadzenia: anoda i siatka; 

• Masa: 850 g. 

6. Materiały graficzne: IMG_8511 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/sheets/183/t/sT329T.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry, odpowiedniki: RS 392, SRS 301, Siemens GR1 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/183/t/sT329T.pdf
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Numer katalogowy: E 2 

1. Nazwa: Lampa elektronowa nadawcza     GU – 81. 

2. Producent: UNITRA – LAMINA1, 

Piaseczno, Polska 

3. Rok powstania: 1979 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Pentoda strumieniowa średniej mocy; 

• Moc maksymalna: Pa max= 450 W; 

• Napięcie maksymalne: Ua max= 3.000 V; 

• Częstotliwość maksymalna: fmax ≤ 24 MHz; 

• Moc wyjściowa zależy od zastosowania: 1) wzmacniacz mocy modulowanej Pwy = 900 W dla 

fmax = 50 MHz; 2) modulacja w siatce trzeciej Pwy = 230 W dla fmax = 24 MHz; 

• Napięcie / prąd żarzenia: 12,6 V /10,5 A; 

• Typowe parametry: Sa = 5,5 mA/V, Ds2=31,5 % (ua=2 kV, us3=0 V, us2=600 V, ia=200 mA); 

• Cokół: Jumbo 6 nóżek;  

• Waga: 1 kg. 

• Zastosowanie: wzmacniacze i generatory w.cz. 

6. Materiały graficzne:  IMG_8515 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  Siekierski A.: Atlas lamp nadawczych. WKiŁ. War-

szawa. 1965. Ss.51-52. 

https://web.archive.org/web/20150626132442/http://danyk.cz/gu81_3.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry, 5 sztuk.        

9. Uwagi: 1) Zakłady Lamp Nadawczych LAMINA (obecnie Z.E. LAMINA S.A.) 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://web.archive.org/web/20150626132442/http:/danyk.cz/gu81_3.pdf


 

7 
 

Numer katalogowy: E 3 

1. Nazwa: Lampa elektronowa nadawcza    T-02  (F-02). 

2. Producent: UNITRA – LAMINA, Pia-

seczno, Polska 

3. Rok powstania:  1970 r. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Trioda nadawcza średniej mocy; 

• Cokół ceramiczno-metalowy, katoda: wolframowa torowana; 

• Dane techniczne: 

− Częstotliwość fmax = 60 MHz; 

− Napięcie anodowe: UAmax = 3,5 kV; 

− Moc admisyjna: Pamax = 200 W; 

− Napięcie/prąd żarzenia: 10,8 V/ 4,2 A; 

− Nachylenie ch-tyki: gm = 4 mA/V dla ua = 1,5 kV  ia = 140 mA; 

− Współczynnik wzmocnienia: μa = 23 dla ua = 1,5 kV  ia = 140 mA;  

− Pojemność siatka-katoda: CS = 6,4 pF; 

− Pojemność anoda-katoda: Ca = 1,1 pF; 

− Pojemność anoda-siatka: Cas = 5,8 pF; 

− Masa/ chłodzenie: 30 g / naturalne. 

• Zastosowanie: generatory i wzmacniacze mocy w.cz., stopnie modulacyjne. 

6. Materiały graficzne: IMG_8517 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  Siekierski A.: Atlas lamp nadawczych. WKiŁ. War-

szawa. 1965. ss.337-338. http://www.elektronikjk.pl/elementy_czynne/lampy/T02.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.elektronikjk.pl/elementy_czynne/lampy/T02.pdf
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Numer katalogowy: E 4 

1. Nazwa:    Tyratron      TQ 41. 

2. Producent: BBC – Brown Boveri & 

Co., Ltd. Baden, Szwajcaria   

3. Rok powstania: lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Tyratron: trioda gazowana (pary rtęci), z siatką sterującą i katodą bezpośrednio żarzoną; 

• Zasada działania: element prostowniczy, półokresowy, przewodzący prąd, który jest włączany 

i wyłączany odpowiednimi napięciami siatki; 

• Napięcie / prąd żarzenia na przewodzącym tyratronie: Uf = 5 V / If = 7,5 A; 

• Czas nagrzewania / włączenia / wyłączenia: Ta = 60 s. / Tj = 10 μs / Td = 1 ms.; 

• Parametry operacyjne: napięcie zapłonu Ugs = -80 V, impuls wyłączający Vinv =  10 kV; 

• Wartość napięcia/prądu wyjściowego: Um = 3200 V / Im = 1,25 A dla napięcia wejściowego o 

amplitudzie Uap = 10 kV; 

• Częstotliwość pracy (pasmo): 25 – 150 Hz; 

• Pojemności: Cag = 2,8 pF, Ccg = 7,5 pF. 

• Masa/wymiary: 240 g / 248 x 56 mm; 

• Zastosowanie: prostownik z regulacją prądu wyjściowego (zmiana momentu włączenia prze-

pływu prądu reguluje średnią wartość). Układy impulsowe, np. generatory przemysłowe. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8518 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/other/BrownBoveri/BrownBoveri_ET_196402.pdf  

http://www.crowave.com/blog/2019/05/22/tiratron-brown-boveri-tq-41/  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/other/BrownBoveri/BrownBoveri_ET_196402.pdf
http://www.crowave.com/blog/2019/05/22/tiratron-brown-boveri-tq-41/
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Numer katalogowy: E 5 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych  RG 250 / 3000 (2x). 

2. Producent: TUNSGRAM, Budapeszt, 

Węgry 

3. Rok powstania:  lata 50/60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  
• Rodzaj lampy: dioda prostownicza gazowana (pary rtęci); 

• Napięcie / prąd żarzenia: 2,5 V / 5 A; 

• Napięcie / prąd wyprostowane: 1600 V / 250 mA; 

• Napięcie wtórne transformatora zasilającego: 3550 V; 

• Maksymalne napięcie zwrotne: 1600 V. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8519 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  jedna lampa uszkodzona, druga dobra, brak pozostałych elemen-

tów 

 

9. Uwagi: fragment prostownika dwupołówkowego 

 

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 6 

1. Nazwa: Tyratron      S 0,8 / 2i III. 

2. Producent: WF = RFT Rőhre Werk für 

Fernmeldewesen, Berlin, NRD. 

3. Rok powstania: 1957 r. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Tyratron: lampa gazowana, z siatką sterującą, katoda bezpośrednio grzana; 

• Zasada działania: element przewodzący prąd, który jest włączany odpowiednim napięciem 

siatki; 

• Napięcie / prąd żarzenia: Uf = 2,5 V / If = 5 A; 

• Czas podgrzania TA = 60 sek.; 

• Parametry operacyjne: spadek napięcia na lampie Ui = 12 V, napięcie zapłonu Uz = 60 V (dla 

Ug = 0); 

• Wartość prądu anody: średnia Ik = 2,5 A / szczytowa Iks = 30 A; 

• Pojemności: Ce = 1,8 pF, Ca = 1,5 pF, Cg1/a = 0,05 pF. 

• Masa: 70 g; 

• Zastosowanie: prostownik z regulacją prądu wyjściowego (zmiana momentu włączenia prze-

pływu prądu reguluje średnią wartość). Układy impulsowe, np. generatory napięć piłokształt-

nych w pierwszych telewizorach. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8521 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: poprzednik tyrystora  

 

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizor
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Numer katalogowy: E 7 

1. Nazwa: Fotopowielacz  S12FS52A / TGL 24165 + wzmacniacz scalony; 

2. Producent: WF = RFT Rőhre Werk für 

Fernmeldewesen, Berlin, NRD. 

3. Rok powstania:  lata 90-XX w. 

4. Numer fabryczny: 4883 / 010824490 

5. Charakterystyka:  
• Fotopowielacz: lampa elektronowa umożliwiająca wykrywanie pojedynczych fotoelektronów 

w procesie foto powielania, dzięki zespołowi dynod, z których każda następna powiela pada-

jące na nie wtórne fotoelektrony wybite z fotokatody, na którą pada promieniowanie pier-

wotne.  Każdy elektron wybija 3-10 elektronów wtórnych. W efekcie pojedynczy foton pada-

jący na fotokatodę powoduje dotarcie do anody 105 – 1012 elektronów wtórnych, które powo-

dują powstawanie w obwodzie anodowym impulsu eklektycznego. 

• Parametry: napięcie zasilania: 1400 V / wzmocnienie 106 / prąd anodowy ≤ 5 mA / czuły na 

promieniowanie rentgenowskie, fotokatoda kubkowa 2π. 

• Przedwzmacniacz: zbudowany na wzmacniaczu operacyjnym z wejściami BiFET - B081D 

(V6/81p) + (MY52UD -?); 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8522, 8523 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: współdziałanie technologii lamp próżniowych i półprzewodnikowych układów 

scalonych – fotopowielaczy lampowych nie da się zastąpić półprzewodnikami. 

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 8 

1. Nazwa: Fragment chromatografu: 2 fotokomórki IRV2A + UVV2. 

2. Producent: Supply Company Ltd., 

Wickham, Wlk. Brytania. 

3. Rok powstania:  lata 60-XX w. 

4. Numer fabryczny: 4714 / 6158 

5. Charakterystyka:  

• Fragment chromatografu zawierającego 2 fotokomórki i wzmacniacz. 

• Fotokomórka IRV2A – podczerwień (Ua = 100 V); 

• Fotokomórka UVV2 – ultrafiolet (Ua = 100 V); 

• Własności: czułości rzędu kilkudziesięciu μA/lm, prąd anodowy kilkadziesiąt μA, czas reakcji 

10 ns, dynamika kilkadziesiąt dB; 

• Lampa 6BS7 (BRIMAR): pentoda, wzmacniacz oporowy: 

− Napięcie/prąd żarzenia: 6,3 V/ 150 mA 

− Napięcie anodowe: Ua = 100 V; 

− Napięcie siatek: Us3 = - 3V, Us2= 100 V; 

− Nachylenie charakterystyki Sa= 1,1 mA/V; 

− Oporność wewnętrzna: ρa  = 1500 kΩ; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8227, 8228 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: niestety nie udało się znaleźć parametrów fotokomórek 

 

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 9 

1. Nazwa: Optyczny wskaźnik strojenia  EM 3, EM4, EM84. 

2. Producent: TELAM, ZWLE, Warszawa, 

Polska / RFT, NRD 

3. Rok powstania:  lata 50-60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

Parametry EM 3 EM4 EM84 
Napięcie żarzenia Uf:  

Prąd żarzenia: If  

Napięcie anody: Ua  

Prąd anody: Ia  

Napięcie siatki: Ug 

Napięcie ekranu: UI  

Prąd ekranu: II  

Rezystor anodowy: 

Ekran: 

  

Cokół: 

 

 6,3 V; 

 0,2 A; 

 250 V; 

 175 μA; 

 0 do – 18 V; 

 250 V; 

 0,25 mA; 

1 MΩ; 

okrągły, czołowy: α 

= 0 -  900 

bocznostykowy, 

oktal. 

6,3 V 

0,2 A 

250 V 

750 µA 

0 do – 16 V 

250 V 

0,75 mA 

1 MΩ 

okrągły, czo-

łowy: α =  0 - 900 

bocznostykowy, 

oktal. 

6,3 V 

0,21 A 

250 V 

60 - 450 µA 

0 do -22 V 

250 V 

1,0 – 1,8 mA 

470 kΩ 

boczny 32 x 5 

mm, αm=21mm 

noval 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2455, 7662, 7669 

 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Dyr.1 144462 
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content   

http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Jakie_lampy_produkowano_w_Pol-

sce_po_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej%3F#EM4  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Jakie_lampy_produkowano_w_Polsce_po_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej%3F#EM4
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Jakie_lampy_produkowano_w_Polsce_po_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej%3F#EM4
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Numer katalogowy: E 10 

1. Nazwa: lampowa końcówka mocy nadajnika (T-01, T-04) 

2. Producent: UNITRA-LAMINA, Pia-

seczno, Polska 

3. Rok powstania:  1976 r. 

4. Numer fabryczny: ------------------- 

5. Charakterystyka:  
• Lampowa końcówka mocy nadajnika zawierająca: 2 triody mocy, 2 ceramiczne podstawki, 2 

cewki, 4 kondensatory, 2 rezystory. 

• T-01/11: trioda, katoda wolframowa torowana, moc admisyjna 135 W, 200 MHz, chłodzenie 

naturalne, do nadawczych urządzeń radiofonicznych i radiokomunikacyjnych, cokół Jumbo 5 

nóżkowy; 

• Dane techniczne T-01/11: 

− Częstotliwość fmax = 200 MHz; 

− Napięcie anodowe: UAmax = 2,5 kV; 

− Moc admisyjna: Pamax = 135 W; 

− Napięcie/prąd żarzenia: 6,3 V/ 5,4 A; 

− Nachylenie ch-tyki: Sa = 2,8 mA/V dla ua = 2 kV, ia = 44 mA, us1 = -25 V; 

− Współczynnik wzmocnienia: Ka = 25 dla ua = 2 kV, ia = 44 mA, us1 = -25 V; 

− Pojemność siatka-katoda: CS = 5,8 pF; 

− Pojemność anoda-katoda: Ca = 0,1 pF; 

− Pojemność anoda-siatka: Cas = 5,5 pF; 

− Masa/ chłodzenie: 110 g / naturalne. 

• T-04/11: trioda, moc admisyjna 400 W, pozostałe parametry jak T-01/11. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8231, 8232 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vacuum_tubes#Lamina_transmitter_tube_system  

http://www.elektronikjk.pl/elementy_czynne/lampy/T01.pdf  

Siekierski A.: Atlas lamp nadawczych. WKiŁ. Warszawa. 1965. s. 336. 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: T-04 uszkodzona 

 

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vacuum_tubes#Lamina_transmitter_tube_system
http://www.elektronikjk.pl/elementy_czynne/lampy/T01.pdf


 

15 
 

Numer katalogowy: E 11 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych AZ11, EF22, 6Ж7, ?, 6P39, EL34, 

??, PIE-?, EY51, 313C, 6Ф5, DG10A, 6SF5-GT 
2. Producent: TELAM, PIE,  – Polska / 

ZSRR/ ISE-Japonia/ WE, RCA -USA/ 

RFT-NRD. 

3. Rok powstania: lata 40-60 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• AZ11: RFT, duodioda (prostownik pełnookresowy) Uź=4V, Iż=1,1 A, UTr= 2x400 V; 

• EF22: TELAM, pentoda (wzmacniacz wcz.) Uź=6,3V, Iż=0,2 A, Ua=250 V, Us3=0V, 

Us2=100V, Us1=-2,5 do -39V, Rk=325 Ω, Sa=2,2 mA/V, Ka=17 V/V, ρa=1200 kΩ, Pamax=1,8 W. 

• 6Ж7: ZSRR, trioda + pentoda, bańka metalowa ( wzmacniacz w.cz./m.cz./lampa nadawcza). 

Uź=6,3V, Iż=0,3 A, Ua=250 V, Us3=0V, Us2=100V, Us1=-3V, Rk=1,2kΩ, Ia=2 mA, Is2=0,5 mA, 

Sa=1,225 mA/V, Ka=20 V/V, ρa=1000 kΩ, Pamax=0,75 W. 

• Lampa rozebrana: ? 

• EL34: TELAM, pentoda końcowa (wzmacniacz m.cz.). Uź=6,3V, Iż=1,5 A, Us3=0V, 

Us2=265V, Us1=-13,5V, Rk=1,2kΩ, Ia=100 mA, Is2=14,9 mA, Sa=11 mA/V, KS2=11 V/V, ρa=15 

kΩ, Pwy=6 W. 

• 6P39: RFT, pentoda wyjściowa (wzmacniacz m.cz.). Uź=6,3V, Iż=1,2 A,  

• Wyświetlacz VFD: PIE (Polska), wskaźnik przekroczenia zakresu (wykrzyknik); 

• EY51: RFT, dioda prostownicza półokresowa wysokiego napięcia. Uź=6,3V, Iż=90 mA. UTr = 

5000 V, Ua szcz = 17 kV, prąd wyprostowany Iwy = 3 mA, Ia szcz = 80 mA.  

• 313C: Western Electric (USA), lampa gazowana (neon + argon) o zimnej katodzie z elektrodą 

spustową, napięcie: zapłonu 70 V/podtrzymania 60 V, obwód anody: Ua= 75 V (max 150 V), 

Ia=5 µA, czas dejonizacji: elektrody spustowej 3 msek, anody 10 msek (lampa spustowa, lata 

40-te); 

• 6Ф5: ZSRR, szerokopasmowa tetroda, Uź=6,3V, Iż=0,6 A, Ua = 150 V, Us1= -2V, Ia= 45 mA, 

Is2=8 mA, Sa=30 mA/V; 

• DG10A: ISE (Japonia), digitron - wyświetlacz, 7-mio segmentowa lampa fluorescencyjna 

VFD umożliwiająca wyświetlenie cyfr 0 – 9 i przecinka, wysokość cyfry 8 mm, kolor zielony, 

14 wyprowadzeń drutowych, napięcie zasilające 17 V, prąd 2,5 mA, żarzenie 0,8 V, 52 mA. 

• 6SF5-GT: RCA (USA, lata 40-te XX w), trioda, wzmacniacz małej częstotliwości, lampa na-

dawcza, Uź=6,3V, Iż=0,3 A, Ua = 250 V, Us1= -2V, Ia= 9,5 mA, Sa=1,5 mA/V, Ka=100 V/V; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 7620, 7647, 7672, 7690, 

7695 

 
AZ11  

 
EF22  

 
6Ж7  
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EL34  

 
6P39 

 
PIE -?  

 
EY51  

 
313C 

 
6 Ф 5  

 
DG10A  

 
6SF5-GT 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content  
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6sf5gt.html  

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/PARTS/DISPLAY/ElecPds2.htm#DG10A  

https://www.telephonecollectors.info/index.php/browse/wiring-diagrams/western-electric/compo-

nent-specifications/5485-weco-electron-tubes-general-bulletin-t2258d-feb48/file  
 

8. Stan zachowania:  dobry  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6sf5gt.html
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/PARTS/DISPLAY/ElecPds2.htm#DG10A
https://www.telephonecollectors.info/index.php/browse/wiring-diagrams/western-electric/component-specifications/5485-weco-electron-tubes-general-bulletin-t2258d-feb48/file
https://www.telephonecollectors.info/index.php/browse/wiring-diagrams/western-electric/component-specifications/5485-weco-electron-tubes-general-bulletin-t2258d-feb48/file
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Numer katalogowy: E 12 

1. Nazwa: Próżniowy zwłoczny przekaźnik termiczny D.L.S.10. 

2. Producent: Tesla, Czechosłowacja  3. Rok powstania:  lata 30-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Próżniowy zwłoczny przekaźnik termiczny; 

• Napięcie/ prąd żarzenia: Uf = 4 V / If = 1,5 A; 

• Opóźnienie zwarcia styków przekaźnika (sterowane napięciem Uf): 30 – 90 sek. odpowiednio 

dla Uf = 2 - 8 V; 

• Napięcie / prąd załączane: Imax = 6 A dla U = 250 V / Imax = 0,2 A dla U = 1 kV. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8539, 8540 

 

  

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dls10.html  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: odpowiedniki: CV190, 10E/189B 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dls10.html
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Numer katalogowy: E 13 

1. Nazwa:  niezidentyfikowane urządzenie elektro-optyczne; 

2. Producent: ? 3. Rok powstania:  ? r. 

4. Numer fabryczny: ----------------- 

5. Charakterystyka:  
• Źródło światła: żarówka; 

• Modulator strumienia świetlnego: mechaniczny, ręczny; 

• Fotokomórka: C632; 

• Zwierciadła: płaskie i wklęsłe (ogniskujące). 

6. Materiały graficzne: IMG_8541, 8542, 8543 

 

  

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: nie udało się stwierdzić co to jest i do czego służyło. Być może model eduka-

cyjny. 

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 14 

1. Nazwa:  Kineskop 16ЛК14; 

2. Producent: ZSRR  3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Przekątna: 140 mm; 

• Odchylanie: magnetyczne; 

• Kąt odchylania wiązki: 70o; 

• Barwa świecenia ekranu: biała; 

• Zdolność rozdzielcza: w centrum ekranu ≥ 600 linii, w rogach ≥ 550 linii; 

• Jaskrawość ekranu: 200 cd/m2; 

• Napięcie anodowe: 10 kV; 

• Napięcie/pąd żarzenia: 1,36 V/ 0,3 A. 

6. Materiały graficzne: IMG_8549 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://tehpribor.su/magazin?mode=product&product_id=309031401  

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: pełna elektronika przenośnego telewizora w technologii tranzystorowej 

 

10.  Pochodzenie: dar osoby prywatnej 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://tehpribor.su/magazin?mode=product&product_id=309031401
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Numer katalogowy: E 15 

1. Nazwa: Lampa elektronowa nadawcza  ML833-A; 

2. Producent: MACHLETT Lab. INC., 

Springdale, CT, USA  

3. Rok powstania:  lata 50-60 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Trioda nadawcza średniej mocy; 

• Moc maksymalna: Pa max= 450 W chłodzenie naturalne / 2 kW chłodzenie wymuszone; 

• Napięcie maksymalne: Ua max= 3 kV chłodzenie naturalne (dalej CN) / 4 kV chłodzenie wymu-

szone (dalej CW); 

• Częstotliwość maksymalna: fmax = 30 MHz dla Ua max= 3 kV / fmax = 75 MHz dla Ua max= 2 kV 

przy CN; 

• Częstotliwość maksymalna: fmax = 20 MHz dla Ua max= 2,88 kV / fmax = 75 MHz dla Ua max= 2,6 

kV przy CW; 

• Moc wyjściowa zależy od zastosowania: 1) wzmacniacz mocy modulowanej klasy B Pwy = 450 

W dla fmax = 30 MHz przy CN / Pwy = 675 W przy CW; 2) wzmacniacz mocy modulowanej 

klasy C Pwy = 835 W dla fmax = 30 MHz przy CN / Pwy = 1250 W przy CW; 

• Napięcie / prąd żarzenia: 10 V / 10 A; 

• Typowe parametry:  

− Współczynnik wzmocnienia: Ka = 35 dla ua = 2 kV, ia = 200 mA, us = -25 V; 

− Pojemność siatka-katoda: CS = 12,3 pF; 

− Pojemność anoda-katoda: Ca = 8,5 pF; 

− Pojemność anoda-siatka: Cas = 5,5 pF; 

• Cokół: Jumbo 6 nóżek;  

• Waga: 0,5 kg. 

• Zastosowanie: modulator, wzmacniacz, generator 

6. Materiały graficzne:  IMG_8550 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://frank.pocnet.net/sheets/026/8/833A.pdf 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: odpowiedniki: GL-833-A,  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/026/8/833A.pdf
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Numer katalogowy: E 16 

1. Nazwa: Działko kineskopu kolorowego CRT A56-611X. 

2. Producent: ZK Unitra Polkolor, Pia-

seczno, Polska  

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------------- 

5. Charakterystyka:  
• Kineskop: A56-611X; 

• Przekątna / kąt odchylania wiązki: 22” (56 cm) / 110o; 

• Typ: PIL CRT - charakterystyka triodowa kineskopu wymaga korekty gamma nieliniowej za-

leżności napięcia video zasilającego katodę od intensywności wiązki; 

• Działko: zawiera 3 wyrzutnie elektronów, tworzące 3 strumienie (wiązki) kreślące obraz na 

ekranie pokrytym luminoforem. Każda wiązka po przejściu przez maskę trafia w odpowiednią 

plamkę luminoforu w kolorach R, G, B (czerwonym, zielonym, niebieskim). Od intensywności 

wiązki zależy intensywność koloru odpowiedniej plamki luminoforu; 

• Działko jest katodą, zawiera 3 żarniki i układy wstępnego ogniskowania wiązek; 

• Do odchylania wiązki stosuje się pole magnetyczne wytwarzane przez cewki odchylające. 

• Napięcie zasilające układ anoda (ekran) – katoda (działko): 25 – 27 kV. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8253, 8253, 8254 

 

  

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kineskop  

https://sciaga.pl/tekst/7421-8-budowa_i_zasada_dzialania_kolorowego_kineskopu_typu_pil    

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kineskop
https://sciaga.pl/tekst/7421-8-budowa_i_zasada_dzialania_kolorowego_kineskopu_typu_pil
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Numer katalogowy: E 17 

1. Nazwa: Lampy elektronowe:  EL51, 6A8, ECH11, 12Ж1Л. 

2. Producent: Tesla, Czechosłowacja / 

KEN-RAD, USA / RFT, NRD / ZSRR 

3. Rok powstania:  lata 50/60 XX w. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  

• EL51: (TESLA) pentoda końcowa – przeciwsobny wzmacniacz klasy AB: napięcie/prąd  ża-

rzenia 6,3V/ 0,3 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 500V / Ia = 95 mA / napięcia siatek: Us2 = 

500V, Us1 = - 20V / nachylenie ch-tyki Sa = 11 mA/V / rezystancja wewnętrzna ρa = 33 kΩ / 

moc Pamax = 45 W.  

• 6A8: (KEN-RAD) heptoda- mixer (mieszacz): obudowa metalowa, cokół oktal K8A, 
napięcie/prąd  żarzenia 6,3V/ 1,9 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 100-300V / Ia = 1,1-3,5 

mA / napięcia siatek: Ug2 = 100-200 V, Ug3+5 = 50-100 V / Ug4 = -1.5- -35 V/ Ig2 = 2-4 mA / 

Ig1 =0,25-0,4 mA / Ig3+5 = 1,3-2,7 mA / nachylenie ch-tyki Sc = 3-550 μA/V / rezystancja we-

wnętrzna ρa = 0,3-0,6  MΩ / moc Pa = 1 W / Pg2 =0,75 W / Pg3+5 =0,3 W / fmax = 25 MHz. 

• ECH 11: (RFT) trioda-heksoda, (heksoda - mieszacz, trioda – oscylator), obudowa meta-

lowa, cokół Y8A-ST, napięcie/prąd  żarzenia 6,3V/ 1,9 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 

100-300V / Ia = 0,75-11 mA / napięcia siatek: Ub = 100-250 V / Ug2 = 100-300 V, Ug2+4 = 40-

125 V / Ug1 = -1- -16 V / Ig2 = 2-4 mA / Ig3 = 0,16-0,33 mA / Ig2+4= 1,2-28 mA / nachylenie 

ch-tyki Sc = 4,7-640 μA/V / rezystancja wewnętrzna ρa = 0,3-0,6  MΩ / moc Pa = 1,8 W / Pg2+4 

=0,6 W. 

• 12Ж1Л: (ZSRR): pentoda w.cz., małej mocy, obudowa szklana w metalowym kubku, co-

kół LOCTAL-B8G, napięcie/prąd  żarzenia 12,6 V/ 0,075 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 

125-210V / Ia = 2,5 mA / napięcia siatek:  Ug1 = - 5 V / nachylenie ch-tyki Sc = 1,5 mA/V. 

6. Materiały graficzne: IMG_2460, 2461, 2457, 8557 

 

 
 

 
 

ECH 11 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

https://frank.pocnet.net/sheets/183/e/EL51.pdf  
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/183/e/EL51.pdf
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content
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Numer katalogowy: E 18 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych AZ4, B1-0,02/20, GL50, EL36, 

PL504, PY88, EY86, DY86, elementy rozebranej lampy EY86.  
2. Producent: Telam, Polam, Polamp 

Warszawa, Polska /Tesla / Philips / 

RFT / ZSRR 

3. Rok powstania:  lata 40-80 XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------------- 

5. Charakterystyka:  
• AZ4: (TELAM) duodioda prostownicza – prostownik dwupołówkowy, napięcie/prąd  żarzenia 

4 V/ 2 A / napięcie transformatora 2 x 300 V, prąd wyprostowany Id =160 mA; 

• B1-0,02/20: (ZSRR) lampa prostownicza jednopołówkowa: Uf =2,5 V/If =3,2 A / napięcie/ 

prąd wyprostowane Uo = 7 kV / 20 mA / max napięcie zwrotne Up = 20 kV; 

• GL50: (Tesla) pentoda mocy, wykonanie specjalne, napięcie żarzenia 5 V równolegle; 

• EL36: (Philips) pentoda mocy, napięcie/prąd  żarzenia 6,3 V/ 1,25 A / napięcie/prąd  anodowe 

Ua = 100 V, Ia = 100 mA / napięcia siatek Us2 = 100 V, Us1 = - 8,2 V/ nachylenie Sa = 14 mA/V 

/ wzmocnienie Ks2 = 5,6 V/V /nachylenie ch-tyki ρa = 5 kΩ; 

• PL505: (POLAM) pentoda końcowa – odchylanie poziome w odbiorniku TV: , napięcie/prąd  

żarzenia 27 V/ 0,3 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 550 V / napięcia siatek Us2 = 250 V, Us1 = 

- 10 V/ moc Pa = 16 W; 

• PY88: (POLAMP) dioda przełączająca, układy wybierania w odbiornikach beztransformatoro-

wych: napięcie/prąd  żarzenia 30 V/ 0,3 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 550 V, Ia = 550 mA / 

moc Pa = 5 W; 

• EY86: (POLAM): dioda prostownicza w.n., prostownik wysokiego napięcia do odbiorników 

TV: napięcie/prąd  żarzenia 6,3 V/ 0,8 mA / napięcie/prąd  anodowe Ud = 22 kV, Id = 40 mA / 

Rmin = 0,1 MΩ; 

• DY86: (RFT) dioda prostownicza w.n., prostownik wysokiego napięcia do odbiorników TV: 

napięcie/prąd  żarzenia 1,4 V/ 550 mA / napięcie/prąd  anodowe Ud = 22 kV, Id = 40 mA / Cfiltr 

max = 2000 pF. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8558, 8560, 8562 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.tubedata.org/tubnum.html  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampy_elektronowe_produkowane_w_Polsce#PL504  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.tubedata.org/tubnum.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampy_elektronowe_produkowane_w_Polsce#PL504
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Numer katalogowy: E 19 

1. Nazwa: Zestaw bareterów: 0,425 Б 5,5-12, 0,85 Б 5,5-12, GŰWD 90-270 

V0,3A; 
2. Producent: ZSRR / VEB Narva Kom-

binat, Berlin, NRD. 

3. Rok powstania:  lata 60 –te XX w. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Bareter: rezystor drutowy umieszczony w bańce szklanej z rozrzedzonym gazem. Posiada do-

datni współczynnik temperaturowy. Używany jako stabilizator natężenia prądu (np. w obwo-

dach żarzenia szeregowego lamp elektronowych) oraz jako bolometr (element do pomiaru 

mocy mikrofal). Temperatura pracy 200-600 oC; 

• 0,425 Б 5,5-12: prąd stabilizowany I = 0,425 A dla napięć 5,5 – 12 V; 

• 0,85 Б 5,5-12: prąd stabilizowany I = 0,85 A dla napięć 5,5 – 12 V; 

• GŰWD 90-270 V0,3A: prąd stabilizowany I = 0,3 A dla napięć 90 - 270 V. 

6. Materiały graficzne: IMG_8567 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: w literaturze spotyka się nazwę “lampy rezystancyjne” 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 20 

1. Nazwa: Gazotron  DCG-4/1000E; 

2. Producent: PHILIPS, Holandia  3. Rok powstania:  lata 50-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Gazotron: dwuelektrodowa lampa gazowana z katodą żarzoną. Pełni funkcję prostownika jed-

nopołówkowego; 

• Napięcie / prąd żarzenia: Uf = 2,5 V / 4,8 A; 

• Średni prąd przewodzenia: I0 = 0,25 A chłodzenie naturalne / 0,5 A wymuszone; 

• Wartość szczytowa prądu przewodzenia: Imax = odpowiednio 1 A / 2 A; 

• Napięcie wsteczne: 10 kV; 

• Gaz: pary rtęci o ciśnieniu ≤ 10-3 Tr; 

• Katoda: tlenkowa - oksydowana; 

• Mocowanie: gwint E7; 

• Masa/wymiary: 65 g / 147 x 49 mm. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8568 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/GL-Roehren/HG-und-Gas-Gleichrich-

ter/DCG4-1000.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/GL-Roehren/HG-und-Gas-Gleichrichter/DCG4-1000.pdf
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/GL-Roehren/HG-und-Gas-Gleichrichter/DCG4-1000.pdf
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Numer katalogowy: E 21 

1. Nazwa: Zestaw stabiliwoltów: STV 280/80, StR 150/20, StR 150/40Z; 

2. Producent: STV Stabilivolt GmbH, Ber-

lin, RFN / VEB RFT, Berlin, NRD 

3. Rok powstania:  lata 40-50 XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  

• Stabiliwolt: lampa gazowana o zimnej katodzie, stabilizująca napięcie w zakresie wy-

ładowania jarzeniowego normalnego, wypełniona gazem szlachetnym o ciśnieniu 

50Tr; 
• Liczba sekcji: n - konstrukcja odpowiada szeregowemu połączeniu n podstawowych stabilitro-

nów o spadku napięcia ΔV na każdym; 

 

Parametry STV 280/80 StR 150/20 StR 150/40 Z 

Napięcie zapłonu: Uz  

Napięcia stabilizowane: Ust 

Prąd wyjściowy max: Imax/min  

Rezystancja wewnętrzna: 

Rmax  

Liczba sekcji: n 

Wymiary/masa 

310 V 

280 / 210 ǁǁ140 /70 

V 

70 /10 ǁǁ100 / 90 mA 

340 Ω 

4 

63 x 150 mm. 

200 V; 

150 V; 75 V; 

20 /5 mA; 

500 Ω; 

2 

30 x 62 mm/ 32 

g. 

180 V 

150 V (138-155) 

40 /10 mA 

220 Ω 

1 

34,5 x 60 mm / 30 g 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8570, 7641, 7642 

 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_str150.html  

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_stv28080.html  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: jeden STV rozebrany i przycięty ze względów dydaktycznych 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_str150.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_stv28080.html
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content
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Numer katalogowy: E 22 

1. Nazwa: Lampa GU-50 + specjalna oprawka; 

2. Producent: Telefunken, Berlin, III Rze-

sza / UNITRA-LAMINA, Piaseczno, 

Polska  

3. Rok powstania: 1944 / 1981 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Rodzaj lampy: pentoda średniej mocy, w. cz.; 

• Zastosowania: praca we wzmacniaczach mocy w. cz. W stopniach modulacyjnych urządzeń 

nadawczych, elektromedycznych i stabilizatorach napięcia; 

• Parametry dopuszczalne: fmax = 120 MHz, UAmax = 1000 V, PAmax = 40 W; 

• Parametry typowe: modulacja anodowo-ekranowa: f  = 46 MHz, Pwy = 70 W; wzmacniacz f  = 

25 MHz, Pwy = 65 W; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 12,6 V/ 0,765 A; 

• Nachylenie ch-tyki: gm = 4 mA/V dla ua = 800 V/ us2= 250 V/ us3=0 V/ ia=50 mA; 

• Pojemność siatka-katoda: CS1=14 pF; 

• Pojemność anoda-katoda: Ca=9 pF; 

• Pojemność anoda-siatka: CaS1= 0,09 pF; 

• Masa/ chłodzenie: 100 g / naturalne. 

6. Materiały graficzne: IMG_7614, 7640, 8572 

 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.sp9hvw.info/krotkofalarstwo-2/lampy-elektronowe-unitra-lamina/  
https://frank.pocnet.net/sheets/175/g/GU50.pdf 
http://www.etd.su/pdf/018/g/GU50.pdf 

8. Stan zachowania:  dobry, na zdjęciu widać specjalną oprawkę z radiostacji czołgowej. Po 

włożeniu do radiostacji i wykręceniu widocznego uchwytu nie było możliwości wyjęcia lampy 

z radiostacji. 

9. Uwagi: lampa pierwotnie opracowana dla Wermachtu,  specjalna oprawka uniemożliwiała 

wyjęcie lampy z nadajnika umieszczonego w zwartej obudowie bez specjalnego „klucza” 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.sp9hvw.info/krotkofalarstwo-2/lampy-elektronowe-unitra-lamina/
https://frank.pocnet.net/sheets/175/g/GU50.pdf
http://www.etd.su/pdf/018/g/GU50.pdf
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Numer katalogowy: E 23 

1. Nazwa: Lampy nadawcze: 4624 Philips, ML833A Tunsgram. 

2. Producent: Philips, Holandia / Tuns-

gram, Budapeszt, Węgry. 

3. Rok powstania: lata 40-60 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• 4624 Philips: trioda końcowa: 

− Napięcie/prąd żarzenia: 7,2 V/ 1,1 A 

− Napięcie anodowe: Ua + 800 V; 

− Napięcie siatki: Us = - 90 V; 

− Prąd anodowy: Ia = 35 mA; 

− Nachylenie charakterystyki: gm = 2,3 mA/V; 

− Współczynnik wzmocnienia:  7 V/V; 

− Pojemność anoda/siatka: Cas = 3 pF; 

− Moc wyjściowa: Po = 30 W. 

• ML833A Tunsgram: odpowiednik ML833A MACHLETT patrz E15. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8574 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/sheets/030/4/4624.pdf  

https://frank.pocnet.net/sheets/026/8/833A.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: odpowiednik lampy OT- 400 / USA 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/030/4/4624.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/026/8/833A.pdf
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Numer katalogowy: E 24 

1. Nazwa: Struktura lampy elektronowej bez bańki szklanej - tetroda. 

2. Producent: POLAM, Warszawa, Pol-

ska.  

3. Rok powstania:  lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------------- 

5. Charakterystyka:  
• Lampa: tetroda; 

• Elektrody: żarnik, katoda, siatka S1, siatka S2, anoda; 

• Element dydaktyczno-demonstracyjny.  

6. Materiały graficzne: IMG_8575, 8577 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 25 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych: G10/1dV, RE062, TE1-0,1/1,3, 

EF80; 
2. Producent: WF, NRD) / Telefunken, 

RFN / Polam (Polska) 

3. Rok powstania:  lata 50-60 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• G10/1dV: (WF) dioda prostownicza, żarzenie półpośrednie: prostownik ładujący: napię-

cie/prąd  żarzenia 4 V/ 3 A / napięcie/prąd  wyprostowane U= = 3000 V, I= = 350 mA / napięcie 

transformatora UTr= 3500 V; 

• RE062: (TELEFUNKEN) trioda bezpośrednio żarzona: wzmacniacz w.cz., audion, telegrafia: 

napięcie/prąd  żarzenia 1,7 V/ 0,06 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 100 V, Ia = 10 mA / napię-

cie siatki Us= -2 V / nachylenie Sa = 0,5 mA/V / wzmocnienie K = 9 V/V /nachylenie ch-tyki ρa 

= 20 kΩ, [lata 20-30 XX w.] 

• TE1-0,1/1,3: (PHILIPS) trioda pośrednio żarzona: wzmacniacz, generator: napięcie/prąd  ża-

rzenia 1,7 V/ 0,06 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 100 V, Ia = 10 mA / napięcie siatki Us= -2 

V / nachylenie Sa = 0,5 mA/V / wzmocnienie K = 9 V/V /nachylenie ch-tyki ρa = 20 kΩ / moc 

wyjściowa Pa = 1,3 W; 

• EF80: (POLAM) pentoda, wzmacniacz w.cz., p.cz., wizji, mieszacz TV: napięcie/prąd  żarze-

nia 6,3 V/ 0,3 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 250 V, Ia = 10 mA / napięcia siatek Us3=0 V, 

Us2 = 250 V, Us1 = - 3,5 V/ nachylenie Sa = 6,8 mA/V / wzmocnienie Ks2 = 50 V/V /nachylenie 

ch-tyki ρa = 650 kΩ; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8578 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/sheets/084/r/RE062.pdf  

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_re062.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/084/r/RE062.pdf
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_re062.html
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Numer katalogowy: E 26 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych: CГ20, SG2S, ИН-1, StR150/30, 

90AG, 90CG, 90AV. 
2. Producent: ZSRR / Lamina, Polska / 

WF, NRD / Tunsgram, Węgry. 

3. Rok powstania:  lata 50-80 XX w.. 

4. Numer fabryczny: ------------------- 

5. Charakterystyka:  
1) CГ20: (ZSRR) jarzeniówka stabilizacyjna, układy stabilizacji napięć, przekaźniki czasowe, 

generatory relaksacyjne: napięcie zapłonu Uzp ≤ 150 V, napięcie stabilizowane Ust = 86-92 V, 

prąd stabilizowany Ia =4-15 mA, [1959 r.]; 

2) SG2S: (LAMINA) jarzeniówka stabilizacyjna, układy stabilizacji napięć, przekaźniki cza-

sowe, generatory relaksacyjne: napięcie zapłonu Uzp ≤ 105 V, napięcie stabilizowane Ust = 70-

79 V, prąd stabilizowany Ia =5-30 mA, rezystancja ρ = 180-260 Ω, [1964 r.]; 

3) ИН-1: (ZSRR) digitron (popularnie lampa NIXI): 10 – elektrodowa jarzeniówka służąca do 

wyświetlania cyfr od 0 do 9,  

4) StR150/30:(WF/RFT) stabilitron: Napięcie zapłonu: Uz = 180 V / Napięcia stabilizowane: Ust 

= 150 V / Prąd wyjściowy: Imax/min = 5 /30 mA / Rezystancja wewnętrzna: Rmax = 100 Ω / Wy-

miary/masa: 19 x 60 mm / 10 g. 

5) 90AG: (TUNSGRAM) fotokomórka próżniowa, nr 550772: napięcie anodowe Uamax = 130 V 

/ napięcie pracy Ua = 80 V / czułość 190 μA/lm /  [1965 r.]. 

6) 90CG: (TUNSGRAM) fotokomórka próżniowa, nr 0131095: napięcie anodowe Uamax = 156 

V / napięcie pracy Ua = 110 V / czułość 194 μA/lm /  [1973 r.]. 

7) 90AV: (TUNSGRAM) fotokomórka próżniowa, nr 0150896: napięcie anodowe Uamax = -- V / 

napięcie pracy Ua = 110 V / czułość 46 μA/lm /  [1965 r.]. 

6. Materiały graficzne: IMG_8579, 8580, 8582, 2665 

 

 

 
 
 

 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/sheets/175/s/SG2S.pdf    

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: kolor świecenia jarzeniówki: He – biało-pomarańczowy, Ne – czerwony, Ar – liliowy,   

Kr - niebiesko-biały, Xe – niebieskawo-biały, Hg – niebiesko-zielony 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/175/s/SG2S.pdf
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Numer katalogowy: E 27 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych: 6Ж4, UCH21, UY1N, 5Ц36, 

PFL200, E55L. 
2. Producent: ZSRR / Telam, Dolam, Po-

lamp, Polska / ZaeriX* Wlk. Brytania 

3. Rok powstania:  lata 50-80 XX w. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  
1) 6Ж4: (ZSRR) pentoda – wzmacniacz w.cz., szerokopasmowy: napięcie/prąd  żarzenia 6,3V/ 

0,45A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 300V / Ia=10 mA  napięcia siatek Us2 = 150V, Us1 = - 

1,8V/ nachylenie ch-tyki Sa=5,7 mA/V / rezystancja wewnętrzna ρ=900 Ω / rezystor Rk=160 

Ω / pojemność C  we=6 pF; 

2) Podstawka: oktal; 

3) UCH21: (TELAM) trioda-heptoda: heptoda – mieszacz, wzmacniacz p.cz, trioda – oscylator 

w odbiornikach AM i FM: napięcie/prąd  żarzenia 20V/ 0,1A / H: napięcie/prąd  anodowe Ua 

= 200V / Ia=3,5 mA  napięcia siatek Us3 = 7V, Us2,4=100V, Us1 = - 2V/ nachylenie ch-tyki 

Sp=0,75 mA/V / rezystancja wewnętrzna ρ=1000 Ω / rezystor Rk=150 Ω / moc admisyjna Pa-

max=1,5 W; T: napięcie/prąd  anodowe Ua = 100V / Ia=12 mA  napięcie siatki Us1 = - 0V/ na-

chylenie ch-tyki Sp=3,2 mA/V / wzmocnienie K=19 V/V / rezystancja wewnętrzna ρ=6 Ω / 

moc Pa=0,5 W;  

4) UY1N: (DOLAM) dioda prostownicza półokresowa, pośrednio żarzona:  napięcie/prąd  żarze-

nia 50V/ 0,1A / napięcie transformatora UTr=250 V / prąd wyprostowany I==140 mA; 

5) 5Ц36: (ZSRR) duodioda prostownicza [1967 r.];  

6) PFL200: (POLAMP) podwójna pentoda telewizyjna: sekcja L – wyjściowy wzmacniacz wi-

zji, sekcja F – wzmacniacz akustyczny, cz.p. (5,5 MHz), separator: napięcie/prąd  żarzenia 

17V/ 0,3A / napięcie/prąd  anodowe L: Ua = 150V / Ia=10 mA, F: Ua = 170V / Ia=30 mA / na-

pięcia siatek L: Us2 = 150V, Us1 = - 2,1V,  F: Us2 = 170V, Us1 = - 2,7V / nachylenie ch-tyki L: 

Sa=8,5 mA/V, F:  Sa=22 mA/V / rezystancja wewnętrzna L: ρ=150 kΩ, F: ρ=33 kΩ ; 

7) E55L: (ZAERUX) pentoda końcowa szerokopasmowa: napięcie/prąd  żarzenia 6,3V/ 0,6A / 

napięcie/prąd  anodowe Ua = 125V / Ia=50 mA  napięcia siatek Us3=0V,  Us2 = 125V, Us1 = - 

3V/ nachylenie ch-tyki Sa=45 mA/V / rezystancja wewnętrzna ρ=20 kΩ / wzmocnienie 

Ks2=30 V/V; 

6. Materiały graficzne: IMG_8583 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: * - ZaeriX: Z&I Aero Services Ltd., Londyn, Wlk. Brytania 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 28 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych: PL84, EAA91, EF80, PCL86. 

2. Producent: Polamp, Polam, Telam, 

Warszawa, Polska 

3. Rok powstania: lata 70-80 XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------------- 

5. Charakterystyka:  
• PL84: (POLAMP) pentoda końcowa – wzmacniacz końcowy odchylania pionowego TV: na-

pięcie/prąd  żarzenia 15V/ 0,3A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 170V / Ia=70 mA / napięcia sia-

tek Us2 = 170V, Us1 = - 12,5V/ nachylenie ch-tyki Sa=10 mA/V / rezystancja wewnętrzna ρa=23 

kΩ / moc Pamax=12 W;  

• EAA91: (POLAMP) duodioda detekcyjna – detektor: napięcie/prąd  żarzenia 6,3V/ 0,3A / na-

pięcie/prąd szczytowe anody U= - 420 V / I=54 mA;  

• EF80: (POLAM) pentoda – wzmacniacz w.cz., p.cz., wizji, mieszacz TV: napięcie/prąd  żarze-

nia 6,3V/ 0,3A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 170V / Ia=10 mA  napięcia siatek Us3, Us2 = 

170V, Us1 = - 2V/ nachylenie ch-tyki Sa=7,4 mA/V / rezystancja wewnętrzna ρa=500 kΩ / moc 

Pamax=2,5 W;  

• EF80: (TELAM) – jak wyżej; 

• PCL86: (POLAMP) trioda-pentoda: Trioda - wzmacniacz m.cz., Pentoda –wzmacniacz koń-

cowy m.cz.: napięcie/prąd  żarzenia 14,5V/ 0,3A / P: napięcie/prąd  anodowe Ua = 230V / 

Ia=39 mA  napięcia siatek Us2,=230V, Us1 = - 5,7V/ nachylenie ch-tyki Sp=10,5 mA/V / rezy-

stancja wewnętrzna ρ=45 kΩ / moc admisyjna Pamax=9 W; T: napięcie/prąd  anodowe Ua = 

230V / Ia=1,2 mA  napięcie siatki Us = - 1,7V/ nachylenie ch-tyki Sp=1,6 mA/V / wzmocnienie 

K=100 V/V / moc Pa=0,5 W. 

6. Materiały graficzne: IMG_8586 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 29 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych: EL51, T-01, ГMИ-83B. 

2. Producent: PHILIPS, Holandia / LA-

MINA, Polska / ZSRR 

3. Rok powstania: 1960, 1971, 1980 r. 

4. Numer fabryczny: ----------------- 

5. Charakterystyka:  
1) EL51: (PHILIPS) pentoda końcowa – przeciwsobny wzmacniacz klasy AB: napięcie/prąd  

żarzenia 6,3V/ 1,9 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 500V / Ia=87 mA / napięcia siatek: Us2 = 

500V, Us1 = - 20V / nachylenie ch-tyki Sa=11 mA/V / rezystancja wewnętrzna ρa=33 kΩ / 

moc Pamax=45 W [ok. 1960 r.]; 

2) T-01/11: (LAMINA) trioda - do nadawczych urządzeń radiofonicznych i radiokomunikacyj-

nych:  napięcie/prąd  żarzenia 6,3V/ 5,4 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 2000V / Ia=67 mA / 

napięcie siatki: Us = -25 V / nachylenie ch-tyki Sa= 2,8 mA/V / wzmocnienie K = 25 V/V / 

moc admisyjna Pamax =135 W / fmax = 200 MHz / chłodzenie naturalne / cokół Jumbo 5 nóż-

kowy / 110x60 mm / 110 g [1971 r.]; 

3) ГMИ-83B: (ZSRR) tetroda – modulator, wzmacniacz impulsowy: napięcie/prąd  żarzenia 

25V/ 2 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 20 kV / impuls Ia=15 A / napięcia siatek: Us2 = 1250 

V, Us1 = - 800 V / moc impulsowa  Pwy=235 kW / czas impulsu timp=1 μsek / chłodzenie natu-

ralne / 136x65 mm / 190 g [1980 r.]; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8587 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak  
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vacuum_tubes#Lamina_transmitter_tube_system  

https://frank.pocnet.net/sheets/046/e/EL51.pdf  

https://frank.pocnet.net/sheets/175/t/T01.pdf  

Siekierski A.: atlas lamp nadawczych. WKŁ. W-wa. 1965. 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło  11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vacuum_tubes#Lamina_transmitter_tube_system
https://frank.pocnet.net/sheets/046/e/EL51.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/175/t/T01.pdf


 

35 
 

Numer katalogowy: E 30 

1. Nazwa: Zestaw opakowań lamp elektronowych. 

2. Producent: różni 3. Rok powstania:  lata 60-80 XX w. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• POLAM: utworzone w 1948 r. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych (ZWLE) w Warsza-

wie. Producent lamp elektronowych, oscyloskopowych i kineskopów. W 1958 r. z ZWLE wy-

odrębniono Zakład Lamp Oscyloskopowych ZELOS i Zakład Lamp Nadawczych LAMINA w 

Piasecznie, w 1964 r. Zakład Lamp Elektronowych DOLAM we Wrocławiu. W 1970 r. powo-

łano Kombinat Techniki Świetlnej UNITRA POLAM.; 

• POLAMP:  Zakład wydzielony z ZWLE w 1991 r.: 

• TESLA: Czechosłowacja, Czadca / Obecnie JJ Electronic, Słowacja; 

• RFT: NRD – W zjednoczeniu RFT było kilka zakładów produkujących lampy elektronowe, w 

Berlinie WF, Moabit i Opta-Radio, w Erfurcie Funkwerk, w Mühlhausen Röhrenwerk itp; 

• WF:  NRD - VEB Werk für Fernsehelektronik, Berlin; 

• TUNGSRAM: Węgry, Budapeszt ; 

• VALVO: RFN -  Valvo GmbH, Hamburg, od 1974 r. należało do Philips Components, zlikwi-

dowana w 1999r.; 

• OSRAM: Osram Licht AG, Monachium, sprzęt oświetleniowy; 

• HALTRON: Hall Electric Ltd., Londyn – firma dystrybuująca lampy elektronowe z USA.  

6. Materiały graficzne: IMG_8588, 8589, 8590, 8591 

  

 
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_(Czechoslovak_company)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tungsram;  https://de.wikipedia.org/wiki/Valvo; https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Rundfunk-_und_Fernmelde-Technik  

https://de.wikipedia.org/wiki/Valvo; https://pl.wikipedia.org/wiki/Osram  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_(Czechoslovak_company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tungsram
https://de.wikipedia.org/wiki/Valvo
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunk-_und_Fernmelde-Technik
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunk-_und_Fernmelde-Technik
https://de.wikipedia.org/wiki/Valvo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osram
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Numer katalogowy: E 31 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa  B7S4  (TGL 200-8410). 

2. Producent: RFT- VEB Funkwerk, Er-

furt, NRD. 

3. Rok powstania: lata 50 – XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------------- 

5. Charakterystyka:  
• Średnica φ: 70 mm; 

• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 7 cm, L = 445 mm;  

• Pole pomiarowe: 30 x 50 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii 0,7 mm; 

• Jasność obrazu: 7 – 17 Lux; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 4 V / 0,7 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 4 kV; 

• Czułość pionowa: Sd1 = 0,1 V/mm; 

• Czułość pozioma: Dd2 = 0,08 V/mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_8593, 8594 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 32 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa  B10S1  (OR1/100/2). 

2. Producent: RFT- VEB Funkwerk, Er-

furt, NRD. 

3. Rok powstania:  1956 r. 

4. Numer fabryczny: ------------------- 

5. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 8 cm, L = 445 mm;  

• Pole pomiarowe: 50 x 60 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii 0,7 mm; 

• Jasność obrazu: 7 – 17 Lux; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 4 V / 0,7 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 8 kV; 

• Czułość pionowa: Sd1 = 0,17 V/mm; 

• Czułość pozioma: Dd2 = 0,14 V/mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_8595 

 

  
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 33 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa  5BP1A. 

2. Producent: Tunsgram, Budapeszt, Wę-

gry  

3. Rok powstania: 1954 r. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:, 
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 12,5 cm, L = 430 mm;  

• Pole pomiarowe: Φ = 115 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny (fosfor P1)/poświata: zielona / średnia; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 6,3 V / 0,6 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 2,2 kV; 

• Czułość pionowa: Sd1 = 0,62 V/mm; 

• Czułość pozioma: Dd2 = 0,31 V/mm. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8566 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/sheets/168/5/5BP1A.pdf  

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/168/5/5BP1A.pdf
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Numer katalogowy: E 34 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa  12QR 50. 

2. Producent: Tesla, Czechosłowacja  3. Rok powstania:  lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 12,5 cm, L = 390 mm;  

• Pole pomiarowe: 80 x 100 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii 0,5 mm; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 6,3 V / 0,7 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 4 kV; 

• Czułość pionowa: Sd1 = 0,62 V/mm; 

• Czułość pozioma: Dd2 = 0,31 V/mm. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8600 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/sheets/183/1/12QR50.pdf  

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 3 sztuki 

 

10.  Pochodzenie: Pol. Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/183/1/12QR50.pdf
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Numer katalogowy: E 35 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa RK12 35 1. 

2. Producent: VALVO, Szwecja   3. Rok powstania:  przed 1945 r. 

4. Numer fabryczny: HR211013 

5. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 14 cm, L = 390 mm;  

• Pole pomiarowe: 80 x 100 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 12,6 V / 0,32 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 4 kV; 

• Czułość pionowa: Sd1 = 0,62 V/mm; 

• Czułość pozioma: Dd2 = 0,31 V/mm. 

 

6. Materiały graficzne: IMG)8602, 8603, 8604, 8607 

  

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

8. Stan zachowania:  dobry, ilustracja współpracy Szwecji i III Rzeszy 

 

9. Uwagi: lampa Reichswery a potem Wehrmachtu i  Kriegsmarine III Rzeszy 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kriegsmarine
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Numer katalogowy: E 36 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa E4501/B/16 GEC. 

2. Producent: GEC*, Coventry, Wlk. 

Brytania  

3. Rok powstania:  lata 50 – XX w. 

4. Numer fabryczny: 123 

5. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 120 mm, L = 335 mm;  

• Pole pomiarowe: 80 [mm]; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia (100 ms.); 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 4 V / 1 A (pośrednie, równoległe); 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 2,5 kV. 

6. Materiały graficzne: IMG_8608, 8609, 8610, 8611 

 

 
 

  
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: *- GEC = Geneal Electric Company 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 37 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa RFT typ 602 OR1/100/2. 

2. Producent: RFT- VEB Funkwerk, Er-

furt, NRD. 

3. Rok powstania:  1952 r. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 8 cm, L = 445 mm;  

• Pole pomiarowe: 40 x 50 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii 0,7 mm; 

• Jasność obrazu: 7 – 17 Lux; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 4 V / 0,7 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 8 kV; 

• Czułość pionowa: Sd1 = 0,17 V/mm; 

• Czułość pozioma: Dd2 = 0,14 V/mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_8613 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 38 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa B10S2G (OR 1/100/2/6G). 

2. Producent: RFT- VEB Funkwerk, Er-

furt, NRD.  

3. Rok powstania: 1955 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 9,5 cm, L = 445 mm;  

• Pole pomiarowe: 50 x 60 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii 0,7 mm; 

• Jasność obrazu: 7 – 17 Lux; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 4 V / 0,7 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 8 kV; 

• Czułość pionowa: Sd1 = 0,17 V/mm; 

• Czułość pozioma: Dd2 = 0,14 V/mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_8615 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: Pol. Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 39 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa  B10S6  (TGL 200-8026). 

2. Producent: RFT- VEB Funkwerk, Er-

furt, NRD 

3. Rok powstania:  lata 50-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------ 

5. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 9,5 cm, L = 445 mm;  

• Pole pomiarowe: 50 x 60 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii 0,7 mm; 

• Jasność obrazu: 7 – 17 Lux; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 6,3 V / 0,45 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 4 kV; 

• Czułość pionowa: Sd1 = 0,34 V/mm; 

• Czułość pozioma: Dd2 = 0,26 V/mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_8617 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: lampa w typowym ekranie elektrostatycznym 

 

10.  Pochodzenie: Pol. Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 40 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa  B 16 S 22 ND. 

2. Producent: RFT- VEB Funkwerk, Er-

furt, NRD 

3. Rok powstania:  lata 50-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 116680 

6. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: dwustrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 16,5 cm, L = 445 mm;  

• Pole pomiarowe: 80 x 100 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii 0,7 mm; 

• Jasność obrazu: 7 – 17 Lux; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 6,3 V / 0,45 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ug4 = 1 – 4 kV. 

7. Materiały graficzne: IMG_8618, 8619 

 

  
 

8. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

9. Stan zachowania:  dobry 

 

10. Uwagi:  

 

11.  Pochodzenie: Pol. Śląska 12.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 41 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa B 13-S 25 (TGL 11 041). 

2. Producent: RFT- VEB Funkwerk, Er-

furt, NRD 

3. Rok powstania:  1966 r. 

4. Numer fabryczny: DN426505 

5. Charakterystyka:  

• Lampa oscyloskopowa: dwupromieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 13 cm, L = 445 mm;  

• Pole pomiarowe: 65 x 100 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii 0,7 mm; 

• Jasność obrazu: 7 – 17 Lux; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 6,3 V / 0,45 A; 

• Napięcie przyspieszające: Ug4 = 1 – 4 kV; 

6. Materiały graficzne: IMG_8623, 8625 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/sheets/084/b/B13S25.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: obok ekran elektrostatyczny niezbędny do prawidłowej pracy lampy 

 

10.  Pochodzenie: Pol. Śląska 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/084/b/B13S25.pdf
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Numer katalogowy: E 42 

1. Nazwa: Zestaw warystorów karborundowych  WD i WW. 

2. Producent: UNITRA-TELPOD, Kra-

ków, Polska / ZSRR 

3. Rok powstania: lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  

• Warystory dyskowe WD:  

- (1) WD-39/10-0,5-1, Uch=39 V/ I=10 mA/ β=0,5/ P=1 W, 

- (2) WD-47/10-0,22-1, Uch=47 V/ I=10 mA/ β=0,22/ P=1 W, 

- (3) WD-82/1-0,18-1, Uch=82 V/ I=1 mA/ β=0,18/ P=1 W, 

- (7) WD-../1-0,18-0,5: Uch=.. V/ I=1 mA/ β=0,18/ P=0,5 W, 

- (8) WD-../1-0,18-0,5: Uch=.. V/ I=1 mA/ β=0,18/ P=0,5 W, 

• Warystory walcowe WW:  

- (4) WW-300/10-0,22-3: Uch=300 V/ I=10 mA/ β=0,22/ P=3 W; 

- (5) WW- 300/10-?, 

- (6) WW-300/10-0,15-0,8: Uch=300 V/ I=10 mA/ β=0,15/ P=0,8 W. 

• Warystor walcowy (ZSRR) CH1-1, 1200V ± 10 %, 1976 r. 

• Warystor pierścieniowy wysokiego napięcia z odgromnika linii wysokiego napięcia. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2492 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warystor  
Norma branżowa BN-81/ 3281-20 (http://bc.pollub.pl/Content/7543/PDF/BN_81_3281_20.pdf) 
Norma branżowa BN-81/ 3281-19 (http://bc.pollub.pl/Content/7542/PDF/BN_81_3281_19.pdf) 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: warystor to rezystor o rezystancji zależnej od wartości przyłożonego napięcia: 

 U = C Iα  gdzie  C – stała materiałowa, α – współczynnik nieliniowości. 

Karborund = węglik krzemu 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warystor
http://bc.pollub.pl/Content/7543/PDF/BN_81_3281_20.pdf
http://bc.pollub.pl/Content/7542/PDF/BN_81_3281_19.pdf
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Numer katalogowy: E 43 

1. Nazwa: Zestaw kondensatorów elektrolitycznych ELWA. 

2. Producent: UNITRA-ELWA, War-

szawa, Polska 

3. Rok powstania:  1969 – 1986 r. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• 02/Tp: kondensator biegunowy, aluminiowy, Cn= 4700 μF, Un=40 V, tgδ=0,2-0,5, tolerancja -

10 +100 %, temperatura pracy -25 +70o C, 1974 r.; 

• 02-Ts: kondensator biegunowy, aluminiowy, Cn=2x 4700 μF, Un=30 V, tgδ=0,2-0,5, tolerancja 

-10 +100 %, temperatura pracy -25 +70o C, 1986 r.; 

• KEO: kondensator biegunowy, aluminiowy, 4-sekcyjny,  Cn=1220/ 2100/ 3,47/ 4,22 μF, 

Un=350 V, tgδ=0,2-0,5, tolerancja -10 +100 %, temperatura pracy -25 +70o C, 1975 r.; 

• KEN 10/350: kondensator biegunowy, aluminiowy, 2-sekcyjny,  Cn=220/ 1000 μF, Un=350 V, 

tgδ=0,2-0,5, tolerancja -10 +100 %, temperatura pracy -25 +70o C, 1969 r.; 

• 04/U: kondensator biegunowy, aluminiowy, Cn= 220 μF, Un=40 V, tgδ=0,2-0,5, tolerancja -10 

+50 %, temperatura pracy -40 +85o C, 1974 r.; 

• 04/U: kondensator biegunowy, aluminiowy, Cn= 1000 μF, Un=16 V, tgδ=0,2-0,5, tolerancja -

10 +50 %, temperatura pracy -40 +85o C, 1974 r. 

• 04/U: kondensator biegunowy, aluminiowy, Cn= 100 μF, Un=16 V, tgδ=0,2-0,5, tolerancja -10 

+50 %, temperatura pracy -40 +85o C, 1975 r. 

• 04/U: kondensator biegunowy, aluminiowy, Cn= 1000 μF, Un=10 V, tgδ=0,2-0,5, tolerancja -

10 +100 %, temperatura pracy -25 +85o C, 1974 r. 

• 158D: kondensator biegunowy, tantalowy, obudowa z żywicy epoksydowej, Cn= 15 μF, Un=15 

V, tolerancja ±20%, prąd upływu 1-44 μA, temperatura pracy -55 +85o C, 1976 r. 

• 164D: kondensator biegunowy, tantalowy, Cn= 20 μF, Un=6 V, tolerancja ±20%, prąd upływu 

1- 44 μA, temperatura pracy -55 +85o C, 1974 r. 

• TGL 10585: (Frolyt) 1000 μF, Un=25 V, 1979 r.. 

6. Materiały graficzne: IMG_8637 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  



 

49 
 

Numer katalogowy: E 44 

1. Nazwa: Zestaw rezystorów drutowych, przewlekanych. 

2. Producent: Telpod, Toral (Polska) / 

Tesla, Czechosłowacja / Ohmite, USA / 

Remix, ?. 

3. Rok powstania:  1960 – 1975 r. 

4. Numer fabryczny: ---------- 

• Charakterystyka:  
• RDL 210: (Telpod) 15 Ω, ±10 %, 25 W, korpus ceramiczny, lakierowany, 1960 r.; 

• RDL 210: (Toral)5,1 kΩ, ±10 %, 16 W, korpus ceramiczny, lakierowany, 1963 r.; 

• TR 617: (Tesla) 100 Ω, 15 W, B, AM, korpus ceramiczny,; 

• KRS-0: (Remix) 22 Ω, ±10 %, 20 W, korpus ceramiczny, lakierowany, 1966 r.; 

• 0200B: (Ohmite) 10 Ω, ±10 %, 20 W, korpus ceramiczny, lakierowany; 

• TR 602: (Tesla) 16 kΩ, ±10 %, 20 W, korpus ceramiczny, lakierowany; 

• RAC L-7/A: (Telpod) 6 odczepów, 50 W ,korpus ceramiczny, powłoka cementowa (do od-

biornika TV), ; 

• RAC L-7/A: (Telpod) 6,8 kΩ, ±5 %, 10 W, korpus ceramiczny, powłoka cementowa, 1975 r.; 

• RAC L-7/A: (Telpod) 1,5 kΩ, ±5 %, 6 W, korpus ceramiczny, powłoka cementowa, 1975 r.; 

• RAC L-7/A: (Telpod) 270 Ω, ±5 %, 6 W, korpus ceramiczny, powłoka cementowa, 1975 r.; 

• RDCO: (Telpod) 1 Ω, ±5 %, 5 W, cementowany, 1974 r.; 

• RDCX 219:  2,2 Ω, ±5 %, 25 W, bez powłoki, z odczepem przesuwnym, 1974 r.; 

• Luźne rezystory precyzyjne z przyrządów pomiarowych. 

• 2 rezystory objętościowe: 2 x 10  Ω, ±10 %, wymontowane z przyrządu.  

5. Materiały graficzne: IMG_8644 

 

 
 

6. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

7. Stan zachowania:  dobry 

 

8. Uwagi:  

 

9.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło  10.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 45 

1. Nazwa: Zestaw potencjometrów TELPOD.  

2. Producent: TELPOD, Kraków, Polska.  3. Rok powstania: lata 60-80 XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------------- 

5. Charakterystyka:  
• DG-106: potencjometr drutowy obrotowy, 680 Ω, ± 10 %, 2 W, charakterystyka A; 

• DG-106: potencjometr drutowy obrotowy, 1 kΩ, ± 10 %, 2 W, charakterystyka A; 

• SP-3.2: 2 potencjometry drutowe obrotowe, sprzężone, 68 kΩ, 1 W ± 10 % i 68 kΩ, ± 10 %, 2 

W, charakterystyka A; 

• DG-106: potencjometr drutowy obrotowy, 47 kΩ, ± 10 %, 2 W, charakterystyka A; 

• PR 105: regulacyjny obrotowy, węglowy, 50 kΩ, 0,25 W, charakterystyka A; 

• PU 102: regulacyjny obrotowy, węglowy, 5 kΩ, 0,25 W, charakterystyka A; 

• ZR 120: moduł do magnetofonu ZK-120: 1 MΩ, CS, 0,1 W + 500 kΩ, C, 0,1 W; 

• SVP304N: regulacyjny suwakowy, sprzężony: 2 x 22 kΩ, 0,2 W, ch-tyka A, L=30 mm; 

• SVP304N: regulacyjny, suwakowy, węglowy: 10 kΩ, 0,2 W, ch-tyka A, L=45 mm; 

• WT 262: regulacyjny, paskowy, węglowy, pokrętło osiowe: 100 kΩ, 0,125 W, ch-tyka B, 

L=44 mm; 

• TVP xxx: dostrojczy, obrotowy, stojący: 10 kΩ, 0,1 W, L = 5 mm; 

• TVP xxx: dostrojczy, obrotowy, stojący: 5 kΩ, 0,25 W, L = 10 mm; 

• PKd xxx: dostrojczy, obrotowy, leżący, regulowany pokrętłem: 33 Ω, 0,25 W; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_1946 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: A - charakterystyka liniowa, B – logarytmiczna, C - wykładnicza 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 46 

1. Nazwa: Zestaw rezystorów specjalnych: AT, ML, HR, RM, ON. 

2. Producent: INCO, Pyskowice, TEL-

POD, Kraków, Polska  i inni 

3. Rok powstania: lata 70-te XX w.. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• AT: (TELPOD) warstwowy, metalowy, precyzyjny, wysokostabilny: 1 kΩ, ±1%, 1 W; 

• ML: (TELPOD) warstwowy, metalowy, miniaturowy, wysokostabilny: 361 Ω, ±2%, 0,25 W; 

• HR-4E: (RIL) drutowy, lakierowany:10 MΩ, ± 5 % (wymontowany z przyrządu); 

• F44TU: (Welwyn) rezystory grubowarstwowe, wysokonapięciowe, pokryte folią Cermetox®, 

zakończone mosiężnymi końcówkami umożliwiającymi skręcanie dowolnej liczby rezystorów, 

na zakończeniach można dać rezystory z drutem osiowym do lutowania (F44KU): 250 MΩ, ± 

0,1 %, napięcie nominalne 14 kV, TCR= - 2000 ppm/oC, VCR=25 ppm/V, ThCR=33 oC/W; 

• RM-67: (INCO) drutowy, precyzyjny, zalewany żywicą: 1 MΩ, ±0.01%, 300 V, 1978 r.; 

• RM-67: (INCO) drutowy, precyzyjny, zalewany żywicą: 1,034 MΩ, ±0.1%, 300 V,  δ ≤ ± 

0,002 %/ oC,  cały i otwarty – widać konstrukcję 1975 r.; 

• RM-68: (INCO) drutowy, precyzyjny, zalewany żywicą: 20 kΩ, ±0.03%, 0,25W, 1983 r.; 

• RM-70: (INCO) drutowy, precyzyjny, zalewany żywicą 75 kΩ, ±0.1%, 200 V, δ ≤ ± 0,002 %/ 
oC,  cały i otwarty – widać konstrukcję, 1975 r.; 

• ON-2d: (INCO) drutowy, precyzyjny, w obudowie polistyrenowej, zalewany żywicą 12 Ω, 

±0.1%, δ ≤ ± 0,002 %/ oC,  2 sztuki, 1975 r.; 

• Zespół rezystorów precyzyjnych, wysokostabilnych wymontowanych z woltomierza magneto-

elektrycznego laboratoryjnego firmy ERA (Warszawa). 

6. Materiały graficzne:  IMG_2490, 8650 

 

 
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://pl.mouser.com/datasheet/2/414/F-1528423.pdf    
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/edition/7861?id=7861&from=pubindex&di-
rids=737&lp=319#structure 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.mouser.com/datasheet/2/414/F-1528423.pdf
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/edition/7861?id=7861&from=pubindex&dirids=737&lp=319#structure
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/edition/7861?id=7861&from=pubindex&dirids=737&lp=319#structure
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Numer katalogowy: E 47 

1. Nazwa: Zestaw rezystorów metalizowanych MŁT, OWS, AT. 

2. Producent: TELPOD, Kraków, Polska.  3. Rok powstania: lata 70-90 XX w. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Rezystory warstwowe metalizowane MŁT; 

- Moc znamionowa Pn = 0.05/ 0,125/ 0,25/ 0,5/ 1,0/ 2,0 [W]; 

- Napięcie graniczne Ugr = 100/ 200/ 250/ 350/ 500/ 750 [V]; 

- Zakres rezystancji R = 10 Ω do 1/ 2,2/ 3/ 5,1/ 10/ 10 [MΩ]; 

- Temperaturowy Współczynnik Rezystancji TWR = ± 0,12 [%/0C]; 

- Tolerancja: 5/ 10/ 20 ]%]; 

• Rezystory warstwowe węglowe OWS: 

- Moc znamionowa Pn = 0,5/ 1,0 [W]; 

- Napięcie graniczne Ugr = 250 [V]; 

- Zakres rezystancji R = 10 Ω do 150 k Ω  / 2,2 Ω do 330 kΩ; 

- Temperaturowy Współczynnik Rezystancji TWR = - 0,16 [%/0C]; 

- Tolerancja: 5/ 10/ 20 [%]; 

• Rezystory warstwowe metalizowane precyzyjne wysokostabilne: 

- Moc znamionowa Pn = 0.05/ 0,125/ 0,25/ 0,5/ 1,0/ 2,0 [W]; 

- Napięcie graniczne Ugr = 150/ 250/ 300/ 350/ 500/ 700 [V]; 

- Zakres rezystancji R = 10 Ω do 1 [MΩ]; 

- Temperaturowy Współczynnik Rezystancji TWR ≤ x [%/0C], gdzie zależnie od wyko-

nania (N) → x=0,01/ (1) → x=0,05/ (2) → x=0,0025/ (3) → x=0,0015; 

- Tolerancja: 0,2/ 0,5/ 1/ 2 [%]; 

6. Materiały graficzne: IMG_8653 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 48 

1. Nazwa: Zestaw kondensatorów 1 (TELPOD, MIFLEX). 

2. Producent: TELPOD, Kraków, MI-

FLEX, Kutno, Polska. 

3. Rok powstania: lata 60-70 XX w. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  
• KBG-M2: (TELPOD) kondensator papierowy, zwijkowy, hermetyczny, obudowa metalowa 

cylindryczna. 0,25 pF, ± 5 %, 400 V, [1962 r.]; 

• KG-1: (TELPOD) element RC w osłonie z żywicy epoksydowej, R=33 Ω, C=1 μF, 200 V 

[1970 r.]; 

• KG-1: (TELPOD) element RC w osłonie z żywicy epoksydowej, R=22 Ω, C=0,5 μF, 200 V 

[1970 r]; 

• MKSE-011: (MIFLEX) kondensator styrofleksowy, zwijkowy, metalizowany, 1 μF, 400 V, 

tgδ=10-2 [1974 r.]; 

• MKSE-011: (MIFLEX) kondensator styrofleksowy, zwijkowy, metalizowany 680 nF, 400 V,  

tgδ=10-2 [1974 r.]; 

• MKSE-012: (MIFLEX) kondensator styrofleksowy, zwijkowy, metalizowany, w dodatkowej 

osłonie,  680 nF, 630 V, tgδ=10-2 [1974 r.]; 

• MKSE-012: (MIFLEX) kondensator styrofleksowy, zwijkowy, metalizowany, w dodatkowej 

osłonie, 0,1 μF, 630 V, tgδ=10-2 [1974 r.]; 

• KSO-11: (MIFLEX) kondensator mikowy, 3300 pF, ± 10 %, 2000 V, tgδ=10-3 [1966 r.]; 

• KCR-1B : kondensatory rurkowe, ceramiczne, 150 pF, ± 20 %, 1,6 kV [1977 r.]. 

6. Materiały graficzne: IMG_8654 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 49 

1. Nazwa: Zestaw kondensatorów 2 (TELPOD, ELTRA, CERAD). 

2. Producent: TELPOD Kraków, EL-

TRA Bydgoszcz, CERAD Warszawa, 

Polska. 

3. Rok powstania:  lata 70-te XXw. 

4. Numer fabryczny:-------------------  

5. Charakterystyka:  
• MKSE-011: (MIFLEX) kondensator styrofleksowy, zwijkowy, metalizowany: 0,33 μF, M, 

250 V/ 0,68 μF, K, 100 V/ 470 nF, K, 250 V/ 150 nF, K, 100 V/ 22 nF, M, 630 V/22 nF, M, 

400 V/ 10 nF, M, 630 V:  tgδ=10-2 [1974 r.]; 

• KFPf: (CERAD) kondensator ceramiczny, płytkowy, 68 nF Zm: 25 V, -20/+80%; 

• KFPf: (CERAD) kondensator ceramiczny, płytkowy, 10 nF Sc:160 V, -20/+50%; 

• KFPf: (CERAD) kondensator ceramiczny, płytkowy, 3,3 nF Sd:250 V, -20/+50%; 

• KCPf: (CERAD) kondensator ceramiczny, płytkowy, 5,6 pF, 160 V, ? %; 

• KFP: (CERAD) kondensator ceramiczny, płytkowy, 6,8 nF Sd:250 V, -20/+50%; 

• KFPm: (CERAD) kondensator ceramiczny, monolityczny, 150 nF M: 63 V, ± 20%; 

• KFPm: (CERAD) kondensator ceramiczny, monolityczny, 47 nF M: 63 V, ± 20%; 

• TCP: (CERAD) trymer ceramiczny, C = 3-10 pF, 400 V; 

• KCPn5d: (CERAD) trymer ceramiczny, C = 3-6 pF, 63 V; 

• 93.1.6.21: (ELTRA) kondensator zmienny, 2 sekcje, zakres ΔC = 380/320 pF, przełożenie 6:1. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8655 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 50 

1. Nazwa: Zestaw kondensatorów  3 (TELPOD, RFT, TESLA). 

2. Producent: Tesla Czechosłowacja, 

TELPOD Polska, RFT NRD.  

3. Rok powstania: lata 50-60 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• KBG-MN: (TELPOD): kondensator papierowy, hermetyczny, 8 μF, ± 10%, 400 V [1962 r.]; 

• MPHP-1: (TELPOD) kondensator papierowy, hermetyczny, 4 μF, ± 1%, 400 V [1975 r.]; 

• MPHP-2: (TELPOD) kondensator papierowy, hermetyczny, 4 μF, ± 5%, 160 V [1966 r.]; 

• MPHP-2: (TELPOD) kondensator papierowy, hermetyczny, 2 μF, ± 10%, 160 V [1971 r.]; 

• 904: (VEB RFT) kondensator papierowy, hermetyczny, 0,5 μF, ± 10%, 1 kV [1957 r.]; 

• 905: (VEB RFT) kondensator papierowy, hermetyczny, 0,25 μF, ± 10%, 500 V [1957 r.]; 

• TC 4532xM5/A: (TESLA) kondensator papierowy, hermetyczny, 2x0,5 μF, ± 10%, 160 V. 

6. Materiały graficzne: IMG_8656 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 51 

1. Nazwa: Blok strojeniowy odbiornika radiowego DIORA. 

2. Producent: ZR DIORA, Dzierżoniów, 

Polska. 

3. Rok powstania:  lata 70-XX w. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  
• Blok strojeniowy odbiornika radiowego: kondensator zmienny powietrzny + 2 potencjometry 

(jeden z włącznikiem) na wspólnej osi, przekładnia cierna; 

• Zakres: fale długie i średnie. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8657, 8658 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 52 

1. Nazwa: Zestaw filtrów radiowych. 

2. Producent: ŁZK, ZCR UNITRA-CE-

RAD Białogard, ZRK Warszawa,  UNI-

TRA-POLFER Woźniki, Polska  

3. Rok powstania:  lata 60-70 XX w. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• G4TV: (ŁZK) cewka z rdzeniem, filtr p.cz. odbiornika TV [1972 r]; 

• TIS1 TV: (ŁZK) cewka z rdzeniem, filtr obwodu rezonansowego odbiornika TV [1972 r]; 

• L-9/D 232A: (ZRK) cewka  12x12 z osłoną ekranującą, 3,95 (?) μH, p.cz. FM [1964 r]; 

• FCH03-10,7-200-40: (UNITRA-POLFER, Woźniki) filtr hybrydowy do układów p.cz. FM, fo 

= 10,7 MHz, pasmo 6 dB Δf = 200 kHz, tłumienność 40 dB; 

• FCM-10,7W: (UNITRA-POLFER, Woźniki) filtr piezoceramiczny do układów p.cz. FM, fo = 

10,7 MHz, pasmo 3 dB Δf = 200 kHz, tłumienność 6 dB, obudowa THT; 

• E10,7S: (SFE10,7S- MURATA, Japonia), pasmo 3 dB Δf = 180 kHz, obudowa THT; 

• FCM-4,16: (UNITRA-POLFER, Woźniki) filtr piezoceramiczny do układów p.cz. FM, fo = 

4,16 MHz, pasmo 3 dB Δf = 280 kHz, tłumienność 6 dB, obudowa THT; 

• 3-10A-4: (ZZM POLFER, Woźniki 1972 r), cewka filtru p.cz. AM 465 kHz; 

• W51TV-F21: (ŁZK FONICA, Łódź, 1973 r.), dwuobwodowy filtr pasmowy telewizyjny… 

• Filtr LC – ZSRR – lata 50-te XX w. 

• Zespół L-C z niezidentyfikowanego przyrządu badawczego (2 cewki, 2 trymery).  

6. Materiały graficzne: IMG_2486, 2484, 8600, 8601, 8602 

 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: http://polfer.com.pl/  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://polfer.com.pl/
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Numer katalogowy: E 53 

1. Nazwa: Łączniki rtęciowe przechyłowe. 

2. Producent: W.A.T. HORYZONT, Pol-

ska 

3. Rok powstania: lata 50-60 XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------------- 

5. Charakterystyka:  
• Łącznik sterowany elektromagnesem: przechylny zwierak rtęciowy + elektromagnes:  

- Napięcie/ prąd przełączane: 220V / 20 A, 

- Napięcie sterujące: 6 VAC lub 8 VDC; 

• Łącznik rtęciowy w cewce elektromagnesu: 220 VAC / nr 3915/65; 

• Łącznik rtęciowy z rdzeniem elektromagnesu: 220 VAC / 20 A typ 30 Stal e/x, 1963 r; 

• Przechylny zwierak rtęciowy 15 A (2 sztuki) 

• Przechylny zwierak rtęciowy 5 A (2 sztuki). 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8665, 8666, 8667, 8668 

 

  

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

Elementy pracujące w trudnych warunkach: zapylenia, oparów olejowych, pyłów. 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: stosowane i produkowane do dzisiaj: https://pl.farnell.com/c/czujniki-i-prze-

tworniki/czujniki/czujniki-przechylu/rteciowe-czujniki-przechylu  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.farnell.com/c/czujniki-i-przetworniki/czujniki/czujniki-przechylu/rteciowe-czujniki-przechylu
https://pl.farnell.com/c/czujniki-i-przetworniki/czujniki/czujniki-przechylu/rteciowe-czujniki-przechylu
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Numer katalogowy: E 54 

1. Nazwa: Linia opóźniająca CV-20. 

2. Producent: RFT, NRD.  3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  

 
• Linia opóźniająca: przesuwa w czasie sygnał chrominancji o 64 μs czyli o jedną linię obrazu 

TV w dekoderze PAL montowanym w odbiorniku SECAM (w oparciu o układ TDA4510); 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8671 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

{Elektronika Praktyczna No.: 3/93} https://ep.com.pl/files/7571.pdf  

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://ep.com.pl/files/7571.pdf
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Numer katalogowy: E 55 

1. Nazwa: Przekaźniki  elektromagnetyczne:  RU 222, B2/Dxx.. 

2. Producent: MERA REFA,  Świebo-

dzice / ZWST TELFA, Bydgoszcz Pol-

ska  

3. Rok powstania:  lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Zasada działania: prąd płynący przez elektromagnes powoduje przyciągniecie kotwicy, co 

zmienia stan styków przełączanych: rozwiera styki zwarte i zwiera rozwarte; 

• RU 222: 

- Konstrukcja: 6 styków przełączanych; 

- Parametry dopuszczalne: Prąd przełączany: 0,3 A/ Napięcie sterujące:  220 VAC. 

• Przekaźniki typu Bx: telefonia i telegrafia, prąd sterujący – stały, czas przyciągania i zwalnia-

nia kotwicy 8 – 20 ms; 

- Typ B2/D-4426-196: 2 pary styków 

- Typ B2/D-4421-352-2: 2 pary styków rozwiernych, 5 par styków zwiernych;  

 

6. Materiały graficzne: IMG_8672 

 

 
 

  

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 56 

1. Nazwa: Zestaw kontaktronów  K-8 406-1, K-72/1x1. 

2. Producent: ZWST TELFA, Bydgoszcz, 

Polska  

3. Rok powstania:  1984 r. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  

• Kontaktron – hermetyczny łącznik elektryczny sterowany polem magnetycznym. Kontaktron 

składa się z hermetycznej bańki szklanej, wypełnionej gazem obojętnym, w której  zatopione 

są styki z materiału ferromagnetycznego. Pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego w 

stykach indukuje się własne pole magnetyczne, w wyniku czego przyciągają się one i zwierają  

lub rozwierają. 

• K-8 406-1*: pojedynczy kontaktron / napięcie sterujące 6 V / cewka: 240 ± 15 % Ω, 3300 zwo-

jów / styk zwierny: 0,5 A / 150 V / 200 mΩ / trwałość 3x106 przełączeń / czas przyciągania 1,2 

ms / czas zwalniania 0,3 ms; 

• K-72 / 1x1 (prawdopodobnie): pojedynczy kontaktron zalewany żywicą / napięcie sterujące 24 

V / cewka: 2800 ± 15 % Ω, ? zwojów / styk zwierny: 0,8 A / 110 VDC, 150 VAC /  moc łączona 

20 VA / 200 mΩ; trwałość 2x106 przełączeń / czas przyciągania 1,5 ms / czas zwalniania 0,5 

ms; 

6. Materiały graficzne: IMG_2512 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.dolam.pl/pdf/del/dolam-k9k93k72k32_pl.pdf  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 2x2 sztuki, jedna rozebrana ze względów dydaktycznych  

* - odpowiednik K-8/1x1 produkcji DOLAM S.A. – Wrocław 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85cznik_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_magnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_oboj%C4%99tny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetyk
http://www.dolam.pl/pdf/del/dolam-k9k93k72k32_pl.pdf
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Numer katalogowy: E 57 

1. Nazwa: Przekaźnik  elektromagnetyczny R15 3 PDT 10A. 

2. Producent: LUMEL, Zielona Góra, 

Polska.  

3. Rok powstania: lata 70/80-XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Przekaźnik przemysłowy; 

• Zestyki: 3 pary przełączane  (DT); 

• Obciążalność styku: 10 A/ 250 V AC; 

• Sterowanie cewki: AC lub DC 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8674, 8675 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazniki-Przemyslowe/Przekaznik-R15-3P   

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 2 sztuki, jedna w gnieździe 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazniki-Przemyslowe/Przekaznik-R15-3P
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Numer katalogowy: E 58 

1. Nazwa: Wykrywacz asymetrii faz  W-300 p. 

2. Producent: CENTRAL, Kraków, Pol-

ska  

3. Rok powstania:  lata 90 XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------ 

5. Charakterystyka:  
• Napięcie znamionowe: 3x380/220 V, 50 Hz; 

• Rodzaj pracy: praca ciągła; 

• Zasilanie: zaciski T (2,3), zero (6); 

• Sygnalizacja: zielona dioda LED świeci gdy parametry sieci są prawidłowe; 

• Napięcie wyłączenia dolne: 175 V; 

• Histereza: 5 V; 

• Czas wyłączenia/powrotu: 3 s; 

• Wyjście: przekaźnik: 1P przełączny; 

• Przekaźnik wyjściowy: obciążalność Imax= 8 A / napięcie znamionowe 400 V; 

• Obudowa: do montażu na podstawce GZU-8, 

• Masa: 60 g. 

6. Materiały graficzne: IMG_8676 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.central.easyisp.pl/instrukcje/w300p_(A6).pdf  

Czujnik asymetrii napięcia służy do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej (np. sil-

niki) przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napięcia fazowego, asymetrii napięć fazowych lub 

zwarcia międzyfazowego. Układ nie zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia.  

Urządzenie wyłącza obwód zasilania cewki stycznika sterującego silnikiem w przypadku wystąpie-

nia asymetrii napięć w poszczególnych fazach, a w szczególności zaniku napięcia w co najmniej 

jednej z faz. 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.central.easyisp.pl/instrukcje/w300p_(A6).pdf


 

64 
 

Numer katalogowy: E 59 

1. Nazwa: Przekaźniki miniaturowe  MTd-12, MT-2. 

2. Producent: Z.T. Telkom-TELFA, Byd-

goszcz, Polska.  

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• MTx–xx: przekaźniki do urządzeń elektronicznych, teleelektronicznych i automatyki; 

• MT-2: przeznaczony do obwodów konwencjonalnych: 

- 4 pary styków przełączanych, srebrnych złoconych, 

- Reszta jak w MTd-12; 

• MTd-12: przeznaczony do obwodów drukowanych: 

- 2 pary styków przełączanych, srebrnych złoconych, 

- Max. napięcie/ prąd/ moc komutowane: 100 V/ 1 A/ 33 W, 

- Czasy przyciągania/ zwalniania: 10 ms / 4 ms; 

- Zasilanie cewki:  

- Trwałość: 108 zadziałań; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8677 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

https://www.podzespoly-elektroniczne.pl/pictures/43351f7bf9.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

https://www.podzespoly-elektroniczne.pl/pictures/43351f7bf9.pdf
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Numer katalogowy: E 60 

1. Nazwa: Transformatory sieciowe małej mocy typu TSxx. 

2. Producent: UNITRA ZATRA, Skier-

niewice, Polska 

3. Rok powstania:  lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
 

TS10/44/676: transformator sieciowy, 

− Napięcie zasilania: 220 V, 

− Napięcie wtórne: 10,1 V przy mak-

symalnym prądzie 0,18 A; 

− Prąd biegu jałowego: 20 mA; 

− Moc: 10 W. 

TS15/12/676: transformator sieciowy,  

− Napięcie zasilania: 220 V, 

− Napięcie wtórne: 10,1 V przy mak-

symalnym prądzie 0,18 A; 

− Prąd biegu jałowego: 20 mA; 

− Moc: 15 W. 

TS40/44/676: transformator sieciowy, 

− Napięcie zasilania: 220 V, 

− Napięcie wtórne: 10,1 V przy mak-

symalnym prądzie 0,18 A; 

− Prąd biegu jałowego: 20 mA; 

− Moc: 40 W. 

TS120/13: transformator sieciowy, 

− Napięcie zasilania: 220 V, 

− Napięcie wtórne: 10,1 V przy mak-

symalnym prądzie 0,18 A; 

− Prąd biegu jałowego: 20 mA; 

− Moc: 120 W. 

6. Materiały graficzne: IMG_8678, 2673, 2674, 2675 
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7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/30462/BCPS_34273_1984_Transformatory-malej.pdf  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: transformator nieznanego typu, niskonapięciowy, przeznaczony na zakres 

częstotliwości akustycznychy 

 

 
 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/30462/BCPS_34273_1984_Transformatory-malej.pdf
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Numer katalogowy: E 61 

1. Nazwa: Filtry i rdzenie ferrytowe; 

2. Producent: UNITRA-CERAD, War-

szawa, Polska 

3. Rok powstania:  lata 70/90 XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------------ 

5. Charakterystyka:  

 
• Rdzeń kubkowy M ze szczeliną z ferrytu F1001: transformatory szerokopasmowe do 10 

MHz, AL = 400, μa= 1000, tgδ/μ=20*10-6 dla f = 0,2 MHz; Tc=160 oC, B=390 mT, Hc=0,3 

A/cm, ρ=100 Ω2; 

• Rdzeń kubkowy M ze szczeliną z ferrytu F1001: transformatory szerokopasmowe do 10 

MHz, AL = 160, μa= 1000, tgδ/μ=20*10-6 dla f = 0,2 MHz; Tc=160 oC, B=390 mT, Hc=0,3 

A/cm, ρ=100 Ω2; 

• Zestaw do cewki garnkowej: 2 rdzenie kubkowe AL400, karkas i obudowa z PCV, sprężyna 

ściskająca, zakres częstotliwości pracy 0,1 – 0,6 MHz, tgδ/μ=25*10-6 dla f = 0,2 MHz; 

• Rdzeń walcowy RWO z otworem  z ferrytu  F201: zakres częstotliwości pracy 0,3 – 3 MHz, 

tgδ/μ=70*10-6 dla f = 2 MHz, cewki średniej dobroci do obwodów rezonansowych. 

 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8680 

 

𝑁 =  √
𝐿

𝐴𝐿
   [𝑛𝐻] 

 

Gdzie: 

 L - pożądana indukcyjność  

AL – stała indukcyjności rdzenia 

N – ilość zwojów cewki 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

Poradnik Radioamatora. WKŁ. Warszawa. 1983. 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 62 

1. Nazwa: Łączniki krańcowe KLM-1/2. 

2. Producent: FAEL(1), Ząbkowice Ślą-

skie, Polska  

3. Rok powstania: lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  
• Łącznik krańcowy KLM1: 

− Popychacz prosty, 

− Zestyk zwierny, 

− Parametry: AC = 500 V, 6 A 

• Łącznik krańcowy KLM2: 

− Popychacz prosty, 

− Zestyk rozwierny, 

− Parametry: AC = 500 V, 6 A 

• Materiał: ceramika. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8681 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: (1) – Fabryka Aparatów Elektrycznych (obecnie Legrand Polska, Sp. z o.o.) 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 63 

1. Nazwa: Samochodowe filtry przeciwzakłóceniowe FPpz i KPpz. 

2. Producent: Sp. SILEZJA, Gliwice, Pol-

ska 

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• FPpz-B01: 0,1 μF + 2 x 2500 pF + 2 x 2,5 mH, 250 V, 4 A, w hermetycznej obudowie; 

• KPpz-015: 0,1 μF + 2 x 2500 pF, 250 V, 6,3 A, w hermetycznej obudowie; 

• KPpz-017: 0,05 μF + 2 x 1250 pF, 250 V, 6,3 A, w hermetycznej obudowie; 

• FPpz-B13: 0,35 μF + 2 x 2,5 nF + 2 x 2,5 mH + 470 kΩ + 0,25 μF + 220 Ω,  250 V, 4 A, w her-

metycznej obudowie; 

6. Materiały graficzne: IMG_8683 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 64 

1. Nazwa: Zestaw głośników dynamicznych. 

2. Producent: Tonsil, Września, Polska; 

inni 

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Zasada: przetwornik magnetyczny z ruchomą cewką; 

• ГD-30-125: (ZSRR) głośnik eliptyczny, R=16 Ω / P= 2 W/ Δf = 125-10.000 Hz / 125x80x47 

mm / 0,19 kg; 

• GD 6/04: (TONSIL) okrągły, R = 8 Ω, / P = 0,4 W / Δf = 300-4000 Hz / 88 dB / Θ = 6,4 cm; 

• TI: (?) monitory, notebooki, 20x40 mm, 8 Ω, 1 W; 

• JH: (?)monitory, notebooki, 20x40 mm, 8 Ω, 2 W; 

6. Materiały graficzne: IMG_8684 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 65 

1. Nazwa:  Zestaw termistorów NTC, PTC i CTR. 

2. Producent: UNITRA CEMI, War-

szawa, Polska / wielu innych 

3. Rok powstania: lata 90 XX w. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  
• NTC 110: płytkowy, R25 = 4,7 Ω ± 10 %, α = - 3 [%/oC], Pmax = 800 mW, t = -25 do + 200 oC, 

Ф = 10 mm; 

• NTC 120: płytkowy na radiatorze, R25 = 3,3 Ω ± 10 %, α = - 3,2 [%/oC], Pmax = 1500 mW, Ф = 

5 mm, radiator 15x15 mm;  

• NTC 215: perełkowy, R25 = 15 kΩ ± 20 %, α = - 4,3 [%/oC], Pmax = 80 mW, t = -25 do + 200 
oC, obudowa szklana rurka  Ф = 3 mm; 

• Termistor foliowy S103QQ4: R25 = 1 kΩ ± 1 %, τ = 10 s, R25/R85 = 3.000 – 4.500, t = -45 do 

150 oC; 

• Termistor płytkowy S&H NTC 10, Ф = 15 mm 

• Termistor płytkowy CTR 5D-11 o skokowym spadku rezystancji dla Imax:  R25 = 5 Ω ± 20 %, 

Imax = 4 A, RImax =0,16 Ω,  τ = 45 s, Pmax = 13 mW, t = -25 do 200 oC, Ф = 10 mm;  

• Termistor termometryczny (np.: NTCLGxx): obudowa szklana diodowa DO-35/CE-35,  R25 = 

0,25-5.000 kΩ ± 10 %, zakres -50 do 200 oC, τ = 7 s, R25/R85 = 3.000 – 4.000; 

• Termistor przewlekany, wyprowadzenia promieniowe (np.: NTCLExx): R25 = 3,3-470 kΩ ± 5 

%, zakres -40 do 125 oC, τ = 15 s, R25/R85 = 3.880 – 4.570; 

• Termistor kompensacyjny (np.: B57045K): obudowa panelowa przykręcana, wyprowadzenia 

drutowe, R25 = 6,8 kΩ ± 10 %, zakres -40 do 125 oC, τ = 15 s, R25/R100 = 4.200, α = - 4,6 

[%/oC], Pmax = 450 mW; 

• Termistor kompensacyjny A76038: obudowa panelowa z szybkozłączem, R25 = 6,8 kΩ ± 10 

%, zakres -40 do 125 oC, τ = 15 s, R25/R100 = 4.200, α = - 4,6 [%/oC], Pmax = 450 mW; 

• Pozystor TDK A76038: 2 pozystory sprzężone termicznie w jednej obudowie – prąd począt-

kowy rzedu kilkunastu amperów zmniejszają po ok. 0,5 sek do kilku miliamperów i utrzymują 

w tym stanie (np.: zasilanie cewek rozmagnesowujących kolorowy kineskop). 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2421, 2422a 
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7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozystor  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: termistor NTC – rezystor o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji α, 

PTC – termistor o dodatnim współczynniku α (zwany też pozystorem), CTR – termistor o sko-

kowej zmianie rezystancji w określonej temperaturze 
 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozystor
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Numer katalogowy: E 66 

1. Nazwa:  Tablica dydaktyczna „Trioda germanowa: TZG1-TZG6”. 

2. Producent: Zakład Doświadczalny PIE, 

Warszawa, Polska 

3. Rok powstania:  1957 r. 

4. Numer fabryczny: ---------- 

5. Charakterystyka:  

• Tranzystory warstwowe/stopowe typu p-n-p: TZG1 – TZG6; 

 
6. Materiały graficzne: IMG_8687, 8689 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.retrodekan.eu/Muzeum/TZG1...6.jpg  

8. Stan zachowania:  dobry, eksponat cenny ze względu na znikomą ilość zachowanych eg-

zemplarzy oraz charakter dydaktyczny 

9. Uwagi: brak samego tranzystora / PIE - Przemysłowy Instytut Elektroniki 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.retrodekan.eu/Muzeum/TZG1...6.jpg
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Numer katalogowy: E 67 

1. Nazwa: Tablica dydaktyczna „Fotodioda germanowa: FZG1-9 / 21-23”. 

2. Producent: Zakład Doświadczalny 

PIE, Warszawa, Polska 

3. Rok powstania:  ok. 1958 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
Przypuszczalne parametry: 

- Napięcie wsteczne: UR = 30 V; 

- Fotoprąd: IP = 1,5 mA; 

- Prąd wsteczny: UR = 2 μA (UR = 10 V, E = 0 lx); 

- Fotoprąd IP = 94 μA (UR = 10 V, E = 1000 lx); 

- Czułość: Smax = 92 nA/lx dla λ = 1550 μm; 

- Pasmo spektralne: 1300 – 1700 μm (poziom 80 % Smax); 

- Moc strat: P = 50 mW. 

  

6. Materiały graficzne: IMG_8691, 8693 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, eksponat cenny ze względu na znikomą ilość zachowanych 

egzemplarzy oraz charakter dydaktyczny 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 68 

1. Nazwa: Tablica dydaktyczna „Dioda germanowa: DZG1-7”. 

2. Producent: Zakład Doświadczalny 

PIE(1), Warszawa, Polska 

3. Rok powstania:  lata 50/60 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Dioda germanowa w obudowie metalowej, średniej mocy, do układów prostowniczych; 

• Technologia: stopowa; 

• Prąd/ napięcie przewodzenia IF = 100 mA / 0,18 V; 

• Prąd / napięcie wsteczne: IR = 0,1 mA / UR = 128 V; 

• Szczytowy prąd przewodzenia:  IFM = 300 mA; 

• Szczytowe napięcie wsteczne: URM =400 V; 

• Temperatura złącza: tj = 75 0C; 

6. Materiały graficzne: IMG_8694 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/polprzewodniki.htm  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/6825/Elementy%20polprzewodnikowe_diody%20germanowe.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry, parametry dla diody DZG7. eksponat cenny ze względu na 

znikomą ilość zachowanych egzemplarzy oraz charakter dydaktyczny 

9. Uwagi: (1) – seryjnie produkowane w Fabryce Tranzystorów TEWA, Warszawa, Pol-

ska 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/polprzewodniki.htm
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/6825/Elementy%20polprzewodnikowe_diody%20germanowe.pdf
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Numer katalogowy: E 69 

1. Nazwa: Tablica dydaktyczna „Dioda germanowa: DOG51-58”. 

2. Producent: ZPP (Zakład Produkcji Pół-

przewodników), Warszawa, Polska 

3. Rok powstania: lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Dioda germanowa ostrzowa w obudowie szklanej DO-7; 

• Zastosowanie: układy detekcyjne i dyskryminatory, parowane zestawy do detektora stosunko-

wego; 

• Prąd przewodzenia IF = 16 mA; 

• Napięcie wsteczne: UR = 70 V; 

• Szczytowy prąd przewodzenia:  IFM = 50 mA; 

• Szczytowe napięcie wsteczne: URM =100 V przy IR = 220 μA; 

• Temperatura złącza: tj = 75 0C; 

• Pojemnośc: C ≤ 1 pF dla UR = 1 V i f 10,7 MHz. 

6. Materiały graficzne: IMG_8695 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/diody_dog/diody_dog.htm  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/6825/Elementy%20polprzewodnikowe_diody%20germanowe.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry eksponat cenny ze względu na znikomą ilość zachowanych 

egzemplarzy oraz charakter dydaktyczny 

9. Uwagi: parametry dla diody DOG52 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/diody_dog/diody_dog.htm
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/6825/Elementy%20polprzewodnikowe_diody%20germanowe.pdf
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Numer katalogowy: E 70 

1. Nazwa: Tablica dydaktyczna „Dioda germanowa: DOG11-22”. 

2. Producent: ZPP (Zakład Produkcji Pół-

przewodników), Warszawa, Polska 

3. Rok powstania:  lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Diody germanowe ostrzowe w obudowie szkło-metal, wyprowadzenia ocynowane; 

• Zastosowanie: układy detekcyjne i prostownicze, odbiorniki radiowe, telewizyjne, urządzenia 

pomiarowe; 

• Prąd przewodzenia IF = 1 mA dla UF =1 V; 

• Napięcie/ prąd wsteczne: UR = 30 V / 100 μA; 

• Szczytowy prąd przewodzenia:  IFM = 50 mA; 

• Szczytowe napięcie wsteczne: URM =100 V przy IR = 220 μA; 

• Temperatura złącza: tj = 75 0C; 

6. Materiały graficzne: IMG_8697 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie Historycznym Teka 2: Dyr.1 4422 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry eksponat cenny ze względu na znikomą ilość zachowanych 

egzemplarzy oraz charakter dydaktyczny 

 

9. Uwagi: parametry przykładowe dla DOG-11 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 71 

1. Nazwa: Zestaw tranzystorów germanowych z lat 60-tych XX w.. 

2. Producent: F.T. TEWA, Warszawa, 

Polska/ VALVO, RFN / ZSRR 

3. Rok powstania:  lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  
• Tranzystory TEWA: germanowe, stopowe, p-n-p, obudowy metalowe; 

- Małej mocy, małej częstotliwości: TG2, TG5 (Pmax = 50 mW / f ≤ 0,8 MHz); 

- Małej mocy, średniej częstotliwości: TG20, TG40 (Pmax = 50 mW / f ≤ 8 MHz); 

- Średniej mocy, małej częstotliwości: TG51, TG52, TG56 (Pmax = 175 mW / f  ≥ 300 

kHz); 

- Dużej mocy, małej częstotliwości: TG71 (Pmax = 1 W / Pmax = 5 W z radiatorem / f  ≥ 

100 kHz); 

• Tranzystory VALVO: AC180, AF116, OC44 (odpowiednik TG20), OC77(odpowiednik 

TG51); 

• ZSRR: П403. 

6. Materiały graficzne: IMG_8702, 8699, 8698 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/tg2/tg2.htm  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/tg20/tg20.htm  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/tg50/tg50.htm  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/tg71/tg71.htm   

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/tg2/tg2.htm
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/tg20/tg20.htm
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/tg50/tg50.htm
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/tg71/tg71.htm
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Numer katalogowy: E 72 

1. Nazwa:  Zestaw diod półprzewodnikowych z lat 60-70 XX w. 

2. Producent: ZPP /TEWA / CEMI / LA-

MINA, Warszawa, Polska 

3. Rok powstania:  lata 60-70 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Diody ZPP/TEWA: germanowe, ostrzowe, obudowa szklana DO-7: DOG54, DOG58 (detek-

tory, dyskryminatory) / germanowe, stopowe, obudowa metalowa: DZG3 (prostowniki); 

• Diody CEMI: uniwersalne: germanowa AAP120, krzemowe: BAP855, BAP794, BAP624 / Ze-

nera: BZP611-C8V2, BZP611-C7V5, BZP611-C15, BZP630-C15, BZP630-C33, BZX 6V8, 

BZX C24 / prostownicze: BYP660 100R, BYP 660 500R, BYP 401-100,  

• Diody LAMINA: prostownicza BY10/3 (10A/300 V); 

• Diody ZSRR: Д10( germanowa, prostownicza, metalowa), ДГ-027(germanowa, odpowiednik 

diod DZG); 

• Diody ITT: SiG 200, RAS 310, 1N4007 

• Mostki prostownicze: 1PM, B80C5000 

6. Materiały graficzne: IMG_8703, 8704, 8705, 8707 

 

  

 
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe: IMG_7503,  

 

  wygląd wnętrza diody 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: ZPP =Zakład Produkcji Półprzewodników, Warszawa, Polska 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 73 

1. Nazwa:  Zestaw tranzystorów krzemowych z lat 70-XX w. 

2. Producent: UNITRA-CEMI, War-

szawa, Polska; SESCOSEM, Francja. 

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------------- 

5. Charakterystyka:  
• Standard TO-126 tranzystory mocy (BD136, BD139) ; 

• Standard TO-220: KT205, BTP128, BTP129, 

• Standard TO-3 tranzystory mocy (BDY25, BD354 

• Standard TO-92 tranzystor BF240 

• Standard TO-18 BC177,  

• Standard TO-5 BC313, BF257, z radiatorem 

• Otwarta obudowa TO-3 tranzystora BDY25. 

6. Materiały graficzne: IMG_8710, 8711, 8713, 8714 

 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_integrated_circuit_packaging_types#PIN-PITCH  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_integrated_circuit_packaging_types#PIN-PITCH
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Numer katalogowy: E 74 

1. Nazwa:  Zestaw fotoelementów z lat 70 XX w. 

2. Producent: ZD PIE, Toruń / UNITRA 

CEMI, Warszawa, Polska. 

3. Rok powstania:  lata 60-80 XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  
• Fotorezystory:  

− FOK5: Umax = 350 V/ Ro = 1 MΩ / RL = 40 Ω / S = 100 μA/lx / λ = 580-680 nm; 

− FOK3: Umax = 110 V/ Ro = 10 MΩ / RL = 100 Ω / S = 10 μA/lx / λo = 620 nm,  

− RPP135: Umax = 65 V/ Ro = 33 kΩ / RL = 5 kΩ / S = 30 μA/lx / λ = 580-680 nm; 

• Fotodioda AP3: Ge, UR = 30 V, IR = 6 μA (E = 0 lx), IP = 1,5 mA dla E = 2000 lx, S = 21 

nA/lx, obudowa szklana, technologia stopowa; 

• Fototranzystor BYP21: Si, n-p-n, UCE = 8 V, Ptot =50 mW, Io = 0,5 μA, IL = 50 μA, tr = tf =10 

μs; 

• Transoptory:  

− CQ15BP: Iwe = 40 mA, UCE =8 V, Ptot = 80 mW, K = 15 %, tr = 10 μs;  

− CNSP16B: Iwe = 40 mA, UCE =25 V, Ptot = 150 mW, K = 300 %, tr = 900 μs; 

• Diody LED: CQP442, CQP412 i CQP442B(zielone), CQP441B i CQP462 (czerwone), 

CQP443B i CQP413 (żółte), CQP488 (trzykolorowa); 

• Wskaźniki 7-segmentowe:  

− CQZP12: czerwony, IF = 20 mA, URmax = 3 V, UF = 2 V, IV = 100 μcd;  

− CQVP31: czerwony, IF = 20 mA, URmax = 3 V, UF = 2 V, IV = 100 μcd;  

 

6. Materiały graficzne: IMG_8718, 8720, 8722, 8723 

 

  

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 75 

1. Nazwa:  Zestaw tranzystorów mocy i układów scalonych z lat 60/70-tych  

XX w. 
2. Producent: CEMI Polska / TESLA 

CSRR / ZSRR. 

3. Rok powstania: lata 70-80 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Obudowy TO-3: standardowe obudowy tranzystorów mocy (BDY25, KD502, BD255, BD355) 

oraz scalonych stabilizatorów (MA7805); 

• Obudowy  w standardzie  wewnętrznym ZSRR: (П210Б, П602И, П4BЭ, ГT906БAM) 

6. Materiały graficzne: IMG_8724, 8725, 8726, 8724a, 8726a 

 

ZSRR 

 

ZSRR / świat 

 

świat 

 

świat 

 

świat 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 76 

1. Nazwa:  Zestaw monolitycznych układów scalonych z lat 70-tych XX w. 

2. Producent: różni 3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Obudowy TO-116: DIL (dual in line) dwurzędowa, wyprowadzeń od 4 do 64, do montażu 

przewlekanego, materiał: plastik, ceramika, metal, szkło: wersje: 

− DIP (dual in line package) wyprowadzenia płaskie, odpowiednio zagięte w rastrze 2,54 

mm; 

− FP (flat pack) wyprowadzenia płaskie - osiowe, poziome, złocone; 

− W pamięciach typu EPROM, EEPROM okienka kwarcowe 

• Obudowy okrągłe TO-5: metalowe, ilość wyprowadzeń: 8,10, 12,14. 

• Struktura montowana bezpośrednio na płytce drukowanej i zabezpieczana żywicą; 

6. Materiały graficzne: IMG_8727, 8729, 8733, 8741, 8730b, 8730a 

 

  

  

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 77 

1. Nazwa:  Kolekcja hybrydowych, scalonych układów elektronicznych. 

2. Producent: Fonica, Łódź / Telpod, Kra-

ków*/ POLFER, Łosice / OMIG, War-

szawa, Polska. 

3. Rok powstania: lata 60-te XX – XXI 

w. 

4. Numer fabryczny: ------------ 

5. Charakterystyka:  
Układy scalone dzielimy na układy półprzewodnikowe i warstwowe układy hybrydowe. Te ostat-

nie na układy cienkowarstwowe i grubowarstwowe. W układach warstwowych elementy RLC 

wytwarzane są odpowiednio metodami cienko lub grubowarstwowymi w postaci warstw rezy-

stywnych, dielektrycznych lub przewodzących na podłożu izolacyjnym, a elementy czynne są do-

łączane z zewnątrz. W układach cienkowarstwowych wykorzystywane są technologie próżniowe 

a w grubowarstwowych sitodruk i wypalanie w piecach. Kolekcja zawiera układy hybrydowe: 

cyfrowe i analogowe, które można z kolei podzielić na czynne i bierne. Układy te wytwarzano w 

zestandaryzowanych systemach, których krajową wersją był LOGISTER. 

LOGISTER: przemysłowy system sterowania cyfrowego składający się ze standardowych i po-

mocniczych elementów logicznych pozwalających na budowę dowolnych urządzeń cyfrowych w 

technologii RTL. Podstawą tego systemu są szeregi elementów podstawowych, o znormalizowa-

nych: parametrach wejściowych i wyjściowych, wymiarach gabarytowych i geometrii wyprowa-

dzeń elektrycznych. System ten umożliwiał łatwe konstruowanie niezawodnych urządzeń elektro-

nicznych stosowanych w automatyce przemysłowej.  

Pierwsza generacja powstała w latach 1964-70. Sygnały logiczne tej generacji to: „1” = -

(6 do 12)V i „0” = (0 do -0,3)V. Był to szereg E-20: 12 modułów elementarnych zasilanych na-

pięciami +6V i -12V, częstotliwość pracy fmax ≤ 50 kHz. Wymiary modułów: (15x65x24) mm i 

(15x27,5x24) mm. Następnie był szereg E-50: 22 moduły elementarne zasilane napięciami +12V 

i -12V. Wymiary modułów: (24x30x21) mm i (24x90x21) mm. Obydwa szeregi zawierały tran-

zystory germanowe TG52 p-n-p. Tranzystory krzemowe BF19 i diody impulsowe BAY55 wpro-

wadzono w szeregu E-200k zawierającym 10 funktorów podstawowych. Moduły tych szeregów 

zbudowane były z elementów dyskretnych łączonych między sobą za pomocą dwóch płytek dru-

kowanych i zalewane żywicą epoksydową (E-20) lub fenolową (E-50) w celu hermetyzacji, na-

stępnie umieszczanych w odpowiednich obudowach. Napięcia zasilania zmieniono na + 24 V ±20 

% a logikę na: „1” = +(15 do 24)V i „0” = (0 do -0,3)V. Producentem były zakłady: FONICA w 

Łodzi (T-4), POLFER (L-9) w Łosicach,  OMIG w Warszawie (L-18).  W kolekcji znajdują się 

minimoduły: EK-06 (szereg E-20) i E-I2 (Inicjator), L-9 (UEL-15P), T-4-E-J2K, L-18 (FCB-0-

2260/2262).  

Druga generacja powstała w latach 1971-74. Były to szeregi: podstawowy E-100H zawiera-

jący 16 funktorów, i pomocniczy EP zawierający 14 funktorów. Funktory te tworzone były przez 

grubowarstwowe układy hybrydowe tworzone na płytkach alundowych i hermetyzowanych ży-

wicą durez. Sygnały logiczne tej generacji to: „1” = +(15 do 24)V i „0” = (0 do -0,3)V. Układy te 

zasilano napięciem +24 V ± 20%, częstotliwość pracy fmax ≤ 15 kHz, temperatura pracy (- 40 do 

+ 85) oC. Wymiary modułów: (40x15x5) mm, 15 wyprowadzeń w jednym szeregu. W kolekcji 

znajdują się: 15 minimodułów E-100-xx H, 9 minimodułów EP-xx H, 3 minimoduły EM-xxx H – 

wszystkie produkcji TELPOD Kraków (T-7). 

Trzecia generacja 1975 – do nadal. Są  tu nowe szeregi grubowarstwowe EM, GL, GLY oraz 

cienkowarstwowe HLY-xx (patrz karta katalogowa E 116). Charakteryzują się stosowaniem no-

woczesnych elementów czynnych w indywidualnych obudowach lub samych struktur półprze-

wodnikowych oraz układów scalonych. Pojawiły się nowe obudowy, a układy te potrafią mieć 

duże rozmiary (np.: sterownik głowicy drukarki igłowej STK 66081 BD – karta E 120). Najnow-

sze ich wersje jako układy hybrydowe są produkowane i stosowane do dzisiaj. Na ekspozycji 

znajdują się ich przykłady, które są opisane na kartach katalogowych E 117, E 120 i E 127. Za-

stosowanie widać w kartach katalogowych ilustrujących różne sposoby montażu elementów elek-

tronicznych (E 118, E 119, E121, E 123). 
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6. Materiały graficzne: IMG_8743, 8744, 8747, 2548b, 2555, 2555b, 2558, 2559a, sla-

zak_urc_28b 

  
 

 

 

 
EJ2k 

 

  

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

* - TELPOD produkuje obecnie nowoczesne układy hybrydowe LOGISTER: 

  https://www.telpod.pl/uklady-hybrydowe  

http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/oldtr/logister.html  

http://qann.wikidot.com/cyfrowe 

http://qann.wikidot.com/kat-telpod 

http://retrokolekcja.pl/Uklady_hybrydowe.php 

8. Stan zachowania:  dobry i bardzo dobry 

9. Uwagi: niektóre elementy częściowo pozbawione warstwy ochronnej / obudowy 

10.  Pochodzenie: dar Adama Wisthala i 

Krzysztofa Zioło 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

 

https://www.telpod.pl/uklady-hybrydowe
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/oldtr/logister.html
http://qann.wikidot.com/cyfrowe
http://qann.wikidot.com/kat-telpod
http://retrokolekcja.pl/Uklady_hybrydowe.php
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Numer katalogowy: E 77 cd 

1. Nazwa:   Kolekcja hybrydowych, scalonych układów elektronicznych. 

2. Producent: Telpod, Kraków/ Fonica, 

Łódź,  Polska. 

3. Rok powstania: lata (70-90)-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------ 

5. Charakterystyka:  
Mikroukłady czynne cyfrowe  

LOGISTER szereg E20: 

• EK-06: podwójna bramka impulsowa (ok. 1966 r.); 

• EJ2k: inicjator szczelinowy indukcyjny ( ok. 1966 r.); 

• T4 E-20: kilka modułów o niezdefiniowanych funkcjach (lata 60-te XX w.); 

LOGISTER szereg  główny E-100: 

• E-100-01 H: 2 x NOR1 (Uc=24 V, UL=0,3 V, UH=15 V) (1983 r.); 

• E-100-02-H: 2 x NOR2 i NOR3 (jw) (1980/88 r.); 

• E-100-03-H: 1 x NOR1 i 1 x WE (jw) (1980/83 r.); 

• E-100-04-H: 1xNOR3 i 1xGPI1 (jw) (1980/85 r.); 

• E-100-05-H: 2 x BI (jw)(1975/83 r.); 

• E-100-06-H: 1 x DN (jw)(1982/83 r.); 

• E-100-07-H: 1 x MA (jw)(1975/83 r.); 

• E-100-08-H: 1 x NOR1 i OR W1 (jw)(1985 r.); 

• E-100-09-H: 4 x NOR4 (jw)(1985 r.); 

• E-100-10-H:42 x WE (jw)(1983 r.); 

• E-100-21-H: 4 x NOR5 (jw)(1983 r.); 

• E-100-22-H: 3 x NOR3 (jw)(1983 r.); 

• E-100-23-H: 1 x NOR7 (jw) (1981 r); 

• E-100-25-H: 1 x FF1 (jw)(1983 r.); 

• E-100-28-H: 1 x NOR5 i OR W1 (jw)(1983 r.); 

Oznaczenia funktorów:  

- OR/AND/NOR/NAND – bramki logiczne; 

- BI – bramka impulsowa; 

- DN – dyskryminator napięcia; 

- MA- multiwibrator astabilny; 

- GPI1,2,3 – generatory pojedynczego impulsu jako układy czasowe; 

- FF- przerzutnik statyczny typu JK; 

- WE-wtórnik emiterowy; 

- W1,2,3,4,5- wzmacniacze wykonawcze. 

  LOGISTER szereg  specjalny EP-100: 

• EP-11-H: 1 x NOR i W2 (jw) (1983 r); 

• EP-12-H: 1 x OR i W3 (jw) (1983/85 r); 

• EP-13-H: 1 x NOR i OR W4 (jw) (1982 r); 

• EP-14-H: 1 x OR i W5 (jw) (1982 r); 

• EP-36-H: inicjator czołowy z wyjściem przekaźnikowym (jw) (1985 r); 

• EP-61: transformator separujący (1988 r); 

• EP-71-H: 2 x NOR - HL1 (HLL →TTL) (jw) (1982 r); 

• EP-72-H: 2 x NAND –LH1 (TTL →HLL) (jw) (1985 r); 

• EP-81-H: 3 x filtr F1 (jw) (1988 r); 

Oznaczenia funktorów:  

- HL- układ przejściowy z logiki 24 V (LOGISTER) na logikę 5 V (TTL); 

- LH- układ przejściowy z logiki 5 V (TTL) na logikę 24 V (LOGISTER); 
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Układy hybrydowe 3-ciej generacji: 

• EM-121-H: 4-bitowy licznik binarny;  

• EM_123-H: 4-bitowy rewersyjny licznik binarny; 

• EM-124-H: 4-bitowy rewersyjny licznik dekadowy; 

• GC-024- H:  układy automatyki przemysłowej (1983 r); 

• GC-025-H:   układy automatyki przemysłowej (1983 r); 

• GC-027-H:   układy automatyki przemysłowej (1983 r); 

• GC-036-H: inicjator szczelinowy z wyjściem przekaźnikowym. 

 

Mikroukłady czynne analogowe (liniowe) 

• GL-043-1A: tyrystorowy regulator mocy (1978 r); 

• GL-024/2: (1990 r); odbiornik kanałowy w telegrafii wielokrotnej TGFM; 

• GL-053/2: nadajnik kanałowy w telegrafii wielokrotnej TGFM (1990 r); 

• GML-016:  wzmacniacz w telegrafii wielokrotnej TGFM (1990 r); 

• GML-017A: sygnalizator w telegrafii wielokrotnej TGFM (1989 r); 

• GML-017B: przerzutnik  w telegrafii wielokrotnej TGFM  (1990 r); 

• GML-018/2: przerzutnik wykonawczy odbiornika TGFM (1993 r); 

 

Mikroukłady bierne 

• GBR-001 L-7: drabinka 6 rezystorów (1973 r). 

6. Materiały graficzne c.d.: IMG_2546, 2547, 2548a, 2550,  
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7. Instrukcje, karty katalogowe:   
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IMG_2547a 
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96 
 

 

 
IMG_2560 

EP-36-H  GC-036-H 
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 IMG_2551 

8.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło i 

Adama Wisthala 

9.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 78 

1. Nazwa:  Hybrydowe wzmacniacze mocy GML-024, GML-026/3, 

STK015. 
2. Producent: Unitra Telpod, Kraków, 

Polska / SANYO, Japonia  

3. Rok powstania:  1976 / 1985 r. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  
• Przeznaczenie: układy wzmacniacza mocy m.cz. do sprzętu Hi-Fi; 

• Technologia: grubowarstwowa; 

Układ GML-024 GML-026/3 STK-015 

Napięcie zasilania Umax  

Prąd spoczynkowy: 50 mA  

Pasmo częstotliwości: -3dB 

Moc wyjściowa: Pmax 

Wzmocnienie napięciowe 

Współczynnik zniekształceń 

Rezystancja wejściowa 

Rezystancja obciążenia Ro 

38 V 

50 mA (U = 32 V) 

20 Hz -36 kHz 

13 W 

33 dB 

0,5 %, 

40 kΩ 

8 Ω 

32 V 

27 mA (U = 32 V) 

20 Hz – 20 kHz 

12 W 

33 dB 

0,7 % 

40 kΩ 

8 Ω 

48 V 

20 mA U = 32 V 

30 Hz – 30 kHz 

10 W 

33 dB 

0,5 % 

40 k Ω 

8 Ω 
 

6. Materiały graficzne: IMG_7854, 7859, 2465 

 GML-024 

 

STK-015 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29985/BCPS_33618_1987_Lista-preferencyjna-.pdf  
https://docplayer.pl/106556058-T-miesiecznik-elektronikow-radioamatorow.html  
https://datasheetspdf.com/pdf-file/939072/Sanyo/STK015/1  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: GML-024 (nie rozebrany) to krajowy odpowiednik STK015. Rozebrany to oryginalny 

STK015 (K5J2E5).  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29985/BCPS_33618_1987_Lista-preferencyjna-.pdf
https://docplayer.pl/106556058-T-miesiecznik-elektronikow-radioamatorow.html
https://datasheetspdf.com/pdf-file/939072/Sanyo/STK015/1
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Numer katalogowy: E 79 

1. Nazwa:  Blok diod prostowniczych.  

2. Producent: ZSRR 3. Rok powstania:  1979 r. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  
• 4 diody prostownicze KД202A; 

• Dioda Д815Г; 

• Kondensator БM2 0,047 μF/ 160 V ± 5% 

• Fragment mostka pełno-okresowego prostownika sieciowego 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8767 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  



 

100 
 

Numer katalogowy: E 80 

1. Nazwa: Mostek prostowniczy selenowy B60/48-6. 

2. Producent: BRANDT-AEG, RFN 3. Rok powstania:  1955 r. 

4. Numer fabryczny: ------------ 

5. Charakterystyka:  

 
• Element: mostek prostowniczy, dwupołówkowy; 

• Napięcie wejściowe AC: Um = 60 V; 

• Napięcie wyprostowane: U= = 48 V; 

• Prąd wyjściowy: I= = 6 A; 

• Zastosowanie: prostownik przemysłowy. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8765, 8766 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 81 

1. Nazwa:  Tyrystory mocy T-21-125-12-524, Typ 202 – T 100/1200. 

2. Producent: UNITRA LAMINA, Pia-

seczno, Polska;  

3. Rok powstania:  lata 70/80 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Tyrystor: T-21-125-12-524  021 

• Ogólnego stosowania; 

• Napięcie blokowania: UDRM = 1200 V; 

• Szczytowe napięcie wsteczne: UDRR = 1200 V; 

• Maksymalny średni prąd przewodzenia: IT/AV/M 

= 125 A; 

• Parametr przeciążeniowy: I2t = 45000 A2s; 

• Przełączający prąd bramki: IGT = 150 mA; 

• Przełączające napięcie bramki: UGT = 3 V; 

• Parametry dynamiczne: : tq = 50 μs, duD/dt  = 

320 V/μs, diT/dt = 100 A/μs; 

• Obudowa: pastylkowa 

• Tyrystor: Typ 202 – T 100/1200 

• Ogólnego stosowania; 

• Szczytowe napięcie wsteczne: UDRR 

=  1200 V; 

• Maksymalny średni prąd przewo-

dzenia: IT/AV/M = 100 A; 

• Parametr przeciążeniowy: ?; 

• Przełączający prąd bramki?; 

• Przełączające napięcie bramki: ?; 

• Parametry dynamiczne: nieokre-

ślone; 

• Podstawa śrubowa. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2507, 8769 

 

 

 

 

 
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/30497/BCPS_34279_1975_Krzemowe-diody-energ.pdf  

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 2-gi egzemplarz T-21-125-12-524 rozebrany 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/30497/BCPS_34279_1975_Krzemowe-diody-energ.pdf
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Numer katalogowy: E 82 

1. Nazwa:  Diody energetyczne z lat 70-tych XX w.. 

2. Producent: UNITRA LAMINA, Pia-

seczno, Polska / ZSRR 

3. Rok powstania:  1970-80 r. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  
• D 00-250-06-048 (LAMINA):  

- IF/AV/M  = 250 A,  

- URRM = 600 V,  

- PAV = 400 W; UFM = 1,5 V, 

-  IRRM = 50 mA,  

- trr = 9 μs; 

- podstawa śrubowa,; 

• BK-2-10, podstawa śrubowa, ZSRR; 

• ИK561/15, podstawa śrubowa, ZSRR; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2450, 8771 

 

 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/34291/edition/30504/content  
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/34279/edition/30497/content  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/34291/edition/30504/content
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/34279/edition/30497/content


 

103 
 

Numer katalogowy: E 83 

1. Nazwa:  Bezpiecznik topikowy Btp16A500V. 

2. Producent: ELPOR, Mysłowice, Polska 3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Bezpiecznik topikowy do zabezpieczania diod i tyrystorów dużej mocy; 

• Prąd znamionowy: 16 A; 

• Napięcie znamionowe: 500 V; 

• Maksymalny cosφ = 0,13. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8772 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.elpor.pl/index.php?tresc=art&Wybr=14&rodzic=13&NrM=1&Poz=2  

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

http://www.elpor.pl/index.php?tresc=art&Wybr=14&rodzic=13&NrM=1&Poz=2
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Numer katalogowy: E 84 

1. Nazwa:  Stopień mocy wzmacniacza akustycznego z lat 70-tych XX w. 

2. Producent: ZSRR 3. Rok powstania:  1979 r. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Moduł: końcowy stopień mocy wzmacniacza akustycznego; 

• Technologia: płytka drukowana, jednostronna, montaż przewlekany, łączenie z pozostałymi 

modułami poprzez bolce stykowe. Sam tranzystor mocy (П 210 Б) zamontowany na aluminio-

wym radiatorze.  

 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8274 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 85 

1. Nazwa:  Hybrydowy przetwornik A/C ADC-L8B2C3. 

2. Producent: DATEL Systems Inc., 

Mansfield, MA, USA  

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Rodzaj przetwornika: ogólnego stosowania; 

• Zasada przetwarzania: (próbkowanie bitowe) sukcesywna aproksymacja; 

• Rozdzielczość: 8 bit; 

• Czas konwersji: 30 µsek;  

• Błąd nieliniowości całkowej: ±0,5 LSB dla 25 oC; 

• Błąd nieliniowości różniczkowej: ±0,5 LSB dla 25 oC; 

• Zasilanie: cyfrowe + 5 V, analogowe ±15 V; 

• Wyjście: równoległe TTL; 

• Temperatura pracy: 0 do  +70 oC; 

• Technologia: hybrydowa, cienkowarstwowa; 

• Obudowa: hermetyzowana.  

 

6. Materiały graficzne: IMG_2552b 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: Politechnika Śląska, 

RAu 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 86 

1. Nazwa:  Tyrystory energetyczne T-00-40-01-502, T-00-250-06-50 

2. Producent: UNITRA LAMINA, Pia-

seczno, Polska 

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -- / 1575 

5. Charakterystyka:  
• Tyrystor: T-00-40-01-502 

• Ogólnego stosowania; 

• Napięcie blokowania: UDRM = 100 V; 

• Szczytowe napięcie wsteczne: UDRR = 

100 V; 

• Maksymalny średni prąd przewodzenia: 

IT/AV/M = 40 A; 

• Parametr przeciążeniowy: I2t = 6000 A2s; 

• Przełączający prąd bramki: IGT = 150 

mA; 

• Przełączające napięcie bramki: UGT = 3 

V; 

• Parametry dynamiczne: nieokreślone; 

• Podstawa śrubowa. 

• Tyrystor: T 00-250-06-50 

• Ogólnego stosowania; 

• Napięcie blokowania: UDRM = 600 V; 

• Szczytowe napięcie wsteczne: UDRR =  

600 V; 

• Maksymalny średni prąd przewodzenia: 

IT/AV/M = 250 A; 

• Parametr przeciążeniowy: I2t = 205x103 

A2s; 

• Przełączający prąd bramki: IGT = 150 

mA; 

• Przełączające napięcie bramki: UGT = 3 

V; 

• Parametry dynamiczne: tq = nieokreślone, 

duD/dt  = 320 V/μs; 

• Podstawa śrubowa. 
 

6. Materiały graficzne: IMG_8777, 2449 

 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Dyr. 144988 i Dyr.1 147131 
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/30497/BCPS_34279_1975_Krzemowe-diody-energ.pdf  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/34289/edition/30503/content  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: eksponat E86a osadzony na radiatorze z termistorem 3K3 K 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/30497/BCPS_34279_1975_Krzemowe-diody-energ.pdf
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/34289/edition/30503/content
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Numer katalogowy: E 87 

1. Nazwa:   Tranzystory mocy z lat 70-tych XX w. 

2. Producent: ZSRR 3. Rok powstania: 1971, 1983 r. 

4. Numer fabryczny: ---------- 

5. Charakterystyka:  
• П214B: tranzystor germanowy, p-n-p, dużej mocy, m.cz.; 

• Współczynnik wzmocnienia h21e: ≥ 20; 

• Napięcie UCB = 65 V; 

• Napięcie UCE = 55 V; 

• Napięcie UEB = 10 V; 

• Prąd kolektora: IC = 5 A; 

• Prąd bazy: IB = 0,5 A; 

• Moc admisyjna z radiatorem: Pa = 10 W; 

• П210Б: tranzystor germanowy, p-n-p, dużej mocy, m.cz.; 

• Współczynnik wzmocnienia βWE: 10 – 100; 

• Nachylenie ch-tyki: S = 5 A/V; 

• Napięcie UCB = 65 V; 

• Napięcie UCE = 65 V; 

• Napięcie UEB = 25 V; 

• Prąd kolektora: IC = 12A; 

• Prąd bazy: IB = 0,3 A; 

• Moc admisyjna bez /z radiatorem: Pa = 1,5 W /45 W; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8780, 8782 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.155la3.ru/datafiles/p209.pdf  

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: obudowy w standardize wewnętrznym ZSRR – celowy brak kompatybilności 

ze światem ze względów strategicznych 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.155la3.ru/datafiles/p209.pdf
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Numer katalogowy: E 88 

1. Nazwa:  Karta odbiornika TV: TFE-DF-NF. 

2. Producent: NRD 3. Rok powstania:  lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Przykład montażu przewlekanego: dyskretne kondensatory ceramiczne, styrofleksowe i elek-

trolityczne, filtry LC dwuobwodowe (jako elementy dostrojcze), hybrydowa drabinka rezysto-

rowa i układy scalone analogowe (jeden z radiatorem) umieszczone na jednostronnym obwo-

dzie drukowanym (płytka  z materiału izolacyjnego z otworami wykonanymi nad polami lu-

towniczymi połączonymi ścieżkami przewodzącymi zastępującymi tradycyjne połączenia dru-

towe montażu przestrzennego). 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8783, 8784 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 89 

1. Nazwa:  Moduł odbiornika TV Jowisz:  MN2001. 

2. Producent: Toral (płytka) WZT (mon-

taż elementów), Warszawa, Polska 

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ---------- 

5. Charakterystyka:  
• Przeznaczenie: moduł zasilacza impulsowego. Układ UL1540 steruje zasilaczem metodą regu-

lacji szerokości impulsów. Układ posiada zabezpieczenie przed przeciążeniami prądowym i 

napięciowym, oraz układ zabezpieczający przed spadkiem napięcia zasilającego; 

• Technologia: płytka drukowana, jednostronna, montaż przewlekany, łączenie z pozostałymi 

modułami poprzez 13- pozycyjny wtyk. Elementy: dyskretne rezystory, potencjometry, kon-

densatory styrofleksowe, ceramiczne i elektrolityczne, transformator, dioda, tranzystory i układ 

scalony. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8786 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  



 

110 
 

Numer katalogowy: E 90 

1. Nazwa:  Końcówka mocy MOROCCO. 

2. Producent: Morocco 3. Rok powstania:  lata (80-90) -te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Przykład wykonania stopnia mocy w technologii przewlekanej.  

• Tranzystor mocy przymocowany do zaizolowanego radiatora. Końcówka łączonca z pozosta-

łymi układami przy pomocy styków zaciskowych. Tranzystor mocy w obudowie SOT-93. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8789 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 91 

1. Nazwa:  Układy grubowarstwowe. 

2. Producent: RAu-3, Gliwice, Polska 3. Rok powstania:  lata 80-te  XXw.. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  

• Technologia: na płytki wykonane z materiału ceramicznego (izolatora) nanoszone są warstwy 
materiału przewodzącego, metodą sitodruku, które następnie są wytrawiane, tworząc układ 
połączeń elektrycznych oraz okładki kondensatorów. Następnie nanosi się materiał rezy-
stywny  tworzący rezystory. Do tak utworzonego „podkładu” połączeń lutuje się indywidu-
alne, miniaturowe elementy elektroniczne (w tym układy monolityczne). W przypadku  gdy 
grubość ścieżek zawiera się w granicach od 5 do 50 mikrometrów mówimy o układach grubo-
warstwowych. Takie układy zabezpieczano odpowiednim pokryciem (lakierem). 

• Przedstawione płytki: 

− Wykonano w Instytucie Elektroniki RAu-3 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki w latach 90-tych XX w. 

− Rezystor grubowarstwowy to rozebrany układ LOGISTER. 

 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2579 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dielektryk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodnik_elektryczny
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Numer katalogowy: E 92 

1. Nazwa:  Tranzystor w.cz. BF-479 CEMI. 

2. Producent: CEMI, Warszawa, Polska 3. Rok powstania: 1988 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
Tranzystor BF-479: 

•  Krzemowy, p-n-p, w.cz.; 

• Maksymalne napięcie UCB = 30 V; 

• Maksymalne napięcie UCE = 25 V; 

• Maksymalne napięcie UEB = 3 V; 

• Maksymalny prąd kolektora IC = 50 mA; 

• Temperatura złącza: Tj =150 oC; 

• Częstotliwość graniczna: fT = 800 MHz; 

• Pojemność kolektora: Cc = 1,2 pF; 

• Współczynnik wzmocnienia h21E ≥ 20, 

• Obudowa: TO50. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8796 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 93 

1. Nazwa:  Diody LED  CQP442, CQP462  CEMI. 

2. Producent: UNITRA CEMI, War-

szawa, Polska. 

3. Rok powstania: lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------------- 

5. Charakterystyka:  
Dioda elektroluminescencyjna CQP442; 

• Kolor: zielony, soczewka matowa; 

• Prąd przewodzenia: IFmax = 30 mA; 

• Napiecie wsteczne: URmax = 5 V; 

• Napięcie przewodzenia: UFmax = 3 V (IF = 20 mA); 

• Światłość: IV = 2 mcd; 

Dioda elektroluminescencyjna CQP462; 

• Kolor: zielony, soczewka matowa; 

• Prąd przewodzenia: IFmax = 30 mA; 

• Napiecie wsteczne: URmax = 3 V; 

• Napięcie przewodzenia: UFmax = 3 V (IF = 20 mA); 

• Światłość: IV = 1 mcd; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8800 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 94 

1. Nazwa: Moduł cyfrowego pola odczytowego z dekadą lampową.  

2. Producent: Zakład Doświadczalny 

IME*, Politechnika Wrocławska, Polska 

3. Rok powstania: 1962-63 r. 

4. Numer fabryczny: ------------ 

5. Charakterystyka:  
• Dekada multiwibratorowa w połączeniu z dekoderem i zespołem jarzeniówek pozwalają na 

bez-pośredni odczyt liczby będącej wynikiem zliczania dostarczonych impulsów, oraz ewen-

tualne wyświetlenie przecinka dziesiętnego. Można ją było wykorzystywać w różnych mierni-

kach, w których ilość impulsów elektrycznych była miarą wielkości mierzonej; 

• 4 multiwibratory bistabilne zbudowano z podwójnych triod E92CC w technologii obwodów 

drukowanych. Dzięki odpowiednim sprzężeniom zwrotnym uzyskano zliczanie w układzie 

dziesiętnym z przerzutem przekroczenia zakresu do następnej dekady; 

• Mierniki o odczycie cyfrowym były pierwszymi przyrządami pomiarowymi budowanymi w 

oparciu o „oddzielne bloki” będące „blokami funkcyjnymi”, co pozwalało na: elastyczne pro-

jektowanie różnych mierników, obniżenie kosztów ich wykonania i eksploatacji. 

• Dekady wykorzystujące lampy E92CC mogły pracować z częstotliwością do 30 kHz. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8824, 8825 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania: dobry, brakuje maskownicy z cyframi, eksponat cenny ze względu 

na znikomą ilość zachowanych egzemplarzy 

9. Uwagi: * - IME - Instytut Metrologii Elektronicznej, Wydział Elektroniki,  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 95 

1. Nazwa: Moduł cyfrowego pola odczytowego z dekadą lampową. 

2. Producent: Zakład Doświadczalny 

IME, Politechnika Wrocławska, Polska 

3. Rok powstania:  lata 60-te XX w.. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  

• Wersja rozwojowa dekady multiwibratorowej połączonej z dekoderem i zespołem jarzeniówek 

pozwalającej na bezpośredni odczyt liczby będącej wynikiem zliczania dostarczonych impul-

sów, przedstawionej w pozycji E 94. 

• Widać znaczne uproszczenie i uporządkowanie konstrukcji mechanicznej; 

• Dekady wykorzystujące lampy E92CC mogą pracować z częstotliwością do 30 kHz. Wypad-

kowy czas wyświetlenia wyniku pomiaru jest sumą czasów zliczania przez poszczególne de-

kady. 

• Pobór mocy: 11 W. 

• Wymiary: 17cm x 4,5cm x 22cm 

6. Materiały graficzne: IMG_8829, 8830, 8831 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak   
Przykład przyrządu z tego typu cyfrowym polem od-

czytowym: tu wykorzystano 5 modułów multiwibra-

torowych dekad lampowych z dekoderem i zespołem 

jarzeniówek. 

8. Stan zachowania: bardzo dobry, egzemplarz kompletny. eksponat cenny ze względu 

na znikomą ilość zachowanych egzemplarzy. 

9. Uwagi: IME - Instytut Metrologii Elektronicznej, Wydział Elektroniki, 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 96 

1. Nazwa: Moduł cyfrowego pola odczytowego na dekatronie E1T. 

2. Producent: Zakład Doświadczalny 

IME, Politechnika Wrocławska, Polska 

3. Rok powstania: lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Moduł cyfrowego pola odczytowego opartego na dekatronie E1T wymaga układu wejściowego 

odpowiednio kształtującego zliczany impuls. Tym układem jest pojedynczy multiwibrator mo-

nostabilny zbudowany na podwójnej triodzie E92CC; 

• Lampa licząca - dekatron ELW-1: lampa elektronowo-strumieniowa. Początkowo strumień 

elektronów skierowany jest stabilnie na elektrodę „0” co powoduje wyświetlenie plamki pod 

cy-frą 0. Każdy kolejny impuls podawany na elektrodę odchylającą D1 powoduje przesunięcie 

strumienia elektronów na kolejne elektrody, a więc na kolejne stabilne położenia, co skutkuje 

przeniesieniem plamki pod kolejną cyfrę. Dziesiąty impuls powoduje powrót strumienia elek-

tro-nów do pozycji startowej, wyświetla się więc „0”, jednocześnie jest generowany impuls 

przeka-zywany do kolejnej lampy (a więc dekady). Szybkość liczenia nie przekracza 30.000 

impulsów na sekundę. Parametry: napięcie/prąd żarzenia 6,3V/ 0,3 A // napięcie/prąd anodowe 

Ua = 300V / Ia = 0,95 mA // napięcia siatek: Us2 = 300V, Us1 = - 12V // napięcie ekranu lu-

minescencyjnego Ue = 300 V // amplituda impulsu Ui =13,6 V //kształt trójkątny τi = 20*106 

V/s , τT = 1,2*106 V/s; 

• Technologia: to typowy montaż przestrzenny. 

6. Materiały graficzne: IMG_8832, 8833 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak, w Bibliotece Politechniki: 

Jellonek A., Karkowski Z.: Konstrukcja Elektronicznych Przyrządów Pomiarowych. Cz.3, 

PWN, W-wa. 1962 – Mg 31325/3 

8. Stan zachowania:  dobry, eksponat cenny ze względu na znikomą ilość zachowanych 

egzemplarzy 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 97 

1. Nazwa: Moduł cyfrowego pola odczytowego z dekadą tranzystorową. 

2. Producent: Zakład Doświadczalny 

IME, Politechnika Wrocławska, Polska 

3. Rok powstania: 1965 r. 

4. Numer fabryczny: ------------ 

5. Charakterystyka:  
• Dekada multiwibratorowa w połączeniu z dekoderem i lampą LC1 pozwalają na bezpośredni 

odczyt liczby będącej wynikiem zliczania dostarczonych impulsów, wyświetlenie przecinka 

dziesiętnego oraz przekazanie impulsu przepełnienia do następnej dekady; 

• Technologia: obwody drukowane, montaż przewlekany, 10 tranzystorów TG51 + 38 diod 

DOG 50, rezystory MŁT, kondensatory MKSE, lampa LC1 (PIE); 

• Lampa: LC1 (popularnie NIXIE): lampa jarzeniowa, wskaźnik cyfrowy do bezpośredniego od-

czytu cyfrowego: 

- Prąd jarzeniowy: 1,0 – 2,5 mA; 

- Napięcie zapłonu: 160 V; 

- Napięcie jarzenia całej cyfry: 170 V dla R = 15 kΩ; 

- Moc tracona w lampie: 0,4 W; 
- Widoczność cyfry: 10 m. 

6. Materiały graficzne: IMG_8835, 8837 

 

 
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://pwl.mikrokontroler.pl/lampy_elektronowe/lc1/lc1_pie.htm  

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry, eksponat cenny ze względu na znikomą ilość zacho-

wanych egzemplarzy. 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

http://pwl.mikrokontroler.pl/lampy_elektronowe/lc1/lc1_pie.htm
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Numer katalogowy: E 98 

1. Nazwa: Wyświetlacz projekcyjny - model 600/1/401. 

2. Producent: Counting Instruments, 

LtD., Borheam Wood, Wlk. Brytania 

3. Rok powstania:  r. 

4. Numer fabryczny: 10C 

5. Charakterystyka:  

 
• Model: IN-LINE DIGITAL DISPLAY typ 600/1/401; 

• Budowa: matówka (ekran), soczewki projekcyjne, wzornik znaków, kondensor, soczewki sku-

piające, zestaw 12 żaróweczek  6,3 V; 

• Wysokość znaku: 30 mm; 

• Pobór prądu: 23 W. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8838 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

; 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 99 

1. Nazwa: Odbiornik radiowy  R613 ANNA – rozebrany. 

2. Producent: UNITRA – ELTRA, Byd-

goszcz, Polska 

3. Rok powstania:  0k. 1990 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Technologia: tranzystorowo-scalona (tranzystory + 2 układy scalone), elementy bierne dys-

kretne, transformator sieciowy, głośnik dynamiczny, płytka drukowana; 

• Układ elektroniczny: superheterodyna analogowa; 

• Układy scalone: TDA220B – SGS, UL1497 - CEMI   

• Montaż: przewlekany; 

• Amteny: ferrytowa (D, S, K) i teleskopowa (UKF); 

• Zakresy: UKF/ K / S / D; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8839, 8840 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 100 

1. Nazwa: Moduł głowicy UHF z programatorem model V2-542-17. 

2. Producent: Jugosławia 3. Rok powstania:  1980 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Kanały OIRT: 1-5, 6-12,  21-60; 

• Programator klawiszowy: 4 kanały, 1x(1-5), 2x(6-12), 1x(21-60); 

• Technologia: elementy dyskretne; 

• Elementy programujące kanał: potencjometry wieloobrotowe:  

• Montaż: przewlekany, układ elektroniczny ekranowany.  

 

6. Materiały graficzne: IMG_8841, 8842 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 101 

1. Nazwa: Programator telewizyjny  ZZP20310M. 

2. Producent: UNITRA BIAZET, Biały-

stok, Polska 

3. Rok powstania:  1970 r. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  
• Programator klawiszowy: 3 kanały – (1-5), (6-12), (21-60); 

• Technologia: elementy dyskretne,  

• Montaż: przewlekany  

• Przełączniki: ISOSTAT 

 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8843 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 102 

1. Nazwa: Głowica UKF  typ GF-33. 

2. Producent: DIORA, Dzierżoniów, Polska 3. Rok powstania:  lata 80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  
• Głowica: na pasmo OIRT (65,5 – 74 MHz); 

• Technologia: montaż z elementów dyskretnych na płytce drukowanej, poszczególne układy są 

ekranowanej jak również cała głowica; 

• Zastosowanie: odbiornik radiowy Faust AS-205, 206, 211; 

 
6. Materiały graficzne: IMG_8844 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry, brakuje bloku kondensatorów zmiennych C103, C109, 

C123 

9. Uwagi: 2 sztuki, jedna w ekranie 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 103 

1. Nazwa: Przykłady montażu przewlekanego  

2. Producent: POLKAT, Warszawa, ?,  

Polska 

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Przykład montażu przewlekanego: 

− Płytka drukowana jednowarstwowa, jednostronna; 

− Punkty lutownicze zwykłe od strony przeciwnej do strony elementów; 

− Montaż przewlekany; 

− Widoczne elementy: rezystory metalizowane, potencjometry, cewki powietrzne i na 

rdzeniu ferrytowym, transformatory na rdzeniach ferrytowych, kondensatory cera-

miczne i styrofleksowe, diody, tranzystory, układy scalone;  

• Płytka z miernika temperatury APR-315-B; 

• Symetryzator antenowy:  typ WA-1A/300/300; 

• Niezidentyfikowany układ. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2475, 8845a, 8845b 

 

 

 

Symetryzator antenowy 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: na pierwszej płytce niezidentyfikowany układ 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 104 

1. Nazwa:  Transformator wysokiego napięcia TVL-31 do odbiornika TV. 

2. Producent: WZT, Warszawa, Polska 3. Rok powstania:  1973 r. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  

 

Przykład montażu przestrzennego: 

 
• TVL-31: transformator wyjściowy układu odchylania poziomego z lampą prostowniczą do te-

lewizora z kineskopem (lampą obrazową): 

− Cewka WN 1100 zwojów, rezystancja 150 Ω; 

− Uzwojenie pierwotne: 45 zwojów, rezystancja 1,58 Ω; 

• EY-86: dioda prostownicza, wysokonapięciowa: 

− Napięcie / prąd żarzenia: 6,3 V / 90 mA; 

− Napięcie anody / prąd anodowy: Ud = 18 kV / 150 μA. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8846 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: WZT– Warszawskie Zakłady Telewizyjne 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 105 

1. Nazwa:  Przenośny odbiornik TV tranzystorowo-tyrystorowy. 

2. Producent: ZSRR 3. Rok powstania: 1979 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
Przykład montażu przewlekanego: 

• Płytka drukowana jednowarstwowa, jednostronna; 

• Punkty lutownicze zwykłe od strony przeciwnej do strony elementów; 

• Montaż przewlekany; 

• Widoczne elementy: kineskop, tranzystory, tyrystory, rezystory metalizowane, cewki po-

wietrzne i na rdzeniu ferrytowym, transformatory na rdzeniach ferrytowych, kondensatory ce-

ramiczne, elementy na radiatorach;  

 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8848, 8850, 8852 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: telewizor rozebrany 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 106 

1. Nazwa:  Klucz synchroniczny (tzw. czoper) CK-3. 

2. Producent: Associated Electrical In-

dustries Ltd., Manchester, Wlk. Bryta-

nia 

3. Rok powstania:  lata 50-60 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Cokół lampowy typu noval 9- nóżkowy; 

• Napięcie sterujące: 6,3 [V]; f = 50 – 60 [Hz]; 

• Podłączenia nóżek: 

- 1: styk sparowany ze stykiem 2, bez kontaktu z wibratorem 7, 

- 2: styk sparowany z wibratorem 7 oraz stykiem 1, 

- 3: styk sparowany ze stykiem 4, bez kontaktu z wibratorem 7, 

- 4: styk sparowany z wibratorem 7 oraz stykiem 3, 

- 5,9: nóżki nie wykorzystane, 

- 7: styki wibratora, 

- 8: masa (ekran); 

• Styk 2 zwarty ze stykiem 7 przez 45 % okresu napięcia sterującego; 

• Styk 3 zwarty ze stykiem 7 przez 45 % okresu napięcia sterującego. 

6. Materiały graficzne: IMG_8853 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
Zastosowanie: klucz synchroniczny w prostownikach jedno i dwupołówkowych, modulatorach 

i demodulatorach we wzmacniaczach z przetwarzaniem napięć stałych i przetwornikach napię-

cia stałego w ciąg impulsów (w celu eliminacji napięcia dryftu).  

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi: (Synchronous Chopper) 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 107 

1. Nazwa:  Elementy niezidentyfikowane: ИЗ1M-3 (IZ1M-3) i VERSA. 

2. Producent: ZSRR / Wlk. Brytania 3. Rok powstania: lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

• Charakterystyka:  

• ?? ; 

• Lampa o niezidentyfikowanym przeznaczeniu VERSA Lab. Cokół bocznostykowy 

oktal 

 

 

5. Materiały graficzne: IMG_ 8854, 8529 

 

  
 

6. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

7. Stan zachowania:  dobry 

 

8. Uwagi:  

 

9.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 10.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 108 

1. Nazwa:  Lampa oscyloskopowa  E4412/B/9. 

2. Producent: GEC, Coventry, Wlk. 

Brytania 

3. Rok powstania:  lata 50-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 227 

5. Charakterystyka:  
• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 90 mm, L = 335 mm;  

• Pole pomiarowe: 70 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia (100 ms.); 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 4 V / 1 A (pośrednie, równoległe); 

• Napięcie przyspieszające: Ua = 2,5 kV; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_8616 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e4412b9.html  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e4412b9.html
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Numer katalogowy: E 109 

1. Nazwa:  Rozebrana lampa elektronowa EL51. 

2. Producent: TESLA, CSRS 3. Rok powstania: lata 50-60 XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------------ 

5. Charakterystyka:  
• EL51: pentoda końcowa – przeciwsobny wzmacniacz mocy klasy AB:  

• Napięcie/prąd  żarzenia 6,3V/ 1,9 A;  

• Napięcie/prąd  anodowe Ua = 500V / Ia = 95 mA; 

• Napięcia siatek: Us2 = 500V, Us1 = - 20V; 

• Nachylenie ch-tyki Sa = 11 mA/V ; 

• Rezystancja wewnętrzna ρa = 33 kΩ; 

• Moc Pamax = 45 W [ok. 1960 r.]. 

 

6. Materiały graficzne:  IMG_7181, 7185, 7186 

 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: lampa rozebrana – osobno  szklana bańka i struktura wewnętrzna 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 110 

1. Nazwa:  Lampa elektronowa  5Y3G/N. 

2. Producent: PWLR – Państwowa Wy-

twórnia Lamp Radiowych, Dzierżo-

niów, Polska 

3. Rok powstania: 1948 r. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Duodioda prostownicza:  prostownik dwupołówkowy, bezpośrednio żarzona. 

• Napięcie/prąd  żarzenia: Uf = 5 V/ If  =  2 A; 

• Napięcie transformatora: UtrC = 2 x 350 V dla CF = 10 μF; 

• Napięcie transformatora: UtrL = 2 x 500 V dla LF = 10 H; 

• Maksymalne napięcie zwrotne: Up = 1400 V; 

• Prąd wyprostowany Io = 125 mA; 

• Szczytowy prąd anodowy: Ip = 375 mA. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_ 7178 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampy_elektronowe_produkowane_w_Polsce#5Y3G  

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, bez cokołu. Bardzo krótka seria! 

 

9. Uwagi: cenny eksponat, lampy elektronowe produkowano w przyszłej Diorze tylko w 

latach 1946 – 1948. Następnie przeniesiono produkcję do Warszawy 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampy_elektronowe_produkowane_w_Polsce#5Y3G
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Numer katalogowy: E 111 

1. Nazwa:  Kineskop płaski CRT M41QFY261X100 17”. 

2. Producent: Samsung, Korea Pd. 3. Rok powstania: 2000 r. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
• Kineskop: płaski ekran, kolorowy, trynitron; 

• Kolory: ilość nieograniczona, zależy od karty graficznej; 

• Proporcje ekranu: 4:3; 

• Przekątna: 17” (41 cm); 

• Plamka: 0,25 mm; 

• Czas reakcji: kilka ms; 

• Kontrast: 50000:1; 

• Rozdzielczość: max 1280x1024 px; 

• Kąt odchylania: 110o; 

• Częstotliwość odchylania poziomego: do 72 kHz; 

• Częstotliwość odchylania pionowego: do 160 Hz; 

• Napięcie anodowe: Ua = 27 kV; 

6. Materiały graficzne: IMG 2288, 2289 

 

  
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi: zachowana elektronika monitora – patrz E112  
10.  Pochodzenie: Biblioteka Główna Pol. 

Śląska 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 112 

1. Nazwa:  Płyta monitora  model G701PF. 

2. Producent: DAYTEK-DAEWOO, 

Markham, Ontario, Kanada. 

3. Rok powstania: 2005 r. 

4. Numer fabryczny: 1772 ED 

5. Charakterystyka:  
• Kineskop: płaski ekran, kolorowy, trynitron, 17”; 

• Mikrokontroler: Samsung S3C863A (8-bit/ CMOS/ szybki/ ROM/ obsługuje peryferie); 

• Mikroprocesor STM Microelectronics STV 9118: sterujący pracą multisystemowego monitora 

CRT z magistralą I2C; 

• Proporcje ekranu: 4:3 / przekątna: 17”/ kąt odchylania: 110o; 

• Częstotliwość odchylania: poziomego: do 100 kHz / pionowego: do 200 Hz; 

• Napięcie anodowe: Ua = 27 kV;  

6. Materiały graficzne: IMG 2294 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi: zachowany kineskop – patrz E111  
10.  Pochodzenie: Biblioteka Główna Pol. 

Śląska 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 113 

1. Nazwa:  Zestaw prostowników selenowych. 

2. Producent: Telpod, Kraków, Polska / 

ZPP IZOTOP, Yoshkar-Ola, NOF2), 

ZSRR / RFT VEB Bauelemente, NRD. 

3. Rok powstania: lata 50-70 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Stos selenowy mostkowy SPS-4B-150-12: Uwe=150 V, Uo=120 V, Io=0,24 A (w stosie 3 płytki 

selenowe o wymiarze 32x32 mm), Telpod; 

• Stos selenowy jednofazowy SPS-1A-75-0,24: Uwe=75 V, Uo=30 V, Io=12 mA (w stosie 24 

płytki selenowe), Telpod; 

• Prostownik wysokiego napięcia „ołówkowy” TV 18-03 ZEPE 82 08: stos prostowników sele-

nowych umieszczonych w ceramicznej rurce, stosowany w układzie zasilania kineskopu1) , UR 

= 18 kV, ZSRR; 

• Prostownik wysokiego napięcia „ołówkowy” 7ГЕ350АФ-С: stos prostowników selenowych 

umieszczonych w ceramicznej rurce, Uwe = 6,3 kV, Uo=6 kV, Io=250 µA, ZSRR; 

• Prostownik wysokiego napięcia „ołówkowy” 5ГЕ200АФ-С: stos prostowników selenowych 

umieszczonych w ceramicznej rurce, Uwe = 8,4 kV, Uo=8 kV, Io=400 µA, UF=280 V, (w stosie 

200 płytek selenowych), ZSRR; 

• Stos selenowy przeciwsobny Selen Gleichrichter: (obudowa bakelitowa, w stosie 2 płytki se-

lenowe), RFT; 

• Stos selenowy jednofazowy (ołówkowy) E500C5: UR=500 V, Uo=24 V, Io=5 mA (w stosie 40 

płytek selenowych + sprężyna), RFT;  
6. Materiały graficzne: na następnej stronie 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie Historycznym: Katalog 13-R WEMA, 

Warszawa,1970 [Dyr.1 147315]. 
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=41435 

http://qann.wikidot.com/rtg8 ; http://qann.wikidot.com/seleny ; 
https://wfi.lo-
masm.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.7%D0%B3%D0%B5350%
D0%B0%D1%84-%D1%81 ; http://qann.wikidot.com/e500c5/   
http://qann.wikidot.com/5ge200af/ ,  
http://radiofor-shop.ru/product/5%D0%B3%D0%B5200%D0%B0%D1%84-%D1%81/  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 1) – zastąpiony później lampą elektronową, np.: diodą DY86 

2) Nadwołżąński Okręg Federalny, koło Kazania 

10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=41435
http://qann.wikidot.com/rtg8
http://qann.wikidot.com/seleny
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.7%D0%B3%D0%B5350%D0%B0%D1%84-%D1%81
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.7%D0%B3%D0%B5350%D0%B0%D1%84-%D1%81
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.7%D0%B3%D0%B5350%D0%B0%D1%84-%D1%81
http://qann.wikidot.com/e500c5/
http://qann.wikidot.com/5ge200af/
http://radiofor-shop.ru/product/5%D0%B3%D0%B5200%D0%B0%D1%84-%D1%81/
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Numer katalogowy: E 113 c.d. 

1. Nazwa:  Zestaw prostowników selenowych. 

2. Producent: Telpod, Kraków, Polska 

/ ZPP IZOTOP, Yoshkar-Ola, 

NOF2), ZSRR / RFT VEB Bauele-

mente, NRD. 

3. Rok powstania: lata 50-70 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  

Na poprzedniej stronie  

6. Materiały graficzne: IMG 2426, 2427 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:   
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 114  

1. Nazwa:  Zestaw rezonatorów kwarcowych. 

2. Producent: ZPR OMIG, Warszawa, 

Polska /i inni. 

3. Rok powstania: lata 60-90 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Kwarcowy rezonator próżniowy z układem dopasowującym LC (ZSRR, obudowa próżniowa 

lampy elektronowej) f = 2491,1 kHz; 

• Rezonatory kwarcowe sterujące OMIG RS-2006A (7412,5/ 7429,16/7437,5 [kHz]), RS-

2202G (33.925,0/33.875,0/33.775.0 [kHz]), δ = ± 20 ppm; 

• Rezonatory kwarcowe sterujące OMIG: RS-1186A (5400 kHz, δ = ± 20 ppm), RS-1004 

(8058,00 kHz, δ = ± 20 ppm), RS-4A10 z 1969 r.(34,225,00kHz), SM1-06 z 1962 r. (11.165,00 

kHz); 

• Rezonator KOYO KCO-110s (KYOCERA Corp., Japonia), 50.000 MHz; 

• Rezonator MCO-1500A (Shenzen G.E., ChRL): 27.000 MHz, δ = ± 25 ppm; 

• Rezonator TXC 12.0q6AF (TXC Corp., Taiwan): 12,0 MHz, δ = ± 30 ppm; 

• Rezonator kwarcowy SMD HXO-32 (?): 28,224 MHz; 

• Rezonator kwarcowy Rel673F241 (Siemens, RFN): 84,040 kHz; 

• Rezonatory w obudowie HC-49/U: PHILIPS, KSS, KJH, SUNNY, HJC i inne 

częstotliwości 6 kHz – 27 MHz, tolerancje δ = ± (10- 30) ppm, moc 1 mW, pojemności (16 – 

30) pF, stabilności ± 5 ppm/rok; 

• Rezonatory w obudowach HC-49/S, HC-49/S-SR, HC-49/SMD-SR: 6 kHz – 27 MHz, toleran-

cje δ = ± (20- 30) ppm, moce 0,1- 0,5 mW, pojemności 16 – 30 pF, stabilności ± (5-50) 

ppm/rok; 

• Rezonator kwarcowy 14920 w obudowie szklanej (TESLA, CSSR): 100 kHz.  
6. Materiały graficzne: IMG 2432, 2442, 2429, 2415, 2414, 2444a 
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7. Instrukcje, karty katalogowe:   
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29835/BCPS_33601_1985_Lista-preferencyjna-.pdf  
https://datasheetspdf.com/datasheet/MCO-1500A.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: zasada działania – efekt piezoelektryczny + rezonans mechaniczny kryształu 

kwarcu 

10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29835/BCPS_33601_1985_Lista-preferencyjna-.pdf
https://datasheetspdf.com/datasheet/MCO-1500A.html
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Numer katalogowy: E 115 

1. Nazwa:  Zestaw rezonatorów ceramicznych. 

2. Producent: YIC Yechung Int. 

Group, Taiwan  

3. Rok powstania: XX/XXI w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Rezonator ZTB 455E: f = 455 kHz, Δ = ± 2 kHz, stabilność ± 0,3 % /rok; montaż przewlekany 

THT raster 5 mm, obudowa DIP; 

• Rezonator ZTA 18.43 MX: f = 18,43 MHz, tolerancje δ = ± 0,3 %, stabilność ± 0,3 % /rok; 

montaż przewlekany THT raster 5 mm; 

6. Materiały graficzne: IMG 2437 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  
 https://www.yic.com.tw/en/products-en/ceramic-resonators/ 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: piezoelektryczny efekt w materiałach ceramicznych / mniejsza tolerancja i sta-

bilność niż rezonatorów ceramicznych  
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

https://www.yic.com.tw/en/products-en/ceramic-resonators/
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Numer katalogowy: E 116 

1. Nazwa:  Zestaw cienkowarstwowych układów hybrydowych HLY. 

2. Producent: PPE Dolam*, Wrocław, 

Polska 

3. Rok powstania: lata 90 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka: IMG_2516 

 
• HLY-1054 R:     ? 

• HLY-1127 R: przedwzmacniacz m.cz.; 

• HLY -1128 R: wzmacniacz m.cz.; 

• HLY -1130 RW; detektor częstotliwości; 

• HLY -1146 R: wzmacniacz aperiodyczny; 

• HLY -1154 R: generator i mieszacz; 

• HLY -1171 R: generator; 

• HLY -1187 R: wzmacniacz w.cz.; 

• HLY -1191 R: aktywny filtr środkowo-

przepustowy; 

• HLY -1192 R: detektor szumów; 

• HLY -1197 R automatyczna regulacja 

wzmocnienia; 

• HLY -1154 R: generator i mieszacz 

• HLY -1201 R: generator; 

• HLY -1223 R: modulator fazy; 

• HLY -1281 R: wzmacniacz separator; 

• HLY -1282 R: wzmacniacz separator; 

• HLY -1464 R: filtr kształtujący charak-

terystykę częstotliwościową m.cz. 
 

6. Materiały graficzne: IMG_2516 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  http://qann.wikidot.com/dolam2  

http://retrokolekcja.pl/Uklady_hybrydowe.php  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: * - obecnie BUMAR Elektronika S.A. 

10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://qann.wikidot.com/dolam2
http://retrokolekcja.pl/Uklady_hybrydowe.php
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Numer katalogowy: E 117 

1. Nazwa:  Zestaw układów hybrydowych. 

2. Producent: różni, częściowo nie-

znani 

3. Rok powstania: lata 90 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Grubowarstwowa końcówka mocy z radiatorem (2 sztuki); 

• Grubowarstwowy moduł wzmacniacza operacyjnego z wejściami FET (B084D – 

RFT/NRD); 

• Grubowarstwowy moduł mocy falownika (tranzystory, diody, kondensatory, złocone 

ścieżki; 

• PIE DC-2: cienkowarstwowa drabinka rezystorowa R2R (PIE/Polska) w otulinie i bez 

niej - przezroczysta; 

• Logarytmiczny dzielnik napięcia HELIPOT DIV (Beckman, RFN); 

• LAND9326 sterownik sieci LAN dla ARCNET – transfer 2,5 Mbps (Internet na kablach 

współosiowych, topologia gwiazdy) firmy Delta Electronics (20 pin SIP); 

• SKC039B: regulator napięcia (SKC, Hong Kong); 

• SCHRACK HG935001: zestaw rezystorów grubowarstwowych 

6. Materiały graficzne: IMG_2510, 2657, 2659, 2660 

 

 

 

 
 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  http://qann.wikidot.com/dolam2  

https://www.datasheetarchive.com/pdf/dow-

nload.php?id=42f2b6cd34eb29b9b5d08e120e6d8a17f38b76&type=M&term=LAND9326  

http://qann.wikidot.com/hybryd-r2r/  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: * - obecnie BUMAR Elektronika S.A. 

10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://qann.wikidot.com/dolam2
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=42f2b6cd34eb29b9b5d08e120e6d8a17f38b76&type=M&term=LAND9326
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=42f2b6cd34eb29b9b5d08e120e6d8a17f38b76&type=M&term=LAND9326
http://qann.wikidot.com/hybryd-r2r/
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Numer katalogowy: E 118 

1. Nazwa: Montaż przestrzenny - pojedynczy element prostownika WN do 

elektrofiltrów. 
2. Producent: ? 3. Rok powstania: lata 90 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Zestaw 4 „super diod” służących do budowy mostków prostowniczych wysokiego napięcia, 

pracujących w zanurzeniu, w kąpieli olejowej; 

• Pojedyncza „super dioda” złożona z 4 diod SKEA1/13 i hybrydowego zestawu wyrównaw-

czych rezystorów 9740656714; 

• Pojedynczy hybrydowy zestaw rezystorów 9740656714 pozbawiony warstwy ochronnej 

• Dioda prostownicza SKEA1/13: VBR ≥ 1300 V, IR= 10 μA, IFSM =60 A dla Tvj=25 0C (chło-

dzenie olejowe), Semikron, RFN. 

6. Materiały graficzne: IMG_2468, 2471, 2472 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://www.datasheetarchive.com/pdf/dow-
nload.php?id=f931b51c8bd771477c37e155b4b57374e173f7&type=M&term=skea113  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: *przykład montażu przestrzennego  
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=f931b51c8bd771477c37e155b4b57374e173f7&type=M&term=skea113
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=f931b51c8bd771477c37e155b4b57374e173f7&type=M&term=skea113
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Numer katalogowy: E 119 

1. Nazwa:  Moduł przekaźników C-48001-555C. 

2. Producent: ZWUT, Warszawa, Polska 3. Rok powstania: lata 80 XX w. 

4. Numer fabryczny: 083ED1 

5. Charakterystyka:  
• Moduł 10 przekaźników wykonany w oparciu o 10 tyrystorów sterowanych hybrydowym ukła-

dem sterującym bramką tyrystora GL- 117/1 firmy TELPOD; 

• Moduł zastępował w centrali telefonicznej 10 tradycyjnych przekaźników elektromechanicz-

nych. 

6. Materiały graficzne: IMG_ 2454 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi:   
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 120 

1. Nazwa: Sterownik głowicy drukarki igłowej STK 66081 BD . 

2. Producent: Sanyo Semicon Device, 

Japonia 

3. Rok powstania: lata 90 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
W pojedynczej obudowie umieszczono 116 elementów takich jak: sterujące tranzystory 

mocy w układach darlingtona, diody ograniczające impulsy zwrotne, rezystory obciąża-

jące umożliwiające wykorzystanie układów TTL z otwartymi kolektorami, sterowane 

źródła prądowe. Doskonały przykład współczesnego układu hybrydowego.   

6. Materiały graficzne:  IMG_2466, 2467 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41626/SANYO/STK66083.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry, układ otwarty 

 

9. Uwagi: przykład układu hybrydowego  
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41626/SANYO/STK66083.html
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Numer katalogowy: E 121 

1. Nazwa: Montaż mieszany - układ sterujący do UPS dużej mocy. 

2. Producent: ? 3. Rok powstania: 1994 r. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
Przykład połączonego montażu przewlekanego, SMD i przestrzennego: 

• Płytka układu sterującego zawiera układ scalony W994B9709 w obudowie DIL, rezy-

story i kondensator elektrolityczny w montażu przewlekanym; elementy SMD: tranzy-

story, diody, kondensatory i oporniki montowane powierzchniowo; 8 kondensatorów 

montowanych przestrzennie; 

• Na aluminiowym radiatorze zamontowano: hybrydowy układ kontroli termicznej; ultra-

szybką diodę prostowniczą BYW29 (tr=15 ns); 2x po 4 połączone równolegle tranzy-

story mocy MOSFET  RFP45N06 (45 A, 60 V) ; 

• Płytka sterująca jest przestrzennie połączona z tranzystorami na radiatorze za pomocą 

16 sztywnych połączeń drutowych; 

• Moduł posiada szereg wyprowadzeń drutowych do połączenia z resztą UPS-a.  

6. Materiały graficzne: IMG_2477, 2482 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 122 

1. Nazwa: Przykłady montażu powierzchniowego z elementów SMD . 

2. Producent: SHARP, Japonia 3. Rok powstania: 2003 r. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Głowica F7Vz0194A do tunera satelitarnego, np. COMSAT POLONIA FTA 16 MD. 

Wyposażenie:  

- scalony cyfrowy tuner IX2476 (CMOS): mikser, trójpasmowy oscylator,  ni-

skoszumny tuner z syntezą częstotliwości PLL, detektor RF AGC, wzmacniacz 

z kontrolowanym wzmocnieniem i magistralę I2C; 

- scalony (CMOS), multisystemowy cyfrowy odbiornik satelitarny STV0299B 

zawierający 2 przetworniki A/C dla wejść I i Q, wielostandardowy QPSK i de-

modulator BPSK, układ korekcji błędów FEC, magistralę I2C ,spełnia stan-

dardy DVB-S i DSS. 

• Głowica telewizyjna (nieznany typ) wyposażona w MC44BS374 - scalony modulator 

PLL audio i wideo dla zakresów  UHF i VHF i rezonator kwarcowy S40000511/F. 

6. Materiały graficzne: IMG_2494 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   
• https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24828/STMICROELECTRO-

NICS/STV0299B.html  

• http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/58/585613_1.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24828/STMICROELECTRONICS/STV0299B.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24828/STMICROELECTRONICS/STV0299B.html
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/58/585613_1.pdf
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Numer katalogowy: E 123 

1. Nazwa: Sterownik przemysłowy – montaż mieszany. 

2. Producent: ?? 3. Rok powstania: początek XXI w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Płytka sterownika: drukowana dwustronnie metalizowana; 

• Montaż przewlekany; 

• Elementy: dyskretne bierne (oporniki, kondensatory) i czynne (dioda, układy scalone: 

stabilizator napięcia LM317T, układy w obudowie dwurzędowej DIL [sterownik pery-

ferii SN75477P: 8-PDIP,  szybki podwójny przerzutnik monostabilny CMOS 

CD74HC123E: 16-PDIP]); 

• 24 V przekaźnik sygnałowy RY5W-K; 

• Kontaktron przełączający HGRM5IIIIMOO  ze stykami zwilżanymi rtęcią (bardzo 

rzadki); 

• Układ hybrydowy cienkowarstwowy z montażem powierzchniowym na płytce cera-

micznej i elementami SMD.  

6. Materiały graficzne: IMG_2495 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: montaż mieszany jest najczęściej spotykany w przemyśle ze względu na 

swoją elastyczność i uniwersalność. 

10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 124. 

1. Nazwa: Konstrukcja tranzystorów mocy TG-70, BUYP 52 itp . 

2. Producent: TEWA, CEMI, Warszawa, 

Polska / HITACHI, Japonia / Mullard, 

USA / Siemens, RFN 

3. Rok powstania: lata 60-70 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• TG-70: TEWA, (1962 r.), tranzystor germanowy p-n-p, 30 V; 1,5 A; 2 W (5 W z radiatorem), 

fT = 0,1 MHz, tjmax = 75 oC, Rth = 6 oC/W, kolektor na obudowie TO-3; 

• TG-72: TEWA, (1962 r), tranzystor germanowy p-n-p, 60 V; 3 A; 2 W (5 W z radiatorem), fT = 

0,1 MHz, tjmax = 75 oC, Rth = 6 oC/W; kolektor na obudowie TO-3; 

• BUYP 52: CEMI: tranzystor krzemowy n-p-n, impulsowy mocy, 120 V; 5 A; 50 W (z radiato-

rem), fT = 10 MHz, kolektor na obudowie, obudowa CE 20; 

• 2N 3055: SIEMENS, tranzystor krzemowy, dyfuzyjny n-p-n, mocy – małej częstotliwości, 60 

V; 15 A; 115 W (z radiatorem), fT = 0,8 MHz, tjmax = 200 oC, Rth = 1,5 oC/W, obudowa TO-3, 

kolektor na obudowie, masa 16,5 g; 

• 2SB471: HITACHI, tranzystor germanowy, dyfuzyjny p-n-p, 60 V; 10 A; 12 W (30 W z radia-

torem), tf = 2,5 μs, obudowa TO-3, kolektor na obudowie; 

• OC 28: Mullard, (1963 r) tranzystor germanowy, dyfuzyjny p-n-p, 80 V; 6 A; 30 W (32 W z 

radiatorem), obudowa TO-3, kolektor na obudowie; 

• BDY 25: CEMI (1980 r) tranzystor krzemowy, dyfuzyjny mesa n-p-n, mocy – małej częstotli-

wości, 140 V; 6 A; 87,5 W (z radiatorem), fT = 10 MHz, tjmax = 200 oC, Rth = 2 oC/W, obudowa 

CE-20, kolektor na obudowie, masa 25 g  
6. Materiały graficzne: IMG_7468, 7470, 7471, 7473, 7475a, 7476, 7477 

 

    

    
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

file://it.polsl.pl/dfs/folder_redirection/kziolo/Downloads/2SB337_Hitachi_elenota.pl.pdf 

file://it.polsl.pl/dfs/folder_redirection/kziolo/Downloads/BUYP52_CEMI_elenota.pl.pdf  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/polprzewodniki.htm  

8. Stan zachowania:  dobry, tranzystory otwarte dla ukazania struktury 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

file://///it.polsl.pl/dfs/folder_redirection/kziolo/Downloads/2SB337_Hitachi_elenota.pl.pdf
file://///it.polsl.pl/dfs/folder_redirection/kziolo/Downloads/BUYP52_CEMI_elenota.pl.pdf
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprzewodniki/polprzewodniki.htm
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Dodatkowe zdjęcia mikroskopowe: tranzystorów BUCP 52 CEMI:  bucp52_34, oraz BUY 71: 

buy_xx_69a, buy_xx_70, buy_xx_76, i BUYP 52: buyp_52_844, buyp_52_835    –  dzięki uprzejmości 

Adama Wisthala  
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Numer katalogowy: E 125 

1. Nazwa: Konstrukcja tranzystorów średniej* mocy AD 162, П213Б 

2. Producent: Philips, Holandia /AOOT 

Woroneż, ZSRR / CEMI, Polska / Texas 

Instruments, USA 

3. Rok powstania: lata 60-70  XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  

• AD 162: Philips, (1960 r.), tranzystor germanowy stopowy p-n-p, 20 V; 1 A; 6 W (z radiato-

rem), fT = 1,5 MHz, tjmax = 90 oC, Rth = 4,5 oC/W, kolektor na obudowie TO37; 

• П213Б: AOOT, (1970 r.), tranzystor germanowy stopowy p-n-p, średniej mocy – niskiej czę-

stotliwości, 30 V; 5 A; 10 W (z radiatorem), fT = 0,15 MHz, tjmax = 70 oC, Rth = 3,5 oC/W kolek-

tor na obudowie, masa 16,5 g; 

• BC 313: CEMI (1971 r.), tranzystor krzemowy planarny p-n-p, średniej mocy, przełączający, 

40 V; 1A; 800 mW (4,25 W z radiatorem), h21e ≥ 45, fT = 300 MHz, tjmax = 175 oC, , kolektor na 

obudowie TO-39, masa 0,8 G; 

• BSY 10: Texas Instr., (1961 r.), tranzystor krzemowy epitaksjalno-planarny n-p-n, średniej 

mocy, wysokiej częstotliwości, 60 V; 50 mA; 300 mW, h21e ≥ 45, fT ≤ 200 MHz, tjmax = 200 oC, 

, obudowa TO-18, masa 0,8 G; 

• BF 214: CEMI (1971 r.), tranzystor krzemowy epitaksjalno-planarny n-p-n, średniej mocy, 

przełączający, 30 V; 30 mA; 165 mW, h21e ≥ 45, fT ≤ 810 MHz, tjmax = 175 oC, , kolektor na 

obudowie TO-18, masa 1,8 G; 

• BF 257: CEMI (1971 r.), tranzystor krzemowy planarny n-p-n, średniej mocy, wysokiej często-

tliwości, 160 V; 100 mA; 5 W (z radiatorem), h21E ≥ 25, fT = 110 MHz, tjmax = 175 oC, , kolektor 

na obudowie TO-18, masa 1,8 G;  
6. Materiały graficzne: IMG_7479, 7483a, 7484, 7506, 7507, 7510, 7512, 7504a 

 

    

 

 

 

 

1 – AD162, 2- П213Б, 3 – BSY10, 4 – AD162, 5 – BF257, 6 – BC313, 7 – BFP214A 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   
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http://kazojc.com/elementy_czynne/tranzystory/AD162.pdf  

https://eandc.ru/pdf/tranzistor/p213_p214_p215.pdf  

https://www.mgelectronic.rs/Content/Images/uploaded/Katalog/Tranzistori/tranzistori.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry, tranzystory otwarte dla ukazania struktury 

 

9. Uwagi: * - klasyfikacja z lat 60/70-tych XX w.  
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

Dodatkowe zdjęcia mikroskopowe: tranzystora BF 504 CEMI:  bf504_9d_028, 034, 036, 039a, 067, 

071; bf504_9d_bt7_62, 65    –  dzięki uprzejmości Adama Wisthala 

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

  

http://kazojc.com/elementy_czynne/tranzystory/AD162.pdf
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/p213_p214_p215.pdf
https://www.mgelectronic.rs/Content/Images/uploaded/Katalog/Tranzistori/tranzistori.pdf
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Numer katalogowy: E 126 

1. Nazwa: Konstrukcja tranzystorów małej* mocy  TG 5, TG 50 itp. 

2. Producent: TEWA, CEMI, Warszawa, 

Polska / AOOT Woroneż, ZSRR 

3. Rok powstania: lata 60 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• TG5 9k: TEWA, (1960 r.), tranzystor germanowy stopowy p-n-p, małej mocy i małej częstotli-

wości, 30 V; 10 mA; 75 mW, h21e = 48, fT = 1,5 MHz, tjmax = 75 oC, Rth = 665 oC/W, obudowa 

TO-18, masa 0,9 G; 

• TG5 60: TEWA, (1961 r.), tranzystor germanowy stopowy p-n-p, średniej* mocy, małej czę-

stotliwości, 30 V; 150 mA; 175 mW, h21e = 25-120, fT ≥ 0,5 MHz, tjmax = 75 oC, Rth = 85 oC/W, 

obudowa TO-5, masa 1,8 G; 

• MП 39: AOOT, (1961 r.), tranzystor germanowy stopowy p-n-p, małej mocy, wysokiej często-

tliwości, 15 V; 30 mA; 150 mW, h21e ≥ 12, fT ≥ 0,5 MHz, tjmax = 75 oC, Rth = 200 oC/W, obu-

dowa metalowa, masa 1,8 G; 

• BF 200: CEMI (1971 r.), tranzystor krzemowy planarny n-p-n, małej mocy, przełączający, 30 

V; 20 mA; 150 mW, h21E ≥ 15, fT = 500 MHz, tjmax = 175 oC, , kolektor na obudowie TO-72, 

masa 1,8 G;  

6. Materiały graficzne: IMG_7525, 7485, 7486, 7487, 7492, 7500, 7513, 7494a 

 

    

   

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   
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http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/oldtr/parametry.html  

https://rudatasheet.ru/transistors/mp39/  

http://transistor-spravochnik.ru/description/bsy10/30880  

 

8. Stan zachowania:  dobry, tranzystory otwarte dla ukazania struktury 

 

9. Uwagi: * - klasyfikacja z lat 60/70-tych XX w. 

  
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

  

http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/oldtr/parametry.html
https://rudatasheet.ru/transistors/mp39/
http://transistor-spravochnik.ru/description/bsy10/30880
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Numer katalogowy: E 127 

1. Nazwa:  Hybrydowy moduł IGBT VS-GB100TS60NPbF. 

2. Producent: Vishay Semiconductor, 

Malvern, PA, USA / filia Włochy 

3. Rok powstania: lata 90 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
• Układ: półmostek: 2 tranzystory IGBT 108A; 

• Napięcie UCES = 600 V; 

• Prąd IC = 100 A; 

• Temperatura: obudowy TC = 80oC, złącza Tj = 150oC; 

• Napięcie UCE(on) = 1,6 V; 

• Szybkość: 8 – 30 kHz; 

• Obudowa: INT-A-Pack.  

6. Materiały graficzne: IMG_2463 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak, podobny: 

https://www.vishay.com/docs/95721/vs-gp100ts60sfpbf.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry, otwarty, widać 2 tranzystory IGBT 

 

9. Uwagi: IGBT – tranzystor bipolarny z izolowaną bramką. Łączy zalety dwóch typów tran-

zystorów: łatwość sterowania tranzystorów polowych i wysokie napięcie przebicia oraz 

szybkość przełączania tranzystorów bipolarnych, umożliwia załączanie prądów rzędu 

kilkuset A i blokowanie napięć rzędu kV.  
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.vishay.com/docs/95721/vs-gp100ts60sfpbf.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_polowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_polowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nat%C4%99%C5%BCenie_pr%C4%85du_elektrycznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolt
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Numer katalogowy: E 128 

1. Nazwa:  Przykładowe konstrukcje układów scalonych. 

2. Producent: NEC, Japonia / Natio-

nal Semiconductor, USA /Mitsu-

bishi, Japonia / STM Microelec-

tronics, Włochy-Francja/ SGS, 

Włochy/ AMD, USA 

3. Rok powstania: lata 90 XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
1) μPD3799CY (NEC):  Liniowy przetwornik kolorowego obrazu CCD 3 x 5300 pixeli (zielony, 

czerwony, niebieski), rozmiar fotokomórki 7x7 μm, długość linii 37,1 mm, odstęp między li-

niami 28  μm, zastosowanie – skaner A4 o rozdzielczości 600 dpi. 

2) LH0001ACD (National Semiconductor): wzmacniacz operacyjny do sprzętu kosmicznego i 

zasilanego z baterii, w stanie spoczynku pobiera 0,5 mW, typowy pobór 400 mW, zakres tem-

peratur pracy -25 do +85 oC, wzmocnienie 60 V/mV, prąd wejściowy 20 nA, technologia hy-

brydowa (na zdjęciu widać poza modułem monolitycznym zewnętrzne elementy: parę tranzy-

storów wejściowych , tranzystor wyjściowy i rezystor grubowarstwowy). Obudowa ceramiczna 

D14E, wierzch i spód, nóżki i wszystkie wyprowadzenia złocone, druciki złote). 

3) M5L2764 K (Mitsubishi): 64 Kbit EEPROM (8192 słowa 8-bitowe), technologia LSI,  

4) M27C512 15XF1 (STM): 512 Kbit UV EPROM (64 K słów 8-bitowych), CMOS. 

5) M2732AF1 (SGS): 32 Kbit UV EPROM (4 K słów 8-bitowych), NMOS. 

6) AM2708K (AMD): 8 Kbit UV EROM (1024 słów 8-bitowych), MOS.  
6. Materiały graficzne: IMG7528, 7529, 7530, 7546, 7575, 7585, Ih0001acd_24, 

Ih0001acd_26, IMG7542, 7542a, 7541, 7541a, 7539, 7544 
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7. Instrukcje, karty katalogowe:   
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/6939/NEC/UPD3799CY/40/1/UPD3799CY.html  

https://www.datasheetarchive.com/pdf/dow-

nload.php?id=eda6994b22dbca9ff67ed05dc356b0fe67de8b&type=M&term=LH0001ACD  

https://datasheetspdf.com/datasheet/M5L2764K.html  

https://html.alldatasheet.com/html-pdf/22812/STMICROELECTRO-

NICS/M2732AF1/1622/1/M2732AF1.html  

https://www.datasheet.cloud/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.da-

tasheet.cloud%2Faa191f5e%2Famd.com%2FAM2708DC.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry, elementy dydaktycznie otwarte 

 

9. Uwagi:  Dodatkowe zdjęcia mikroskopowe:  Ih0001acd_24, Ih0001acd –  dzięki 

uprzejmości Adama Wisthala 

 

  
10.  Pochodzenie: dar mgr inż. Adam 

Wisthal 

11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

https://html.alldatasheet.com/html-pdf/6939/NEC/UPD3799CY/40/1/UPD3799CY.html
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=eda6994b22dbca9ff67ed05dc356b0fe67de8b&type=M&term=LH0001ACD
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=eda6994b22dbca9ff67ed05dc356b0fe67de8b&type=M&term=LH0001ACD
https://datasheetspdf.com/datasheet/M5L2764K.html
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/22812/STMICROELECTRONICS/M2732AF1/1622/1/M2732AF1.html
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/22812/STMICROELECTRONICS/M2732AF1/1622/1/M2732AF1.html
https://www.datasheet.cloud/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.cloud%2Faa191f5e%2Famd.com%2FAM2708DC.pdf
https://www.datasheet.cloud/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.cloud%2Faa191f5e%2Famd.com%2FAM2708DC.pdf
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Numer katalogowy: E 129 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych 6C41C, SRS4452, EF9. 

2. Producent: ZSRR / RFT, NRD / Tuns-

gram, Budapeszt, Węgry 

3. Rok powstania:  1972 / 1957 / 1954 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
•   6C41C (6S41S): (ZSRR) trioda stosowana jako regulator w układach stabilizacji, pośrednio ża-

rzona: napięcie/prąd  żarzenia 6,3 V/ 2,8 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 90-450 V, Ia = 240-

310 mA / napięcie siatki Us= -0,5 do -250 V / nachylenie Sa = 19 mA/V / rezystor siatkowy 200 

kΩ / rezystor katodowy 40 Ω / rezystancja wewnętrzna 150 Ω / moc wyjściowa Pa = 25 W / po-

jemność: wejściowa 11 pF, wyjściowa 6 pF, przejściowa 15 pF ; 

• SRS4452: (WF-RFT) podwójna tetroda, stosowana jako wzmacniacz w.cz. klasy C w nadajni-

kach radiowych na zakres do 600 MHz, wzmacniacz m.cz. klasy B, oraz w telegrafii: pośrednio 

żarzona -  napięcie/prąd  żarzenia 6,3 V/ 1,3 A przy pracy równoległej lub 12,6 V/ 0,65 A przy 

pracy szeregowej; nachylenie Sa = 2,5 mA/V / napięcie anodowe Ua = 200-600 V / moc wyj-

ściowa Pa = 11-48 W / temp. pracy Tmax=180 oC / fmax = 150 MHz dla Ua=600 V i Pa=2 x 10 W, 

200 MHz dla Ua=500 V i Pa=2 x 6,5 W , 430 MHz dla Ua=300 V i Pa=2 x 3,9 W; 

• EF9: (Tunsgram): pentoda stosowana jako wzmacniacz częstotliwości akustycznych, pośrednich 

i radiowych (A.F, I.F. i R.F.) z regulowanym nachyleniem charakterystyki: napięcie/prąd  żarze-

nia 6,3 V/ 0,2 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 100-250 V, Ia = 6 mA / napięcia siatek Us3=0 V, 

Us2 = 100-250 V, Us1 = - 2,5 do – 49 V/ nachylenie Sa = 2200 do 4,5 µA/V / moc wyjściowa Pa = 

2 W; 

6. Materiały graficzne: IMG_7653, 7665, 7674 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/6s41s.pdf  
http://www.r-type.org/pdfs/qqe03-20.pdf  

https://frank.pocnet.net/sheets/084/s/SRS4452.pdf  

http://electronbin.com/sheets/030/e/EF9.pdf  

http://www.r-type.org/pdfs/ef9.pdf  

8. Stan zachowania:  dobra 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/6s41s.pdf
http://www.r-type.org/pdfs/qqe03-20.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/084/s/SRS4452.pdf
http://electronbin.com/sheets/030/e/EF9.pdf
http://www.r-type.org/pdfs/ef9.pdf
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Numer katalogowy: E 130 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych AL1, 3A/110A. 

2. Producent: PWLR Diora, Dzierżo-

niów. Polska / STC, Wlk. Brytania 

3. Rok powstania:  1947 / 1947 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  

• AL1 (PWLR)- pentoda stosowana jako wzmacniacz końcowy klasy A: bezpośrednio żarzona, 

równolegle, napięcie/prąd  żarzenia 4,0 V/ 0,25 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 250 V, Ia = 36 

mA / napięcia siatek Us3= 0 V, Us2 = 250 V, Us1 = - 15 V/ Is2 = 6,8 mA / nachylenie Sa = 2,8 

mA/V / moc wyjściowa Pa = 9 W /obciążenie anodowe Ra = 7 kΩ; (typ Miniwatt); 

• 3A/110A (STC) – trioda przekaźnikowa stosowana w telefonii: bezpośrednio żarzona, równole-

gle, napięcie/prąd  żarzenia 4,0 V/ 0,25 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 130 V, Ia = 16 mA / na-

pięcie siatki Us = - 4,5 V / wzmocnienie μ = 12 V/V / nachylenie Sa = 2,2 mA/V / moc wyj-

ściowa Pa = 3 W /obciążenie anodowe Ra = 6 kΩ; (typ Miniwatt); 

6. Materiały graficzne: IMG_7632, 7631, 7649 

 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampy_elektronowe_produkowane_w_Polsce#5Y3G  
https://tube-data.com/sheets/030/a/AL1.pdf  

https://tube-data.com/sheets/144/3/3A-110A.pdf  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content  

8. Stan zachowania:  dobry, oryginalne pudełko lampy AL1. 

 

9. Uwagi: AL1 -cenny eksponat, lampy elektronowe produkowano w przyszłej Diorze 

tylko w latach 1946 – 1948. Następnie przeniesiono produkcję do Warszawy 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampy_elektronowe_produkowane_w_Polsce#5Y3G
https://tube-data.com/sheets/030/a/AL1.pdf
https://tube-data.com/sheets/144/3/3A-110A.pdf
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content
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Numer katalogowy: E 131 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych RE 604, ГY-4. 

2. Producent: Telefunken, III Rzesza /   

ZSRR 

3. Rok powstania:  1938, 1950 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  

• RE604 (Telefunken)- trioda stosowana jako wzmacniacz końcowy: bezpośrednio żarzona, rów-

nolegle, napięcie/prąd  żarzenia 4,0 V/ 0,65 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 250 V, Ia = 55 mA / 

napięcie siatki, Us = - 45 V/ nachylenie Sa = 2,5 mA/V / wzmocnienie μ = 3,5 V/V / moc wyj-

ściowa Pa = 10 W /obciążenie anodowe Ra = 1,4 kΩ; 

• ГY-4 (ZSRR) – trioda generacyjna UKF (tytanowa anoda), bezpośrednio żarzona: napięcie/prąd  

żarzenia 7,0 V/ 1,8 A / napięcie/prąd  anodowe Ua = 700 V, Ia = 16 mA / napięcie siatki Us = - 

4,5 V / Is = 75 mA  / wzmocnienie μ = 12,5 V/V / nachylenie Sa = 1,4 mA/V / częstotliwość ge-

neracji f = 85-86 MHz / moc wyjściowa Pamax = 15 W  / rezystancja wewnętrzna Ri = 8,2 kΩ, 

chłodzenie naturalne; 

6. Materiały graficzne: IMG_7622, 7624, 7617 

 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://4tubes.com/1-DATASHEETS/SCANS-Original/R/RE604_TFK_Datasheet.pdf  
http://4tubes.com/1-DATASHEETS/SCANS-Original/R/RE604-Nr1a_Datasheet.gif  

http://lampes-et-tubes.info/tt/GU-4.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: RE604 -cenny eksponat, lampa sprzed 1939 r. 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://4tubes.com/1-DATASHEETS/SCANS-Original/R/RE604_TFK_Datasheet.pdf
http://4tubes.com/1-DATASHEETS/SCANS-Original/R/RE604-Nr1a_Datasheet.gif
http://lampes-et-tubes.info/tt/GU-4.pdf
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Numer katalogowy: E 132 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych LV5, E1T, ?. 

2. Producent: Telefunken, III Rzesza / 

Philips, Holandia / VERSA Lab., An-

glia 

3. Rok powstania:  1940, 1965, r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  

• LV5 (Telefunken)- pentoda stosowana jako wzmacniacz końcowy w.cz. ,lampa nadawcza: po-

średnio żarzona, równolegle, napięcie/prąd  żarzenia 12,6 V/ 0,22 A / napięcie/prąd  anodowe Ua 

= 20 V, Ia = 7 mA / napięcia siatek: Us3= 20 V, Us2 = 20 V, Us1 = - 5,2 V / Is2 = 17 mA / nachyle-

nie Sa =3,3 mA/V / wzmocnienie μ = 10 V/V / moc wyjściowa Pa = 1 W / częstotliwość f  ≤ 

300MHz / rezystancja R k = 600 Ω, cokół bocznostykowy; 

E1T (Philips) – dekatron, gazowana lampa zliczająca posiadająca 10 anod wyświetlających wynik 

na ekranie luminescencyjnym w postaci punktu świetlnego umieszczonego pod odpowiednią cy-

frą: bezpośrednio żarzona: napięcie/prąd  żarzenia 6,3 V/ 0,3 A / napięcie anodowe Ua = 300 V / 

prąd katodowy Ik = 950 µA / napięcie zliczanych impulsów UX = 156 V / częstotliwość zliczania  

do 300 kHz; 

? – niezidentyfikowana dwuelektrodowa lampa elektronowa 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7679, 7681, 7618, 8529 

 

    
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.electricstuff.co.uk/mullcount.html  

The making of the E1T (dos4ever.com)  

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: LV5 – lampa Wehrmatu (Wehrmatetgentum = własność Wehrmtu) – przez-

naczona do samolotów (L- Luftwaffe, V – zakres UKF dla fal λ ≥ 1 m) 

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.electricstuff.co.uk/mullcount.html
https://www.dos4ever.com/E1T/E1T.html
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Numer katalogowy: E 133 

1. Nazwa: Widikon  PWM-40A.  

2. Producent: UNITRA POLKOLOR, 

Piaseczno, Polska 

3. Rok powstania:  1990 r. 

4. Numer fabryczny: 11032 

5. Charakterystyka:  
Widikon –- fotoprzewodząca lampa analizująca dokonująca zamiany obrazu na jego ładunkową 

kopię, która następnie jest przetwarzana na sygnał elektryczny. Powszechnie stosowana jako prze-

twornik dla potrzeb telewizji do końca lat 80-tych XX w.. Analizowany obraz jest rzutowany po-

przez obiektyw na elektrodę pokrytą z zewnątrz warstwą materiału przezroczystego dla światła, a 

od wewnątrz warstwą materiału fotoprzewodzącego. Światło wywołuje w niej zmiany przewod-

nictwa, w wyniku czego powstaje ładunkowa kopia tego obrazu. W celu przetworzenia obrazu 

ładunkowego na sygnał elektryczny przemiata się tę elektrodę wiązką elektronów emitowanych 

przez działo elektronowe, znajdujące się na przeciwległym końcu lampy. Wiązka ta jest przyspie-

szana przez siatki przyspieszające. Widikon PWM wymaga magnetycznego odchylania i skupia-

nia wiązki. W tym celu niezbędny jest zestaw cewek: korekcyjnych, odchylających oraz skupia-

jących. 

• Przeznaczenie: kamera przemysłowa TP-K89; 

• Średnica ekranu światłoczułego: 0,5 ”; 

• Napięcie/ prąd żarzenia: 6,3 V / 0,2 A; 

• Oświetlenie minimalne: 10 lux; 

• Napiecie płytki sygnałowej: 10…80 V; 

• Zdolność rozdzielcza: 600 lini; 

• prąd sygnału \ ciemny: ≥ 200 nA \ ≤ 10 nA; 

• Napięcie siatki Us2, Us3+4: 280 V; 

• Bezwładnoć: 20 % po 50 ms od wyłączenia 

światła; 

• Współczynnik gamma: 0,7; 

• Cokół: heptal. 
 

6. Materiały graficzne: IMG_7706, 7708, 7709, 7710 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: parametry przykładowe (prawdopodobne), gdyż nie znaleziono żadnych danych kat-

alogowych 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 134 

1. Nazwa: Głowica telewizyjna VTUCTE5511. 

2. Producent: Thomson, Francja 3. Rok powstania:  2000 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Funkcje głowicy:  

- pobranie sygnału telewizyjnego z eteru i sieci kablowej i poddanie go przemianie częstotli-

wości a następnie przesłanie uzyskanego zespolonego sygnału wizji i fonii o częstotliwości 

pośredniej Fp do układu wzmacniania i detekcji; 

- wybór konkretnego kanału i zaprogramowanie go w oparciu o syntezę częstotliwości w pę-

tli PLL z wykorzystaniem magistrali I2C; 

• Typ: hyperband, tj. pasma naziemne VHF (174-230 MHz), UHF (470-862 MHz) i kablowe S1 

(110-174 MHz), S2 (230-174 MHz) tj. 94 kanały o rastrze 8 MHz; 

• Przeznaczenie: współpraca z procesorem sygnału telewizyjnego TDA9382 PS/N2 (zawiera μ-

kontroler 80C51) w telewizorze CRT ( z kineskopem) o kącie 90o, dekoderem PAL, SECAM i 

NTSC, dźwiękiem monofonicznym i dekoderem teletekstu; 

• Sterowanie głowicą: magistrala I2C; 

• Wyprowadzenia: (1) AGC – automatyczne wzmocnienie, (2) wejście antenowe 75 Ω, (3) masa, 

(4/5) SCL i SDA – magistrala I2C,  (6/7) zasilanie, (8) NC, (9) wyjście sygnału p.cz., (10) 

masa; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7712, 7715 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1482202/Philips/TDA9381PS/1    

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://datasheetspdf.com/pdf-file/1482202/Philips/TDA9381PS/1
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Numer katalogowy: E 135 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa CRT 7QR20. 

2. Producent: Tesla, Praga/Bratysława, 

Czechosłowacja 

3. Rok powstania:  lata 50-60 XX w. 

4. Numer fabryczny: YM 5087 

5. Charakterystyka:  
• Średnica φ: 70 mm; 

• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa, bezpośrednio żarzona; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 70 mm, L = 152 mm;  

• Pole pomiarowe: Φ = 60 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii: US3= 185 V; 

• Jasność obrazu: US1= - (24-56) V; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 6,3 V / 0,7 A; 

• Napięcie przyspieszające: US4 = (800-1000) V; 

• Czułość pozioma: Sd1 = 0,22 mm/V; 

• Czułość pionowa: Sd2 = 0,18 mm/V. 

6. Materiały graficzne: IMG_2603, 2608 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://frank.pocnet.net/sheets/183/7/7QR20.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: odpowiedniki: DG 7-x (x=2, 3, 4, 5,6), OR 1/60/05, OE 407 V, 3BP 1, 3GP 1, 

3OP 1, 3SP 1, E-4205-B-7 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/183/7/7QR20.pdf
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Numer katalogowy: E 136 

1. Nazwa: Lampa oscyloskopowa CRT B6 S1. 

2. Producent: RFT, Erfurt , NRD. 3. Rok powstania:  1987 r. 

4. Numer fabryczny: G027270 

5. Charakterystyka:  
• Średnica φ: 70 mm; 

• Lampa oscyloskopowa: jednostrumieniowa, pośrednio żarzona; 

• Wymiary zewnętrzne: Φ = 60 mm, L = 163 mm;  

• Pole pomiarowe: Φ = 58 [mm]; 

• Płaski ekran – maksymalne wybrzuszenie 0,5 mm; 

• Rodzaj ekranu: fluorescencyjny/poświata: zielona / średnia; 

• Grubość linii (ostrość): US3= (140-190) V; 

• Jasność obrazu: US1= -(15-60) V; 

• Odchylanie / ogniskowanie: elektrostatyczne / elektrostatyczne; 

• Napięcie/prąd żarzenia: 4 V / 0,7-0,85 A; 

• Napięcie przyspieszające: US4 = 500-1000 V; 

• Czułość pozioma: Sd1 = 0,19 mm/V; 

• Czułość pionowa: Sd2 = 0,28 mm/V. 

6. Materiały graficzne: IMG_2611, 2607 

 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
   https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2173293.html#gallery  

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_b6s1.html  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: odpowiedniki: B6 S1 WB, OR 1/60/0,5 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioło 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2173293.html#gallery
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_b6s1.html
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Numer katalogowy: D 69 

1. Nazwa: Lampa radaroskopowa  CRT  typ  2311M3C 

2. Producent: ZSRR 3. Rok powstania:  1978 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  
• Lampa obrazowa: kineskop:  o okrągłym ekranie, z ogniskowaniem elektrostatycznym i odchy-

laniem magnetycznym stosowana w radarach jako wyświetlacz PPI; 

• Średnica ekranu: 8” (cali), zewnętrzna 9”; 

• Napięcie / prąd żarzenia: 6,3 V / 0,27-0,33 A; 

• Napięcie przyspieszające: 400 V; 

• Napięcia anod: 1-szej -100 do -425 V / 2-giej – 14 kV; 

• Napięcie modulujące: ≤ 0,4 V; 

• Luminofor / jasność: fosforowy, biały o długiej poświacie / 150 cd/m2; 

• Wskaźnik pozycji obiektu PPI: wyświetla obraz we współrzędnych biegunowych (r, Θ) o punk-

cie zerowym w środku ekranu. Promień obraca się na wyświetlaczu tak szybko, jak antena rada-

rowa. W wyniku tego powstaje podobny do mapy obraz obszaru pokrytego wiązką radaru. Za-

stosowano luminofor o długiej poświacie, aby cele były widoczne, dopóki promień nie przejdzie 

ponownie. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7449/50 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://www.crtsite.com/radar-crt.html  
https://www.radartutorial.eu/12.scopes/sc11.en.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.crtsite.com/radar-crt.html
https://www.radartutorial.eu/12.scopes/sc11.en.html
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Numer katalogowy: D 70 

1. Nazwa: Lampa łukowa OTK 72/P-24. 

2. Producent: ZSRR 3. Rok powstania:  ?? 

4. Numer fabryczny: 0884 

5. Charakterystyka:  
Lampa łukowa z elektrodą wyzwalającą: lampa, w której źródłem światła jest łuk elektryczny 

między dwiema elektrodami rozdzielonymi gazem pod ciśnieniem kilku atmosfer. Zapłon łuku 

następuje po podaniu napięcia na elektrodę wyzwalającą: 

• Gaz:  ksenon; 

• Elektrody: wolframowe; 

• Światło: białe; 

• Moc: 1 kW; 

• Napięcie zapłonu: 30 kV; 

• Napięcie robocze: 20 – 30 V; 

• Prąd roboczy: 30 - 50 A; 

• Zastosowanie: źródło światła, lampa rozładowcza do uzyskiwania dużych impulsów prądo-

wych. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7452 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi: żarówka łukowa ma charakter reaktancyjny, tak że w obwodzie zasilania ko-

nieczny jest statecznik. Podane parametry mają wartości przybliżone. 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz
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Numer katalogowy: D 71 

1. Nazwa: Sonda jonizacyjna do pomiaru próżni  SJ-2/HD. 

2. Producent: UNITRA-DOLAM, Wro-

cław, Polska 

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  

•   Przeznaczenie: sonda jonizacyjna do pomiaru próżni: 

• Układ: trioda próżniowa; 

• Katoda: wolframowa; 

• Napięcie / prąd anody: Ua= - 25 V / Ia = 5 mA; 

• Napięcie siatki: Us = + 200 V; 

• Prąd żarzenia: 1,5 A; 

• Czułość: 16 [μA/mA mTr] (120 [μA/mA mbar]); 

• Zakres pomiarowy: 10-3 – 10-7 [mbar] (10-3 – 10-7 [hPa]), ok. 10-4 –10-8 [Tr]. 

• Wymiary: L=210 mm, Φ = 34 mm; 

• Cokół: oktal. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7453 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/prozniomierze/sj2/sj2.htm  

Przeznaczona do współpracy z próżniomierzem PJ2 produkcji PIE. 

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/prozniomierze/pj2/pj2.htm  

https://ep.com.pl/files/3198.pdf 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry, sondy nie używane  

 

9. Uwagi: 2 sztuki / sonda wymaga odłamania końcówki szklanej rurki i wspawania w 

aparaturę próżniową. 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/prozniomierze/sj2/sj2.htm
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/prozniomierze/pj2/pj2.htm
https://ep.com.pl/files/3198.pdf
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