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WYKORZYSTANIE TZW. »PAPIERKOWEJ" KONSTRUKCJI ELIPSY 
DO WYZNACZANIA PRZEKROJÓW

W nauczaniu geom etrii wykreślnej spotykamy często  zadania do­
tyczące wyznaczenia przekrojów powierzchni walcowych i  s toż­
kowych w e l ip s ie ,  przy czym powierzchnie te  mogą być obrotowe 
•lub nieobrotowe. W niniejszym  artyku le  podano prosty sposób 
konstruowania t e j  krzywej przekroju  w oparciu, o tzw. "pap ier­
kową" konstrukcję e lip sy .

Dowody t e j  k o n s tru k c ji są podawane w podręcznikach geome­
t r i i  wykreślnej oraz publikacjach  i  d latego pominięto j e .

J e ś l i  dana je s t  średn icą  AeBe e lip sy  (ry s . 1) wraz ze 
stycznymi w tych  punktach (c z y li  kierunek średnicy CeDe) oraz 
dowolny punkt Pe e lip sy  p rzekro ju , to  długość średnicy CeDe 
wyznaczymy w sposób następujący:

Poprowadzimy przez środek-. S średnicy  AéBe p rostą  m rów­
n o leg łą  do stycznych w punktach AeBe, następnie przeniesiem y 
symetrycznie względem te j  p ro s te j punkt Pe, z otrzymanego 
punktu Pe i  Pe zakreślamy okręgi. i2.j(Pe,a) i  £22(Pefa) o-

k ręg i te  p rzetną  się  w punktach I  i  I z . P ro sta  I-S  = q oraz 
p ro sta  AeBe tworzą parę prostych kierowniczych dla konstruls- 
c j i  papierkowej o parte j na "sumie", zaś proste  I XS i  AeBe 
tworzą drugą parę prostych kierowniczych opartycłh na "różn i­
cy”.
P ro sta  I  Pe = p przecina p ro stą  AeBe w punkcie I I ,  który wraz 
z p k t. Pe wyznacza odcinek bx konstrukcj i  papierkowej e l ip ­
sy "a + bx " . Po odmierzeniu odcinka bx na p ro ste j n pro­
stopad łe j do p ro s te j AeBe i  równoległym przesun ięciu  do 
p rzec ięc ia  s ię  z p ro s tą  m otrzymamy punkt Ce, punkt De o- 
trzymamy odm ierzając odcinek na p ro s te j m w drugim kierunku. 
AeBe i  CeDe stanowi parę średn ic  sprzężonych e lip sy .
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Rys. 2 i  3 i lu s t r u je  wykorzystanie powyższej k o n s tru k c ji 
d la  ozęsto występujących zadań wyznaczenia p rzekroju  powierz­
chni obrotowych walcowych i  stożkowych w e l ip s ie  płaszczyzna­
mi rzucającym i.
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Jednym z rzutów przekroju jest odcinek A" b" zawarty mię*»© ©
dzy tworzącymi .konturowymi. Odcinek ten jest zarazem jedną ze 
ś r e d n i c  sprzężonych, a styczne w tych punktach są prostopadłe 
do W pozostałym rzucie z łatwością znajdziemy średnicę
AeBe i styczne w tych punktach. Punkt Pe . dla elipsy prze­
k r o j u  uzyskuje się jako punkt przebicia odpowiedniej konturo­
wej z płaszczyzną tnącą.

Wpłynęło do Redakcji 20.3.66 r.
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ÜBER DIE, VERWENDUNG DER SOGENANNTEN PAPIERKONSTRUKTION DER 
ELLIPSE PUR KONSTRUKTION DER DURCHSCHNITTSLINIEN

Z u s a m m e n f a s s u n g

Man hat Beispiele der Verwendung von "Papierkonstruktion1' der 
Ellipse für Bestimmung der Zylinder - und Kegeldurchschnitts- 
iinien mit den projizierenden Ebenen angegeben.


