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Kolorem czerwonym zaznaczono eksponaty szczególnie cenne ze względu na pochodzenie z Po-

litechniki Lwowskiej – przyrządy przywiezione przez zmuszonych do emigracji pracowników 

Politechniki. 

Kolorem zielonym zaznaczono eksponaty szczególnie cenne ze względu na wytworzenie ich na 

Politechnice Śląskiej. 
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Spis eksponatów wg numerów katalogowych  Dxxx. 

D  1.  Miernik uniwersalny UNIMET. 

D  2.  Częstościomierz języczkowy METRA. 

D  3.  Precyzyjny miliamperomierz laboratoryjny   PsLL. 

D  4.  Precyzyjny woltomierz laboratoryjny   PsLL 

D  5.  Amperomierz  W.M.P.S. 

D  6.  Precyzyjny watomierz laboratoryjny  PsLL. 

D  7.  Kompensator prądu stałego Rapsa S&H. 

D  8.  Opornica dekadowa  T35. 

D  9.  Opornica pięcio-dekadowa RK32. 

D  10  Kondensator wzorcowy  0,1 μF. 

D  11. Rezystor wzorcowy S&H 0,0001 Ω. 

D  12. Precyzyjny watomierz z bocznikiem S&H. 
D  13. Watomierz S&H. 

D  14a. Precyzyjny woltomierz elektrodynamiczny  130 V S&H. 

D  14b. Dzielnik napięcia do woltomierza 130 V S&H. 

D  15.  Laboratoryjny woltomierz elektrostatyczny Trüb & Täuber. 

D  16. Galwanometr wibracyjny RFT typ 4415.001-10001. 

D  17. Komutator zasilający grzejnik przetwornika termoelektrycznego. 

D  18. Galwanometr lusterkowy, statyczny Gambrell Bros. 

D  19. Zmiennoprądowy miernik izolacji FERRARIS Isolationsmesser S&H. 

D  20. Woltomierz Ferraris Spannungszeiger S&H. 

D  21. Amperomierz tablicowy EM 160. 

D  22. Woltomierz tablicowy Schoeller & Co. 

D  23. Obiektyw portretowy Tevidon 2,8/70 mm. 

D  24. Termometr kontaktowy prosty typ 092 R000+10010050001. 

D  25.  Częstościomierz- czasomierz cyfrowy   PFL-22 B. 

D  26. Oscyloskop KR 7010. 

D  27. Oscyloskop ST – 315 A. 

D  28. Generator funkcyjny  GFT 73. 

D  29.  Generator dekadowy RC typ  PW-11. 

D  30.  Częstościomierz-czasomierz liczący  C 549A. 

D  31.  Miernik częstotliwości  MC-3B. 

D  32.  Mostek RLC Piezotronika. 

D  33.  Nanoamperomierz elektroniczny   K 87-001. 

D  34. Częstościomierz tablicowy  CFD 160 K. 

D  35.  Rejestrator temperatury Ar. 

D  36.  Woltomierz tablicowy M367. 
D  37.  Częstościomierz tablicowy  GOSSEN ELIN. 

D  38.  Woltomierz/miliamperomierz tablicowy  EA2. 

D  39.  Mikroamperomierz tablicowy  Model 3.5SS. 

D  40.  Mikroamperomierz tablicowy  M592. 

D  41.  Woltomierz tablicowy  З 421 (Z421). 

D  42.  Woltomierz tablicowy P34-W7-202. 

D  43.  Uniwersalny mostek RLC typ E-316. 

D  44.  Uniwersalny mostek RLC typ E-312. 

D  45.  Laboratoryjny mostek  RLC  Typ E307. 

D  46.  Uniwersalny mostek RLC typ E-314. 

D  47.  Laboratoryjny mostek RLC  typ E 303. 

D  48.  Woltomierz cyfrowy AC/DC  V531. 

D  49.  Multimetr elektroniczny BM-518. 
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D  50.  Częstościomierz analogowy LC-1. 

D  51.  Miernik temperatury  EMT-03. 

D  52.  Miernik uniwersalny  Lavo 1. 

D  53.  Miernik uniwersalny  Lavo 2. 

D  54.  Miernik uniwersalny  Lavo 3. 

D  55.  Przenośny omomierz bateryjny  OM-2. 

D  56.  Multimetr cyfrowy  V561. 

D  57.  Multimetr elektroniczny  V-640. 

D  58.  Miernik uniwersalny  UM-3. 

D  59.  Woltomierz laboratoryjny ELi. 

D  60.  Posobnik do woltomierza TLME-2. 

D  61.  Woltomierz laboratoryjny  TEM-2. 

D  62.  Amperomierz laboratoryjny  TEM. 

D  63.  Omomierz  OME 5. 

D  64.  Potencjometr dekadowy 10 x 1000 Ω. 

D  65.  Potencjometr dekadowy 10 x 100 Ω. 

D  66.  Galwanometr magnetoelektryczny  GL-1. 

D  67.  Licznik energii elektrycznej model SIEMENS W1. 

D  68.  Stoper mechaniczny SLAVA. 

D  69.  Lampa radaroskopowa  CRT  typ  2311M3C → katalog cz5  (technologia w elektronice) 

D  70.  Lampa łukowa OTK 72/P-24.→ katalog cz5  (technologia w elektronice) 

D  71.  Sonda jonizacyjna do pomiaru próżni SJ-2/HD →katalog cz5 (technologia w elektronice) 

D  72.  Zestaw modułów CAMAC /Moduł JS-PK1. Patrz katalog cz2  (urządzenia do przetwa-

rzania informacji). 

D  73.  Minikomputer  ComPAN-PZAZ. Patrz katalog cz2  (urządzenia do przetwarzania infor-

macji). 

D  74.  Mostek Wheatstone’a-Thomsona   typ TGL 3319. 

D  75.  Aparat telefoniczny  CB-5-66/A  → patrz katalog Dział 6 „Urządzenia telekomunika-

cyjne”. 
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Numer katalogowy: D 1 

1. Nazwa: Miernik uniwersalny UNIMET. 

2. Producent: METRA, Blansko,  Czecho-

słowacja       

3. Rok powstania: 1962 

4. Numer fabryczny: 1335445 

5. Charakterystyka:  
•   Mechanizm: magnetoelektryczny, prostownik; 

• Klasa dokładności: dla U= 1, dla U⁓ 1,5;             

• Zakres pomiaru napięć stałych i zmiennych (wartość skuteczna): 1/10/100/500/1000 [V]; 

•  Zakres pomiaru prądów stałych i zmiennych (wartość skuteczna): 2/10/100 [mA], 1/10 

 [A]; 

•  Zakres pomiaru rezystancji: 1000/10000/100000/1000000 [Ω]; 

• Zakres pomiaru pojemności: 0,01-0,1 [μF], 1-20 [μF]; 

• Zakres częstotliwości: 30 – 50 -100 [Hz]; 

• Zasilanie: bateryjne: 2 x 3R12 (4,5 V) + R20 (1,5 V). 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2328 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 2 

1. Nazwa: Częstościomierz języczkowy METRA. 

2. Producent: METRA, Blansko,  Czecho-

słowacja       

3. Rok powstania: 1963 

4. Numer fabryczny: 6073680 

5. Charakterystyka:  

• Mechanizm: wibracyjny – drga języczek którego częstotliwość rezonansowa jest równa często-

tliwości badanego prądu;  

• Zakresy pomiarowe częstotliwości:  

➢ -  20 – 40  Hz  kl 1,5 

➢ -  40 – 60  Hz  kl 1.0 

➢ -  60 – 100 Hz  kl 0,5 

• Napięcia pomiarowe: 50/ 75/100 /125 /150 /200 /250 /500 [V] 

6. Materiały graficzne: IMG_7314 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  



7 
 

Numer katalogowy: D 3 

1. Nazwa: Precyzyjny miliamperomierz laboratoryjny   PsLL. 

2. Producent: METRA, Blansko,  Czecho-

słowacja 

3. Rok powstania: 1962 

4. Numer fabryczny: 4 830 974 

5. Charakterystyka:  
•   Mechanizm: elektrodynamiczny, (wskazanie nie zależy od kształtu napięcia); 

• Klasa dokładności: 0,2;             

• Zakres pomiaru prądów stałych i zmiennych (wartość skuteczna): 150/300 [mA]; 

• Zakres częstotliwości: 30 – 50 -100 [Hz]. 

6. Materiały graficzne: IMG_2327 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: świadectwo legalizacji + wykres poprawek 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 4 

1. Nazwa: Precyzyjny woltomierz laboratoryjny  PsLL. 

2. Producent: METRA, Blansko,  Czecho-

słowacja 

3. Rok powstania: 1963 

4. Numer fabryczny: 5 031 122 

5. Charakterystyka:  
•   Mechanizm: elektrodynamiczny, (wskazanie nie zależy od kształtu napięcia); 

• Klasa dokładności: 0,2;             

• Zakres pomiaru napięć stałych i zmiennych (wartość skuteczna): 30 /75 /150 [V]; 

• Rezystancja wewnętrzna na zakresach: 

−  30 [V], R =  1.000 [Ω]; 

−  75 [V], R =  2.500 [Ω]; 

− 150 [V], R = 5.000 [Ω]; 

• Zakres częstotliwości: 30 – 50 -100 [Hz]. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2333 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:   

 

9. Uwagi: świadectwo legalizacji + wykres poprawek 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 5 

1. Nazwa: Amperomierz  W.M.P.S. 

2. Producent: Everett Edgecumbe, Lon-

dyn, Wlk. Brytania 

3. Rok powstania: 1940 

4. Numer fabryczny: 460983 

5. Charakterystyka:  
•   Mechanizm: magnetoelektryczny; 

• Zastosowanie: laboratoryjny przyrząd przenośny do pomiaru prądów stałych; 

• Klasa dokładności: ?;             

• Zakres pomiaru prądów stałych: 1,5 [A]; 

•    Zakresy z odpowiednimi bocznikami: 3/7,5 /15 /30 /60 / 300 /450 [A]; 

6. Materiały graficzne: IMG_2336/2338 

 

 

 

 

 

 
  

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dostateczny plus, brak boczników 

 

9. Uwagi: Dar U.N.R.R.A.= United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Ad-

ministracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy). Organizacja międzynaro-

dowa utworzona w 1943 roku w Waszyngtonie w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym 

w Europie i Azji po zakończeniu II wojny światowej. Inicjatorami jej powstania było USA (prawie 

70% świadczeń). W latach 1945–1947 dostarczono do Polski 2 mln ton różnych towarów, m.in. 

ciągniki, maszyny budowlane i rolnicze, parowozy, wagony kolejowe, samochody ciężarowe, 

warsztaty naprawcze i montownie, a także odzież, tekstylia, sprzęt medyczny, leki, materiały 

płynne, zboże, zwierzęta, artykuły spożywcze i kilka milionów 5-kilogramowych paczek żywno-

ściowych z zapasów wojskowych. 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_mi%C4%99dzynarodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_mi%C4%99dzynarodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyny_budowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyny_rolnicze
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Numer katalogowy: D 6 

1. Nazwa: Precyzyjny watomierz laboratoryjny  PsLL. 

2. Producent: METRA, Blansko,  Czecho-

słowacja        

3. Rok powstania: 1963 

4. Numer fabryczny: 5 055 904 

5. Charakterystyka:  

•   Ustrój elektrodynamiczny, (wskazanie nie zależy od kształtu napięcia); 

• Klasa dokładności: 0,2;             

• Zakres pomiaru napięć stałych i zmiennych 75/150/300/450 [V]; 

• Zakres pomiaru prądów stałych i zmiennych 0,5/1/2,5/5 [V]; 

• Zakres pomiaru mocy czynnej: 37,5 – 2.250 W; 

• Zakres częstotliwości dla prądów zmiennych: 30 – 50 -100 [Hz]. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2342 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi: świadectwo legalizacji + wykres poprawek 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 7 

1. Nazwa: Kompensator prądu stałego Rapsa S&H. 

2. Producent: Siemens & Halske, Berlin, 

III Rzesza (Niemcy) 

3. Rok powstania: lata 30-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 3260836 

5. Charakterystyka:  

•   Kompensator prądu stałego zawierający następujące układy: 

⎯ Układ prądu pomocniczego IP, zasilany z akumulatora o dużej pojemności UN. Wartość tego 

prądu powinna wynosić 0,1 [mA]. 

⎯ Układ ustawiania wartości prądu pomocniczego IP w oparciu o  ogniwo wzorcowe Westona 

UH; 

⎯ Układ kompensacji napięcia mierzonego złożony z szeregowo połączonych 2 kaskadowych 

dekad Rapsa: (1000/100 [Ω] + 10/1 [Ω]) i jednej dekady x 0,1 [Ω]. 

⎯ Galwanometru magnetoelektrycznego o stałej ci  ≥ 10-8 [A/mm]; 

• Wszystkie elementy oporowe wykonano z manganinu, o uchybie 0,1-0,2 [%]; 

• Wartość mierzonego napięcia liczymy ze wzoru:  

UX = (α1000+β100+γ10+δ1+ε0,1)[Ω] x IP [mA].  

• Wartość maksymalna mierzonego napięcia to 1,1 [V], tak więc do pomiaru większych napięć 

trzeba stosować dzielniki napięcia. 

• Rozdzielczość pomiaru napięcia jest rzędu 10-6 do 10-7 [V]. 

6. Materiały graficzne: IMG_7326 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

Lebson S.: Podstawy miernictwa elektrycznego. WNT. W-wa. 1972. Ss 391-391, w czytelni 

FKCz 27206  

http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/kompensatoren/00946.php  

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry, przy pomocy kompensatorów skalowano i spraw-

dzano mierniki wskazówkowe prądu stałego klasy 0,1 i 0,2. 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. 

St. Fryze), po wojnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/kompensatoren/00946.php
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Numer katalogowy: D 8 

1. Nazwa: Opornica dekadowa  T35. 

2. Producent: Dr Rudolf Franke & Co., 

Fabrik für elektrische Mesgerate*, Hano-

wer D.8.R., Cesarstwo Niemieckie 

(Prusy) 

3. Rok powstania: ok. 1900 

4. Numer fabryczny: 942 

5. Charakterystyka:  

•   Opornica rezystancyjna stałoprądowa: rezystory manganinowe; 

• Mechanizm suwakowy; 

• Wartość rezystancji: n x 10.000 [Ω], n – pozycja suwaka od 1 do 10. 

6. Materiały graficzne:IMG_7327 / 2331 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.historische-messtechnik.de/hersteller/d--f/franke.php  

*-  https://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp?mainNaviState=browsen.biogr.vie-

wer&id=101004  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. 

St. Fryze), po wojnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/hersteller/d--f/franke.php
https://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp?mainNaviState=browsen.biogr.viewer&id=101004
https://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp?mainNaviState=browsen.biogr.viewer&id=101004
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Numer katalogowy: D 9 

1. Nazwa: Opornica pięcio-dekadowa RK32. 

2. Producent: Gebr. Ruhstrat AG, Göttin-

gen, RFN 

3. Rok powstania: 1947 

4. Numer fabryczny: 157899 R 

5. Charakterystyka:  

•   Opornica: stałoprądowa, manganinowa, styki miedziane; 

• Tolerancja rezystorów: 0,02 %; 

• Dopuszczalna moc pojedynczego rezystora: 0,5 W; 

• Mechanizm korbkowy; 

• Wartość rezystancji: R = a x 0,1 + b x 1 + c x 10 + d x 100 + e x 1000 [Ω], a,b,c,d,e – pozycje 

przełączników korbkowych w zakresie od 1 do 10. 

6. Materiały graficzne: IMG_7330 /7331 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/rheostate/00388.php  

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/rheostate/00388.php
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Numer katalogowy: D 10 

1. Nazwa: Kondensator wzorcowy  0,1 μF. 

2. Producent: Hartman & Braun, Frank-

furt nad Menem, III Rzesza (Niemcy) 

3. Rok powstania: lata 30-40 XX w. 

4. Numer fabryczny: 766 

5. Charakterystyka:  

•   Kondensator mikowy, niskonapięciowy; 

• Elektrody to zespół naprzemiennie połączonych pasków folii metalowej, oddzielonych przy po-

mocy izolujących podkładek z miki, zatopionych w parafinie dla zapobieżenia zawilgoceniu.  Te 

zespoły elektrod są podłączone do 2 zacisków; 

• Pojemność znamionowa: 0,1 μF dla f = 50 Hz (częstotliwość pomiarowa ≤ 1 kHz); 

• Tolerancja pojemności: 0,2 %; 

• Napięcie znamionowe: ≤ 1 kV; 

• Kąt stratności: 5‧10-4 rad; 

• Temperaturowy współczynnik pojemności: 30‧10-6 1/oC;  

6. Materiały graficzne: IMG_7332 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. 

St. Fryze), następnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 11 

1. Nazwa: Rezystor wzorcowy 0,0001 Ω. 

2. Producent: Siemens & Halske AG, Ber-

lin, III Rzesza (Niemcy) 

3. Rok powstania: przed 1936 r. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
•   Rezystor wzorcowy: 0,0001 Ω w temperaturze 20 oC; 

• Moc znamionowa: 10 W, w kąpieli olejowej 100 W; 

• Dokładność rezystancji: ± 0,05 %; 

• Materiał rezystora: manganin: 

− Rezystancja właściwa: 0,43 Ωmm2/m, 

− Współczynnik temperaturowy:  + 10-5 1/OC;  

• Pozostałe materiały: miedź, mosiądz, stal, ebonit; 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7333 /7334 

 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.historische-messtechnik.de/hersteller/r--u/siemens--halske.php  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. 

St. Fryze), następnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/hersteller/r--u/siemens--halske.php
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Numer katalogowy: D 12 

1. Nazwa: Precyzyjny watomierz z bocznikiem S&H. 

2. Producent: Siemens & Halske AG, Ber-

lin, Cesarstwo / Republika Weimarska 

(Niemcy) 

3. Rok powstania: między 1900 a 1925 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

•   Watomierz laboratoryjny:  

− Zakres podstawowy: 10 A/ 30 V = 300 W, 

− Bocznik napięciowy: 150 / 300 / 450 V = 1500 / 3000 / 4500 W; 

• Ustrój pomiarowy: elektrodynamiczny; 

• Pomiar: prądy stałe i zmienne; 

• Obudowa: mahoniowa; 

• Zaciski, wtyczki oraz rezystory szeregowe i bocznikowe są umieszczone w dolnej części (podsta-

wie). W celu wentylacji podstawa jest pokryta ze wszystkich stron perforowanym arkuszem meta-

lowym (niemagnetycznym). 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7335 /7336 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/strom-und-spannung/laborato-

riumstypen/00793.php   

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. St. 

Fryze), następnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/strom-und-spannung/laboratoriumstypen/00793.php
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/strom-und-spannung/laboratoriumstypen/00793.php
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Numer katalogowy: D 13 

1. Nazwa: Watomierz S&H. 

2. Producent: Siemens & Halske AG, Ber-

lin, Cesarstwo Niemieckie (Prusy) 

3. Rok powstania: 1900 - 1914 r. 

4. Numer fabryczny: 22927226 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm:  elektrodynamiczny; 

• Pomiar mocy prądów stałych i zmiennych; 

• Zakresy: na tabliczce znamionowej napis: watomierz 1000 Ω, przełącznik  5 / 10 A. 

6. Materiały graficzne: IMG_7339 /7340 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/leistung-und-arbeit/lei-
stung/00064.php  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. 

St. Fryze), następnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/leistung-und-arbeit/leistung/00064.php
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/leistung-und-arbeit/leistung/00064.php
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Numer katalogowy: D 14 a 

1. Nazwa: Precyzyjny woltomierz elektrodynamiczny  130 V S&H. 

2. Producent: Siemens & Halske AG, Ber-

lin, Republika Weimarska (Niemcy). 

3. Rok powstania: 1921 r. 

4. Numer fabryczny: 2034792 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: elektrodynamiczny; 

• Pomiar: napięcia stałe i zmienne; 

• Zakres: 130 V; 

• Rezystancja wewnętrzna: 16 Ω/V = 2080 Ω; 

• Wymiary: 18 cm x 18 cm x 8 cm; 

• Masa: 1,4 kg. 

6. Materiały graficzne: IMG_7342 /7345 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/strom-und-spannung/prueffeldty-

pen/00170.php  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. 

St. Fryze), po wojnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/strom-und-spannung/prueffeldtypen/00170.php
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/strom-und-spannung/prueffeldtypen/00170.php
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Numer katalogowy: D 14 b 

1. Nazwa: Dzielnik napięcia do woltomierza 130 V S&H. 

2. Producent: Siemens & Halske AG, Ber-

lin, Republika Weimarska (Niemcy). 

3. Rok powstania: 1921 r. 

4. Numer fabryczny: 1975455 

5. Charakterystyka:  

•   Po podłączeniu do woltomierza 130 V umożliwia pomiar w dodatkowych zakresach:  

     260/ 520/ 650 [V];  

• Maksymalny dopuszczalny prąd: 60 mA; 

• Dzielnik jest wyposażeniem firmowym woltomierza precyzyjnego 130 V; 

• Wymiary: 17 cm x 10 cm x 9,5 cm; 

• Masa: 1,5 kg. 

6. Materiały graficzne: IMG_2347 /2344 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.historische-messtechnik.de/hilfsgeraete-und-zubehoer/zubehoer/vor--und-neben-

widerstaende/00170.php  

http://www.historische-messtechnik.de/downloads/siemens-katalog---deutsches-museum-

1906.pdf  

http://www.historische-messtechnik.de/downloads/sh---preisliste-56-1912.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. 

St. Fryze), następnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/hilfsgeraete-und-zubehoer/zubehoer/vor--und-nebenwiderstaende/00170.php
http://www.historische-messtechnik.de/hilfsgeraete-und-zubehoer/zubehoer/vor--und-nebenwiderstaende/00170.php
http://www.historische-messtechnik.de/downloads/siemens-katalog---deutsches-museum-1906.pdf
http://www.historische-messtechnik.de/downloads/siemens-katalog---deutsches-museum-1906.pdf
http://www.historische-messtechnik.de/downloads/sh---preisliste-56-1912.pdf
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Numer katalogowy: D 15 

1. Nazwa: Laboratoryjny woltomierz elektrostatyczny Trüb & Täuber. 

2. Producent: Trüb, Täuber & Co AG, 

Zürych, Szwajcaria 

3. Rok powstania: 1957 r. 

4. Numer fabryczny: 1148450 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: elektrostatyczny ze wskazówką świetlną; 

• Pomiar: napięcia stałe i zmienne (z zakresem w.cz.), wskazanie nie zależy od kształtu przebiegu 

prądowego i w szerokim zakresie od częstotliwości; 

• Pojemność wejściowa: 14 pF; 

• Zakres: 750 V; 

• Klasa dokładności: 0,5 %; 

• Żarówka: 4 V, 1 W. 

6. Materiały graficzne: IMG_7347 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 16 

1. Nazwa: Galwanometr wibracyjny RFT typ 4415.001-10001. 

2. Producent: VEB, RFT, Gerätewerk 

Karl-Marx-Stadt, NRD 

3. Rok powstania: 1962 r. 

4. Numer fabryczny: 782995 

5. Charakterystyka:  

•   Galwanometr wibracyjny służy do wykrycia i pomiarów małych prądów przemiennych. 

• Mechanizm: magnetoelektryczny o dużej czułości i dużej częstotliwości drgań własnych, zło-

żony z ruchomego magnesu i ruchomej cewki, z możliwością dostrojenia do rezonansu z często-

tliwością mierzonego prądu; 

•  Zastosowanie: wskaźnik zera dla kompensatorów i mostków prądu zmiennego. Pracuje dostro-

jony do częstotliwości zasilającej kompensator lub mostek (wówczas posiada największą czu-

łość). Amplituda drgań plamki, tworzącej szeroką plamkę jest proporcjonalna do natężenia 

prądu. Ostry obraz wskazówki oznacza zerową wartość mierzonego prądu. 

6. Materiały graficzne: IMG_7350 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 17 

1. Nazwa: Komutator zasilający grzejnik przetwornika termoelektrycznego.  

2. Producent: Siemens & Halske AG, Ber-

lin, RFN 

3. Rok powstania: lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
•   Komutator umożliwia: 

− zmianę kierunku przepływu prądu stałego przez grzejnik (eliminacja siły termoelektrycznej 

spowodowanej zjawiskiem Peltiera); 

− ustawienie wymaganej wartości natężenia lub napięcia prądu stałego zasilającego grzejnik;  

 

• Zakresy prądowe:    

I [A] 0,25 0,6 1,5 4,0 10,0 

R [Ω] 2 0,8 0,31 0,12 46/18/6,5/2,5/1 [mΩ] 

• Zakresy napięciowe: 

U [V] 2 6 20 60 120 240 400 500 

R [Ω] 10 30 100 300 1 k 3 k 10 k 0,3/1/3/1 M 
 

6. Materiały graficzne: IMG_2350/2351 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 18 

1. Nazwa: Galwanometr lusterkowy, statyczny Gambrell Bros. 

2. Producent: Gambrell Bros & Co LTD, 

Londyn, Wlk. Brytania 

3. Rok powstania: 1946 r. 

4. Numer fabryczny: 299 

5. Charakterystyka:  
• Mechanizm:  magnetoelektryczny, cewka zawieszona na sprężystej tasiemce  

• z lusterkiem; 

• Wskazówka świetlna: żarówka, kondensor, lusterko;  

• Czułość: Ci = 10-9 A/mm/m; 

• Odchylenie: α = Ci x I, gdzie I  to natężenie prądu stałego; 

• Do pracy niezbędne jest źródło światła wytwarzające wąską, skupioną wiązkę skierowaną na lu-

sterko galwanometru. Wiązka ta po odbiciu się od lusterka kierowana jest na ekran z odpowied-

nią podziałką. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7352 / 7354 

 

 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, brak źródła wiązki świetlnej 

 

9. Uwagi: Dar U.N.R.R.A.= United Nations Relief and Rehabilitation Administration  

(patrz D5) 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  



24 
 

Numer katalogowy: D 19 

1. Nazwa: Miernik izolacji FERRARIS Isolationsmesser S&H. 

2. Producent: Siemens & Halske AG, Ber-

lin, Cesarstwo Niemieckie (Prusy). 

3. Rok powstania: ok.1900 r. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
•   Miernik: połączone w całość: 

− miernik izolacji wewnętrznej budynku, zmiennoprądowy; 

− transformator izolacyjny; 

− komutator; 

• Wykonanie dla napięcia znamionowego sieci zasilającej transformator 500 V; 

• Zakres zmian napięcia zasilającego: 450 - 550 V, f = 50 Hz; 

• Zakres mierzonych oporności: 0 – 5 MΩ; 

• Mechanizm pomiarowy: indukcyjny (!), uwaga – niezwykle rzadkie zastosowania mechanizmu 

indukcyjnego!  99 % zastosowań to liczniki energii elektrycznej. 

• Wykonany według systemu polskiego wynalazcy inż. Michała Dolivo-Dobrowolskiego; 

6. Materiały graficzne: IMG 2366/7357 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 
Kratzert W.: Grundriss der Elektrotechnik. Tom 2, Część 1. Wyd. Franz 

Deuticke. Lipsk, Wiedeń. 1903. ss 114-120. 

NN – zaciski do podłączenia źródła prądu zmiennego – transformatora; 

L – zacisk do podłączenia badanej sieci; 

E – zacisk do podłączenia uziemienia, względem którego mierzymy war-

tość izolacji badanej sieci. 

 

 

 
https://ia800300.us.archive.org/5/items/grundrissderele02kratgoog/grun-

drissderele02kratgoog.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. St. Fryze), 

następnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://ia800300.us.archive.org/5/items/grundrissderele02kratgoog/grundrissderele02kratgoog.pdf
https://ia800300.us.archive.org/5/items/grundrissderele02kratgoog/grundrissderele02kratgoog.pdf
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Numer katalogowy: D 20 

1. Nazwa: Woltomierz Ferraris Spannungszeiger S&H. 

2. Producent: Siemens & Halske AG, Ber-

lin, Cesarstwo Niemieckie (Prusy). 

3. Rok powstania: ok. 1900 -1910. 

4. Numer fabryczny: 106494 

5. Charakterystyka:  

•   Woltomierz napięcia przemiennego, wykonany według systemu polskiego wynalazcy inż. Mi-

chała Dolivo-Dobrowolskiego; 

• Mechanizm pomiarowy: indukcyjny (!), uwaga – niezwykle rzadkie zastosowania mechanizmu 

indukcyjnego!  99 % zastosowań to liczniki energii elektrycznej; 

• Zakres pomiarowy: 0 – 140 V; 

• Częstotliwość: 50 Hz. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7361 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
Mechanizm pomiarowy Ferraris wykorzystuje zasadę pola wirującego, utworzonego przez dwa prądy 

przesunięte fazowo i działające na aluminiowy bęben, którego oś podtrzymuje wskazówkę, której po-

łożenie ustala się poprzez oddziaływanie z sprężynką zwrotną. W przypadku liczników energii brak 

tej sprężynki powoduje ciągłe wirowanie aluminiowego bębna. 

http://www.historische-messtechnik.de/feature/der-beginn---1850-1900-siemens--halske.html  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. St. 

Fryze), następnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.historische-messtechnik.de/feature/der-beginn---1850-1900-siemens--halske.html
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Numer katalogowy: D 21 

1. Nazwa: Amperomierz tablicowy EM 160. 

2. Producent: A-21 (późniejszy LUMEL), 

Zielona Góra, Polska              

3. Rok powstania:  1958 r. 

4. Numer fabryczny: 057807 

5. Charakterystyka:  
• Mechanizm: elektromagnetyczny; 

• Pomiar natężenia prądu przemiennego 50 [Hz]; 

• Podziałka: 900 o długości 136 mm; 

• Klasa dokładności: 1,5 ; 

• Zakres pomiarowy: 40 - 200 [A]; 

• Zakres wskazań: 0 – 200 [A]; 

• Obudowa czarna metalowa; 

• Przystosowany do pracy w tablicach o grubości do 20 mm; 

• Położenie pracy: pionowe. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7362 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 22 

1. Nazwa: Woltomierz tablicowy Schoeller & Co. 

2. Producent: Schoeller & Co, Frankfurt 

nad Menem, Republika Weimarska 

(Niemcy) 

3. Rok powstania: lata 20-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 663469 

5. Charakterystyka:  

•   Ustrój elektromagnetyczny; 

• Pomiar napięcia prądu przemiennego 50 [Hz]; 

• Podziałka: 900 , nieliniowa; 

• Klasa dokładności: G* (1,5 % pełnej skali); 

• Zakres pomiarowy: 0 – 250 [V]; 

• Obudowa czarna metalowa; 

• Przystosowany do przykręcenia do tablicy; 

• Położenie pracy: pionowe. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7365 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: * - oznaczenia dokładności przyrządów przemysłowych (ruchowych) stosowane w 

Niemczech (i w Polsce) w latach 20-30 XX w. 

- Egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. St. Fryze), na-

stępnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 23 

1. Nazwa: Obiektyw portretowy Tevidon 2,8/70 mm. 

2. Producent: VEB Carl Zeiss Jena, Jena, 

NRD 

3. Rok powstania: lata 70 – XX w. 

4. Numer fabryczny: 96 31793 

5. Charakterystyka:  
• Wysokiej jakości obiektyw o ogniskowej 70 mm; 

• Zastosowanie: kamery filmowe 8 i 16 mm, kamery TV, kamery przemysłowe, mikroskopy; 

• System optyczny: 10 elementów w 6 grupach ; 

• MC- wielowarstwowa powłoka antyodblaskowa; 

• Kąt widzenia: 10,4o dla kamery 16 mm; 

• Przesłona: f = 2,8  – 11 / 11 listków; 

• Ostrzenie ręczne, minimalna odległość: 0,85 m; 

• Mocowanie: M25 typ C; 

• Wykonanie: zebra; 

• Wymiary: Φ= 49 mm, L= 60 mm; 

• Waga: 350 g.   
 

6. Materiały graficzne: IMG_7367 /70 

 

 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 24 

1. Nazwa: Termometr kontaktowy prosty typ 092 R000+10010050001. 

2. Producent: KWT „Termometry”, Wło-

cławek, Polska 

3. Rok powstania: 1974 r. 

4. Numer fabryczny: KTW 25 092/74 

5. Charakterystyka:  

•   Termometr o wypełnieniu rtęciowym; 

• Element układu regulacji temperatury; 

• Zakres temperaturowy: 0…+50 [oC]; 

• Czułość regulacji: 1 [oC]; 

• Napięcie znamionowe:  220 [V]; 

• Prąd znamionowy: 30 [mA]; 

• Zanurzenie: 50 [mm]; 

6. Materiały graficzne: IMG_2353 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:   

karta katalogowa: BG Pol. Śląska -   http://delibra.bg.polsl.pl/ ; http://www.kwt.pl/ima-

ges/Karty_katalogowe_KWT_Sp.Pr/Termometry%20kontaktowo%20nastawne.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: KWT – Kujawska Wytwórnia Termometrów 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/
http://www.kwt.pl/images/Karty_katalogowe_KWT_Sp.Pr/Termometry%20kontaktowo%20nastawne.pdf
http://www.kwt.pl/images/Karty_katalogowe_KWT_Sp.Pr/Termometry%20kontaktowo%20nastawne.pdf
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Numer katalogowy: D 25 

1. Nazwa: Częstościomierz- czasomierz cyfrowy   PFL-22 B. 

2. Producent: KABID – ZOPAN, War-

szawa, Polska 

3. Rok powstania: 1978 r. 

4. Numer fabryczny: 69663 

5. Charakterystyka:  

•   Przeznaczenie: 

− pomiar częstotliwości i okresu przebiegów sinusoidalnych lub impulsowych,  

− pomiar stosunku dwóch częstotliwości,  

− pomiar szerokości impulsu i odstępu pomiędzy impulsami, 

− źródło częstotliwości wzorcowych: 1 Hz…10 MHz wybieranych dekadowo, 

− licznik impulsów; 

• Zakres mierzonych częstotliwości: 0…100 MHz; 

• Czas otwarcia bramki (dekadowo): 1 µs….10 s; 

• Uchyb generatora podstawy czasu: 210-8 s; 

• Napięcie wejściowe sinusoidalne: 100 mV – 10 V; 

• Napięcie wejściowe impulsowe: 0,5 …30 Vpp; 

• Pomiar okresu: 0,1 µs…100 ms; 

• Wzorzec częstotliwości: 5 MHz ± 110-8 na dobę po 2 godzinach pracy; 

• Impedancja wejściowa: 1 MΩ ║40 pF. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2321 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL22.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, wkładka pomiarowa PFC-22A 

 

9. Uwagi: KABID – Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej (Kombinat Apara-

tury badawczej i Dydaktycznej) 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/PFL22.pdf
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Numer katalogowy: D 26 

1. Nazwa: Oscyloskop KR 7010.  

2. Producent: KABiD ZAE* Radiotech-

nika, Wrocław, Polska 

3. Rok powstania: 1987 r.. 

4. Numer fabryczny: 877350 

5. Charakterystyka:  
• Oscyloskop pomiarowy ogólnego zastosowania; 

• Lampa oscyloskopowa: B7S4 FW ERFURT, NRD: jednostrumieniowa, Φ = 72 mm, pole po-

miarowe 48 x 60 mm, napięcie przyspieszające 1,6 kV; 

• Wzmacniacz odchylania pionowego (Oś Y): szerokopasmowy wzmacniacz prądu stałego z wej-

ściem niesymetrycznym / tłumik wejściowy RC skompensowany o stałej impedancji / wzmoc-

nienie w 20 kalibrowanych podzakresach od 5 mV/dz do 20 V/dz o sekwencji 1:2:5, uchyb pod-

stawowy 5 %, stałość 3 %/godz, szerokość pasma (- 3 dB) 15 MHz dla wejścia DC od 0 Hz a dla 

wejścia AC od 5 Hz, czas narastania 24 ns, przerosty i zwisy 3 %, przesuw osi Y ± 12 dz wzglę-

dem środka ekranu, impedancja wejściowa 1 MΩ ║ 27 pF, Uwe max ≤ 400 V; 

• Podstawa czasu (oś X): rozciąg liniowy, wyzwalany oraz samobieżny z podtrzymaniem, praca 

automatyczna wyzwalana, współczynniki czasu od 0,5 sek/dz do 0,2 µsek/dz w 20 kalibrowa-

nych podzakresach o sekwencji 1:2:5, uchyb podstawowy 5 %; 

• Rodzaje wyzwalania: „≈” w paśmie 20 Hz – 15 MHz, „TV-V” w paśmie 20 Hz – 8 kHz telewi-

zyjnym impulsem odchylania pionowego, „TV-H” w paśmie 12 kHz – 15 MHz telewizyjnym 

impulsem odchylania poziomego; 

• Wzmacniacz zewnętrznego odchylania (oś X): 0,2 i 1 V/dz, / pasmo 0 – 1 MHz, Rwe = 100 kΩ; 

• Wymiary / masa / pobór mocy: 220x142x358 mm / 4,4 kg / 40 VA. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7376 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/KR7010_opis.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry, ale niesprawny 

 

9. Uwagi: posiada wewnętrzny kalibrator – generator fali prostokątnej 

* - S.P. – Spółdzielnia Pracy po upaństwowieniu ZAE (Zakład Aparatury Elektronicznej) 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/KR7010_opis.pdf
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Numer katalogowy: D 27 

1. Nazwa: Oscyloskop ST – 315 A. 

2. Producent: S.P*.  Radiotechnika, Wro-

cław, Polska 

3. Rok powstania: 1971 r. 

4. Numer fabryczny: 71454 

5. Charakterystyka:  
• Oscyloskop pomiarowy ogólnego zastosowania; 

• Lampa oscyloskopowa: B7S4 FW ERFURT, NRD: jednostrumieniowa, Φ = 70 mm, pole po-

miarowe 45 x 60 mm, napięcie przyspieszające 1,2 kV; 

• Wzmacniacz odchylania pionowego (Oś Y): szerokopasmowy wzmacniacz prądu stałego z wej-

ściem niesymetrycznym / tłumik wejściowy RC skompensowany o stałej impedancji / wzmoc-

nienie w 9 kalibrowanych podzakresach od 0,05 V/cm do 20 V/cm o sekwencji 1:2:5 / uchyb 

podstawowy 7 %, stałość 1 % /8 godz / szerokość pasma (- 3 dB) 0 -15 MHz dla wejścia DC a 

dla wejścia AC od 5 Hz (dla zakresów 10 i 20 V/cm 12 MHz) / czas narastania 24 ns, przerosty i 

zwisy 2,5 % / przesuw osi Y ± 12 cm względem środka ekranu / impedancja wejściowa 1 MΩ ║ 

30 pF, Uwe max ≤ 400 V; 

• Podstawa czasu (oś X): rozciąg liniowy, wyzwalany oraz samobieżny, , współczynniki czasu od 

0,5 sek/cm do 0,5 µsek/cm w 19 kalibrowanych podzakresach o sekwencji 2:1:0,5:0,2 / uchyb 

podstawowy 5 %; 

• Rodzaje wyzwalania: „AC” w paśmie 20 Hz – 1 MHz, „HF” w paśmie 1 MHz – 10 MHz; 

• Wzmacniacz zewnętrznego odchylania (oś X): 0,3 i 1,5 V/cm / pasmo 0 – 3 MHz, Rwe = 50 kΩ; 

• Wymiary / masa / pobór mocy: 150x280x340 mm / 7,6 kg / 45 VA. 

6. Materiały graficzne: IMG_7377 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://www.oscilloscopemuseum.com/uploads/8/9/7/7/89778727/oscyloskopst315.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry, ale niesprawny 

 

9. Uwagi: * - S.P. – Spółdzielnia Pracy  
Były to bardzo popularne oscyloskopy ogólnego stosowania 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.oscilloscopemuseum.com/uploads/8/9/7/7/89778727/oscyloskopst315.pdf
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Numer katalogowy: D 28 

1. Nazwa: Generator funkcyjny  GFT 73. 

2. Producent: Zakład Doskonalenia Zawo-

dowego ZDZ, Warszawa, Polska 

3. Rok powstania: 1975 r. 

4. Numer fabryczny: 44 

5. Charakterystyka:  

•   Generator przebiegów: sinusoida, trójkąt, prostokąt: 

• Ilość kanałów: 2; 

• Technologia: tranzystory, układy scalone (MAA 502, UCY 7460); 

• Zakres częstotliwości: 0,001 – 10.000 Hz w 7 dziesiętnych podzakresach; 

• Nastawa częstotliwości wewnątrz podzakresu: analogowa; 

• Amplituda sygnału: 0,01 – 10,0 V w 4 dziesiętnych podzakresach; 

• Dokładność skalowania: ± 2 %; 

• Stabilność częstotliwości: ≤ ± 2 %/8 godz. 

• Wejście: VCO (zewnętrzne sterowanie częstotliwością) – przestrajanie o 1 dekadę; 

• Przebieg prostokątny: współczynnik wypełnienia 0,5 ± 2,5 % / zwis ≤ 1 % / przerost ≤ 2 % / czas 

narostu i opadania ≤ 1 µsek; 

• Przebieg trójkątny: współczynnik nieliniowości ≤ 2 %; 

• Przebieg sinusoidalny: zniekształcenia nieliniowe ≤ 2,5 %; 

• Składowa stała: ≤ 2,5 %; 

• Oporność wyjściowa: 100 Ω; 

• Maksymalne obciążenie: 10 mA; 

• Zasilanie:  ≈ 220 V, 50 Hz, 50 VA; 

• Masa / wymiary: 7 kg / 140 x 340 x 430 mm. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7379 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15304780#15304780   

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15304780#15304780
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Numer katalogowy: D 29 

1. Nazwa: Generator dekadowy RC typ  PW-11. 

2. Producent: KABID ZOPAN, War-

szawa, Polska 

3. Rok powstania:  1977 r. 

4. Numer fabryczny: 59887 

• Charakterystyka:  
• Laboratoryjny generator funkcyjny: prostokąt, sinusoida ; 

• Ilość kanałów: 1; 

• Technologia: tranzystorowa; 

• Zakres częstotliwości: 10 – 99.900 Hz w 2 zakresach x 1, x 10 i w 3 podzakresach x 10, x100, x 

1000 ; 

• Nastawa częstotliwości wewnątrz podzakresu: cyfrowa 0 - 9; 

• Amplituda sygnału: 0 – 10,0 V RMS / 20 VP–P; 

• Dokładność skalowania: ± 1 % lub ± 0,5 Hz; 

• Stabilność częstotliwości: ≤ ± 0,05 %/7 godz. Po 2 godz. wygrzewania; 

• Przebieg prostokątny: współczynnik wypełnienia 40 – 60 % / znieksztacenia ≤ 10 % (suma 

zwisu i przerostu); 

• Oporność wyjściowa: 600 Ω; 

• Wejście synchronizacji: Uwe ≤ 1,2 V / Rwe ≤ 25 kΩ; 

• Maksymalne obciążenie: 10 mA; 

• Zasilanie:  ≈ 220 V, 50 Hz, 26 VA; 

• Masa / wymiary: 3 kg / 100 x 320 x 240 mm. 

 

5. Materiały graficzne: IMG_7381 

 

 
 

6. Instrukcje, karty katalogowe:  Biblioteka Cyfrowa Pol. Śląskiej:  
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/16621/edition/15642/content  

 

 

 

 

 

7. Stan zachowania:  dobry 

 

8. Uwagi:  

 

9.  Pochodzenie: depozyt RE-2 10.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/16621/edition/15642/content
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Numer katalogowy: D 30 

1. Nazwa: Częstościomierz-czasomierz liczący  C 549A. 

2. Producent: ZZEAP Elpo (później Mera-

tronik), Warszawa, Polska. 

3. Rok powstania: 1979. 

4. Numer fabryczny: 3362 

5. Charakterystyka:  

•   Możliwości:  

− pomiar częstotliwości sygnałów wolnozmiennych oraz pojedynczych impulsów dowolnie 

rozłożonych w czasie; 

− pomiar czasu i okresu przebiegów elektrycznych; 

− miernik wielokrotności okresu przebiegów elektrycznych; 

− miernik stosunku 2 częstotliwości; 

− zliczanie niepowtarzalnych zjawisk w obwodzie elektrycznym; 

− przelicznik ogólnego zastosowania; 

• Zakres pomiaru: 0 – 20 MHz; 

• Dokładność pomiaru: ± 1 na ostatnim miejscu + dokładność generatora podstawy czsu; 

• Czas pomiaru: 1, 10, 100 msek.; 

• Impedancja wejściowa: 1 MΩ ║ 20 pF; 

• Pojemność licznika: 105 impulsów; 

• Wzorzec wewnętrzny: 1 MHz ± 1x10-5 w zakresie 15 – 25 0C. 

• Technologia: układy scalone TTL SN/UCY74xx + wzmacniacz SN7510L; 

• Wyjście: na rejestrator w kodzie 1248; 

• Zasilanie:  ≈ 220 V, 50 Hz, 18 VA; 

• Masa / wymiary: 3,5 kg / 128 x 220 x 208 mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_7384 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://elektrotanya.com/meratronik_c549a.pdf/download.html  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://elektrotanya.com/meratronik_c549a.pdf/download.html
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Numer katalogowy: D 31 

1. Nazwa: Miernik częstotliwości  MC-3B. 

2. Producent: S.P*. Radiotechnika, Wro-

cław, Polska. 

3. Rok powstania: lata 60/70 XX w. 

4. Numer fabryczny: 761433 

5. Charakterystyka:  

•   Zasada pomiaru: analogowa; 

• Mierzone przebiegi: sinus, prostokąt, piła; 

• Zakres: 10 Hz – 1 MHz w 10 podzakresach; 

• Napięcia wejściowe: 2 podzakresy  0,2 - 5 V / 5 – 20 V; 

• Rezystancja wejściowa: > 0,5 MΩ;, 

• Zasilanie:  ≈ 220 V, 50 Hz, 8 VA; 

• Masa / wymiary: 3,1 kg / 260 x 120 x 150 mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_7383 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: * - S.P. – Spółdzielnia Pracy 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 32 

1. Nazwa: Mostek RLC Piezotronika. 

2. Producent: S.P. Piezotronika, Nowe 

Tychy, Polska. 

3. Rok powstania: lata 60 - XX w. 

4. Numer fabryczny: 198 

5. Charakterystyka:  

•   Miernik: analogowy mostek zmiennoprądowy RLC; 

• Częstotliwości pomiarowe: 50 / 800 / 5000 Hz; 

• Zakresy pomiarowe: 

− Rezystancja R (f = 50 Hz): 0,1 – 1.000 Ω w 8 podzakresach; 

− Indukcyjność L (f=50 Hz): 0,1 mH – 10 H w 7 podzakresach; 

− Indukcyjność Lx0,1 (f=5.000 Hz): 0,01 mH – 1 H w 7 podzakresach ; 

− Pojemność C (800 Hz): 10 pF - 100 μF w 8 podzakresach; 

− Impedancja Z (800 Hz): moduł 0,1 – 1.000 Ω w 8 podzakresach, faza 1 - 10. 

6. Materiały graficzne: IMG_7385 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 33 

1. Nazwa: Nanoamperomierz elektroniczny   K 87-001. 

2. Producent: Siemens AG, Berlin, RFN 3. Rok powstania:  lata 60-te XX w.. 

4. Numer fabryczny: T/08-021 

5. Charakterystyka:  

•   Miernik: pomiar natężenia prądu stałego; 

• Zakresy pomiarowe: 13 – 3/10/30/100/300 [nA]; 1/3/10/30/100/300 [µA]; 1 [mA]; 

• Technologia: ekranowany wzmacniacz lampowy z przetwarzaniem zbudowany na 2 profesjonal-

nych pentodach EF 804 S i przekaźnikach telegraficznych Siemensa T.rls.64ce (T.Bv.3427/12) i 

T.rls.161.k (T.Bv.3435/12); 

• Test poprawności działania; 

• Wybór polaryzacji źródła prądu; 

• Ekran oddzielony od uziemienia. 

6. Materiały graficzne: IMG_7386 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 34 

1. Nazwa: Częstościomierz tablicowy  CFD 160 K. 

2. Producent: A-3 (później ERA), War-

szawa, Polska 

3. Rok powstania: 1963 r. 

4. Numer fabryczny: 04059 

5. Charakterystyka:  
• Przyrząd analogowy z przetwornikiem (przystawką) częstotliwości napięcia wejściowego na 

wartość napięcia wyjściowego; 

• Elektrodynamiczny miliamperomierz będący miernikiem wyjściowym jest wyskalowany w jed-

nostkach częstotliwości [Hz]; 

• Podziałka: 900 o długości 136 mm; 

• Zakres pomiarowy: 45 – 55 [Hz]; 

• Dokładność: ± 0,5 Hz; 

• Napięcie wejściowe: 220 [V]; 

• Obudowa z czarnego tworzywa fenolowego; 

• Przystosowany do pracy w tablicach z dowolnego materiału; 

• Położenie pracy: pionowe. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7399 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: brak przystawki przetwarzającej częstotliwość na sygnał elektryczny 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 35 

1. Nazwa: Rejestrator temperatury Ar. 

2. Producent: KFAP, Kraków, Polska 3. Rok powstania: lata 70 – te XX w.. 

4. Numer fabryczny: 69-266601 

5. Charakterystyka:  
• Rejestrator elektryczny z zapisem ciągłym do pomiaru temperatury za pomocą termopar; 

• Ustrój pomiarowy: magnetoelektryczny z ruchomą cewką na zawieszeniu taśmowym z magne-

sem zewnętrznym, Ri = 208 Ω; 

• Termopary: Fe-Konstantan, RL = 6 Ω, UL = 33,66 mV 

• Błąd wskazań i zapisu: 1 %; 

• Zakres pomiarowy: 0 – 800 oC / rozdzielczość: 1 dz = 10 oC;  

• Mechanizm napędowy: silnik synchroniczny, AC 220 V, 50 Hz, 2,6 VA; 

• Posuw taśmy rejestracyjnej: 20 mm/h; 
• Taśma rejestracyjna: BZPT 120-3-W-20; 
• Szerokość zapisu: 120 mm, podziałka 0 – 100 %, widoczny odcinek zapisu 20 cm. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7389 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: KFAP – Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 36 

1. Nazwa: Woltomierz tablicowy M367. 

2. Producent: ЗИП (ZIP), Krasnodarsk, 

ZSRR. 

3. Rok powstania:  1977 r. 

4. Numer fabryczny: 061500 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: magnetoelektryczny; 

• Klasa: 1,5; 

• Zakres: 0-150 V; 

• Podziałka: 90O, działka 5 V. 

• Rozmiar: 157 x 157 x 72 mm. 

• Położenie pracy: pionowe. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7400 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry  

 

9. Uwagi: Krasnodarskij Zavod Izmieritelnych Priborov ZIP (ЗИП) 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 37 

1. Nazwa: Częstościomierz tablicowy  GOSSEN ELIN. 

2. Producent: GOSSEN GmbH, 

Norymberga, RFN 

3. Rok powstania: lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Przyrząd analogowy z przetwornikiem częstotliwości napięcia wejściowego na wartość napięcia 

wyjściowego; 

• Magnetoelektryczny miliamperomierz będący miernikiem wyjściowym jest wyskalowany w jed-

nostkach częstotliwości [Hz]; 

• Podziałka: 900 , działka 200 [Hz]; 

• Zakres pomiarowy: 0 – 4000 [Hz]; 

• Klasa: 1,5; 

• Napięcie wejściowe: ? [V]; 

• Obudowa z czarnego tworzywa fenolowego; 

• Przystosowany do pracy w tablicach z dowolnego materiału; 

• Położenie pracy: pionowe. 

6. Materiały graficzne: IMG_7401 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 38 

1. Nazwa: Woltomierz/miliamperomierz tablicowy  EA2. 

2. Producent: ELEKTROPRIBOR, Omsk, 

ZSRR. 

3. Rok powstania:  1977 r.. 

4. Numer fabryczny: 717.051 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: magnetoelektryczny, ekran magnetyczny; 

•   Klasa: 2,5; 

•   Zakres: 0-10 V / 0 – 350 mA; 

• Położenie pracy: pod kątem (skośnie) ; 

• Uwaga: dotknięcie przyrządu niebezpieczne; 

•   Rozmiar: 78 x 78 x 67 mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_7402 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  



44 
 

Numer katalogowy: D 39 

1. Nazwa: Mikroamperomierz tablicowy  Model 3.5SS. 

2. Producent: Larson Instuments Com-

pany INC, Orangeburg, N.Y., USA 

3. Rok powstania: lata 70-te XX w.. 

4. Numer fabryczny: SS-2302 

5. Charakterystyka:  
•   Mechanizm: magnetoelektryczny; 

• Skala: 0 – 50 dz; 

• Zakres: Uwe = 115 V, Imax = 100 µA; 

• Rozmiar: 90 x 35 [mm]; 

• Położenie pracy: pionowe. 

6. Materiały graficzne: IMG_7404 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:   

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 40 

1. Nazwa: Mikroamperomierz tablicowy  M592. 

2. Producent: ELEKTROPRIBOR, Omsk, 

ZSRR. 

3. Rok powstania:  1971 r.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
•   Mechanizm: magnetoelektryczny; 

• Klasa: 2,5; 

• Skala: 0 – 100 dz; 

• Zakres: 100 µA; 

• Rozmiar: 90 x 35 [mm]; 

• Położenie pracy: pionowe. 

6. Materiały graficzne: IMG_7405 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:   

 

9. Uwagi: ЄЛЕКТРОПРИБОР  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 41 

1. Nazwa: Woltomierz tablicowy  Э 421 (E421). 

2. Producent: BЗЭП (VZEP), Witebsk, 

ZSRR 

3. Rok powstania:  1966 r. 

4. Numer fabryczny: 890791 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: elektromagnetyczny; 

• Klasa: 2,5; 

• Częstotliwość pracy: 427 Hz; 

• Skala: (0) 50 – 250 V; 

• Zakres: 100 µA; 

• Rozmiar: 83 x 83 x 60 [mm]; 

• Położenie pracy: pionowe. 

6. Materiały graficzne: IMG_7406 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dostateczny 

 

9. Uwagi: nieznane zastosowanie; VZEP = Vitebskij Zavod Elektroizmieritelnych Pribo-

rov 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 42 

1. Nazwa: Woltomierz tablicowy P34-W7-202. 

2. Producent: : Siemens AG, Berlin, RFN 3. Rok powstania:  lata 60-te XX w.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: elektromagnetyczny ze wskazówką świetlną; 

• Klasa: 0,5; 

• Częstotliwość pracy: 50 Hz; 

• Zakres: (0) 80 – 400 V; 

• Rozmiar: 182x95x240 [mm]; 

• Zasilanie: 6 V; 

• Położenie pracy: pionowe. 

6. Materiały graficzne: IMG_7407 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: do pracy wymaga zasilania oświetlenia – wskazówki świetlnej 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 43 / D43a 

1. Nazwa: Uniwersalny mostek RLC typ E-316. 

2. Producent: PAiAP MERATRONIK, 

Szczecin, Polska 

3. Rok powstania:  1976 r. / 1077. 

4. Numer fabryczny: 286 /584 

5. Charakterystyka:  

•  Przeznaczenie: uniwersalny mostek do pomiarów rezystancji, indukcyjności, pojemności, tolerancji 

elementów, impedancji cewek, rezystancji izolacji; 

• Warunki pomiarów: napięcie stałe lub przemienne 50 i 1000 [Hz]; 

• Metoda pomiaru: rezystancja – mostek Wheatstone`a, pojemność – mostek De`Sautyego, induk-

cyjność – mostek Maxwell`a, izolacja – napiecie stałe 200 V; 

• Pomiar rezystancji: 0,1 Ω - 10 MΩ w 8 podzakresach z niedokładnością ± 3 %; 

• Pomiar indukcyjności: 100 µH – 10 kH z niedokładnością ± 3 %; 

• Pomiar pojemności: 1 pF - 1 mF w 8 podzakresach z niedokładnością ± 3 %; 

• Pomiar impedancji cewek: 0,1 Ω - 10 MΩ; 

• Korekcja fazowa: 0 – 45o dla f = 1 kHz; 
• Pomiar tolerancji: X=N ± 20 %; 
• Pomiar stosunku 2 elementów: X = 0,1 – 1 N; 
• Pomiar rezystancji izolacji: 10 MΩ - 100 GΩ w 3 podzakresach; 

• Zasilanie: 220 V, 50 Hz lub 9 V z baterii; 

• Wymiary: 291 x 172 x 210 mm, 4,5 kg. 

  

6. Materiały graficzne: IMG_7408 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  karta katalogowa - Gabinet Historyczny BG 
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/7876/UMRLC_E-316.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: 2 sztuki 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/7876/UMRLC_E-316.pdf
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Numer katalogowy: D 44 

1. Nazwa: Uniwersalny mostek RLC typ E-312. 

2. Producent: PAiAP MERATRONIK, 

Szczecin, Polska 

3. Rok powstania:  1977 r.. 

4. Numer fabryczny: 70 

5. Charakterystyka:  

•  Przeznaczenie: półautomatyczny mostek do dokładnych pomiarów pojemności, i współczynnika 

stratności tg δ; 

• Częstotliwość pomiarowa: 1 kHz ± 2 %, h ≤ 0,2 %; 

• Układ zastępczy kondensatora badanego: równoległy R║C; 

• Możliwości pomiarowe: kondensator, kondensator niesymetryczny ekranowany, kondensator sy-

metryczny trójpunktowy, kondensator spolaryzowany; 

• Pomiar współczynnika stratności tg δ: 0,0001 – 1 w 3 podzakresach z niedokładnością ± 2 %; 

• Pomiar pojemności: 0,001 pF- 11,1 µF  w 7 podzakresach z niedokładnością ± 0,1 %; 

• Automatyka: pomiar pojemności bez ręcznego równoważenia stratności; 

• Zasilanie: 220 V, 50 Hz , 10 VA; 

• Wymiary: 292 x 128 x 250 mm, 5 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7409 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  opis techniczny - Gabinet Historyczny BG 
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/17423/edition/16393/polautomatyczny-mostek-po-
jemnosci-typ-e-312-instrukcja-obslugi?language=pl  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, Technologia – tranzystory, diody, montaż przewlekany 

 

9. Uwagi: pomiaru współczynnika stratności tg δ dokonujemy ręcznie po wyłączeniu automatyki 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/17423/edition/16393/polautomatyczny-mostek-pojemnosci-typ-e-312-instrukcja-obslugi?language=pl
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/17423/edition/16393/polautomatyczny-mostek-pojemnosci-typ-e-312-instrukcja-obslugi?language=pl
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Numer katalogowy: D 45 

1. Nazwa: Laboratoryjny mostek  RLC  Typ E307. 

2. Producent: PAiAP MERATRONIK, 

Szczecin, Polska 

3. Rok powstania: 1975 r. 

4. Numer fabryczny: 0694 

5. Charakterystyka:  
• Przeznaczenie: mostek do dokładnych pomiarów, oporności, indukcyjności, pojemności i współ-

czynników stratności kondensatorów D oraz dobroci cewek Q; 

• Pomiar oporności: 10 mΩ do 11,11 MΩ w 7 podzakresach z dokładnością ± (0,3-0,5 %) ± Δ za-

leżnie od podzakresu; 

• Pomiar pojemności: 1 pF do 111,1 µF w 7 podzakresach z dokładnością ± (0,3-0,7 %) ± Δ zależ-

nie od podzakresu; 

• Pomiar indukcyjności: 1 µH do 111,1 H w 7 podzakresach z dokładnością ± (0,5-1,0 %) ± Δ za-

leżnie od podzakresu; 

• Pomiar współczynnika stratności D: 0,001 – 10 w 2 podzakresach z dokładnością ± 20 %; 

• Pomiar współczynnika dobroci Q: 0,1 – 1000 w 2 podzakresach z dokładnością ± 30 %; 

• Częstotliwość pomiarowa dla C i L: 1 kHz ± 5 %, h ≤ 3 %, amplituda 0 – 5 V; 

• Możliwość pomiaru L i C przy zasilaniu zewnętrznym generatorem: 30 Hz – 20 kHz; 

• Pomiar oporności: napięcie stałe 0 – 4 V; 

• Wybór układu zastępczego kondensatora/cewki: równoległy R║C, R║L lub szeregowy R-C, R-L ; 

• Możliwości pomiarowe: kondensator nieekranowany lub ekranowany symetryczny i niesyme-

tryczny; 

• Zasilanie: 220 V, 50 Hz , 10 VA; 

• Wymiary: 440 x 175 x 135 mm, 5,2 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7410 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/E307.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  Δ – dodatkowa poprawka zależna od podzakresu, Technologia – tranzystory, diody, 

montaż przewlekany 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/E307.pdf
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Numer katalogowy: D 46 

1. Nazwa: Uniwersalny mostek RLC typ E-314. 

2. Producent: PAiAP MERATRONIK, 

Szczecin, Polska 

3. Rok powstania: 1977 r. 

4. Numer fabryczny: 082 

5. Charakterystyka:  
• Przeznaczenie: półautomatyczny mostek do szybkich i dokładnych pomiarów rezystancji, induk-

cyjności i pojemności z automatycznym równoważeniem składowej czynnej (D,Q), oraz współ-

czynnika stratności D (tg δ) i dobroci Q; 

• Pomiar oporności: 1 mΩ do 11,1 MΩ w 7 podzakresach z dokładnością ± (0,1-0,3 %) ± 1 dz za-

leżnie od podzakresu; 

• Pomiar pojemności: 0,1 pF do 111 µF w 7 podzakresach z dokładnością ± (0,1-0,3 %) ± 1 dz za-

leżnie od podzakresu; 

• Pomiar indukcyjności: 1 µH do 111 H w 7 podzakresach z dokładnością ± (0,2-0,5 %) ± 1 dz za-

leżnie od podzakresu; 

• Pomiar współczynnika stratności D: 0,0002 – 50 z dokładnością ± 5 %; 

• Pomiar współczynnika dobroci Q: 0,1 – 500 z dokładnością ± 5 %; 

• Pomiar L i C: 1 kHz ± 2 %, h ≤ 0,2 %, 1 V± 20 %; 

• Możliwość pomiaru L i C przy zasilaniu zewnętrznym generatorem: 20 Hz – 20 kHz, U ≤ 5V; 

• Pomiar oporności: napięcie stałe 5 V ± 20%; 

• Wybór układu zastępczego kondensatora/cewki: równoległy R║C, R║L lub szeregowy R-C, R-L ; 

• Możliwości pomiarowe: kondensator, kondensator niesymetryczny ekranowany, kondensator sy-

metryczny trójpunktowy, kondensator spolaryzowany; 

• Zasilanie: 220 V, 50 Hz , 20 VA; 

• Wymiary: 438 x 128 x 250 mm, 6 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7411 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie Historycznym 
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29172/BCPS_32875_1974_Biuletyn-MERA--R--13.pdf  
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/17400/Polautomatyczny_mostek_RLC_E314.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: technologia – układy scalone SFC 2741 EC (10), tranzystory, diody, montaż przewle-

kany 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29172/BCPS_32875_1974_Biuletyn-MERA--R--13.pdf
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/17400/Polautomatyczny_mostek_RLC_E314.pdf
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Numer katalogowy: D 47 

1. Nazwa: Laboratoryjny mostek RLC  typ E 303. 

2. Producent: ELPO*, Szczecin, Polska 3. Rok powstania: 1971 r. 

4. Numer fabryczny: 0136 

5. Charakterystyka:  
• Przeznaczenie: mostek do dokładnych pomiarów oporności, indukcyjności i pojemności elemen-

tów nieuziemionych; 

• Pomiar oporności: 10 mΩ do 11,11 MΩ w 7 podzakresach z dokładnością ± (0,5-0,7 %) ± Δ za-

leżnie od podzakresu; 

• Pomiar pojemności: 1 pF do 111,1 µF w 6 podzakresach z dokładnością ± (0,3-0,7 %) ± Δ zależ-

nie od podzakresu i częstotliwości pomiarowej: 80, 800 [Hz]; 

• Pomiar indukcyjności: 100 µH do 111,1 H w 6 podzakresach z dokładnością ± (0,5-1,0 %) ± Δ za-

leżnie od podzakresu i częstotliwości pomiarowej: 80, 800, 8000 [Hz]; 

• Napięcie stałe do pomiaru rezystancji: 7 V, R0 ≤ 30 Ω 

• Napięcie zmienne do pomiaru L, C: sinusoidalne, 0 – 15 V; 

• Częstotliwości pomiarowe: 80, 800, 8000 [Hz], dokładność ± 5 %, zniekształcenia ≤ 3 %; 

• Częstotliwość pomiarowa dla C i L: 1 kHz ± 5 %, h ≤ 3 %, amplituda 0 – 5 V; 

• Pomiary: oporności – mostek Wheatstone’a,  indukcyjności i pojemności – mostek Wagnera; 

• Konstrukcja: mostki + generator w układzie mostkowym RC na lampie ECC88 ze wzmacniaczem 

na lampie ECL82 + wskaźnik równowagi ze wzmacniaczem selektywnym LC na lampie  EF86 i 

wzmacniaczem końcowym na lampie ECC81; 

• Zasilanie: 220 V, 50 Hz , 35 VA; 

• Wymiary: 495 x 195 x 240 mm, 16 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7412 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Gabinet Historyczny BG. 

 

 

 

8. Stan zachowania:   

 

9. Uwagi: * - ELPO później PAiAP MERATRONIK 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 48 

1. Nazwa: Woltomierz cyfrowy AC/DC  V531. 

2. Producent: MeraTronik, Warszawa. 

Polska 

3. Rok powstania:  1975 r. 

4. Numer fabryczny: 4323 

5. Charakterystyka:  

•   Przeznaczenie: pomiar napięć stałych i wartości skutecznej napięć zmiennych; 

• Zasada pomiaru: woltomierz całkujący, przetwornik napięć zmiennych o charakterystyce kwadra-

towej; 

• Czas pomiaru / maksymalne wskazanie: 60 ms / 9999; 

• Pomiar napięć zmiennych w 5 podzakresach: 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 [V]; 

• Dokładność pomiaru: ± 0,05 % wartości mierzonej ± 0,01 % wartości podzakresu; 

• Pomiar napięć zmiennych w 5 podzakresach: 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 [V]; 

• Dokładność pomiaru: ± 0,05 % wartości mierzonej w zakresie 40 Hz – 10 kHz, ± 0,1 % w zakre-

sach 20 – 40 Hz i 10 – 20 kHz; 

• Dopuszczalna zawartość harmonicznych: 20 %; 

• Wyjście cyfrowe w kodzie 8421; 

• Pole odczytowe: 4 wskaźniki lampowe nixi + wskaźnik znaku; 

• Technologia: układy scalone serii TTL, wzmacniacze operacyjne μA709, komparatory, stabiliza-

tory napięć; 

• Wymiary, masa: 480 x 250 x  

 

6. Materiały graficzne: IMG_7414 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/28824/BCPS_32482_1971_Biuletyn-MERA--R--10.pdf  ss.51-52. 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/28824/BCPS_32482_1971_Biuletyn-MERA--R--10.pdf


54 
 

Numer katalogowy: D 49 

1. Nazwa: Multimetr elektroniczny BM-518. 

2. Producent: Tesla, (Metra Blansko ?), 

Czechosłowacja 

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 802559 

5. Charakterystyka:  

•   Przeznaczenie: pomiar napięć i prądów stałych i zmiennych, omomierz; 

• Pomiar napięcia stałego: 0,3 mV do 300 V w 13 podzakresach w cyklu 1-3-10; 

• Pomiar prądu stałego: 3 nA do 100 mA w 16 podzakresach w cyklu 1-3-10; 

• Pomiar wartości skutecznej prądu zmiennego: 30 mV do 300 V w 6 podzakresach dla częstotli-

wości ≤ 1 MHz, w cyklu 1-3-10; 

• Pomiar wartości skutecznej prądu zmiennego z sondą w.cz.: 10 mV do 3 V w 6 podzakresach dla 

częstotliwości 10 kHz 1200 MHz, w cyklu 1-3-10; 

• Pomiar rezystancji: 100 Ω do 10 MΩ w 6 podzakresach w cyklu 1-10-100; 

• Technologia: tranzystorowa, montaż przewlekany. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7416 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://zdzisiek1979.blogspot.com/2017/12/tesla-bm518_65.html  

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, brak sondy w.cz. 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://zdzisiek1979.blogspot.com/2017/12/tesla-bm518_65.html
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Numer katalogowy: D 50 

1. Nazwa: Częstościomierz analogowy LC-1. 

2. Producent: ERA, Warszawa, Polska 3. Rok powstania:  1977 r. 

4. Numer fabryczny: 1612017 

5. Charakterystyka:  
•   Ustrój pomiarowy: miernik magnetoelektryczny z prostownikiem i przetwornikiem integracyj-

nym; 

• Klasa: 0,2; 

• Zakres pomiarowy: 45 – 500 Hz w 3 podzakresach (45-55, 360-440, 450-550 [Hz]); 

• Zakres napięć wejściowych: 100 / 150 / 220 / 380 /500 [V]; 

• Oporność wejściowa: 200 Ω/V. 

6. Materiały graficzne: IMG_7417 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://www.zstio-elektronika.pl/pliki_t_elektronik/TE_Z5-03.pdf  

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.zstio-elektronika.pl/pliki_t_elektronik/TE_Z5-03.pdf
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Numer katalogowy: D 51 

1. Nazwa: Miernik temperatury  EMT-03. 

2. Producent: ZUE Wojciech Czaki*, Ra-

szyn, Polska 

3. Rok powstania: ok. 1993 r. 

4. Numer fabryczny: 2017 

5. Charakterystyka:  
• Zastosowanie: szybkie punktowe pomiary temperatury ciał stałych, ciekłych oraz gazów; 

• Czujnik pomiarowy: TP-01a (termopara NiCr-Ni-Al.); 

•   Ustrój pomiarowy: woltomierz magnetoelektryczny + przetwornik napięcia termoelementu z 

układem linearyzacji i kompensacji temperatury otoczenia; 

• Zakresy pomiarowe: 0 do – 50 0C, 0 do + 250 0C w 5 podzakresach; 

• Dokładność pomiaru: 1,5 %; 

• Zasilanie: 2 x 9 V, 6F22, lub zasilacz zewnętrzny; 

• Wymiary: ciężar: 125 x 225 x 80 mm / 1,7 kg. 

. 

6. Materiały graficzne: IMG_7420 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie historycznym: Instrukcja obsługi. Rze-

mieślnicza Sp. Elektromechaników ELMECH. W-wa,  

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, brak sondy pomiarowej 

 

9. Uwagi: * Zakład Urządzeń Elektromechanicznych Wojciech Czaki zrzeszony w Spółdzielni  

Elektromechaników  ELMECH, obecnie Czaki Thermo-Produkt. 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 52 

1. Nazwa: Miernik uniwersalny  Lavo 1. 

2. Producent: LUMEL, Zielona Góra, Pol-

ska 

3. Rok powstania: 1965 r.. 

4. Numer fabryczny: 052150 

5. Charakterystyka:  

•   Przeznaczenie: tani, podręczny przyrząd do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych; 

• Mechanizm: miernik magnetoelektryczny z prostownikiem; 

• Pomiar napięć stałych/zmiennych: 3 / 15 / 150 / 300 / 600 [V]; 

• Pomiar prądów stałych, zmiennych: 1,5 / 6 / 30 / 150 / 600 [mA]; 

• Rezystancja wejściowa: 1 kΩ/V; 

• Błąd pomiaru: ≤ 4 %; 

• Pomiar oporu: 0 - 10 kΩ , informacyjnie 20 i 50 kΩ; 

• Zasilanie: bateria 2R10 – 3 V. 

6. Materiały graficzne: IMG_7421 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://multimetry.tzok.eu/multimetr.php?typ=LAVO-1  
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_mier-
nik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO  

 

8. Stan zachowania:  dobry  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://multimetry.tzok.eu/multimetr.php?typ=LAVO-1
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_miernik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_miernik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO
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Numer katalogowy: D 53 

1. Nazwa: Miernik uniwersalny  Lavo 2. 

2. Producent: LUMEL, Zielona Góra, Pol-

ska 

3. Rok powstania: ok. 1975 r . 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

•   Zastosowanie: podręczny przyrząd w warsztatach elektrotechnicznych i szkołach; 

• Mechanizm: magnetoelektryczny o ruchomej cewce i magnesie rdzeniowym z prostownikiem na 

diodach germanowych; 

• Napięcia stałe: 0,3/ 1 / 3 / 10 / 30 / 100 / 300 /1000 [V] , rezystancja wejściowa 3,16 kΩ/V; 

• Napięcie zmienne: 1 / 3 /10 / 30 / 100 / 300 /1000 [V] , rezystancja wejściowa 1,0 kΩ/V; 

• Prąd stały: 0,3 / 1 / 3 / 10 / 30  / 100 / 300 / 1000 [mA]; 

• Prąd zmienny: 1 / 3 / 10 / 30  / 100 / 300 / 1000 [mA]; 

• Klasa dokładności: 2,5 a dla zakresu 1 VAC – 5; 

• Pomiar oporu: 500 Ω / 50 k Ω  (klasa dokładności 2,5) / 2* M Ω (klasa dokładności 5); 

• Pomiar pojemności: 30* nF, klasa dokładności 5; 

• Zasilanie: bateria R6 - 1,5 V; 

• Masa/ wymiary: 380 g / 95 x 132 x 43 mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_7422 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie Historycznym 
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_mier-
nik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO  
http://polskiemultimetry.prv.pl/  

8. Stan zachowania:  dobry  

 

9. Uwagi: * - do pomiaru pojemności zasilanie zewnętrzne 220 ± 5% V, 50 Hz. 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_miernik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_miernik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO
http://polskiemultimetry.prv.pl/


59 
 

Numer katalogowy: D 54 

1. Nazwa: Miernik uniwersalny  Lavo 3. 

2. Producent: LUMEL, Zielona Góra, Pol-

ska 

3. Rok powstania:  ok. 1976 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Zastosowanie: podręczny przyrząd w serwisie radiowo-telewizyjnym; 

• Mechanizm: magnetoelektryczny o ruchomej cewce i magnesie rdzeniowym z prostownikiem na 

diodach germanowych; 

• Napięcia stałe: 0,15/ 3 / 15 / 60 / 150 / 300 /600 [V] , rezystancja wejściowa 20 kΩ/V; 

• Napięcie zmienne: 3 /15 / 60 / 150 / 300 /600 [V] , rezystancja wejściowa 5,0 kΩ/V; 

• Prąd stały: 0,05 / 1,5 / 6 / 30  / 150 / 600 / 1500 [mA]; 

• Prąd zmienny: 0,2 / 1,5 / 6 / 30  / 150 / 600 / 1500 [mA]; 

• Częstotliwości użytkowe: 30 Hz – 20 kHz dla zakresów do 15 V, 30 Hz – 10 kHz dla zakresów 

60, 150 V, 30 Hz – 2 kHz dla zakresów 300, 600 V i 1500 mA; 

• Klasa dokładności: 2,5; 

• Pomiar oporu: 5 / 50 / 500 k Ω, klasa dokładności 2,5; 

• Zasilanie: bateria R6 - 1,5 V; 

• Masa/ wymiary: 430 g / 96 x 162 x48 mm. 

    

6. Materiały graficzne: IMG_7423 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie Historycznym 
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_mier-
nik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO 

 
http://polskiemultimetry.prv.pl/ 

 

8. Stan zachowania:  wizualnie dobry ale uszkodzony  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_miernik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO
http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Volkswagen_w%C5%9Br%C3%B3d_miernik%C3%B3w,_czyli_o_przyrz%C4%85dach_z_rodziny_LAVO
http://polskiemultimetry.prv.pl/
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Numer katalogowy: D 55 

1. Nazwa:  Przenośny omomierz bateryjny  OM-2. 

2. Producent: ERA, Warszawa, Polska 3. Rok powstania:  1976 r. 

4. Numer fabryczny: 3810178.76 

5. Charakterystyka:  
•   Zastosowanie: warsztaty naprawcze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, laboratoria badaw-

cze i szkolne; 

• Mechanizm: magnetoelektryczny o ruchomej cewce i magnesie trwałym; 

• Zakres pomiarowy: 1 kΩ / 10 kΩ /100 kΩ; 

• Klasa dokładności: 1; 

• Zasilanie: bateria R6 – 1,5 V; 

• Masa / wymiary: 300 g / 122 x 90 x 45 mm. 

6. Materiały graficzne: IMG_7424 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie Historycznym 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 56 

1. Nazwa: Multimetr cyfrowy  V561. 

2. Producent: ZEAP MeraTronik, War-

szawa. Polska 

3. Rok powstania:  1990 r. 

4. Numer fabryczny: 17244/90 

5. Charakterystyka:  

•   Zastosowanie: miernik przenośny, wielofunkcyjny, ze wskaźnikiem LCD  

• Pole odczytowe: 3,5 cyfry, max 1999; 

• Przetwornik A/C: CMOS ICL 7160  lub krajowy CEMI MRY 7906; 

• Rezystancja wejściowa: 10 MΩ ║ 75 pF; 

• Pomiar napięć stałych: 100 µV – 1000 V z dokładnością ± 0,5 % w.m. ± 2 cyfry; 

• Pomiar napięć zmiennych: 100 µV – 750 V z dokładnością ± 1 % w.m. ± 3 cyfry; 

• Pomiar prądów stałych: 100 nA – 10 A, z dokładnością ± 1,5 % w.m. ± 4 cyfry; 

• Pomiar prądów zmiennych: 1 µA – 10 A, z dokładnością ± 2 % w.m. ± 4 cyfry; 

• Zakres częstotliwości użytecznych: 40 – 450 Hz; 

• Pomiar rezystancji: 100 mΩ - 20 MΩ z dokładnością ± 1 % w.m. ± 2 cyfry; 

• Funkcje dodatkowe: kontrola ciągłości obwodu, kontrola złącz p-n; 

• Zasilanie: bateria 6F22 – 9 V; 

• Wymiary/ masa: 90 x 180 x 51 mm./ 500 g. 

6. Materiały graficzne: IMG_7425 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  w Gabinecie Historycznym Dyr.1 4421 
http://multimetry.tzok.eu/multimetr.php?typ=V561 

http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/Moje/V561.pdf 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: brak wyposażenia / w.m. = wartość mierzona 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://multimetry.tzok.eu/multimetr.php?typ=V561
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/Moje/V561.pdf
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Numer katalogowy: D 57 

1. Nazwa: Multimetr elektroniczny  V-640. 

2. Producent: MERA-TRONIK, War-

szawa, Polska      

3. Rok powstania:  1976 r. 

4. Numer fabryczny: 14975 

5. Charakterystyka:  

• Zakresy napięciowe DC/AC: 1,5/5/15/50/150/500 [mV], 

 1,5/5/15/50/150/500/1500 [V],    RWE = 100 MΩ; 

• Zakresy prądowe DC/AC: 150 [nA] 1,5/150 [mA] 1,5 [A]; 

• Dokładność pomiaru: ± 1,5 [%] zakresu; 

• Rezystancja wejściowa: 100 [MΩ]; 

• Pomiar rezystancji: 100 [Ω], 1/10/100 [k Ω], 10/100 [M Ω] /10 [G Ω]; 

• Sonda w.cz. V40.25: 10 kHz – 1000 MHz; 

• Sonda w.n. V40.23A: 1,5 – 50 kV; 

• Sonda temperaturowa V40.33: -150 do +500 [oC]; 

• Sonda napięć międzyszczytowych V40.29A: 5 – 1500 [V]. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7426 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
• Multimetr Elektroniczny Typ V640- instrukcja obsługi i serwisu IS 040. ZEAP MERATRONIK, 

Warszawa. 1983. – Gab. Hist. BG;  

• Katalog SWW 0942 Aparatura pomiarowa tom III, I-15/82, KTM 0942-173-040-000, WEMA, 

MERA, Warszawa, 1982 – Gab. Hist. BG; 
• http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/  

• Patrz też Dział 1 / część 1 / pozycja katalogowa 22 

8. Stan zachowania:  dostateczny 

 

9. Uwagi: miernik był produkowany dla firm Marconi Instruments Ltd. (Wlk. Brytania) 

jako TF-2650 FET Multimeter oraz dla Conway (Kanada) jako Masterranger Mod. 639. 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/
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Numer katalogowy: D 58 

1. Nazwa:  Miernik uniwersalny  UM-3. 

2. Producent: A-3, Warszawa Włochy, 

Polska 

3. Rok powstania: 1962 r. 

4. Numer fabryczny: 0802221 

5. Charakterystyka:  
• Zastosowanie: podręczny przyrząd w warsztatach elektrotechnicznych i szkołach; 

• Mechanizm: magnetoelektryczny o ruchomej cewce i magnesie rdzeniowym z prostownikiem ku-

prytowym; 

• Napięcia stałe: 0,15/ 1,5/ 6 / 15/ 30 /60/ 150/ 300/600 [V], rezystancja wejściowa 5 kΩ/V; 

• Napięcie zmienne: 0,15/1,5/6 /15/ 30/60/150/300/600 [V], rezystancja wejściowa 1 kΩ/V; 

• Prąd stały: 0,2 /1,5/ 6 /15/60 /150 /600 /1500/6000 [mA], rezystancja wejściowa odpowiednio od 

0,05 do 750 [Ω]; 

• Prąd zmienny: 1,5/ 6 /15/ 60 /150 / 600 /1500 /6000 [mA], rezystancja wejściowa odpowiednio od 

0,15 do 600 [Ω]; 

• Częstotliwości użytkowe: 16 Hz – 5 kHz z błędem dodatkowym ≤ 3 %; 

• Dokładności pomiarów: napięcie stałe ±1,5%, napięcie zmienne ± 2,5 % dla f = 50 Hz; 

• Pomiar oporu: 1 / 10 / 100 k Ω, z dokładnością ±1 % długości podziałki; 

• Zasilanie: bateria R6 - 1,5 V; 

6. Materiały graficzne: IMG_7428 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://multimetry.tzok.eu/multimetr.php?typ=UM-3_2  

http://qann.wikidot.com/kupryt-goerz-um3a - info o prostowniku kuprytowym 

8. Stan zachowania:  dostateczny 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://multimetry.tzok.eu/multimetr.php?typ=UM-3_2
http://qann.wikidot.com/kupryt-goerz-um3a
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Numer katalogowy: D 59 

1. Nazwa: Woltomierz laboratoryjny ELi. 

2. Producent: METRA, Blansko, Czecho-

słowacja 

3. Rok powstania: lata 60-te XX w.. 

4. Numer fabryczny: 696820 

5. Charakterystyka:  

•   Przeznaczenie: pomiar napięć zmiennych; 

• Mechanizm: elektromagnetyczny; 

• Zakresy pomiarowe 2: 130 V i 260 V; 

• Rezystancja wejściowa odpowiednio: 3.453 Ω i 13.900 Ω; 

• Klasa dokładności: 0,5. 

6. Materiały graficzne: IMG_7431 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 60 

1. Nazwa: Posobnik do woltomierza TLME-2. 

2. Producent: ERA, Warszawa – Włochy, 

Polska 

3. Rok powstania:  1965 r.  

4. Numer fabryczny: 11094 / 11111 

5. Charakterystyka:  

•   Posobnik (dodatkowy opornik) rozszerzający zakres miernika z 300 do 600 V. 

• Przekładnia: KU = 2 V/V. 

6. Materiały graficzne: IMG_7432 / 7435 

 

     

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: mamy 2 sztuki 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 61 

1. Nazwa: Woltomierz laboratoryjny  TEM-2. 

2. Producent: ERA, Warszawa – Włochy, 

Polska 

3. Rok powstania:  1967 r. 

4. Numer fabryczny: 308028 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: elektromagnetyczny ekranowany; 

• Zakresy pomiarowe: 15 V i 30 V; 

• Klasa dokładności: 1; 

• W przypadku wykorzystania widocznego na zdjęciu posobnika dochodzi nowy zakres: 2 x 30 = 

60 V. 

6. Materiały graficzne: IMG_7434 / 7435 

 

    
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 62 

1. Nazwa: Amperomierz laboratoryjny  TEM. 

2. Producent: A-3 (późniejsza ERA), 

Warszawa, Polska              

3. Rok powstania:  lata 50-te XX w.. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
• Mechanizm: elektromagnetyczny; 
• Miernik laboratoryjny przenośny; 
• Pomiar natężenia prądu zmiennego; 
•   Klasa dokładności: 0,5 ; 
•   Zakres pomiarowy: 1 [A]; 
• Zakres częstotliwości pracy: 30 - 100 Hz; 
• Częstotliwość wzorcowania: 50 Hz. 

6. Materiały graficzne: IMG_7436 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dostateczny, 2 sztuki 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 63 

1. Nazwa: Omomierz  OME 5. 

2. Producent: A-3, Warszawa-Włochy, 

Polska 

3. Rok powstania:  1963 r. 

4. Numer fabryczny: 06964 

5. Charakterystyka:  
• Zakresy pomiarowe: 1.000 [Ω]  x 1/10/100; 

• Zasilanie: bateria płaska 3R12  4,5 V; 

• Dokładność pomiaru: ± 1,5 % długości podziałki, tj. ± 6 % wartości mierzonej; 

• Prąd pomiarowy: zakres 1 kΩ – 90 mA / zakres 10 kΩ – 9 mA, zakres 100 kΩ – 0,9 mA. 

• Miernik: magnetoelektryczny. 

6. Materiały graficzne: IMG_7437 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:   

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 64 

1. Nazwa:  Potencjometr dekadowy 10 x 1000 Ω 

2. Producent: SAG Elektroapparate Fa-

brik, Berlin, NRD 

3. Rok powstania. lata 1946-54. 

4. Numer fabryczny: ------------ 

5. Charakterystyka:  
• Pojedyncza dekada 10 x 1000 Ω z wyprowadzonym środkiem; 

• Dodatkowe gniazdka umożliwiające łączenie w szereg kilku takich dekad; 

• Rezystory: drutowe, manganinowe; 

• Tolerancja: ± 0,1 %; 

• Maksymalne obciążenie: 25 mA. 

• Napięcie probiercze: 2,5 kV.    

6. Materiały graficzne: IMG_7438 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dostateczny 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 65 

1. Nazwa:  Potencjometr dekadowy  10 x 100 Ω 

2. Producent: SAG Elektroapparate Fa-

brik, Berlin, NRD 

3. Rok powstania: lata 1946-54. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  

•   Pojedyncza dekada 10 x 100 Ω z wyprowadzonym środkiem; 

• Dodatkowe gniazdka umożliwiające łączenie w szereg kilku takich dekad; 

• Rezystory: drutowe, manganinowe; 

• Tolerancja: ± 0,1 %; 

• Maksymalne obciążenie: 75 mA. 

• Napięcie probiercze: 2,5 kV. 

6. Materiały graficzne: IMG_7443 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  
 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 66 

1. Nazwa: Galwanometr magnetoelektryczny  GL-1. 

2. Producent: A-3, Warszawa-Włochy, 

Polska 

3. Rok powstania:  1965 r. 

4. Numer fabryczny: 140 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: magnetoelektryczny o zawieszeniu włosowym; 

• Wskazówka: świetlna; 

• Skala: ± 70 działek z zerem w środku, liniowa; 

• Czułość prądowa: Ci = (21 – 70) x 10-9 A/dz; 

• Rezystancja własna: Rg = 22,6 Ω; 

• Rezystancja krytyczna: Rkr = 200 – 0 Ω; 

• Zasilanie: 6 V. 

6. Materiały graficzne: IMG_7444 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 67 

1. Nazwa: Licznik energii elektrycznej model SIEMENS W1. 

2. Producent: PZTiR - Państwowe Za-

kłady Tele i Radiotechniczne, War-

szawa, Polska  

3. Rok powstania: 1937 r. 

4. Numer fabryczny: 227237 

5. Charakterystyka:  

•   Mechanizm: indukcyjny, RP T 3,95; 

• Liczba faz: jedna; 

• Parametry: ≈ 220 V, 10 A, 50 Hz; 

• Przelicznik: 1 kWh = 1500 obr. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7446 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dostateczny / produkcja w Warszawie na licencji Siemens & Halske. 

 

9. Uwagi: egzemplarz pochodzi z Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej (Prof. St. 

Fryze), następnie był na Wydziale Elektrycznym Pol. Śląskiej 
 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 68 

1. Nazwa: Stoper mechaniczny SLAVA. 

2. Producent: 2-ga Moskiewska Fabryka 

Zegarków (SLAVA), Moskwa, ZSRR 

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
•   Mechanizm: sprężynowy, precyzyjny, nakręcany; 

• Liczba kamieni: 20; 

• Dokładność odczytu: 0,1 sekundy; 

• Precyzja: ± 0,4 sek na 30 minut; 

• Skale: 2 na jednej tarczy; 

• Wskazówki: 2 startujące synchronicznie, pełny obieg krótkiej trwa 30 sekund i przesuwa długą 

wskazówkę o 0,5 minuty, pełny obieg długiej wskazówki trwa 30 minut; 

• Maksymalny czas pomiaru: 30 minut; 

• Skala zewnętrzna: zakres 30 min ze skokiem 0,5 minuty; 

• Skala wewnętrzna: zakres 30 sekund ze skokiem 0,1 sekundy; 

• Przyciski: start / stop , kasowanie; 

• Pomiar międzyczasów: przycisk start uruchamia pomiar czasu, drugi raz naciśnięty zatrzymuje 

pomiar nie kasując wyniku, kolejne naciśniecie uruchamia dalszy pomiar itd.; 

• Czas pracy po nakręceniu: > 8 godzin; 

• Wymiary: 83x65x22 mm; 

• Masa: 230 g. 

6. Materiały graficzne: IMG_7448 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry, ale mechanizm nie działa 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 69 

1. Nazwa: Lampa radaroskopowa  CRT  typ  2311M3C 

2. Producent: ZSRR 3. Rok powstania:  1978 r. 

4. Numer fabryczny: ---------------- 

5. Charakterystyka:  

•   Kineskop: lampa obrazowa o okrągłym ekranie, z ogniskowaniem elektrostatycznym i odchylaniem 

magnetycznym stosowana w radarach jako wyświetlacz PPI; 

• Średnica ekranu: 8” (cali), zewnętrzna 9”; 

• Napięcie / prąd żarzenia: 6,3 V / 0,27-0,33 A; 

• Napięcie przyspieszające: 400 V; 

• Napięcia anod: 1-szej -100 do -425 V / 2-giej – 14 kV; 

• Napięcie modulujące: ≤ 0,4 V; 

• Luminofor / jasność: fosforowy, biały o długiej poświacie / 150 cd/m2; 

• Wskaźnik pozycji obiektu PPI: wyświetla obraz we współrzędnych biegunowych (r, Θ) o punkcie 

zerowym w środku ekranu. Promień obraca się na wyświetlaczu tak szybko, jak antena radarowa. 

W wyniku tego powstaje podobny do mapy obraz obszaru pokrytego wiązką radaru. Zastosowano 

luminofor o długiej poświacie, aby cele były widoczne, dopóki promień nie przejdzie ponownie. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7449/50 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
https://www.crtsite.com/radar-crt.html  
https://www.radartutorial.eu/12.scopes/sc11.en.html  

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://www.crtsite.com/radar-crt.html
https://www.radartutorial.eu/12.scopes/sc11.en.html
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Numer katalogowy: D 70 

1. Nazwa: Lampa łukowa OTK 72/P-24. 

2. Producent: ZSRR 3. Rok powstania:  ?? 

4. Numer fabryczny: 0884 

5. Charakterystyka:  

•   Lampa łukowa z elektrodą wyzwalającą: lampa, w której źródłem światła jest łuk elektryczny 

między dwiema elektrodami rozdzielonymi gazem pod ciśnieniem kilku atmosfer. Zapłon łuku 

następuje po podaniu napięcia na elektrodę wyzwalającą. 

• Gaz:  ksenon; 

• Elektrody: wolframowe; 

• Światło: białe; 

• Moc: 1 kW; 

• Napięcie zapłonu: 30 kV; 

• Napięcie robocze: 20 – 30 V; 

• Prąd roboczy: 30 - 50 A; 

• Zastosowanie: źródło światła, lampa rozładowcza do uzyskiwania dużych impulsów prądowych. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7452 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry 

 

9. Uwagi: żarówka łukowa ma charakter reaktancyjny, tak że w obwodzie zasilania ko-

nieczny jest statecznik. Podane parametry mają wartości przybliżone. 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz
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Numer katalogowy: D 71 

1. Nazwa: Sonda jonizacyjna do pomiaru próżni  SJ-2/HD. 

2. Producent: UNITRA-DOLAM, Wro-

cław, Polska 

3. Rok powstania:  lata 70-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  

•   Przeznaczenie: sonda jonizacyjna do pomiaru próżni: 

• Układ: trioda próżniowa; 

• Katoda: wolframowa; 

• Napięcie / prąd anody: Ua= - 25 V / Ia = 5 mA; 

• Napięcie siatki: Us = + 200 V; 

• Prąd żarzenia: 1,5 A; 

• Czułość: 16 [μA/mA mTr] (120 [μA/mA mbar]); 

• Zakres pomiarowy: 10-3 – 10-7 [mbar] (10-3 – 10-7 [hPa]), ok. 10-4 –10-8 [Tr]. 

• Wymiary: L= 210 mm, Φ = 34 mm; 

• Cokół: oktal. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7453 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/prozniomierze/sj2/sj2.htm  

Przeznaczona do współpracy z próżniomierzem PJ2 produkcji PIE. 

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/prozniomierze/pj2/pj2.htm  
https://ep.com.pl/files/3198.pdf 

 

 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  bardzo dobry, sondy nie używane  

 

9. Uwagi: 2 sztuki / sonda wymaga odłamania końcówki szklanej rurki i wspawania w apa-

raturę próżniową. 

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.pwl.mikrokontroler.pl/prozniomierze/sj2/sj2.htm
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/prozniomierze/pj2/pj2.htm
https://ep.com.pl/files/3198.pdf
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Numer katalogowy: D 72 

1. Nazwa:  Zestaw modułów CAMAC /Moduł JS-PK1. 

2. Producent: ZZUJ POLON, Warszawa, 

Polska 

3. Rok powstania: lata 70/80-te XX w. 

4. Numer fabryczny: --------------- 

5. Charakterystyka:  

•   CAMAC:  standard modułowej aparatury elektronicznej, wykorzystywany w systemach zbierania 

danych i sterowania w eksperymentach naukowych, przemyśle i systemach medycznych. Zawiera 

zestaw gotowych modułów oraz szuflady z odpowiednim okablowaniem tworzącym magistrale do 

przesyłu informacji i zasilania tych modułów. Standardowy moduł ma określone miejsce w szufla-

dzie. W standardowej szufladzie można umieścić własny moduł. 

• Moduły zestawu: 

− 081 – wskaźnik stanu magistrali (wyświetla stan każdej linii); 

− 140 – cyfrowy blok ręcznego sterowania kasetą; 

− 233 – generator 24-bitowego słowa; 

− 350 – rejestr wyjściowy na 2 24-bitowe słowa, nadzór nad transmisją pomiędzy dwoma mo-

dułami tzw. Handshake; 

− 360 – 16-bitowy rejestr wyjściowy typu open-collector; 

− 400 -  moduł sprzężenia minikomputera MCA-400 z kanałem automatyki CAMAC; 

− 730A – generator impulsów zegarowych (1 MHz); 
• Moduł JS-PK1 - skonstruowany w IMEiE (RE-2). 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2304/ 2306 

 

 
 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/30032/BCPS_34134_1979_MERA---biuletyn-prze.pdf  

Niestety nie udało się uzyskać żadnych wiadomości na temat funkcjonalności modułu JS-

PK1skonstruowanego w RE-2 oraz osoby konstruktora. 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, ale brak samej kasety CAMAC w której moduły należy umie-

ścić 

 

9. Uwagi: CAMAC: Computer Automated Measurement And Control  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akwizycja_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akwizycja_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sterowanie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksperyment_naukowy&action=edit&redlink=1
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/30032/BCPS_34134_1979_MERA---biuletyn-prze.pdf
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Numer katalogowy: D 73 

1. Nazwa: Minikomputer  ComPAN-PZAZ. 

2. Producent: EMAG-ZEG, Tychy, Polska 3. Rok powstania: lata 1987 – 199?. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

•  Konstrukcja: modułowa umożliwiająca elastyczne konfigurowanie systemu zależnie od  

potrzeb. Stworzono 17 modułów bazowych tworzących mikrokomputery 8 i 16 bitowe, oraz 18 

modułów użytkowych; 

• Kaseta: CAMAC ZAZ-24P; 

• moduły bazowe: 

− MB-001 moduł mikroprocesora 80-CPU (odpowiednik Z80, NRD) 

− MB-101 moduł pamięci programu EPROPM  16 kB 

− MB-103 + MB-202 podwójny moduł pamięci DRAM 256 kB i kontrolera tej pamięci 

− MB-501 moduł DMA 

− MB-604 moduł kontrolera dysków 5,25” 

− MB-701 moduł obsługi klawiatury KL100 

− MB-702a + MB-702b 2 moduły połączone zworą poprzez gniazda ELTRA 821 obsługujące 

monitor CRT  

− MB-801 moduł mikrokomputera autonomicznego (Z80, EPROM 8 Kb, SRAM 8 kB, Z80 

CTC, Z80 SIO/0) – 4 moduły 

− MB-901a, MB-901b moduły adaptera magistrali 

• Moduły użytkowe:   

− MU-906a moduł przetworników D/A (2 x BB DAC90BG) 

− Podwójna stacja FDD 5,25” – 2 x 360 kB 

• System operacyjny: CP/M v2.2 + BASIC, FORTRAN, C, PASCAL, FORTH 

6. Materiały graficzne: IMG_2315/ 2318 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry, brak zasilacza kasety 

 

9. Uwagi: Kompatybilność: programowa i sprzętowa z ComPAN i mister Z-80. 

Obudowy: 19-calowe kasety CAMAC serii ZAZ-xxP, (xx- ilość modułów). 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 73a 

1. Nazwa: Moduł mikrokomputera autonomicznego  MB-801. 

2. Producent: : EMAG-ZEG, Tychy, Pol-

ska 

3. Rok powstania: lata 1987 – 199?. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

•   Charakterystyka:  

− Mikroprocesor:  80 CPU/ 2,5 MHz – NRD-owska kopia Z80 (8-bitowy μP);  

− Pamięć ROM: EPROM 8 Kb (M2764AEI → 8k x 8bit); 

− Pamięć RAM: SRAM 8 kB;  (HM8264LP-15 → 8k x 8bit); 

− 2 kanałowy programowalny, kontroler szeregowo-równoległej transmisji danych: Z80 SIO/0; 

− Programowalny układ zegarowy i czasowo-licznikowy: UB 857D NRD-owska kopia układu 

Zilog: Z80 CTC. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_2318 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/U880D  

http://www.hartetechnologies.com/manuals/Zilog/Zilog%20Z80-SIO%20Technical%20Ma-

nual.pdf  

 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/U880D
http://www.hartetechnologies.com/manuals/Zilog/Zilog%20Z80-SIO%20Technical%20Manual.pdf
http://www.hartetechnologies.com/manuals/Zilog/Zilog%20Z80-SIO%20Technical%20Manual.pdf
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Numer katalogowy: D 74 

1. Nazwa: Mostek Wheatstone’a-Thomsona   typ TGL 3319. 

2. Producent: VEB Mestechnik Mellen-

bach (MTM), Mellenbach, NRD 

3. Rok powstania:  lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: 77449 

5. Charakterystyka:  

•   Precyzyjny mostek laboratoryjny: rezystancje mierzone Rx ≥ 1 Ω Mostek Wheatstone’a (zakres 1 

Ω - 10 MΩ), Rx ≤ 1 Ω Mostek Thomsona (zakres 0,0001- 1Ω) ; 

• Wynik pomiaur: Rx = N x (a/b), gdzie N – nastawy dekad rezystancyjnych; 

• Materiał rezystorów: manganin; 

• N = (n1 x 1000) + (n2 x 100) + (n3 x 10) + (n4 x 1) + (n5 x 0,1) [Ω] 

• Wheatston -  wtyki kołkowe a i b ustalają stosunek a/b: 10.000 / 1000 / 100 / 10; 

• Thomson - wtyki kołkowe a i b ustalają stosunek a/b: 10 / 0,1 / 0,01 / 0,001; 

• Klasa dokładności zależy od zakresu: 0,02 - 0,2; 

• Waga: 17 kg. 

 

6. Materiały graficzne: IMG_7413 

 

 
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
Klasa dokładności Wheaston: (1 – 10) MΩ  kl= 0,2 / (100 Ω - 1MΩ) kl= 0,02 / (10 -100) Ω kl= 0,05 / 

(1 – 10) Ω kl= 0,1. 

Klasa dokładności Thomson: (1 – 0,1) Ω kl= 0,02 / (0,1 Ω - 0,01Ω) kl= 0,05 / (0,01 -0,001) Ω kl= 0,1 

/ (0,001 – 0.0001) Ω kl= 0,2. 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: Präzisions - Kurbelmessbrücke Wheatstone Thomson = Precyzyjny mostek pomiarowy 

Wheatstone Thomson 

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: D 75 

1. Nazwa: Aparat telefoniczny sekretarski CB-S-66/A. 

2. Producent: RWT- ELEKTRIM, Ra-

dom, Polska 

3. Rok powstania:  1984 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

•   Oznaczenie fabryczne: WT-T9/J-261-044. 

• Produkowany od drugiej połowy lat 60-tych zespół składał się z telefonów sekretarskiego i dy-

rektorskiego oraz skrzynki ściennej. Umożliwiał przełączanie rozmów z „miasta” pomiędzy se-

kretarką, a dyrektorem. Skrzynka ścienna podłączona do aparatu sekretarki zawierała dzwonek 

sygnalizujący wywołania połączeń miejskich i brzęczyk do wywołań połączeń wewnętrznych. 

Aparat sekretarski podłączony był do linii miejskiej, sekretarka odbierając połączenie przycho-

dzące naciskała czerwony przycisk i po przeprowadzeniu rozmowy decydowała, czy należy po-

łączenie skierować do dyrektora. Jeśli tak, to dzwoniła do dyrektora naciskając przycisk biały 

(rozmowa miejska była w tym czasie zawieszona), zawiadamiała go o połączeniu, a ten odbierał 

je naciskając w swoim aparacie przycisk linii miejskiej – czerwony. Wówczas w aparacie sekre-

tarki zapalała się czerwona lampka sygnalizująca zajętość linii miejskiej. Wówczas sekretarka 

odkładała swój mikrotelefon. 

• Całość zasilana była zasilaczem sieciowym 4,5V lub baterią 3R22. 

6. Materiały graficzne: IMG_2358 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 
Telefony sekretarsko-dyrektorskie | Telefony PRL (telesfor99.org)  

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: aparat dyrektorski nie posiadał czerwonej lampki zajętości linii tylko wskaźnik 

elektromagnetyczny 

  

10.  Pochodzenie: depozyt RE-2 11.  Opracował: dr inż. Krzysztof Zioło,  

st. Kustosz dyplomowany 

 

http://telesfor99.org/telefony-modele/pozostale/telefony-sekretarsko-dyrektorskie/

