
7. BLOKI PROSTOW NICZE





Biol

prostowniczy

PK220/06

Blokjprostowniczy PK220/06 składa się z dwu, trzech lub czterech diod DK60-63 połączonych 
ze sobą szeregowo i zmontowanych na płytce izolacyjnej.

Blok PK220/06 jest przeznaczony do pracy w układach prostowniczych.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UR 700 V
Szczytowe napięcie wsteczne URSI 700 V
Prąd przewodzenia /,• patrz wykres A
Szczytowy prąd przewodzenia
(czas trwania impulsu prądu r , =  0,1 s) JrM 6 A
Temperatura otoczenia tarnb 70 °C
Temperatura składowania is„ — 25-H+70 °C

Parametry statyczne (tamb =  25'C)

Napięcie przewodzenia
przy I F =  0,6 A Ur < 6  V

Prąd wsteczny
przy UR — 700 V /« < 1 0  jjlA

Prąd wsteczny
przy UK =  700 V (/.„» =  70°C) /« <  200 (J.A 35S



Blok

prostow niczy

PK220/0Ć

Parametry typowego układu prostowniczego (lcmb =  25°C)

Napięcie zasilające UefJ <  250 i
Prąd wyprostowany I a <  0,6
Oporność ograniczająca R  >  7
Pojemność filtrująca C„ | 200 pF

U tir

Typowy układ prostowniczy

356

Charakterystyki przewodzenia 
I F = f { U r)

1 — dla 2 diod w bloku,
2 — dla 3 diod w bloku,
3 — dla 4 diod w bloku

Charakterystyka wsteczna 
U  = f ( U R)

> < a
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Charakterystyka wsteczna
rR=nuR)
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Graniczna wartość prądu wyprosto­
wanego w zależności od tempera­

tury otoczenia I r = f { t amb)
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