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SRODOWISKO WODNE NIECKI GLOWNEJ GZW
W WARUNKACH EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Streszczenie. Poster prezentuje wyniki badan hydrogeologicznych i pompowan wykonanych
w ok. 210 otworach odwierconych w ciggu ostatnich 50 lat na obszarze niecki gtéwnej GZW
Na ich podstawie mozna wnioskowaé, ze warunki hydrogeologiczne gérotworu niecki gtdwnej
ksztattowane sa zaréwno przez czynniki geologiczne, jak i antropogeniczne, z ktérych gtdwne
znaczenie ma odwodnienie towarzyszace eksploatacji gérniczej.

GROUNDWATER ENVIRONMENT OF THE MAIN TROUGH OF
THE USCB IN CONDITIONS OF MINE EXPLOITATION

Summary. This poster presents the results of hydrogeological investigations and testing
carried out on approx. 210 boreholes drilled during last 50 years. They confirmed that the
hydrogeological conditions within the Carboniferous of Main Trough are affected by geological
factors as well as anthropogenic. The most important is the coal mining associated with the
extensive drainage of mine waters.

Niecka gtdwna jest strukturg hydrogeologiczng, zbudowang z utworéw karbonu
produktywnego, potozong w centralnej czesci GZW. Warunki wodne w tym gdrotworze sg
uksztattowane przez czynniki geologiczne i antropogeniczne.

Wyniki badan hydrogeologicznych, wykonanych w okoto 210 gtebokich otworach
geologicznych, odwierconych z powierzchni w ciggu ostatnich 50 lat oraz badania i
obserwacje dotowych waéd kopalnianych sktonity autorke do napisania tego tekstu.

Obszar objety eksploatacja gorniczg stanowi okoto potowe powierzchni niecki
gtownej (pow. 0k.840 km2. W 33 czynnych kopalniach eksploatacja wegla kamiennego
prowadzona jest systemem z zawatem stropu i systemem z podsadzka hydrauliczng do
gtebokosci ok. 700 m.

Doptyw naturalny wod do kopaln, o obszarach gérniczych potozonych w zasiegu
niecki gtéwnej GZW, rozumiany jako suma wod pompowanych na powierzchnie, wynosit
okoto 477 tys. m3dobe (1997 r).

Wspdtczesne pole hydrodynamiczne panujagce w  gorotworze  karbonu
produktywnego niecki gtownej zostato uksztattowane pod wptywem eksploatacji i drenazu
gérniczego. Aktualne warunki hydrogeologiczne panujace w goérotworze autorka
przedstawita na mapach (rys.l, 3) i przekrojach (rys.2). W profilu hydrochemicznym
autorka wyrdznita trzy strefy pionowe wdd: infiltracyjnych, mieszanych i reliktowych
(rys.2).

Rysunki i tabele, na ktére powotuje sie autorka, zamieszczone sg na posterze.
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Wybrane parametry hydrogeologiczne karbonskich pozioméw wodonosnych autorka
omowita w Swietle badan laboratoryjnych i polowych, wykonanych w czterech seriach
litostratygraficznych karbonu produktywnego metodami posrednimi i bezposrednimi.
Srednie wartosci: porowatosci, wspétczynnika filtracji, wydatku jednostkowego oraz suchej
pozostatosci autorka przedstawita w 200-metrowych przedziatach gtebokosci (tab. 1,2,3,4).
Omowione parametry majg zréznicowane wartosci, co wynika ze zmiennego uziamienia,
rodzaju spoiwa i stopnia zdiagenezowania skat, a na obszarze wychodni wigze sie z
procesem wietrzenia skat. W zasiegu wptywu eksploatacji gorniczej podwyzszenie wartosci
parametréw hydrogeologicznych ttumaczy sie zjawiskiem poeksploatacyjnego odprezenia
gérotworu.

Badania autorki potwierdzity obecnos¢ wod stodkich, akratopegow i stabo
zmineralizowanych (0,I-3g/dm3) wytacznie w | regionie hydrogeologicznym. Natomiast
wody $rednio zmineralizowane i stonawe, silnie zmineralizowane albo stonawe oraz solanki
i silnie stezone solanki (3-236,99/dm3) napotkano w | i Il regionie hydrogeologicznym.

Rezultaty wykonanych badan hydrogeologicznych autorka przedstawita na tle
budowy geologicznej GZW (rys. 1, 2, 3). Wyniki te uzupetnity i potwierdzity prawidtowosci
krazenia wod podziemnych w gorotworze karbonu produktywnego niecki gtéwnej:

czynniki geologiczne i antropogeniczne, gtownie eksploatacja wegla kamiennego i
drenaz gérniczy, ksztattujg aktualne warunki hydrogeologiczne,

strefowo$¢ hydrochemiczna, normalna, charakterystyczna dla basenéw artezyjskich jest
zaburzona dziatalnoscia gornictwa,

- obnizenie wartosci parametrow hydrogeologicznych wynika z diagenezy os$rodka
skalnego; parametry hydrogeologiczne majg zréznicowane wartosci, co wynika ze
zmiennego: uziarnienia, rodzaju spoiwa i stopnia zdiagenezowania skat; zr6znicowanie
na obszarze wychodni wynika z procesu wietrzenia skat; korzystniejsze witasnosci
hydrogeologiczne i wartosci parametrow hydrogeologicznych poziomoéw wodonosnych
sg wynikiem poeksploatacyjnego odprezenia goérotworu.

Na terenie niecki gtownej dwustuletnia eksploatacja i drenaz gérniczy doprowadzity
do zaktécenia naturalnego bilansu wodnego w rejonach eksploatacji gdrniczej. Zaktécenia
te objawiajg sie zanikiem zjawiska wyporu i naporu hydrostatycznego, zmianami gradientu
cisnienia, zmianami kierunku i predkosci ruchu wdd podziemnych, obnizeniem odptywu
powierzchniowego i podziemnego, spadkiem wydatkéw uje¢ i in. Zrzucanie zasolonych
wod kopalnianych do ciekéw i zbiornikbw powierzchniowych powoduje: degradacje
jakosci i zubozenie zasobéw wod, niszczenie zycia biologicznego i uniemozliwia
wykorzystanie tych wod przez cztowieka. Degradacje jakosci wod powoduje réwniez
tugowanie rozpuszczalnych soli chlorkowych, siarczanowych i metali ciezkich z
deponowanych w hatdach odpadéw poeksploatacyjnych. Niekorzystne zmiany naturalnego
rezimu wod podziemnych mozna ogranicza¢ na kazdym z etapéw zagospodarowania ztoza.
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