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NIEKTORE WEASNOSCI MIESZANIN EMULSJI Z ROZTWORAMI
ZWIAZKI WIELKOCZASTECZKOWYCH

Streszczenie. W pracy rozwazono wiasciwosci
akustyczne mieszania dwoch skrajnych typow u-
ktadow dyspersyjnych a - emulsji, b - roztwo-
row substancji zwigzkéw wielkoczgsteczkowych.
Pokazano, ze stezenie skitadnika emulsji mie-
szaniny mozna wyznaczy¢ metoda akustyczna.

Mieszaniny emulsji z roztworami zwigzkéw wielkoczgsteczko-
wych sg na ogét uktadami bardzo ztozonymi. Wiasciwosci aku-
styczne tych ukladoéw zaleze¢ beda od wtasciwosci substancji roz-
proszonych i substancji rozpraszajacej oraz od wzajemnego od-
dziatywania czgstek o réoznej strukturze chemicznej. Szczegdto-
we rozwigzanie problemu predkosci rozchodzenia sie fali aku-
stycznej w mieszaninach wymienionych ukladéw dyspersyjnych wy-
magato przyjecia nastepujacych zatozen [i, 2j: 1 - Miedzy sub-
stancjg rozproszong emulsji i rozpraszajacg istnieje warstwa
przejsciowa, ktorej witasciwosci w sposob ciggty zmieniajg sie
w kierunku prostopadtym do powierzchni rozdziatu. 2 - Objeto-
§ci substancji rozproszonej zwigzkéw wielkoczgsteczkowych w u-
ktadzie dyspersyjnym podlegajg regule addytywnosci. 3 - Promien
krzywizny powierzchni rozdziatu czgstek rozproszonych substan-

cji jest maty w poréwnaniu do dtugos$ci fali akustycznej. 4 -
Oddziatywanie wzajemne czastek substancji rozproszonych obu ty-

péw uktadéw jest do zaniedbania.
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Opierajagc sie na zatozeniach 1 - Ai korzystajac z okresle-

nia wspétczynnika $cisliwosci /3= - V_1 . dV/dV oraz z wzoru
na predkos$¢ fazowag fali W= (eyS)_ll2 .dochodzimy - po przepro-
wadzeniu odpowiednich operacji matematycznych - do nastepuja-

cego wyrazenia na predkos¢ propagacji fali akustycznej w mie-

szaninie
3 3 3
W= 31 W . ¢{(1 +AD i ) .k k Q pT\
i/1 1 i/l L 1 1j i L/1 1 ** i
3 3 -1
("s = 7T *w) . (g . W) (1)
Is/1 S i/l " 1 S a J
gdzie 23)"" oznaczal3 odpowiednie predkosci fali aku-
stycznej w substancjach rozproszonych i rozpraszajgcej, £ 4
gestos¢ tych substancji, k" - udzialy masowe, A - stata indy*“
widualna, D —stopien dyspersji.
Po zrozniczkowaniu wyrazenia (1) wzgledem temperatury i zanie-

dbaniu wyrazéw drugiego rzedu matos$ci, otrzymamy wyrazenie na

wspotczynnik temperaturowy predkos$ci dla rozwazanych mieszanina
dw/oT = M. k2 + dWjdf (2)

gdzie M- mozna uwaza¢ za statg indywidualng uktadu, gdyz zmia-
na \évartoéci M ze zmiang stopnia dyspersji emulsji jest rzedu
10T a warto$s¢ M rzedu 10.

Ze wzoru (5) wynika, ze przez pomiar wspoétczynnika termicz-
nego dzwieku mieszaniny przy danym M i wspoétczynnika termicz-
nego predkosci substancji rozpraszajagcej mozna wyznaczy¢ steze-
nie emulsji w mieszaninie. Mozna wiec wtasciwosci akustyczne

rozwazanych mieszanin przedstawi¢ w ten sposdb,za w zaleznosci
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od stezenia sktadnika emulsji otrzymujemy rodzine krzywych
tf(T) przecinajgcych sie w jednym punkcie z tym, Zze punkt prze-
ciecia zmienia swoje potozenie ze zmiang stezenia skiladnika sub-

stancji zwigzkéw wielkoczasteczkowycn.
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SOME PROPERTIES OF EMULSION MIXTURES IN THE
MACROMOLECULAR COKPONNDS

Summar

In the paper the acoustic properties of two dispersive a -

emulsion type mixtures* b - solutions of macromolecular com-

pound substances have been considered. The paper has shown that

the conctration of on emulsion mixture constituent can be de-

termined with an acoustic method.



