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ZJEDNOCZENIE PRZEM YSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROW EJ 
„ M E R A "

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ J E R A T R O N IK “ 
ul. B ia łobrzeska 53, 02 -325  W arszawa 

Telefon 22-46-61, te leks 813236 M ERAT P I
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CAŁKUJĄCY WOLTOMIERZ CYFROWY 
Typ V-540

SWW
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ZASTOSOWANIE

W oltom ierz jest przeznaczony do cyfrowego pomiaru na­
pięć stałych. Parametry elektryczne i konstrukcja m echani­
czna przyrządu decydują o m ożliwości różnorodnych za­
stosowań laboratoryjnych, warsztatowych i przem ysło­
wych.
W oltom ierz może być wykorzystywany jako przyrząd nieza­
leżny lub blok systemu, np. sysjemu centralnej rejestracji i 
przetwarzania danych lub automatycznego sterowania i 
regulacji.

ZASADA DZIAŁANIA

Pomiar napięcia polega na przetwarzaniu wartości napięcia 
na wartość czasu, a następnie na cyfrowym  pomiarze w ar­
tości czasu, metodą zliczania im pulsów  generatora wzor­
cowego. Przetwornik napięcia na czas pracuje na zasadzie 
kolejnego całkowania napięcia mierzonego i napięcia od­
niesienia o przeciwnej polaryzacji. Zaletą tej m etody jest 
uśrednianie napięć zakłócających napięcie m ierzone w 
trakcie jego całkowania.
W  woltom ierzu w  m aksymalnym stopniu zastosowano 
obwody scalone. Zapewniło to wysoką niezawodność, niski 
pobór mocy oraz pozwoliło zmniejszyć w ym iary  zewnę­
trzne przyrządu.
Konstrukcja mechaniczna zapewnia dodatkowe tłum ienie 
napięć zakłócających.

BUDOWA

Uniwarsalna obudowa zezwala na stosowanie woltom ierza 
jako przyrządu wolnostojącego oraz na mocowanie go w  
standardowym  stojaku pom iarowym  480 mm.

DANE TECHNICZNE

Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2 
3 

■ 4 
5

Przekroczenie zakresu 
Przełączanie podzakre- 
sów
W ybór polaryzacji 
Dokładność

Rozdzielczość 
Czas trwania pomiaru 
Impedancja wejściowa 

na podzakresie 1,2 
na podzakresie 3, 4, 5, 

Wejście

Ekran toru pom iarowe­
go
Tłum ienie zakłóceń 
synfazowych

Dane ogólne
Wskaźnik pomiaru

Maksymalne wskazanie 
Uruchamianie pomiaru

Wyjście
Poziomy wyjściowe 

stan ,,0" 
stan „1 "

W arunki pracy 
tem peratura oto­
czenia
wym agania klim a­
tyczne

W ym iary zewnętrzne 
wysokość 
szerokość 
głębokość 

Masa

10/(V ... 1000 V

10,//V ... 100 mV 
100/(V ... 1 V 
1 mV ... 10 V 
10 mV ... 100 V 
100 mV ... 1000 V 
20%

ręczne
automatyczny
0,05% wartości mierzonej 
±0,01%  pełnej skali 
0,01% pełnej skali 
60 ms

S 10000 MQ 
10 M fi
izolowane od ekranu toru po­
m iarowego

izolowany od obudowy 

140 dB

5-cyfrowy ze wskaźnikiem 
polaryzacji napięcia; w yso­
kość cyfr 30 mm 
11999
ręczne, zdalne lub automatycz­
ne
w  kodzie 8 -4 -2 -1

0,4 V
2,4 V

0 ... 50°C

jak dla klimatu tropikalnego 
lub subtropikalnego (TS)

128 mm 
219 mm 
308 mm 
7,5 kg



SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zmówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami, z podaniem nazwy i typu przyrządu, należy kierować do Biura 
Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M erazet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tek 69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze s ta łym i p racam i nad jego  unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1978 r.

©
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BUDOWA

W woltom ierzu w  m aksymalnym stopniu zastosowano 
obwody scalone. Zapewniło to wysoką niezawodność, 
niewielkie rozmiary i niski pobór mocy.
Obudowa zezwala na stosowanie woltom ierza jako przy­
rządu wolnostojącego jak też m ocowanie jego w  standar­
dowym  stojaku pom iarowym .

ZASTOSOWANIE

W oltom ierz jest przyrządem przeznaczonym do cyfrowego 
pom iaru napięć stałych i przemiennych w  zakresie małych 
częstotliwości.
Parametry elektryczne i konstrukcja mechaniczna stwarzają 
możliwość różnorodnych zastosowań laboratoryjnych, 
przemysłowych i warsztatowych.
W oltom ierz może być wykorzystywany jako przyrząd nieza­
leżny lub blok systemu centralnej rejestracji i przetwarzania 
danych lub automatycznego sterowania i regulacji.

ZASADA DZIAŁANIA

Pomiar napięcia stałego w  woltom ierzu polega na przetwa­
rzaniu wartości napięcia na wartość czasu, a następnie na 
cyfrowym  pomiarze wartości czasu metodą zliczania im ­
pulsów generatora wzorcowego.
W przetworniku napięcia na czas dokonuje się kolejne cał­
kowanie napięcia mierzonego i napięcia odniesienia o 
przeciwnej polaryzacji. W  trakcie całkowania mierzonego 
napięcia następuje uśrednianie napięć zakłócających, co 
powoduje małą wrażliwość woltom ierza przy pomiarach 
napięcia stałego na zakłócenia i szumy.
Pomiar napięcia przemiennego odbywa się za pomocą 
układu przetwarzającego napięcie przemienne na napięcie 
stałe, na zasadzie prostownika operacyjnego. Przetwornik 
ma układ korekcji charakterystyki przetwarzania, zapewnia­
jący proporcjonalność wartości napięcia stałego na wyjściu 
przetwornika, do wartości skutecznej mierzonego napięcia. 
Wskazania woltom ierza są równe wartości skutecznej na­
pięcia mierzonego.

DANE TECHNICZNE 

Pomiar napięć stałych 

Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2
3
4
5

Przekroczenie 
Dokładność

zakresu
pomiaru

trwbniaCzas trwania pomiaru 
Impedancja wejściowa 

na podzakresach 1, 2 
na pozostałych pod­
zakresach 

Wejście

Ekran toru 
rowego 
Tłum ienie 
równoległych

pomia-

■ 10jiiV ... 1000 V

10/iV  ... 100 mV 
100/(V ... 1 V 
1 mV ... 10 V 
10 mV ... 100 V 
100 mV ... 1000 V 
20%
±0,05% wartości mierzonej 
±0,01% wartości końcowej 
podzakresu 
60 ms

S 10000 MQ 

10 MD
izolowane od ekranu toru po­
m iarowego

izolowany od obudowy
zakłóceń

140 dB

Pomiar napięć przemiennych
Zakres pomiaru 
Podzakresy 
Dokładność pomiaru 

w  zakresie często­
tliw ości 40 Hz ... 10 kHz

w  zakresie często­
tliwości
20... 40 Hz
10... 20 kHz 

Impedancja wejściowa
na podzakresach 1, 2 
na pozostałych pod­
zakresach

0... 1000 V
100 mV, 1 V, 10V, 100 V, 1000 V

±0,05%
±0,05%

±0,1%
±0,05%

wartości
wartości

wartości
wartości

mierzonej
końcowej

mierzonej
końcowej

10 Mn/40 pF 

1 Mn/40 pF

UNIWERSALNY WOLTOMIERZ CYFROWY SWW
Typ V-541 0942-118

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ J E R A T R O N IK “ 
ul. B iałobrzeska 53, 02 -325  W arszawa 

Telefon 22-46-61, fe leks 813286 M ERAT PL



Czas ustalania wskazań 
dfa napięć częstotli­
wości powyżej 200 Hz 
dla napięć o często­
tliw ości poniżej 20 Hz

Dane ogólne
Wskaźnik znaku pom ia­

ru

Wysokość cyfr 
Maksymalne wskazanie 
Wskazanie znaku na­
pięcia
Przełączanie podzakre- 
sów
Uruchamianie pomiaru

0

2 s

5 s

5-cyfrowy ze wskaźnikiem po­
laryzacji dla m ierzonych na­
pięć DC oraz znakiem „ + "  dla 
AC
30 mm 
11999

automatyczne

ręczne
ręczne, zdalne lub automatycz­
ne

Wyjście
Poziomy wyjściowe 

stan „0 "  
stan ,,1"

W arunki pracy 
tem peratura otocze­
nia
wym agania klim a­
tyczne

W ym iary zewnętrzne 
Masa

SPOSÓB ZAMAWIANIA

w  kodzie 8 -4 -2 -1

0,4 V
2,4 V

0 ... 50°C

TS jak dla 
nego lub 
128x219x308 mm
7,5 kg

klimatu tropikal- 
subtropikalnego

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi prze­
pisami należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiaro­
wo-Kontro lnego „M erazet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 
60-807 Poznań, tel. 69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze s ta łym i pracam i nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEM YSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„MERA“

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ J E R A T B O N i r  
ul. B ialobrzeska 53, 02 -325  W arszawa  

Telefon 22-46-81, teleks 813286 MERAT PL
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MULTIMETR CYFROWY 
Typ V-542

SWW
0942-118

ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE

M ultim etr jest przeznaczony do cyfrowego pomiaru napięć 
stałych, przemiennych i rezystancji.
Przyrząd jest wyposażony w  automatyczne przełączanie 
podzakresów pom iarowych i ma możliwość zdalnego pro­
gramowania podzakresu pom iarowego i funkcji (rodzajów 
pomiaru).
W m ultim etrze w  maksymalnym stopniu zastosowano m o­
nolityczne obwody scalone małej i średniej skali integracji. 
Zapewniło to wysoką niezawodność, niewielkie rozmiary i 
niski pobór mocy.
Parametry elektryczne i konstrukcja mechaniczna stwarzają 
możliwość różnorodnych zastosowań laboratoryjnych, 
przemysłowych i warsztatowych. M ultim etr wraz z blokiem 
interface 1542 umożliw ia pracę przyrządu w  systemach 
pom iarowych wg standardu IEC.

ZASADA DZIAŁANIA

Pomiar napięcia stałego polega na przetworzeniu wartości 
napięcia na wartość odcinka czasu (metodą potró jnego cał­
kowania), a następnie na cyfrowym  pomiarze wartości 
czasu metodą zliczania im pulsów  generatora wzorcowego. 
Pomiar napięcia przemiennego wartości średniej polega na 
przetworzeniu wejściowego sygnału przemiennego na na­
pięcie wyprostowane i wydzieleniu składowej stałej. 
Pomiar rezystancji polega na pomiarze spadku napięcia UK 
na mierzonej rezystancji Rx . Rezystancja R% zasilana jest 
ze źródła o stałej wydajności prądowej.

BUDOWA

Przyrząd może być używany jako wolnostojący lub monto 
wany w  standardowym  stojaku pom iarowym .

Pomiar napięć stałych
Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2
3
4
5

Przekroczenie 
pom iarowego

podzakresu

Błąd podstawowy w  tem pe­
raturze 23°C±1°C 

na podzakresie 2

na pozostałych podzakre­
sach

Rozdzielczość 
Czas trwania pomiaru 
Rezystancja wejściowa 

na podzakresie 1 
na podzakresach 2, 3 
na podzakresach 4, 5 

W spółczynnik tłum ienia za­
kłóceń szeregowych dla 50 Hz 

bez filtru 
z filtrem

1 «V ... 1000 V

1 <iV ... 100 mV 
10/ iV . . : 1 V 
100 uV ... 10 V 
1 mV ... 100 V 
10 mV ... 1000 V

20% (z wyjątkiem  pod­
zakresu 1000 V)

±0,005% wart. m ie­
rzonej
±0,002% wart. koń­
cowej podzakresu

±0,01%  wart. m ie­
rzonej
±0,002% wart. koń­
cowej podzakresu 
0,001% pełnej skali 
240 ms

1000 MQ 
10000 MQ 
10 M Q ±0,2%

>  60 dB 
> 9 0  dB



W spółczynnik tłum ienia za­
kłóceń równoległych (syn- 
fazowych) z filtrem  dla DC
i 50 Hz
Maksymalne napięcie w e j­
ściowe (dla wszystkich pod­
zakresów)
Izolacja między ekranem och­
ronnym  a obudową

Izolacja między obwodem  
pom iarowym  a ekranem och­
ronnym

Pomiar napięć przemiennych
Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2
3
4

Pi7 'kroczenie podzakresu 
pom iarowego (z wyjątkiem 
podzakresu 1000 V)
Błąd podstawowy w  tem pera­
turze 23°C±1°C na wszystkich 
podzakresach w  zakresie 
częstotliwości 20 ... 40 Hz

>  140 dB

1000 V

500 M f i (napięcie maks. 
250 V)

500 MQ (napięcie maks. 
500 V)

10 ,iiV ... 1000 V

10/iV  ... 1 V 
100/A/ ... 10 V 
1 mV ... 100 V 
10 mV ... 1000 V

20%

w  zakresie częstotliwości 
40 Hz ... 20 kHz

w  zakresie częstotliwości
20... 100 kHz

Uwnęj.T
Moczy t» w a rtośc i napięcia w e jśc iow ego 
przekraczać 2 107 V Hz

Impedancja wejściowa 
Mai;syma|ne napięcie w e j­
ściowe (dla wszystkich pod­
zakresów)
Czas ustalania wskazań 

przy częstotliwości po­
wyżej 200 Hz
przy częstotliwości poniżej 
200 Hz

Pomiar rezystancji
Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2
3
4
5

±0,1%  wartości m ie­
rzonej
±0,05%  wart. końcowej 
podzakresu

±0,05% wartości m ie­
rzonej
±0,03%  wartości koń­
cowej podzakresu

±0,1%  wartości m ie­
rzonej
±0,05% wartości koń­
cowej podzakresu

(V) i częs to tliw ośc i {Hz) nie może

1 M Q ± 1 %||100 pF 

1000 V RMS

1 s

4 s

10 m i!  ... 10 M ii

10 m!J ... 1 k i i  
100 r r if i ... 10 kQ 
1 Q ... 100 k ii 
10 Q ... 1 M ii 
100 i i  ... 10 M ii

Przekroczenie podzakresu 
pom iarowego
Błąd podstawowy w  tem pe­
raturze 23°C±1°C 

na podzakresach 1 k ii,  10 k i i  
100 k ii

na podzakresie 1 M ii

na podzakresie 10 M i i '

Maksymalne napięcie w e j­
ściowe (dla wszystkich pod- 
zakresów)

Dane ogólne
Wskaźnik pomiaru

Maksymalne wskazanie 
W ybór polaryzacji m ierzo­
nego napięcia 
Uruchomienie pomiaru

Przełączanie podzakresów 
pom iarowych

Szybkość automatycznego 
przełączania podzakresów dla 

napięcia stałego 
napięcia stałego z filtrem  
napięcia przemiennego 

W ybór funkcji pom iarowej 
i filtru  wejściowego 
Wyjścia cyfrowe

Sygnały sterujące

Napięcie zasilania 
W arunki pracy 

tem peratura otoczenia 
odporność klimatyczna

W ym iary zewnętrzne 
Masa

SPOSÓB ZAMAWIANIA

2 0 %

±0,01% wartości m ie­
rzonej
±0,002% wartości koń­
cowej podzakresu 
±0,02% wartości m ie­
rzonej
±0,002% wartości koń­
cowej podzakresu 
±0,1%  wartości m ie­
rzonej
±0,002% wartości koń­
cowej podzakresu

100 V

siedm iosegm entowy, 
d iodowy 6-cyfrowy ze 
wskaźnikiem znaku 
120000

automatyczny 
ręczne, zdalne i auto­
matyczne 240 m s ... 15s

ręczne, zdalne, au to­
matyczne

240 ms/zakres
1.1 s/zakres
1.1 s/zakres

ręczny, zdalny 
w  kodzie BCD stan­
dard TTL
BO, B2, M1, M2 wg za­
leceń SKPRiE RWPG 
kat. II (standard TTL) 
120/220 V±10% , 50 Hz

0 ... 50°C
wg wymagań dla k li­
matu TS
292x128x308 mm 
ok. 6 kg

Zamówienia opracowane zgodnie z obow iązującym i prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet” , ul. Czerwonej A rm ii 66/72. 60-807 Poznań, 69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze s ta łym i pracam i nad jego  unowocześnianiem

W EM A

W P M  „W E M A ",  W arszaw a 1978. Wyd. I. Nakład 6200-»-3000+100 egz. Zam. 749/77/WA/C

Druk: W E M A - 638/77



Z JE D IO G Z E liE  PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI 

M B g n  I APARATURY POMIAROW EJ 
„M ER A “

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ „M ERA TRO N IK“ 
ul. BiałobFzeska 53, 02 -325  W arszawa 

Telefon 22-48-61, te leks 813286 M ERAT PL
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WOLTOMIERZ CYFROWY 
Typ V-542.1

SWW
0942-112
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ZASTOSOWANIE

W oltom ierz jest przeznaczony do cyfrowego pom iaru na­
pięć stafych. Przyrząd jest wyposażony w  automatyczne 
przełączanie podzakresów pom iarowych i ma możliwość 
zdalnego program owania podzakresu pom iarowego.
W woltom ierzu zastosowano w  m aksymalnym stopniu 
monolityczne obwody scalone małej i średniej skali in te­
gracji. Zapewniło to wysoką niezawodność, niewielkie 
rozm iary i niski pobór mocy.
Przyrząd może być używany jako w olnostojący lub wm on 
towany w  standardowym  stojaku pom iarowym . 
Parametry elektryczne i konstrukcja mechaniczna stwarzają 
m ożliwości różnordnych zastosowań laboratoryjnych, 
przemysłowych i warsztatowych. W oltom ierz wraz z blo­
kiem interface 1542 umożliw ia pracę przyrządu w  syste­
mach pom iarowych wg standardu IEC.

ZASADA DZIAŁANIA

Pomiar napięcia stałego w  woltom ierzu polega na przetwo­
rzeniu wartości napięcia na wartość odcinka czasu (metodą 
potró jnego całkowania, patent PRL), a następnie na cyfro­
w ym  pomiarze wartości czasu metodą zliczania im pulsów  
generatora wzorcowego.

DANE TECHNICZNE

Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2

3
4
5

1 ,(iV ... 1000 V

1 / ,v  ... 100 mV 
10 uV ... 1 V 
100 ,/iV ... 10 V 
1 mV ... 100 V 
10 mV ... 1000 V

Przekroczenie podzakresu 
pom iarowego (z wyjątkiem  
podzakresu 1000 V)
Błąd podstawowy w  tem pe­
raturze 23°C±1% 

na podzakresie 2

na pozostałych podzakre- 
sach

Rozdzielczość 
Czas trwania pomiaru 
Rezystancja wejściowa 

na podzakresie 1 
na podzakresach 2, 3 
na podzakresach 4, 5 

W spółczynnik tłum ienia za­
kłóceń szeregowych dla 50 Hz 

bez filtru  
z filtrem  

W spółczynnik tłum ienia za­
kłóceń równoległych (syn- 
fazowych)
z filtrem  dla DC i 50 Hz 
Maksymalne napięcie w e j­
ściowe (dla wszystkich pod­
zakresów)
izolacja między ekranem och­
ronnym  a obudową

20%

±0,005% wartości m ie­
rzonej
±0,002% wartości koń­
cowej podzakresu

±0,01%  wartości m ie­
rzonej
±0,002% wartości koń­
cowej podzakresu 
0,001% pełnej skali 
240 ms

1000 MQ 
10000 M ii 
10 M Q ±0,2%

>  60 dB 
> 9 0  dB

>  140 dB

1000 V

500 MQ (napięcie maks. 
250 V)

*



Izolacja między obwodem 
pom iarowym  a ekranem och­
ronnym

Dane ogólne
Wskaźnik pomiaru

Maksymalne wskazania 
W ybór polaryzaęji m ierzo­
nego napięcia 
Uruchomienie pomiaru

Przetaczanie
pom iarowych

podzakresów

Szybkość automatycznego 
przełączania podzakresów dla 

napięcia stałego 
napięcia stałego z filtrem  

W ybór funkcji pom iarowej 
i filtru wejściowego

500 MQ (napięcie maks. 
500 V)

siedm iosegm entowy 
diodowy, 6-cyfrowy ze 
wskaźnikiem znaku 
120000

automatyczny 
ręczne, zdalne i auto­
matyczne co 240 m s ... 
... 15 s

ręczne, zdalne, auto­
matyczne

240 ms/zakres
1,1 s/zakres

ręczny, zdalny

W yjścia cyfrowe 

Sygnały sterujące

Napięcie zasilania 
W arunki pracy 

temperatura otoczenia 
odporność klimatyczna

W ym iary zewnętrzne 
Masa

w  kodzie BCD standard 
TU­
BO, B2, M l,  M2 wg za­
leceń SKPRiE RWPG 
kat, II (standard TTL) 
120/220 V±10% , 50 Hz

0 ... 50°C
wg wymagań dla 
matu TS
292x 128x308 mm 
ok. 6 kg

kii -

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zmówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepi­
sami, z podaniem nazwy i typu przyrządu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet” , ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze sta łym i pracam i nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r.

R y l  W P M  W b M A ",  W arszawa 1978. W y d . I. Nakład 62004-3000 + 100 eg z- Zam. 749/77/WA/C

Druk: W E M A  -  ¿38/77



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI 

m e r r  | APARATURY POMIAROW EJ 
„M ER A “

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ „M ERA TR O N IK“ 
ul. B iałobrzeska 53, 02 -325  W arszawa 

Telefon 22-46-61, te leks 813286 M ERAT  PL

M E P O T P O N I K
i i i i a H i i i i i i i i i i i i i i i i i

WOLTOMIERZ CYFROWY 
Typ V-542.2

SWW
0942-112

DIGITAL M O lt lM E T E R  T Y P E  YS * 2  Ę r W S
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ZASTOSOWANIE

W oltom ierz jest przeznaczony do cyfrowego pom iaru na­
pięć stałych i przemiennych. Przyrząd wyposażony jest w  
automatyczne przełączanie podzakresów pom iarowych i 
posiada m ożliwość zdalnego program owania podzakresu 
pom iarowego i funkcji (rodzajów pomiaru).
W woltom ierzu w  m aksymalnym stopniu zastosowano 
monolityczne obwody scalone małej i średniej skali in te­
gracji. Zapewniło to wysoką niezawodność, niewielkie 
rozm iary i niski pobór mocy.
Parametry elektryczne i konstrukcja mechaniczna stwarzają 
możliwość różnorodnych zastosowań laboratoryjnych, 
przemysłowych i warsztatowych. W oltom ierz wraz z b lo­
kiem, interface 1542 um ożliw ia pracę przyrządu w  syste­
mach pom iarowych wg standardu IEC.

ZASADA DZIAŁANIA

Pomiar napięcia stałego polega na przetwarzaniu wartości 
napięcia na wartość odcinka czasu (metoda potró jnego cał­
kowania, patent PRL), a następnie na cyfrowym  pomiarze 
wartości czasu metodą zliczania im pulsów  generatora 
wzorcowego.
Pomiar napięcia przemiennego -  wartości średniej po­
lega na przetworzeniu wejściowego sygnału przemiennego 
na napięcia wyprostowane i wydzieleniu składowej stałe j.'

BUDOWA

Przyrząd może być używany jako w olnostojący, lub w m o n­
towany w  standardowym  stojaku pom iarowym .

DANE TECHNICZNE

Pomiar napięć stałych
Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2
3
4
5

Przekroczenie podzakresu 
pom iarowego (z wyjątkiem  
podzakresu 1000 V)
Błąd podstawowy w  tem pe­
raturze 23°C±1°C 

na podzakresie 2

na pozostałych podzakre­
sach

Rozdzielczość 
Czas trwania pomiaru 
Rezystancja wejściowa 

na podzakresie 1 
na podzakresach 2, 3 
na podzakresach 4, 5

1 /A/ ... 1000 V

1 ,/<V ... 100 mV 
10,iiV ... 1 V 
100/<V ... 10 V 
1 mV ... 100 V 
10 mV ... 1000 V

20%

±0,005% wart. mierzo­
nej
±0,002% wart. koń­
cowej podzakresu

±0,01%  wart. m ie­
rzonej
±0,002% wart. koń­
cowej podzakresu 
0,001% pełnej skali 
240 ms

1000 MQ 
10000 MQ 
10 M Q ±0,2%



Współczynnik tłum ienia za­
kłóceń szeregowych dla 50 Hz 

bez filtru  
z filtrem  

Współczynnik tłum ien ia za­
kłóceń równoleg łych (synfa- 
zowych) z filtrem  dla DC i 50 Hz 
Maksymalne napięcie wejś­
ciowe (dla wszystkich pod­
zakresów)
Izolacja między ekranem och­
ronnym  a obudową

Izolacja między obwodem  
pom iarowym  a ekranem och­
ronnym

Pomiar napięć przemiennych
Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 

2
3
4

Przekroczenie podzakresu 
pom iarowego (z wyjątkiem  
podzakresu 1000 V)
Błąd podstawowy w  tem ­
peraturze 23°C±1"C na wszy­
stkich podzakresach 

w  zakresie częstotliwości 
20 ...40 Hz

w  zakresie częstotliwości 
40 Hz ... 20 kHz

w  zakresie częstotliwości
20... 100 kHz

Uwaga
Iloczyn w a rtośc i napięcia w e jśc iow ego  (V) 
przekraczać 2 10r V  Hz

Impedancja wejściowa

>  60 dB
>  90 dB

>  140 dB

1000 V

500 MQ (napięcie maks. 
250 V)

500 MQ (napięcie maks. 
500 V)

10 /iV  ... 1000 V

10 ,((V ... 1 V 
100/(V  ... 10 V 
1 mV ... 100 V 
10 mV ... 1000 V

20%

±0,1%  wartości m ie­
rzonej
±0,05% wartości koń­
cowej podzakresu

±0,05% wartości m ie­
rzonej
±0,03%  wartości koń­
cowej podzakresu

±0,1%  wartości m ie­
rzonej
±0,05%  wartości koń­
cowej podzakresu

i częs to tliw ośc i (Hz) nie może

1 MQ±1%||100 pF

wej-
pod-

po-

pom-

Maksymalne napięcie 
ściowe (dla wszystkich 
zakresów)
Czas ustalania wskazań 

przV częstotliwości 
wyżej 200 Hz 
przy częstotliwości 
żej 200 Hz

Dane ogólne
Wskaźnik pomiaru

Maksymalne wskazanie 
W ybór polaryzacji mierzonego 
napięcia
Uruchomienie pomiaru

Przełączanie podzakresów 
pom iarowych

Szybkość automatycznego 
przełączania podzakresów dla 

napięcia stałego 
napięcia stałego z filtrem  

• napięcia przemiennego 
W ybór funkcji pom iarowej 
i filtru  wejściowego 
W yjścia cyfrowe

Sygnały sterujące

Napięcie zasilania 
W arunki pracy 

temperatura otoczenia 
odporność klimatyczna

W ym iary zewnętrzne 
Masa

1000 V RMS

1 s 

4 s

siedm iosegm entowy, 
d iodowy, 6-cyfrowy ze 
wskaźnikiem znaku 
120000

automatyczny 
ręczne, zdalne i auto­
matyczne co 240 m s... 
... 15 s

ręczne, zdalne, auto­
matyczne

240 ms/zakres
1.1 s/zakres
1.1 s/zakres

ręczny, zdalny 
w  kodzie BCD standard 
TU­
BO, B2, M1, M2 wg za­
leceń SKPRiE RWPG 
kat. II (standard TTL) 
120/220 V±10% , 50 Hz

0 ... 50’C
wg wymagań dla kli­
matu TS
292x 128x308 mm 
ok. 6 kg

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zmówienia opracowane zgodnie z obow iązującym i przepi­
sami, z podaniem nazwy i typu przyrządu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, teł. 
69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze stabymi pracam i nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r.

inrwi 1.... mi............................................................

W IJM  ..W EM Ą ", W arszaw a 1978. W yd. I. Nakład 6200 + 30001-100 eg;. Zam. 749/77/WATC

Druk: W E M A  -  638/77



ÎJËDMSOZEMiE PRZEMYSŁU 
AUTOMATYKI 

M m e  1 APARATURY POMIAROWEJ 
„MERA“

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH i POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ J E R A T R O N IK “ 
ul. B ia łobrzeska 53, 02 -325  W arszawa 

Telefon 22-48-61, teleks 813288 MERAT PŁ

M E P H T C tO I S J I K
iiiiesaB sm iiiiiiiin iii!

WOLTOMIERZ CYFROWY 
Typ V-542.3

SWW
0942-112

DIGITAL M ULTIME T E R  T Y P E  V 54Z  2EV#®
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ZASTOSOWANIE

W oltom ierz jest przeznaczony dó cyfrowego pomiaru na­
pięć stałych i rezystancji. Przyrząd wyposażony jest w  au­
tomatyczne przełączanie podzakresów pom iarowych i ma 
możliwość zdalnego program owania podzakresu pomia 
rowęgo i funkcji (rodzajów pomiaru).
W woltom ierzu w  m aksymalnym stopniu zastosowano 
monolityczne obwody scalone małej i średniej skali in te­
gracji. Zapewniło to wysoką niezawodność, niewielkie 
rozmiary i niski pobór mocy.
Parametry elektryczne i konstrukcja mechaniczna stwarzają 
możliwość różnorodnych zastosowań laboratoryjnych, 
przemysłowych i warsztatowych. W oltom ierz wraz z b lo ­
kiem interface 1542 umożliw ia pracę przyrządu w  syste­
mach pom iarowych wg standardu IEC.

ZASADA DZIAŁANIA

Pomiar napięcia stałego w  woltom ierzu polega na przetwo­
rzeniu wartości napięcia na wartość odcinka czasu (metodą 
potró jnego całkowania), a następnie na cyfrowym  pomia-. 
rze wartości czasu metodą zliczania im pulsów  generatora 
wzorcowego.
Pomiar rezystancji polega na pomiarze spadku napięcia Ux 
na mierzonej rezystancji Rx Rezystancja Rx zasilana jest 
ze źródła o stałej wydajności prądowej.

BUDOWA

Przyrząd może być używany jako wolnostojący lub w m on­
towany w  standardowym  stojaku pom iarowym .

DANE TECHNICZNE 

Pomiar napięć stałych
Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2
3
4

Przekroczenie podza­
kresu pom iarowego 
(z , wyjątkiem  podza­
kresu 1000 V)
Błąd podstawowy w 
temperaturze 23°C±10C 
na podzakresie 2

na pozostałych pod­
zakresach

Rozdzielczość 
Czas trwania pomiaru 
Rezystancja wejściowa 

na podzakresie 
100 mV
na podzakresie 1 V, 
10 V
na podzakresie 100 V, 
1000 V

1 ,«V ... 1000 V

1 /(V ... 100 mV 
10 «V ... 1 V 
100 .«V ... 10 V 
1 mV ... 1000 V

20%

±0,005% wart. mierzonej 
±0,002% wart. końcowej pod­
zakresu

±0,01% wart. mierzonej 
±0,002% wart. końcowej pod­
zakresu
0,001 % pełnej skali 
240 ms

1000 MQ 

10000 MQ 

10 M Q ±0,2%



Współczynnik tłum ie ­
nia zakłóceń szerego­
wych dla 50 Hz 

bez filtru  
z filtrem  

W spółczynnik tłum ienia 
zakłóceń równoległych 
(synfazowych) z filtrem  
dla DC i 50 Hz 
Maksymalne napięcie 
wejściowe (dla wszy­
stkich podzakresów) 
Izolacja między ekra­
nem ochronnym  a obu­
dową
Izolacja między obw o­
dem pom iarowym  a ek­
ranem ochronnym

Pomiar rezystancji
Zakres pom iarowy 
Podzakresy 

1 
2
3
4
5

Przekroczenie' podza­
kresu pom iarowego 
Błąd podstawowy w  
temp. 23 C±  TC 

na podzakresach 1, 2, 
3,

na podzakresie 4

na podzakresie 5

Maksymalne napięcie 
wejściowe (dla wszys­
tkich podzakresów)

>  60 dB 
> 9 0  dB

>  140 dB

1000 V

500 M il (napięcie maks. 250 V)

500 MQ (napięcie maks. 500 V)

10 mQ ... 10 MQ

10 m i l ... 1 kQ 
100 m i l ... 10 kQ 
1 Q ... 100 kQ 
10 Q ... 1 M il 
100 Q ... 10 MQ

20%

±0,01% wartości 
±0,002% wartości 
podzakresu 
±0,02%  wartości 
±0,002% wartości 
podzakresu 
±0,1%  wartości 
±0,002% wartości 
podzakresu

100 V

mierzonej
końcowej

mierzonej
końcowej

mierzonej
końcowej

Dane ogólne
Wskaźnik pomiaru

Maksymalne wskazanie 
W ybór polaryzacji m ie­
rzonego napięcia 
Uruchm ienie pomiaru

Przełączanie podzakre­
sów pom iarowych 
Szybkość automatycz­
nego przełączania pod­
zakresów dla 

napięcia stałego 
• napięcia stałego z f i l­

trem
W ybór funkcji pom ia­
rowej i filtru  wejściowe­
go
Wyjścia cyfrowe 
Sygnały sterujące

Napięcie zasilania 
W arunki pracy 

tem peratura otocze­
nia
odporność klimatycz­
na

W ym iary zewnętrzne 
Masa

siedm iosegm entowy, , d iodo­
w y 6-cyfrowy ze wskaźnikiem 
znaku 
120000

automatyczny
ręczne, zdalne i automatyczne 
co 240 ms ... 15 s

ręczne, zdalne, automatyczne

240 ms/zakres

1,1 s/zakres

ręczny, zdalny
w  kodzie BCD standard TU­
BO, B2, M1, M2 wg zaleceń 
SKPRiE RWPG kat. II 
120/220 V±10% , 50 Hz

0 ... 50°C

wg wym agań dla klim atu TS 
292x 128x308 mm 
ok. 6 kg

SPOSOB ZAMAWIANIA

Za mówienia opracowane zgodnie z obow iązującym i prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze sta fym i pracam i nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r.

W P M  W fcM A , W arszaw a 1978. W y d . I. Nakład 6200 +  3000+100 egz. Zam. 749/77/WA/C

Druk: W E  M A  -  638/77



MULTIMETR CYFROWY SWW
Typ V-543 0942-118

HAUKOWd-PRODUKOYJHE 
i POMIARÓW 

ELEKTRONICZNEJ 
JERATROHUr 

02-325 Warszawa 
MERAT PI

BUDOWA

W m ultim etrze w m aksymalnym stopniu zastosowano ob­
w ody scalone. Zapewniło to wysoką niezawodność, nie­
w ielkie rozm iary i niski pobór mocy.
Obudowa zezwala na stosowanie przyrządu jako w o lnosto­
jącego, jak też m ocowanie jego w  standardowym  stojaku 
pom iarowym .

DANE t e c h n ic z n e

Pomiar nćipięć stałych
Zakres pomiaru 
Podzakresy 

1
•2 '

3
4
5

Przekroczenie zakresu 
Dokładność pomiaru

Czas trwania pomiaru 
Impedancja wejściowa 

na podzakresach 1, 2 
na pozostałych pod­
zakresach 

Wejście

Izolacja pomiędzy za­
ciskami pom iarowym i 
a ekranem
Izolacja pomiędzy ek­
ranem a obudową 
W spółczynnik t łu ­
mienia zakłóceń syn­
fazowych DC i AC 50 Hz 
Tłum ienie przebiegów 
50 Hz bez filtru 
T łum ienie przebiegów 
50 Hz z filtrem

10 //V ... 1000 V

1 0 //V ... 100 mV 
100//V ... 1V  
1 mV ... 10 V 
10 mV ... 100 V 
100 mV ... 1000 V 
20 %  '

±0,05%
± 0,01% 
podzakresu 
60 ms

wartości
wartości

mierzonej
końcowej

10000 MQ 

10 MQ
izolowane od obudowy oraz 
od ekranu ochronnego

500 MQ 

5000 MQ

140 dB 

60 dB 

90 dB

Pomiar napięć przemiennych

Zakres pom iaru 10 //V ... 1000 V
Podzakresy

1 10//V ... 100 mV
2 100//V ... I V
3 1 mV ... 10 V
4 10 mV ... 100 V
5 100 mV ... 1000 V

ZASTOSOWANIE

M ultim etr jest przeznaczony do cyfrowego pomiaru napięć 
stałych, przemiennych i rezystancji.
Parametry elektryczne i konstrukcja mechaniczna stwarzają 
m ożliwość różnorodnych zastosowań laboratoryjnych, 
przemysłowych i warsztatowych.
M ultim etr może być wykorzystany jako przyrząd niezależny 
lub blok systemu centralnej rejestracji i przetwarzania da­
nych lub automatycznego sterowania i regulacji.

ZASADA DZIAŁANIA

Pomiar napięcia stałego w  m ultim etrze cyfrowym  polega w 
przetworzeniu wartości napięcia na wartość czasu, a nastę­
pnie na cyfrowym  pomiarze wartości czasu metodą zlicza­
nia im pulsów  generatora wzorcowego.
W przetworniku napięcia na czas dokonuje się kolejne cał­
kowanie napięcia m ierzonego i napięcia odniesienia, o 
przeciwnej polaryzacji. W  trakcie całkowania m ierzonego 
napięcia następuje uśrednianie napięć zakłócających, co 
powoduje małą wrażliwość woltom ierza przy pomiarach 
napięcia stałego na zakłócenia i szumy.
Pomiar oporności polega na pomiarze spadku napięcia U 
na mierzonej rezystancji R.
Rezystancja R zasilana jest ze źródła o stałej wydajności 
prądowej. Pomiar napięcia przemiennego odbywa się za 
pomocą układu przetwarzającego napięcie przemienne na 
napięcie stałe, na zasadzie prostownika operacyjnego. 
Przetwornik posiada układ korekcji charakterystyki prze­
twarzania, zapewniający proporcjonalność wartości napię­
cia stałego na wyjściu przetwornika do wartości skutecznej 
m ierzonego napięcia. Wskazania woltom ierza są równe 
wartości skutecznej napięcia mierzonego.



Dokładność pomiaru 
na wszystkich pod­
zakresach w  zakresie 
częstotliwości 
40 Hz ...10 kHz

na zakresie często­
tliwości 20... 40 Hz 
i 10... 20 kHz

Impedancja wejściowa 
na podzakresach 

1, 2
na pozostałych pod­
zakresach 

Czas ustalania wskazań 
dla napięć o często­
tliwości powyżej
100 Hz
dla napięć o często­
tliwości poniżej
100 Hz

Pomiar rezystancji
Zakres pomiaru 
Podzakresy 

1 
2
3
4
5

Dokładność pomiaru 
na podzakresach 
1, 2, 3, 4,

±0,05% wartości mierzonej 
±0,05% wartości końcowej 
podzakresu

±0,1%  wartości mierzonej 
±0,05%  wartości końcowej 
podzakresu

10 M Q //80  pF

1 M Q //80  pF

2 s

5 s

1 ... 10 M fi

0,1 ... 1 kQ 
1 ... 10 kQ
10... 100 k f i
100... 1 MC2 
1 ... 10 MQ

±0,05%  wartości mierzonej 
±0,01% wartości końcowej 
podzakresu

na podzakresie 5

Dane ogólne
Wskaźnik pomiaru

W ysokość cyfry 
Maksymalne wskazanie 
Wskazanie znaku na­
pięcia
Uruchomienie pomiaru 
W yjście 

sygnały

kod wyjściow y 
poziomy wyjściowe 

stan ,,0" 
stan ,,1" 

Temperatura otoczenia 
W ym iary zewnętrzne 
Masa

±0,1%  wartości mierzonej 
±0,01% wartości końcowej 
podzakresu

5-cyfrowy z dodatkowym  wska­
źnikiem znaku 
30 mm 
11999

automatyczne
ręczne, zdalne, automatyczne

inform acje o wartości pomiaru 
polaryzacji, podzakresie, koń­
cu cyklu pom iarowego, prze­
kroczeniu zakresu pom ia­
rowego 
8 -4 -2 -1

0,4 V
2.4 V
0 ... 50 'C
128x219x308 mm
7.5 kg

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zam ówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu w yrobu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze stah/m i p racam i nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r.

( i )  W P M  „ W E M A ".  W arszaw a 1978. W yd. I. Nakład 6200 +  3000-1-100 eg;. Z a m. 749/77/WA/C
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CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKłADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ „M EBA TR O fU K "  
ul. B ialobrzeska 53, 02 -325  W arszawa 

Telefon 22-46-01, teleks 813286 MERAT PL

WOLTOMIERZ CYFROWY SWW
Typ V-544 0942“112

1 /<V ... 1000 V

1 (iV ... 10 mV 
10«V ... 100 mV 
100 .«V ... 1 V 
1 mV ... 10 V 
10 mV ... 100 V 
100 mV ... 1000 V 
20%
±0,05%  wartości mierzonej 
±0,01% wartości końcowej 
podzakresu 
60 ns

g  1000 MD 
g  10000 MQ

10 MQ
izolowane od obudowy oraz 
od ekranu ochronnego

s  500 Mi2 

S 500 M fi

140 dB 

60 dB 

90 dB

5-cyfrowy z dodatkowym  wska­
źnikiem znaku 
wysokość cyfry 30 mm 
maksymalne wskazanie 11999

automatyczne
ręczne, automatyczne, zdalne

inform acje o wartości pom ia­
ru polaryzacji, podzakresie 
i końcu cyklu pom iarowego, 
przekroczeniu podzakresu 
pom iarowego

DANE TECHNICZNE 

Pomiar napięć stałych
Zakres pomiaru. 
Podzakresy 

1 
2
3
4
5
6

Przekroczenie zakresu 
Dokładność pomiaru

Czas trwania pomiaru 
Impedancja wejściowa 

na podzakresie 1 
na podzakresach 2,3 
na pozostałych pod­
zakresach 

Wejście

Izolacja pomiędzy za­
ciskami pom iarowym i 
a ekranem
Izolacja pomiędzy ek­
ranem a obudową 
W spółczynnik tłum ie ­
nia zakłóceń synfazo- 
wych DC i AC 50 Hz 
T łum ienie przebiegów 
50 Hz bez filtru 
Tłum ienie przebiegów 
50 Hz z filtrem

Dane ogólne
Wskaźnik pom iaru

Wskazanie znaku na­
pięcia
Uruchomienie pomiaru 
W yjście 

sygnały

ZASTOSOWANIE

W oltom ierz jest przeznaczony do cyfrowego pomiaru na­
pięć stałych. Parametry elektryczne i konstrukcja mechani­
czna stwarzają m ożliwości różnorodnych zastosowań labo­
ratoryjnych, przemysłowych i warsztatowych.
W oltom ierz może być zastosowany jako przyrząd nieza­
leżny lub blok systemu centralnej rejestracji i przetwarzania 
danych lub automatycznego sterowania i regulacji.

ZASADA DZIAŁANIA

Pomiar napięcia stałego polega na przetworzeniu wartości 
napięcia na wartość czasu, a następnie na cyfrowym  po­
miarze wartości czasu metodą zliczania im pulsów  genera­
tora wzorcowego.
W przetworniku napięcia na czas dokonuje się kolejne cał­
kowanie napięcia mierzonego i napięcia odniesienia o 
przeciwnej polaryzacji. W trakcie całkowania mierzonego 
napięcia następuje uśrednianie napięć zakłócających, co 
powoduje małą wrażliwość woltom ierza przy pomiarach 
napięcia stałego na zakłócenia i szumy.
W  woltom ierzu w  m aksymalnym stopniu zastosowano 
obwody scalone. Zapewniło to wysoką niezawodność, 
niewielkie rozm iary i niski pobór mocy.

BUDOWA

' Obudowa zezwala na stosowanie przyrządu jako w o lnosto­
jącego, jak też m ocowanie go w  standardowym  stojaku 
pom iarowym  480 mm.



kod wyjściow y 
poziom y wyjściowe 

stan „0 "  
stan „1 "  

Temperatura 
W ym iary zewnętrzne 
Masa

8-4 -2 -1

0,4 V 
2,4 V 
0... 50°C
128x219x308 mm 
5,2 kg

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu przyrządu, należy kiero­
wać do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego ,,Me- 
razet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze s ta łym i p racam i nad jego unowocześnianiem

r C \“N

rs .

Karta katalogowa wydana w  1978xr.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI 

mm ! APARATURY POMIAROWEJ  
J E R A “

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ „M ERA TRO N IK“ 
ul. B iałobrzeska 53, 02 -325  Warszawa  

Telefon 22-46-61, teleks 813288 MERAT P I

i
E P B 'M Ê B B T B O N I K

CZĘSTOŚCIOMIERZ-CZASOMIERZ LICZĄCY 
Typ C-549

SWW
0942-43

ZASTOSOWANIE

Częstościomierz-czasomierz jest uniwersalnym  przyrzą­
dem pom iarowym  wykonanym  całkowicie na obwodach 
scalonych m onolitycznych grupy TTL, w  oparciu o technikę 
zliczania liczby im pulsów.
Przyrząd może być wykorzystany jako przelicznik ogólnego 
zastosowania, m iernik częstotliwości, m iernik okresu prze­
biegów  powtarzalnych, m iernik w ielokrotności okresu 
przebiegów powtarzalnych, m iernik odstępu czasu oraz 
m iernik stosunku dwóch częstotliwości. 
Częstościomierz-czasomierz może stanowić wyposażenie 
laboratoriów  badawczych, b iur konstrukcyjnych oraz sta­
nowisk kontrolnych i pom iarowych w  zakładach przemy­
słowych. Odznacza się on dużą dokładnością pom iarów, 
szerokim zakresem zastosowań i prostotą obsługi

DANE TECHNICZNE 

Zliczanie impulsów

Pojemność licznika 
Zakres częsotliwości 
Maksymalna czułość 
Sterowanie bramki

Pomiar częstotliwości
Zakres mierzonych 
częstotliwości 
Czas pomiaru 
Maksymalna czułość 
Impedancja wejściowa 
Dokładność pomiaru

99 999 im pulsów  
0... 12, 5 MHz 
10 mV (wartość skuteczna) 
ręczne lub z zewnątrz

0 ... 12,5 MHz 
0,01-0,1-1s
10 mV (wartość skuteczna)
1 M Q /20 pF
±1 ±dokładność użytego 
generatora podstawy czasu

Pomiar okresu
Zakres pomiaru 
Jednostka pom iarowa 
Maksymalna czułość

Impedancja wejściowa 
Dokładność pomiaru

Maksymalny
gera*)

błąd try-

10,hs ... 103 s 
1 ,/rs-100 us - 10 ms 
jak przy pomiarze częstotli­
wości

±1±dokładność użytego ge­
neratora podstawy czasu 
±b ląd trygera

±0,3%  wartości mierzonego 
okresu

Pomiar wielokrotności okresu
Zakres pomiaru 
Jednostka pom iarowa 
Liczba mierzonych 
okresów
Maksymalna czułość 
Dokładność pomiaru 
Maksymalny błąd try ­
gera*)

0,1 as ... 9999,9 ,«s 
1 f lS

1 0 -102-10 3
jak przy pomiarze pojedyn­
czego okresu

±0,3%  podzielone przez na­
stawioną liczbę mierzonych 
okresów

Pomiar odstępu czasu
Zakres pom iaru 
Dokładność pomiaru 
Jednostka pomiarowa jak przy pomiarze 

czego okresu
pojedyn-

Maksymalna czułość 
Impedancja wejściowa _

Pomiar stosunku dwóch częstotliwości
Przy pomiarze stosunku dwóch częstotliwości wykorzys­
tuje się dodatkowo wejście przeznaczone dla zewnętrznego 
generatora podstawy czasu celem wprowadzenia jednej z 
dwóch porównywanych częstotliwości. M ierzony stosunek 
dwóch częstotliwości będzie spełniał następującą zależ-, 
ność:

F\ N

gdzie
N  -  liczba odczytana ze wskazań bez przecinka;
P =  106, 106x0,1 lub 106x0,01 w  zależności od położenia 
przełącznika podstawy czasu.

Fi
Zakres pom iaru — 1 0 '6 do 10

' )  Dotyczy pom iaru okresu napięć s inusoidalnych przy Uw e ~ 100 mV 

. S /N  «  40 dB.



DANE OGÓLNE SPOSÓB ZAMAWIANIA

W ewnętrzny generator pod­
stawy czasu 

częstotliwość w  tem pera­
turze 20°C ± 5’C 
współczynnik tem pera­
turow y

Zewnętrzny generator pod­
stawy czasu 

częstotliwość
maksymalna czułość w e j­
ściowa
impedancja wejściowa 

Wyjście na drukarkę

Pamięć licznika

Napięcie zasilania 
Moc pobierana 
Temperatura otoczenia 
W ym iary zewnętrzne 
Masa

1 M H z±20x10"

0 ,5x10*6/1°C

1 kHz.-.. 10 MHz

500 mV
2 kQ/30 pF
kod 1248, polaryzacja 
ujemna
z możliwością w łą ­
czania i wyłączania 
220 V±10%  50 Hz 
ok. 22 VA 
0 ... 50°C
128x220x208 mm 
ok. 3 kg

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego ,,Mera- 
zet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

A .
s

Zastrzega się m ożliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze s ta łym i pracam i nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r. 
zastępuje kartę wydaną w  1972 r.

W E  M A

W P M  „ W E M A ",  W arszawa 1978. Wyd. I. Nakład 6200 + 30 0 0+ 1 00  egz. Zam. 749/77/WA/C

Druk: W E M A -638/77



MERAliftu ®

ZJEDROCZERIE PR ZEM YStU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROW EJ

CENTRUM N AU KO WÓ-PRODU KOYiN E 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ „M ERA TRO H IK“ 
ul. B iałobrzeska 53, 02 -325  W arszawa 

Telefon 22-46-61, teleks 813286 MERAT P I

M e n O T d O M I K

CZĘSTOŚCIOMIERZ-CZASOMIERZ LICZĄCY 
Typ C-549A

SWW
0942-43

m

ZASTOSOWANIE

Częstościomierz-czasomierz jest uniwersalnym  przyrzą­
dem pom iarowym  wykonanym  w  oparciu o technikę zli­
czania im pulsów  elektrycznych w  określonym przedziale 
czasu. Przyrząd może być wykorzystany jako m iernik częs­
to tliw ości przebiegów elektrycznych, przelicznik ogólnego 
zastosowania, m iernik czasu i okresu przebiegów elektry­
cznych, m iernik w ielokrotności okresu przebiegów elektry 
cznych oraz m iernik stosunku dwóch częstotliwości. 
Częstościomierz-czasomierz może stanowić wyposażenie 
laboratoriów  badawczych, placówek naukowych, biur kon­
strukcyjnych oraz stanowisk kontro lnych i pom iarowych, 
obsługujących taśmy montażowe w  zakładach przemysło­
wych. Przyrząd może być wykorzystywany do pomiaru sze­
regu wielkości nieelektrycznych pod warunkiem  zastoso­
wania odpowiednich przetworników przetwarzających 
w ielkości fizyczne w  im pulsy elektryczne. 
Częstościomierz-czasomierz może współpracować z rejes­
tratorem  wyniku w  kodzie 1248 o polaryzacji ujemnej. 
Umożliw ia on również ręczne lub zewnętrzne sterowanie 
bramki z powtórzeniem  pomiaru. M odułowa obudowa 
przyrządu pozwala na wbudowanie go w  pu lp it sterowniczy 
lub stojak.

DANE TECHNICZNE 

Pomiar częstotliwości
Zakres mierzonych czę-
stotliwości 
Czas pomiaru 
Maksymalna czułość

0... 20 MHz
0,001 -  0,01 -  0,1 -  1 s 
10 mV (wartość skuteczna)

Impedancja wejściowa 
Dokładność pomiaru

Zliczanie impulsów
Pojemność licznika 
Zakres częstotliwości 
Parametry wejściowe

Sterowanie bramki 

Pomiar czasu i okresu
Zakres pomiaru 
Jednostka pom iarowa 
Parametry wejściowe

Dokładność pomiaru

M aksym alny błąd try- 
gera*)

1 M Q/20 pF
±1 na ostatnim  miejscu 
±  dokładność użytego ge­
neratora podstawy czasu

98 999 
0 ... 20 MHz
jak przy pomiarze częstotli­
wości
ręczne lub z zewnątrz

1 f is ... 102 s
1 ;is  -  10 ns -  100fis  -  1 ms 
jak przy pomiarze częstotli­
wości
±1 na ostatn im  miejscu 
±  dokładność generatora pod­
stawy czasu 
±  błąd trygera

±0,3%
okresu

wartości mierzonego

Pomiar wielokrotności okresu

Zakres pom iaru 0,1 /is  ... 10 ms
Jednostka pom iarowa 1 its 
Liczba m ierzonych . 
okresów 1 0 -102- 103- 10*

Dotyczy pom ia ru  okresu przebiegów sinuso ida lnych przy U w e~ 

- 100 mV i S /N  = 40 dB.



Dokładność pomiaru

Maksymalny btąd try-
gera*)

Pomiar stosunku dwóch

Zakres p o m ia ru ~  1 Ft
Parametry sygnału F , 

zakres częstotliwości 
parametry wejściowe

Parametry sygnału f 2 
zakres częstotliwości 
parametry wejściowe

współczynnik 
działu F2

po-

Dane ogólne
Wzorzec wewnętrzny 

Częstotliwość 
Dokładność często­
tliw ości w  tem pera­
turze + 20°C±5°C 
Niestałość często­
tliwości przy zmia­
nach tem peratury 
pracy od 0 do + 50°C 
Zakres dostrajania 
częstotliwości

jak przy pomiarze pojedyncze­
go okresu

±0,3%  podzielone przez licz 
bę m ierzonych okresów

częstotliwości

10 -6 ... 102

10~3 Hz... 20 MHz 
jak przy pomiarze częstotli­
wości

1 kHz ... 10 MHz
jak przy sterowaniu przyrządu
z zewnętrznego źródła

103, 104, 105, 106 w  zależno­
ści od pozycji przełącznika 
jednostek

1 MHz

± 1 x 1 0 '5

0,5x 10_6/1°C

ok. 30 Hz

Wzorzec zewnętrzny 
Zakres częstotliwości 
Napięcie wejściowe 
Impedancja wejś­
ciowa 

Odczyt

Czas odczytu

Pamięć licznika 

Kontrola wewnętrzna

Wyjście, do współpracy 
z rejestratorem wyniku 
Napięcie zasilania 
Pobór mocy 
Temperatura otoczenia 
W ym iary zewnętrzne 
Masa

1 kHz... 10 MHz
0,3 ... 10 V wartości szczytowej

2 kO/30 pF
5-cyfrowy rzędowy, na lam ­
pach typu „N ix ie " , oraz znak 
dziesiętny. Wysokość cyfr 
30 mm
2 s±20%  przy kasowaniu
automatycznym oraz nie­
ograniczony przy kasowaniu 
ręcznym
w przyrządzie jest przewidzia­
ne włączenie układu pamięci 
przez pom iar częstotliwości 
wewnętrznej 100 kHz w  cza­
sach 0,001 ... 1 s zmienianych 
w  skokach dziesiętnych

kod 1248, polaryzacja ujemna 
220 V±10% , 50 Hz 
ok. 22 V A 
0 ... 50°C
128x220x208 mm 
ok. 3,5 kg

) Dotyczy pom ia ru  okresu przebiegów sinuso ida lnych przy ó/we = 

= 100 mV i S /N  =  40 dB.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet” , ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

¿ S N : :
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Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  

w  związku ze s ta łym i pracam i nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r. 
zastępuje kartę wydaną w  1972 r.
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ERZ-CZASOMIERZ LICZĄCY SWW
Typ C 549B 0942-43

ZASTOSOWANIE

Częstościomierz-czasomierz liczący  typu C 549B jest w ie lofunkcyjnym  przyrządem pomiarowym wyso- 
k ie j klasy, zapewniającym bardzo dużą dokładność pomiaru. Wykonany jest on w oparciu o technikę z l i ­
czania liczby  impulsów, ca łkow ic ie  na m onolitycznych układach scalonych grupy TTL, i gwarantuje wy­
soką niezawodność dz ia łan ia  w zakresie temperatur od 0 do +50 C.

Przyrząd może być wykorzystany jako p rze liczn ik  ogólnego zastosowania, m iernik częstotliwości prze­
biegów e lektrycznych , m iernik czasu i okresu przebiegów powtarzalnych, miernik w ielokrotności okresu 
przebiegów powtarzalnych, miernik odstępu czasu przy sterowaniu z jednego lub dwóch źródeł oraz 
m iernik w ielokrotności stosunku dwóch często tliw ości.

Ze względu na zastosowanie bardzo czułych wzmacniaczy prądu stałego o dużej rezystancji wejścio­
wej przyrząd można również wykorzystać do z liczan ia  niepowtarzalnych zjaw isk w obwodach e lektrycznych. 
Jeśli poza tym zastosuje się odpowiednie czu jn ik i lub przetworniki przetwarzające w ielkości fizyczne na im­
pulsy e lektryczne, przyrząd można wykorzystać do pomiarów szeregu w ie lkości n iee lektrycznych.

Częstościomierz-czasomierz liczący  typu C 549B z uwagi na bardzo dużą dokładność pomiaru i u - 
nlwersalność jest przeznaczony przede wszystkim do' pracy w laboratoriach badawczych placówek nauko­
wych i w biurach konstrukcyjnych. Może być również wykorzystany na stanowiskach kontrolnych i po­
miarowych obsługujących taśmy montażowe zakładów przemysłowych. Um ożliw ienie sterowania przyrządu 
z zewnątrz oraz zapewnienie odpowiedni ch wyjść w kodzie BCD powoduje, że może być on użyty 
w zestawach do centra lnej re jestracji danych. Przyrząd może pracować jako urządzenie przenośne lub 
wbudowane w p u lp it sterowniczy lub stojak.



DANE TECHNICZNE

Pomiar częstotliwości

Zakres mierzonych częstotliwości 
Czas pomiaru 
Parametry wejścia A 

czułość maksymalna

impedancja wejściowa 
dokładność pomiaru

Pomiar czasu i okresu

Zakres pomiaru 
Jednostki pomiarowe 
Parametry wejścia A 
Dokładność pomiaru

* /Maksymalny błąd trygera

Pomiar w ie lokrotności okresu

Zakres pomiaru 
Jednostka pomiarowa 
Liczba mierzonych okresów 
Parametry wejściowe 
Dokładność pomiaru ,
Maksymalny błąd trygera

Pomiar odstępu czasu z dwóch źródeł

Pomiar szerokości impulsu 
Zakres pomiaru 
Jednostki pomiarowe 
Parametry wejścia 
Dokładność pomiaru 
Parametry wejścia B 

zakres częstotliwości 
maksymalna czułość 
impedancja wejściowa

Pomiar w ielokrotności stosunku dwóch częstotliwości

Zakres pomiaru 
Podział częstotliwości F2 
Parametry w ejścia A 
Parametry w e jś tia  B

Dane ogólne

W zorzec wewnętrzny częstotliwości 
N iestałość częstotliwości 
W zorzec zewnętrzny częstotliwości 

zakres częstotliwości 
maksymalna czułość 
impedancja wejściowa 

Odczyt

0 —  50 MHz 
0 ,0 1 -0 ,1 -1 -1 0 -1 0 0  s

10 mVsk dla częstotliwości do 30 MHz 
50 mYjk dla częstotliwości powyżej 30 MHz
1 MG/20 pF
+1 na ostatnim miejscu, + dokładność uży­
tego generatora podstawy czasu

0,1 p s -103s
0,1 ps-1 ps-0,01 m s-0 ,1 ms-1 ms 
jak przy pomiarze częstotliwości 
+ 1 na ostatnim miejscu, + dokładność uży­
tego generatora podstawy czasu, + błąd 
trygera
+0 ,3%  wartości mierzonego okresu

0,1 ps- 100 ms 
0,1 ps
101 - 102- 103-1 o4-1 o5
jak przy pomiarze pojedynczego okresu

+0 ,3%  wartości mierzonego okresu podzie­
lone przez liczbę  mierzonych okresów

jak przy pomiarze pojedynczego okresu

0-20 MHz 
10 mVsk 
1 MQ/20 pF

FI = 0-50 M H z, F2 = 0 -20 MHz 
10 -102- 103- 104- 105 
jak przy pomiarze częstotliwości 
jak przy pomiarze odstępu czasu

1 M Hz ± 1 .1 0 "6 
± 1 .1 0 "8/ h

1-10 MHz 
500 mVsk 
1 k Q /3 0  pF
ó-cy frow y, rzędowy na lampach " N ix ie " ,  
oraz znak dziesię tny. Wysokość cyfr 
30 mm

*7  D otyczy pomiaru okresu przebiegów sinusoidalnych przy Uwe = 100 mV i S /N  = 40 dB,



Czas odczytu

Pamięć liczn ika  

Kontrola wewnętrzna

W yjścia do współpracy z rejestratorem wyniku
Zasilanie
Pobór mocy
Zakres temperatury pracy
Wymiary
Masa

regulowany w zakresie 1-10 s przy kasowa­
niu automatycznym oraz nieograniczony 
przy kasowaniu ręcznym 
w przyrządzie jest przewidziane w łączanie 
układu pamięci
przez pomiar częstotliwości wewnętrznych 
10 M Hz do 1 kHz odpowiednio w czasie 
0 ,Ols do 100 s, zm ienianych w skokach 
dziesiętnych
kod 1248, polaryzacja dodatnia
220 V  ±10% , 50 Hz
35 VA
0 . . .  +50°C
122 x 440 x 208 mm
ok. 5 kg

SPOSOB ZAM AW IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami / z  podaniem pełnej nazwy i typu w yrobu / 
należy składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego, Poznań, u l.  W ie lka  21.

Zastrzega się możl iwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałym i pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r .



WPM "WEMA". Warszawo 1972. Wyd. I. Noklod 550Qf 100 egz. Zom. 709/72-1-ABĄ 
DRUK: SIMP-ZODOK zom. 494/72 A - 108



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
J E R A “

ZJEDNOCZONE ZAKŁADY URZĄDZEŃ JĄDROWYCH
POLON“

ZARZĄD: 00-901 WARSZAWA  
PAŁAC KULTURY I NAUKI, XI P. 

TELEFON 2 6 -3 0 -6 4 ,2 6 -8 7 -8 3 ,  TELEKS 813232

PRZELICZNIK IMPULSÓW 
Typ P-44

ZASTOSOWANIE

Prze liczn ik jest przyrządem laboratoryjnym wykonywanym w ramach systemu "Standard 7 0 " , przeznaczonym 
do z licza n ia  impulsów elektrycznych przyłożonych do jego wejścia z następujących wkładek:
-  dyskryminatora progowego DP-21,
-  analizatora am plitudy A -21 ,
-  układu ko incydencji UK-21
W przel iczniku może być również umieszczona wkładka zasilacza wysokiego napięcia ZW N-21 lub w k ła d ­
ka wypełn ia jąca W W -21. Przelicznik może rów nież pracować bez w k ła d k i, o ile  do jego wejścia zosta­
ną doprowadzone impulsy o odpowiednich parametrach.

ZASADA D Z IA ŁA N IA

Przyrząd ma dwa lic z n ik i: główny z indykacją  i wewnętrzny bez in d yka c ji. W zależności od wybranego 
rodzaju pracy, impulsy wejściowe są podawane przez przełącznik e lektron iczny do jednego z lic zn ikó w . 
Impulsy czasowe z generatora czasosteru są podawane w tym czasie na drugi lic z n ik . L iczn ik  w ewnętrz­
ny ma nastawianą pojemność, d z ięk i czemu można regulować czas pomiaru lub liczbę  impulsów.
Wynik jest odczytywany bezpośrednio na wskaźnikach typu N ix ie  w hercach, impulsach lub sekundach. 
Przelicznik ma także sygnalizację otwarcia bramki wejściowej za pomocą żarów ki, która św iec i, gdy 
lic zn ik  z lic za  impulsy.

DANE TECHNICZNE

Pojemność z liczan ia  
Maksymalna szybkość z liczan ia
Pomiar liczby impulsów przy zadanym czasie pomiaru

Czas otwarcia bramki przy pomiarze częstości 
N iedokładność pomiaru czasu 
Częstotliwość impulsów zegarowych

Polaryzacja impulsów wejściowych 
Sprzężenie wejścia 
Sygnał wejściowy

poziom "1 " log icznej 
poziom "0 " logicznego 

M inim alna szerokość 
impulsów wejściowych 

Oporność wejściowa

1 999 999 imp.
lO 1-’ imp/s , r
102 , 103 , 10 , 10 x 1, 10 x 2 , 10 x 5 , 
105 x 10
0,1 s; 1 s; 10 s; 100 s;
5 x  lO '4 „  ,
10-1, 10- 2 , 10 , 10 x  1, 10' X 2 ,
10-4 x 5 , 10"4 x 10 Hz
dodatnia
stałoprądowe

+ 2 . . .  +5 ,5  V 
-0 ,5 . . .+ 0 ,8  V

50 ns 
1 k i i



Zakres temperatury pracy 
N ap ięcie  zasilania 
Pobór mocy 
Wymiary zewnętrzne 
Masa
N ap ięcia  zasilania w kładki

N ap ięcie  +24 V  może być również wykorzystywane 
nikowym i.

5 .. .4 5 ° C
110/127/220/240 V , 50 Hz 
35 VA
106x477x442 mm
8 ,5  kg
+6 V +1% przy prądzie obciążenia 150 mA 
+24 V +0,3%  przy prądzie obciążenia 140 mA 
-24 V +0,3%  przy prądzie obciążenia 200 mA 

zasilania sond z przedwzmacniaczami półprzewod-

URZĄDZEN1A WSPÓŁPRACUJĄCE

Z prze liczn ik iem  wyposażonym we w kładki DP-21 lub A-21 mogą współpracować sondy promieniowania 
różnych typów. P rzelicznik może również współpracować z sondami z przedwzmacniaczem półprzewodni­
kowym w łączn ie . Przyrząd może być wykorzystywany również jako źródło impulsów zegarowych. Prze­
lic zn ik  może być również mocowany w panelu 19 c a li.

WYPOSAŻENIE NORMALNE

-  W kładka bezpiecznikowa W -Ba-T-250 mA -  2 s z t. ,
-  żarówka miniaturowa teletechniczna 24 V ; 50 mA -  2 s z t. ,
-  w tyk złącza BNC -  50 -  3 /W  1 -  6 s z t. ,
-  kabel połączeniowy W L-5 0 -0 ,9 6 /2 ,9 5  -  1 s z t. ,
-  instrukcja obsługi -  1 s z t. ,
-  książka gwarancyjna -  1 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-  W kładka w ypełn ia jąca W W -21 -  1 s z t. ,
-  adaptery do stojaka 19 calowego 003-40000-001 -  2 szt.

W ytwórca: Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych "Polon"
Zakład Aparatury E lektronicznej
u l.  Konstruktorska 8 , 02-673 Warszawa, te l. 43-12-01

SPOSOB Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami należy kierować do Biura Zbytu Z jedno­
czonych Zakładów Urządzeń Jądrowych "P o lon ", u l.  Bielańska 1, 00-086 Warszawa, te l. 27 -57-95 , 
Biuro udziela również inform acji technicznych, te l.  27 -24 -12 .

Zastrzega się możliwos'ć zmian konstrukcyjnych wyrobów w zw iązku 
ze stałymi pracami nad ich unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1973 r.

Il u  o

4 c i  W P M "W E M A ". Warszawo 1973. W yd. I .  N o k łod 5500^100 egz. Zom. 79 8 /7 3 -2 -W /K
. 73 ¿500 . 100



PRZEMYSŁU

APARATURY POMIAROWEJ 
„M E R A “

ZJEDNOCZONE ZAKŁADY URZĄDZEŃ JĄDROWYCH
„POLON“

ZARZĄD: 00-901 WARSZAWA 
PAŁAC KULTURY I NAUKI, XI P. 

TELEFON 2 6 -3 0 -0 4 ,2 6 -8 7 -8 3 ,  TELEKS 813232

PRZELICZNIK 
Typ P-41

SWW
0947

ZASTOSOWANIE

Prze liczn ik  z czasosterem ¡est szybkim siedmiodekadowym prze liczn ik iem  wykonanym na obwodach scalo­
nych, który może znaleźć zastosowanie jako bardzo dokładny czasoster sterowany kwarcem.
Prze liczn ik ma w yjście um ożliw ia jące drukowanie wyników z rejestru buforowego /rów no leg łe  BCD /.

DANE TECHNICZNE

Polaryzacja impulsów wejściowych 
Impedancja częściowa 
Pojemność z licza n ia  
Maksymalna szybkość liczn ika  
Szerokość impulsu wejściowego

Am plituda impulsu wejściowego 
Nastawiony czas pomiaru

Zadana liczba impulsów

Rozdzielczość dla pary impulsów 
N iedokładność pomiaru czasu 
W yjście do drukarki 
Temperatura pracy

dodatnia 
100 £2 /T T L /
1 ( /  -  ł 
100 MHz
maks. -  nieograniczona 
m in . -  20 ns
3 . . , 5  V
10"3; 10"2; 1 0 " ';  10°; 1 0 ;  10 ; 10 x l /
2; 5; 10/s lub 10"4 ; 10"3; 10"2; 10“ 1; 10°;
10t; 102 x 1 /; 2; 5; 1 O/min
101; 102; 103; 104; 105; 106 x 1 /; 2; 5;
1 0 /
lepsza n iż  50 ns / t .  = 30 ns /
10-6  ' 

w kodzie BCD /T T L /
+ 5 . . ,+45°C

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

P rze liczn ik jest przystosowany do bezpośredniej współpracy z następującymi wkładkam i:
dyskryminatorem progowym DP-21,
analizatorem A-21,
zasilaczem wysokiego napięcia Z W N -21 ,
układem ko incydencji U K -21,
w kładką w ypełn ia jącą W P-21.

W ytwórca: Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych "Polon" 
Zakład Aparatury E lektronicznej
u l.  Konstruktorska 8 , 02-673 Warszawa, te l. 43-12-01

SPOSOB Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami należy kierować do Biura Zbytu Z jedno­
czonych Zakładów Urządzeń Jądrowych "P o lon ", u l. Bielańska 1, 00-086 Warszawa, te l.  27 -57 -95 . 
Biuro udzie la również in form acji technicznych, te l. 27 -24 -12 .



Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobów w zw iązku 
ze stałym i pracami nad ich unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1973 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ
„M ER A “

ZJEDNOCZONE ZAKŁADY 
ELEKTRONICZNEJ APARATURY POMIAROWEJ

J E R A - E L P O "  
WARSZAWA, DL. BiAŁOBRZESKA 53 

TELEFON 22-46-61  TELEX 81-286 ELPO WA 
ADRES TELEGR. „ELPO“ WARSZAWA

Y L  n  Q V -S ZEGAR CYFROWY 
Typ C553

SWW
0945-468

ZASTOSOWANIE

Zegar cyfrowy jest przeznaczony do re jestracji czasu dokonywania pomiaru w zestawach cyfrowych przyrzą­
dów pomiarowych. Może być używany zarówno w systemach centra lnej re jestrac ji danych, jak też może pra­
cować jako urządzenie sterujące samodzielnym automatycznym stanowiskiem pomiarowym.
Zegar można także wykorzystywać w badaniach obejmujących pomiar przedziału czasowego. Może on rów­
nież stanowić stabilne źródło impulsów wzorcowych o różnym okresie pow tarzania.
Zegar jest przeznaczony przede wszystkim do prac laboratoryjnych, warsztatowych i przemysłowych, istn ieje 
jednak możliwość akomodacji przyrządu do celów sportowych, w służbie zabezpieczenia ruchu i w w ie lu  in ­
nych dziedzinach.
Konstrukcja zegara um ożliw ia ręczne jego wyzwalanie i zatrzym ywanie, ręczne kasowanie wyniku pomiaru 
oraz ustawianie wskazania początkowego.
W przypadku braku napięcia zasilającego część cyfrowa zegara z automatycznym przełączaniem może być za ­
silana buforowo.

ZASADA D ZIA ŁA N IA  1 BUDOWA

D zia łan ie  zegara jest oparte na zasadzie z liczan ia  ciągu wzorcowych odcinków czasowych o czasie trwania 
ls w układzie odpowiednio sprzężonego liczn ika  dobowego. Impulsy wzorcowe są uzyskiwane przez podział 
częstotliwości wzorcowego generatora kwarcowego wynoszącego 1 M H z. Informacja o aktualnym czasie jest 
wyświetlana przez 6-cyfrow y wskaźnik modistronowy z maksymalnym wskazaniem 23 .59 .59  oraz podawana 
na wyjście do drukarki w kodzie BCD ł-2 -4 -8  konwencji TTL o dodatn ie j log ice . Układ współpracy z drukar­
ką  uruchamia druk oraz b lokuje wydruk na okres trwania zmiany stanu zegara.
Układy zegara są zbudowane prawie w yłączn ie  z monolitycznych układów scalonych, zapewniając bardzo 
wysoką niezawodność, n iew ie lk ie  wymiary urządzenia oraz niski pobór mocy. Obudowa zegara jest wolno sto­
jąca z możliwością montowania na stojaku o module szerokości 480 mm.



DANE TECHNICZNE

Pojemność liczn ika  /maksymalne w skazanie / 
Częstotliwość wewnętrznego wzorca 
Dokładność zegara
Dokładność odczytu czasu na wskaźnikach nodistronowych 
W yjście

Kod wyjściowy 
Poziomy wyjściowe stan "0 " 

stan "1 "
Zdalne uruchomienie i zatrzymanie zegara /począ tek  i koniec 

p ra cy / zewnętrznymi impulsami
-  o am plitudzie
-  czasie trwania
-  o nachyleniu zbocza

N apięcie  zasilające /5 0  H z / 
lub

Zakres temperatur pracy 
Odporność klim atyczna K3 wg BN-68/5570-01 
W arunki mechaniczne 
W ymiary zewnętrzne

-  szerokość
-  wysokość
-  długość 

Masa

23 h 59 min 59 s 
1 M Hz 
±1 s/24 h 
+1 s
-  sygnały in form acji o aktualnym czasie
-  sygnały uruchomienia drukarki
-  sygnały sterujące co: 0,1 s, 1 s ,10s,lm in , 

10 m in, 20 m in, 1 h, 10 h i co 24 h
dw ójkow o-dziesiętny BCD, 1 -2 -4 -8  

0 ,4  V przy dostarczeniu prądu 16 mA 
^ 2 ,4 V 'p r z y  obciążeniu prądem 0 ,4  mA

2 . . . 5  V
^  50 ja s

du >10 V/>!S 

dt
220 V +10%
110 V +10%
10 VA 
0 ° .. .+ 5 0 °C
k lim a t umiarkowany i subtropikalny 
M2 wg BN-68/5570-01

219 mm 
128 mm 
208 mm 
o k . 4 kg

SPOSOB Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obow iązującym i p rzep isam i/poda jąc pełną nazwę oraz typ w yrobu/ 
należy kierować do D zia łu  Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, u l.  W ie lka 21.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałym i pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r .

W P M ”W £M A ". Warszawo 1972. W yd .l.  Nok lod 6500* ICO eg z . Zom. 77C/72-1-AB/K 

D ruk. „M E R A -P N E F A L "  zam . 2 9 6 /7 2



ZJEDNOCZENIE PRZEM YSŁU  
AUTOMATYKI 

m e r a  I APARATURY POMIAROWEJ 
mma „M E R A “

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ J E R A T R O H IK “ 
ul. B ia lobrzeska 53, 02 -325  W arszawa 

Telefon 22-46-61, te leks 813286 M ERAT P I

m e h r t o o n i k

ZEGAR CYFROWY 
Typ C-553

SWW
0942-468

ZASTOSOWANIE

Zegar cyfrow y jest przeznaczony do rejestracji czasu doko­
nywania pomiaru w  zestawach cyfrowych przyrządów po­
miarowych. Może być używany zarówno w  systemach cen­
tralnej rejestracji danych, jak też może pracować jako urzą­
dzenie sterujące samodzielnym automatycznym stanow i­
skiem pom iarowym .
Zegar można także wykorzystywać w  badaniach obejm ują­
cych pom iar przedziału czasowego. Może on również sta­
nowić stabilne źródło im pulsów  wzorcowych o różnym 
okresie powtarzania.
Zegar jest przeznaczony przede wszystkim do prac labora­
toryjnych, warsztatowych i przemysłowych, istnieje jednak 
m ożliwość akomodacji przyrządu do celów sportowych, 
służbie zabezpieczenia ruchu i w  w ielu innych dziedzinach. 
Konstrukcja zegara um ożliw ia ręczne jego wyzwalanie i za­
trzym ywanie, ręczne kasowanie wyniku pom iaru oraz 
ustawianie wskazania początkowego.
W przypadku braku napięcia zasilającego część cyfrowa ze­
gara z autom atycznym  przełączaniem może być zasilana 
buforowo.

ZASADA DZIAŁANIA I BUDOWA

Działanie zegara jest oparte na zasadzie zliczania ciągu 
wzorcowych odcinków czasowych o czasie trwania 1s w  
układzie odpow iednio sprzężonego licznika dobowego. 
Im pulsy wzorcowe są uzyskiwane przez podział częstotli­
wości wzorcowego generatora kwarcowego wynoszącego 
1 MHz. Informacja o aktualnym czasie jest wyśw ietlana 
przez 6-cyfrowy wskaźnik m odistronow y z maksymalnym 
wskazaniem 23.59.59 oraz podawana na wyjście do dru­
karki w  kodzie BCD 1-2-4-8 konwencji TTL o dodatniej log i­
ce. Układ współpracy z drukarką uruchamia druk oraz blo­
kuje wydruk na okres trwania zm iany stanu zegara. 
Układy zegara są zbudowane praw ie wyłącznie z m ono lity ­
cznych układów scalonych, zapewniając bardzo wysoką 
niezawodność, niewielkie w ym iary urządzenia oraz niski 
pobór mocy. Obudowa zegara jest wo lno stojąca z m ożli­
wością m ontowania na stojaku o m odule szerokości 
480 mm.

Dokładność odczytu 
czasu na wskaźnikach 
nodistronowych 
Wyjście

Kod wyjściow y

Poziomy wyjściowe 
stan „0 "

stan „1 "

Zdalne uruchom ienie 
i zatrzymanie zegara 
(początek i koniec pra­
cy) zewnętrznyfni im ­
pulsami 

o am plitudzie 
czasie trwania

o nachyleniu zbocza 

Napięcie zasilania

Pobór mocy 
W arunki pracy 

tem peratura otocze­
nia
odporność klimatycz­
na K3 wg B N -68/ 
/5570-01

warunki mechaniczne 
W ym iary zewnętrzne 
Masa

±1 s
sygnały in form acji o aktual­
nym czasie
sygnały uruchom ienia dru­
karki
sygnały sterujące co: 0,1 s, 
.1 s, 10 s, 1 m in, 10 m in, 20 min, 
1 h, 10 h i co 24 h 

.dwójkowo-dziesiętny BCD, 
1 - 2 -4 -8

Sś 0,4 V przy dostarczeniu prą­
du 16 mA
§  2,4V przy obciążeniu prądem 
0,4 mA

2....5 V 
■S 50«s 

d u
—  S  10 W/rs

220 V±10% , 50 Hz 
lub 110 V±10% , 50 Hz 
10 V -A  '

0... 50°C

klim at ' um iarkowany i 
tropikalny
M2 wg BN-68/5570-01 
219x128x208 mm 
ok. 4 kg

sub-

DANE TECHNICZNE
Pojemność licznika
(maksymalne wska­
zanie)
Częstotliwość w ew ­
nętrznego wzorca 
Dokładność zegara

23 h 59 m in 59 s

1 MHz
±1 s/24 h

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze s ta łym i pracam i nad jego unowocześnieniem

Karta katalogowa wydana w  1978 r. 
zastępuje kartę wydaną w  1972 r.



GENERATOR -  WOBULATOR 
Typ K-937

SWW
0942-560

ZASTOSOWANIE

Przyrząd jest źródłem napięcia w ielkiej częstotliwości i 
może służyć jako: generator fali ciągłej w.cz., generator sy­
gnałowy AM, generator sygnałowy FM, generator wobu- 
lowany, wobuloskop (przy współpracy z zewnętrznym 
oscyloskopem). Przyrząd ten um ożliw ia strojenie i kontrole 
to rów  w.cz., p.cz. i m.cz. odbiorn ików  radiofonicznych w 
całym zakresie częstotliwości nośnych stosowanych w  ra 
d io fon ii i jest przeznaczony głów nie dla punktów  usługo­
wych naprawy odbiorników.

BUDOWA

Generator składa się z dwu wkładek funkcjonalnych: gene­
ratora E-445 i modulatora E-446 oraz zasilacza wraz z obu­
dową E-447.
Generator E-445 zawiera zespół generatorów w ielkie j częs­
to tliw ości, układy umożliw iające uzyskanie modulacji częs 
totliw ości i am plitudy oraz kluczowania napięcia wyjścio 
wego. M odulator E-446 jest źródłem napięć m odulujących: 
sinusoidalnego 1 kHz dla AM i FM, piłokształtnego o częs­
to tliw ości sieci zasilającej do wobulacji częstotliwości i 
synchronicznego z n im  napięcia prostokątnego do kluczo­
wania napięcia w.cz. w  czasie powrotu piły.
M odulator zawiera ponadto przedwzmacniacz napięcia 
m.cz. po detekcji (Y) z możliwością odtwarzania lin ii odpo­
wiadającej zerowemu napięciu w.cz. Napięcia m odulujące 
1 kHz i piłokształtne wyprowadzone są na zewnątrz przyrzą­
du. Zasilacz E-447 dostarcza stabilizowanych napięć zasila­
jących wkładki +24 V i -2 4  V oraz stanowi obudowę całego 
przyrządu.

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości nośnych 0,1 ... 108 MHz
Błąd skalowania częstotliwoś­
ci nośnych (fa = 23°C) 1%
Maksymalne napięcie w yjś­
ciowe (SEM) 100 mV
Zakres regulacji napięcia w yjś­
ciowego 0 ... -6 0  dB
Rezystancja wyjściowa 75 Q
Modulacja am plitudy (AM) wewnętrzna

częstotliwość 1 kHz+20%
głębokość m odulacji (stała) 30%

Modulacja częstotliwości (FM) wewnętrzna
częstotliwość 1 kHz ±20%
dewiacja maksymalna
0,1 ... 25 MHz 1% częst. nośnej
25... 56 MHz 0,2% częst. nośnej
56... 108 MHz 0,1% częst. nośnej

Regulacja dewiacji 
W obulacja częstotliwości 
(wob.)
częstotliwość 

dewiacja maksymalna 
0,1 ... 25 MHz 
25 ...56 MHz
56... 108 MHz 

Czas trwania okresu robo­
czego
Kluczowanie nap. wyj. pod­
czas powrotu
Przedwzmacniacz m.cz. (Y) 

maksymalne wzmocnienie 
. regulacja wzmocnienia 

rezystancja wejściowa 
odtwarzanie lin ii zerowej 

Napięcie m.cz. (1 kHz) 
częstotliwość 
maksymalne napięcie 

regulacja napięcia 
rezystancja wyjściowa 
zawartość harmonicznych 

Napięcie piłokształtne (X) 
maksymalne napięcie w yjś­
ciowe

regulacja napięcia 
Napięcie zasilania 
Temperatura otoczenia

W ym iary zewnętrzne 
Masa

WYPOSAŻENIE NORMALNE

płynna

wewnętrzna 
częstotliwość sieci

10% częst. nośnej 
2% częst. nośnej 
1% częst. nośnej

15 ms

wyłączane

30 V/V 
płynna 
500 kS2 
wyłączane

1 kHz±20%
500 m V sk +30% 

płynna 
600 Q 
1%

10 VPP 

płynna
220 V±10% , 50 Hz 
5 ... 40°C (w zakresie tym 
błąd skalowania czę­
stotliwości nośnych 
2%)
183x225x326 mm 
ok. 7 kg

Symetryzator 75/300CŹ typ E-424 -  1 szt.
Antena sztuczna samochodowa typ E-425 -  1 szt.
Sonda detekcyjna typ E-426 -  1 szt.
Antena pętlowa typ E-427 -  1 szt.
Łącznik D-30-1807 -  2 szt.
Łącznik D-30-1801 -  1 szt.
Łącznik D-30-1792-2 -  1 szt.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obow iązującym i prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet” , ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

Zastrzega się m ożliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze s ta łym i p racam i nad jego  unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r.

W P M  ,.W £ M A ".  W arszaw a 1978. W yd. I. Nakład 6200+  30004-100 eg;. Zam . 749/77/WA/C

Druk: W E M A - 638/77
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ŻJEDHOOZESłE PRZEM YSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROW EJ 
„M ER A “

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH I POMIARÓW  
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY ELEKTRONICZNEJ 

APARATURY POMIAROWEJ „M ERA TBO N iK“ 
ul. B ialoiirzeska 53, 02 -325  W arszawa  

Telefon 22-46-61, teleks 813288 MERAT P I
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LICZNIK ZE WSTĘPNYM USTAWIANIEM 
Typ C-554

SWW
0942-430

ZASTOSOWANIE

Licznik jest specjalnym przyrządem pom iarowym  przezna­
czonym głównie dla zakładów przemysłowych do realizacji 
układów automatycznego sterowania procesami w ytw a­
rzania lub kontro li ich przebiegu.
Przyrząd może znaleźć zastosowanie w  zakładach w y tw ó r­
czych o różnorodnym  charakterze produkcji.
Przyrząd może być wykorzystany jako:
-  licznik im pulsów  ze wstępnym  ustawianiem realizujący 

dwa rodzaje pracy: ciągłą i przerywaną,
-  przelicznik ogólnego zastosowania.
Dla obu funkcji liczniki charakteryzują się dobrym i parame­
tram i, jak: wysoką częstotliwością repetycji 5 MHz, dużą dy­
namiką wejścia dla im pu lsów  o obu polaryzacjach i bez do­
datkowych organów regulacyjnych, możliwością zliczania 
im pulsów  pojedynczych dowolnie rozłożonych w  czasie. 
Ponadto przyrząd um ożliw ia:
-  współpracę z różnego rodzaju przetwornikam i przetwa­

rzającymi wielkości nielektryczne na ciąg im pulsów  elek­
trycznych lub na sygnał sinusoidalny,

-  współpracę z różnego rodzaju sterownikam i jak przekaź­
niki, przełączniki stykowe itp. zapewniając prace od 
pierwszej zm iany poziomu,

-  współpracę z urządzeniami rejestrującym i,
-  kluczowanie przebiegu zliczanego w  wybranym  czasie,
-  kontro lowanie wyniku pomiaru,
-  dodawanie w yn ików  pomiaru do siebie przy zliczaniu 

im pulsów,
-  zliczanie im pulsów  w  zadanym przedziale czasu.
Licznik ze wstępnym  ustawianiem  zlicza im pulsy do liczby 
ustawionej na nastawniku, a po zakończeniu zliczania w y ­
twarza sygnały in form acyjne wyjściowe i automatycznie 
powtarza następny cykl liczenia.
Sygnały inform acyjne występujące w  przyrządzie mają 
różny charakter i znacznie rozszerzają m ożliwości wyko­
rzystania licznika w  stosunku do ogólnie spotykanych roz­
wiązań układowych. Sygnały te z wyjść przyrządu można 
użyć do wysterowania układów wykonawczych, które po­
w inny w  odpow iedniej chw ili spowodować uruchom ienie 
lub przerwanie procesu wytwarzania.

BUDOWA

Licznik został wykonany w  oparciu o technikę zliczania li­
czby im pulsów  przez synchroniczny licznik elektroniczny. 
W ykonanie przyrządu całkowicie na obwodach scalonych 
m onolitycznych grupy T T l (głównie produkcji krajowej) 
pozwoliło na uzyskanie przede wszystkim wysokiej nieza­
wodności działania w  szerokim zakresie tem peratur 
O  50°C oraz małych w ym iarów  i małego ciężaru.

prze-

Licznik jest przyrządem bardzo prostym  w  obsłudze. Można 
go mocować w  stojaku lub w  pulpicie sterowniczym. Ste­
rowanie przyrządu może odbywać się bądź bezpośrednio 
ręcznie, bądź poprzez gniazdo w ielostykowe sygnałam i z 
układów centralnego sterowania i kontroli.
Obsługę przyrządu dodatkowo ułatwiają działające w  cza­
sie pomiaru dwie sygnalizacje optyczne: otwarcie bramki 
oraz przepełnienie licznika (dla funkcji przelicznika).

DANE TECHNICZNE 

Parametry wejścia
Polaryzacja przebiegu wejś­
ciowego 

rodzaj polaryzacji 
w ybór polaryzacji

Zakres częstotliwości 
biegu wejściowego 

w  pozycji „w yb ó r polaryzacji 
au to"
współczynnik wypełn ienia 
w  pozycji „w yb ó r po lary­
zacji ręczny"

szerokość im pulsów 
Kształt przebiegu w e jśc iow e -.

g°
w  pozycji „w yb ó r polaryzacji 
au to"

w  pozycji „w yb ó r po lary­
zacji ręczny"
szybkość narastania oby­
dwu zboczy dla przebiegu 
im pulsowego 

W artość międzyszczytowa 
napięcia wejściowego 

dla wejścia A
w  pozycji „  w ybór polaryzacji 
au to"

w  pozycji „w yb u i poiai 
ręczny" 
dla wejścia B 
w  obu pozycjach wyboru 
polaryzacji 2,5 ... 50 V

Impedancja wejściowa 
rezystancja wejściowa 100 kQ
pojemność wejściowa dla 
wejścia A 35 pF
dla wejścia B 20 pF

dodatnia i ujemna 
automatyczny lub ręcz­
ny

10 Hz ...-5 MHz 
0,01

od pojedynczych im ­
pulsów do 5 MHz 
100 ns i 100 ms

im pulsow y lub sinu­
soidalny

im pulsowy

1 V/s

50 mV . . .  2,5 V 

100 mV . . .  2,5 V



’ liczanie liczby impulsów wstępnie ustawionej

t ojemnośc nastawnika 
Rodzaje pracy 

cykl pracy ciągłej 
cykl pracy przerywa 
nej

Zakres czasu przerwy

Kontrola wyniku li 
ćzenia 

przez wskaźnik cy 
(rowy

zakres czasu odczytu 
przez rejestrator 
sygnały informacyjne 
na wyjściach ABCDx 
x 5
sygnał sterujący 
na wyjściu „S d "

Kasowanie wyniku i 
pomiaru 

ręczne 
z zewnątrz

1 ... 99999

zliczanie im pulsów  bez przerw

zliczanie im pulsów  z przer­
wami
1,5 ...9 s regulowany 
me

płyn

od zakończenia zliczania przez 
czas odczytu
1 ... 5 s regulowany płynnie 
po zakończeniu zliczania

kod BCD logika dodatnia

im puls u jem ny o czasie trw a­
nia 1 irs±30%

przyciskiem ,,kasow" 
poprzez wejście „K z”  na gnie- 
żdzie wielostyk.

Sygnał sterujący zmiana poziomu logicznego
,,1" na „0 "

Kasowanie rozpoczętego przez licznik pomiaru 
oraz wyniku zapisanego na wskaźniku może odbywać 
się w  każdym momencie czasowym 
Rodzaje in fo rm acyj­
nych sygnałów w yko­
nawczych 

na wyjściu I 
po zakończeniu 
zliczania im pulsów  
do ustaw ionej liczby im puls dodatni o czasie trwa 

ma 1 (is±30%
na wyjściu II 
podczas zliczania 
im pulsów do u sta w io 
nej liczby 
na wyjściu III 
rozpoczęcie i zakoń­
czenie zliczania im ­
pulsów do ustawionej 
liczby

poziom logiczny ,,1"

im pulsy dodatnie 
trwania 1 (rs±30%

o czasie

Zliczanie liczby impulsów -  przelicznik
Pojemność licznika 105 im pulsów
Sterowanie bramki 

ręczne przyciskiem „s ta rt”  i „s top ';

z zewnątrz poprzez wejścia „s ta rt”  i
„s to p " na gnieździe w ielosty- 
kowym

Sygnały sterujące na
wejściach poziom logiczny „0 "
Sterowanie bramki może odbywać się tak, że jest możliwe 
dodawanie w yn ików  do siebie
Kasowanie wyniku

W ynik pomiaru 

Czas odczytu

Dane ogólne
Odczyt

odbywa się w  sposób podany 
wyżej równocześnie zamyka 
bramkę
określony liczbą odczytaną 
ze wskaźnika
nieograniczony i trwa od zam­
knięcia bramki do skasowania

5-cyfrowy, rzędowy po 
lampach typu NIXI 
13 mmWysokość cyfr 

Sygnalizacja optyczna 
sygnalizacja otwarcia 
bramki
sygnalizacja przepełnienia 
licznika

Wejścia i wyjścia w  przy­
rządzie

wejścia koncentryczne A i B 
wyjścia i wejścia cyfrowe

Parametry sygnałów cyfro­
wych

Napięcie zasilania 
Pobór mocy 
Temperatura otoczenia 
W ym iary zewnętrzne 
Masa

WYPOSAŻENIE NORMALNE

Przewód koncentryczny o długości 1 m zakończony w ty ­
kami typu BNC-50-3/W1 -  1 szt.
Przewód sieciowy -  1 szt.
W tyk 50-stykowy szufladowy -  1 szt.
Bezpieczniki top ikow e Btr20/0315A -  2 szt.
Pokrowiec ochronny -  .1 szt.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zam ówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i prze­
pisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy kierować 
do Biura Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego „M era- 
zet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań, tel. 
69-91-51.

„b ram ka”

„pe fn y "

typ B N C -50-0 /W  
złącze 50-stykowe szuf­
ladowe

jak dla obw odów  scalo­
nych serii TTL standard 
220 V±10% , 50 Hz 
ok. 30 V • A 
5... 40°C
84x292x208 mm 
ok. 3,8 kg

Zastrzega się m ożliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu  
w  związku ze s ta łym i pracam i nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w  1978 r.

W P M  „ W E M A " , W arszaw a 1978. Wyd. I. Nakład 6 200+3000+100  egz. Zam. 749/77/W A/C

W t M A  Druk: W E M A  -  638/77



ZJEDNOCZENIE PRZEM YSŁU  
AUTOMATYKI 

m e r a  I APARATURY POMIAROW EJ 
mwm „M E R A “

PRZEMYSŁOW Y INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
„M E fiA -P iA P “

A l .   202, 02 -222  Warszawa
Tel. 23 -70-81 , te leks 813726 pl

W IE R R P IR P
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SWW
0943-334

TACHOMETRYCZNE STANOWISKO NAPĘDOWO-POMIAROWE 
Typ DMT3

ZASTOSOWANIE

Sfanowisko służy ¡ako wzorcowy napęd do sprawdzania 
charakterystyk różnego typu przyrządów tachometry­
cznych /obrotom ierzy, prędkościomierzy, traktometrów 
prądnic tachometrycznych i t p . / ,  a także w charakterze 
obrotomierza cyfrowego, współpracującego z przetwor­
nikami dotykowymi i bezdotykowymi.

ZASADA D ZIAŁANIA

Układ sterowania i s tab ilizac ji wzorcowych prędkości 
kątowych działa przez porównywanie sygnału wzorco­
wego i sygnału pomiarowego sprzężenia zwrotnego w 
logicznym układzie kombinacyjnym.
Część pomiarowa pracuje na zasadzie z liczan ia  impul­
sów z przetwornika obrotowo-impulsowego w czasie wy­
znaczonym przez generator i wprowadzeniu ich do lic z ­
nika cyfrowego.

BUDOWA

Część napędowa stanowiska ma dwa wyjścia napędowe: 
jedno od strony frontowej, wyposażone w elastyczną 
końcówkę dopasowaną do napędu prędkościomierzy, 
obrotomierzy lub prądnic tachometrycznych, drugie z 
ty łu , w postaci giętkiego wałka umożliwiającego dopro­
wadzenie napędu do odległego miejsca.
Część pomiarowa składa się z kwarcowego generatora 
podstawy czasu, czterocyfrowego odczytu /L E D / z pa­
mięcią oraz możliwością zatrzymania w yniku. Stano­
wisko jest wyposażone w przełącznik sygnału pomiaro­
wego, pozwalający wykorzystać blok pomiarowy zarówno 
do pomiaru prędkości kątowych napędu, jak i do pomiaru 
prędkości kątowych obiektów zewnętrzynch /p rz y  pomo­
cy przetworników obrotowo-impulsowych/. Blok pomia­
rowy ma wyjście w kodzie BCD, umożliw iające rejestro­
wanie wyników pomiarów.

DANE TECHNICZNE

Zakres prędkości kątowych 
napędu obu kierunków 
obrotów
Liczba prędkości kątowych 
wybieranych skokowo 
Niedokładność wzorcowych 
prędkości kątowych 
Maksymalny moment obcią­
żenia
Zakres pomiaru prędkości 
kątowych

Niedokładność pomiaru 
Podstawa czasu 
Wyjście sygnału pomiaro­
wego
Wysokość cyfr /LED /
Zasilanie
Masa

3 0 0 .. .3500 obr/m in 

8

<  0,4%

500 Gem

/ I  . .  .9 7 ? 9 /x — obr/m in

/g d z ie  B -  liczba impul­
sów z przetwornika na 
1 obrót o b iek tu /
4  0,04% ±1 cyfra 
0 ,6  s lub 6 s

w kodzie BCD 
ok . 7 ,4  mm 
220 V , 50 Hz 
o k . 8 ,5  kg

WYPOSAŻENIE

Napędowy wałek g ię tk i d ł .  o k . 1 m -  1 szt. 
Przekładnia zmniejszająca 1:10 -  1 szt.
Przetwornik magnetoindukcyjny typ EMT-ł -  1 szt.

^



Przetwornik fotoelektryczny typ FT-1 -  1 szt. 
Fotoelektryczny przetwornik dystansowy 
typ FT-2 “ 1 szt.
Przetwornik dotykowy typ RT-1 z końców­
kami sprzęgłowymi typ 201, 202 , 2 03 , 2 04 -1 komplet

SPOSÓB ZAM AW IANIA

Zamówienie,opracowane zgodnie zobow iązującym i 
przepisami, należy kierować do Zakładu Doświadczal­
nego Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

"M era-P iap", A l .  Jerozolimskie 202 , 02-222 Warszawa, 
teleks 813726 p l .
Informacji technicznych udziela Zakład Pomiaru Para­
metrów Ruchu te l.2 3 -8 2 -1 6  lub 23-70-81 w . 117

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowoczefriianiem

Karta katalogowa wydana 1977 r.
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KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYKI I POMIARÓW " POLMATIK-METROKIN”
Urządzenia do pomiaru parametrów ruchu SWW

RĘCZNY OBROTOMIERZ CYFROWY "MULTITACHOMETR" 0943-334
Typ DMT-21

W yłączn ik wbudowany w gniazdo stykowe do podłą­
czenia przetworników bezdotykowych powoduje auto­
matyczne wyłączenie przetwornika wewnętrznego, 
współpracującego z wałkiem napędowym.

BUDOWA

M ultitachom etr ma korpus wewnętrzny, w którym u ło - 
żyskowany jest wałek napędowy wraz z tarczą kodową, 
współpracującą z fotoprzekaźnikiem składającym się z 
diody świecącej i fototranzystora. Do korpusu sq zamo­
cowane p ły tk i drukowane z układem elektronicznym 
obrotomierza.
Dwudzielna obudowa wykonana z wysokoudarowego 
tworzywa sztucznego /A B S / jest skręcona za pomocą 
dwóch wkrętów, przy czym do dolnej połowy przykrę­
cony jest wcześniej mechanizm obrotomierza.
Wewnątrz obudowy są wykonane gniazda na cztery 
baterie typu R14 lub akumulatory o identycznych w y­
miarach . Dwa gniazda wtykowe typu magnetofono­
wego / z  w y łączn ik iem / służą do podłączenia prze­
twornika zewnętrznego /g ó rn e / i zasilacza sieciowe­
go /d o ln e /.

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Multitachom etr jest przeznaczony do pomiaru prędko­
ści kątowej wirujących części maszyn i elementów 
¡mechanizmów, zarówno metodą dotykową /z a  pomo­
cą końcówek sprzęgających/, jak i /b e z  dotykową , 
/p rz y  zastosowaniu przetworników w zakresie do 
999 900 o b r/m in /.
Specjalna końcówka sprzęgająca umożliwia zastoso­
wanie multitachometru również do pomiaru prędkości 
lin iowych w zakresie do 1000 m /m in.

ZASADA D Z W A N IA

Multitachom etr działa na zasadzie z liczan ia  i bram­
kowania impulsów generowanych przez przetwornik 
wewnętrzny /fo to e le k tryczn y / -w  przypadku pomia­
ru metodą dotykową lub zewnętrzny -  w przypadku 
pomiaru metodą bezdotykową.
Pomiar prędkości polega na pomiarze częstotliwości 
impulsów, przy czym czas bramkowania dobrano tak, 
że przy 60 impulsach na 1 obrót wałka uzyskuje się 
odczyt bezpośrednio w obr/m in.
Czas bramkowania jest uzyskiwany przez odpowiedni 
podział częstotliwości generowanej przez generator 
stabilizowany miniaturowym oscylatorem kwarcowym. 
Układ elektroniczny obrotomierza zbudowano na ukła­
dach scalonych, a do prezentacji wskazań wykorzy­
stano wskaźniki cyfrowe typu LED / z  diodami świe­
cącym i/. Wbudowana pamięć umożliwia uzyskanie 
stabilnego odczytu bez prezentacji męczącego wzro­
ku procesu z liczan ia .

Zakres pomiarowy 
prędkości kątowych 

przy pomiarze dotykowym 
przy pomiarze bezdotykowym 
/przetw ornikiem  fo to e le k tiy - 
cznym lub elektromagnetycz­
nym /

prędkości lin iowych przy po­
miarze dotykowym

Dokładność
Moment oporów ruchu wałka

W skaźniki

Zasilanie
wewnętrzne

zewnętrzne

5 ..  .9999 obr/m in

1 0 . . .  999 900 obr/m in

0 , 5 . . .  1000 m /m in.

maks. 50 jjN m  
/ 0 , 5 G e m /
4 cyfry LED 0,29*'
/ 7 , 4  m m /
±0,05%  +1 /c y f r a /  
akumulatory N iC d
1,2 V  1,8 Ah lub 
krótkotrwałe 4 o -  
gniwa suche typu 
R14
z sieci 220 V ,
50 Hz lub 110 V ,
60 Hz poprzez za­
silacz Z T - i  / z  prze­
łączn ik iem /



Tolerancja napięcia za­
silania
Podstawa czasu 
Okres powtarzania pomiaru 
Sygnalizacja zbyt niskiego 

napięcia zasilania

Temperatura pracy 
Wytnlary zewnętrzne 
Masa bez akumulatorów 
/ lu b  o g n iw /

¿10%
1 s
1,25 s

zapalają się wszy­
stkie / 4 /  kropki 
dziesiętne na wska­
źnikach
0. ,.50°C
84 x 14ó x 40 mm

0,27 kg

WYPOSAŻENIE NORMALNE

Przetwornik elektromagnetyczny EMT-1 1 szt. 
Przetwornik fotoelektryczny FT-1 1 szt.
Końcówki sprzęgłowe . ...2 0 1 .202 .203 .204  4 szt. 
Zasilacz 220 V , 50 H z /1 10 V , 60 H z/z  p rze łączn i- ' 
k ie m / ZT-1 1 szt.
Przewód z wtykami do (połączenia DMT-21 z ZT-1 
/ d ł .  1 m / 1 szt.
W alizka 1 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

SPOSCB ZAM AW IANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, należy kierować do Zakładu Doświadczal­
nego Przemysłowego Instytutu Autom atyki i Pomiarów 
'"M era- P iap"', A l,Jerozolim skie 202, 02-222 Warszawa.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

/ C \

U w a g a
W dziale DANE TECHNICZNE powinno być: 
Dokładność -j-0 ,05^ -j-1 (cyfra).
Informację tę umieszczono błędnie w pozycji „Zasilanie“ . 
Przepraszamy.

Karta katalogowa wydana w 1976
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