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KONDUKTOMETR PRZENOŚNY 
Typ N 571

SWW
0944-442

ZASTOSOW ANIE

Konduktometr jest przeznaczony do przeprowadzenia szybkich, bezpośrednich pomiarów przewodności elek­
trycznej roztworów wodnych.
Ze względu na swoje parametry znajduje zastosowanie zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i prze­
mysłowych oraz polowych. Może być wykorzystany dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej, energetyki 
cieplnej oraz w przemyśle chemicznym, papierniczym, tekstylnym, przetwórczym itp.
Umożliwia dołączenie rejestratora oraz dodatkowego wskaźnika. Łatwa obsługa, niezawodność dzia łan ia , 
szybki pomiar i bezpośredni odczyt w pS/cm umożliwiają przeprowadzenie pomiarów w każdych warunkach.

ZASADA D ZIAŁAN IA

Elektrody sondy są .zasilane napięciem przemiennym.
Zmiana oporności między elektrodami sondy wywołana zmianą przewodności badanego medium, powoduje 
pojawienie się sygnału elektrycznego.
Odpowiednio wzmocniony i wyprostowany sygnał zasila wskaźnik konduktometru, który jest wywzorcowany 
w pS/cm .

DANE TECHN ICZN E
Zakres pomiarowy 1 . .  .10 000 pS/cm w dziewięciu podzakre-

sach:
podziałka 0 . .  .3  pS/cm x 1; 10; 10^; 10 
podziałka 0 . . .  10 pS/cm x  10“ 1; 1; 10; 10 ;̂ 
103

Uchyb podstawowy 2%



Ręczna kompensacja temperatury 0 .. .7 0 ° C
Współczynnik temperatury <£ = 2 ,1 % /°C
Sygnał wyjściowy 0 .. .1 0 0  jjA
Opprność obciążenia maks. 2 k 6L
Współpraca z sondą o stałej K 0 ,4 ___0 ,6  cm
Korekcja stałej K w granicach 0 ,4 . . . 0 , 6  cm
Częstotliwość generatora

pomiarowego 1000 Hz
Napięcie pomiarowe 0 ,5  V
Zasilanie bateryjne
Czas pracy z 1 kompletem baterii

przy pracy przerywanej ok. 100 h

W YPOSAŻENIE NORMALNE
- Sonda PS-2 zanurzeniowa /na żądanie przepływowa/, 

produkcji "Energopomiaru" w G liw icach .
- Futerał przystosowany do przeprowadzania pomiarów 

w terenie.

SPO S0B ZAM AW IANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy 
kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego, u l.W ie lka 21 , 61-775 Poznań.
Informacji technicznych udziela Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, 
u l. Sflężna, 53-111 W rocław, te l. 510-01 w . 81.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r.

WPM “ WEMA“ . Wargowo 1975. Wyd. 1. Nakład 6500+100 cgz. Zom 
bnjk: Zoktod Matei Poligrafii SIMP-ZORPOT, z .34/75.

1856/74-3 -W/C



ZASTOSOWANIE
Konduktometr jest przeznaczony do przeprowadzania szybkich, bezpośrednich pomiarów konduktancji /p rze­
wodności elektrycznej/ roztworów wodnych.
Ze względu na swoje parametry, ma zastosowanie zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysło­
wych oraz polowych. Może być wykorzystany dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej, energetyki cieplnej 
oraz w przemyśle chemicznym, papierniczym, tekstylnym, przetwórczym, farmaceutycznym, spożywczym itp. 
Łatwa obsługa, niezawodność działania oraz szybki pomiar, bezpośredni odczyt w yS/cm  umożliwiają prze­
prowadzenie pomiarów w każdych warunkach.

SWW
0944-442

KONDUKTOMETR PRZENOŚNY  
Typ M-571

ZASADA D ZIA łAN IA
Do elektrod czujnika konduktometrycznego jest doprowadzone napięcie przemienne o f = 1 kHz. Zmiana 
konduktancji medium znajdującego się między elektrodami czujnika jest transformowana na proporcjonalny 
sygnał elektryczny. Odpowiednio wzmocniony i wyprostowany sygnał zasila wskaźnik konduktometru, który 
jest wywzorcowany w jaS/cm.
Układ elektroniczny jest wyposażony w ręczną regulację:
-  temperaturowy, umożliwiającą uzyskanie wskazań odpowiadających temperaturze odniesienia,tj. 25°C ,
- stałej K/cm / ,  umożliwiającą pomiar konduktywności /przewodności w łaściwej/.

BUDOWA
Układ konduktometru jest zbudowany metodą obwodów drukowanych przy wykorzystaniu układów scalonych. 
Całość mieści się na jednej płytce drukowanej. Elementy regulacyjne znajdują się na płycie czołowej. 
Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i działanie większości związków che 
micznych. Przyrząd ma specjalny uchwyt umożliwiający wygodne przenoszenie. Nakrętki uszczelniające na 
wszystkich wyprowadzeniach niezbędnych do obsługi zapewniają bryzgoszczelność przyrządu. Specjalny fu­
terał stanowiący wyposażenie tlenomierza ułatwia dokonywanie pomiarów w warunkach terenowych.



DANE TECHNICZNE 
Zakres pomiarowy

Uchyb podstawowy
Ręczna kompensacja temperatury

Współpraca z czujnikiem o stałej K

Regulacja stałej K w granicach 
Częstotliwość generatora pomiarowego 
Napięcie pomiarowe 
Zasilanie
Czas pracy z 1 kompletem baterii przy 

pracy przerywanej 
Wyposażeń ie

Masa

1. . .  10000 jaS/cm 
w dziewięciu podzakresach 
skala 0 .S .3  
skala 0 . . .1 0
zastosowanie dwóch skal zwiększa wydatnie 
i ułatwia dokładność odczytu 
¿ 2%
0. . .+ 70°C
współczynnik temp. = 2% /°C 
0 , 4 . . . 1,2 cm np. zanurzeniowa lub prze­
pływowa typu PS-2 prod. ENERGOPOMIAR 
w G liw icach 
0 , 4 . . . 1 ,2 cm 
1000 Hz 
0 ,5  V 
batery jne

ok. 100 h
czujnik PS-2 zanurzeniowy, futerał przysto­
sowany do przeprowadzania pomiarów w terenie 
ok. 1 ,5  kg

SPOSOB ZAMAWIANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego MERAZET, u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 041-23-03.

In fo r m a c je  t e c h n ic z n e
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, u l. Slężna 110/128 ,  53-111 Wrocław, 
telefon 720-21 w . 81.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zwipzku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .

i

W PM "W EMA” . Wofizowo 1975. W yd. I .  Nofelod 8500.100 cgz. Zom. 1325/75-2-W/C 
Druk: Zokłod Poligraficzny W PM “W EM A ". Zam. 122/75



M g n g

ZJED N O CZEN IE PRZEM YSŁU  
AUTOM ATYKI
I APARATURY POM IAROW EJ 
„ M E R A “

W RO CŁA W SKIE PRZED SIĘBIO R STW O  
POM IARÓW  I AUTOM ATYKI ELEK TR O N IC Z N EJ

„ M E R A — ELM A T “  
U L. ŚLĘŻN A  110  12 8 , 5 3 - 3 0 5  WROCŁAW  
TELEFO N  7 2 0 - 2 1 , T E L E K S  0 3 4 -4 8 1

M E R R - E L M f lT
ilil^ Iiililliliillll!

SWW
0944-442

KONDUKTOMETR LABORATORYJNY 
Typ N -572

ZASTOSOW ANIE

Stanowi niezbędne wyposażenie każdego laboratorium chemicznego, badawczego i analitycznego, zarówno 
w instytutach naukowo-badawczych jak i zakładach przemysłowych oraz szkołach i wyższych uczelniach. 
Przeznaczony jest do precyzyjnych pomiarów konduktometrycznych, charakteryzuje się prostotą obsługi 
i bezpośrednim odczytem przewodności w łaściwej.

BUDOWA

Konduktometr składa się z dwóch bloków funkcjonalnych: zasilacza układu pomiarowego i układu kompensa - 
c j i  temperatury. Oba układy zmontowane są na płytkach drukowanych.
Elementy regulacyjne i gniazda wejściowe znajdują się na płycie czołowej. Wyjście na rejestrator oraz prze­
łącznik napięć zasilających umieszczone są na płycie tylnej przyrządu.

ZASADA DZIAŁAN IA

Układ elektroniczny jest zbudowany techniką płytek drukowanych przy wykorzystaniu tranzystorów i obwo­
dów scalonych. Nowoczesne rozwiązanie układowe /zgłoszone do Urzędu Patentowego/umożliwia pomiar 
w szerokim zakresie za pomocą tylko jednego czujnika konduktometrycznego. W zależności od zakresu po­
miarowego układ realizuje automatycznie jedną z dwu konfiguracji pomiarowych, wybierając automatycznie 
częstotliwość pomiarową. '

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy 1 .pScm \ . . l  Scm ' w 13 podzakresach
Podziałka 0 . . .6 0  i 0 .. .1 0 0  działek
Dokładność 1%
Wskaźnik klasy 0 ,5 , o długości podziałki 140 mm



Kompensacja temperatury
0 .. .1 0 0 °C
0 .. .1 0 0 °C

ręczna
automatyczna 

Regulacja współczynnika temperatury 
Regulacja stałej K 
Częstotliwość pomiarowa 
Wymiary zewnętrzne 
Masa

1 ,0 . . . 3 ,0 %/^C /c ią g ła /
0 , 4 . . . 1,2 cm-1 /c iąg ła /
70, 400, 3500 Hz wybierana automatycznie 
350x190x180 mm 
ok. 4 ,7  kg

W YPOSAŻENIE
Czujnik konduktometryczny typu PS-2, produkcji "Energopomiar" G liw ice  
Kompensator temperatury TP Pt 100-201.

SPOSOB ZAMAW IANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy 
kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet", u l. Czerwonej Armii 66/72 , 61 -807 
Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

I n f o r m a c j e  t e c h n i c z n e
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki Elektronicznej "Mera-Elmat", u l. Slężna 110/128, 
53-305 Wrocław, telefon 720-21, teleks 034481,

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego'unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .

WPM 11 WE M A". Warszawo 1975. Wyd. I. Nokłod 8500+100 egz. Zom. 1150/75 -2 -W/C 
Druk: Zokł. Poligraf. WPM “ WEMA” . N . 8500+100. Zom. 105/75



M g n g

ZJED N O CZEN IE PR Z EM YS ŁU  
AUTOM ATYKI
I APARATURY POM IAROW EJ
„ M E R A “

W RO CŁA W SKIE PR ZED SIĘB IO R STW O  
POM IARÓW  I AUTO M ATYKI ELEK TR O N IC Z N EJ

„ M E R A - E L M A T “  
U L. ŚLĘŻ N A  1 1 0 / 1 2 8 , 5 3 - 3 0 5  WROCŁAW  
TELEFO N  7 2 0 - 2 1 ,  T E L E K S  0 3 4 -4 8 1

M E R R E L M R T
i i i im i i i i i i i i i i i u i i

GŁOW ICA ZANURZENIOWA SWW
Typ N-581, N-582 0944"449

ZASTOSO W ANIE

Głowica zanurzeniowa typu N -581 , N-582 przy współpracy z solomierzem /n p .: N-570/ służy do pomiaru 
przewodności elektrycznej roztworów wodnych.
Znajduje zastosowanie w surowych warunkach przemysłowych.
Wytrzymała i trwała konstrukcja głowicy zapewnia c iąg łą , nie wymagającą nadzoru pracę.
Konstrukcja zestawu elektrod pomiarowych umożliwia poprawną i stabilną pracę w roztworach uziemionych 
oraz nieuziemionych. Dzięki wyposażeniu głowicy w czujnik temperatury, wynik pomiaru uniezależniony 
jest od temperatury w jej szerokim zakresie . Umożliwia to proste przeliczenie przewodności właściwej w
yS/cm  na stężenie w mg N aC I/1 , eliminując kłopotliwe przeliczenia tabelaryczne.

ZASADA D ZIAŁAN IA

Badany roztwór, przepływając przez głowicę, wypełnia przestrzeń między elektrodami.
Rozstaw elektrod oraz ich wymiary są wielkościami ściśle określonymi i charakteryzują parametr "K " - sta­
łą głowicy w cm‘ L  Zmiana stężenia badanego roztworu powoduje zmianę oporności roztworu znajdującego 
się między elektrodami.

BUDOWA
Głowica jest wykonana ze stali nierdzewnej 1H18N9T.
Zestaw dwóch cylindrycznych stalowych elektrod odizolowanych od siebie wkładką teflonową, gdzie w e lek ­
trodzie wewnętrznej zalany jest czujnik temperatury, stanowi hermetyczny blok.
Elektrody mają boczne otwory, które pozwalają na całkowite wypełnienie głowicy badanym medium, d z ię ­
k i czemu uzyskuje się poprawne i stabilne wskazania.
Głowica może pracować jako zanurzeniowa lub przepływowa przy zastosowaniu naczynia przepływowego. 
Przewód do połączenia głowicy z solomierzem jest wyprowadzony z nakrętki mocującej zestaw elektrod, po­
przez szczelny d ław ik .
Długość przewodu wynosi 10 m.
Naczynie przepływowe jest wykonane ze stali nierdzewnej 1H18N9T.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj zanurzeniowa
Stała K

N-581 K = 0,228 cm"1
N-582 K = 0,0228 cm-1

Liczba elektrod 2
Materiał elektrod stal nierdzewna 1H18N9T
Temperatura pracy maks. 100°C
Czujnik temperatury termistor NTC

R25 1=5 10 k £2* 2
Maksymalny przepływ /c iśn ien ie / 100 I / h / 4  kg/cm
Odległość głowicy od solomierza maks. 50 m
Masa ok. 0 ,5  kg

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

- Solomierz przemysłowy typu N-570 prod. WPPIAE "MERA-ELMAT"
- Naczynie przepływowe



Głowica zanurzeniowa typu N -582 

Gniazdo do mocowania głowicy typu N-581 lub N“ 582

'\

Głowica zanurzeniowa typu N “582 lub N-581 
w naczyniu przepływowym

SPOSOB ZAM AW IANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu .Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego MERAZET u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, te l. 610-51.

I n f o r m a c j e  t e c h n i c z n e
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów Î Automatyki Elektronicznej MERA-ELMAT ,  A l .  Młodej Gwardii I c ,  
51-608 Wrocław, telefon 81-081, w . 278.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .
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I r n a  WPM "W EM A " .  W arizowo 1975. W yd . | .  Nokłod 8500+100 c g z . Zom . 1 1 0 4 /75 -2 -W /t
P " * *  Druk: Zakład  Po lig rofîczny WPM "W EM A " .  Zom . 261/75



ZASADA DZIAŁAN IA

Działanie pH -metru polega na pomiarze potencjału elektrody szklanej, zanurzonej w badanym roztworze, 
względem elektrody odniesienia. Napięcie elektrod jest podane na wejście wzmacniacza prądu stałego, zbu­
dowanego na tranzystorze poiowym. Miernik wychyłowy wskazujący prąd tranzystora jest wyskalowany w 
jednostkach pH i mV.

BUDOWA

Zastosowany w przyrządzie wzmacniacz prądu stałego jest wykonany techniką obwodów drukowanych. W 
obwodach wejściowych przyrządu użyto materiałów izolacyjnych o składzie chemicznym opartym na teflo­
nie, co łącznie z zastosowaniem tranzystora polowego w układzie wzmacniacza prądu stałego, pozwala u- 
zyskać rezystancję wejściową wzmacniacza ok. 10' 2 5?. . Dwumiejscowe ustawienie wskazań punktu zerowe- , 
go umożliwia rozszerzenie zakresu mierzonego napięcia. Zastosowanie wzmacniacza prądu stałego w ukła­
dzie pojedynczego stopnia, zbudowanego na tranzystorze poiowym, zapewnia dużą stabilność ze ra , pozwa­
la jącą  na dołączenie rejestratora wyników. Zmiany nachylenia charakterystyki /m V/pH/ zastosowanej e lek­
trody szklanej są wyrównywane za pomocą układu kompensacji termicznej, regulowanego ręczn ie . Przyrząd 
jest wyposażony we wskaźnik c liniowości 0 ,5 % ,dzięki czemu uzyskuje się dużą dokładność pomiaru.

SWW
0944-433

ZASTOSOW ANIE

Tranzystorowy pH-metr przenośny pozwala na szybki pomiar potencjału elektrycznego oraz wykładnika a k ­
tywności jonów wodorowych /p H / za pomocą elektrod. Zastosowanie baterii zasila jącej o dużej trwałości 
uniezależnia pracę przyrządu ad obecności sieci zas ila jące j, co znajduje swoje odbicie w zwiększonej 
przydatności przyrządu. Jest on stosowany w wielu dziedzinach różnych branż przemysłowych, w laborato­
riach oraz w warunkach pcjowych. Jest przystosowany do współpracy z elektrodą kombinowaną oraz od­
dzielnymi elektrodami: pomiarową i odniesieniową.

pH-METR PRZENOŚNY 
Typ N-511*

x  produkowany na licenc ji firmy "Poiymetron" -  Szwajcaria



Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i działanie większości związków 
chemicznych. Przyrząd ma specjalny uchwyt umożliwiający wygodne przenoszenie. Nakrętki uszczelnia ją­
ce na wszystkich wyprowadzeniach niezbędnych do obsługi zapewniają bryzgoszczelność przyrządu.

DANE TECHNICZNE 
Zakres pomiarowy pH

Zakres pomiaru mV

Zakres kompensacji termicznej nachylenia charakterystyki 
mV/pH 

Dokładność pomiaru 
Powtarzalność pomiaru 
Dopuszczalna rezystancja elektrod 
Zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia 
Wejście

0 . . . 1 4  pH /O ,I pH odpowiada jednej 
działce ska li/
4700 mV /2C mV odpowiada jednej d z ia ł­
ce ska li, punkt zerowy znajduje się w 
środku ska li/
+1400 m V / w  przypadku przesunięcia punk­
tu zerowego/

Wyjście

Odczyt

Zasilanie 
Trwałość baterii 
Wymiary
Masa /łączn ie  z baterią/

o . . . i o c r c
lepsze niż 0,1 pH lub +10 mV 
lepsza niż 0 ,05 pH lub +5 mV 
maks. 1000 M S I 
-5 ...+ 4 0 °C
gniazdo koncentryczne służące do podłą­
czenia sondy szklanej 
gniazdo służące do podłączenia elektrody 
odniesienia
gniazdo wyjściowe służące do podłączenia
rejestratora /500 SZ 5 pA/pH
wskaźnik liniowości 0 ,5%  i długość skali
1 10 mm
2 baterie /2xó ,75  V /
ok. 1000 h pracy przerywanej 
98x145x240 mm
1,6 kg

W YPOSAŻENIE

Wyposażenie podstawowe
- elektroda kombinowana w osłonie z tworzywa sztucznego, do pomiaru pH / 0 . . .  12 pH, 5 . . . 6 0  C /.
Wyposażenie dodatkowe
fu tera ł.

U w a g a .  Dostawa innych elektrod bezpośrednio od producenta/np. "Energopomiar" G liw ic e / .

SPOSÖB ZAM AW IANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu,należy k ie ­
rować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet" 61-775 Poznań, u l. W ielka 21.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1974 r .
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PEHAMETR PRECYZYJNY  
Typ N -5 1 2 *

SWW
0944-432

ZASTOSOWANIE
Pehametr służy do dokładnych pomiarów potencjału 
"redox" oraz wykładnika aktywności jonów wodoro­
wych /pH / w roztworze wodnym. Przyrząd znajduje 
zastosowanie głównie w laboratoriach pomiarowych. 
Jest przystosowany do współpracy z elektrodą 
kombinowaną, oddzielnymi elektrodami: pomiarową 
i odniesieniową oraz elektrodami jonoselektywnymi.

ZASADA DZIAŁANIA
Działanie pehametru na pomiarze potencjału elektro­
dy szklanej, zanurzonej w badanym roztworze, 
względem elektrody odniesienia. Napięcie elektrod 
jest podane na wejście wzmacniacza prądu stałego, 
a prąd wyjściowy wzmacniacza jest wskazywany przez 
miernik wychyłowy, wyskaiowany w jednostkach 
pH i mV.
Bardzo dużą dokładność pomiaru uzyskano przez 
połączenie dwóch metod pomiarowych- metody 
częściowej kompensacji oraz metody bezpośredniego 
wskazania wartości przekraczającej część skompen­
sowaną o 1,4 pH.

BUDOWA
Pehametr jest wykonany techniką obwodów drukowa­
nych, z wykorzystaniem elementów półprzewodniko­
wych jako elementów czynnych. Składa się on 
z trzech bloków funkcjonalnych: zasilacza , wzmac­
niacza wyjściowego oraz części regulacyjnej. 
Wzmacniacz wejściowy jest wzmacniaczem prądu 
stałego z przetwarzaniem, przy czym jako elementy

^Produkowany na licencji firmy " Polymetron" - 
-Szwajcaria

1 0 ...3 5 °C  
- 5 . . ,+40°C 
I I 0/127/220 V £10%,,
5 0 . . . 6 0  Hz 
ok. 5 W
350x1 90x180 mm 
ok. 4 ,7  kg

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1. Elektrody:

a /  elektrody produkowane prz.eŁ "Energopomiar" 
w G liw icach
-elektroda szklana SP-2G1

Zakres pomiaru pH 

Podzakresy

Zakres pomiaru mV

Dokładność pomiaru 
w warunkach odnie­
sienia
Rezystancja wejściowa 
Zakres kompensacji 
termicznej

Odczyt 
wskaźnik liniowo­
ści
długość podziałki 

Temperatura 
pracy 
otoczenia 

Napięcie zasilania

Moc pobierania. 
Wymiary zewnętrzne 
Masa

0 . . . 1 4  pH/0, 1 pH odpowia­
da jednej działce skali 
miernika/
14 podzakresów o szerokości
1,4 pH / 0 ,01 pH odpowia­

da jednej działce skali 
miernika/
0 . . . 1 4 0 0  mV /10 mV odpo­
wiada jednej działce skali 
miernika/
14 podzakresów o szerokości 
140 mV
/ I  mV odpowiada jednej 
działce skali miernika/
±0,1 pH lub ±1 mV

ok. ł o ’ %
0 ...+ 1 0 0  C / z  dopasowa­
niem nachylenia charakte­
rystyki 90. . .1 0 0 % /

0 ,5%
150 mm

przetwornikowe zastosowano w nim diody pojemno­
ściowe /częstotliwość 100 kH z/. Wzmacniacz jest 
zbudowany jako oddzielny miniaturowy moduł, 
zawierający 2 płytki drukowane. Pehametr ma 
ręczną kompensację temperaturową zmian nachyle­
nia charakterystyki /m V/pH/, realizowaną za po­
mocą potencjometru. Przyrząd odznacza się dużą 
tabilnością wskazań oraz stałą gotowością do pomia­

ru. Jest wyposażony w precyzyjny wskaźnik o lin io­
wości 0 ,5 ,  długości skali 150 mm.
Przyrząd ma zaciski służące do podłączenia 
rejestratora.

DANE TECHNICZNE



-elektroda kalomelowa KP-201 
-elektroda kombinowana SAgP-201 
-elektroda platynowa Pt-201 
-kompensator temperatury P t-100/pehametr 
N517/ których dystrybutorem jest Centrala 
Techniczna, Warszawskie Biuro Sprzedaży, 
u l . Flory 9 , 00- 586 Wdrszawa; 

b/ elektrody jonoselektywne produkcji Radelkls 
WRL oraz Forschungs-instltut Melsberg NRD, 
których dystrybutorem jest BZSPK "M erazet", 
/adres jak n iże j/ .

U w a g a .  Pehametry sq wyposażone w zamienniki 
gniazda pomiarowego, umożliwiające stosowanie 
elektrod z wtykiem Radelkls/m ikro/ oraz z wtykami 
bananowymi /elektrody metalowe/.
2 . Roztwory wzorcowe 4 ,0 0 ; 6, 88; 9,22 j .  pH

0 dokładności ±0 ,02 pH, których producentem
1 dystrybutorem jest Okręgowy Urząd M iar, 
u l. Kościuszki 19, 61-893 Poznań

3 Titrometr T R I , którego producentem jest WPPIAE 
"M era-Elm at", a dystrybutorem - BZSPK "Merazet" 
/adres jak n iże j/ .

4 . Rejestratory typu OH814/1 /prod. Radelkls/
I typu TZ21S /prod. CSRS/, których dystrybutorem 
jest BZSPK "Merazet" /adres jak n iże j/

W YPOSAŻENIE NORMALNE
Elektroda kombinowana do pomiaru pH /0 . . .12 pH,
5 . . . 60°C /
Statyw z uchwytem do elektrod 

SPOSOB ZAMAWIANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu 
Pomiarowo- Kontrolnego "Merazet", 
u l. Czerwonej Armii 66/72 ,  61-807 Poznań, 
t e l. 610-51

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1976 r . 
Zastępuje kartę wydaną w 1975 r .

WPM " W E fM "  W argowo 1976. W y d .l .  N okład 6500+100 « g z . Z o m . 1 6 6 9 /75 -2 -W /C  
Druk: Z  okład Po lig ra ficzny WPM “ WE M A " . Zom . 517/76



ZJED N O CZEN IE PRZEM YSŁU  
AUTOM ATYKI 

m e r o  I APARATURY POM IAROW EJ 
„ M E R A “Ü

W RO CŁA W SKIE PRZED SIĘB IO R STW O  
POM IARÓW  I AUTO M A TYKI ELEK TR O N IC Z N EJ

„ M E R A - E L M A T “  
U L. ŚLĘŻN A  110  12 8 , 5 3 - 3 0 5  WROCŁAW  
TELEFO N  7 2 0 - 2 1 ,  T E L E K S  0 3 4 -4 8 1

M E R R - E L M R T
i i i im ii i i iu i i i i i i i i i

PEHAMETR UNIWERSALNY SWW
T y r  n - 5 1 2 2  0 9 4 4 - 4 3 2

ZASTOSOWANIE
Pehametr jest przeznaczony do dokładnych pomiarów pH i mV w warunkach laboratoryjnych, a ponadto przy­
stosowany do miareczkowań potencjometrycznych. Wyposażony jest w regulowane /od 400 do 900 mV/ 
źródło napięcia polaryzacji elektrod do miareczkowań metodą "dead stop". Szeroki zakres pomiaru napię­
cia / O . . .±2600 mV/ w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie miareczkowań.

ZASADA D Z IA łA N IA
Potencjał elektrod zanurzonych w badanym roztworze jest doprowadzony na wejście wzmacniacza prądu sta­
łego z przetwarzaniem na diodach pojemnościowych. Dużą dokładność pomiaru uzyskano stosując metodę 
częściowej kompensacji. Kompensację zmian temperaturowych elektrody skojarzoną z kompensacją zm niej­
szonej sprawności elektrody realizuje się zmieniając wartość oporności w obwodzie sprzężenia zwrotnego.

BUDOWA
Pehametr składa się z następujących bloków funkcjonalnych: zasilacza , wzmacniacza wejściowego stanowią­
cego oddzielny moduł, części regulacyjnej i układu kompensacji. Całość jest zmontowana na jednej płytce 
drukowanej. Stabilna obudowa, wyposażona w statyw z uchwytem do elektrod, zapewnia łatwe organizo­
wanie stanowiska pomiarowego.

DANE TECHNICZNE 
Zakres pomiaru PH

zgrubny 0 . . . 14 pH
dokładność *0 ,1  pH

dokładny A 2 ,8  pH 0. . . 1 4  pH
dokładny +- ° .®  P«



Zakres pomiaru mV 
zgrubny

dokładnoSć 
zgrubny przesunięty 

dokładnoSć 
dokładny A  280 mV 

dokładnoSć 
Odczyt

Rezystancja wejSciowa 
Zakres kompensacji temperatury
Zakres dopasowania nachylenia charakterystyki elektrody 
Kalibracja
WyjScie na rejestrator
Zakres regulacji napięcia polaryzacji elektrod 
Napięcie zasilania 
Moc pobierania 
Masa

W YPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Elektroda kombinowana SAgP201 / O , . . 1 2  pH, 60°C /
Roztwory wzorcowe 4 ,00;  6 , 88; 9,22 j.pH +0,02 
Statyw z uchwytem do elektrod 
Zamienniki gniazda szt, 2

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 
Elektrody
a /  elektroda szklana SP201 lub SP209, 

elektroda kalomelowa KP201, 
elektroda kombinowana SAgP201, 
elektroda platynowa Pt201, 
produkcji "Energopomiar" G liw ic e , których dystrybutorem jest Centrala Techniczna - Warszawskie Biuro 
Sprzedaży, u l. Flory 9 , 00-586 Warszawa 

b/ elektrody jonoselektywne produkcji Radelkis - WRL oraz produkcji Forschungsinstitut Meisberg - NRD; 
dystrybutorem jest Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "M erazet"; u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

U w a g a .  Pehametry są wyposażone w zamienniki gniazda pomiarowego, umożliwiające stosowanie elektrod 
z wtykiem Radelkis /m ikro/ oraz z wtykami bananowymi /elektrody metalowe/.
Roztwory wzorcowe
Producentem i dystrybutorem roztworów wzorcowych 4 ,00 ;  6 , 88; 9,22 j.pH o dokładności jH),02 pH jest 
Okręgowy Urząd M iar, u l. Kościuszki 19, Poznań.
Titrometr TR-1 produkcji WPPiAE "Mera-Elmat"; dystrybutorem jest Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrol­
nego "Merazet”; u l. Czewonej Armii 66/72 ,  61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

Rejestratory
Typ OH814/1 Radelkis - WRL 
Typ TZ21S - CSRS
- dystrybutorem jest Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet"; u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

SPOSOB ZAMAW IANIA
Zamówienia zawierające pełną nazwę i typ wyrobu należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kon­
trolnego “ Merazet"; u l. Czerwonej Armii 66/72, ć'1 -807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zwipzku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .

3 2 ł  h  6
I c L io  WPM "WEMA“ . Worszowo 1975. Wyd. 1. Nok fad ,8500+100 egz. Zom. 1150/75-2-W/C
B 2 S Ł  Druk: Z akł. Poligraf. WPM "W EM A". N . 8500+100. Zam. 105/75

0 ...+ 14 00  mV 
+10 mV 
0 ...+ 26 00  mV 
+10 mV 
0 ...+ 1400  mV 
+2 mV
wskaźnik klasy 0 ,5  o długości podziałki 
150 mm 
ok. 1013«
0 .. .1 0 0 °C  /ręczna/
9 0 ...1 0 0 %
+150 mV
5 mA/ Rmax = 1 ' 2 /
4 00 . . .9 0 0  mV
110/127/220 V +10%, 50 Hz 
5 W 
4 ,7  kg
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ZJED N O CZEN IE P fiŻ EM Y S tU  
AUTOM ATYKI
I APARATURY POM IAROW EJ 
„ M E R A "

W RO G tA W SKIE PRZED SIĘB IO R STW O  
POM IARÓW  I AUTOM ATYKI ELEK TR O N IC Z N EJ

J E R A - E L M A r  
OL. ŚLĘ2 H A  1 1 0 /1 2 8 , 5 3 -1 1 1  WROCLAW  
TELEFO N  1 2 0 -2 1 , T E L E K S  0 3 4 -4 8 1

M S R B E L M R T
l l l l ^ l i i l i l l l l l l l l l l ł

PEHAMETR CYFROWY 
Typ N-517

SWW
0944-432

miniaturowy moduł, część regulacyjna elementów 
sprzężenia zwrotnego oraz zasilacz .
Elementy są zamontowane na wspólnej płytce drukowa­
nej.  Całość jest umieszczona w obudowie umożliwia­
jące! zmianę położenia przyrządu o 15 względem 
poziomu.

DANE TECHNICZNE
O . . .  14 pH

ZASTOSOWANIE
Pehametr służy do dokładnych pomiarów pH i potencja­
łu "redox" oraz do miareczkowań potencjometrycznych 
metodą "dead stop".
Przyrząd jest przeznaczony do jednorazowych lub 
ciągłych pomiarów pH i potencjałów "redox", umożli­
wia analogową/wyjście na rejestrator/ i cyfrową 
/wyjście cyfrowe w kodzie BCD/ rejestrację wyników. 
Pehametr jest przystosowany do współpracy z elektrodą 
kombinowaną, oddzielnymi elektrodami: pomiarową 
i odniesieńiową, z elektrodami platynowymi do mia­
reczkowania oraz elektrodami jonoselektywnymi.

ZASADA DZIAŁANIA
Potencjał ogniwa pomiarowego jest doprowadzony do 
wzmacniacza wejściowego prądu stałego z przetwarza­
niem na diodach pojemnościowych. Kompensacja 
zmian temperaturowych nachylenia charakterystyki 
elektrody jest realizowana potencjometrem/kompen- 
sacja ręczna/ lub czujnikiem oporowym /kompensacja 
automatyczna/, włączonymi w obwód sprzężenia 
zwrotnego wzmacniacza. Kalibrację pehametru na 
roztwory wzorcowe oraz korekcję potencjału "izo" 
elektrody realizuje się przez włączenie w szereg w obwód 
wejścia i wyjścia potencjometrów kompensujących. 
Zmniejszoną sprawność elektrody kompensuje się 
zmianą oporności w obwodzie wyjściowym wzmacnia­
cza . Sygnał wyjściowy wzmacniacza mierzony jest 
woltomierzem cyfrowym wyskalowanym w pH i mV.

BUDOWA
Pehametr składa się z dwóch zasadniczych części: 
cyfrowej i analogowej. Część cyfrową stanowi wolto­
mierz cyfrowy. Na część analogową składają się: 
wzmacniacz wejściowy zbudowany jako oddzielny

Zakres pomiaru mV 0 ±1999 mV
Dokładność pomiaru + +w warunkach odniesienia - 0,01 oH i -1 mV 

dla zakresu: 0 . . . 1 4  pH
0. . .  j;14UU mv

Zakres kompensacji
temperatury o

ręczna 0... 100 c
automatyczna 0 . . .  100°C/P t-100/

Kompensacja zmniejszonej
sprawności elektrod 9 0 . . .  100%
Kalibracja zera 4 , . . . .  10 pH
Kompensacja potencjału

±100 mV"Utzo"
Napięcie polaryzacji

ok. 700 mVelektrod
Odczyt cyfrowy ze wskaźni­

kiem polaryzacji
Wyjścia rejestracyjne

cyfrowe w kodzie BCD
analogowe na rejestrator 0 ,5  mA/ 

/pH
Rmax_  Ly ^

Temperatura pracy 5 . . .  40 C
Napięcie zasilania 220 lub 110 V + 10%,

50 Hz
Pobór mocy 18 V -A
Wymiary zewnętrzne 84x292x250 mm
Masa 4 ,5  kg

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1. Elektrody:

a /  elektrody produkowane przez "Energopomiar" 
w G liw icach :

-elektroda szklana SP —201 
-elektroda kalomelowa K P-201 
-elektroda kombinowana SAgP-201 
-elektroda platynowa Pt —201
-kompensator temperatury Pt-100 /pehametr N517/ 
których dystrybutorem jest Centrala Techniczna, 
Warszawskie Biuro Sprzedaży, u l. Flory 9 ,
00-586 Warszawa;



b/ elektrody jonoselektywne produkcji Radelkis 
/WRL oraz Forschungsinstitut Meisberg NRD, 
których dystrybutorem jest BZSPK "Merazet" 

/adres jak n iże j/ .
Uwaga. Pehametry sq wyposażone w zamienniki 
gniazda pomiarowego, umożliwiające stosowanie 
elektrod z wtykiem Radelkis /m ikro/oraz 
z wtykami bananowymi /elektrody metalowe/,

2 . Roztwory wzorcowe 4 ,00 ; 6, 88;  9,22 j .  pH o do­
kładności +0,02 pH, których producentem
i dystrybutorem jest Okręgowy Urząd M iar, 
u l. Kościuszki 19, 61 -893 Poznań.

3 . Titrometr TRI ,  którego producentem jest WPPiAE 
"Mera-Elmat", a dystrybutorem - BZSPK 
"Merazet" /adres jak n iże j/ .

4 . Rejestratory typu OH814/1 /prod. Radelkis WRL/
I typu TZ21S/prod. CSRS/, których dystrybutorem 
jest BZSPK "Merazet" /adres jak n iże j/ .

W YPOSAŻENIE NORMALNE
Elektroda kombinowana SAgP-201 
Kompensator temperatury Pt-100 
Zamiennik gniazda z opornikiem 
Roztwory wzorcowe 4 ,00 ; 6, 88; 9,22 j .  pH 
Statyw z uchwytem do elektrod 
Oporniki do miareczkowań 4 szt.

SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zawierające pełną nazwę i typ wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo- 
Kontrolnego "Merazet", u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, te l. 610-51.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1976 r. 
Zastępuje kartę wydaną w 1975 r.

j j i i ü  WPM “W EW ." Wargowo 197A. W yd .I. Nokład 8500t)00 «gz. Zorn. 1669/75- 2 -  W/C 
“  Drak: Z okład Poligraficzny WPM "WEM«i". Zom. 517/7«
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M EH R

ZJED N O CZEN IE P R ZEM YŚLU  
AUTOM ATYKI
I APARATURY POM IAROW EJ 
J E R A “

W RO CŁA W SKIE PR ZED SIĘB IO R STW O  
POM IARÓW  I AUTO M A TYKI ELEK TR O N IC Z N EJ

„ M E R A - E L M A T “  
U L. ŚLĘŻN A  1 1 0  12 8 , 5 3 - 3 0 5  WROCLAW  
TELEFO N  1 2 0 - 2 1 ,  T E L E K S  0 3 4 -4 8 1

M E R R E L M f l T

SWW
0944-432

PEHAMETR STANDARDOWY 
Typ N -5123

ZASTOSOW ANIE
Pehametr jest prostym w obsłudze, lekkim przyrządem pomiarowym, umożliwiającym szybkie pomiary w ar­
tości pH i potencjałów "redox". Ma wyjście do polaryzacji elektrod dla miareczkowań amperometrycznych. 
Jest przeznaczony do pracy w laboratoriach przemysłowych. Może być stosowany do pomiarów ciągłych.

ZASADA DZIAŁANIA
Potencjał elektrod pomiarowych zanurzonych w badanym roztworze jest doprowadzony na wejście wzmacnia­
cza prądu stałego z wejściem na tranzystorze polowym.
Elementy sprzężenia zwrotnego zapewniają odpowiednie wzmocnienie napięcia, a przy pomiarach pH pozwa­
lają ponadto na kompensację zmian temperaturowych i kompensację zmniejszonej sprawności elektrod.

BUDOWA
Przyrząd składa się z następujących bloków funkcjonalnych: zasilacza , wzmacniacza wejściowego i elemen­
tów regulacyjnych.
Całość jest zmontowana na jednej płytce drukowanej.
Przyrząd jest wyposażony we wskaźnik klasy 0 ,5  o długości podziałki 150 mm. Ma obudowę z tworzywa 
sztucznego.

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiaru pH 
Zakres pomiaru mV 
Dokładność pomiaru

0____14 pH
0 ...+ 14 00  mV 
+0,1 pH 
+10 mV



Zakres kompensacji temperatury 
Kalibracja zera 
Rezystancja we j Sc i owa 
Napięcie polaryzacji elektrod 
Wyjście na rejestrator 
Napięcie zasilania 
Moc pobierana 
Masa

0 .. .1 0 0  C /ręczna/
2 . . . 1 2  pH
ok. 10l2 ffi
ok. 650 mV
5 mA /Rmax = 1,2  k ty
220 V , ±10%, 50 Hz
4 W
1,5 kg

W YPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Elektroda kombinowana SAgP 201 / 0 . . . 1 2  pH, 60°C / 
Roztwory wzorcowe 4 ,00 ;  6, 88; 9 ,22  j.pH  +0, 02

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 
Elektrody
a /  elektroda szklana SP201, 

elektroda kalomelowa KP201, 
elektroda kombinowana SAgP201, 
elektroda platynowa Pf201,
produkcji "Enetgopomiar" G liw ic e , których dystrybutorem jest Centrala Techniczna - Warszawskie Biuro 
Sprzedaży, u l. Flory 9 , 00-586 Warszawa, 

b / elektrody jonoselektywne produkcji Radelkis -WRL oraz produkcji Forschungsinstitut Meisbetg - NRD; 
dystrybutorem jest Biuro Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet" ;  u l. Czerwonej Armii 66/72,
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

U w ag a .  pehametry są wyposażone w zamienniki gniazda pomiarowego umożliwiające stosowanie elektrod 
z wtykiem Radelkis /m ikro/ oraz z wtykami bananowymi /elektrody metalowe/.

Roztwory wzorcowe
Producentem i dystrybutorem roztworów wzorcowych 4 ,0 0 ; 6 , 88; 9 ,22 j.pH  o dokładności ±0,02 pH jest 
Okręgowy Urząd Miar u l. Kościuszki 19, Poznań.
Titrometr TR-1 produkcji WPPiAE "Mera-Elmat"; dystrybutorem jest Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kon - 
troinego "M erazet"; u l. Czerwonej Armii 66/72 , 61-807 Poznań, telefon 610^51, teleks 0412303.

Rejestratory
Typ OH814/1 Radelkis -  WRL 
Typ TZ218 -  CSRS
-dystrybutorem jest Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego, "M erazet"; u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

SPOSOB ZAMAW IANIA
Zamówienia zawierające pełną nazwę i typ wyrobu należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kon- **•
trolnego "M erazet"; u l. Czerwonej Armii 66/72, 61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .

IIX JQ  WPM "W EMA". Worszowo 1975. Wyd. I. Nokłod 8500+100 egz. Zam. 1150/75-2-V//C
P S :  Druk: Zakł. Poligraf. WPM "W EM *". N . 8500+100. Zam. 105/75
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GŁOW ICA PH/REDOKS 
Typ N554

RODZAJE. W YKO NAŃ
Głowica jest wykonywana w trzech wersjach: 
wersja 1 — głowica wkręcona w otwór gwintowany 

-  M 22xl5 — 6H, 
wersja 2 — głowica z kołnierzem mocowana za pomocą 

śrub,
wersja 3 — głowica nakręcana na króciec gwintowany 

z gwintem M27xl ,5  — 6 g .

W YPOSAŻENIE
W głowicy mogą być zabudowane następujące elektrody 
według wyboru zamawiającego:
A . W zakresie temperatur 5 . . .  60 C

— elektroda kombinowana S Ag P —201
— elektroda pomiarowa SP—201/0—12 pHX
— elektroda pomiarowa SP—201/0—14 pHX
— elektroda odniesieniowa KP-201

B. W zakresie temperatur 5 . . .  90°C
— elektroda pomiarowa SP —201T/0 — 12 pH
— elektroda pomiarowa SP-201T/0-14 pH 
-elektroda pomiarowa /platynowa/ PtP-201
— elektroda odniesieniowa KP-201 T ,
—kompensator temperatury TP — Ptl 00 —201X

Stosowane elektrody są produkowane przez "Ener- 
gopomiar"— G liw ice . Inne typy elektrod użytkownik 
zamawia bezpośrednio u producentów elektrod /k ra jo ­
wych lub zagranicznych/.
Elektrody powinny spełniać następujące wymacania: 
średnica 12 mm - 0 , 5  mm
głębokość zanurzenia ok. 120 mm —5 mm
Następujące typy elektrod z importu firmy "Polymetron" 
/Szw ajcaria/ są odpowiednikami elektrod krajowych:
— elektroda pomiarowa 8404 zamiast SP-201 i SP-201 T ,
— elektroda odniesieniowa 8422 zamiast KP-201 i KP-201 T.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
W razie użycia elektrody odniesieńiowej / z  końcówką 
dopływową/ lub kombinowanej /z  końcówką dopływową/ 
pożądane jest zastosowanie zbiornika K C I.

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE /przy zestawie 
głowic/
— Przetwornik pomiarowy pH N5141,
— przetwornik pomiarowy redoks N5142,
— przetwornik pomiarowy pH“ i redox N513,
— przełącznik 6 -kanałowy pH N5143,

Elektrody z zestawu standardowego.

ZASTOSOWANIE ,
Głowica służy do zamocowania pojedynczej elektrody 
pehametrycznej. Jedna głowica typu N554 z elektrodą 
kombinowaną lub zestaw dwu albo trzech głowic typu 
N554 mogą służyć do pomiarów wskaźnika aktywności 
jonów wodorowych pH lub potencjału oksydacy¡no-re­
dukcyjnego w warunkach przemysłowych.
Głowica jest przystosowana do wmontowania w zbiorni­
ku lub rurociągu.

BUDOWA
Głowica składa się z korpusu, osłony elektrody dolnej 
i dławika mocującego elektrodę oraz osłony górnej w 
dwóch wykonaniach:
1 — o średnicy większej — dla elektrod odniesieńiowych 
lub kombinowanych / z  końcówką dopływową/,
2 — o średnicy mniejszej — dla elektrod pozostałych. 
Osłona górna jest wykonana z winiduru; pozostałe e le ­
menty ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 
1H18N9T. Elektroda jest mocowana w dławiku poprzez 
dokręcenie nakrętki kontrującej, ściskającej z kolei 
pierścień uszczelniający. Pierścień uszczelniający jest 
wykonany z gumy odpornej na działanie olejów, kwa­
sów i zasad, wody morskiej oraz wody gorącej. Otwory 
w osłonie dolnej umożliwiają swobodny przepływ mie­
rzonej cieczy wokół elektrody.

DANE TECHNICZNE
Ciśnienie maksymalne 1 atm
Maksymalna temperatura
/zależna od elektrod/ 90°C
Pozycja pracy pionowa /dopuszczalny

kąt pochylenia — 30°/ 
Masa ok. 0 ,4  kg



— elektrody pH i redoks produkcji "Energopomiar" G l i ­
wice według specjalnych uzgodnień z ich producen­
tem.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienie opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu 
Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet" u l. Czerwonej 
Armii 66/72, 60-967 Poznań, te l. 69-91 “ 51, 
teleks 0412303.
Oznaczenie głowicy powinno zawierać nazwę, typ i 
wyposażenie w elektrodę, np: głowica zanurzeniowa 
N554 z elektrodą SP—201/0 —12 pH.
U w a g a :  przy tworzeniu układu do pomiaru pH lub 
potencjału redoks należy zamówić odpowiednią liczbę 
głowic typu N554, t j . oddzielną głowicę dla każdej 
elektrody i kompensatora temperatury.
I n f o r m a c j e  t e c h n i c z n e
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki 
Elektronicznej "M era-Elm at", A l .  Młodej Gwardii I c ,  
51 -608 Wrocław, te l. 48-1 0-81 , wewn. 292.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1976 r.

j m i  W PM  "W E M A " . W orgow o 1976. W yd . I .  Nokfad 7000+100 e g i .  Zom . 1 129/76-W /C  
Orult: Z o k ł . Po lig ra f. "W EM A ". Zom . 196/76
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ZJED N O CZEN IE PR Z EM YSŁU  
AUTOM ATYKI
I APARATURY POM IAROW EJ 
„ M E R A “

W RO CŁA W SKIE PRZED SIĘB IO R STW O  
POM IARÓW  I AUTO M A TYKI ELEK TR O N IC Z N EJ  

J E R A - E L M A T “  
U L. ŚLĘŻ N A  110 128 , 5 3 - 3 0 5  WROCŁAW  
TELEFO N  7 2 0 - 2 1 ,  T E L E K S  0 3 4 -4 8 1

M E R R ' E L M R T

JONOMETR 
Typ N -5121

SWW
0944-432

ZASTOSOWANIE
Jonometr jest precyzyjnym przyrządem służącym do dokładnych pomiarów pH i potencjałów "redox". Po­
nadto jest przystosowany do pomiarów aktywności lub stężeń kationów i anionów jedno- i dwuwartościo- 
wych elektrodami jonoselektywnymi.
Przyrząd jest wyposażony w skalę logarytmiczną i liniową.
Przyrząd jest przewidziany do zastosowań w warunkach laboratoryjnych.

ZASADA DZIAŁAN IA
Potencjał elektrod zanurzonych w badanym roztworze jest doprowadzony na wejście wzmacniacza prądu sta­
łego z przetwarzaniem na diodach pojemnościowych. Dużą dokładność pomiaru uzyskano stosując metodę 
częściowej kompensacji.
Kompensację zmian temperaturowych elektrody skojarzoną z kompensacją zmniejszonej sprawności elektrody 
zrealizowano przez włączenie w obwód sprzężenia zwrotnego potencjometru.
Kalibrację przyrządu na roztwór wzorcowy realizuje się 10-obrotowym potencjometrem, co zapewnia dużą 
dokładność ustawienia.

BUDOWA
Jonometr składa się z czterech bloków funkcjonalnych: zasilacza , wzmacniacza wejściowego stanowiącego 
oddzielny moduł, części regulacyjnej i miernika. Całość jest zmontowana na jednej płytce drukowanej. Sta­
bilna obudowa, wyposażona w statyw z uchwytem do elektrod, zapewnia łatwe organizowanie stanowiska po­
miarowego.

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy anionów i kationów

jednowartośclowych /pH , pCl ,  pN a, pF/
dwuwartoś< :owych /p S , pCa, p C u . . . /
zakres zgruony 0 . . . 1 4  pH

0 ...+ 14 00  mV
dokładność w warunkach odniesienia +0,1 pH

¿10 mV



1 ,4 od O do 14 pH 
140 od 0 do ±1400 mV 
+0,01 pH 
+1 mV
4 . . . 1 0 . . . 1 0 0
wskaźnik klasy 0 ,5  o długości podziałk! 
150 mm 
0.... 100°C

9 0 ...1 0 0 %
+250 mV 
ok. 101352
5 rnAA , = 1,2 kffi/
110/127/^:20 V ±10%, 50 Hz 
5 W 
4 ,7  kg

zakres dokładny 
ApH 
AmV

dokładność w warunkach odniesienia

Skala logarytmiczna 
Odczyt

Zakres kompensacji temperatury 
Zakres dopasowania nachylenia charakterystyki 

elektrody 
Kalibracja
Rezystancja wejściowa 
Wyjście na rejestrator 
Zasilanie 
Moc pobierana 
Masa

W YPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Elektroda kombinowana SAgP201 / 0 . . .  12 pH, 60 C /
Roztwory wzorcowe 4,00 ;  6 , 88; 9,22 j.pH +0,02 
Statyw z uchwytem do elektrod
U w a g a .  W elektrody jonoselektywne użytkownik może zaopatrywać się u następujących producentów:
Radelkis - WRL, Polymetron - Szwajcaria, ELL-Anglia , Forschungsinstitut Meisberg - NRD.

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 
Elektrody
a /  elektroda szklana SP201, 

elektroda kalomelowa KP201, 
elektroda kombinowana SAgP201, 
elektroda platynowa Pt201;
produkcji "Enengopomiar" G liw ic e , których dystrybutorem jest Centrala Techniczna - Warszawskie 
Biuro Sprzedaży, u l. Flory 9 , 00-586 Warszawa, 

b/ elektrody jonoselektywne produkcji Radelkis - WRL oraz produkcji Forschungsinstitut Meisberg _ NRD; 
dystrybutorem jest Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet" - u l. Czerwonej Arm ii6ó/72, 
61 -807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

U w a g a .  pH -metry są wyposażone w zamienniki gniazda pomiarowego, umożliwiające stosowanie elektrod 
z wtykiem Radelkis /m ikro/ oraz z wtykami bananowymi /elektrody metalowe/.

Roztwory wzorcowe
Producentem i dystrybutorem roztworów wzorcowych 4 ,00 ;  6 , 88: 9,22 j .pH o dokładności +0,02 pH jest Okrę­
gowy Urząd M iar, u l. Kościuszki 19, Poznań.
Titrometr TR-1 produkcji WPPiAE "Mera-Elmat"; dystrybutorem jest Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrol­
nego "Merazet" - u l. Czerwonej Armii 66/72 , 61-807 Poznań, telefon 610n51, teleks 0412303.

Rejestratory
Typ OH814/1 Radelkis -  WRL 
Typ TZ218 - CSRS
- dystrybutorem jest Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet" - u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

SPOSÓB ZAMAW IANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierające pełną nazwę i typ wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet" - u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 0412303.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zwigzku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .
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TITRATOR PÓŁAUTOMATYCZNY  
Typ TPA!

SWW
0944-442
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ZASTOSOWANIE

analizy . Poszczególne części składowe titratora: 
mieszadło, zawór elektromagnetyczny, pehametr-mogą 
być wykorzystywane oddzielnie do różnych prac labora­
toryjnych .

ZASADA DZIAŁANIA
W miareczkowaniu potencjometrycznym oznaczanie 
ilości składnika w roztworze polega na pomiarze zmian 
SEM ogniwa utworzonego z odpowiedniej pary elektrod 
zanurzonych w badanym roztworze i wyznaczeniu 
końcowego punktu miareczkowania / P K / . Wartość 
punktu PK wyznacza się z-punktu załamania lub prze­
gięcia krzywej wykreślonej w układzie SEM ogniwa 
/ilości crrr dodanego roztworu mianowanego/.
Różnica potencjałów podczas miareczkowania mierzona 
jest za pomocą pehametru, z którego sygnał jest prze­
syłany do przystawki sterującej zaworem elektromagne­
tycznym, dozującym roztwór mianowany.
W pobliżu punktu końcowego miareczkowania prędkość 
wypływu roztworu mianowanego zmniejsza się skokowo. 
W punkcie końcowym miareczkowania następuje samo“_  
czynnie odcięcie dozowania roztworu mlareczku .

3i
. / / A

BUDOWA Y";:. •/-

Tifrator jest przyrządem laboratoryjnym stosowanym 
w analizie instrumentalnej cieczy do oznaczania ilości 
składnika w roztworze drogą miareczkowania potencjo - 
metrycznego.
Przy doborze odpowiednich elektrod titrator można za ­
stosować do miareczkowań alkacymetrycznych, strą- 
ceniowych, redoks, kompleksometrycznych itp.
Titrator jest zestawem do miareczkowania półautoma­
tycznego, w którym dozowanie roztworu mianowanego 
odbywa się automatycznie za pomocą zaworu dwuroż­
nego regulowanego sygnałem z przystawki sterującej. 
Obsługa przyrządu ogranicza się , po ustawieniu warto­
ści punktu końcowego miareczkowania, do włączenia 
układu oraz odczytania ilości roztworu mianowanego 
z biurety.
Pozostałe czynności wykonywane są przez przyrząd 
samoczynnie. Zastosowanie titratora w analizie instru­
mentalnej umożliwia zwiększenie dokładności i powta­
rzalności oznaczeń oraz skrócenie czasu wykonywania

Przyrząd jest zestawem do miareczkowania, w skład 
którego wchodzą następujące części: przystawka steru­
jąca , zawór elektromagnetyczny, mieszadło magnety­
czne, biureta szklana, współpracujący pehametr. 
Zawór, mieszadło i biureta umieszczone są na jednym 

statywie. Prosta konstrukcja titratora umożliwia jego 
łatwe zamontowanie i dogodną obsługę podczas eksplo­
atacj i .

M m
DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy 0 . . .  15 pH
Dokładność ±0,1 pH; +1 mV
Zakres regulacji PK 2 . . .  12 pH; odpowiada to

wartości
200 . . .  1200 mV

Dokładność ustawienia
i

m Ę mPK analogicznie jak w zasto­
sowanym pehametrze

Ustawienie wyprzedze­
nia PK • płynne od 1 . . .  5 pH
Opóźnienie zamknięcia
zaworu regulacja płynna od 0 . . .  20 s .-V

i OO
Temperatura robocza 25°C •• ■

■ ' ■- % fk



Błąd dozowania roztworu 
z biurety 
Objętość biurety 
Pojemność zlewki 
z próbką
Zakres regulacji prze­
pływu roztworu miare­
czkującego
Mieszadło magnetyczne
Zasilanie 
Moc pobierana 
Masa

i  0 ,05 cm1“ 
10 cm

250 cm

0 . . .  30 cm /min 
magnetyczne
220 V ±10%; 50 Hz 
12 V ‘A
4 ,5  kg

SPOSOB ZAMAWIANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z podaniem nazwy i typu wyrobu należy 
kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolne­
go MERAZET, u l. Czerwonej Armii 66/72
60-967 Poznań, telefon 99-91-51 , teleks 0412303.
I n f o r m a c j i  t e c h n i c z n y c h  udziela Centrum 
Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów 
MERA-ELWRO A l .  Młodej Gwardii l c ,  51-608 Wrocław, 
telefon 48-10-81 wewn. 278, teleks 034555.

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
Pehametr N517 lub pehametr uniwersalny N5122, 
Elektrody: szklane, odniesieniowe, jonoselektywne, 
metalowe.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1977 r .
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Druk: Z o k ). Poligraf. "WEMA". Zam. 513/76



ZJEDNO CZEN IE P R ZEM YSŁU  W ROCŁAW SKIE PRZED SIĘB IO R STW O
AUTOM ATYKI POMIARÓW I AUTOM ATYKI ELEKTR O N ICZN EJ
I APARATURY POM IAROW EJ „M E R A -E L M A T “
„M E R A “  UL. ŚLĘŻN A  1 1 0 /1 2 8 , 53 -1 1 1  WROCŁAW

TELEFO N  72 0 -2 1  T E L E K S  034481 „ M E R A “  
ADRES T E L EG R . „ M E R A -E L M A T “  -  WROCŁAW

TLENOMIERZ LABORATORYJNY SWW
Typ N-521 09 44-430

ZASTOSOWANIE

Tlenomierz N-521 jest przeznaczony do jednorazowych lub ciągłych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczo­
nego w wodzie, roztworach wodnych i innych cieczach.
Dodatkowo umożliwia pomiar temperatury badanej c ieczy .

ZASADA DZIAŁANIA

Czujnik tlenowy TU-2 współpracujący z tlenomierzem N-521 daje sygnał elektryczny proporcjonalny do 
ciśnienia cząstkowego tlenu rozpuszczonego w badanej c ieczy .
Sygnał ten po wzmocnieniu steruje miernikiem, którego wychylenie jest liniową funkcją mierzonej wielko­
śc i.

BUDOWA

Układ tlenomierza N-521 jest oparty na wzmacniaczu prądu stałego pracującego z przetwarzaniem. 
Elementy regulacyjne i gniazdo wejściowe znajdują się na płycie czołowej.
Wyjścia na rejestrator oraz przełącznik napięć zasilających , są umieszczone na tylnej płycie przyrządu.

DANE TECHNICZNE
Zakresy pomiarowe 50, 100 i 200% O 2
Dokładność pomiaru ¿ 1 , 5 %
Dryft zera 0 ,1% /1°C
Pomiar temperatury 0 . . . 4 0 ° C
Dokładność pomiaru temperatury ¿1 ,5 °C
Wyjście na rejestrator 100m V/250iZ



m assB SB sm m

Warunki pracy 
temperatura 
wilgotność 

Zasilanie 
Pobór mocy 
Wymiary 
Masa

+ 5 ...+ 40  C 
20 . . .  80%
110/125/220/250 V , 
ok. 4 VA 
350x190x180 mm 
ok. 4 ,7  kg

50 H:

SPOSOB ZAMAWIANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "M erazet", 61-775 Poznań, u l. W ielka 21.

/~ \

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku ze stałymi 
pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1974 r.
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ZJED N O CZEN IE PRZEM YSŁU  
AUTOM ATYKI 

i w E R S  i APARATURY POM IAROW EJ 
„M E R A “

W RO CŁA W SKIE PRZED SIĘB IO R STW O  
POM IARÓW  I AUTOM ATYKI ELEK T R O N IC Z N EJ

M F B A — E L M A T ' 
UL. ŚLEŻN A  1 1 0 /1 2 8 . 5 3 -1 1 1  WROCLAW
TELEFO N  7 2 0 -2 1 , T E L E K S  0 3 4 -4 8 1

M E H R E L M f l T
i i i i a f f i s i i i i i i i i i i i i i i i i

TLENOMIERZ PRZENOŚNY 
Typ N -522

ZASTOSOWANIE

Tlenomierz jest przeznaczony do jednorazowych lub 
krótkotrwałych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczo­
nego w wodzie, roztworach wodnych i innych cieczach. 
Bateryjne zasilan ie , niewielkie wymiary i masa kw a li­
fiku ją go do grupy przyrządów przenośnych, umożli­
wiających pomiar w warunkach terenowych.
Podstawowe zastosowanie znajduje przy badaniu 
i oczyszczaniu wód, ścieków, wody pitnej itp. 
Dodatkowo umożliwia pomiar temperatury badanej 
c ieczy .

ZASADA DZIAŁANIA

Czujnik tlenowy TU-3 współpracujący z tlenomierzem 
N-522 po zanurzeniu w badanej cieczy daje sygnał 
elektryczny proporcjonalny do ciśnienia cząstkowego 
tlenu rozpuszczonego w tej c ieczy . Sygnał po wzmoc­
nieniu steruje miernikiem, którego wychylenie jest 
liniową funkcją wielkości mierzonej.

SWW
0944-439

BUDOWA

Układ tlenomierza jest oparty na wzmacniaczu prądu 
stałego pracującego z przetwarzaniem. Elementy 
regulacyjne znajdują się na płycie czołowej. Specjał - 
ny futerał stanowiący wyposażenie tlenomierza ułatwia 
dokonywanie pomiarów w warunkach terenowych.

DANE TECHNICZNE
Zakresy pomiarowe 
Dokładność pomiaru 
Pomiar temperatury 
Dokładność pomiaru tempe­
ratury 
Zasilanie

O 1 0 0 ,..2 0 0 % 0 ,
+ 2%
0 . .  .40 C

±1,5°C

Wymiary
Masa

4 baterie 9 V typu 
6F25C/zapewnia ją ok. 
120 h pracy/ 
98x145x240 mm 
ok. 1 ,5 kg

SPOSOB ZAMAW IANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo- 
Kontrolnego "Merazet", u l. Czerwonej Armii 60/72, 
61 -807 Poznań, te l. 610-51.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1976 r. 
Zastępuje kartę wydaną w 1975 r.



WPM "WEMA" Wg razową 1976. W yd J..N okfed  8500+100 egz. Zom. 1669/75-2-W /C 
Druk: Zokłod Poligraficzny WPM "WEMA1*. Zom. 517/76



ZJED N O CZEN IE PRZEM YSŁU  
AUTOM ATYKI 

m e r r  I APARATURY POM IAROW EJ
„ M E R A “llll

W RO CŁA W SKIE PRZED SIĘBIO R STW O  
POM IARÓW  I AUTOM ATYKI ELEK TR O N IC Z N EJ

J E R A - E L M A T "  
U L. ŚLĘŻN A  110 128 , 5 3 - 3 0 5  WROCŁAW  
TELEFO N  7 2 0 - 2 1 ,  T E L E K S  0 3 4 -4 8 1

M E n n - E L M O T
llllllllllillllil

PRZEMYSŁOWY TLENOMIERZ TALOWY SWW
t x p  n - 5 2 5  0 9 4 4 - 4 3 9

ZASTOSOWANIE

Tlenomierz talowy jest przeznaczony do pomiaru stężenia tlenu w czynniku obiegowym klasycznych wysoko­
prężnych elektrowni ciepłych oraz elektrowni ¡cjdrowych. Może on również mieć zastosowanie we wszystkich 
gałęziach przemysłu dla kontroli małych stężeń tlenu w wodzie /n p . kondensatory, skropliny itp ./ . Tleno- 
mierz umożliwia także pomiar kondukfywności przewodnictwa elektrycznego badanego medium w stanie pier­
wotnym oraz po związaniu kationów /zamianie soli na kwasy/ w kolumnie kationifawej silnie kwaśnej.

ZASADA D ZIA łAN IA
Wykorzystana jest tu reakcja tlenu zawaTtego w badanym medium z metalicznym talem. Powstający wodoro­
tlenek talu jest w środowisku wodnym silnym elektrolitem podwyższającym konduktywność /przewodnictwo 
elektryczną/wody. Wzrost tej konduklywności jest miarą stężenia tlenu.

BUDOWA
Tlenomierz składa się z dwóch zasadniczych części:
-  hydraulicznej -  N 525.2 
-e lektronicznej - N 525.1
Obydwie części są połączone ze sobą wielożyłowym przewodem zakończonym złączem 9-stykowym.
W części hydraulicznej tlenomierza znajdują się czujniki konduktometryczne. Badane medium poddawane jest 
demineralizacji w kolumnach wypełnionych kationitem oraz mieszaniną kationifu i anionitu, a następnie do­
prowadzane do kolumny wypełnionej metalicznym talem.
Zastosowana blokada temperaturowa i ciśnieniowa zabezpiecza część hydrauliczną przed uszkodzeniem w przy­
padku nadmiernego wzrostu temperatury lub ciśnienia.
Część elektroniczną stanowi miernik przewodnictwa elektrycznego wykonany techniką obwodów drukowanych 
z zastosowaniem tranzystorów i układów scalonych.
Przyrząd /N 5 2 5 .1 /wyposażony jest we wskaźnik k l .  1 ,5  wyskalowany w / j-ig ' w
Bryzgoszczelna obudowa jest przystosowana do zabudowy naściennej. Dostęp do organów regulacji jest moż­
liwy po otwarciu drzwiczek obudowy.

DANE TECHNICZNE
C z ę ś ć  h y d r a u l i c z n a  W 525.2

3Kolumna I -  wypełniona silnie kwaśną masą kationitową -  ilość masy ok. 0 ,5  dm
Kolumna II - wypełniona mieszaniną kationitu i anionitu w stosunku 1 : 2 -  ilość masy ok. 0 ,5  dm^
Kolumna III - wypełniona wiórkami metalicznego talu o czystości powyżej 99,9% - ilość talu ok. 120 g 
Kolumna IV  - wypełniona masą kationitową; ilość masy ok. 0 ,5  dm3 
Dopuszczalna temperatura na wlocie 40 C
Dopuszczalne ciśnienie na wlocie 3 kG/cm^
Przepływ medium regulowany w zakresie 4-15 dm^/h

nominalny 8- 10dm^/h
stabilizowany regulatorem i mierzony rofametrem



Zabezpieczenie analizatora przed przekroczeniem 
ciśnienia i temperatury próbki oraz brakiem napięcia 
zasilającego

Napięcie zasilania 

Masa

termometr kontaktowy na temperaturę 40° C 
membrany czujnik ciśnienia 3 kG/cm^ 
przekaźnik elektromagnetyczny z samopodtrzy- 
maniem

/elementy te współpracują z zaworem elektroma­
gnetycznym odcinającym dopływ próbki do ana­
lizatora/
12 V  prądu stałego doprowadzone przewodem 
z części elektronicznej N 525.1 
ok. 14 kg

C z ę ś ć  e l e k t r o n i c z n a  W 525.1
U<ład elektroniczny zbudowany techniką obwodów 
Zakresy pomiarowe -  konduktywność: 

na wejściu
po kolumnie dwujonitowej 
po kolumnie talowej

Napięcie zasilania 
Częstotliwość robocza 
Błąd wskazań 

kanduktywności 
stężenia tlenu 

Kompensacja od zmian 
temperatury próbki

przewodnictwa szczątkowego

Wyjście 
Pobór mocy 
Masa

drukowanych na obwodach scalonych i tranzystorach.

0 . . . 5  jaS/cm 
0 . . . 2  jaS/cm
0 .. .2 0  0 .. .1 0 0  i 0 . . . 5 0 0  yg 0 2 /dm 
do wyboru przełącznikiem klawiszowym 
220 V , 50 Hz 
50 Hz

maks.+2% pełnego zakresu pomiarowego 
maks.+ 5% pełnego zakresu pomiarowego

termistorem w układzie sprzężenia zwrotnego 
wzmacniacza operacyjnego 
ręczna lub automatyczna w układzie zerowa­
nia sygnału
0 . . . 5  mA/1200 a  lub 0 . . . 2 0  mA/300& 
ok. 20 VA 
ok. 4 ,5  kg

SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, 
należy kierować dó Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego MERAZET, u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 041-23-03.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .

WPM "W eM A"/y/ofizawo 1975. W yd. I .  Nokłod 8500*100 tg z . Zcm. 1323/75-2-W /2 
Druk: ZoMod Poligraficzny WPM "W EMA” . Zom. 122/75



CZUJN IK TLENOW Y SWW
Typ TU' 2 0944-439

ZASTOSOW ANIE

Czujnik jest przeznaczony do jednorazowych lub ciągłych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczonego w wo* 
d z ie , roztworach wodnych lub innych c ieczach , zarówno do zastosowań laboratoryjnych, jak i przemysło­
wych. Stanowi on wyposażenie tlenomierza typu N-521.

ZASADA DZIAŁAN IA

Czujnik działa na zasadzie ogniwa galwanicznego ze srebrną katodą i cynkową anodą, oddzielonego od 
badanej c ieczy membraną z fo lii polietylenowej. Tlen rozpuszczony w c ie czy , w której zanurzono czu j ­
n ik , dyfunduje przez membranę do przykatodowej warstwy elektro litu , gdzie ulega elektrochemicznej re ­
d ukcji. Natężenie prądu powstającego w obwodzie ogniwa zależy liniowo od zawartości tlenu rozpuszczo­
nego w c ie czy . Zapewnia ono wytworzenie sygnału elektrycznego, proporcjonalnego do mierzonej wartoś­
c i t j .  zawartości O^.
Czujnik ma wbudowany dwutermistorowy wkład kompensacji temperatury oraz termistorowy czujnik do po­
miaru temperatury badanej c ie czy .

BUDOWA
Czujnik tlenowy składa się z ogniwa wraz z osłoną i zbiornikiem elektro litu , membrany polietylenowej 
i pierścienia dociskającego, korpusu, wewnątrz którego znajduje się układ kompensacji temperatury, 
wkładki ustalającej i nakrętki dociskającej.

DANE TECHNICZNE
Zakresy pomiarowe 0 .. .2 0 0 %  O2
Dokładność pomiaru + 2 ...+ 5%  znamionowego zakresu, w z a le ż ­

ności od temperatury skalowania i tempera­
tury pomiaru



Czułość pomiaru 
Kompensacja temperatury 
Czas odpowiedzi sygnału 
Dryft czułości 
Ruch cieczy

Wymiary
Masa

10 mm Hg tlenu 
automatyczna w zakresie 0 . . . 4 0  C 
90% w maks. 20 s 
+1% w ciągu 24 h
wymagana minimalna prędkość przepływu ba ■ 
danej c ieczy 0 ,2  m/s 
016 x 200 mm 
0,16 kg

-2

SPOSGB ZAM AW IANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego MERAZET, u l. Czerwonej Armii 66/72, 
61-807 Poznań, te l. 61 0 —51.

I n f o r m a c j a  t e c h n i c z n a
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej MERA-ELMAT, A l .  Młodej Gwardii 1 
51 -608, Wrocław, te l. 810-81, w .  278.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .
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W PM "W EM Ą-. Worszowo 1975. W yd. I .  Nokłod 8500-100 egz. Zom. 1104/75-2-W/C 
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CZUJN IK TLENOW Y SWW
Typ TU' 3 0944-439

ZASTOSOW ANIE

Czujnik jest przeznaczony do jednorazowych lub ciągłych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, 
roztworach wodnych lub innych cieczach , zarówno do zastosowań laboratoryjnych, jak polowych. Stanowi on 
wyposażenie tlenomierza typu N-521 i N-522.

ZASADA DZIAŁAN IA

Czujnik działa na zasadzie ogniwa galwanicznego ze srebrną katodg i cynkową anodą, oddzielonego od bada­
nej c ieczy membrang z fo lii polietylenowej. Tlen rozpuszczony w c ieczy , w której zanurzono czu jn ik , dyfun- 
duje przez membranę ’o przykatodowej warstwy elektrolitu, gdzie ulega elektrochemicznej redukcji. 
Natężenie prgdu powstającego w obwodzie ogniwa zależy liniowo od zawartości tlenu rozpuszczonego w c ie­
czy .  Zapewnia ono wytworzenie sygnału elektrycznego, proporcjonalnego do mierzonej wartości t j .  zawartoś­
ci C>2 .
Czujnik ma wbudowany dwutermistorowy wkład kompensacji temperatury oraz termistorowy czujnik do pomiaru 
temperatury badanej c ie czy .

BUDOWA

Czujnik tlenowy składa się z ogniwa wraz z osłong i zbiornikiem elektrolitu, membrany polietylenowej i pierś­
cienia dociskającego, korpusu, wewnątrz którego znajduje się układ kompensacji temperaturowej, wkładki 
ustalającej i nakrętki dociskającej.

DANE TECHN ICZN E

Zakresy pomiarowe 
Dokładność pomiaru

Czułość pomiaru

0 . .  .200% 0 2
+ 2 ...+ 5 %  znamionowego zakresu, w za le ż­
ności od temperatury skalowania i tempera­
tury pomiaru 
10-2 mm Hg tlenu

ZJED N O CZEN IE P R ZEM YSŁU  
AUTOM ATYKI
I APARATURY POM IAROW EJ
„M E R A “



automatyczna w zakresie 0 , . . 4 0 ° C  
90% w maks. 20 s 
+ 1% w ciągu 24 h
wymagana minimalna prędkość badanej c ie ­
czy 0 ,2  m/s 
0  16x200 mm 
0,16 kg

SPOSOB ZAM AW IANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, nale­
ży kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego MERAZET, u l. Czerwonej Armii 66/72, 61-807 
Poznań, telefon 610-51 
I n f o r m a c j a  t e c h n i c z n a
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej MERA-ELMAT, A l .  Młodej Gwardii 1 c , 
51-608Wrocław, telefon 810—81 w . 278.

Kompensacja temperatury 
Czas odpowiedzi sygnału 
Dryft czułości 
Ruch cieczy

Wymiary
Masa

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .

[ m s  W PM “ W EM A". Wanzawa 1975. W yd. 1. Noklad 8500*100 egz. Zom. 1 ltM /75-2-W Ą:
^  DriA: ZaŁlad Poligraficzny WPM “ W EM A". Zom. 261/75



ZASTOSOWANIE

Czujnik jest przeznaczony do jednorazowych lub ciągłych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczonego w wo­
dzie , roztworach wodnych lub innych cieczach , do zastosowań przemysłowych. Współpracuje z przemysło 
wym przetwornikiem tlenowym typu N-5231.

ZASADA DZIAŁANIA

Czujnik działa na zasadzie ogniwa galwanicznego ze srebrną katodą i cynkową anodą, oddzielonego od ba­
danej cieczy membraną z fo lii polietylenowej. Tlen rozpuszczony w c ie czy , w której zanurzono czu jn ik , 
dyfunduje przez membranę do przykatodowej warstwy elektrolitu, gdzie ulega elektrochemicznej redukcji. 
Natężenie prądu powstającego w obwodzie ogniwa zależy liniowo od zawartości tlenu rozpuszczonego w c ie ­
czy . Zapewnia ono wytworzenie sygnału elektrycznego proporcjonalnego domierzonej wartości, t j .  zawar­
tości O j .
Czujnik ma wbudowany 2-termistorowy wkład kompensacji temperatury.

BUDOWA
Czujnik tlenowy składa się z :
- ogniwa wraz z osłoną i zbiornikiem elektrolitu,
-  membrany polietylenowej i pierścienia dociskającego,
-  korpusu, wewnątrz którego znajduje się układ kompensacji temperaturowej,
-  wkładki ustalającej i nakrętki dociskającej.

CZUJN IK T L E N O W ^ f lH H I  
Typ TU-4



DANE TECHNICZNE
Zakresy pomiarowe 
Dokładność pomiaru

Czułość pomiaru 
Kompensacja temperatury 
Czas odpowiedzi 
Dryft czułości 
Ruch cieczy

Wymiary 
Masa

SPOSC3B ZAMAWIANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, na­
leży kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-KontrolnegoMERAZET, u l. Czerwonej Arm ii 66/72,
61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 041-23-03

o
I n f o r m a c j e  t e c h n i c z n e
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej MERA-ELMAT, A l .  M ł. Gwardii lc  
51-608 Wrocław/ telefon 810-61 w . 278

0 ...2 0 0 %  O2
ł2 .. .+ 5 %  znamionowego zakresu,w zależnoś­
c i od temperatury skalowania i pomiaru 
1 0 mm Hg tlenu 
automatyczna w zakresie 0 . . . 4 0  C 
25 s dla 90% odpowiedzi 
+1% w ciągu 24 h
wymagana minimalna prędkość badanej c ie ­
czy 0 ,2  m/s 
0  28x200 mm 
0 ,2  kg

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975

W PM »WEMA" Warszawo 1975. W yd. I .  Nokłod 8500+100 egz. Zom. 132 5/75-2-W/C 
Druk: Zakład Po!IgrafIczny WPM "W EM A". Zam. 122/75
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TITROMETR LABORATORYJNY SWW
Typ TR1 0944-436

ZASTOSOWANIE
Titrometr jest przyrządem stosowanym w analizie miareczkowej do oznaczania ilości składnika w roztworze 
na drodze elektronicznej.
Jest przeznaczony przede wszystkim do miareczkowania amperometrycznego w układzie elektrod polaryzowa­
nych w reakcjach strąceń iowych, redox, do oznaczeń kompleksometrycznych, w miareczkowaniu do martwe­
go punktu /dead-stop/ i biamperometrycznym. Titrometr może być również wykorzystany do miareczkowania 
potencjometrycznego i konduktometrycznego przy zastosowaniu odpowiednich mierników elektrod.

ZASADA DZIAŁANIA
Praca przyrządu polega na wyznaczeniu punktu końcowego miareczkowania z załamania krzywej wykreślo­
nej w układzie: "natężenie prądu wskaźnikowego - objętość roztworu mianowanego". Odczyt wartości natę­
żenia prądu umożliwia miernik umieszczony w obudowie titrometru.

BUDOWA
Titrometr składa się z :
- obudowy wraz ze statywami metalowymi, elementami układów zasilania elektrycznego i pomiarowego,
- zespołu ogrzewania i mieszania /mieszadło magnetyczne/,
-  biuret typu Pelleta z aufomatyćznie nastawianym zerem,
- układu pomiarowego.

DANE TECHNICZNE 
Zakres pomiarowy prądu wskaźnikowego

Napięcie polaryzacji elektrod 
Błąd dozowania roztworu z biuret 
Zasilanie elektryczne 
Objętość biuret z zerem automatycznym 
Pojemność zlewki z próbką

0 . . . 4 0  pA 
0 . . . 2 0 0  pA 
0 . . . 1 00 0  mV 
+0,05 cm3 
220 V/50 Hz 
25 cm3 
250 cm3

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
- Pehametr, konduktometr, jonometr
- Elektrody pehamefryczne, konduktometryczne, jonoselektywne
- Elektrody platynowe typu Pt 201, srebrne typu Ag 201

SPOSOB ZAMAWIANIA
Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Po­
miarowo-Kontrolnego MERAZET, u l. Czerwonej Armii 66/72, 61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 
041-23-03,

I n f o r m a c j e  t e c h n i c z n e
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej MERA-ELMAT, A l .  Młodej Gwardii lc ,  
50-305 Wrocław, telefon 810-81, w. 278



Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześiianiem
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TITROMETR LA BO RA TO RYJN Y  
Typ TR-la

SWW
0944-436

ZASTOSOWANIE

Titrometr laboratoryjny jest przeznaczony do potencjometrycznego lub amperometrycznego oznaczania stę­
żenia substancji w roztworach, przy użyciu elektrod pH-metrycznych lub platynowych spolaryzowanych. 
Titrometr może być również wykorzystany w laboratoriach do różnych pomiarów wielkości fizyko-chemicz­
nych.

ZASADA DZIAŁAN IA
Potencjometryczne oznaczanie stężenia składnika w roztworze jest oparte na pomiarze zmian siły elektro­
motorycznej ogniwa, w pobliżu punktu równoważnikowego reakcji /P R / zachodzących w czasie miareczko­
wania. W układzie elektrod spolaryzowanych punkt końcowy / P K /  miareczkowania jest obserwowany na mikro- 
amperomierzu w.postaci nagłej zmiany natężenia prądu /metoda "Dead stop"/, spowodowanej polaryzacją elektrod 
platynowych w punkcie końcowym reakcji.



BUDOWA

Titrometr składa się z następujących podstawowych części:
-  obudowy z elementami układów zasilania elektrycznego i pomiarowego oraz statywów metalowych,
- zespołu mieszania i ogrzewania /mieszadła magnetycznego/,
-  biuret typu Pelleta z automatycznym nastawianiem zera,
-  układu pomiarowego,
- współpracujących części zestawu jak pH-metr, elektrody.

DANE TECHNICZNE
3Objętość biuret automatycznych typu Pelleta 25 cm

Błąd dozowania roztworu z biuret ¿0 ,05  cm^
Czas dozowania 25 cm  ̂ roztworu 25 s
Prąd polaryzacji maks. 100 JJ A
Zasilanie elektryczne titrometru 220 V/50 Hz
Zużycie mocy 20 W
Pojemność zbiorników z roztworami 2000 cm^
Mieszanie mieszadło magnetyczne
Pojemność zlewki z próbką 250 cm^
Masa ó kg

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
pH-metr typu N-512 produkcji WPPiAE "Mera-Elmat" /lub dowolny/ 
Elektrody pH-metryczne jak w wyposażeniu pH-metru 
Elektrody platynowe typu Pt—201

SPOSOB ZAMAWIANIA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "M erazet", 61-775 Poznań, u l. Wielka 21

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku ze stałymi 
pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1974 r.
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