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SWW 
■ 0941-623

REZYSTORY DEKADOWE LABORATORYJNE 
Typ OK

Z A STO SO W A N IE

Rezystory sq przeznaczone do budowania układów pomiarowych w obwodach prądu stałego i przemien
nego. Mogą one również służyć jako wzorce rezystancji lub jako d z ie ln ik i n ap ięc ia . Są one stosowane 
w laboratoriach naukowych, przem ysłowych, szkolnych itp .

BUDOWA

Rezystor dekadowy składa się  z dziesięciu  identycznych elementów rezystorowych, p rze łączn ika pokręt
nego, ekranu magnetycznego, zac iskó w , gniazda oraz obudowy. Elementy rezystorowe o rezystancji 0 ,1 
są wykonane z  taśmy manganinowej, a inne -  z drutu manganinowego nawiniętego na korpus ceram iczny . 
Specja lna technologia starzenia zapewnia stałość rezystancji w ciągu w ie lu  la t , a p rze łączn ik  o nowo
czesnej konstrukcji małą rezystancję  stykową oraz w ie lo le tn ią  niezawodność d z ia ła n ia . Żądóną rezystan
c ję  nastawia się  skokowo.
Ekran elektrostatyczny osłania elementy przed wpływem obcych pól e lek tryczn ych , a dzięk i połączeniu 
z  gniazdem wtykowym może być w raz ie  konieczności uziem iony. Do p rzyłączan ia  przewodów służą za
c isk i śrubowe o izolowanych nakrętkach.
D z ięk i oddzielnym wyprowadzeniom jest możliwe potencjometryczne w łączen ie  rezystora O K  w układ 
pomiarowy.
Obudowa o nowoczesnych, estetycznych kształtach jest wykonana ze sztucznego tworzywa izo lacy jneg o .



D AN E T E C H N IC Z N E

Numer
katalogowy

Rezystancja
znamionowa

Klasa
dokład
ności

Prąd
znamio
nowy

mA

Prąd
dopusz
cza ln y

mA

N a jw ię k 
sza czę 
stotliwość 
użytkowa

kHz

P—01 —213 10 x 0 ,1 2 0 ,5 600 2000 1 ,8

P—01—214 10 x l i ż 0 ,2 200 1000 1 ,6

P—01—215 10 x  1 0 2 0,1 60 300 35

P— 01—216 10 x  1002 0,1 16 100 117

P—01—217 10 x  10002 0,1 5 25 28

P—01—218 10 x 100002 0,1 1 ,8 9 3 ,2

Rezystancja zerowa około 2 m 2
N ap ięcie  probiercze izo la c ji 2 kV
Masa 0 ,7  kg

W A RU N KI PRACY

Temperatura otoczenia znamionowa 20°C
Zakres użytkowy temperatury otoczenia 10____30 °C
Wilgotność otaczającego powietrza do 80%
Powietrze o tacza jące  rezystor O K  nie powinno zaw ierać zan ieczyszczeń  powodujących korozję .

W ym iary zewnętrzne



1

SPO SO B Z A M A W IA N IA

Zam ówienia opracowane zgodnie z  obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu, typ , rezys
tancję  znamionową oraz numer kata logow y/ na leży kierować do D zia łu  Zbytu Zakładów .

Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku  
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1974 r .
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REZYSTORY POTENCJOM ETRYCZNE LABORATORYJNE SWW
t y p  o p  0 9 4 1 - 6 2 3

Z A STO SO W A N IE

Rezystory sq przeznaczone do budowania układów e lek tryczn ych , w których jest wymagane dokładne bez- 
stopniowe nastaw ianie wartości n ap ięc ia , prądu lub rezysta n c ji. Rezystory typu OP mają zastosowanie w 
laboratoriach naukowych, przemysłowych, szkolnych itp .

BUDOW A

Rezystor potencjometryczny składa się  z elementu rezystorowego, ś lizg a cza , zacisków i obudowy.
Element rezystorowy jest wykonany z  drutu kanthalowego /rezystanc ja  1100£2. i 11000,52. /  lub z taśmy 
manganinowej /rezystanc ja  11.52 i 110.52 /  naw iniętych na płytę izo lacy jn ą  w ygiętą w kszta łc ie  okrę
gu. Obydwa końce elementu rezystorowego są połączone z zaciskam i za pomocą przewodów m iedzianych . 
Po krawędzi p łytki przesuwa się  sprężysty ś lizg acz  Zaopatrzony w s ty k i. Jest on połączony z zacisk iem  
za pośrednictwem spiralnej sprężyny i przewodu m iedzianego.
Do p rzyłączan ia  przewodów służą zac isk i śrubowe o izolowanych nakrętkach. Obudowa o nowoczesnych 
kształtach jest wykonana ze sztucznego tworzywa izo lacy jneg o .

DAN E T E C H N IC Z N E

Numer
katalogowy

Rezystancja
znamionowa

Prąd
maksymalny

mA

P— 01—219 11 700
P—01—220 110 200
P—01 —221 1100 70
P—01—222 11000 20



To lerancja rezystancji znamionowej +10%
N ap ięcie  probiercze izo la c ji 2 kV
Kąt obrotu s'lizgaćza 0k0ł0 390 °
Masa ok. 0 ,6  kg

W ARU N KI EK S P LO A TA C JI

Temperatura otoczenia znamionowa 20 °C
Zakres użytkowy temperatury otoczenia 1 0 . . .3 0 ° C
Wilgotność otaczającego powietrza do 80%

W ym iary zewnętrzne

SPO SO B ZA M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu, typ , rezys
tancję  znamionową oraz numer kata logow y/ należy kierować do Działu  Zbytu Zakładów .

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku  
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1973 r .
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU- AUTOMATYKI 
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ERA"

ZAKŁADY WYTWÓRCZE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 
„ERA“  

UL. ŁOPUSZAŃSKA 117/123, 02-232 WARSZAWA 
TELEFON 2 3 -7 6 -1 1 ,2 3 -7 0 -4 4 , TELEKS 813617 ERA PL 

ADRES TELEGR. ERA WARSZAWA

ZESPOŁY REZYSTORÓW DEKADOWYCH KLASY 0,1 
Typ D-04, D-14, D-05 i D-15

SWW
0941-623

Zespół rezystorów dekadowych D-15

ZA STO SO W A N IE

Zespoły rezystorów dekadowych są przeznaczone do budowania układów pomiarowych w obwodach prądu 
stałego i przemiennego. Mogą również służyć Jako rezystory wzorcowe o nastawnej re zysta n c ji. Zespoły 
rezystorów zna jdu ją  zastosowanie w laboratoriach naukowych, przemysłowych i szko lnych .

Y f  BUDOWA

Zespół rezystorów typu D-04 lub D-14 składa s ię  z czte rech , a zespół typu D-05 lub D-15 -  z pięciu 
rezystorów dekadowych umieszczonych we wspólnej obudowie. Rezystor dekadowy składa się  z dziesię
ciu  lub dz iew ięc iu  jednakowych elementów rezystorowych w łączanych w obwód szeregowo za pomocą 
prze łączn ika pokrętnego.
G a łka  p rze łączn ika , umieszczona na pokrywie obudowy, zaopatrzona jest w przezroczystą ta rczę  z cy
fram i, odpowiadającymi liczb ie  elementów rezystorowych danej dekady w łączonych w obwód szeregowo. 
Cyfry  te , odczytane na tle  jasnych okienek namalowanych na pokryw ie, tworzą łączn ie  liczb ę  określa
ją cą  wartość nastawionej rezystancji znamionowej w omach. Aby otrzymać rzeczyw istą  wartość rezystan
c j i  w ejściow ej zespołu rezystorów dekadowych, na leży do wartości nastawionej dodać wartość rezystan
c j i  początkowej podaną w ta b e li.
Elementy rezystorowe o rezystancji 0 ,1  £2 są wykonane z taśmy manganinowej, a inne -  z drutu manga- 
ninowego nawiniętego na korpus ceram iczny. Specja lna technologia starzenia elementów rezystorowych 
zapewnia dużą stałość ich re zysta n c ji. Nowoczesna konstrukcja przełączników  pokrętnych gwarantuje 
stały nacisk styków ruchomych na styki nieruchome, bardzo małą rezystancję  początkową /zn aczn ie  
m niejszą n iż  wymaga norma P N -6 5/E-06 508/ oraz w łaściwe dzia łan ie  w ciągu w ie lu  la t . Dostęp do 
styków przełączników  jest m ożliwy po zd jęc iu  pokrywy.
Do p rzyłączan ia  przewodów służą trzy zac isk i śrubowe o izolowanych nakrętkach. Jeden z  nich jest po
łączony ga lw an iczn ie  z obudową zespołu i służy do p rzyłączan ia  przewodu uziem iającego .
Obudowa zespołu rezystorów jest wykonana z b lachy stalowej i pokryta szarym lakierem .



DAN E T EC H N IC Z N E

Numer
katalogowy Typ Rezystancja

znamionowa
W ym iary

gabarytowe
mm

Masa

kg

P—01 —230 D-04

10 x  100« 
9 x  1 0 «  
9 x  1«
9 x  0 , 1Ś2

354x128x122 3 ,4

P—01—231 D-14

10 x  1000« 
9 x  100«
9 x  1 0 «  
9 x l i l

354x128x122 3 ,4

P-01-232 D-05

10 x 1000« 
9 x  100«
9 x  10« 
9 x 1 «
9 x  0 ,1 «

430x128x122 4 ,3

P—01—233 D-15

10 x  10000« 
9 x  1000« 
9 x  100«
9 x  1 0 «  
9 x 1 «

430x128x122 4 ,3

K lasa dokładności 0 ,1  /w g P N -6 5/E-06 508/
Rezystancja początkowa jednej dekady 2 m-ii
N ap ięc ie  probiercze izo la c ji 2 kV

Dane techniczne elementów rezystorowych

Rezystancja
znamionowa

Ren
«

Tolerancja 
rezystancji zna

mionowej

Ren
%

Prąd
znamionowy

'en
mA

Prąd
dopuszczalny

>ed
mA

N ajw iększa użytko
wa częstotliwości 
prqdux

kHz

0,1 ± 0 ,5 500 2500 1 ,7
1 +0,2 200 1000 1 ,5

10 ±0,1 60 300 30
100 ±0,1 ló 80 100

1000 ±0,1 6 30 25
10000 ±0,1 1 ,6 8 3

*  Częstotliwość prądu przemiennego, przy której zmiana dodatkowa rezystancji znamionowej nie prze
k racza to lerancji podanej w rubryce drug ie j. Podane wartości częstotliwości obowiązują w przypadku 
gdy obudowa zespołu nie jest połączona z zacisk iem  pomiarowym i nie jest uziem iona.

W A RU N KI EK S P LO A TA C JI

Temperatura otoczenia znamionowa 20 C
Zakres użytkowy temperatury otoczenia 10— 30 °C
Wilgotność otaczającego powietrza do 80%
Ustaw ienie dowolne
Zespół rezystorów typów D -04 , D -14 , D-05 lub D-15 nie powinien być przechowywany i używany w 
atmosferze zaw ie ra jące j zan ieczyszczen ia  powodujące korozję .



W Y P O S A Ż E N IE  N O RM ALN E

Do każdego zespołu rezystorów dołącza się  instrukcję eksp loatacji oraz kartę gw arancyjną .

W
6M
0

354

e

E-
3 . 94

122

W ym iary zewnętrzne zespołów rezysto
rów dekadowych D-04 lub D-14

f lmmm
430

W ym iary zewnętrzne zespołów rezystorów 
dekadowych D-05 lub D-15

SPO SO B Z A M A W IA N IA

Zam ówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę zespołu, typ oraz 
numer kata logow y/ należy kierować do Działu  Zbytu Zakładów .

Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku  
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1973 r .
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ZJEDNOCZENiE PRZEMYSŁU AUTOMATYKI 
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ERA“  UL.

TELEFON

B O CZN IKI LABORATORYJNE  
Typ LB 0941-722

Bocznik LB-1

ZA STO SO W A N IE

Boczniki LB -1 , LB -2 , LB-4 i LB-5 sq przeznaczone do m ierzenia prądu stałego przy współpracy z mier
nikami magnetoelektrycznymi o danych przedstawionych w ta b lic y .

Dane m iernika współpracującego z  bocznikiem

Typ
bocznika

Typ
m iernika

Numer
katalogowy

Zakres
pomiarowy

Klasy
dokładności

1 FU- 1 LM-1 P-74-25 0 . . .  60 mV 0 ,5L d-  i LM -3 P-74-68 0 . . . 6 0  mV 0 ,5

PM-1 P— 91 — 10 0 . .  :3 0  mV 0 ,2
LB-2 PM -2 P -91-23 0 . . . 3 0  mV 0 ,2

PM-2 P—91—24 0 . . . 3 0  mV 0 ,2

LB-4 dowolny - 0 . .  .6 0  mV 0 ,5

LB-5 dowolny - 0 . . . 3 0  mV 0 ,2

Boczniki te mają zastosowanie tam, gdzie do m ierzenia prądu stałego używa się  laboratoryjnych mier
ników m agnetoelektrycznych, a w ięc w laboratoriach naukowych, przemysłowych, szkolnych itp .

BUDOWA

Boczniki LB-1 i LB-2 składają się  z trzech / lu b  jednego/ elementów rezystorowych o bardzo dokładnie 
wywzorcowanej re zysta n c ji. Elementy rezystorowe są wykonane z  drutu lub z taim y manganinowej, w za
leżności od prądu znamionowego. Do połączenia bocznika z  m iernikiem służą dwie p łytki m iedziane od-



powiednio wygięte i zakończone rozcięciem  dostosowanym do zacisków m iern ika. Um ożliw ia to łatwe 
i niezawodne połączenie e lektryczne oraz mechaniczne bocznika z  m iernikiem .
Obudowa bocznika jest wykonana ze sztucznego tworzywa izo lacyjnego o dobrych własnościach e lek trycz
nych i m echanicznych. Na w ierzchu obudowy umieszczono zac isk i śrubowe o izolowanych nakrętkach, 
do których p rzyłącza się  przewody badanego toru prądowego. Wyboru zakresu pomiarowego dokonuje się 
przez p rzyłączenie  badanego toru prądowego do wybranej pary zacisków  prądowych, które są w tym celu 
odpowiednio oznaczone. Boczniki typu LB-4 i LB-5 składają się  z elementów rezystorowych /p rę ty  man- 
ganinow e/ przylutowanych twardym spoiwem do dwóch m iedzianych kątowników zaopatrzonych w zac isk i 
prądowe i nap ięciow e. Kątowniki są połączone m echanicznie z dwiema płytkami bocznymi z  materiału 
izo lacyjnego służącym i za  podstawę boczn ika . Dwa zac isk i śrubowe o izolowanych nakrętkach s łużą  do 
p rzyłączan ia  przewodów napięciow ych , prowadzących do m iernika współpracującego z  bocznikiem .
Przewody pomiarowe łączące  bocznik z miernikiem powinny mieć rezystancję  35 +5 m& .
Dwa zac isk i śrubowe z nakrętkami i podkładkami służą do p rzyłączan ia  przewodów / s z y n /  badanego toru 
prądowego.

W ym iary zacisków  prądowych i za lecane  wymiary 
przewodów prądowych przyłączanych do boczni
ków typów LB-4 i LB-5

0 \
Zakres pomia
rowy m iernika 
z bocznikiem

A

Wymiary zac is
ków prądowych

mm

Przekrój lub 
wym iary po
przeczne prze
wodów prądo
wych

75 M8 x  22 1 6 mm^
150 M8 x  22 15 x  2 mm
300 M16 x  35 30 x  3 mm
750 M20 x  40 60 x  5 mm

DANE T EC H N IC Z N E

Typ Numer
katalogowy

Zakres pomiarowy mierni
ka z bocznikiem 

mA, A

Klasa dokład
ności boczni
ka

Znamionowy spa
dek napięcia 

mV

Masa
/o k o ło /

kg

L B— 1
P—71—41 
P—71—42 
P—71—43 
P-71-44

0 . . .7 ,5 / 1 5 / 3 0  mA 
0 .. .7 5 /1 5 0 /3 0 0  mA 
0 . . .0 ,7 5 / 1 ,5 / 3  A 
0 . . .  7 ,5 /1 5 /3 0  A

0 ,2 60 0 ,2

LB-2

P—71 —45 
P—71 —46 
P—71—47 
P—71 -48

0 ___30 mA
0 ...7 5 /1 5 0 /3 0 0  mA 
0 . . .0 ,7 5 / 1 ,5 / 3  A  
0 . . .7 ,5 / 1 5 / 3 0  A

0,1 30 0 ,2

LB-4

P—71 —53 
P—71—54 
P—71 —55 
P—71 —56

0 . . .7 5  A 
0 . . .1 5 0 A
0 ___300 A
0 ___  750 A

0 ,2 60

0 ,3 8
0 ,5
1 .4
2 .4

LB-5

P-71-57 
P -71-58 
P—71—59 
P-71-60

0 ___75 A
0 . . .1 5 0  A 
0 . . .3 0 0  A 
0 . .  .750  A

0,1 30

0 ,3 6
0 ,4 6
1 .3
2 .3

N ap ięcie  znamionowe izo la c ji -  2 kV.



WARUNKI PRACY
Temperatura otoczenia znamionowa 
Zakres użytkowy temperatury otoczenia 
W ilgotność otaczającego powietrza

20
10
do

W ym iary zewnętrzne bocznika LB-1

°C
i . . ,3 0 °C  

80%

31

, 3 2

5 1



i ł■¿i’1'!*."

m i r

m i m

CQ

u u r

W ym iary zewnętrzne boczników LB-4 i LB-5

Numer
katalogowy

Boczniki LB-4
/m m / Numer

katalogowy

Boczniki LB-5 
/mm/

A B C A B C

P—71—53 148 58 45 P -71-57 114 58 45
P—71 —54 148 58 57 P—71 —58 114 58 57
P—71 —55 188 91 69 P—71 —59 154 91 69
P—71 —56 188 91 101 P-71-60 154 91 101

SPO SO B ZA M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /po da jąc  pełną nazwę wyrobu, typ oraz 
za k re s/  na leży kierować do D zia łu  Zbytu Zakładów .

Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku  
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1973 r .
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TELEFON 4 8 -1 1 , IE L E K S  43388

B O CZN IK I W YMIENNE  
Typ B2-60 mV; B3 - 150 mV

ZASTO SO W AN IE

Boczniki sq przeznaczone do rozszerzenia zakresów po
miarów amperomierzy magnetoelektrycznych, watomie- 
rzy i liczników  elektrodynamicznych oraz ferrodyna- 
micznych dla prądu stałego klasy 1; 1 ,5 ; 2 ,5 .
Boczniki B2 są przystosowane do przyrządów pomiaro
wych o znamionowym napięciu 60 mV, a boczniki 
B3 - 150 mV.

BUDOWA

Boczniki produkowane są:
-  na podstawkach izo lacyjnych dla zakresów od 1 do 25 A
- do bezpośredniego przymocowania do szyn dla zakre

sów od 40 do 1 5000 A
Elementy oporowe boczników są wykonane z prętów 
mangan inowych.
Pręty są przylutowane lutem twardym do końcówek, 
które dla zakresów od 1 do 150 A  wykonane są z mosią
dzu, a dla zakresów od 250 do 15000 A  z m iedzi. 
Zarówno pręty manganinowe, jak końcówki są pokryte 
powłokami ochronnymi, które zabezp ieczają przed 
niszczącym  działaniem powietrza morskiego i zapewnia
ją  dobry styk bocznika z przewodami doprowadzającymi 
do niego prąd.
Boczniki nie podlegają przeciążeniom prądowym.
Boczniki spełniają wymagania norm:
PN-70/E-06501 M ierniki elektryczne o działaniu bez
pośrednim i ich przybory pomiarowe. Wspólne wyma
gania i badania.
ZN -71/M ERA 3105/200 Boczniki wymienne typu B2 
i B 3 .
D IN - 43703 Boczn ik i. Wymiary zewnętrzne .
Przewody typu LY g , łączące boczniki z  przyrządem 
pomiarowym, są wykonywane w trzech długościach, 
w zależnoSci od przekroju: 1000 mm o przekroju 1 rn 
1500 mm o przekroju 1 ,5  mm , 2500 mm o przekroju 
2 ,5  mm^.
Rezystancja pary przewodów wynosi 0,03552,

Wykonanie A Wykonanie B Wykonanie C

Podstawka izolacyjna 
tylko do 2 5  A

0 ,

o
' E B - h ^  

0

njQ

-Q
JQ

e
a,

Wymiary zewnętrzne



Typ
Wymia

ry
mm

Prąd znamionowy A
r
1,5-

2 ,5 ; 4 ; 6; 
10; 15; 25

40; 60; 
100; 150 250 400 600 1000 1500 2500 4000 6000 10000 15000

B2

Wykonanie A Wykonanie B Wykonanie C
a l 90 100 145 165 165 175 185
a2 28 33 55 65 65 70 75
bl 20 30 40 60 90 120 120 154 206 | 310
b2 - 15 20 30 21 30 30 25
b3 - - 48 60 60 52
c l 8 10 15 25 30
c2 - 10 10 15 20
e 78 | 80 105 | 115 115 125 135
h - n 30 60 130 170

B3

Wykonanie A Wykonanie B Wykonanie C
al 90 225 270 290 290 300 310
a2 28 33 55 65 65 70 75
bl 20 25 30 40 70 90 120 154 206 | 310
b2 - 15 20 35 21 30 25
b3 - - 48 60 52
c l 8 10 15 25 30
c2 - 10 10 15 20
e 78 | 205 230 240 240 250 260
h - 50 60 60 130 170

Masa
kg

B2 0 ,1 6 0 ,2 0 0 ,14 0 ,5 6 0 ,82  0 ,84 1 ,5 2 3 4 ,5 11 22 34
B3 0 ,16 0 ,20 0 ,2 0 1 1 ,2  1 ,6 3 4 ,5 6 ,5 11 15 - -

Liczba przewodów 
lub szyn 2x1 . 2x2 2x3 2x4 2x6

Śruba B2 Ml 5x12 M 8xl4 ' M l 2x40 Ml 6x45 M20x50 M l 6x45 M20x50 M20x60 M20x75 M20x85
B3 M l 6x60 M20x60 M20x75

Podkładka 5 ,5 8 ,5 13 17 21 17 21
Nakrętka - - Ml 2 Ml 6 M20 M l 6 M20
Zacisk i
napięciowe 2 wkręty z łbem cylindrycznym  M5x8 i podkładki 5 ,5



Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Uchyb dodatkowy bocznika B3 w zależności od wartości 
prądu I ustroju pomiarowego miernika

SPOSÓB ZA M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należy kierować do Działu Zbytu Zakładów. 
W zamówieniu należy podać nazwę i typ bocznika, za
kres pomiarów, wartość prądu ustroju pomiarowego,
/ l Q/ ,  gdy 1Q > 0 ,0 0 ł I ,  gdzie I prąd znamionowy bocz
n ika , rodzaj klimatu oraz długość przewodów łączących . 
W przypadku niepodania prądu ustroju pomiarowego lQ 
należy lic z y ć  się z uchybem dodatkowym, który jest 
zgodny z podanymi poniżej wykresami.
W przypadku niepodania długości przewodów, produ-i 
cent dostarcza przewody o długości 1000 mm.

P r z y k ł a d y  z a m ó w i e ń

DANE TEC H N IC ZN E

Klasa dokładności 
N apięcie znamionowe 

Typ B2 
Typ B3 

Prądy znamionowe

Warunki pracy 
Klimat

Temperatura otoczenia 
Wilgotność względna

0 ,5

60 mV 
150 mV
1; 1 ,5 ; 2 ,5 ; 4 ; 6; 10; 15;
25; 40; 60; 1 00; 150; 250; 
400; 600; 1000; 1500; 2500; 
4000; 6000; 1 0000; 15000 A

umiarkowany, tropikalny, 
morski
- 1 0 . . .  +55°C 
do 95%

W YPO SAŻEN IE NORM ALNE 

Przewody o długości 1000 mm

Uchyb dodatkowy bocznika B2 w zależności od wartości 
prądu I ustroju pomiarowego miernika

1 /  Bocznik wymienny przystosowany do współpracy
z  przyrządami o znamionowym spadku napięcia 60 mV 
o zakresie pomiarów 0 . .  .6  A , prąd ustorju pomia-i 
rowego la = 10 mA, klim at umiarkowany z przewo
dami łączącym i 1500 mm 
Bocznik B2 6A la =10 mA, przewody 1500 mm 

2 /  Bocznik wymienny przystosowany do współpracy 
z przyrządami o znamionowym spadku napięcia 
150 mV o zakresie pomiarów 0 . . .1 0 0  A , klimat 
p ika lny, temperatura znamionowa +35°C z przewo
dami łączącym i 1000 mm

Bocznik B3 100 A T 3  35°C
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