


M EHR

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ERA“

WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
POMIARÓW I AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ 

„M ERA— ELMAT“  
ÜL. 8LEŻNA 110 128, 53 -3 0 5  WROCŁAW 
TELEFON 72 0-2 1 , TELEKS 034-481'

M E R O E L M R T

I l i l B B i l l l l l i l l l l l l l l

CHROM ATOGRAF G A ZO W Y  
Typ 504

SWW
0948-9

ZASTO SO W AN IE

Chromatograf jest urządzeniem laboratoryjnym umożliwiającym analizę jakościową i ilościową złożonych m ie
szanin gazów i c ie c z y , a także substancji nielotnych w przypadku współpracy z przystawką do p iro lizy . 
Aparat ma zastosowanie w laboratoriach badawczych i przemysłowych pracujących dla potrzeb przemysłu 
chemicznego, hutniczego, górniczego, farmaceutycznego, spożywczego/medycyny i ochrony środowiska.

ZASADA D Z IA łA N IA

Próbka mieszaniny badanej doprowadzona do stanu pary, transportowana jest przez gaz nośny do kolumny 
chromatograficznej. Efektem procesu "chromatografii gazowej" zachodzącego w kolumnie są "pasma chromato
graficzne" poszczególnych składników, przedostające się kolejno do detektora wraz z gazem nośnym. D e
tektor identyfikuje obecność danego składnika w gazie nośnym i przekazuje sygnał do rejestratora. Na w y 
kresie otrzymujemy krzywe zwane "pikami chromatograficznymi", których powierzchnia określa skład iloś
ciowy próbki, a tzw. "czas retencji" pozwala na interpretację jakościową a n a lizy .

BUDOWA

Chromatograf 504 stanowi zestaw bloków pozwalających na kompletowanie układów do określonych zasto
sowań analitycznych.
Składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

Termostat 504.01 
Głow ica TCD 504.02  
G łow ica FID 504.03  
Programer temperatury 504.04  
Regulator temperatury 504.05  
Regulator temperatury 504.06  
Regulator przepływu B 504.07  
Regulator przepływu A  504.08  
Z asilacz TCD 504.09  
Elektrometr 504.10  
Rejestrator 504.11 -  rejestrator TZ21 S 
G łow ica ECD 504.12 -  w opracowaniu 
Z asilacz ECD 504.13 -  w opracowaniu 
G łow ica FPD 504.14 -  w opracowaniu 
Z asilacz FPD 504.15 -w  opracowaniu 

G łow ice chromatograficzne zaw ierają cztery typy detektorów:
G łow ica TCD 504.02 -  detektor przewodnośćiowo -cieplny TCD
G łow ica FID 504.03 -detektor płomieniowo-jonizacyjny FID i detektor termojonowy TID 
G łow ica ECD 504.12 -detektor "wychwytu elektronów"
Głow ica FPD 504.14 -  detektor fotoemisyjny 

Podstawowym blokiem zestawu jest termostat kolumn 504 .01 . Pozostałe bloki zasila jące chromatograf w gazy 
oraz panele elektroniczne są kompletowane w zestawy dla konkretnych potrzeb użytkowników.

DANE TECH N ICZN E

Zakresy temperatury 
termostat kolumn 5 0 .,  .400 C
dozowniki 1 0 0 ...4 5 0 °C
detektory 1 0 0 ...4 0 0 °C



Stałość temperatury termostatu kolumn 
Szybkość liniowego wzrostu temperatury kolumn 
Pomiar temperatury

Zakres regulacji natężenia przepływu 
gazu nośnego 
wodoru 
powietrza 

Zakresy pomiarowe elektrometru 
Szumy elektrometru nie większe niż  
Minimalna wykrywalność detektora TCD  
Minimalna wykrywalność detektora FID 
Minimalna wykrywalność detektora TID

+0, i °C o
1 . .  .40°C/m in /nastawiana co 1 C/m in/  
termostatu kolumn, dozowników, detektorów 
i izo lacji

5 . . .  120 cm^/min
1 0 .. . 100 cm^/min 

100. ..1 0 0 0  cm^/min - 
1x10~1 A /ca ła  skalcM do lxl0~^A  
1% jia  zakresie 10  ̂ A  
10 mg/ml
10” ^  q/s dla benzenu 
10-12 9gp/s

W YPO SA ŻEN IE PODSTAWOWE

-  Zawór dozujący dla gazów z wymienną kapilarą 0 ,5  i 1 ml
-  Mikrostrzykawki ł jj! i 10 J4.I
-  Kolumny metalowe /  42x1 m, 2x2 m, 2x3 m, 2x4 m
-  Kolumny szklane /  4 2x1 m, 2x2 m, 2x3 m, 2x4 m ,

RO DZAJE ZESTAWÓW

-  Model 504 A  -  chromatograf z detektorem TCD, izotermiczne warunki pracy kolumn 
Zestaw bloków:504.01, 504 .02 , 504.05, 504.06, 504 .08 , 504.09, 504.11

-  Model 504 B -  chromatograf z detektorem TCD , programowane i izotermiczne warunki pracy kolumn 
Zestaw bloków: 504.01, 504 .02 , 504.04 , 504.05, 504.06, 504.08 , 504.09, 504.11

-  Model 504 C  -  chromatograf z detektorem FID i TID , izotermiczne warunki praoy kolumn 
Zestaw bloków:504.01, 504.03, 504 .05 , 504.06, 504.07, 504.08, 504 .10 , 504.11

-  Model 504 D -  chromatograf z detektorem FID i TID , programowane i izotermiczne warunki pracy kolumn
Zestaw bloków: 504.01, 504 .03 , 504.04, 504 .05 , 504 .06 , '504.07, 504.08, 504.10, 504.11

-  Model 504 E -  chromatograf z detektorami TCD , FID i TID , programowane i izotermiczne warunki pra
cy kolumn

Zestaw bloków: 504 .01 , 504.02, 504.03 , 504.04 , 504.05 , 504 .06 , 504 .07 , 504.08 , 504.09, 504.10
504.11

- Model 504 F -  chromatograf z detektorem ECD , izotermiczne warunki pracy kolumn 
Zestaw bloków:504.01, 504.05, 504.06, 504 .08 , 504.10, 504 .11 , 504.12, 504.13

-  Model 504 G  -  chromatograf z detektorem FPD, izotermiczne warunki pracy kolumn 
Zestaw bloków: 504 .01 , 504.05, 504.06, 504.08, 504 .10 , 504.11, 504.14, 504.15

SPOSOB z a m a w i a n i a

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem symbolu modelu chromatografu 
z wyspecyfikowanym zestawem bloków, należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego 
M ERAZET, u l. Czerwonej Armii 66/72, 61-807 Poznań, telefon 610-51, teleks 041-23-03

P r z y k ł a d  

Chromatograf 504 E
Zestaw bloków: 504 .01 , 504.02, 504.03 , 504.04 , 504.05, 504.06, 504 .07 , 504.08, 504.09, 504.10,

504.11

U w a g a : wyposażenie iest dostarczane z głowicami 504.02 i 504.03

Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw ipzku  
ze  stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r .
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G ŁO W ICA  ECD SWW
Typ N-535 0 9 4 9 - 7

ZA STO SO W A N IE

G łow ica  ECD stanowi blok wymienny zestawu chromatografu N -5 0 3 . Zawiera ona detektor radionizacyjny  
"wychwytu elektronów", umożliw iający analizę  jakościową i ilościową śladowych zawartości związków  
elektroujemnych /zw iązków  chlorowcowych i fosforowych, pochodnych steroidów, związków zaw ierających  
tlen i innych/ w obecności dużej ilości innych składników.
W zestawie chromatografu typu N -503 może być stosowana w laboratoriach naukowo-badawczych i prze
mysłowych, w roln ictw ie, przemyśle spożywczym, medycynie itp.

ZA SAD A D ZIA ŁA N IA

Próbka badanej mieszaniny zostaje wprowadzona mikrostrzykawką przez dozownik do kolumny chromatogra
ficzn e j, gdzie następuje rozdzielenie na poszczególne składniki wychodzące w odstępach czasowych z ko 
lumny do detektora. Detektor jest komorą jonizacyjną z źródłem prom ieniowania/?, jonizującym gaz prze
pływający przez detektor.
Składniki przechodząc kolejno przez komorę jonizacyjną zm ieniają prąd jonizacyjny detektora wytworzo
ny w warunkach, gdy płynie sam gaz nośny. Zmiana prądu jonizacyjnego jest proporcjonalna w pewnym 
zakresie do stężeń elektroujemnych molekuł w gazie nośnym oraz stopnia ich powinowactwa do elektronów. 
Sygnał z  detektora za leży  od rodzaju substancji i jej stężenia w gazie nośnym. Jest wzmocniony w u k ła
dzie elektrometru P-703 i zapisywany na taśmie rejestratora,

BUDOWA

G łow ica zawiera dozownik, detektor i analityczną kolumnę szk laną. W detektorze znajduje się źródło 
promieniotwórcze N i-ó 3 , 10 m C i. Dozowanie próbki ciek łe j odbywa się za pomocą mikrostrzykawki 1 u !. 
Konstrukcja głowicy zapewnia przejście badanej próbki w yłącznie przez elementy szklane.
Detektor jest zasilany napięciem stałym i impulsowym z  zasilacza  typu P-706, stanowiącego oddzielny blok 
zestawu chromatografu N -503 .

DANE T EC H N IC Z N E  

Zakres temperatur

detektora 4 0 . . .2 5 0  C
dozownika 4 0 , ..3 C 0  C

Próg wykrywalności _ 1?
detektora 1*10 g/s dla CCI^

G a z  nośny N j

W YPO SA ŻEN IE

Kolumny szklane 2 m x 2 mm 2 szt.
3 m x 2 mm 2 szt.

Mikrostrzykawka 1^1 7001N Hamilton

SPOSOB ZA M A W IAN IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z  podaniem nazwy i typu wyrobu/ należy  
kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "M erazet", 61-775 Poznań, u l. W ielka 21 .



Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem
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GŁO W ICA  CSD SWW
Typ N -536 0944“ 42

Z A STO SO W A N IE

G łow ica  CSD stanowi blok wymienny zestawu chromatografu N -5 0 3 . Zawiera ona detektor rad Jonizacyjny 
"przekroju czynnego", umożlIwiający ana lizę  jakościową i ilościową związków organicznych i nieorga
n iczn ych . Jest szczególnie przydatna do analizy  gazów.
V/ zestawie chromatografu typu N-503 może być stosowana w laboratoriach naukowo-badawczych i prze
mysłowych, w przemyśle chem icznym, górnictw ie, hutnictwie itp.

ZASAD A D Z IA ŁA N IA

Próbka badanej mieszaniny zostaje wprowadzona zaworem dozującym lub mikrostrzykawką do kolumny chro
m atograficznej, gdzie następuje rozdzielenie na poszczególne składniki wychodzące w odstępach czasowych 
z  kolumny do detektora. Detektor jest komorą jonizacyjną ze źródłem promieniowania j3  ,  jonizującym gaz 
przepływający przez detektor.
Kolejno przechodzące przez komorę jonizacyjną składniki o “przekroju czynnym" na jon izację , różniącym  
s>ę od "przekroju czynnego" gazu nośnego powodują zmianę prądu detektora. Sygnał z detektora za leży  ad 
"przekroju czynnego" badanej substancji i jej stężenia w gazie nośnym. Jest wzmacniany w układzie elek
trometru P-703 i zapisywany na taśmie rejestratora.

BUDOWA

G łow ica zawiera dozownik, detektor i kolumnę analityczn ą . W detektorze znajduje się źródło promienio
twórcze N i-ó 3 , 10 m Ci.
Dozowanie próbki gazowej odbywa się za pomocą specjalnego dozownika o objętości 0 ,5  i 1 ml, ciek łe j 
-  mikrostrzykawką 0 ,1 , . .4 0  p l.
Detektor jest zasilany napięciem stałym z elektrometru typu P-703, stanowiącego oddzielny blok zestawu 

4PJT. chromatografu N -50 3 .

DANE T EC H N IC Z N E  

Zakres temperatur
detektora 40 . , .2 0 0 °C
dozownika 4 0 .. .3 0 0 ° C

Minimalna wykrywalność 1*10 -  ̂ g/s dla C^H^
G a z  nośny He

W YPO SA ŻEN IE

Kolumny metalowe 1 m x 4 mm
2 m x 4 mm
3 m x 4 mm

Zawór dozujący z wymienną kapilarą 0 ,5  i 1 ml
Mikrostrzykawką 40 p\

SPOSOB ZA M A W IAN IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy  
kierować do Biura Zby;u Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego 11 M erazet", 61-775 Poznań, u l. W ielka 21 .



Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku ze stałymi 
pracami nad jego unowocześnianiem
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G ŁO W ICA  ARD 
Typ N-537

SWW
0949-42

ZA STO SO W A N IE

G łow ica  ARD stanowi blok wymienny zestawu chromatografu N -50 3 . Zaw iera ona detektor radionizacyjny  
argonowy, um ożliw iający ana lizę  chromatograficzną śladowych zawartości związków organicznych.
W zestawie chromatografu N -503 może być stosowana w laboratoriach naukowo-badawczych i przemysło
w ych , zw łaszcza w dziedzin ie petrochemii, syntezy organicznej itp.

ZA SAD A D Z IA ŁA N IA

Próbka badanej mieszaniny zostaje wprowadzona zaworem dozującym lub mikrostrzykawką do kolumny chro
matograficznej, gdzie następuje rozdzielenie na poszczególne składniki wychodzące w odstępach czasowych 
z kolumny do detektora. Detektor jest komorą jonizacyjną z źródłem promieniowania f i  ,  jonizującym ato 
my przepływającego przez detektor argonu oraz powodującym wzbudzenie do stanów metastabilnych. Skład
niki przechodzące kolejno przez detektor powodują wzrost prądu jonizacyjnego detektora, za leżny od po
tencjału jonizacyjnego molekuł poszczególnych składników, względem potencjału stanu niestabilnego orga
nu.
Sygnał z detektora jest wzmacniany w układzie elektrometru P-703 i zapisywany na taśmie rejestratora. 

BUDOW A

G łow ica  zawiera dozownik, detektor i kolumnę analityczn ą .
W detektorze znajduje się źródło promieniotwórcze N i -63, 10 m Ci.
Dozowanie próbki c iek łe j odbywa się za pomocą mikrostrzykawki 1 ¿»I, gazowej -  dozownikiem 0 ,5  i i  m l. 
Detektor jest zasilany z  zasilacza  typu P-708, stanowiącego oddzielny blok zestawu chromatografu N -5 0 3 .

D AN E T EC H N IC Z N E

Zakres temperatur 
detektora 
dozownika 

Minimalna wykrywalność 
G a z  nośny

W YPO SA ŻEN IE  

Kolumny metalowe

Kolumny szklane

Mikrostrzykawka 

SPO SGB ZA M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z  obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyrobu, 
należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "M erazet", 61-775 Poznań, u l. W ielka21.

1 m x 4 mm
2 m x 4 mm
3 m x 4 mm
1 m x 4 mm
2 m x 4 mm
3 m x 4 mm
1 p\ 7001 N Hamilton

4 0 . . .3 0 0 ° C
4 0 . . .3 0 0 °C
1 • 10~ł 1 g/s dla C ,H



Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem
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ZA SILACZ ECD 
Typ P-706

SWW
0844-42

Z A STO SO W A N IE

Z asilacz  ECD jest jednym z bloków zestawu chromatografu N -5 0 3 . Służy do zasilania detektora "w ychw y
tu elektronów" wbudowanego w głowicę ECD N -5 3 0 . Zestaw 2 g łowicą ECD umożliwić anor-.- 'lądowych 
zawartości związków elektroujemnych i rozszerza w ten sposób zakres zastosowań chromatcgiatu N -5 0 3 .

ZA SAD A D ZIA ŁA N IA

Z a sila cz  zawiera dwa stabilizatoiy napięcia stałego, z których jeden o napięciu wyjściowym -60 V  zasila  
dzieln ik  napięcia stałego - 2 . . . - 3 0  V oraz stopień wyjściowy napięcia impulsowego c omplitudsie.do -Ó0 V. 
Stopień wyjściowy jest sterowany przez tor multiwibratorowego kształtowania impulsów, zasilany z drugie
go stabilizatora o napięciu wyjściowym +ó i -5 ,ó  V .

BUDOWA

Układ w pełni tranzystorowy, zrealizowany metodą obwodów drukowanych. Całość konstrukcii jest umiesz
czona w obudowie typowej, stosowanej w zestawach chromatograficznych.

DAN E TEC H N IC Z N E

N apięcie  stałe 
N apięcie  impulsowe 

amplituda
czas powtarzania impulsu 

czas trwania impulsu

- 2 . . . - 3 0  V  

- 1 0 . . . -ĆG V
1 0 .. .1 0 0  pis /regulowany skokavyó co  
iO ps/
0 ,5  .6  ps

SPOSOB ZAM AW IAN IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem nazwy I typu wyrobu, nulezv 
kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "M erazef", 61 -77] Poznań, u l. Wielko 21.



Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem
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WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
POMIARÓW I AÜTOMATYKr ELEKTR0NIDZSEJ

J E B H L M A T “  
UL. ŚLĘŻ8A 110/128, 53-111 WROCŁAW 

TELEFON 720-21 TELEKS 034481 „M ERA“  
ADRES TELEGR. „M ERA-ELM AT“  -  WROCŁAW

ZASILACZ ARD SWW
typ P-708 0949-42

/ ''A
ZA STO SO W A N IE

Z asilacz  ARD ¡est Jednym z  bloków zestawu chromatografu typu N -5 0 3 . Służy do zasilania detektora a r 
gonowego wbudowanego w głowicę ARD N -537 .
Zestaw z  głowicą ARD umożliwia ana lizę  śladowych zawartości związków organicznych i rozszerza w ten 
sposób zakres zastosowań chromatografu N -50 3 .

ZA SAD A D Z IA tA N IA

Konwencjonalny stabilizator napięcia stałego 6 V  zasila  samowzbudną przetwornicę tranzystorową. Je j syg
nał wyjściowy o częstotliwości 1 ,5  kHz i amplitudzie 600 V  zostaje trzykrotnie powielony i wyprostowany 
w układzie diodowo-kondensatorowego powielacza nap ięcia . Uzyskane w ten sposób napięcie stałe 1800 V  
jest podane na wysokoomowy dzie ln ik  w yjściow y.

BUDOWA

Układ w pełni tranzystorowy, zrealizowany metodą obwodów drukowanych. Całość konstrukcji jest umiesz
czona w obudowie typowej, stosowanej w zestawach chromatograficznych.

DAN E T EC H N IC Z N E

-8 0 0 ...-1 8 0 0  V  
±5%
10-5 A
1%

SP O S0B  ZA M A W IAN IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z  podaniem nazwy i typu wyrobu/ należy  
kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet", 61-775 Poznań, u l. W ielka 21 .

Zakres napięcia stałego 
Dokładność nastawy 
Prąd obciążenia  
Współczynnik stab ilizacji
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Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku ze stałymi
pracami nad jego unowocześnianiem
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ERA“

WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
POMIARÓW I AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ 

„ M E R A -E L M A T “  
UL. ŚLĘŻNA 110 128, 53 -3 0 5  WROCŁAW 
TELEFON 72 0-2 1 , TELEKS 034-481

PIROLIZER 
Typ P-709

Z A STO SO W A N IE

Pirolizer jest przeznaczony do pracy w zestawie z  chromatografem gazowym / N - 5 0 3 , N t504/, wyposażonym 
w detektor płom ieniow o-jonizacyjny. Umożliwia przeprowadzenie termicznego rozkładu nielotnych zwipzków  
organicznych, w celu identyfikacji i określenia ich struktury.
P iro lizie można poddawać zarówno c ie c z e , jak i c ia ła  stałe, w tym także w szelkie pasty, polimery, proszki 
itp . zaw ierajpce zw ipzki organiczne.
Pirolizer może współpracować z dowolnym chromatografem, który daje możliwość analizy  produktów pirolizy  
badanych substancji.

ZA SAD A D ZIA ŁA N IA

Pirolizer stanowi rodzaj mikroreaktora do termicznego rozkładu zwipzków organicznych.
Rozkład zwipzków uzyskuje się przez utrzymanie substancji badanej w stałej temperaturze. Do tego celu wyko
rzystuje się efekt pochłaniania energii pola w ie lk ie j częstotliwości przez drut ferromagnetyczny.
Proces nagrzania drutu stabilizu je się samoczynnie po osipgnięciu temperatury "punktu C urie" , charakterystycz
nego dla użytego drutu ferromagnetycznego. Dzięki temu temperatura utrzymuje się na stałym poziomie, a ba
dana próbka ulega termicznemu rozkładowi. Produkty rozkładu po przejściu przez kolumnę chromatograficzną 
sp identyfikowane przez detektor.

BUDOWA

Pirolizer składa się z  panelu zasilan ia  oraz sondy połpczonej z panelem za  pomocp kab la .
W panelu zasilan ia  jest zamontowany generator w układzie M eissnera, z a s ila c z , układ czasowy oraz filtr prze
ciw zakłóceniow y. Nastawianie żpdanego czasu p iro lizy odbywa się przez w ciśn ięcie  klaw isza umieszczonego 
na przedniej ściance obudowy. Wbudowany wskaźnik umożliwia kontrolę działania układu czasowego.
Sondę łpczy się z dozownikiem głowicy chromatograficznej z a  pomocp nakrętki.



DANE T E C H N IC Z N E

Temperatura p irolizy
Czas wzrostu i stab ilizac ji temperatury dla Fe 
Czas p irolizy

N apięcie  zasila jpce
Moc pobierana z  sieci zas ila ją ce j
Wymiary zewnętrzne

395, 506, 603 , 702 , 797 , 898, 99 0°C  
mniejszy n iż 0 ,3  s
0 ,5 ,  1 ,0 ,  2 ,0 ,  5 ,0 ,  10 ,0  s z dokładnoś
c ią  +20%
220 V / - 1 5 % , + 10% /; 50 Hz 
maks. 450 V -A  
128x292x350 mm

W Y P O SA Ż EN IE  PODSTAW OW E

-  rurka szklana D - l8-893
-  podkładka D-17-631
-  k lucz D - l2-2905
-  drut ferromagnetyczny 395 C  -
-  drut ferromagnetyczny 5 0 6 °C  -
-  drut ferromagnetyczny 603 C  -
-  drut ferromagnetyczny 7 0 2 °C  -
-  drut ferromagnetyczny 7 9 7 °C  -
-  drut ferromagnetyczny 89 8°C  -
-  drut ferromagnetyczny 990 C  -

SPO SO B ZA M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowipzujpcymi przepisami, z podaniem nazwy i typu wyrobu, należy k ie 
rować do Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego M ERAZET, u l. Czerwonej Armii 66/72 , 61-807 Poznań, 
telefon 610-51 .
I n f o r m a c j e  t e c h n i c z n e
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej M ERA -ELM AT, A l .  M łodej Gwardii 1 c ,  
51-608 W rocław , telefon 810-81 w . 278.

-  10 szt.
-  15 szt.
-  1 szt.

D -l 2-2942-1 -  50 szt.
D -l 2-2942-2 -  50 szt.
D -l 2-2942-3 -  50 szt.
D -l 2-2942-4 -  50 szt.
D -l 2-2942-5 -  50 szt.
D - l2-2942-6 -  50 szt.
D -l 2-2942-7 ' -  50 szt.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku  
ze stałymi pracami nad jego unowocze&iianiem
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