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Nafta w roku 1947

Nie mozna rozpatrywac tego co sie stato w roku
.sprawozdawczym jako co$ zamknietego $cisle w tym
jednym roku, albowiem osiagniecia i braki sg w zna-
cznej mierze wynikiem dziatan takze i w latach
ubiegtych, a prace wykona-
ne, rozpoczete lub projek- Vv~
towane w roku 1947 beda £
miaty niewatpliwie wplyw
na rok 1948 oraz na lata
nastepne. b

Wykonalismybowiem ca- |
ty szereg prac na dalszg me-
te, a niektére z nich odbie-
gajg zasadniczo od utar-
tego schematu przedwojen-
nego i od metody pracy,
stosowanej w czasie wojny.

Przejmujac od Dra Win-
klera przemyst naftowy we
wrzes$niu 1945 r., juz wow-
czas wytkngtem sobie cel
daleki.Juz wéwczasbowiem
rozumiatem jasno, czym jest
nafta w ogole, a w szczegol-
nosci nafta polska. Prze-
myst ten byt i jest zupet-
nie rézny od innych, a
jego cechg charakterystycz-
ng jest pewien roman-
tyzm, ktoéry niekiedy wy-
paczat zupetnie zdrowy roz-
sgdek klasycznego technika
i administratora. W ostat-
nich kilkunastu latach na ogét romantyzm ten
zostat ujarzmiony przez wyksztatconych technicznie
i administracyjnie fachowcow, a poszczeg6lne dziaty
przemystu naftowego staty sie wiedzg nauczang
juz na uczelniach akademickich.

Nafta polska byta czesto w rekach niesumien-
nych i niefachowych wyzyskiwaczy. Garstka inzy-
nierow, robotnikéw i pracownikéw administracyj-
nych, ktora wylgdowata w roku 1945 na waskim
skrawku Karpat i w Krakowie, zmaltretowana i wy-
meczona wojng, znajdowata sie w depresji, pogte-
bianej przez tatwy, a przygniatajagcy wowczas im-
port produktéw naftowych. tatwizna ,unrrowska“
szybko sie skonczyta i gdyby nie pomoc ZSRR

prod. ropy

uwierc. metry

ton ropy na 1m
uwierc

Rys. 1. Stosunek wydobycia ropy do uwierconydi metréw

w dostawie produktéw naftowych, bylibySmy w bar-
dzo ciezkim potozeniu.

Rzucitem hasto, ze w Nafcie musi rozpocza¢ sie
nowa era, a poczatek tej ery to przede wszystkim
podzwigniecie sie mo-
ralne, zmiana metod
pracy, a dopiero w nastep-
stwie tego zwiekszenie wy-
dobycia ropy, gazoliny i ga-
zu, orazinne cele techniczne
i ze obok romantyzmu, od
ktérego nafta nigdy sie
nie uwolni, musza rzadzic¢
w nafcie twarde prawatech-

th ¥ o

niki i ekonomii, oparte na
najnowszych zdobyczach
wiedzy.

Ci, ktorzy twierdza, ze
nafta polska jeszcze nie mo-
ze spojrze¢ w oczy innemu
przemystowi, to albo jej nie
znajg albo jej nie rozumieja.
W trosce o podzwigniecie
nafty w szybkim tempie
niejednokrotnie' sam prze-
sadzatem, wytykajac zbyt
ostro niektore btedy wiasne
i nafciarzy, dzi$ jednak, ana-
lizujgc dziatalno$¢ za caty
okres od potowy 1945 r. do
konca 1947 r., twierdze, ze
nie tylko mozemy S$miato
spojrze¢ w oczy kazdemu
przemystowi, lecz nawet jesteSmy dumni z naszego
dorobku, osiagnietego wsréd warunkow najciezszych.

Nafta nie tylko zabliznia rany wojenne,

modernizuje sie, reorganizuje sie, pod-
nosi produkcje, odkrywa nowe tereny,
ksztatci sie, lecz ponadto finansuje inne
przemysty, ptaci olbrzymie raty amorty-

zacyjne, a wreszcie odprowadza do Skarbu
duze zyski. Fakty i cyfry sg tego dowodem.
PrzekroczyliSmy nawet plan, ktéry dla ropy i gazo-
liny byt bardzo wysoki.

Wykres produkcji (rys. 1) jest tylko surowym
obrazem naszych osiggnieé; juz na pierwszy rzut
oka widac, ze sg to duze osiggniecia.
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Omawiajgc rok 1947 i lata poprzednie, daleko
wazniejsze od wynikéw dodatnich bedzie prze-
analizowanie warunkéw pracy; obok osiagnie¢ na-
lezy uwypukli¢ to, czego nie osiggnieto i dla-
czego. Dokladne daty bedg podane osobno w dziale
statystycznym.

Stwierdzam z zadowoleniem, ze w nafcie zna-
lazta sie garstka zapalencow, ktérzy uwierzyli, ze
nastata nowa era w przemys$le naftowym
i tym to pionierom zawdzigeczamy przede wszyst-
kim nasze zdobycze.

Dla tych pracownikdéw, oraz dla wszystkich ludzi
patrzacych krytycznie, wykres Nr 1 jest daleko wy-
mowniejszy od wykresu Nr 2. Nie uprzedzajmy
jednak wynikéw analizy, lecz przejdzmy pokrotce
ostatni trzyletni okres ciezkiej pracy w nafcie.

IUudobucte ropu Prod gazoling Uunercong

A

Rys. 2. Wyniki osiagniete w nafcie w latach 1945-1947

Zasadnicze tezy dziatalnosci wytkniete w roku
1945 nie stracity i dzis na aktualnoSci.

W kopalnictwie gidwnym naszym wysitkiem
byta przede wszystkim intensywna eksploatacja
ropy, gazu i gazoliny oraz prawdziwe raporto-
wanie wydobycia ropy, zmniejszenie wiercen
eksploatacyjnych do minimum i modernizacja
urzadzen.

W rafineriach na pierwszy plan wysunieto
naprawe szkod wojennych, usprawnienie ich i mo-
dernizacje, ze szczeg6lnym uwzglednieniem pro-
dukcji wysokogatunkowych olejéw.

W gazownictwie rozszerzenie i usprawnienie
sieci oraz wysoko postawiona technika pomiarowa,
sprawnie dziatajgce pogotowie, oraz oszczednosé
i ekonomizacja w opale, stanowity gtowne zadania.
Produkcje gazu regulowano w zalezno$ci od zapo-
trzebowania, ktére waha sie w sezonach od 15 do
22 milionbw ms miesiecznie.

W dystrybucji tezy zasadnicze stanowity: na-
prawa szkdéd wojennych, powiekszenie magazynazu,
ilosci stacji benzynowych, modernizacja, uspraw-
nienie czynnosci dystrybucyjnych, zmniejszenie
manka, zaopatrzenie dostawcy we witasciwe sor-
tymenty materiatéw pednych, zbiérka olejow dla
regeneracji, a przede wszystkim forsowanie za-
sady, odmiennej od tej, jaka byta stosowana przed
wojna, zasady jedynie racjonalnej, a mianowicie
takiej, ze klientem nie jest odbiorca lub hurtow-
nik, lecz maszyna.

Zaktady Syntetyczne absorbowaty duzo ener-
gii Centr. Zarz. Przem. Paliw Ptynnych w latach

metru

NAFTA Nr r

1945—46, kiedy to przeprowadzano prace rewindy-
kacyjne, oraz podstawowe organizacyjne w O$wieci-
miu. W roku ubiegtym stosunek byt juz luzny, po-
niewaz z koncem tegoz roku PZS zostaly defini-
tywnie wytgczone z CZPPP, co bedzie miato takze
wyraz w zmianie nazwy przedsiebiorstwa na
»Przemyst Naftowy*.

Wszystkie dziaty moga sie rozwingé tylko wéw-
czas, gdy technik oprze sie na tej granitowej bazie,,
jaka jest sprawna administracja.

Siegnijmy pamiecig wstecz, do dnia 16. X. 1945r.,
kiedy na konferencji naftowej w Krosnie utrafitem—
jak dzi$ widzimy — w sedno rzeczy, zadajac silnej
i sprawnej administracji. Okazato sie jednak
w ciggu przeszto dwu lat, ze niestety technik ,tan-
czyt“ okoto administracji, a nie odwrotnie i w tym

» nalezy szukaé¢ przede wszyst-
" kim istotnych zrédet niekto-
rych niepowodzen zamierzen
technika. Niema tu.mowy o poni-
zeniu roli administracji; przeciwnie,.
doceniamy w calej doniostosci jej
" wazno$¢, zupetnego odcigzenia tech-
nika od spraw administracyjnych,.
tym bardziej, ze rewolucja w dzie-
dzinie administracji nie jest wecale
8D tagodniejsza, jak w innych dziedzi-
«0 nach naszego zycia. Zadaniem prze-
mystu jest wyprodukowanie jak naj-
wiekszej ilosci dobr materialnych”
a moze on jespetni¢ tylko woéw-
czas, gdy oprze sie z catym zaufa-
niem na sprawnie funkcjonujacej administracji.

Wdotychczasowej praktyce okazato sie, ze tech-
nik wiecej niz 70% czasu tracit na sprawy
administracyjne, tracit je dlatego, ze przewaz-
nie nie zostaty one zatatwione nalezycie
przez powotanego do tego administratora.
Wymawianie sie brakiem regulaminéw i przepiséw
nie wytrzymuje krytyki, albowiem przede wszyst-
kim w wielu wypadkach wystarczat zdrowy rozum
i nieco praktyki do nalezytego zatatwienia stosun-
kowo prostych spraw.

Pewne usprawiedliwienie moze mie¢ miejsce
z uwagi na brak organizacji od gory. Do dzi$ jesz-
cze praca w nafcie oparta jest na istniejagcym tylko®
formalnie ,,Zjednoczeniu“ i podziwu godnym jest
nadludzki wprost wysitek niektorych jednostek,
ktdre braki decyzji w sprawie organizacyjnej i w na-
lezytej obsadzie personalnej wyréwnali przez swoje
wieloletnie doswiadczenie, sprawujac rownoczesnie
funkcje technika i administratora.

Wszak jeszcze do dzi$ Centralny Zarzad rzadzi
sie w wielu wypadkach na zasadzie intuicji opartej
na rutynie. Na szczescie okres ten wkrotce minie
i C.Z. Przem. Naft. wraz z podlegtymi mu przedsie-
biorstwami w najblizszych tygodniach otrzyma wre-
szcie akty erekcyjne, statuty i regulaminy, przygo-
towane szczeg6tlowo w roku sprawozdawczym.

Nie mozna tolerowac tego, aby technik lub kie-
rownik ruchu tracit jedng trzecig cze$¢ swego czasu
na zakupy, précz tego na state urgensy i rozjazdy
w celach przynaglania dostaw, a w rezultacie prace
witasciwg traktowat doraznie, w czasie

8
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wolnym od meczgcych i denerwujgcych
uganian sie za nienalezagcymi do niego
sprawami.

To wszystko winien wykona¢ dla technika pra-
cownik administracyjny, poczawszy od dyrek-
tora, a skoriczywszy na pisarzu w magazynie.

Omawiajac w ciggu roku projekty reorganizacji,
wysungtem zasade, wedtug ktorej jednostki opera-
tywne w terenie muszg miec¢ jak najwiekszg
swobode dziatania, muszg by¢ wolne od balastu
administracyjnego, a na ich czele musza sta¢ dzielni
kierownicy, ktorzy oprécz potrzebnych wiadomosci
technicznych posiadaja takze i zdolnosci kierownicze,
kwalifikujgce ich do samodzielnej pracy.

Jakiez sa tedy blaski i cienie w naszej pracy?

W dziale materiatowym — szybkie zaopa-
trzenie w materiat dostarczony wedtug zapotrze-
bowania i w najwyzszym gatunku napotykato na
trudnosci, jednak wine ponosi nie tylko dziat ma-
teriatowy, lecz takze i technik, ktéry zapotrzebo-
wania wystawiat niejednokrotnie niedoktadne, lub
w ilosciach albo nadmiernych albo tez zbyt matych,
jezeli chodzito o wykonanie w naszych fabrykach
nowych elementow, np. fancuchoéw Galla, przez
brak ktérych unieruchomiono szereg rygow wiert-
niczych na dtugie miesigce. Zbyt dtugie i niepewne
terminy dostaw materiatdw utrudniaty lub wrecz
uniemozliwiaty prace.

Brak nalezytego odbioru materiatéw byt
sczesto powodem powaznych przeszkdd ruchowych,
np. odbiér remontowanych silnikow, narzedzi
i sprzetu wiertniczego, dostarczanego z kraju i z za-
granicy (ostatnie narzedzia i taczniki zerdziowe
z USA).

Transport jest w nafcie niezmiernie waznym
zagadnieniem, kt6re dzieli sie na dwie czesci. Przy-
dziat odpowiedniej ilosci i odpowiedniego taboru
napotyka jeszcze ciagle na trudnosci i konieczne
jest, aby zrozumiano, ze nafta musi mie¢ dobo-
rowy tabor ciezarowy i osobowy. W wielu innych
przemystach, ktore niemal w 100% opierajg swoje
manipulacje ruchowe na trakcji kolejowej, jest po-
wazna ilos¢ samochoddw, w nafcie za$ na 2500
szybéw niema ani jednego miejsca pracy,
do ktorego by mozna dowozi¢ materiat
isprzet wiertniczy kolejg. W innych przemy-
stach do wielu obiektéw moze technik i admini-
strator dojecha¢ kolejg lub tramwajem. W nafcie
nie ma takich wypadkow.

Stowem, nafta siedzi stale w samochodzie lub
w traktorze i ten fakt musi by¢ nalezycie zrozu-
miany przez te czynniki, ktére regulujg przydzia-
ty Srodkéw lokomocji. Ponadto jest niestychanie
wazne zaopatrzenie naszych wozéw w odpowiednie
ogumienie i czeSci zapasowe. Jest rzeczg wprost
niezrozumiatg, dlaczego przy zamdwieniu nie
suwzgledniono czesci zapasowych oraz ogumienia
i czesto zdarza sig, ze powazny procent pojazdéw
jest przez te braki unieruchomiony.

Od nafty natomiast nalezy zada¢, aby tabor sa-
mochodowy nalezycie wyzyskata. Sprawnie dziata-
jace raportowanie jest jednym ze $rodkow do
opanowania tego zagadnienia, jednak najwazniej-
szym jest racjonalne wyzyskanie samochodu przez
tego, ktéry nim dysponuje.

NAFTA

Planowanie byto u nas rzeczag nowg i sprawia
oraz bedzie sprawiato jeszcze trudnosci z dwu
przyczyn. Po pierwsze nie zawsze jest realne,
a powtore nie zawsze daje sie uzgodni¢ z bardzo
ostrymi rygorami bankowymi.

W wiertnictwie planowanie jest trudne, a szcze-
gélnie w wiertnictwie poszukiwawczym, to tez na
tym odcinku planowania musi by¢ dozwolona
pewna elastycznos¢, pozwalajgca na dostosowanie
sie do zycia.

Powszechnie poréwnuje sie obecne osiggniecia
z produkcja przedwojenng. Postanowitem zerwac
z t3 metodg, nie uwazajgc tego, co wykonano
przed wojng za wzér, a za jeden z najwiekszych
sukcesow w ciggu tych trzech lat uwazam zwiek-
szenie wydobycia ropy w stosunku do uwier-
conych metrow.

Przed wojng nie myslano prawie o racjonalnej
eksploatacji i panowata tylko stara tradycja, we-
dtug ktorej wiertnik byt mezem opatrzno$ciowym
takze na polu eksploatacyjnym.

W wiertnictwie widziano prawie jedyny
ratunek dla podtrzymania produkcji ropy.

Postanowitem zmienié to, opierajac sie na wspa-
niatych osiggnieciach w Schodnicy. Wykres Nr 1
udowadnia niezbicie, ze rok 1932 byt punktem
szczytowym produkcji (a nie 1938r.), a przezorny
kierownik eksploatacji powinien ze spadku wydo-
bycia na odwiercony metr, datujgcego sie od
roku 1933 juz wowczas wyciggngé odpowiednie
wnioski i jeszcze w roku 1933 zastosowaé racjo-
nalne metody eksploatacji, obserwujac nie krzywg
wydobycia ropy, lecz stosunek wydobytej ro-
py do odwierconych metrow.

Przemystowcow naszych zahipnotyzowata jednak
krzywa wzrostu wydobycia ropy, ktéra przez czas
jaki$ stale stromo wznosita sie.

Okazato sie, ze wiercenia na starych terenach
dajg niewiele, ze wydobycie szczytowe w ilosci
3,62 ton na 1 metr uwiercony spadto do dwu ton,
a w roku 1940 nawet do 1,52 ton.

Wspomniana wyzej depresja udzielita sie nawet
niektorym fachowcom; wszak na Zjezdzie w Kro-
$nie planowano 0,74 ton ropy na 1 metr odwier-
cony, jako ideat zalezny od warunkéw sprzyjaja-
cych (Biuletyn Konf. Tech. z 1945 r.). MySmy
osiagneli dziesieciokrotnie wiekszy efekt (p.
wykres Nr 1) i osiggneliSmy wyniki nigdy dotad
nie zanotowane.

Osiagniecie to winno by¢ rozszerzone i w latach
nastepnych nalezy dazy¢ przynajmniej do 10 ton
na jeden uwiercony metr i wyzej.

Od stosunkdw panujgcych przed rokiem 1945
odbija jaskrawo nasz system pracy, stosowany od
tego roku, a zwiaszcza od czasu, kiedy stworzono
Poszukiwania Naftowe i starano sie przerzuci¢ wy-
sitki wiertnicze na ten nowy dziat, ktory jest jedy-
nym ratunkiem dla nafty w przysztosci.

Wykres Nr 2 udowadnia w spos6b jaskrawy, ze
Zerwanie z tradycjg przedwojenng, o ktore
stale walczytem, dato wspaniate wyniki.

W dziedzinie produkcji ropy uzyskano po-
wazne sukcesy, albowiem S$rednia dzienna, ktdra
w roku 1945 spadata nawet do 280 ton, dochodzita
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niekiedy w 1947 r. do 380 ton, mimo, ze w ostat-
nim roku nie zastosowano tych wszystkich ule-
pszen, ktére byly projektowane. | tak pompy
wgtebne zastosowano nalezycie w 80%, wozy wy-
ciggowe do podczyszczania otworow zaledwie
w 30%, w odbudowie ci$nienia jest jeszcze bardzo
duzo do zrobienia, proby gazyfikacji podziemnej
prowadzono w bardzo wolnym tempie, wymywanie
wodg mimo wielokrotnego nacisku autora nie zo-
stato zastosowane, czynnik ludzki wykazat wybitng
poprawe, jakkolwiek i w tej dziedzinie jest jeszcze
bardzo duzo do zrobienia. Rozpoczeta elektryfi-
kacja, jak i wszystkie wyzej wymienione czynniki
przyniosg petne zyski dopiero w roku 1948 i w la-
tach nastepnych.

Osobny rozdziat stanowi wiercenie eksploata-
cyjne i rozszerzajgce, wzglednie odkrywcze. Jakkol-
wiek i na tym polu sg powazne postepy, byty bo-
wiem piekne wyniki wiercen udarowych, to jednak
Zmiana zasadnicza nastgpi dopiero w roku 1948,
gdy zostang zastosowane, projektowane i zam@-
wione rygi przewozne, wzglednie lekkie z masz-
tem, przez co odpadnie tak diugotrwaty i koszto-
wny montaz, ponadto gdy zostang uruchomione
rygi istniejgce lecz niekompletne (np. w Wielopolu
bez tancuchdéw napedowych).

W roku biezacym nalezy sie takze spodziewaé
wyniku wiercen zaprojektowanych w roku 1947 na
innych przestankach jak dotychczas, prze-
niesie sie bowiem wiercenia ze starych terenéw na
sgsiednie enklawy, ktorych jest jeszcze w Karpa-
tach spora iloS¢ i ktére napewno dadzg lepsze re-
zultaty, jak dotychczasowe wiercenia w gesto
podziurawionym terenie Lipinek lub tp.

Wiercenia za gazem w Szalowej i ptytkie w Stra-
chocinie dadza réwniez powazne zyski pa starych
terenach.

Jezeli sie zwazy, ze w r. 1947 nie zastosowa-
liSmy jeszcze tych wszystkich chwytow
eksploatacyjnych, jakie zapoczatkowano, a o kté-
rych byla mowa przedtem, to jasne jest, ze w roku
1948, skoro i windy przewozne i odbudowa
ciSnienia, wymywane woda oraz racjonal-
nie uplasowane wiercenia zostang zastoso-
wane w 100%, wzrost wydobycia bezwzglednego
ponad 400 ton na dobe bedzie fatwo osiggniety,
a stosunek wydobycia do metrazu utrzyma sie na-
dal na pozadanej wysokosci, zawsze wiekszej wielo-
krotnie od tego, jaki byt notowany przed wojng
i w czasie wojny.

Osiaggniecie to bedzie utatwione, jezeli prawdziwe
raportowanie dziennego wydobycia ropy,
0 ktdre stale walczytem, bedzie powszechne, wszelka
bowiem analiza warunkow eksploatacyjnych za-
czyna sie od tej cyfry. W ten sposdb mozna bedzie
1 cze$¢ sprzetu wiertniczego i.zatdg wiertniczych
skierowa¢ tam, gdzie wiercenie jest zagadnieniem
istotnym, tj. do Poszukiwan Naftowych.

Tu jednakze, jakkolwiek niektére fragmenty daty
piekne wyniki, to przecietny postep wiercen jest
maty, a to gtownie dlatego, ze poza brakami w sprze-
cie wiertniczym na wtasciwg czynno$¢ wier-
cenia pozostawato mato czasu i stale notowane sg
bardzo dtugie przestoje. Zawsze na co$ sie czeka,
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na transport, na motor, na zerdzie, na Swider itp.
Brak jeszcze ciggle scisle wypracowanego planu,
liczacego sie z faktycznymi warunkami, jest gtow-
nym powodem tego czekania.

Twierdzitem i nigdy nie zmienie twierdzenia, ze.
lepiej wierci¢ szybko dwudziestoma rygami,,
jak przewlekle szes¢dziesiecioma.

W pierwszym wypadku osiggnie sie cel pre-
dzej i mniejszymi kosztami.

Niskie ptace w Poszukiwaniach Naftowych i pry-
mitywne warunki bytowania pracownikéw wpty-
waty takze niejednokrotnie ujemnie na postep prac..

Na odcinku produkcji gazoliny dokonano
wiele, o czym s$wiadczy wymownie krzywa pro-
dukcji; gazoliniarnia weglowa pod ciSnieniem
do 10 atmosfer jest unikatem i speini nalezycie
swojg role dopiero w r. 1948, gdy pewne niedo-
ciggniecia od strony wykonania bedag usuniete,
a ponadto dostarczony bedzie gaz ze Strachociny.
Rowniez w r. 1948 zacznie pracowa¢ nowowybu-
dowana gazoliniarnia w Gliniku, ktora prze-
rabia¢ bedzie gaz w uporzagdkowanej sieci,
w Krygu, Lipinkach, Kobylance i Harklowej.

Odgazowanie ropy przyczynito sie walnie do
zwiekszenia produkcji gazoliny i dalej postepuje.
Wszystkie te prace beda miaty wyraz w dalszej wy-
bitnej zwyzce produkcji gazoliny surowej, ktora-
winna z koncem r. 1948 doj$¢ przynajmniej do
900 ton miesiecznie, co bedzie tym tlatwiejsze, ze
w tym roku zastosuje sie wreszcie obcigzenie wegla,
aktywnego, preliminowane przez autora na 2—3%.

W zwigzku z tym produkcja gazu ptynnego
winna wzrés¢ ze 130 przynajmniej do 280 ton
miesiecznie, przy czym cze$¢ w formie propanu,,
po wybudowaniu drugiej wiezy w Jedliczu, bedzie
miata wazne zastosowanie dla selektywnej rafi-
nacji olejow lub bedzie mogta by¢ przeznaczona,
na eksport.

Jakkolwiek w dziale wiertniczym osiggnieto zna-
czne postepy w roku sprawozdawczym, to jednak
procent wiercen poszukiwawczych jest bardzo niski-

Mimo to Poszukiwania Naftowe moga sie po-
chwali¢ powaznym sukcesem.

Debowiec plytki osiggnat piekne wyniki i jego
zapas jest oceniony na 3 miliardy m3 gazu.
Obecnie z Debowca przesyta sie do Krakowa i Tar-
nowa oraz do sieci wschodniej ok.,100 tysiecy m3*
gazu na dobe ukonczonym w 1947 gazociggiem
Debowiec-Biata-Oswiecim-Krakéw, o tgcznej diu-
gosci 105 km. Rurociag ten ma potaczenie ze starg
siecig przez Tarnow-Pilzno do Komorowa i do
Gorlic. Wyprébowano dziatanie tych potaczen
i w Komorowie utrzymuje sie w kierunku Sando-
mierza stale cisnienie 7 atmosfer. W ten sposob
dowiercany gaz w Debowcu moze stuzy¢ w kazdej
chwili jako rezerwa na wypadek zaktdcen w ruchu
z innych Zzrodet.

Sukces Poszukiwan Naftowych jest do zanoto-
wania rowniez w Kilodawie, gdzie nawiercono,,
oprocz soli sodowej, takze karnalit, tj. zwigzki po-
tasu i magnezu.

We Wojslawiu pod Mielcem nawiercono bardzo
silne gazy, jednak na skutek przychwycenia prze-
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wodu wiertniczego,
instrumentacyjnych.

W Busku nawiercono $lady ropy i duze ilosci
solanki, to tez otwdr ten oddano w eksploatacje za-
rzgdowi zdroju.

Na og6t brak jest urzadzen, wzgl. sa one stare
i niepewne, réwniez btedy w stali wiertniczej wpty-
nety ujemnie na postep wiercen. Mimo to osiaggne-
lismy rekord dotychczas u nas nie spotykany, albo-
wiem szyb Zboréwek o giebokosci 365 m odwier-
cono w 9 dniach, a dzienny postep wiercen
doszedt do nigdy u nas dotychczas nie
osiggnietej cyfry 65 m. Dzieki wyposazeniu
maszynowemu i ufatwieniu prac przez Przemyst
Naftowy, odkryto w Grybowie ztoza tupku bitu-
micznego oraz zapoczatkowano dalsze prace od-
krywcze w Iwoniczu, wspdlnie z C. Z. Wytw.
Mat. Budowl.

Odbudowa gornicza w Starej Wsi data w re-
zultacie 90 ton ropy biatej (benzyny), jednakze zo-
stata. zlikwidowana z powodu duzego niebezpie-
czenstwa eksplozji, albowiem personel pracowat
pod ziemig niejednokrotnie w atmosferze par ben-
zynowych.

Rafinerie nasze przerobity tgcznie 174866,4 ton
ropy (krajowa i importowana oraz potprodukty).
Jakos¢ produktow poprawita sie, powazne prace
wykonano w dziedzinie zmodernizowania Fabryki
Smaréw w Czechowicach, a projekt selektywnej
rafinacji w Gliniku zostat w pierwszej fazie wyko-
nany w tempie dotychczas u nas nie spoty-
kanym. Specjalna Komisja zbadata bardzo szcze-
goétowo wszystkie rafinerie, a na podstawie jej ela-
boratu opracowano program rozbudowy wszystkich
rafineryj.

Rok sprawozdawczy jest chlubng kartg wdzie-
jach Instytutu Naftowego, ktéry skromnymi
srodkami wybudowal i wyposazyt laboratorium
i juz przeprowadzit szereg prac, majacych wazne
znaczenie dla naszego przemystu (koronka do rdze-
niowania udarowego, kotowr6t, palnik ludowy
i inne). Szkolnictwo zawodowe w Instytucie zo-
stato rozbudowane w skali dotad nie spotykane;j.

Rozpoczeta akcja oszczednosciowa w opale,
przez zastosowanie ekonomicznego a taniego gazo-
wego palnika ludowego, winna wr. 1948 przy-
nies¢ nie tylko znaczne oszczednos$ci w zuzyciu gazu,
lecz takze umozliwi¢ korzystanie z tego idealnego
opatu przez szersze warstwy, przede wszystkim
pracownikéw naftowych oraz ludnosci, w zasiegu
naszej sieci gazowej. Opracowany przez ,Gaz
Ziemny*“ w Tarnowie projekt doprowadzenia gazu
ziemnego do W arszawy, bedzie urzeczywistniony
w latach 1948/49.

Centralne Biuro Zaopatrzenia przybrato
w r. 1947 konkretne formy organizacyjne, obsadzito
wakujgce placowki w wielu dziatach technicznych,
urzadzito obszerny magazyn w Krakowie, oraz za-
poczatkowato skromnymi $rodkami wzorowo urzg-
dzony warsztat napraw samochodéw w Krakowie.

Fabryka Maszyn w Gliniku Mariampolskim,
przemianowana na Centralne W arsztaty Naf-
towe, zostata wyposazona w najniezbedniejsze ma-
szyny i wykonata caty szereg powaznych remontéw,

odwiert ten wymaga prac
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dostarczyta znaczng ilos¢ narzedzi wiertniczych
i wykonata dobrze dziatajagce pompy wgtebne. Wy-
budowano tam wzorowg narzedziarnie i laborato-
rium wytrzymatosciowe. W projekcie jest nowa
hala kotlarska do remontu cystern kolejowych
i hala montazowa.

Elektrownia w Mecince zostata oddana Zjed-
noczeniu Elektr. Okregu Krakowskiego.

Fabryka Wyrobow Ceramicznych w Po-
lance bedzie oddana Przemystowi Ceramicznemu.

Centrala Produktow Naftowych rozpoczeta
zhidrke olejow zuzytych, arafineria w Czechowicach
nastawia sie na regeneracje olejow w wiekszym
stylu, co przyniesie znaczne oszczednosci w mate-
riale i dewizach. Poza tym zwiekszono pojemnos¢
magazyndw oraz zwiekszono 2-krotnie iloS¢ stacji
benzynowych.

W roku sprawozdawczym rewindykowano ze
strefy okupacyjnej amerykanskiej wywiezione
przez NiemcOw urzadzenia rafineryjne z Trzebini,
oraz rozpoczeto rewindykacje urzgdzen wiertni-
czych ze strefy okupacyjnej angielskiej.

Duzo energii i pieniedzy wiozono w problem
szkolenia. Pod dzielnym i planowym kierownictwem
Instytutu Naftowego utworzono jedno Technicum
Naftowe w Krosnie, dwa gimnazja przemystowe
w Krosnie i w Gliniku Mar., trzy Szkoty Mistrzéw
w Krosnie, w Gorlicach i w Grabownicy oraz zorga-
nizowano szereg kursow specjalnych. Na przezna-
czonej dla celéw nauczania Kopalni Szkolnej w Kro-
Scienku osiggnieto najlepszy postep wiertniczy w ca-
tym przemysle oraz nawiercono powazng produkcje
ropy.

Udzielono znacznych dotacji pienieznych
Akademii Gérniczej w Krakowie na cele ogélne
oraz na zapoczgtkowanie laboratorium katedry ga-
zownictwa.

Na wniosek Przemystu Naftowego utworzyta
Akademia Gdrnicza w Krakowie Wydziat Naftowy,
ktéry jeszcze w trymestrze zimowym rozpoczat wy-
ktady na 3 i 4 roku studiéw. Przemyst naftowy
wyptacit powazng kwote na stypendia, gtownie dla
geofi tykdw, gazownikow oraz dla studiujacych wier-
tnictwo i eksploatacje, starajac sie usilnie o wypet-
nienie ogromnej luki na odcinku fachowcéw nafto-
wych z wyksztatceniem akademickim, powstalej
W czasie wojny i po wojnie.

Rok 1947 zaznaczyt sie takze korzystnie
w wynikach gospodarczych,'nie tylko bowiem
pokryto z wiasnych utargéw koszty ruchu, lecz
takze powazne inwestycje i uzupetnienie szk6d wo-
jennych, a ponadto wptacono powazne raty
amortyzacyjne. Byt okres, ze przemyst naftowy
inwestowat inne przemysty, ptacit bowiem
z gory za materiaty, ktdrych mu dostarczano
dopiero w nastepnych kwartatach.

Warto$¢ odkrytego pola gazowego w Debowcu
przekracza wielokrotnie zainwestowane
kapitaty. Nafta zatem i pod wzgledem
finansowym data powazne korzysci.

W tym roku wypracowano i czeSciowo wprowa-
dzono w zycie caly szereg usprawnied i dano
wytyczne na przyszto$é, tak ze rok nowy rozpocznie
sie juz w warunkach unormowanych, co daje gwa-
rancje dalszej powaznej zwyzki produkcji.
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Odrebnym zagadnieniem jest problem Poszuki-
wan Naftowych, ktére majg szerokie perspek-
tywy i — jak zawsze w Nafcie — nie jest tu wyklu-
czona niespodzianka, jedno bowiem szczeS$liwe
uderzenie Swidrem moze krzywg produkcji wy-
gig¢ bardzo stromo w gore.

Nowa era zapoczatkowana i zapowiedziana
przez autora w pazdzierniku 1945 r., dzieki grupie
nafciarzy, ktérzy wierza w polska nafte i nie szcze-

Mgr. J6zef Mokrzynski

dzili swych sit oraz prowadzili za sobg tych, ktorzy
sie jeszcze ociagali, przeszta swoj okres naj-
trudniejszy. Przemyst naftowy polski dostarczyt
w r. 1947 okoto 50% zapotrzebowania, a wraz
z benzolem krajowym i spirytusem okoto 40 % spo-
zycia. Tendencja jest stale zwyzkowa i pewne jest,
Ze w niedalekiej przysztosci nafta nie tylko za-
spokoi potrzeby krajowe, lecz odda powazne ilosci
na eksport.

Aktualny system prac poszukiwawczych

Poszukiwania nowych zt6z naftowych sa prowa-
dzone obecnie w Polsce w kilkunastu punktach na-
szego kraju. Przed wojng o miejscu poszukiwan oe®
cydowaty mozliwosci, jakie posiadaty poszczeg6lne
towarzystwa naftowe. Mozliwosci te byly ograni-
czotie: z jednej" strony momenty prawne ograni-
czaty dziatalno$¢ poszukiwawczg towarzystw do te-
renow, co do ktérych mogty zawrze¢ umowe o pra-
wa naftowe; z drugiej strony momenty finansowe
wymigaty ograniczenia sie do rentownych i pew-
nych zrodet, nie pozwalaly one na bardziej obszerne
i Smielsze poszukiwania; ponadto kapitat zagra-
niczny, finansujacy produkcje ropy w Polsce, prze-
kraczajgcg zapotrzebowanie rynku krajowego, w sze-
regu produktéw musiat sie liczyé z trudno$ciami
ulokowania na rynkach zagranicznych nadwyzek
drogiej ropy krajowej i jej produktéw, a wiec z po-
mniejszajgca sie rentownoscig kazdej dodatkowo wy-
dobytej tony ropy.

Wszystkie te okolicznosci powodowaty, ze prace

f] fj poszukiwawcze ograniczaty sie.,przewaznie do tere-

néw roponos$nych Podkarpacia, terenéw mniej lub

—ijtfiecej znanych i eksploatowanych.

Regutyg i wytyczng dla prac wiertniczych byto
wiec zbadanie mozliwosci produkcyjnych znanych
terendw przez mnozenie liczby szybow zaktadanych
w warunkach geologicznych juz czeSciowo znanych
lub na bliskich niezbadanych lecz podobnych tere-
nach. Chodzito wiec o przebadanie p6l potencjonal-
nych w sposéb Scisty, w celu pelnego wykorzysta-
nia znanych poktadow roponos$nych.

Nowa praktyka zrywa catkowicie z dawnym kon-
serwatywnym schematem poszukiwan, uwarunko-
wanym szeregiem dawniej istniejagcych warunkdéw
gospodarki naftowej. Chodzi nam przede wszyst-
kim o wykrycie nowych potencjonalnych pél naf-
towych/skoro dawne nie dajg nadziei na powiek-
szenie wydobycia o kilkaset procent. Istotnie, upan-
stwowienie gospodarki naftowej powoduje, iz ogra-
niczajagce momenty prawne lub finansowe nie moga
wptywac tak, jak poprzednio na system prac poszu-
kiwawczych i ich zakres. Momenty gospodarcze,
przy braku nafty na pokrycie wewnetrznego zapo-
trzebowania, przemawiajg za rozszerzeniem dziatal-
nosci poszukiwawczej, celem zdobycia dodatkowych
ilosci ropy i gazu. Trudnos$ci dewizowo-importowe
stwarzajg dodatkowo premie dla kazdej nowo wy-
dobytej tony i dodatkowo uzasadniajg dziatalnos¢
poszukiwawczg.

Zmiana sytuacji jest radykalna, jesli chodzi o uza-
sadnienie dla dziatalnosci poszukiwawczej. Nie zna-
czy to jednak, aby te nowe dla nas mozliwosci in-
westycyjne w zakresie gospodarki naftowej mialy
by¢ wykorzystane niegospodarczo, przeciwnie, wia-
$nie koncentracja calej gospodarki naftowej w re-
kach jednego dysponenta-Panstwa wymaga i winna
by¢ gwarancjg tego, ze w gospodarce tej kierowac
siejbedziemy decyzjami racjonalnie uzasadnionymi,
'bedziemy—gospodarowa¢ posiadanymi S$rodkami
finansowymi i technicznymi jak najbardziej wy-
dajnie.

To tez nie nalezy tylko ze zmiany warunkow
czerpa¢ uzasadnienia do zmiany polityki poszuki-
wawczej. Zadaniem naszym jest skontrolowanie,
czy i dlaczego nowe systemy poszukiwan zapew-
niajg wyzszg gospodarczo$¢ zuzycia Srodkow tech-
nicznych i finansowych. Przeciwstawimy wobec te-
go sobie obydwie metody — przedwojenng i nowg—
abstrahujac od zmiany warunkéw i impulsu do
poszukiwan. Chodzi o wykrycie, ktéra z tych me-
tod jest racjonalniejsza i przez to lepiej uzasadniona.

Zastanawiajagc sie nad sposobem zanalizowania
wydajnosci tych metod — nie mozemy powotaé
sie na uzasadniong gospodarczg praktyke rozdzie-
lania funduszy do ulokowania przez finansistow za
rézne lokaty mniej lub wiecej rentowne i pewne.
Zabezpieczenie stalej rentownosci i catosci fundu-
szow lokowanych osigga sie wiasnie przez podzial
lokat na szeroki wachlarz. | owszem korzysci, pty-
nace z tego postepowania, uzasadniatyby nowg me-
tode poszukiwan, lecz tylko pozornie i czesciowo.
Scistego dowodu gospodarnosci obecnej metody po-
szukiwan na tej podstawie nie moznaby byto prze-
prowadzi¢ z tego prostego wzgledu, iz nie jest nam
znana ani rentowno$¢ przyszita zi6z, ani ryzyko
prowadzenia poszukiwan w kazdym poszczeg6lnym
wypadku. A tylko wiasnie znajomos¢ tych momen-
tow uzasadniataby wybdr miejsc poszukiwan i wy-
soko$¢ naktadéw. Skoro nie znamy ryzyka, ani ren-
townosci zt6z, nie mozemy argumentowacé, iz wy-
bér nasz dokonany zostat juz po mysli zasady roz-
fozenia ryzyka i rentownosci lokat finansowych.

Zagadnienie przed nami stojgce nalezy traktowaé
prosciej i bardziej rzeczowo. Jest ono identyczne
z tymi zagadnieniami, jakie ma przed sobg badacz-
statystyk, ktory na podstawie tylko czeSciowej zna-
jomosci faktow musi wypowiedzie¢ sie co do ca-
fosci badanego zjawiska.



Badanie, zupetne, roponosnosci wymagatoby prze-
prowadzenia prébnych wiercen w okreslonej i statej
liczbie na kazdy kilometrkw. powierzchni uznanej za
mozliwg pod wzgledem wystepowania bituminéw.
Poniewaz ograniczone srodki realizacji takiego planu
nie pozwalajg nam na objecie badaniami jednocze-
snymi takich terenéw w catym Panstwie, musiatoby
sie przeprowadzaé te badania przez dluzszy okres
czasu, stopniowo przechodzac systematycznie od
jednego do drugiego km?2 takiej powierzchni. Jest
oczywistg kosztownos¢ i niecelowos¢ takiego planu
badan, nawet gdyby$Smy ustalili jakie$ reguty do-
tyczace czestosci wiercen i ich gtebokosci. Odrzuémy
wiec mozliwo$¢ tego planu Nr 1.

Plan Nr 2 poszukiwan opartby sie na schemacie
badan, jakie sg np. stosowane przy wielu doswiad-
czeniach agrotechnicznych, badaniach reprezenta-
cyjnych. Nie wymagalibySmy tu peinego zbadania
mozliwosci ropodajnych obszarow, lecz dotozyli-
bysmy do przeprowadzenia wiercen sposéb losowy.
Na chybit trafit wybralibySmy niektére km2 po-
wierzchni, pod ktorg przypuszczalnie znajdujg sie
ztoza haftowe i tam przeprowadziliby$my badanie
zupeine, rozciggajac wnioski i wyniki uzyskane na
catos¢. Jest oczywiste, ze ten schemat poszukiwan
nie~nadaje sie dla nas. Gdyby prawdopodobierisrwo
wystepowania ropy bylo réwnomierne na caltym
terenie Polski, to prawdopodobienstwo znalezienia
ropy, a wiec roponosnos¢ terenow, moznaby w ten
sposob okresli¢. Skoro pierwszy warunek nie jest
spetniony, losowanie prébek w powyzszy sposéb
z heterogenicznej catosci nie daje rezultatu. Odpo-
wiedz, ktdrg uzyskalibysmy, méwitaby raczej o ogol-
nej roponosnosci terendéw Polski, i nie dawataby
bynajmniej tego, czegu zagdamy, tj. ustalenia najlep-
szych szans znalezienia wydajnych poktadéw rop-
nych.

Plan Nr 5 wymagatby selekcji geologicznej ob-
szar6w, na ktorej przeprowadziliby$Smy poszukiwa-
nia;- Taka selekcja geologiczna istnieje zaréwno
przy schemacie przedwojennym jak i obecnie sto-
sowanym. | w jednym i drugim wypadku prawdo-
podobienstwo, iz wiercony teren jest roponos$ny,
zostato ustalone przez geologdw w sposob oczy-
wiscie przyblizony. W kazdym razie wiemy, iz
prawdopodobienstwo to pozytywnie istnieje w kaz-
dym miejscu poszukiwan.

Teza pierwsza (P,an Nr 5a) twierdzi, iz celo-
we jest wybranie jednego z kilkunastu potencjo-
nalnych terenow roponosnycH i systematyczne
zbadanie jego mozliwosci, metody mniej wiecej zu-
petnych, wiercen.

Teza druga (Plan Nr5b) uwaza za wiasciwe

réwnoczesne prowadzenie badan prébnych”wszyst”..

kich potencjonalnych terendéw. Jest to aktualna
metoda.

Obydwie tezy stojg na stanowisku, iz konstytucja
geologiczna terendw Polski ma cechy roponos$nosci
tylko w pewnych wypadkach i te witasnie optaca
sie zbadac.

Aby mdc wypowiedzieé¢ sie za jedna lub drugg
tezg, musimy zda¢ sobie sprawe z ogolnych celow
badania. Chodzi nam o sprawdzenie hipotezy ge-
ologow, iz w tym lub innym terenie przez nich
wskazanym istniejg pokiady roponosne. W pierw-

szym wypadku chodzi o zbadanie hipotezy prostej:
teren roponos$ny jest w pewnym okresSlonym miej-
scu, w drugim przypadku jest hipotez kilkanascie.
Odpowiedz na jedno lub drugie musi da¢ wniosek
ogblny: w Polsce sg pokiady roponosne, nalezy
zatem wskaza¢, gdzie one sa.

Teraz postawmy sprawe bardziej realnie. Dana
nam jest mozliwo$¢ przeprowadzenia w ciggu roku j
n- wiercen. Ktory z podanych planéw, Nr 5a lub
Nr 3b, jest bardziej odpowiedni? Albo wszystkie
n-wiercen skoncentrujemy w jednym terenie, albo
rozrzucimy je po catej Polsce, opierajagc sie naj
geologicznie ustalonym prawdopodobienstwie wy-
stepowania ropy.

Odpowiedz na te pytania jest sfotmutowana juz,
jesli chodzi o metodyke badan statystycznych, tezy
te zostaty udowodnione matematycznie. Uwaza sie
za btedne postepowanie, przy ktdrym badacz, da-
zac do charakterystyki pewnego terytorium, skon- i
centruje swg uwage np. na jednej miejscowosci
i tam zbada wszystkie interesujagce go wypadki.
W ten sposob bowiem uzyska zupetng wiedze o tym
wiasnie miasteczku w zakresie mu potrzebnym,
lecz zachowa petng ignorancje co do faktow, jakie
zachodzg poza tg miejscowoscia. ,,Préby reprezen-
tacji winny by¢ rozrzucone w sposob losowy w ca- J
tej populacji (badanej), nawet jesli tylko niewielka :
proporcja indywidualnych (wypadkow) moze by¢ j
wyliczona. Niewielka probka wiasciwie ustalona
zawiera informacje do petnych granic mozliwosci,
ale nawet wieksza préba ograniczona do pewnej
czesci populacji, pozbawiona jest informacji od-
nosnie wytaczonych czesci" (G. Snedecor, Stati-
stical Methods, 1946, str. 460). Jest tatwo uzasad-
ni¢, ze ta ogdlna teza ma zastosowanie i dotyczy
naszego zagadnienia.

»Populacja", ktérag badamy, sg potencjalne po-
ktady roponosne w Polsce, wskazane przez geolo-
géw. Ograniczajagc sie do zupetlnego zbadania
tylko jednego z terendw, pozostajemy w niewie-
dzy co do pozostatych.

Zaktadajac, ze moZemy w ciggu roku przeprowa-
dzi¢ np. 50 wiercen, nalezy je ulokowa¢ we

[S—

wszystkich' kilkunastu terenach potencjonalnych. yt"

Tenze specjalista G. Snedecor cytuje przyktady/
ktdre udowadniajg, ze praktycznie rzecz biorac, ta
sama liczba préb, rozdzielona na wiekszg liczbe pdl
przy badaniach ptodnosci réznych odmian kukury-
dzy, daje wiecej informacji, niz proby skoncentro-
wane na mniejszej liczbie pdl (vide str. 466 i na-
stepne). Chodzi o to, iz szanse niejednorodnosci
badanej populacji sg wowczas mniejsze.
Generalnie problem postawi¢ mozna nastepu-
jaco: szereg wiercen, majacych wykry¢ roponos-
nos¢, da¢ moze szereg danych, z ktorych niektore
wyrazg sie w roéznej liczbie ton dziennego wydo-
bycia, inne okazg'sie. ptone.. Taki plan badan bedzie
najbardziej efektywny, ktdry pozwoli zmniejszy¢
zmienno$¢ takich wynikdw przez roztozenie szans
uzyskania nie dos¢ reprezentatywnych wynikéw na
wiekszg liczbe badanych czesci populacji ogdlnej.
Zmienno$¢ wynikéw zalezy bowiem od 1) — bile-
déw w sposobie pobrania probek, 2) — btedow po-
szczegllnych obserwacji i 5) — zmiennosci catej po-
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palacji. Ten pierwszy czynnik zmiennos$ci dziala
w stosunku liczby obserwacji na pole obserwacji.
Im wiecej tych pol, a wiec gdy na jedno pole przy-
pada mniejsza liczba obserwacji, tym mniej dziata
ten czynnik zmiennos$ci, tym wiec bardziej precy-
zyjne sg pomiary i wielko$¢ zdobytych informacji
przy tejze liczbie prob.

Te dos$¢ specjalne rozwazania (nalezace do za-
kresu tzw. metody badania zmiennosci), poparte
jednak obszernym doswiadczeniem z zakresu do-
Swiadczalnictwa rolniczego, doprowadzi¢ nas mogga
tylko do jednego wniosku, a mianowicie, ze szanse
uzyskania danych .o.roponos$nych "TKrtctaT"
dach sg wieksze wdwczas, gdy badamy
je—dokonujgc niniejszg liczbg wiercen
w wiekszej liczbie po6l, niz gdy badamy
mniejsza liczbe pdj wiekszg liczbg wier-
cen na kazdym polu.

GdybysSmy mogli znalez¢ z przesztosci dane

przeprowadzanych wierceniach wedtug jednej
i drugiej metody, wyniki tych wiercen niewgtpliwie
.potwierdzityby nam te teoretyczne reguty, wypro-
wadzonej uzasadnione zresztg matematycznie.

Inz. J6zef Wojnar

Rola i znaczenie pomocylna

Nr i
W Swietle tych rozwazan, catkowicie abstrakcyj-
nych, przy ktorych staraliSmy sie najzupetniej wy-
eliminowac jakiekolwiek motywy obce zagadnieniu
efektywnosci samej metody poznania faktow, wy-
stepuje wyraznie fakt, iz obecnie stosowana
metoda jest bardziej efektywna od dawniej sto-
~sowaHep
Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze wspomniane na

Swstepie niniejszego artykutu uwagi rzeczowe na-

tury gospodarczej przemawiajg za wyborem tej
aktualnej metody poszukiwan. Praktyczne jej wy-
niki zalezg przede wszystkim od stopnia prawdo-
podobienstwa znajdowania sie ropy) ustalonego
przez geologow i tak samo ich wskazowek dotyczg-
cych miejsca i gitebokosci wiercen. Zakladajac, ze
te wskazowki sg trafne, tatwiej i taniej wykry¢ jest
pokiady ropy z pomocag stosowanej metody (plan
Nr 5b) niz systemu prac poszukiwawczych (planu
Nr3a), ktérego zwolennicy niewatpliwie znajdujg
sie pod wptywem rutyny przedwojennej i nie liczg
sie z przestankami teoretycznymi, dotyczgcymi wy-
boru metody poszukiwan, ustalonymi w nauce
statystyki.

ukowych oraz podrecznikéw

na kursach zawodowych*)

Cecha charakterystyczng kurséw zawodowych jest
wybitna specjalizacja, S$cista fachowo$¢ i krétko-
trwato$¢. Zadaniem ich jest albo podwyzszenie
kwalifikacji zawodowych, albo tez przyuczenie wzgl.
doksztatcenie kandydatow w pewnym kierunku.
Kursy sg przeznaczone w zasadzie dla os6b w wieku
pozaszkolnym, a wiec w okresie zycia, kiedy nie
ma moznosci rozwoju umystowego. Stad tez celem
takich kurséw nie moze by¢ ani wychowanie ani
rozwo6j umystu. Jak wiadomo z zasad psychologii,
rozwoj dyspozycji u cztowieka ma miejsce w wieku
dojrzewania, tj. do ok. 25 r. zycia. Dlatego tez na
kursach musimy sie ograniczy¢ tylko do pogtebie-
nia i ugruntowania nabytych juz wczesniej wiado-
mosci i umiejetnosci.

Nawet na kursach przysposobienia zawodowego
dla mtodziezy, ktorych celem jest przeszkolenie na
waskim odcinku specjalnosci, ktérych zadaniem
jest przyuczenie do zawodu, — musi sie, ze wzgledu
naich krétkotrwatos¢, zrezygnowac z podstawowych
zadan szkoty, tj. wychowania i ksztatcenia umystu.

Zadaniem kursow zawodowych jest wiec wylg-
cznie szkolenie praktyczne. Stad tez pomoce nau-
kowe i podreczniki na kursach zawodowych odgry-
wajg pierwszorzedng role.

Wedtug zasad dydaktyki uczenie sie polega na
postepowaniu kierowanym $wiadomoscig w odroz-
nieniu od dziatania instynktownego; to drugie ma
miejsce u zwierzat. Uczenie sie jest mozliwe tylko
tam, gdzie dziatanie jest Swiadome. Dziatanie $wia-

*) Referat opracowany na Zjazd Szkolnictwa Zawodo-
wego Min. P. 1 H. w Bytomiu.

dome zasadza sie na 5 skladnikach, do ktorych
naleza:

1) sytuacja, ktdrg tworzg fakty, zdarzenia i przed-

mioty stanowigce bodzce,

2) opracowanie wewnetrzne i

3) reakcja (dziatanie).

Opracowanie wewnetrzne jest najwazniejszym
sktadnikiem w nauczaniu i uczeniu sie; polega ono
na analizie sytuacji, nastepnie na tworzeniu planow
rozwoju sytuacji, potem na warto$ciowaniu planéw
i wreszcie na decyzji. To stwarzanie pewnych sy-
tuacji, powstawanie przez to pewnych procesow
myslenia, to rozwigzywanie jednych sytuacji, ktére
sg przyczyng powstawania réwnocze$nie nowych
sytuacji, ten proces przeksztalcania— to wiasnie
jest uczenie sie.

Bez uwzglednienia najwazniejszego sktadnika
Swiadomego dziatania, tj. bez opracowania we-
wnetrznego, istniaty dawniej tzw. szkoty tradycyjne,
tj. takie szkoty, w ktdrych uczono bez zadnych
wskazowek, tak jak to sie odbywa u terminatoréw.
Podobnie w produkcyjnych szkotach pracy nie tro-
szczono sie o teorie lecz tylko o praktyke, a uczen
przechodzit rézne gatezie przemystu, zdobywajac
w ten sposob wyksztatcenie teoretyczne nie z ksigzki
ale z zawodu, tworzgc réwnoczesnie produkcje. Te
szkoty nie wytrzymaty préby zyciowej, bo na tej
drodze nie mozna uczy¢ masowo. Dlatego tez przy-
jety sie powszechnie szkoty oparte na rownowadze
miedzy opracowaniem wewnetrznym a dziataniem.
W takich szkotach reakcja oddziatywa na opraco-
wanie wewnetrzne i odwrotnie. Ten proces musi
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mie¢ zastosowanie przede wszystkim w szkotach
i na kursach zawodowych. Pominigcie opracowania
wewnetrznego w szkolnictwie zawodowym prowa-
dzi do przeksztatcenia cztowieka w ,robota“ tak,
jak to ma miejsce w zaktadach pracujgcych na tas-
mach produkcyjnych, w ktérych przez cate zycie
dany robotnik pracuje np. tym samym pilnikiem.

Temu stwarzaniu sytuacji, faktow, zdarzen
i przedmiotéw, jako podstawy do opracowania we-
wnetrznego stuzg pomoce jiaukowe, za$ materiatu
dla procesow mysSlenia dostarczajg podreczniki
.szkolne.

Istniejg dwie formy nauczania:

1) forma podajaca,

2) forma poszukujgca.

Pierwsza z nich polega na podawaniu uczniom
mgotowych wiadomosci; rzeczg uczniow jest zrozu-
mienie tych wiadomosci i ich odtworzenie. W for-
mie poszukujgcej postawa ucznia jest czynna
a nie bierna, a jego myslami czy ruchami kieruje
nauczyciel. Odbywa sie to przez wywotywanie dy-
skusji i zadawanie pytan. Forma poszukujgca na-
uczania wymaga duzo czasu i z tego wzgledu winna
by¢ stosowana raczej w szkotach anizeli na kur-
sach. Krdtkotrwatosé kurséw kwalifikuje forme po-
dajacg jako bardziej dla nich odpowiednig, a tylko
dla pobudzenia zainteresowania uczniow nalezy
stosowa¢ od wypadku do wypadku forme poszu-
kujgca.

Forma podajgca polega na:

a) prowadzeniu wykitadu, tj. podawaniu nauko-

wych wiadomosci w uktadzie systematycznym;

b) opowiadaniu dla ozywienia wykiadu;

c) opisie na podstawie analizy przedmiotow;

d) uzupetnieniu wzrokowym form podajgcych

(pokaz).

Trzy pierwsze sposoby formy podajacej oddzia-
tywajg na stuch a czwarty na wzrok uczniéw. Role
tego czwartego sposobu spetniajg pomoce naukowe.

Chce tu z naciskiem podnie$¢ znaczenie oddzia-
tywania na wzrok. Wiem z wieloletniego dos$wiad-
czenia w nauczaniu, ze wiekszos$¢ ludzi ma pamieé
wzrokowa, a nie stuchowa. Zwitaszcza my Polacy
mamy stosunkowo za mato rozwiniety zmyst stuchu,
za mato kultywujemy muzyke i $piew, przez co za-
miera w nas zmyst stuchu. My lepiej, szybciej
i dluzej pamietamy to, coSmy widzieli, anizeli to
eco$my styszeli. Latwiej sie uczymy patrzac, anizeli
stuchajgc. Stad wyplywa waga i znaczenie oddzia-
tywania na wzrok. Dlatego tez dazeniem kazdego
nauczajgcego powinna by¢ taka forma wyktadu,
w ktorej wrazenia wzrokowe odgrywajg najwieksza
role. Przyswajanie i przechowywanie w pamieci
wrazen zewnetrznych zalezy w duzej mierze od
drogi i sposobu, jakimi przedostaty sie do $wiado-
mosci, jakimi byty rozpoznane. U przyttaczajgcej
wiekszosci ludzi kompleks wrazeh wzrokowych jest
najtrwalszy. Zwiaszcza w nauczaniu fizyki, chemii,
przyrody, a przede wszystkim w nauczaniu przed-
miotow technicznych gtéwny nacisk musi by¢ po-
tozony na wrazenia wzrokowe. Rysunek jako na-
miastka oglgdanego przedmiotu technicznego do-
brze stuzy swemu celowi tylko na wyzszym po-
ziomie umystowym uczniéw; na nizszych kursach
.nalezy bezwzglednie positkowac¢ sie modelami oma-
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wianych obiektow wytgcznie lub modelami obok
ptaskich rysunkéw. Nie wolno nam oczywiscie za-
niedbywa¢ w nauczaniu oddziatywania na stuch.
Gdy uczen nie tylko ustyszy opis lecz obejrzy
wihasnymi oczyma to, o czym mowi nauczyciel,
a jeszcze lepiej gdy jednoczes$nie z oglgdaniem
sam wezmie udziat w przebiegu zjawisk opisywa-
nych, — wtedy przyswojenie i zapamietanie bedzie
petne i diugotrwate.

Z uwagi na wiekszy wptyw zmystu wzroku na
uczenie sie nalezy daé pierwszenstwo metodzie
uczenia sie przez pisanie wyktadéw, i to nie tylko
pisanie, ale i przepisywanie ich w domu na czysto,
niezaleznie od tego czy ma sie do dyspozycji od-
powiednie podreczniki czy nie. Przy takim przepi-
sywaniu, ktore ze wzgledow technicznych musi
trwac znacznie dluzej niz czytanie, uczen ma czas
na zastanowienie sie nad kazdg kwestig, a dzieki
temu ma moznos$¢ lepszego i trwalszego zapamie-
tania przerobionego materiatu. Ksigzka, podrecz-
nik, ma spetnia¢ tylko role uzupetnienia i poszerze-
nia wyktadéw. Ksigzka wypetnia tez luki powstate
wskutek nieuwagi podczas wyktadu albo nieobec-
nosci w szkole. Wiadomo jest z praktyki nauczania,
Ze uwaga wszystkich obecnych na wyktadzie ucz-
niow nie jest jednakowo napieta, ze ostabienie
uwagi moze wystepowaé w najwazniejszych mo-
mentach wyktadu i dalej, ze zmeczenie u ucznidw,
zwihaszcza podczas ostatnich godzin lekcyjnych,
wystepuje czesto bardzo wyraznie. Wiadomo jest
réwniez, ze duzy odsetek uczniow mimo napietej
uwagi i mimo duzego wysitku nie rozumie pew-
nych zagadniern bedacych przedmiotem wyktadu.
To sg przeszkody uniemozliwiajgce zrozumienie
wyktadu. | dalej, jednorazowy wyktad, choéby pro-
wadzony bardzo umiejetnie i ciekawie, nie przez
wszystkich uczniow bedzie dobrze zapamietany,
a pamie¢ nie jest jednakowo u wszystkich ludzi
rozwinieta.

Wyktad musi sie ze wzgledu na brak czasu
ograniczy¢ do podania wyjasnienia i uzasadnienia
najwazniejszych podstawowych cech i stron poru-
szanych zagadnien i nie moze zupetnie wyczerpac
omawianej sprawy. Zw#aszcza w nauczaniu przed-
miotow technicznych samo tylko podawanie pod-
staw graniczy z suchoscig i jatowoscig. Podrecznik
ma rozwija¢ obszerniej zasadnicze tezy przedmiotu,
uzupetni¢ braki wyktadu, powstate z powodu braku
czasu, ostabienia uwagi stuchacza, czy stabiej roz-
winietej pamieci, czy tez wreszcie z powodu opusz-
czenia wyktadu. Podrecznik ma uzupetnic i rozsze-
rzy¢ zakres wyktadu przez wszechstronniejsze ujecie
kwestii wyktadanej i zainteresowac blizej czytelnika
tym wszechstronniejszym ujeciem.

Ujemna strong podrecznikéw w szkolnictwie jest
bagatelizowanie sobie wyktadow i opuszczanie lek-
cyj, bo i tak przeciez znajdzie sie w ksigzce to,
o czym profesor powie lub mowit na wyktadzie.

Nie wolno jednak przy tym zapominac, ze ucze-
stnicy kurséw zawodowych to przewaznie réwno-
cze$nie pracownicy zatrudnieni w przemysle, ze to
przewaznie juz starsi, zonaci i majgcy rodziny lu-
dzie, .ktorzy nie majg zbyt wiele czasu na studio-
wanie obszernych podrecznikow. Stad wyplywa
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wniosek, ze podreczniki dla kurséw powinny by¢
zwiezte, tresciwe i krétkie.

Obecny brak odpowiednich podrecznikéw zmu-
sza w szkolnictwie do prowadzenia notatek. Jak juz
poprzednio wspomniatem, prowadzenie notatek ma
duze dydaktyczne znaczenie. Poniewaz czgsto sty-
szy sie poglad, ze na prowadzenie notatek szkol-
nych szkoda czasu, nalezy tu podnie$¢, ze nie jest
to strata czasu, lecz ze jest to bardzo pozyteczna
metoda nauczania.

Wyktady na kursach powinny by¢ tak prowadzo-
ne, aby stuchacze dobrze rozumieli przedmiot na-
uczania, przy czym musi sie tres¢ nauki powoli
podyktowa¢ do notatek. Wymaga to oczywiscie
dtuzszego czasu, a tego na kursach jest zwykle brak,
nalezy jednak raczej ograniczy¢ sie do mniejszego
materiatu, ale za to przerobi¢ go doktadnie tak, aby
jezeli nie wszyscy uczniowie, to przewazajgca ich
wiekszo$¢ dobrze przedmiot rozumiata. Naczelng
bowiem zasadg w nauczaniu na kursach jest poda-
wanie mniejszego materiatu, ale za to doktadnie.
Wytozony materiat, ale nie zrozumiany przez
uczniow, nie ma w szkolnictwie technicznym zad-
nej wartosSci. Przetadowanie materiatem, ktorego
uczniowie nie mogg opanowac jest marnotrawie-
niem drogiego czasu'.-

Sporzadzone notatki winny by¢ przegladane i po-
prawiane, jezeli nie przez nauczyciela danego
przedmiotu, to przez kogo$ innego, np. przez bar-
dziej zaawansowanego ucznia. W ten sposob no-
tatki sg doktadne, zupetne i bezbtedne; ma to zna-
czenie dydaktyczne.

Notatki szkolne stuzg zastepczo za podreczniki
szkolne, bo sprawa dostarczania odpowiednich pod-
recznikéw dla szkot zawodowych, a zwilaszcza dla
specjalnych kursow, niepredko jeszcze doczeka sie
peinej realizacji. Kazdy nauczyciel winien opraco-
wac podrecznik lub skrypt swojego statego przed-
miotu, w ktérym jest specjalistg. Na wydawnictwo
tych podrecznikéw muszg sie znalez¢ Srodki. Za-
poczatkowana przez Wydziat Szkolnictwa Zawodo-
wego Ministerstwa Przemystu praca w tym Kkierunku
musi by¢ nadal intensywnie kontynuowana.

Notatki muszg by¢ prowadzone nie tylko z wy-
ktadow ale i z ¢wiczen. Zwlaszcza notatki przy
¢wiczeniach w warsztatach szkolnych i przy za-
jeciach praktycznych winny by¢ tak prowadzone,
aby caty materiat doswiadczalny zostat ujety na pis-
mie i aby w ten sposdb stat sie niezbednym tgczni-
kiem miedzy teorig a doswiadczeniem. Notatki ta-
kie, nazywane czesto dziennikiem warsztatowym,
musza by¢ prowadzone wedtug pewnego systemu
i zawiera¢ odpowiedzi w kolejnosci nastepujgcych
pytan:

1) wyszczegdlni¢ wszystkie

wciggu cyklu ¢wiczen;

2) podaé czas poszczeg6lnych prac;

3) opisa¢ uzywane narzedzia;

4) opisaC uzyte materiaty i ich wtasciwosci;

5) wyszczegdlni¢ trudnosci przy wykonywaniu

é¢wiczenia;

6) opisa¢ w uporzadkowanej kolejnosci wszystkie

wykonane czynnos$ci z podaniem czasu ich
trwania;

prace wykonane
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7) poda¢ uwagi co do lepszego zorganizowania
danej pracy na podstawie zdobytego doswiad-
czenia;

8) opisa¢ i sporzadzi¢ szkice uzywanych maszyn
czy mechanizméw i wykonaé¢ pewne oblicze-
nia.

Jezeli chodzi o pomoce naukowe, to w zadnej
innej szkole nie potrzeba ich.tyle co w szkole tech-
nicznej; pomocy tych nigdy nie ma w dostatecznej
ilosci. Brak ich stwarza trudnosci, o ktore rozbijajg
sie nieraz najlepsze checi i wysitki nauczyciela, sta-
wiajac go w bezradnej sytuacji, jak wyttumaczy¢
co$, czego niestety nie mozna pokazac.

Na kursach zwtiaszcza, przeznaczonych dla niz-
szego personelu technicznego, zachodzi wprost nie-
odzowna konieczno$¢ posiadania modelu. Niezna-
jomos$¢ i nieumiejetno$é czytania rysunku wymaga
demonstracji na modelu. Pisanie i rysowanie na ta-
blicy zajmuje bardzo wiele czasu i dlatego nalezy je
ograniczy¢ do minimum, a uzywaé o ile moznosci
modeli i gotowych tablic. Réwniez samo objasnia-
nie na gotowych juz rysunkach bardziej zawitych
konstrukcji utrudnia zrozumienie budowy i dziata-
nia urzgdzen i narzedzi. Gotowy model, sporzg-
dzony jezeli zachodzi tego potrzeba w przekroju,
idealnie rozwigzuje to skomplikowane zagadnienie..
Modele takie stuzg nie tylko jako pomoce do nauki
danego przedmiotu, ale réwnoczesnie moga by¢
uzywane jako modele do rysunkéw technicznych.
Wskazane jest, aby takie modele byty wykonywane
w naturalnej wielkosci albo w uzywanej w technice
skali, jak 1:2,5, 1:5, 1:10 itd. Ze wzgledu
na mozliwo$¢ rdzewienia i na fatwos¢ wykonania
modele nalezy wykonywac z nierdzewnych i miek-
kich metali jak z miedzi, aluminium lub brazu.
Do pomocy naukowych nalezg rowniez wszelkie
aparaty i przyrzady chemiczne, fizyczne i do me-
chaniki technicznej. taczy sie to z koniecznoscig
urzadzenia specjalnych pracowni, wyposazonych
w niezbedne instalacje i przyrzady. Postugiwanie
sie nimi i ich wartosci dydaktyczne sg ogdlnie znane.

Idealnym rozwigzaniem postugiwania sie pomo-
cami naukowymi sg warsztaty szkolne pod kierow-
nictwem fachowego instruktora. Wykorzystanie
warsztatdbw mechanicznych dla celéw nauczania za-
wodu technicznego jest polem pracy niezmiernie
wdziecznej lecz petnej trudnosci i wymagajacej
wiele pedagogicznego taktu. Taki warsztat jest nie
tylko pracownig doswiadczalng, ale jest réwno-
cze$nie miejscem, gdzie zyskuje sie¢ pewng prak-
tyczng znajomos¢ w obchodzeniu sie z narzedziami
i maszynami obrébczymi. Gtéwnym zadaniem ich
jest skrécenie czasu doswiadczenia zawodowego
przez planowe i czujne kierowanie praktycznym
wyksztatceniem ucznia. Kursy ze wzgledu na swa
krotkotrwato$¢ musza w petni postugiwac sie, gdzie
tylko to jest mozliwe, warsztatami szkolnymi. Dla-
tego tez plan ¢wiczen musi by¢ dobrze utozony bez
przypadkowosci i improwizacji, musi by¢ zorgani-
zowany rozumny i czujny dozér nad zajeciami
praktycznymi.

Pomoce naukowe to w dalszym ciggu wszelkie
tablice, wykresy i rysunki. Trzeba tu zauwazyé¢, ze
te pomoce winny by¢ wykonane mozliwie przej-
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rzyscie, linie konturowe winny by¢ grube i widoczne
z najdalszego miejsca w klasie, ze majg one przed-
stawia¢ zasade budowy, a nie szczegdty konstruk-
cyjne, bo inaczej stajg sie one niezrozumiale.
Oprécz wyzej wymienionych pomocy przy na-
uczaniu wchodzg w gre cztery wynalazki: epidia-
skop, gramofon, kinematograf i radio. Pozwalajg
one demonstrowa¢ mate obrazki i okazy w natural-
nych barwach duzej ilosci uczniéw naraz, zwiasz-
cza kinematograf szkolny bedzie nabierat z czasem
coraz wiekszego znaczenia przy nauce przedmio-
tow przyrodniczych oraz przy nauce prawidtowego
wykonywania czynnos$ci i operacyj pewnych-robot,
jak rowniez przy wyswietlaniu i opisywaniu przed-
miotéw, maszyn i urzadzen. Wielka przysztos¢ dy-

Inz. Michat Konecki *
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daktyczng ma przed sobg aparat filmowy dzwie-
kowy, bo oddziatywa rdéwnoczesnie na wzrok
i stuch.

Przezrocza ilustrujg poszczegolne przyrzady, ma-
szyny a nawet cato$¢ urzadzen, a rowniez pojedyn-
cze etapy pracy i cate przebiegi wytwarzania. W tym
celu nalezy zaopatrzy¢ kazda wazniejszg gatgz prze-
mystu w waskotaSmowg i krotkometrazowg apara-
ture filmowa, za$ kazda wiekszg szkote zawodowg
zaopatrzy¢ w waskotaSmowy aparat kinowy, prze-
znaczony do wyswietlania takich krotkich filmow.

Znaczenie pomocy naukowych i podrecznikéw
szkolnych polega na utatwieniu nabywania wiedzy
oraz jej dtugotrwatej konserwacji i pobudzaniu do
dalszego jej rozwijania poza szkota.

Geochemiczne metody poszukiwan naftowych

Podziat metod poszukiwawczych

A. J. Levorsen w swoim artykule (1) opisuje

i ujmuje graficznie(rys. 1) gtbwne metody poszuki-
wawcze z punktu widzenia chronologicznego oraz
stopnia ich rozwoju. Dzieli on je na: powierzch-
niowe, wglebne, geofizyczne, probek wiertniczych
mikroskopowych itp. oraz chemiczne. Wedtug niego
trzy pierwsze metody osiggnety swoje maksima roz-
woju (i zastosowania) i obecnie sg w stadium jakoby
zaniku; natomiast pozostate dwie gtowne metody,

Rys. 1 Rozwéj i zastosowanie metod poszukiwawczych
(wg A. L. Levorsen'a)

tj. probek wiertniczych — ktére mozna by okresli¢
lepiej jako sedymentacyjne — i chemiczne znajdujg
sie w stadium mniej lub wiecej zaawansowanego
rozwoju. Mozna sie z tym ujeciem zgadzac lub nie,
zwtiaszcza jesli chodzi o stopien rozwoju tych metod,
niemniej jednak chronologiczny stan przedstawiony
w omawianym artykule jest w duzym stopniu praw-
dziwy. Istotnie dzisiaj obserwujemy, szczegGlnie
w amerykanskim przemys$le naftowym, powazny
zwrot do metod geologicznych z naciskiem na strone
sedymentacyjng; zwrot ten spowodowany zostat
W znacznej mierze zainteresowaniem ztozami tzw.
stratygraficznymi lub wedtug P. D. Krynine'a pe-
trograficznymi. W Ameryce jak réwniez i w Zwigzku
Radzieckim nabierajg coraz powazniejszego znacze-
nia i coraz czesciej stosowane sg metody geoche-
miczne.

Dyskusja tzw. metod w. zastosowaniu do poszu-
kiwarn ropy i gazu jest trudna chocby z tego wzgledu,
ze rzadko stosuje sie wytacznie tylko jedng metode
do tego celu; zwykle mamy do czynienia z kombi-
nacjg dwu lub wiecej metod nawzajem sie uzupet-

niajacych i kontrolujgcych; poza tym istnieje tez
kwestia, co nalezy rozumie¢ pod samg nazwg ,,me-
toda“, tzn. czy bedzie to spos6b rozumowania
(tj. filozofia), zdazajagcy do odkrycia ropy, czy tez
bedzie to sama technika poszukiwan, poza tym
inaczej bedziemy podchodzi¢ do sprawy poszukiwa-
nia zt6z typu strukturalnego, a inaczej do eksploracji
246z stratygraficznych.

Ujmujac rzecz ogdlnie, w poszukiwaniu ropy
i gazu zdgzamy do rozgraniczenia obszaréw ptonych
od obszarow roponos$nych. Z punktu widzenia
regionalnego bedziemy sie starali oznaczy¢ obszary
prowincyj ropnych — za$ lokalnie zdgza¢ bedziemy
do umiejscowienia pél ropnych w ramach poszcze-
gélnych ich elementéw sktadowych, tj. zt6z. W tym
dazeniu postugujemy sie przede wszystkim teoriami
0 powstaniu, migracji a zwlaszcza akumulacji ropy
1 gazu.

Metody poszukiwani ropy i gazu mozna podzieli¢
na dwie wielkie grupy: A. posrednie i B. bezpo-
$rednie, Z kolei metody posrednie rozbi¢ mozna na
1. geologiczne, 2. geofizyczne. Metody bezpo-
Srednie — to przede wszystkim metody geoche-
miczne a czesciowo tez i elektryczne. Podziat metod
poszukiwawczych mozna zatem przedstawic¢ naste-
pujaco:

A. Posrednie

1. Geologiczne
a) Powierzchniowe
b) Wgitebne

2. Geofizyczne
a) Seismiczne
b) Grawitacyjne
c) Magnetyczne
d) Elektryczne

B. Bezposrednie

1. Geochemiczne

2. Elektryczne

3. Radioaktywne.

Ro6znica miedzy metodami posrednimi i bezpo-
Srednimi polega na tym, ze podczas gdy te ostatnie,
a wsrad nich gtdwnie geochemiczne, przez pomiar



Str. 12

mikroskopijnych ilosci weglowodorédw w powie-
trzu lub glebie majg za cel odkrycie akumulacyj
przemystowych tych weglowodoréw pod nimi wy-
stepujgcych lub w ich najblizszym wgtebnym sg-
siedztwie i nie interesujg sie specjalnie geologicz-
nymi efektami tych akumulacyj — to pozostate
metody czyli posrednie dochodzg do umiejscowienia
nagromadzen weglowodoréw droga posrednig, przez
poszukiwanie dogodnych warunkéw geologicznych
(strukturalnych i sedymentacyjnych), o ktérych na
podstawie nauki i praktyki geologii naftowej wia-
domo, ze mogg prowadzi¢ do takich nagromadzen.
Odkrycie pola lub ztoza ropnego czy gazowego tymi
metodami jest juz logiczng konsekwencja poszuki-
wania takich dogodnych warunkdw geologicznych.
Przyczyny, ktére doprowadzity do zaistnienia tych
warunkow oraz ich geologiczne skutki sg przedmio-
tem nauki geologii naftowej. Skuteczne stosowanie
wszystkich metod poszukiwawczych wymaga po-
znania i rozwazania takich podstawowych zagad-
nien, jak np. powstanie substancji ropnej, migracja
ropy i gazu, istota i rola skat macierzystych i zbior-
nikowych, rola nadktadu (przykrycia) w tworzeniu
i zachowaniu akumulacyj ropnych, wptyw czynni-
kow 'diastroficznych, warunkdw sedymentacyjnych
(Srodowiskowych) itp.

M. C. Cheney (2).08wiadcza na ten temat: ,,geolog
naftowy nie bedzie zdolny odda¢ maksimum swych
ustug, dopodki nie zostang rozwigzane trudne zagad-
nienia powstania, migracji i akumulacji ropy. Nowe
koncepcje i metody odkrywcze napewno pojawig sie
jako skutek bardziej kompletnej znajomosci tych
zasadniczych probleméw*.

Metody geochemiczne

Geochemia, jak to stusznie podaje J.W. Merrit (5),
jest bardzo rozlegtg wiedzg, badajgcg miedzy innymi
sktad chemiczny skat, jego zmiany wskutek meta-
morfizmu i wietrzenia, skfad chemiczny wéd bieza-
cych i stojacych, procesy chemiczne zachodzace
w czasie osadzania sie sedymentéw, wptyw che-
miczny wod na skaty i odwrotnie oraz liczne zja-
wiska chemiczne zwigzane ze skorupg ziemi oraz
gtebszymi jej partiami. Tak zwane metody geo-
chemiczne w zastosowaniu do eksploracji ropnej
ograniczajg sie do analizy gleby na zawarto$¢ weglo-
wodorow statych, ptynnych i gazowych, substancji
mineralnych, radioaktywnych i bakteriologicznych.
Dlatego tez whasciwiej nalezatoby je okresli¢ mianem
metod analizy gleby (,,Soilanalysis®).

W zaleznosci od analizowanych substancji zawar-
tych w glebie mozna z grubsza podzieli¢ te metody:

a) na analizujace glebe na zawarto$¢ weglowodo-
réw we wszystkich trzech stanach;

b) na zawarto$¢ substancji mineralnych;

C) na mierzace natezenie promieniowania radio-
aktywnego gleby (radioaktywne);

d) na badajace wystepowanie pewnych bakterii,
zyjacych w glebie zawierajacej pewne (nawet
drobne) ilosci weglowodoréow (biologiczne).

Istnieje pozatym znaczna rozmaito$¢ technik po-
lowych i laboratoryjnych, na podstawie ktorych
mozna by dalej dokonaé¢ szczeg6towego podziatu
omawianych metod.
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W kazdym razie — niezaleznie od znacznej roz-
norodnosci tych metod i technik — majg one-
wspoélne zatozenie, a mianowicie, ze weglowodory
nagromadzone w postaci zt6z w giebi ziemi, uchodzg
czyli emanujg lub migrujg ku jej powierzchni,
gtownie w kierunku pionowym i na swej drodze,
a zwiaszcza w glebie przy i na powierzchni ziemi,
powodujg pewne zmiany chemiczne, fizyczne i bio-
logiczne, ktore dadzg sie obserwowaé i mierzy¢.

Mys$l o migracji weglowodorow tak w Kkierunku
pionowym jak i bocznym nie jest nowa i zostala,
zastosowana gtéwnie w rozwazaniach i teoriach
0 nagromadzeniu weglowodoréw w ztozu. Réznica
miedzy tymi a geochemicznymi pogladami polega
na ilosciowym ujeciu migracji, a takze zmienionym
pojeciu o roli nadlegtych skat nieprzepuszczalnych.

Najwazniejszym zatozeniem pionowej migracji
weglowodoréw jest, ze tzw. skaty przykrywajace
(,,cap-rocks”) dane ztoze lub ztoza nie sg catkowicie
nieprzepuszczalne. ROzni badacze na podstawie
pomiaréw przez nich wykonanych oznaczajg prze-
puszczalno$¢ tupkdw i innych zhitych (zwieztych)
skat, wahajacag sie w granicach 10~8—10-12 darcy
(10-5—10-9 milidarcy); przepuszczalno$é ta maleje
z gtebokoscig oraz stopniem deformacji czyli meta-
morfizmu tych skat. Podane wartosci przepuszczal-
nosci nie sg wielkosciami duzymi i pozwalajg jedynie
na uchodzenie bardzo matych ilosci weglowodorow
ze zbiornikdw ku powierzchni; stad tez tzw. metody
geochemiczne zajmujg sie wykrywaniem i mierze-
niem mikroilosciowym weglowodorow na lub przy
powierzchni ziemi.

V. G. Gabriel (4) podaje, ze ilosci weglowodoréw
gazowych w glebie wahajg sie od 10—103 na 109
czesci; weglowodoréw ptynnych 103—104 na 10®
czesci, oraz weglowodoréw statych Nx10 do N2103
na 10® czesci.

Co do kierunku migracji — to geochemicy przyj-
muja gtéwnie kierunek pionowy; niemniej jednak
ostatnio dopuszczajg oni mysl kierunku bocznego,
spowodowanego wiekszg przepuszczalnoscig skat
Zgodnie z ich uwarstwieniem w stosunku do kie-
runku prostopadtego do tegoz uwarstwienia (5).
W rezultacie w rejonach deformacji tektonicznych
uzyskamy boczne przesuniecie anomalii wyciekéw
weglowodorowych na powierzchni.

Podobne zaburzenia (odchytki od pionowego kie-
runku) anomalii weglowodorowych mikroemanacyj
zachodza wskutek ruchu podziemnych wad, poprzez
ktére nasze migrujgce weglowodory wydostajg sie
na powierzchnie, oraz wskutek wptywajacej na ten
ruch wod topografii terenu. Fakty te sg uznane przez
wielu geochemikéw i odpowiednie poprawki sa
wprowadzane przy interpretacji uzyskanych wyni-
kéw prac polowych i laboratoryjnych.

Jakkolwiek ilosci weglowodoréw uchodzacych ze
z40z poprzez nadklad sg bardzo mate, to jednak
biorgc pod uwage powierzchnie zajmowang przez
ztoze i czas od utworzenia sie ztoza po dzi$ dzien,
otrzymamy wielkie wartosci, ktdre sg stracone dla
eksploatacji. Jest bardzo mozliwe, ze to co dzi$ znaj-
dujemy w postaci przemystowych zt6z jest tylko
czescig pierwotnych akumulacyj, ulegajacych po-
wolnej lecz ciagtej redukcji objetosci wskutek



Nr i

ucieczki pewnych sktadnikow weglowodorowych.
Tak wiec wedtug Pirsona emanacja np. metanu
odbywa sie z szybkoscig od 0 do 10, a rzadziej do
20 mm3 na 24 godz. na 1 stope kwadratowg po-
wierzchni. Przy takich ilosciach ucieczki weglowo-
dorédw i w czasie geologicznym wiele z+6z moze ulec
zniszczeniu.

Z drugiej jednak strony Pirson powotuje sie na
fakt stwierdzony w niektérych wypadkach (np. pole
Oklahoma City) powtdrnego napetnienia (,reple-
nishment“) ztoza. W tym wzgledzie powotuje sie
on roéwniez na opinie A. Beeby Thompson'a (6),
ktéry na podstawie analizy cisnien ztozowych i hy-
drostatycznych stupdw ptynéw w otworach na wielu
polach ropnych $wiata stwierdza, ze gdyby zacho-
waty sie pierwotne ci$nienia ztozowe na tych polach
(a ktore ulegty redukcji wskutek erozji nadktadu po
utworzeniu sie ztdz) — to dzi$ spotkaliby$Smy znacz-
nie wyzsze ci$nienia w ztozach niz te, ktore w rze-
czywisto$ci obserwujemy; stad wycigga on wniosek,
ze chemiczne zmiany ropy i gazu w ztozach zachodzg
ciggle juz po jego powstaniu, jak rowniez migracja
Izejszych jego sktadnikéw. Inni autorzy znéw do-
wodzg (7), ze proces tworzenia sie weglowodorow
w skatach macierzystych odbywa sie rowniez ciagle
i to w potgczeniu z migracjg (8).

Pirson uwaza jako dowdd ciggtego tworzenia sie
weglowodoréw w skalach macierzystych — znane
geochemikom zjawisko istnienia tzw. ,,background
values®, czyli ,pozostatosci®; wyraza sie to w ten
sposéb, iz praktycznie nie uzyskuje sie przy pomia-
rach mikroemanacyj gazowych wartosci zerowych,
lecz otrzymuje sie (poza obszarem anomalii) pewng
raczej statg i rownomiernie roztozong wielko$¢ tych
emanacyj, ktorg nalezy uwzgledni¢ przy interpre-
tacji. Warto$¢ ta moze byc¢ rézna dla roznych obsza-
réw naftowych, lecz w przyktadach podanych przez
autora (9) dla Stanéw Illinois i Indiana wynosi ona
od 0,6—0,8 mm324 godz./I stope kwadrat. Jesli
do tego doda sie doktadno$é pomiarow + 0,2 mm3
/24 godz./l stope kwadrat. — to widaé, ze przy in-
terpretacji wynikow analizy gleby dopiero anomalie
ponad 1,00 mm324 godz./l stope kwadrat, zastuguja
na uwage. Tenze autor uwaza, ze istnienie tych war-
tosci ,,pozostatosciowych" moze wskazywacé, iz po-
chodzg one z jednostajnego pola (powierzchni)
dyfuzyjnego, jakiego mozna sie spodziewaé na jed-
nostajng warstwe macierzysta, bedacg w stanie two-
rzenia ropy i gazu.

Uchodzace ze ztoza weglowodory unoszg ze sobg
takze i inne substancje, a wiec czastki wéd po drodze
spotykanych wraz z rozpuszczonymi w nich solami
mineralnymi. Po osiagnieciu powierzchni ziemi —
wody ulegajg odparowaniu, pozostawiajac strgcone
sole mineralne w glebie i na powierzchni. Stad ba-
danie tych zmineralizowanych stref, pokrywajacych
sie zwykle ze strefami anomalij emanacyj weglowo-
dorowych, daje okazje i moznos$¢ stosowania ich do
eksploracji zt6z ropy i gazu pod nimi ewentualnie
wystepujacych.

Jesli sie zdarzy, ze owe wody unoszone ku po-
wierzchni przez uchodzgce weglowodory zawierajg
lréwniez substancje mineralne radioaktywne — to
juzyskamy réwniez ich koncentracje w strefach ma-
ksymalnego ruchu weglowodoréw.
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Wykonane mapy natezenia promieniowania radio-
aktywnego sg bardzo podobne do map natezenia
emanacyj weglowodorowych oraz map mineraliza-
cyjnych gleby.

Uchodzgce na lub przy powierzchni ziemi gazy
weglowodorowe moga powodowaé¢ dogodne warunki
zycia w takiej glebie pewnych gatunkéw bakteryj.
Obecnos$¢ tych bakteryj stwierdzono w laborato-
rium, Kkiedy pobrane i hermetycznie zamkniete
prébki gleby stracity zawarte w nich weglowodory.

W zwigzku z tym uwaza sie rowniez, ze zawarte
w glebie weglowodory ptynne lub state mogag by¢
miedzy innymi produktami przemiany bakterialnej
weglowodoréw gazowych. Z drugiej .strony ptynne
lub state weglowodory mogg takze powsta¢ w glebie
w wyniku polimeryzacji uchodzgcych gazéw weglo-
wodorowych i podlegajacych dziataniu substancyj
radioaktywnych spotykanych na swej drodze.

Wymienione wyzej zjawisko ucieczki gazéw we-
glowodorowych...powoduje nie tylko odpowiednie
zmiany chemiczne i fizykalne w samej glebie, lecz
réwniez i w skatach na drodze ich pionowe/migracji,
tj. pomiedzy ztozem i powierzchnig. W zwigzku
z tym w takich obszarach obserwowa¢ mozna cza-
sem pewne zmiany przewodnictwa elektrycznego
skat i ich wiasnosci eTektrycznychrwptywaiacych na
odpowiadajgce im zmiany szybkos$ci rozcHodzehia-
sie fal sejsmicznych itp.

Jesli chodzi o stan fizyczny weglowodorow, ucho-
dzacych ze ztoza ku powierzchni, to jest to gtownie
stan gazowy. Jezeli pomimo to znajdujemy w glebie
Weglowodory ptynne lub nawet state, to sg one —
jak juz wspomniano — wynikiem albo dziatalnosSci/
bakteryj albo_polimeryzacji gazow przez substancje
radioaktywne. Wspomniano réwniez, Ze natgzenie
przeptywu tych gazow zalezy przede wszystkim od
przepuszczalnosci nadktadu, ktéra w wypadku tup-
kow i skat pokrewnych, jakkolwiek minimalna,
pozwala jednak na state wydostawanie sie drobnych
ilosci gazu ze ztoza.

Nastepnym czynnikiem ten ruch gazéw umozli-
wiajgcym jest zjawisko dyfuzji. Ruch gazéw weglo-
wodorowych odbywa sie ze srodowiska o wysokim
cis$nieniu (ztozowym) do rejonu zmniejszajgcego sie
cis$nienia spowodowanego zmniejszajgcg sie migz-
szo$cig nadktadu. W warunkach wgtebnych weglo-
wodory wyzszego rzedu (ciezsze) znajdujg sie w po-
staci gazowej i majg znaczng zdolnos¢ dyfuzyjna;
w miare poruszania sie ich ku gorze zdolno$¢ dy-
fuzyjna maleje i stad w glebie i na powierzchni
ziemi spotykamy przewaznie tylko metan, bedacy
najbardziej dyfuzywnym gazem weglowodorowym,
pézniej etan-i-nastepnie — czasem jednak coraz to
mniejsze — iloSci ciezszych gazow.

Istnieje jednak powazne zastrzezenie co do uzycia
emanacyj metanu jako diagnostycznego elementu
w pracach geochemicznych, a to ze wzgledu na jego
powstawania w glebie wskutek rozkiadu materii
organicznej, przede wszystkim roslinnej.

Stad tez, jakkolwiek o najnizszym ciezarze cza-
steczkowym i najwiekszej zdolnosci dyfuzyjnej
sposrod gazow weglowodorowych, przydatnosé me-
tanu do celéw geochemicznych jest watpliwa, cho-
ciaz w poczatkach rozwoju metod geochemicznych
byt on do tego celu uzywany (10). Nastepnym, naj-
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blizszym metanu gazem (nasyconym) jest etan; po- Sokolow uwaza mikroemanacje metanu jako kryte- / 1
siada on nastepujace zalety, ktére czynig go przy- rium wystepowania zt6z gazowych w giebi, a we- j; |

datnym do prac geochemicznych: glowodory ciezsze jako kryterium zt6z ropnych.
a) nie stwierdzono, aby tworzyt sie on w glebie Stosunek procentowy tych gazéw jest wiec wedtug
w wyniku rozktadu materii organicznej, tego geochemika kryterium rodzajéw ztdz, zalega-
b) ma on nastepng z kolei po CH4 zdolno$¢ dy- jacych dany obszar.
fuzyjna, )
c) wskutek tego jego glebowe (i powierzchniowe) Technika potowa
emanacje s3 w pomierzalnych ilo$ciach. Poczatkowo geochemicy analizowali tzw. po-
Pozostate gazy weglowodorowe, tj. propan, butan  wietrze glebowe (soil air), wiercac otwory w glebie
i pentan, mogg tez byC uzyte jako gazy diagno- i zamykajac je mozliwie hermetycznie, w celu na-

styczne, jesli wystepujg na lub przy powierzchni  gromadzenia sie w nich gazow, zawartych w glebie.
w iloSciach pomierzalnych. Pirson wyprowadzit Jeszcze w r. 1939 Tucker i Mitchell w Ameryce
wzor na przeptyw gazoéw poprzez nadktad, taczac  opublikowali opis analizy gleby przez uzycie phyt-

prawo Flick'a'i D'Arcy’ego: kich otworéw poszukiwawczych do pobierania pro-
Vv .dp bek (12). Niektérzy geochemicy uzywajg materiatow

dx adsorbujacych gazy, ktore wkitadajg.na pewien okres'

gdzie V —ilos¢ (objeto$C) gazu przeptywajacego, czasu do ziemi i nastepnie analizujg zawarto$é"
X — ztozony wspotczynnik przepuszczalno$ci i dy- ad$orhenta. TerT sposob stosowany jest przez

ITJ. Pirson'a w jego metodzie geodynamicznej lub

. _ . . ) jej nowszej odmianie emanometrycznej. Wiekszos¢
migdzy ztozem i powierzchnig. _ geochemik6w”jednak pobiera probki samej gleby

Jak juz wczesniej wspomniano — pierwowzorem  i'5na1i7je odwazone jej porcje na zawartosé kty tycz”

metod geochemicznych moze byc jppszukiwanie  pych weglowodoréw gazowych,‘ptynnych lub sta-
210z weglowodorow na podstawie wyciekow ropw 4ych W zwiazku z tym stosuje sie rozmaite gtebo-
i emanacyj gazowych, dajacych si¢ zaobserwowal  yo¢ci pobierania probek z gleby, ktére wahaja sie /v
bezposrednio. Byta to pierwotna ,metoda® eksplo- 54 pary centymetrow do okoto 7 metréw.
racyjna, zanim zostata jeszcze sformutowana teoria Nastepnym zagadnieniem jest gesto$¢ punktow ’
antyklinalna, ktora pozniej przemienita si¢ w teorie  spierania prébek, czyh ich wzajemne odlegtosci

\ strukturalng. Niektorzy z geologow uwazaja, & oraz sposob rozmieszczenia na powierzchni (,pat-

— Wycieki ropne lub gazowe sa dowodem, iz dane jem«) " poczatkowo stosowano system profilowy
ztoze jest w stadium destrukcji wobec uchodzenia — g1h0 v6wnolegty albo przecinajacych sie profiléw,
zei weglowodorow i jako takie nie posiada wigk- 5 c7556m nawet wzdtuz linii naturalnych jak drogi,
szego znaczenia ekonomicznego. Jakkolwiek taki  ¢qieski jtp. Ten system jednak okazat sie z wielu
poglad moze byc w niektorych v_vy’padkagh stuszny wzgledéw (przede wszystkim interpretacyjnych) nie
(np. wycieki z wychodni zbiorikow, ktore mogly  zaqowalajacy; wobec tego zwrécono sie do bardzigj  /p
zosta¢ zawodnione wodami meteorycznymi), 10 jed-  \ys7ykanych wzoréw, .ktéreza DrJ. W. Merrit (13), ¢
nak nie mozna roli tych wyciekow lekcewazyé, jak. .pokazano na rys. 2 i 3. fj
to wykazali Beeby Thompson, a przede wszystkim
praktyka przemystu naftowego. Niewatpliwie ma-
krowycieki weglowodorowe sg manifestacjg przede
wszystkim z6z ptytkich, lecz jesli np. sg zwigzane
z uskokami, mogg one by¢ takze przejawem zi6z
gtebokich. W zwigzku z tym warto nadmieni¢, ze
np. akcje poszukiwawczg na terenie wysp W. Bry-
tanii rozpoczeto od bardzo dokiadnego notowania
i mapowania wszelkich najdrobniejszych nawet wy-
ciekdéw lub impregnacji powierzchniowych.

V. G. Gabriel (11) podaje, ze do r. 1956 na 141

wysadow solnych w rejonie Gulf Coast® 55 z nich-
odkryto gtownie dzieki wyciekom....ropy...i .gazu..,

fuzji, ~ = roézniczkowy spadek cisnienia na drodze

X1 rr Pierwsze patenty na analize gleby na zawarto$é Rys. 2. System profilowy pobierania prébek
weglowodorow ukazaty sie w Niemczech w r. 1921, (wg /. W. Merrita)
aw U.S A. wr. 1924. Do r. 1930 wszakze nie
styszato sie wiele o0 metodach geochemicznych. Po Jak z rys. 2 — pokazujgcego system profilowy —

tym roku, przede wszystkim w Zwiazku Radzieckim, wida¢, odlegto$¢ miedzy profilami moze wynosié
Sokotow, Gurewicz, Antonow, Wiktoréw, Mogi- od ¥4—x2anawet do 1mili, przy czym odpowiednia
lewski i wielu innych geochemikéw zaczeli publi- ilo$¢ punktéw pobrania probek (kontrolnych) wy-
kowa¢ obficie dane na temat analizy gazéw weglo- nosi 55, 53 i 22 lub 101, 57 i 40 na 1 mile kwadra-
wodorowych i jej stosowania do eksploracji ropy towa.
i gazu. System profiléw promienistych daje 49 punktow
Trzeba tu zaznaczy¢, ze geochemicy rosyjscy nie  kontrolnych. Odlegto$¢ miedzy punktami kontrol-
mieli specjalnych zastrzezen co do metanu i w po- nymi w systemie profilowym wynosi okoto 167 m
czatkach zwilaszcza uzywali go chetnie. Tak wiec w kazdym profilu. We wszystkich odmianach tego
wedtug Jakosky'ego (,Exploration Geophysics®) systemu powstajg jednakze réznej wielkoSci pola
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nie pokryte punktami kontrolnymi, wobec czego
interpretacja wynikéw analiz tak pobranych probek
jest niepewna; poza tym system ten jest kosztowny
wskutek zbyt duzej ilosci punktéw kontrolnych.
Tak zwany system siatkowy (,,grid-system") jest
znacznie lepszy (rys. 3) i daje dobre wyniki tak przy
pracy rozpoznawczej jak i szczegbtowej.

Tak zwana siatka 160-akrowa zawiera 9 punktéw
kontrolnych na jedng mile kwadratowg przy wzajem-
nej ich odlegtosci 7:
mili, czyli ok. 830 m.
Sg to jednak zbyt duze
odlegtosci nawet dla

pracy rozpoznawczej
Siatka 40-akrowa za-

vyiera~25-punktéw-kon7'
trolnych na mile kwa-j [ Najbardziej

|dratowg przy wzajem-

°

NAFTA

Str. 15

nasilenia rozprezajgcych sie gazow i ich uchodzenie
w gore nastgpi na skrzydtowych kontaktach ropy
z wodg; w wypadku ztoza typu stratygraficznego
(,,klina*) na otwartym jego koncu, znowuz na kon-
takcie ropy i wody. Uzyskaneewykresy bedg wy-
gladaty jak pokazano na rys. 4.

Wedtug tegoz geochemika podobne — jak dla aku-
mulacji stratygraficznych — obrazy uzyskamy i dla
z46z zamknietych uskokiem, jakkolwiek czasami
strefa uskokowa moze by¢ utatwiong drogg ucieczki
(migracji) weglowodorow; ogolnie jednak biorac,
bedzie ona zmineralizowana i bardziej nieprzepusz-
czalna niz otaczajgcy gorotwor.

Rosaire tlumaczy istnienie takiej aureoli plytka
mineralizacjg, wynikta z osgdzaniajg”*lilruneral--
nych zjwod-przypowierzchniowych (V. G. Gabriel)’;
jednak prawdopodobnym tlumacze-
niem zjawiska aureoli jest to, ktére podaje Dr J. W.

Inej ich odlegtosci row- , Merrit. Nawigzuje on do okresu powstania akumu-

j nej 7i mili i nadaje sie j lacyj ropno-gazowych, kiedy to pierwsze uchodzace

| onadopracrozpoznaw-;
:: czych.

Rys. 3. System siatkowy pobierania

prébek (wg /. W. Merrit'a)

punktéw kontrolnych wynosi 64 na mile kwadra-
towg, a wzajemna ich odlegto$¢ ok. 200 do 220 m.

Jesli mamy do czynienia z waskimi strefami rop-
nymi (np. ztoza typu sznurowadta lub wypetnienia
kanatow), albo gdzie przy linii brzegowej wiele
warstw ropnych zachodzi na siebie (,overlap®),
stosuje sie siatke 272-akrowa, w ktérej odlegtosé
punktéw wynosi 100 m lub nawet'mniej.

Czasem dla doktadniejszej pracy rozpoznawcze)
stosuje sie siatke 10-akrowg w kombinacji z syste-
mem profilowym przez zwiekszenie dwukrotne
odlegtosci miedzy punktami kontrolnymi w poprzek
podejrzanej strefy, bedacej przedmiotem badania
geochemicznego. Taki pas szerokosci jednej mili
bedzie wiec zawierat linie (profile) punktow kon-
trolnych w odlegtosci 72 mili, przy wzajemnej od-
legtosci punktdw kontrolnych w kazdym profilu
200—220 m.

Zaleta systemu siatkowego jest widoczna; po-
krywa sie tu powierzchnie réwnomiernie punktami
kontrolnymi, nie pozostawiajgc pustych pdél, wobec
czego interpretacja jest racjonalniejsza.

Wykresy i mapy natezenia emanacyj we-
glowoclo row,yxfi

Poczatkowo badacze (Laubmeyer, Sokotowi i nni)
uzyskiwali obszary emanacyj, ktére pokazywaty
maksimum nasilenia emanacyj weglowodorowych
w glebie — pionowo ponad centrum ztoza znajdujg-
cego sie w glebi. Pézniejsze jednak prace Horwitz'a,
Rosaire'a i innych geochemikéw amerykanskich,
analizujgcych glebe na zawarto$¢ ciezszych od me-
tanu weglowodoréw, wykazaty, obrazy—emanacyj
w postaci aureoli (tzn. ,halo") dookota ztoza,..ktére
w takich wypadkach znajduje sie wewnatrz tejze
"aureoli! Sg rdézne tlumaczenia tego zjawiska.

| JUETM¢"Dermott (14) uwaza, ze ucieczka (emanacja)

/

weglowodoréw gazowych bedzie sie odbywata gtow-
nie na krancach ztoza, gdzie majg one moznos¢ roz-

gazy poruszajg sie w kierunku pionowym ponad
calg powierzchnie zajetg przez akumulacje. Z bie-
giem czasu przykrywajace osady ulegng czesciowej
zmianie wskutetT dziatania na nie uchodzgcyéh we™~
glowddorow i zostang w znacznej mierze ,zakle-
jone*1 weglowodorami statymi i mineralnymi sub-

R)s. 4 Obrazy enanacji gazow ze ztoza
(wg E. Mc Dermott'a)

stancjami. Wobec tego ta partia nadktadu jest omi-
jana przez pozniej Uchodzace gazy, co powoduje
zjawisko aureoli na powierzchni. Obszar__aureoli-
zatem jest rejonem maksymalnego ruchu uchodzg-
cych z wgtebnego ztoza weglowodorow i jest jedno-
cze$nie rejonem ich maksymalnej koncentracji.
w glebie. Unoszone przez gazy weglowodorowe
w strefie ich ewgporacji czgsteczki wody powodujg
czesciowg koncentracje soli mineralnych; stad wy-
nika, ze obszar aureoli weglowodorowej pokrywa
sie zwykle w wiekszym lub mniejszym stopniu
z obszarem koncentracyj mineralnych w glebie.

Jakkolwiek aureolowy typ zageszczenia weglowo-
doréw na wzglednie przy powierzchni jest bardzo
rozpowszechniony — to przeciez sg wypadki, gdzie
mamy do czynienia z rosngcym ich zageszczeniem
ku centrum ztoza (antykliny, koputy itp.). W takich
wypadkach wyraza sie to zjawisko przez soorzadze-
nie izochemicznych map gyarstwicowych 15), .Ale -

prezania sig, a wiec w wypadku antykliny maksimum ~aw e fw 'wypadku aureoli —“mozna je przedstawic



rébwniez przy pomocy warstw izochemicznych
0 wartosciach rosngcych od rejonéw pTonych Ku
ztozu. Takie przedstawienie wynikéw analizy gleby
jest fatwiejsze czesto do zrozumienia dla wielu naf-
towcow, przyzwyczajonych do map typu warstwi-
cowego.

Aureolowy typ zageszczenia weglowodorow
przedstawia sie na mapie, na ktorej naniesione sg
punkty pobrania prébek z odpowiednimi warto$-
ciami zawartosci weglowodoréw lub mineratdw,
a obszar anomalij (aureole) zakre$la sie dwoma gra-
nicznymi liniami i zwykle kreskuje sie go. Mape

i takg nalezy wtedy rozumieéjy ten sposob, ze obszar
j-.na-zewnatrz aureoli jest obszarem ptonym z punktu
; widzenia przemystowego; powierzchnia..zakreslona
(aureolg) jest rejonem brzeznym (peryferycznym)
akumulacji, zwykle na kontakcie ropy i wody, za$
\ powierzchnia wewnatrz pierScienia aureoli jest re-

Ini. Michat Gawlinski

jonem zajetym w gtebi przez wiasciwg akumulacje
(ztoza).

W praktyce jednak czesto nie uzyskuje sie tak
prostego obrazu. Czesto w rejonie ptonym mamy
niektére wyniki analiz wysokie, a w rejonie aureoli
niskie. Wptywa na to wiele czynnikow tak po-
wierzchniowych (gtdwnie), jak i wgtebnych, ktdre
ponizej przedstawimy. Wobec tego nalezy by¢
ostroznym przy interpretacji wynikow i w tym
celu nalezy:

a) wprowadzi¢ odpowiednie poprawki,

b) stosowa¢ metode statystyczna,

c) dazy¢ do uzyskania obrazu raczej ogodlnego

(,,generalized pattern™),

d) baczyé, by taki obraz miat geologiczny sens,
do czego potrzebna jest znajomo$¢ geologii
badanego obszaru.

Dokoriczenie nastgpi

W sprawie migracji ptuczki itowej w porowate ztoze
z otwordéw wierconych rotacyjnie

W 10-tym zeszycie , Nafty" br. ukazat sie arty-
kut inz. Z. Obuchowicza zatytutowany ,Migracja
ptuczki do porowatego horyzontu przy wierceniu
obrotowym", w ktérym autor wypowiada swoje
poglady na ten temat. Przyczyny migracji ptuczki
w ztoza porowate upatruje autor:

1) w przewadze cisnienia wywotanego ptuczka,
wypetniajacg otwér wiertniczy, nad cisnie-
niem panujgcym w poktadzie porowatym,

2) w wielkosci i ksztatcie por oraz w przepusz-
czalno$ci danego horyzontu,

3) w jakosci ptuczki,

4) w postepie samego wiercenia wzglednie w cza-
sokresie stdjek po przewierceniu horyzontu
porowatego.

Ale jak kazdej akcji odpowiada reakcja, podobnie

i w tym wypadku migracja ptuczki w teren jest od-
powiedzialna za ujemne skutki, ktére wg autora
odnosityby sie:

1) do trudnos$ci w interpretacji wynikéw elek-
trycznego rdzeniowania,

2) do zaitowania poréw skalnych, ktére w po-
czatkowym okresie produkcji diawi doptyw
ropy lub gazu ze ztoza do otworu, az do
chwili oczyszczenia sie otworu.

Jakie Srodki zaradcze proponuje zastosowac au-
tor w celu przeciwdziatania tym szkodliwym skut-
kom migracji ptuczki? Analizujgc przyczyny, sprzy-
jajace migracji ptuczki, inz. Obuchowicz'dochodzi
do wniosku, ze ze wzgledu na niezalezne od nas
czynniki takie, jak ,porowato$¢ i przepuszczalno$é
lub wysoko$¢ cisnienia ztozowego, wzglednie przy
obecnych mozliwosciach techniczno-przemystowych
trudne do regulowania np. jakos¢ ptuczki (brak od-
powiednich produktdw technicznych) jedyng moz-
liwoscig zapobiezenia jej" widzi jedynie w unikaniu

dtugotrwatych stéjek po przewierceniu horyzontu
produktywnego (przed jego zarurowaniem).

Oto tres¢ artykutu inz. Obuchowicza.

Ostatecznemu wnioskowi autora, ze ,otwory
wiercone obrotowo nalezy mozliwie najszybciej
przewiercaé, unikajgc wszelkich stojek", kazdy wier-
tnik bez wahania przyklasnie, natomiast z pewnos-
cig nie zgodzi sie z wyltuszczonymi przez inz. Obu-
chowicza pogladami.

Rozpoczynajgc dyskusje — celem unikniecia nie-
porozumien — zaczniemy od uzgodnienia, co to
jest ptuczka itowa i jak sie ona zachowuje w kon-
takcie z porowatg $ciang.

Ptuczke itowa zdefiniujemy jako roztwar itu w wo-
dzie, w ktorym fazg stalg jest it w stanie dyspersji
koloidalnej, za$ ptynng — woda. Odpowiednia do
wiercenia ptuczka itowa winna zawiera¢ stosowng
koncentracje itu, o mozliwie najwyzszej zawartosSci
substancji koloidalnych. I+ powinien by¢ zdyspergo-
wany, w najwyzszym praktycznie osiggalnym sto-
pniu, poniewaz wtenczas tylko jest zdolny zapewnié
te wszystkie cenne wiasnosci, ktére od dobrej ptu-
czki sg wymagane, jak duzg wiskoze przy stosun-
kowo matym ciezarze wiasciwym ptuczki, wytrzy-
mato$¢ na posuniecie, zwigzang ze zjawiskiem tik-
sotropii i stato$¢ roztworu.

Ptuczka itowa, wypetniajac przestrzen ograniczo-
ng porowatymi $cianami, usituje przedostac¢ sie do
wnetrza $ciany, o ile nie natrafi w niej na wyzsze
ci$nienie, anizeli sama na tym poziomie posiada.
Ale skata porowata przedstawia pewnego rodzaju
filtr, na ktorym w poczatkach przenikania osadza
sie faza stata ptuczki, tworzac powtoke mniej lub
wiecej szczelng — zaleznie od jakosci ptuczki —
ktérg nazwiemy wyprawg itowa.
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Jak dosSwiadczenia wykazujgl) przenikanie iiu
z dobrej pluczki siega niedaleko w gtgb pokiadu
porowatego, bo tylko do okoto 1,6 mm. Natomiast,
wskutek utworzenia sie na $cianach gestej wyprawy
itowej, zdolna jest przez nig przesigkaé tylko faza
ptynna — ale w ograniczonej ilosci. Jak przebiega
proces przesigkania wody z ptuczki, mozna sie
przekonaé, wykonujgc doswiadczenie np. na apa-
racie filtrowym Baroid Sales Co. Okaze sie, ze po
wpuszczeniu sprezonego powietrza na pluczke,
przesigkanie wody w pierwszych 10 minutach od-
bywa sie najintensywniej, ale przy stale malejgcym
oddawaniu przesgczu. Po uptywie okoto 2 godzin
od chwili rozpoczecia doswiadczenia, przesigkanie
wody odbywa sie przy statej, stosunkowo nie-
wielkiej ilosci.

Zatem w takich warunkach nie moze byé mowy
0 ,przeciekaniu“ albo ,,wptywaniu ptuczki z otworu
do poktadu porowatego", ani tym bardziej o jakims$
~wypetnianiu ztoza w duzym nawet promieniu od
otworu“. Ptuczka itowa wtedy tylko moze przedo-
stawac sie w gtgb poktadu, jesli na swej drodze ze-
tknie sie z szczelinami wzglednie spekaniami skat,
ktorych nie jest w moznosci zaitowaC. Przeciez
gtownie w celu zwalczania przedostawania sie
ptuczki w pokiady, dobiera sie specjalne gatunki
itbw bogatych w substancje koloidalne, z ktorych
sporzgdzona ptuczka, odpowiednio zdyspergowana,
na Scianach porowatych osadzi takg wyprawe itowg,
ktéra silnie ograniczy przesigkanie wody z ptuczki.

A teraz zajmijmy sie rozpatrzeniem wplywu cis-
nienia na przesiakliwo$s¢ wody z ptuczki itowej,
0 ktorym autor wyraza sie, ze ,ilos¢ phuczki, jaka
wptynie do ziloza, bedzie zalezna w pierwszym
rzedzie od wielkosSci nadcisnienia“.

Przypuszczam, ze inz. Obuchowicz tym zda-
niem identyfikuje ciecz rozumiang w sensie New-
tona — a wiec czysta wode — z ptuczka itowg*
Istotnie, w wypadku przesaczania czystej wody,
ilos¢ przeptywajacej wody przez filtr z piasku, jest
wg prawa Darcy'ego w pewnych granicach pro-
porcjonalna do réznicy cisnien. Ale nie wolno
identyfikowaé¢ przeptywu wody z przeptywem
ptuczki itowej przez filtr, z powod6éw, ktdre co do-
piero opisatem. Mozna tylko rozpatrywac ilosci
przesigkajgcej z ptuczki wody, czym sie tez obec-
nie zajmiemy.

Niechaj wiec z tego samego aparatu Baroid Sa-
les Co. przesigka z ptuczki w czasie t — liczonym
od chwili ukazania sie ze zbiornika pierwszej kropli
przesgczu — objetos¢ wody Q, osadzajac na filtrze
w tym samym przeciggu czasu mase itu m.

Przyjmujac, ze stosunek odpowiadajacy pew-
nej koncentracji itu w roztworze, wzgl. odwrotnos¢

tego stosunku — o, okres$lajgca rozcienczenie?)

X P.H.Jones and E. C. Babson. ,Evaluation of Ro-
tary Drilling Muds". Drilling, and Production Practice,
API, New York 1935.

2 P.A. Rebinder.
czychsia wieszczestw na swojstwa glinistych rastworow",
zamieszczona w zbiorowej pracy pt. ,Nowoje o glinach
1 glinistych rastworach primieniajemich w  burenii na
nieft. Moskwa 1940.
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pozostaje niezmienny podczas procesu przesgcza-
nia, a wiec zaktadajgc ze

y — const i = 0, wtenczas

= (?)Q

Zatozenie powyzsze posiada wszelkie cechy praw-
dopodobienstwa, poniewaz masa ilu, wchodzaca
w sktad osadu itowego na saczku, jest proporcjo-
nalna do objetoSci przesaczonej fazy ptynnej.

Najprostsze réwnanie rézniczkowe, okreslajace
predkos¢ przesigkania przez jednostke powierzchni
filtra bedzie miato postac

vAhAL..L
H m

gdzie k = wspotczynnik proporcjonalnosci, p.= lep-

kos¢ cieczy, Ap = rlznica cisnien.

W z6r ten, zgodnie z prawem Darcy'ego wskazuje,
ze predkoS¢ przesigkania jest proporcjonalna do
réznicy cisnien; dalej, ze jest ona odwrotnie pro-
porcjonalna do lepkosci wody oraz odwrotnie pro-
porcjonalna do grubos$ci warstwy itu osadzonego na
saczku, przy jednakowej jego gestosci. Ale samo m
jest proporcjonalne do Ap.

Przy zatozeniu y = const, oraz podstawieniu

za m wartosci Q
k? 1 dQ :
v=T'-Q = dF stad
d k'?
Qlfr=T = const= G

Z powyzszego okazuje sie, ze ,,a" praktycznie
jest niezalezna od wartosci réznicy cisnien Ap. Po
scatkowaniu otrzymamy

Q2= 2at, albo logarytmujac

logQ = a + log t

W ten sposob dochodzimy — na podstawie roz-
wazan teoretycznych — do prostego prawa, rza-
dzgcego przesigkaniem fazy ptynnej z ptuczki ito-
wej.

Doswiadczenia laboratoryjne3), wykonane w celu
stwierdzenia wptywu rdznicy cisnien na stopien
przesigkliwosci, okazaty sie zgodne z wynikiem
uzyskanym na drodze teoretycznej. Mianowicie bez
wzgledu na nature uzytej ptuczki itowej lub tem-
perature, w ktorej przeprowadzano doswiadczenia,
réznice cisniern nawet powyzej 55 at. prawie nie
wplywajg na stopien przesigkania wody z ptuczki,
albo na grubos$¢ osadu itowego. Co wiecej, okazato
sie, ze ,log Q” ro$nie liniowo wraz z ,,logi“, przy
czym bardzo znamiennym przedstawia sie ten fakt,
ze w zwyktych warunkach, w wypadku itowych roz-
twordow nawet roznej jakosci, wspétczynnik okresla-
jacy w wykresach filtracji nachylenie wszystkich
prostych, przedstawionych we wspétrzednych lo-
garytmicznych, posiada prawie jednakowa wartosc¢,
réwng okoto 0,5 a wiec taki sam, jak w formule,

3 S.Gill. ,Sealing Effect of Rotary Mud on Productive

Sands in the South Western District Proceedings". API,
Bull. Nr 209, New York 1932.
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wyprowadzonej na podstawie samych rozwazan te-
oretycznych.

Opinie amerykanskich przemystowcéw naftowych
w tym przedmiocie réwniez sg zgodne z teorig i do-
Swiadczeniami laboratoryjnymi. Przytocze tutaj tyl-
ko jedng, opublikowg przez komitet wiertniczy
z South Western District, ktéra streszcza sie
w sposéb nastepujacy:

W terenie gazowym Panhandle ztoze gazowe
0 cisnieniu 26 do 31 at. dowiercano rotacyjnie przy
cis$nieniu hydrostatycznym ponad 105 at., a wiec
przy nadwyzce cisnienia ok. 70 at. W tych warun-
kach, nadzwyczaj sprzyjajgcych zaitowaniu ztoza,
przemystowcy nie znalezli zadnej zaznaczajgcej sie
réznicy w produkcji miedzy otworami wykonanymi
tam ,,na sucho", a.pomiedzy otworami ukonczony-
mi metodg obrotowg, przy uzyciu pluczki itowej.

Rezolucja wymienionego komitetu wiertniczego
sformutowana jest wg nastepujgcych punktow:

1. Odpowiednio przygotowana ptuczka itowa nie
przedostaje sie, ani nie pozostawia szkodliwych na-
stepstw w wiekszosci produktywnych formacji rop-
nych. Istotnie, stosowna ptuczka itowa winna by¢
uzywana z catym bezpieczenistwem i pewnoscig, ze
nie bedzie narazana produkcja z zadnego ztoza.

2. Wiasnos$ci ptuczki itowej winny by¢ kontrolo-
wane w celu unikniecia szkodliwych nastepstw
w roponos$nych formacjach. Do tych wiasnosci,
ktére zapobiegaja szkodliwym nastepstwom naleza:

a) wysoka wiskoza,
b) duza koncentracja substancji koloidalnych,
c) niska zawarto$¢ piasku.

3. W wigkszosci wypadkéw, w ktérych produk-
tywne ztoza ulegty uszkodzeniu przez ptuczke itowa,
ten ujemny skutek przypisa¢ nalezy wodzie, ktora
przesaczyta sie do ztoza z pluczki itowej. Takiej
nadmiernej infiltracji wody zapobiec mozna, spraw-
dzajagc wiasnosci pluczki itowej.

4. Szkody, wyrzadzone produktywnym ztozom
wskutek dowiercenia otworéw syst. Rotary — przy
uzyciu stosowanej ptuczki, nie sg wieksze, a nawet
mniejsze anizeli szkody, ktdre majg miejsce w wy-
niku dowiercenia za pomocg sprzetu linowego.

5. Z punktu widzenia mozliwosci szkodliwych
nastepstw dla produktywnych z6z, wiercenie obro-
towe moze by¢ z catym bezpieczenstwem uzyte az
do ostatecznego dowiercenia otworéw w kazdym
niemal terenie, bez wzgledu na typ formacji, gte-
bokos¢ albo cisnienie panujace w ztozu.

6. Pluczka itowa przedziera sie mniej lub wiecej
do pewnych szczeg6lnego charakteru ztéz, w kto-
rych kanaty sg tak duze, ze ptuczka itowa nie moze
utworzy¢ w nich $cian albo wyprawy itowej.
W praktyce podobne warunki spotyka sie w for-
macjach spekanych, rzadziej w bardzo grubych
piaskach lub zwirach, ktore przedstawiajg szerokie
kapilary. Formacje tego typu uwaza sie za wyjat-
Ilzomae i nie s uwzglednione w powyzszych wnios-

ach.

Oto rzeczowa odpowiedz przemystowcoéw amery-
kanskich na mozliwosci migracyjne ptuczki itowej,
inspirowane przez inz. Obuchowicza.

Jak sie z tego wszystkiego okazuje, decydujagcym
czynnikiem — w ogélnym znaczeniu — przeciw-
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dziatajacym infiltracji ptynu do zioza jest jakos¢
ptuczki itowej uzytej do wiercenia. G

Dlatego potraktowanie przez inz. Obuchowicza
tak waznego problemu, jaki przedstawia piuczka
itowa, jednym — jakby mimochodem rzuconym
zdaniem, ze ,,rowniez waznym czynnikiem (wpty-
wajacym na migracje ptuczki — przyp. autora) jest
jakos¢ ptuczki, a to jej charakter fizyczny i chemicz-
ny" daje do zrozumienia, jak gdyby inz. Obucho-
wicz nie przywigzywat do tej kwestii wiekszego
znaczenia, nad réznice ci$nien, czy tez porowato$é
i przepuszczalno$¢ poktadow porowatych. A szkoda,
bo niewatpliwie uniknatby wyliczania szkodliwych
nastepstw, wywotanych ptuczky itowg, ktérych wia-
Sciwie nie ma.

Innym czynnikiem, w ktérym inz. Obuchowicz
upatruje przyczyne ilosci ,,wplywajgcej ptuczki“,
jest ,wielkos¢ i ksztatt por, jak réwniez przepusz-
czalnos¢ danego horyzontu“. A wiec pod jeden mia-
nownik podciggnat porowato$¢ i przepuszczalnosé
skaty, pojecia zasadniczo rozne, ktére dla pierwsze-
go oznaczajg witasno$é ciata statego, odnosnie ma-
gazynowania cieczy w sobie samym, podczas gdy
pod przepuszczalnoscig rozumiemy witasnos¢ ciata
statego, ktéra umozliwia przeptyw wzglednie tran-
sport cieczy na wskro$ przez siebie. RoOznica ta
jaskrawo sie uwidoczni, rozpatrujgc piaskowiec po-
rowaty, o porach zupetnie od siebie odizolowanych.
Bedac porowatym, mimo to piaskowiec ten nie
bedzie przepuszczalny. Natomiast struktura i tek-
stura skaty porowatej posiada wptyw na przepusz-
czalnos¢.

Dzieki zdolnos$ciom osadzania sie wyprawy ito-
wej na porowatych $cianach skalnych, normalna
przepuszczalno$¢ nie posiada wptywu na migracje
ptuczki do ztoza.

| 0 jeszcze jednym czynniku, ,wptywajagcym na
migracje ptuczki do ztoza“, czytamy w tym samym
artykule; jest nim ,postep samego wiercenia,
wzglednie czasokres stdjek po przewierceniu hory-
zontu porowatego"”, bo ,podczas wiercenia naste-
puje oblepianie $cian odwiertu item*, kiedy nato-
miast ,,podczas stojek nastepuje rozmoczenie otwo-
ru, a w pierwszym rzedzie itu oblepiajgcego jego
Sciany i migracja ptuczki wzrasta“.

Jak z powyzszego wynika, inz. Obuchowicz wy-
réznia dwojakiego rodzaju dziatalnos¢ ptuczki wy-
petniajgcej otwdr, inng — i to tylko podczas wier-
cenia — polegajacg na ,oblepianiu $cian odwiertu
item*, za$ inng podczas stdjek powodujacy ,roz-
moczenie otworu".

Pomijam dalsze rozpatrywania tego pogladu, po-
zostawiajgc sad o nim czytelnikowi. Z punktu wi-
dzenia wiertnika uwazam, ze dlatego winno sie
w jak najkrotszym czasie wiercenie ukonczy¢ i na-
stepnie otwor zarurowac, azeby po prostu uniknaé
zawalenia sie $cian w tym odwiercie. Nie negujac
wcale procesu rozmakania $cian otworu, wypetnio-
nego ptuczka itowa, jednak nalezy przyjaé, ze $ciany
otworu samg juz czynnoscig wiercenia ostabione,
czestokro¢ wskutek zjawisk tektonicznych mniegj
lub wiecej stromo pochylone i niewatpliwie spekane,
nie gwarantujg dtugotrwatego utrzymania sie w row-

(Cigg dalszy na str. 25)
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Listopad 1947 r.

Nr 11

Dziatalnos¢ wiertnicza i produkcyjna w listopadzie 1947 r.

Produkcja ropy w Polsce,wynosita w listopadzie
10964763 kg, zmniejszyta sie wiec w stosunku do poprzed-
niego miesigca o 364030 kg, nie znaczy to jednak, ze obni-
zyla sie wydajnos¢ poszczegélnych odwiertow. Dzienne
wydobycie bowiem wynosito przecietnie w listopadzie
365492 kg wobec 365444 kg w miesigcu poprzednim.
Nieznaczna zwyzka produkcjl zaznaczyla sie w rejonie

Produkcja ropy
1946 1947

Z otw. dowierc.wr.1946

Grabownicy, gdzie w miesigcu sprawozdawczym wydo-
byto 1394140 kg wobec 1382145 kg w miesigcu poprzednim.
Przecietna dzienna wydajno$¢ jednego odwiertu wynosita
w listopadzie 151 kg, czyli nie ulegta zmianie w stosunku
do miesigca poprzedniego.

Produkcja otworéw nowodowierconych w br. wynosita
w listopadzie 1618212 kg, zwiekszyta sie wiec o 3196 kg
w stosunku do miesigca poprzedniego. Nowg produkcje
ropy uzyskano w rejonie Kryg—Lipinki (4 otwory) i w Tu-
rzepolu (1 otwor). W Strachocinie dowiercono w otworze
nr 5 produkcje gazéw, wynoszacg ok. 270 msmin. przy
wolnym wyptywie. Od poczagtku roku nawiercono nowg
produkcje ropy w 63 otworach, z czego przypada 37 na
otwory nowowiercone, 18 na pogtebienia, 6 na rozbudowy
pola, oraz 2 na otwory poszukiwawcze. Z odwiertéw tych
wydobyto w ciggu roku 9364550 kg ropy, tj. o 783186 kg
wiecej anizeli z otworéw dowierconych w tym samym okresie
roku ubiegtego. 1lo$¢ odwiertdbw w eksploatacji ropy wy-
nosita 2423 (+12), w tym 130 otworéw w tyzkowaniu
i ttokowaniu, 2283 otworow w pompowaniu i 10 otworéw
w eksploatacji gasliftem i samoczynne.

Produkcja gazow wynosita w miesigcu sprawozdaw-
czym 15541 tys. m3 czyli wzrosta w stosunku do poprze-
dniego miesigca 0 1695 tys. m3 Rejon Roztoki—Sadkowa
wydat 3503 tys. m3 (—68 tys. m3, Mecinka—Jaszczew
1273 tys. m3 (—78 tys. m3), Strachocina 6452 tys. m3
(+1421 tys. m3. Gazowy rejon Debowca wydat w listo-

otw dowierconych wr 1947
Z otw dowierc wnl1945 S?otw. dowierc do konca r.1946

padzie 2507 tys. m3 gazu, tj. o 469 tys. m3 wiecej anizeli
w miesigcu ubiegtym. llos¢ odwiertéw w wylacznej eksplo-
atacji gazu wynosita w listopadzie 51, z czego przypada 22
na rejon Roztoki—Sgdkowa, 11 w Mecince—Jaszczwi,
6 w Strachocinie oraz 3 w rejonie Debowca.

Produkcja gazoliny surowej wynosita w listopadzie
625013 kg, zwiekszyta sie wiec w stosunku do poprzedniego

Produkcja gazéw ziemnych
1946 j94 7

Inne
A! Roztoki-Sadkowa - Strachocina

miesigca 0 54633 kg. Wyprodukowano gazoliny surowej
127517 kg (+7333 kg) ze stabilizacji ropy i 497496 kg
(+47300 kg) w gazoliniarniach z przerobki 11871717 m3
gazu ziemnego. Od poczatku roku wyprodukowano ogoétem
5334866 kg gazoliny, z czego przypada 1059529 kg ze
stabilizacji ropy i 4275337 kg, z przerébki gazu ziemnego.
Srednia wydajnos$¢ gazoliny wynosita w listopadzie 41,073 g
z jednego m3 gazu, $rednio od poczatku roku 46,593 g/m3

W rafinerii Jedlicze z przerobki 541873 kg gazoliny
surowej uzyskano 406794 kg (+52307 kg) gazoliny sta-
bilizowanej i 125859 kg (+24428 kg) gazu ptynnego.
Od poczatku roku wyprodukowano 2920536 kg gazoliny
stabilizowanej i 722214 kg gazu ptynnego.

Dziatalno$¢ wiertnicza. W listopadzie byto czyn-
nych 74 wiercen (—2), z czego przypada 29 na wiercenia
nowe eksploatacyjne, 5 (—1) na pogtebiania, 16 na rozbu-
dowy pola oraz 24 (—1) na wiercenia poszukiwawcze.
Ogotem w otworach tych uwiercono 4399 m (—606 m),
Z czego przypada 2787 m (—425 m) na wiercenia eksploata-
cyjne, oraz 1612m (— 181 m) na wiercenia poszukiwawcze. Od
poczatku roku uwiercono ogétem 44840 m, czyli 0 15263 m
wiecej, anizeli w tym samym okresie roku ubiegtego. Prze-
cietny postep wiercenia na jeden ryg wynosit 59,4 m, wobec
65,7 m w miesigcu poprzednim. Wiercenie poszukiwawcze
w Siedlcu koto Bochni zostato zastanowione. Przeprowadza
sie roboty rekonstrukcyjne w celu odkrycia gérnych hory-
zontéw gazowych. Inz. H. Gorka
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produkcyjny
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Gorlice-Ropica Polska .
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15 54i
+ 1695

133 719
— 1924
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Przemyst gazofinowy
Wytwoérczo$¢ gazoliny surowej
Listopad 1947
Wytworczos$¢ gazoliny surowej &6 ;
Przerébka y g y J Wydaj- llo$é zatrudnklgnych
Gazoliniarnie gazu zestabilizacji  z gazu razem no$¢ pracownikow
ziemnego ropy ziemnego  w miesigcu  od poczatku gazoliny
W m3 sprawozd. roku w g,/m3 umys+o- fizycz-
. , wych nych razém
w kilogramach

M OKI€ . v 42 11d 4071 8445 12516 77922 200,522 — 7 7

Strachocina.... 6247700 — 12110 12110 198641 1,938 — 3 5

Grabownica.... 1245750 20750 141200 161950 1137613 113,345 1 24 25

Turzepole........ 95658 6795 17702 24495 212237 179,428 - 19 19

Réwne . . 226460 16470 - 68890 85360 348809 304,204 1 27 28

TuraszOwka.....cceeeeee — 45553 — 45553 428466 — — 8 8

Jedlicze..... . 896457 — 107654 107654 1084700 120,088 1 15 16

Roztoki. .. 30S1010 — 152640 132640 889005 43,051 30 35

LipinKi . 33567 25650 8855 34505 318285 263,801 1 18 19

Kobylanka......ccccoeu. e — 8250 — 8230 81908 1 14 15

Glinik Marlampolskl . - - 45340 —

Moécice . . m . — — — 11940 — - — _
Razem ... oo 11871717 127517 497496 625013 41,906 10 165 175
Od poczatku roku . 91517759 1059529 4275357 5334866 46,716

Wytworczosé gazoliny stabilizowanej i gazu ptynnego w Jedliczu
uzyskanych z gazoliny surowej
Przerébka W Yytworczos¢ llos¢
gazoliny azoliny zatru-
1947 r. surowej %abl“ZO- pl;?r?ﬁggo razem  dnionych
waney pracow-
w kilogramach nikéw
Listopad.....cnn 541 873 406 794 125859 532 653 2
Od poczatku roku 3735368 2920536 722214 3642 750
Przemyst rafineryjny
Listopad 1947
R afinwerwr.ie Ra em
Przerdbka ropy i wytwdrczosé : i Trze- Czecho- | ; wmiesigcu spra-  od poczatku
produktow naftowych Jedlicze Jasto  Glinik M. binia  wice Ligota wozdawczym roku
t o n % ton »

Przerébka ropy

Krajowej.ooovvrrerrresisiens 3552,7 2500,7 5500,3 946,2 — — 15542 924 1157074 745

Importowanej . . . . . 946,2 7,6 397146 255
Razem ..o, 3552,7 2500,7 55008 946,2 — — 12 500,4 100,0 155422,0 100,0

Wytwdrczosé

Benzyna ... 1196,2 483.3 15220 1434 - 01 3544,8 26.7 441283 284

N afta ., 494,0 611,8 943,7 4781 -24.1 E 25035 20,0 277413 178

Olej gazowy i lekkie . . . 530,9 588.4 990,3 230.1 — 6,2 23335 187 30279.9 195

1005,7 325,2 127,6 - 46 116 267479 1772

Parafina 109,8 173.9 72,9 3566 28 30372 20

Wazelina.. . 82,8 828 0,7 5356 05

Asfalt..e. 219,4 10,0 2885 3198 —204 8173 65 7606.6 49

Koks. . . 72,5 86,0 — 1585 1.3 1639,7 1,0

Pétprodukty i pozostatosci — 194,1 27,4 716.9 -317,3 —245 2084 U 1028 01

Inne produkty.......cccoceeeee 47,7 50,0 118,1 —b58,9 156,9 13  2019.7 13
RAZEM .o 3299,8 22784 5049,S 8541 —659 — 1 416,2 91,3
Od poczatku roku. . . 364632 18634,9 55697,9 7636,7 25 406,3 143839,0 92,5

Ilo$¢ zatrudnionych

pracownikow

umystowych. . . . . .. 53 37 48 53 41 "6 238

fizycznych s 436 257 525 527 451 28 2224

Razem...... 489 294 575 5S0 492 34 2462 j



Miejscowosé

Debowiec

Ogrodzona
Radziechowy
Kleczany

Ciezkowice

Folusz
Sied’cc
tapczyca
Pilzno
Wojstaw
Gorliczyna
Zborowek
Kocowa
Studzianna
Ktodawa
%
Inowroctaw
Zo6kcza
Szalowa
» *
Siary
Lipinki

Korczyna

»
Harklowa
Roztoki

»

Jaszczew
»
Mecinka
Potok

Turaszéwka
>
Trzcs$niow
ta
Bazanowka
Targowiska
Wegléowka
Posada Gérna
Muchowa
Iwonicz
Rogi
W ietrzno
Starawie$
Turzepole
Grabownica

ta

Humniska
Trepcza
Strachocina
1t
Zabtotce
W ielopole

Brzozowiec
Mokre

Razem

Obszar produkcyjny

Debowiec

Ogrodzona
Radziechowy
Kleczany— Starawie$

Ciezkowice

Folusz
Siedlec
tapczyca
Pilzno
Wojstaw
Gorliczyna
Zboréwek
Kocowa
Studzianna
Ktodawa

Inowroctaw
Zokcza
Sekowa— Szymbark
1t 1t

tt tt

Gorlice— Lipinki

Harklowa
Roztoki— Sadkowa
n n
»
Dobrucowa—Jaszczew

Potok

Turaszéwka

ta
Kroscienko

Bazanowka
tezany—Targowiska
Wegléwka
Iwonicz pid.
Bobrka—Rowne
Iwonicz pin.
Bébrka—Roéwne

Zmiennica—Turzepole
ta m

» >

Grabownica— Starawie$

Strachocina
ii
t
Zag6rz—Wielopole
ta tt
M okre—Rajskie

Prac.

Kate-
goria

|'|'||T|I'|'II'|'II'|'II'|'II'|'II'|'I;U;U;U'U'U_U'U'U'U'U'U'U'U'U'U'U'U'U'U'U'U'UFHITI

A mmMmm™>BO=DVIOVE IV IO

ME OMxMM@UWIMIMMMEMMOVMMDUTIMITIOTmMmDTOE

inz.-techn.

Urzednicy..........
Robotnicy..........
Uczniowie..........

*) Cyfry zatrudnienia obejmujg réwniez pracownikéw sezonowych.

Razem

Wy caz otworéw wiercomfc h

w miesigcu listopadzie 1947 r.

Nazwa otworu

Debowiec 3 .

4
Ogrodzona 1.
Radziechowy 1.
Kleczany 1

» 2

Ciezkowice 1.
" 4.
Folusz 3
Siedlec 1
tapczyca 1
Pilzno 1.
Wojstaw 1.
Gorliczyna 1.
Zboréwek 1 .
Kocowa 1
Studzianna 1.
Ktodawa 1.

2. .
Inowroctaw 1 .
Zotcza 1.

Siary 101 .
Liga 288 ..o

290.
308.
314.
Petrol 52
Stefan 80 . . .
Wiadystaw 17 . .
Szcze$¢ Boze 42 .
Fclincrowka 6 .
Dtugosz 63
" 64
. 109 ..
Minerwa X II
Hankéwka 2.
3.
Polmin 14 . . .
Maksymilian 7 .
8 .

Wulkan 13
Leon 161

Amelia 24 . . .
" 34.
Magnes 4 .

5.
Bazanowka 1.
Targowiska 8
Granat 127
Ella 5..
Muchowa 1
Wiktor 1
Emilia 14
Wi ietrznianka 9.
Las 6
Ryszoldo 66
Szcze$¢ Boze 67
Graby 18

58
. 61
. 13
. 82
H.B. 6 .
Genpeg 33.
Trepcza 6.
Strachocina 1P

Sanok 2 ...
Bubniak 1.

W ielopole 1
Sanocka Ska 24.
Stefan 39

74 otworow

Uwiercono

m

87.4
41,6
207,0
52,9

70,8
5,6
35,6
204,0
32,1
33,3

119,2
100,2
81,1
110,1
128,5
6,6
61,9
11,3
43,6
180,3
171
106,9
22,6
20,5
75,6
42
57,4

45,6
40,2

120,0
26,6
51,0
23,9

106,0

0,7
17,6
57,5

0,5
11
72,7
80,4
70,7

150,6
26,9
37,5

3,8
60,0
85,0

168,0
61,7
136,9
21,4
38,3

9,4
36,8
67,5

162,9
75,3
64,3
57,6

295,5
37,9
51,8

102,0
6,2

4399,2

Ogélna
gtebokosé

600,0
433,0
316,0
1553,1
842,3
70,8
436,0
35,6
275,5
689,0
148,8
1302,0
1174,5
758,7
352,7
172,5
302,1
678,5
376.6
781,9
11,3
875,1
577.8
573,1
316,5
296,7
147,5
75,6
456,8
325,4
158,1
45,6
402,5
556,2
120,0
272,7
529,2
14422
554,0
1297,2
1143,0
633,5
1165,9
607,2

1745
1946
3374
261,0
823,4
316,8
447,0
167,0
1353,2
1184,1
810,4
308,0
7221
193,0
575,2
597,6
544,5
464,3
514,5
319,4
505,0
496,7
319,2
405,6
906,0
763,9
290,1
345,0
2243
224,7

Rury

dymens.

12*

o
16*
14%
14%
14%
o
12%
18V
13%/
9+//;
g*
o
16*
7%
g*
9/ 1

7%
10*
10*

g%
6*
6%
7
6%
g%
7*
12*
6*

5/6*
12*
10*

6%
5%
14*
7%
6%
10*
4%
10*

10*

7%
16’
10’

16"
7*
g*

6%
10'
12’
10
12"

12'
10°
14'
10%
10°
14
-
6.

10'
18*//

gleb.

596,4
424,7
3078
914,6
834,6

56,8
4334

30,9
180,0
502,4
132,7
192.9
605.9
589,8

34,2

32,7
289,6
286,0
116,0
371,0

870,6
572,7
541,1
306,5
2927
122,2
58,9
4487
310,6
146,9
37,7
'396,5
549,8
108,0
133,1
523,8
1437,7
539,0
1293,9
11227
563,6
1159,0
577.,6

86,7
194,0
334,6
246,3
816,8
307,8
445,8
163,6
1337,2
1169,4
797,9
270,6
718,5
191,4
560,6
591,7
540,4
460,3
510,5
310,9
498,4
488,8
313,9
58,6
903,7
759,6
269,3
24,2
220,9
218,4

Formacja geolog.

Warstwy inoceramowe

Warstwy czarnorzcckie
inoceramowe

| piaskowiec ciezkowicki

Il pstre itotupki

| piaskowiec ciezkowicki

| pstre itotupki

Piaskowiec czarnorzecki

11 ” ciezkowicki

]

tupki menilitowe

Il piaskowiec magdal.

Piaskowiec czarnorzecki
ciezkowicki

| pstre tupki

Warstwy kro$niefskie

Piaskowiec czarnorzecki

Warstwy kro$nienskie

Piaskowiec czarnorzecki

1 ,, ciezkowicki

tupki menilitowe

” czarnorzeckie
Il piaskowiec ciezkowicki

Il piaskowiec ciezkowicki
Il pstre tupki
tupki menilitowe

u a
Warstwy dolno-kro$nienskic
Dolna kreda
111 pstre tupki
| "
W arstwy dolno-kro$nieriskie
| pstre tupki
tupki menilitowe
Piaskowiec czarnorzecki
W arstwy hieroglifowe

Dolna kreda 3

= 1
» 2
* 2
» 2

Piaskowiec czarnorzecki
Dolna kreda 1

2
Warstwy hieroglifowe
Piaskowiec czarnorzecki
Eocen
Warstwy dolno-kro$niefskic

Nawiercono

gteb.

230

550

316
297
147

258
749
303

161

ropa. gaz

stabe gazy

siaby gaz

600 kg/dz
250 kg/dz
200 kg/dz

2600 kg/dz
1200 kg/dz
1290 kg/dz
1160 kg/dz

500 kg/dz

400 kg/dz

400 kg/dz
$l. ropy
it 1t
= n

1000 kg/dz

$l. ropy

75350 kg
270 m*/min

Uwagi

Wi iercenie czasowo zastanowiono
Rozpocz. wieré. 15. X 1. 1947
Zamykanie wody

Rozpocz. wieré. 15. X |. 1947

W iercenie zastanowiono

Instrumentacja

Rekonstrukcja
>
TI

Rozpocz. wieré. 26. X 1. 1947 >

Rozpocz. wier¢. 21. X 1. 1947

Ukoncz, wieré. 8. X 1. 1947

Ukoncz, wier¢. 4. X 1. 1947

Rozpocz. wier¢. 20. X 1. 1947

Instrumentacje ukofnczono

Rozpocz. wieré. 8. X 1. 1947

Instrumentacja

W iercenie ukoriczono

Ukoncz, wieré. 20. X 1. 1947 2

W yrabia patrony >
TI
>

P-wiercenie poszukiw., E - wiercenie produkc., G-pogtebianie, R-wiercenie w celu
rozbudowy pola naftowego wszerz lub w giagb.

Stan zatrudnienia w polskim przemys$le naftowym
Listopad 1947 r.*)

Generalna

| S Q & Dyrekcja

195

Poszukiwa-
na Naftowe

I %O’@
aawoe

854

QE <t
sz 2%
So %
<2 &2
272 138
346 198
6854 2280
145 51
7617 2667

>

O==2o0

461

**) Razem z fabryka beczek w Limanowej i fabr. smarow.

Centr. Pro-
dukt. Naft.

3349

ﬁ;'ﬁ N % )
2> «©JTQ =9 £
22 S Y%c TE ©
22 &85 =g E
(/J“- § e —_
=2 1% &8 &
48 54 2

16 55 4
1 7S5 87
— 259 —
75 1153 93

Biuro
Zaopatrz.

H
N
BB RN

Konsum
Razem

17 2424
10 13101
497

27 16792
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Sp. Inz. Jan Stepek

Dnia 18 listopada 1947 r, zmart w Raciborzu $p. Inz. Jan Stepek. Urodzit sie
w 1879 r. w Haczowie n. Wistokiem pow. Brzozéw. Po ukoriczeniu gimnazjum w Sanoku
udat sie na wyzsze studia do Leoben, gdzie w 1904 roku konczy Akademie Gornicza.

Po ukonczeniu Akademii Gérniczej udat sie w 1905 r. do Borystawia, najwiekszego
osrodka przemystu naftowego, gdzie po odbyciu wymaganej praktyki wiertniczej obejmuje
w 1906 r. kierownictwo kopaln i sprawuje je kolejno do 1922 r. w r6znych firmach naftowych
miedzy innymi w ,Nafcie, ,Syndykacie Naftowym?*, ostatnio zas w S. A. ,Galicja".

Sp. Jan Stepek, obcigzony atawistycznym umitowaniem pracy, nie ograniczat sie
jedynie do sumiennego wypetniania swoich obowigzkéw stuzbowych, ale brat bardzo
czynny udziat w kolezenskich pracach zespotowych, wykuwajacych nowe drogi techniczno-
gospodarczego rozwoju i postepu polskiego przemystu naftowego, a ponadto dagzyt indy-
widualnie do rozwigzania pewnych problemdw technicznych. Owocem tych prac jest kilka
jego wynalazkdw technicznych, sposrdd ktérych nd6z do prucia i ciecia rur oktadzinowych
jest SciSle zwigzany z jego nazwiskiem.

W 1923 r. opuszcza Borystaw, pozostawiajagc po sobie pamie¢ jednego z najlepszych
wiertnikow i kolegow i przenosi sie do wiercen poszuk. za gazem dla S. A. Eksploatacji
Soli Potasowych w Katuszu, gdzie przeprowadza szereg wiercen rdzeniowych, odwiercajac
w sumie 50000 mb. za solami potasowymi naprzestrzeni miedzy Katuszem a Drohobyczem.

W 1937 r. przenosi sie do Lwowa i obejmuje stanowisko doradcy technicznego dla
wierced rdzeniowo-poszukiwawczych za weglem w okolicach Lwowa, prowadzonych
przez ,Wspodlnote Intereséw* w Katowicach, na ktérym pozostaje do czasu wojny.

W latach 1940/41 pracuje we Lwowie jako konstruktor urzagdzen kopalnianych, w kt6-
rym to okresie opracowat miedzy innymi konstrukcje drewnianej rozbieralnej wiezy wiert-
niczej dla wierceri Rotary.

Po opuszczeniu Lwowa osiadt w Raciborzu, gdzie mimo wyczerpania przejSciami wo-
jennymi, objat we wrzesniu 1945 r. kierownictwo Biura konstrukcyjnego w odbudowu-
jacej sie Fabryce Elektrod Weglowych ,Piania“ i tam tez zakonczyt swoj chlubny zywot.

Sp. Zmarty byt nie tylko wybitng indywidualnoscig w dziedzinie techniki wiertniczej,
lecz réwniez odznaczatl sie gospodarnoscig przemystowg i co wazniejsze — umiejetnosciag
wychowywania z grona wspotpracownikow pierwszorzednych fachowcéw — wiertnikow.

Ogromne doswiadczenie fachowe, poczucie odpowiedzialnosci, tezyzna moralna i fi-
zyczna, dar ujmowania sobie ludzi — oto istotne cechy charakteru $p. Zmartego.

Tak w pracy zawodowej jak i spotecznej, od ktorej nigdy nie uchylat sie, uwy-
datniaty sie wyraznie jego cechy w formie niezawistosci i niezarozumiatego poczucia wiasnej
wartosci bez wzgledu na stanowisko, jakie kiedykolwiek zajmowat.

Cze$¢ Jego pamieci !

Sp. Kazimierz Mieczystaw L'Etanche

Dnia 4. 1. 1948 r. zmart w Krosnie po dlugiej chorobie $p. Kazimierz Mie-
czystaw L’Etanche, kierownik kopalni ,,Arnold” w Kroscienku Niznym.

Sp. L'Etanche urodzit sie 10. XI. 1894 r. w Borystawiu. Szkole $rednig ukonczyt
w 1915 r., a nastepnie rozpoczat prace na kop. nafty w Grabownicy Starzenskiej. W ciagu
dtugoletniej pracy przechodzit rézne stopnie zawodu na kopalniach w Rudawce Rym.,
w Bitkowie a w koncu w Borystawiu w firmie ,,Fanto“ i nastepnie ,,Silva Plana“. W r. 1921
uczeszczat do szkoty wiertniczej w Borystawiu. W okresie po pierwszej wojnie Swiatowej
Zmarty prowadzit wiasne przedsiebiorstwo naftowe w Klimkéwece, Iwoniczu i Borystawiu.
Od r. 1939 pracowat jako kierownik najpierw w Klimkoéwce, nastepnie w Iwoniczu, a od
r. 1945 w Kroscienku Niznym.

Sp. L'Etanche znany byt wszystkim nafciarzom jako cztowiek wielkiego charakteru.
Czynny, pracowity, dla kolegéw serdeczny i ofiarny, dla podwitadnych troskliwy i wy-
rozumiaty. Zmarty trwat do korica na swym posterunku pracy, nabawiajac sie przy petnieniu
swych obowigzkow $miertelnej choroby.

Sp. L'Etanche pozostawit w sercach wszystkich, ktérzy go znali, szczery zal, ze
ubyt znowu z ich szeregéw dobry kolega i towarzysz.

Cze$¢ Jego pamieci!

Nr
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W sprawie migracji ptuczki itowe w pozostate ztoza z otwordw wierconych rotacyjnie

(Ciag dalszy ze sir. 18)

nowadze. Poza tym réwnowaga ta moze by¢ tatwo
naruszona wskutek niedbalstwa zatogi szybowej,
ktéra podczas wydobywania przewodu z otworu
nie dolewa ptuczki do otworu, albo tez dziataniem
ssgcym wycigganego z otworu Swidra oblepionego
item. Wskutek takich okolicznosci powstajg w otwo-
rze wahania 0 znacznej rozpietosci w roznicach
cis$nienn miedzy otworem a poktadami, ktére w spe-
cjalnych warunkach moga spowodowac¢ wyzwolenie
sie gazu z przewierconego pokiadu, wzglednie
w zwyczajnych warunkach doprowadzi¢ do obsu-
niecia sie tych $cian w otworze, ktére najbardziej
na te wahania sg wrazliwe.

W celu udowodnienia ujemnego wptywu ptuczki
itowej na produktywne ztoza, inz. Obuchowicz
przytacza otwory z réznych naszych terendéw ga-
zowych, wymieniajagc poczatkowe produkcje poten-
cjalne i cisnienia, oraz analogiczne produkcje po
uptywie pewnych okreséw czasu. Niewatpliwie zja-

Jan Kulak

wisko zaitowania w pewnym stopniu ma miejsce,
ograniczajgce sie do najblizszego sgsiedztwa otworu.
Ale czy tylko wytgcznie ono ma by¢ odpowiedzialne
za diawienie doptywu gazu do otworu, czy takze
inne jeszcze czynniki, wptywajgce hamujgco na do-
step gazu do otworu w poczatkowej fazie produkcji,
o tym moga zadecydowac dalsze dane, jak sposdb
zarurowania poktadu produktywnego, analiza wy-
kresow produkcji potencjalnej czyli tzw. absolut-
nych wyplywow itp.

Reasumujac powyzsze uwagi nalezy stwierdzic,
ze podczas obrotowego wiercenia otworéw przy
uzyciu stosownej ptuczki itowej w ogole nie moze
zachodzi¢ migracja pluczki w porowate pokitady
a w szczegolnosci ani pod wptywem réznicy cisnien,
ani z powodu normalnej przepuszczalnosci skat
czy tez stéjek. Natomiast moze nastgpi¢ migracja
albo z powodu nieodpowiedniej jakosci ptuczki,
albo z powodu szczelin w skatach, na ktore Swider
w czasie swej pracy natrafi.

Podpory dla transmisji pompowych

P W kopalnictwie naftowym istnieje wielka ilo$¢ po-
zornie mato znaczgcych urzgdzen. Poniewaz po wigk-
szej czeSci funkcjonuja one w takiej formie, w jakiej
zostaty pomyslane najczesciej przed wielu laty, nic
wiec dziwnego, ze wykonane zwykle prymitywnie
i pracujac az do zupetnego-zuzycia sie,psujg sie czesto
i sg powodem — chociazby krétkich — przerw w ruchu
pompowym otworéw. Uchodzi to najczesciej uwagi
technikéw eksploatacyjnych, a wsumie moga teprzerwy
spowodowac czasami do$¢ powazne straty wprodukcji
ropy. Ponizej zamieszczamy uwagi i ciekawy pomyst
na temat podpdr dla transmisji pompowych.
Redakcja

Wiele naszych urzadzen kopalnianych, zwtaszcza
tych, ktére spetniajg podrzedng role w catoksztatcie
gospodarki naftowej, nie zwraca na siebie uwagi
technikéw, wskutek czego w ciggu lat catych nie
ulegajg udoskonaleniu ani modernizacji. Zwykle
zupetnie prymitywne w dziataniu powodujg czesto
straty w produkcji i zwiekszaja wydatnie koszty
wydobycia ropy, anawet czesto sg przyczyna nie-
szczeSliwych wypadkéw. W zrozumieniu tych fak-
tow Instytut Naftowy byt zmuszony rozpisa¢ kon-
kurs na udoskonalenie zapinania i wytgczania trans-
misji pompowych.

Miedzy innymi, takimi drobnymi urzgdzeniami,
ktére zupetnie nie zwracajg na siebie uwagi sg pod-
pory transmisyjne. Urzadzenia te nadzwyczaj pry-
mitywne w zasadzie nie zostaty ulepszone od chwili
ich zastosowania.

W naszym kopalnictwie stosuje sie na ogo6t stupy
drewniane, zakopane w ziemig, na ktoérych wspiera
sie transmisja bezposrednio tub na rolkach, pewna
za$ ich odmiang sg podwieszenia. Wszystkie te pod-

pory, wykonane przewaznie z drzewa, sg nietrwale
i wymagajg codziennego smarowania. Liczne przer-
wy w pompowaniu sg czesto spowodowane urwa-
niem sie transmisji z powodu ich przetarcia sie,
z braku odpowiednich podpér lub nieodpowied-
niego ich funkcjonowania. Odbija sie to nieko-

rzystnie na produkcji zwilaszcza w otworach za-
wodnionych i otworach wymagajacych ciaggtego
pompowania. Poza tym transmisje nie oparte na
odpowiednich podporach, dobrze smarowanych, na-
potykaja w swej pracy na duze opory wskutek tar-
cia, ktére przy transmisjach o diugosci kilkuset
metrow sg bardzo duze, co znowu odbija sie na
pracy silnikéw i kosztach ruchu.

Aby podpory transmisyjne nalezycie spetniaty
swoje zadanie powinny by¢ trwale, a czeSci wo-
dzace tych podpo6r powinny by¢ tatwo wymienne
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i odpowiednio smarowane. Uzywanie drzewa na
budowe podpdr ze wzgledu na zdewastowanie la-
sOw nie jest wskazane, musi ono byC zastgpione
Zelazem i betonem, réwniez samo urzgdzenie trans-
misji musi by¢ fatwe i tanie w wykonaniu, aby
stawiato jak najmniejszy op6r i umozliwiato dogodne
i 0szczedne smarowanie.

Powyzszym wymaganiom czyni zado$¢ prawie
w catosci nowo wybudowana transmisja witasnego
projektu, miedzy trzema kotami filialnymi, tgczaca
kopalnie ,,Kronem* z kopalnig ,,Karola“ na sekcji
Kroscienko. Wymienione urzadzenie, dzieki zasto-
sowaniu tozysk kulkowych, wyeliminowato prawie
zupeinie moment tarcia, za$ zastosowanie odpowied-
niego zbiorniczka na smar zapewnia state smarowa-
nie, zapobiegajagce rozlewaniu sie smaréw, a przy
raz napetnionym zbiorniku wahacz podpory moze
pracowa¢ kilka tygodni. Urzadzenie to skiada sie
z wilasciwej podstawy i poziomego wahacza, ktory
porusza sie na tozysku kulkowym.

W podstawie (1) z rury 5", umocowanej w be-
tonie (2), umieszczone jest tozysko (3), wykonane

Inz. Jan Czagstka
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Z 2" zeliwnego cylindra o dlugosci 250 mm, na
dnie (4) ktérego miesci sie kulka stalowa (5). W gor-
nej czesci tozyska w ksztatcie lejka zatozony jest
zbiorniczek (6) na smar, z ktdrego przewierconymi
otworami (7) przedostaje sie smar do wnetrza to-
zyska. tozysko jest zamocowane w podstawie za
pomocg betonu. Dtugos¢ podstawy zabetonowanej
w terenie wynosi 80 cm, za$ wysoko$¢ nad powierz-
chnie zalezna jest od konfiguracji terenu. Wahacz
wykonany jest z rur 2" (8), o dtugosci zaleznej od
Srednicy kot filialnych, z przyspojonym prostopadle
trzonem (9) o $rednicy 38 mm, z zatoczonym u spodu
gniazdkiem na kulke. Ramiona wahacza zakonczone
sq sptaszczeniami w ksztatcie tyzek (11), w ktdrych
spoczywa lina transmisyjna wraz Z natozong ze-
lazng skuwka (12), ktéra przez umiejscowienie jej
w zagtebieniu ramienia chroni line przed przecie-
raniem sie. Na trzonie nasadzona jest ruchoma stoz-
kowata przykrywa (10), ktdra chroni przed dosta-
niem sie pytu i deszczu do smarow w tozysku. Po-
wyzsza podpora jest trwata, wykonanie fatwe, z ma-
teriatéw juz zuzytych, przeznaczonych na ztom.

Wyzsze szkolnictwo naftowe w Stanach Zjednoczonych A. P.

Olbrzymi rozw6j przemystu naftowego w Sta-
nach Zjednoczonych wytworzyt duze zapotrzebo-
wanie pracownikéw z wyzszym wyksztatceniem
w roznych gateziach tego przemystu. W zwigzku
Z tym zaczeto w réznych wyzszych uczelniach ame-
rykanskich wprowadza¢ wyktady z zakresu geologii
naftowej, wiertnictwa, eksploatacji, oraz przerdbki
ropy naftowej. Z czasem stworzono na wielu wyz-
szych uczelniach osobne wydziaty (fakultety) inzy-
nierii naftowej. Oprécz tego istniejg jeszcze rdzne
skrécone kursy naftowe majgce na celu doksztat-
canie pracownikéw umystowych i fizycznych prze-
mystu naftowego. llos¢ studiujacych na wydziatach
i oddziatach naftowych wzrastata bardzo szybko
tak, ze w 1939 r. osiggneta liczbe okoto 3500 oséb.

Oprocz studiow teoretycznych uniwersytety ame-
rykanskie dajg takze specjalne przygotowanie w licz-
nych i dobrze wyposazonych laboratoriach, w kté-
rych wykonywane sg rozne prace badawcze i do-
Swiadczalne, jak badania porowatosci, przepuszczal-
nosci i nasycenia piaskowcow roponosnych, bada-
nia roztworow itowych (ptuczki), badania spraw-
nosci urzadzen stosowanych w kopalnictwie naf-
towym i przemysle rafineryjnym. Sprawy zwigzane
Z organizacjg i kierunkiem studiéw naftowych roz-
patrywane byty kilkakrotnie na zjazdach amerykan-
skich inzynieréw gorniczych i metalurgéw. Pro-
gramy studiéw naftowych na poszczeg6lnych uczel-
niach wykazujg miedzy sobg znaczne rdznice i do-
stosowane sg czesto do miejscowych warunkow.
Odnosnie programu studiéw na oddziatach nafto-
wych istniaty w miarodajnych sferach naukowych
duze roznice pogladdéw, ktore zostaty przedstawione
przez znanego specjaliste naftowego i profesora
uniwersytetu kaliforni;skiego Uren'a w jego refe-

raciel), wygtoszonym na Zjazdach Amerykanskiego
Instytutu Inzynierédw Gornikdw i Metalurgéw
w Forth Worth w pazdzierniku 1936 r. i w Nowym
Jorku w lutym 1937 r. Prof Uren poddat w swym
referacie analizie pojecie, co to jest inzynier naf-
towy, jakie umiejetnosci i' gatezie wiedzy technicz-
nej musi on zdoby¢ do wykonywania swego zawodu
i ile lat majg trwac jego wyzsze studia. Zakres pracy
inzyniera naftowego powinien, wedtug prof. Urena,
obejmowac wszystkie dziedziny kopalnictwa nafto-
wego, poczawszy od wiercenia, a skonczywszy na
wyeksploatowaniu ostatniej barytki ropy z pola naf-
towego i przetransportowaniu jej do przerdbki w ra-
finerii. Wobec tak szerokiego ujecia zakresu dziata-
nia inzyniera naftowego trudno wymaga¢ od niego,
aby w kazdej z tych dziedzin byt specjalistg. Dla-
tego tez wedtug prof. Urena inzynier naftowy musi
by¢ troche inzynierem mechanikiem, troche inzy-
nierem budowlanym, inzynierem elektrykiem, in-
zynierem gornikiem, geologiem, geofizykiem, me-
talurgiem i ekonomistg, przy tym powinien posiadac¢
doktadne i gruntowne przygotowanie w dziedzinie
matematyki, fizyki i chemii. Natomiast nie musi
on by¢ specjalistag w zadnej z wyzej podanych dzie-
dzin, gdyz do robot specjalnych powinien byé po-
wotany inzynier fachowiec w danej dziedzinie. In-
zynier naftowy powinien jednak posiadac taki zaséb
wiadomosci w kazdej z tych dziedzin, aby mdgt
zrozumie¢ i oceni¢ potrzebe, celowo$¢ oraz uzy-
teczno$¢ wykonywanych rob6t w kazdym z dziatéw

*) Lester Charles Uren: ,,Problems and Objectives of
Petroleum Engineering Education*“, Transactions of the
American Institute of Mining and Metallurgical Engineers,
Vol. 123, 1937. Petroleum Development and Technology,
New York.
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kopalnictwa naftowego. Wedtug prof. Urena inzy-
nier naftowy powinien by¢ na pierwszym miejscu
inzynierem, a dopiero na drugim miejscu inzynie-
rem naftowym, poza tym powinien by¢ cztowiekiem
0 duzym zmysle praktycznym, dobrze wyszkolo-
nym w analizowaniu probleméw, z ktérymi wypa-
dnie mu sie zetkng¢ w jego pracy zawodowej, a na-
stepnie powinien posiada¢ umiejetno$¢ zbierania
potrzebnych dat i dochodzenia na podstawie ich
analizy do odpowiednich wnioskow.

Inzynier W. W. Scottl) z firmy Humble Oil and
Refining Co z Houston, Teksas, na Zjezdzie Ame-
rykanskich Inzynierébw Gorniczych i Metalurgéw
w Forth Worth w pazdzierniku 1936 r. oSwiadczyt,
Ze wedtug niego istniejg dwa dziaty pracy dla inzy-
niera naftowego w kopalnictwie naftowym. Jeden
dziat to stanowisko przy wierceniach i eksploatacji
jako tzw. inzynier kopalniany (field engineer). Do
spetniania tych funkcyj inzynier naftowy powinien
posiada¢ przede wszystkim dobrg praktyke oraz
pewne zdolnos$ci kierownicze i ruchowe. Drugi od-
cinek pracy inzyniera naftowego znajduje sie w roz-
nych specjalnych oddziatach, ktére mieszczg sie za-
zwyczaj przy dyrekcji przedsiebiorstw. Praca tutaj
wymaga juz pewnej specjalizacji, ktérg inzynier po-
winien naby¢ w duzej mierze podczas swoich stu-
diow. Dotychczas dzieje sie jednak inaczej, gdyz
tego rodzaju prace dostajag przewaznie inzynierowie
kopalniani po kilku latach praktyki. Wedtug inz.
Scotta inzynierowie ci nie zawsze sg dostatecznie
przygotowani do tego rodzaju pracy. W konkluzji
wypowiada sie on za szescioletnim okresem studiow
naftowych, w ciggu ktorego studiujgcy moga otrzy-
mac dopiero gruntowne przygotowanie do przysziej
pracy w przemys$le naftowym.

Co sie tyczy charakteru studidw naftowych, to
wedtug prof. Urena zdania byty réwniez podzielone.
Jedni byli zwolennikami potozenia wiekszego naci-
sku na przygotowanie teoretyczne, inni natomiast
na przygotowanie praktyczne. Na niektérych uni-
wersytetach programy nauczania uwzgledniajg
w szerszym zakresie nauke geologii, na innych
znow przedmioty z dziedziny budowy maszyn.

Tacy ludzie, jak Dr Stanley Herold, Dr William
Lacey, W. K. Lewis, zalecali zndw rozszerzenie
wyktadow z dziedziny chemii fizycznej, hydrodyna-
miki i termodynamiki.

Odnosnie czasu trwania studiow naftowych byty
takze rézne zapatrywania. Jedni proponowali trzy
lata studiow ogdélnych i jeden rok specjalizacji, inni
znow dwa lata studiow ogdlnych i dwa lata specja-
lizacji, inni w konhcu trzy lata studiéw ogdlnych
ldwa lata specjalizacji. Prof. Uren wyraza poglad,
Ze na ogo6lne przygotowanie studentéw z zakresu
wyzszej matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, wy-
trzymatosci materiatdw, geologii, miernictwa, hydro-
mechaniki, termodynamiki oraz budowy maszyn,
elektrotechniki i zasad budownictwa powinno by¢
przeznaczone przynajmniej trzy lata studiow, przyj-
mujac, ze kandydaci przychodzg ze szkoty Sredniej
juz z odpowiednim przygotowaniem. Na specjali-

* W. W. Scott, Petroleum Engineering Education,
Transactions of the American Institute of Mining and
Metallurgical Engineers. Vol. 123. Petroleum Development
and Technology, New York, 1947.
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zacje pozostawatby jeden rok przy czteroletnim
programie studiow, albo dwa lata przy piecioletnim
programie. Trzyletnig specjalizacje przewiduje prof.
Uren dla kandydatow do stopnia doktorskiego. Za-
sadniczo prof. Uren wypowiada sie za piecioletnim
okresem trwania studiow naftowych, przy czym po
zakonczeniu studiéw kandydaci otrzymywaliby sto-
pien magistra lub inzyniera. Dotychczas prawie
wszystkie uniwersytety amerykarnskie nadajg absol-
wentom fakultetow naftowych stopnie: Bachelor
albo Master of Science in Petroleum Engineering.
Tylko niektére uniwersytety nadajg absolwentom
stopien inzyniera naftowego.

Za przedtuzeniem studidw naftowych ponad
cztery lata wypowiedzieli sie rowniez przedstawi-
ciele przemystu jak i innych uniwerstytetéw amery-
kanskich, np. inz. W. W. Scott, ktéry — jak juz po-
przednio podaliSmy — wypowiedziat sie za szescio-
letnim studium naftowym. Podobnie prof. Harold
Vaneel) z Teksas Agricultural and Mechanical Col-
lege, na Zjezdzie Amerykanskich Inzynieréw Gar-
nikéw i Metalurgéw w marcu 1939 r. wypowiedziat
sie za przedtuzeniem okresu studiéw naftowych po-
nad cztery lata, uwazajgc ten okres za niewystar-
czajacy dla gruntownego wyksztatcenia inzyniera
naftowego. Poza tym wskazat on na potrzebe poto-
zenia wiekszego nacisku na przygotowanie prak-
tyczne w czasie studiéw, oraz domagat sie lepszego
jeszcze wyposazenia laboratoriow przy oddziatach
naftowych na uniwersytetach, przy czym srodkéw
na ten cel powinien dostarczy¢ przemyst. Rowniez
Znany geolog i inzynier naftowy prof. Harry Power2)
z uniwersytetu w Austin, Teksas, na Zjezdzie Ame-
rykanskich Inzynieréw Gorniczych i Metalurgow
w pazdzierniku 1940 r. w Tulsa oSwiadczyt, ze dla
gruntownego przygotowania inzyniera naftowego
cztery lata studiéw sg niewystarczajgce i proponuje
okres piecio- albo szescioletnich studiéw naftowych.
Proponuje przy tym wprowadzenie kursow specjal-
nych z takich dziedzin, jak:

1) chemia naftowa i kryteria dla oddzielania
i identyfikacji réznych frakcyj ropy,
2) teoretyczna mechanika ztozowa,
3) zachowanie sie ropy i gazu pod wysokimi
ciSnieniami i przy wysokich temperaturach,
4) specjalne problemy produkcyjne,
5) podstawowe pomiary kopalniane,
6) roztwory itowe,
7) problemy zwigzane z dowiercaniem otworéw'
do produkciji,
8) zagadnienia z dziedziny ekonomii w kopal-
nictwie naftowym,
9) rézne prace badawcze w przemysle naftowym.
Odmienny nieco sposéb ksztatcenia inzynieréw
zastosowany zostat na uniwersytecie w Tulsa w sta-
nie Oklahoma. Mianowicie zostat tam zastosowany
tzw. spotdzielczy system nauczania technicznego
(cooperative education in engineering), polegajacy
na tym, ze studenci trzeciego i czwartego roku
studiow na oddziatach inzynieryjnych przez osiem

* Harold Vance, Petroleum Engineering Education
and Its Relation to the Petroleum Industry (w streszczeniu).
»The Oil Weekly", 20 March 1939.

2 Harry H. Power, ,Trends in Petroleum Education
(w streszczeniu). ,,The Oil Weekly*, 28. October 1940.



tygodni uczg sie, a przez nastepne osiem tygodni
pracujg w zakladach przemystowych (kopalniach
nafty, rafineriach itp.). Studenci podzieleni sg tak,
ze gdy jedna partia uczy sie, to druga réwnoczes$nie
pracuje i tak na przemian. Taki okres kolejnego
uczenia sie i pracy w zakiladach przemystowych
trwa przez 52 tygodnie w roku. Studenci pracujg
poczatkowo jako pomocnicy np. przy wierceniach
lub eksploatacji ropy, wzglednie w rafineriach nafty,
a w miare nabywania praktycznego uzdolnienia
otrzymuja coraz wiecej odpowiedzialne stanowiska.
Ten system tzw. spéidzielczego nauczania wpro-
wadzony zostat po raz pierwszy w USA na uniwer-
sytecie w Cincinati w 1904 r. i wykazat swoje za-
lety. Od tego czasu wprowadzono go w wielu in-
nych zaktadach naukowych w Stanach Zjednoczo-
nych. W zakresie studiow naftowych system ten
Zostat wprowadzony na razie tylko na uniwersy-
tecie w Tulsa.

Wedtug opinii profesora uniwerytetu w Tulsa
R. L. Langenheima, wyrazonej na Zjezdzie Ame-
rykanskich Inzynieréw Gorniczych i Metalurgow
w pazdzierniku 1936 roku w Forth Worthl), sy-
stem tzw. spéidzielczego nauczania opiera sie na
przyjeciu, ze teoria i praktyka sg nierozdzielne
w ksztalceniu inzynieréw i ze oba te kierunki na-
uczania muszg by¢ prowadzone réwnoczesnie, aby
ksztatcenie inzynieréw byto jak najwiecej pomysine
i skuteczne. Teorii majg naucza¢ fakultety na uni-
wersytetach, podczas gdy praktyczne wiadomosci
muszg by¢ nabyte drogg pracy w zakladzie prze-
mystowym, kopalni nafty lub rafinerii, a wiec tam,
gdzie dostosowuje sie teorie do zagadnieh prak-
tycznych. Idealnie wyksztatconym inzynierem we-
dtug prof. Langeheima jest ten, ktory zna teorie,
umie zastosowac teorie do praktyki i umie praco-
wac¢ samodzielnie lub razem ze swoimi wspoétto-
warzyszami. Zdaniem prof. Langenheima inzynier
powinien by¢ praktycznie przygotowany do swego
zawodu juz w czasie studiow uniwersyteckich. Za-
stosowanie systemu tzw. spétdzielczego nauczania
posiada wedtug prof. Langenheima nastepujgce ko-

X R. L. Langenheim, Combination Field Work and
Class Work. Transactions of the American Institute of Mi-
ning and Metallurgical Engineers, Vol. 123. Petroleum
Development and Technology, New York 1937.
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rzysci: zaraz z poczatku wyeliminowuje sie z grona
studiujacych element nieodpowiedni do zawodu in-
zynierskiego, studenci majg mozno$¢ obserwowania
sposobOw stosowania teorii do rozwigzywania roz-
nych zagadnien w praktyce, gdyz materiat naukowy
podawany jest im w ten sposéb, w jaki stosuje sie
go w praktyce; studenci majg mozno$¢ blizszego
zetkniecia sie z inzynierami pracujgcymi w odno-
$nych przedsiebiorstwach, co wplywa korzystnie
na ksztattowanie sie Swiatopogladu inzynierskiego
u studentow, poza tym studenci majg mozno$¢ za-
poznania sie z zagadnieniami spotecznymi oraz po-
znania psychologii robotnika, co jest rzeczg bardzo
cenng dla inzyniera. Studenci majg z tego pewne
korzysSci materialne, gdyz otrzymujg za swa prace
w przemysle odpowiednie wynagrodzenie, co umo-
zliwia im czesto odbywanie studidw. Przedsiebior-
stwa majg z tego systemu nauczania réwniez pewne
korzysci, gdyz majg mozno$¢ wyboru jako tez do-
ktadnego i gruntownego przygotowania, odpowie-
dnio do swoich potrzeb, przysztych swoich tech-
nicznych pracownikow.

Poza tym prof. Uren w swym referacie wypo-
wiada sie za prowadzeniem badan naukowych na
uniwersytetach, pomimo pojawiajgcych sie coraz
czesciej gtoséw, ze do tych badan powotane sg
specjalne instytuty, ktore rozporzadzajg o wiele
wiekszymi $rodkami materialnymi, anizeli uniwer-
sytety. Na poparcie swojego poglagdu w tej sprawie
prof. Uren wskazuje, ze pracownikow naukowych
do instytutow badawczych muszg przygotowywac
i dostarcza¢ uniwersytety, a zatem na uniwersyte-
tach musza by¢ prowadzone badania naukowe, ce-
lem wzbudzania u studiujgcych zainteresowania i za-
mitowania do badan naukowych, jakotez celem dania
im gruntownego przygotowania do tych badan.

W dalszym ciggu podamy przeglad uniwersyte-
téw i innych wyzszych uczelni amerykanskich,
w ktérych istniejg wydziaty lub studia naftowel).
Nadmieni¢ przy tym wypada, ze w r. 1939 studio-
wato na wydziatach naftowych ogotem w St. Zjedn.
3500 studentow.

J) Wedtug ,,The Oil Weekly", 6 March 1939.

Dokonczenie nastgpi

Jod w nawierconych solankach

Z prac Instytutu Naftowego

Nawiercong w otworze Mac Allan 11 w Kros-
cienku Niznem solanke badano na zawarto$¢ jodu
trzema metodami.

Metoda 1 (Winkler).
Cl2 w nadmiarze utlenia J' na JO'3
y + 3CI2+ 3H2 = J0'3+ 6C1l'+ 6H*

Po wygotowaniu nadmiaru uzytego Cl2i po za-
kwaszeniu kwasem fosforowym dodaje sie w nadmia-

rze KJ, z ktérego uwalnia sie szesSciokrotng ilos¢ J2

w stosunku do zawartosci wyjsciowej. Jod ten mia-

reczkuje sie 0,1 n NaoS20 3 w mysl rdwnania:
2Na2520s + J2= 2'NalJ + 2Na2S406.

Jako wskaznik roztwdr skrobii. Otrzymany wynik
dzieli sie przez 6.

Ta metodg oznaczono w solance ,,Mac Allan 11“
jod z wynikiem nastepujacym: wzieto 100 cm3 so-
lanki i badano pieciokrotnie:
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3:6= 1,55cm30,01 n Na2s.>03 czele. Po 12 godzinach przesaczamy i przemywamy
18'27:2211’?%_ ég%grgjg%?g‘o?nﬁgf‘“ osad 95-cioprocentowym alkoholem. Roztwér al-
8,8:6=1,45 0.02045 g%“ i koholowy zadaje si¢ 5 kroplami stezonego KOH
10,5:6= 1,75 i alkohol oddestylowuje sie. Pozostatos¢ destyla-
8,05:5 = 161 cyjng odparowuje sie i powtarza wytracanie alko-

Metoda 2. (PrzemysiNaftowy 1956r. zesz.25).

Znang objetos¢ solanki zadaje sie takg iloscig
czterochlorku wegla, by utworzyt on wyrazng war-
stwe na dnie. Do roztworu dodajemy pare kropli
nitrozy i wytrzagsamy silnie kilka minut. Po odsta-
niu czterochlorek przyjmuje barwe rézowg (wydzie-
lony jod). Ptyn z nad czterochlorku wegla zlewa
sie i kilkakrotnie przemywa sie czterochlorek wegla
wodg destylowang. Nastepnie po zakwaszeniu kwa-
sem solnym miareczkuje 0,In Na2S20 3.

Solanka ,,Mac Allan 11*

na 100cm3sol. 0,13cm30,In Na2S2 31_61%I0f1T7N; Of/li%;rcatmg’gz’yll

., » 1,45cm30, OlnNaZSZOBJo 0173 gj'/i litr

Metoda 3 (Treadwell).

Minimum 1 litr solanki zadajemy roztworem
Na2C 03 do alkalicznej reakcji, odparowujemy do
Yi objetosci wyjsciowej (wytracajg sie weglany
wapnia i magnezu, wodorotlenki zelaza itp.). Sg-
czymy i przemywamy wodg na sgczku. Ponownie
odparowujemy do wytrgcania sie soli. Goracy roz-
twor wlewamy do 3-krotnej objetosci alkoholu ab-
solutnego, przy czym wytrgca Sie sole zNaCl na

» »

holem absolutnym oraz destylacje 5—6 razy, za-
leznie od zawartosci soli. Ostateczng pozostatosc
odparowuje sie na parownicy platynowej i lekko
prazy pod szkietkiem zegarkowym w celu roztoze-
nia substancji organicznych. Pozostato$¢ rozpuszcza
sie w wodzie, saczy, przesgcz zakwasza lekko
H2504ym, uwalnia jod przez zadanie 2-ma kropla-
mi nitrozy, wytrzasa z chloroformem lub cztero-
chlorkiem wegla. Miareczkuje 0,In Na2S20 3.

Solanka ,,Mac Allan 11*
1 litr solanki; sptyneto 16,80 cm30,01n Na2S2 3=
= 0,02132 g J'/1 litr.

Ponadto zbadano solanki z odwiertéow Wojstaw 2
i Busko 1. W solance z otworu ,,Wojstaw 2“ (M—2)
oznaczono 0,0092 g J'/I litr. W solance z otworu
»Busko 1“ oznaczono 0,00715g J'/I litr.

Zawarto$¢ jodu w wodach mineralnych
polskich zdrojowisk:
Iwonicz. Zdr. Karola: 0,01905g/kg
Zdr. Amelia: 0,009134 g/kg
Zdr. Emma: 0,005593 g/kg
Rymanow. Zdr. Tytus: 0,00502 g/kg
Rabka. Zdr. Rafael: 0,03885 g/kg.

Stosowanie frakcji propano-propenowej do odasfaltowania dla otrzymania cerezyny
(Streszczenie art. L. G. Zerdiowej i E. W. Wozniesienskiej, Nieftianoje Choziajstwo, nr 11, 1946 r.)

Przerabianie wosku ziemnego i warstw parafinowych, od-
tozonych w zbiornikach i rurach kopalnianych na produkt
handlowy — cerezyne — jest zwigzane z szeregiem trud-
nosci, ktore sg spowodowane znaczng zawartoscig asfal-
towo-bitumicznych substancyj i sktadnikéw oleistych w wy-
zej wymienionych rodzajach surowca. Otrzymywanie w skali
przemystowej jasnych gatunkéw cerezyny powoduje duze
zuzycie kwasu siarkowego przy wysokich temperaturach
rafinacji. Przy tym nie wykluczona jest mozliwos¢ rozktadu
cerezyn wysoko-topliwych. Duze straty powoduje réwniez
stosowanie proszkowania przy wysokim procencie ziem ak-
tywnych, nastepujace po rafinacji kwasem.

Niektore gatunki surowcow nie nadajg sie w ogole do
przerobki tym sposobem z powodu nadmiernej zawartosci
substancyj asfaltowych.

W wytwdrczosci olejow smarowych z ropnych koncen-
tratbw stosuje sie metody odasfaltowania przy pomocy
propanu. Radzieccy badacze przeprowadzili szereg préb
stosowania do asfaltowania frakcji propano-propenowej za-
miast propanu.

Stwierdzono, ze przy stosowaniu odasfaltowania wszystkie
gatunki surowca bez wzgledu na swdj charakter dajg wyniki
zawsze zadowalajgce. Obecnosé twardych weglowodoréw nie
utrudnia procesu. Nalezy tylko stosowa¢ odpowiednig tem-
perature przy odasfaltowaniu, zblizong do temperatury to-
pliwosci.

Autorki przeprowadzily doswiadczenia nad odasfaltowa-
niem probki iszymbajskiej, pobranej z warstwy odiozonej
twardej parafiny na rurach odwiertu. Miata ona wyglad
ciemnej masy mazistej o wiasnosciach nastepujacych:

Temperatura topliwosci 50°C
Zawartos¢ parafiny . . . . . 33,05%
Koks wg Conradsona 5,55%

Substancje asfaltowo-zywiczne
wg Marcussona..........ceeueee. 33,0 %

_Frakcja propano-propenowa, uzywana przy doswiadcze-
niach, miata nastepujace wiasnosci:

Etano-eten . .
Propano-propen . 84,7%
Butano-buten . 8,1% ,,

Doswiadczenia odasfaltowania przeprowadzano w auto-
klawie przy rozcieficzeniu 1 : 8 i temperaturach 50 i 60°C.

W wyniku odasfaltowania otrzymywano 80—86% pro-
duktu o barwie (w stanie ptynnym) w_swietle odbitym
jaskrawo-zielonej i w $wietle zatamanym jasnopomaranczo-
wej 0 nastepujacych wiasnosciach:

Temperatura topliwosci . 51°C
Zawarto$¢ parafiny ... 35,0 %

7,2% objet.

Koks wg Conradsona 2,19%
Substancje asfaltowe wg Mar-
(o0 E<1SYo ] 1 - A 176 %

Stad wida¢, ze liczba koksowa obnizyla sie przeszio,
a zawarto$¢ substancyj asfaltowych prawie dwukrotnie.
Z produktu odasfaltowanego przez perkolacje otrzymano
zupetnie biate parafine i cerezyne.

Przeprowadzono takze doswiadczenia nad odasfalto-
waniem wosku ziemnego z kopalni Dagadzyk, o barwie
czarnej. W wyniku otrzymano okoto 88% produktu o barwie
jasnobrazowej i okoto 10% bitumu. Przy rozcienczeniu
frakcjg propano-propenowg 1 : 8 liczba koksowa wosku ob-
nizyla sie przeszto pieciokrotnie (z 4,94 na 0,94%), przy
rozcienczeniu 1:11-— siedmiokrotnie (z 4,94 na 0,70%).

Odasfaltowanie jest jeszcze bardziej efektywne przy sto-
sowaniu czystego propanu.

Otrzymane dane otwierajg perspektywy dla stosowania
tego procesu przy wytwdrczosci cerezyny z wosku ziemnego.

Inz. I. Niementowska
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Ropa i gaz ziemny na Wegrzech

W iertnictwo i produkcja ropy

Historie przemystu naftowego na Wegrzech mozemy
Smiato podzieli¢ na 4-ry okresy: I-szy- od r. 1850— 1906,
Il-gi od 1906—1918, Ill-ci od 1918—1937 oraz IV-ty
od r. 1937 do chwili obecnej.

Okres I-szy cechuje sie chaotycznymi poszukiwaniami
Zaropg naftowg tak w Karpatach (komitaty: Saros, Zemplen,
Csik, Ung, Maramaros, Haromszek) jak i nad rzekg Murg,
dalej wydobywaniem piaskéw asfaltowych w Siedmiogro-
dzie (Tataros, Fels6darna, Bodonos) oraz eksploatacja
tupkéw bitumicznych w Stéjerlak-Annina. Produkcja
o6wczesna byta bardzo mata, wiercenia za ropg byly plytkie,
nieliczne i rozrzucone na duzej przestrzeni. Inicjatywa
poszukiwan za ropa spoczywata w rekach prywatnych i nie
byla przez nikogo kontrolowana.

Okres Il-gi. W roku 1906 monopol poszukiwania za
bituminami przejeto Panstwo. Rezultatem tego byto odkry-
cie pola naftowego w Karpatach w Egbell, z ktérego otrzy-
mano np. w latach 1914— 1918 ok. 22000 ton ropy, dalej
odkrycie gazu ziemnego w Siedmiogrodzie oraz w Kroacjil).
Wiercenia za gazem w Kissarmas (Siedmiogréd) dato
Zz gleb. 301 m ok. 900000 m3 gazu na dobe. Do jesieni
1918 roku zatozono w Siedmiogrodzie 32 odwierty, ktorych
catkowita dzienna produkcja (przy zamknietej gtowicy)
wyniosta wiecej niz 3 miliony m3 gazu. W Kroacji, w Buja-
vicy, natrafiono w gleb. 300 m na zloze gazowe, dajace
dziennie 250000 m3 gazu, za$ w gteb. 396 m nawiercono
rope naftowg. Od r. 1913 wszystkie wiercenia byty plano-
wane przez znakomitego uczonego, geologa Dr H. Bdckha.
Gazy siedmiogrodzkie zostaty ujete w system przewodoéw
i zuzytkowywane dla celow przemystowych i gospodar-
czych. W r. 1913 zapotrzebowanie wewnetrzne na gaz
w Siedmiogrodzie wynosito 113000 m3 za$§ w r. 1918 juz
ok. 76 milionbw m3

Okres Ill-ci. Granice Wegier zostaty okrojone traktatem
pokojowym w Trianon, a tym samym wszystkie bogactwa
kopalniane znalazly sie poza granicami Panstwa. Z inicja-
tywy Dr H. Bockha, przeprowadzono na catym terytorium
Wegier rozlegte wstepne badania geologiczno-geofizyczne,
oraz przystagpiono do wiercen eksploracyjnych na tych
obszarach, na ktoérych uzyskano obiecujgce struktury.
Wierceniami owymi zajeto sie Panstwo, a kontrole nad
nimi sprawowat Panstwowy Instytut Geologiczny w Buda-
peszcie. Wiercono na 3-ch obszarach: 1) w okolicach Buda-
pesztu, 2) w rejonie Tiszy i 3) u stop gor Matra-Bilkk.

1) Juz od dawna byto wiadome, ze warstwy oligocenskie
okolic Budapesztu zawierajg ?az ziemny i stong wode.
Na tej podstawie zaczeto nie tylko podczyszczaé i podwier-
ca stare otwory za woda, lecz i zaktada¢ tu i dwdzie nowe
odwierty o charakterze eksploracyjnym. | tak np. ze starego
odwiertu, 205 m giebokiego, otrzymano — po odczyszcze-
niu — 900 m3 gazu na dobe, z innego starego otworu
eksploatowano z gileb. 228,9 m dziennie 40—50000 m3
gazu, z pogtebionego otworu do 300 m uzyskano dziennie
okoto 14000 m3 gazu itp. W r. 1935 zatozono nowe wier-
cenie w Orszentmiklos do gieb. 948 m. Przebito ono gruby
poktad warstw oligoceniskich z gazem (5000 m3 CH,),
32-metrowg fawice wapienia eoceriskiego ze stong woda,
oraz doszto do Wagienia dachsztenskiego. Drugie wiercenie
w Csomad o gteb. 1000 m dato tylko nieznaczne ilosci
gazu ziemnego i stong wode. Inne plytsze wiercenia po-
siadaty tylko praktyczne znaczenie na przyszto$é?d).

2) Od r. 1918—1934 zatozono w rejonie Tiszy 10 gigbo-

kich wiercen poszukiwawczych, a mianowicie:" Nagy-
hortobdgy | do 1115 m, Vervélgy do 343 m, Karcag | do
626 m, Karcag Il do 801 m, Hajduszob6szlé | do 1091 m,
Hajduszobdszlo 11 do 2032 m, Debrecen | do 1737 m,
Tiszadrs do 1781 m, Tisztaberek do 1500 m i Debrecen 11
do 1038 m. Wiercenia powyzsze okazaly sie negatywne,
daty one jednak wglad w budowe geologiczng rejonu Tiszy.

‘) K. Roth. Foéldigiz es pctrolcum Magyarorszdgon. Foldt. Frtcsitd.
1937. 2.

*) F. Pavaj-Vajna. Bericht tber die gcol. Aufnahmen d. Umgb. von
Budapestin Verbindung mitd. Erdgasforschungen. Jahresberichte 1932/1935.

I tak np. otwdr HajduszobdszI6 11 po nawierceniu pannonu,
przebit w gteb. 1423—1447 sarmat, a w gieb. 2032 m do-
szedt do szarego wapienia, przypominajgcego gorny ftrias.
Z gieb. 1180 m uzyskat 3400 m3 gazu na dobe oraz wielkie
iloSci wody mineralnej o temp. 74°C. W 2000 m przyszty
nieznaczne® Slady ropy. Odwiert Debrecen | nawiercit
w gleb. 1316 spag warstw pannonskich, w gteb. 1316—
1532 m miocen (wapienie, tufy dacytowe i piaskowce),
w gleb. 1532—1606 m gorny oligocen, w gieb. 1606—
1737 m $redni oligocen (rupelien), Z pannonu, z gieb. 930 m,
uzyskano 2800 m3na dobe gazu oraz wielkie ilosci goracej
wody mineralnej. Na podstawie owych 10-ciu odwiertow
oraz szeregu plytszych za woda, mozemy juz dzi$ $miato
ustali¢ w rejonie Tiszy gorng i dolng granice warstw pon-
tyjskich. Gorna granica pontu przebiega tu w Hajduszo-
boszl6 w gteb. 134 m, dolna zas w 1350 m, w Debrecenie
gérna granica w 228 m, dolna w 1316 m itp. Podkresli¢
jesbzcze nalezy, ze woda stona tego rejonu bogata jest w jod
1 brom.

3) Na po6tnoc od gér Matra (Parind, Recsk, Nagybntony)

oraz na potnocny-wschod od goér Bikk (Bikkszek) znane
bylty od dawna na powierzchni liczne wycieki ropne. Na
podstawie doktadnych zdje¢ geologicznych, wykonanych
przez Dr. P. Rozlozsnika 1 Dr. Z. Schreteral) zalozono
tutaj kilka wiercen eksploracyjnych. Wiercenie nr | Pardd
do 324,7 m glebokie przebito miocen (helwet, szlir, riolit-
tufa, burdigalien) i doszto do gornego oligocenu &chattien).
Otwor Parad nr I, gleboki 262,7 m, przewiercit te same
warstwy i byt, jak poprzedni, negatywny. Odwiert w Bukk-
szek (Lahocahegy) dowiercony do gteb. 1000 m, wykazat
tylko $lady ropy oraz dat wskazéwki na obecno$¢ miedzi,
srebra i ztota. Drugi otwor Biikkszek nr | osiaggnat gleb.
654,2 m i doszedt do triasu-karbonu. Slady ropy i gazow
natrafiono tutaj w kilku poziomach (ok. 200—300 litrow
na dobe). Zuwagi na antyklinalng budowe pola naftowego
w Biikkszek oraz na liczne $lady i wycieki ropne, zatozono
tutaj do konca 1938 r. 50 plytkich wiercen. Z liczby tej
14 byto negatywnych, 30 produktywnych, 6 pozostato
w przygotowaniu. Glebokos$¢ ich byla nastepujaca:

14 otworéw ponizej 100 m,

12 " od 100—200 m,
7 " ,» 200—300 m,
10 " ,» 300—500 m,
4 ,» 9500—1000 m,

3 otwgry ponad 1000 m.

Tylko 7 odwiertow doszto do triasu. Ilo$¢ uwierconych
metréw od poczatku do 1938 r. wynosita 12000. Cate pole
naftowe wynosi 2 km2i jest silnie pociete uskokami. Ztoza
ropne wyksztatcone sg tutaj w formie soczewek. Ropa
pochodzi ze Sredniego oligocenu (Kiscelskie ity), z andezy-
towych i dacytowych tufow oraz z ich szczelin. Spagiem
warstw roponosnych jest tutaj wapien triasowy lub perm —
karbon.

W tym samym czasie zatozono jeszcze na potudniowym
stoku gor Bikk 3 wiercenia eksploracyjne, tj. w Tard
i Mez6kdvesd. Otwor Tard | osiggnat gteb. 1830 m. Warstwy
pleistocenskie i pliocenskie przewiercit on w 125 m, sar-
mackie w 226 m, mediterran w 780 m, oligocenskie (gorne
i Srednie) w 1780 m, ponizej wszedt juz w trias. Slady
ropno-gazowe napotkano w 5 poziomach. Otwor Mezo-
kovesd | uzyskat gteb. 875 m, za$§ Mezdkdvesd 11 1145,85 m.
Obydwa doszty do triasu i wykazaty liczne $lady ropno-
gazowe.

Réwniez na Dunantulu (prawy brzeg Dunaju) prowa-
dzone byly od 1917—1927 intensywne poszukiwania za
weglowodorami. Wykryto tutaj, na podstawie badan geolo-
giczno-geofizycznych, caly szereg struktur wgtebnych oraz
Zatozono 2 wiercenia eksploracyjne w Pecs i Szekesfehervar
(900 i 1200 m). Poniewaz wiercenia te nie daty pomysinego

X) Z. Schréter. Geologische Verhaltnisse der SO-lichen Seite d. Bukk-
gebirges. Jahresbericht d. Ung. Geol. Anstalt. 1933/35, Il bd.

P. Rozlozsnik. Geologische Studien am Nordfusse d. Matra-Gebirges
in der Umgebung d. Gemeinden Péarad, Recsk u. Mdtarderecskc. Ibid.
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wyniku, a rzad wegierski nie rozporzadzat juz gotdwka
na dalsze wiercenia poszukiwawcze, prace zostaly zasta-
nowione. W r. 1933 zawarta zostala umowa pomiedzy
wegierskim ministerstwem skarbu a firmg Eurogasko
(European Gas and Electric Co), na mocy ktorej ta ostatnia
uzyskata koncesje na dalsze poszukiwania za ropg i gazem
ziemnym na Dunantulul).

Okres IV. Okres ten stanowi punkt zwrotny w kopal-
nianym przemysle naftowym na Wegrzech. W r. 1937
odkryto na Dunantulu, w rejonie Zala na wschod i potnoc
od Nagykanizsy 4-ry bogate pola naftowe, a mianowicie:
Lovaszi, Budafapuszta (Lispe), Hahot i Lendvaujfalu.
W Lovd32| Budafapuszta i Lendvaujfalu wystepujg weglo-
wodory w dolnopannonskich warstwach, w Hahdt za$
w dolnym pannonie i miocenie. Ztoza ropno-gazowe wy-
stepujg: w Budafapuszta w gieb. 1000—1260 m, w Lovaszi
1000—1600 m, w Hahdt 1400—1600 m, w Ujfalu w 610—
700 oraz 1100—1250 m.2

Na polu Budafapuszta znajduje sie 130 gtebokich od-
wiertow, z ktérych 103 produkuje rope, 12 gaz ziemny
a 10 jest nieczynnych. Prace wiertnicze zostaty na tym polu
zakonczone w r. 1944,

Na polu Lovaszi zatozono dotagd 128 odwiertow, z nich
3 gazowych, 5 negatywnych, 120 produkumcych rope.
Na polu tym mozna jeszcze zatozy¢ 10—15 otwordw.

Na strukturze Hahdét zatozono dotagd 30 odwiertow.
Z nich 21 nie dato rezultatu, 7 jest ropnych i 2 gazowych.

Struktura Lendvaujfalu lezy przed wschodnim czotem
Zanurzajacej sie antykliny Mura. Zatozonych zostato tutaj
5 odwiertéw, z ktorych uzyskano tylko rope, gazéw nie
produkowano dotad.

Ponizej zalgczona tablica 1 podaje nam produkcje ropy
od r. 1937—1946 wymienionych czterech pdl naftowych
w rejonie Zala, oraz pola w Biikkszek.

Tabl. 1. Wydobycie ropy (w tonach)

Buda- - ) . Biikk- _ cafa

Lata fapuszta Lovaszi Haho6t Ujfalu Razem sz¢k p_roduk-

cjaweg.
1937 1336 1336 1029 2365
1938 37254 — — - 37254 5559 42813
1939 141849 - — - 141849 1943 143792
1940 246838 2751 - - 249589 826 250415
1941 282980 137988 - 691 421659 477 422136
1942 298183 339543 27087 485 665298 430 665728
1943 262979 496642 77398 689 837708 356 838064
1944 222642 493209 94072 45 809968 191 810169
1945 201216 405226 49124 - 655566 209 655775
1946 200100 398724 61603 660427 214*) 660641
Razem 1895377 2274083 309284 1910 4480654 11234 4491888

*) Dane niedoktadne.

Jak z powyzszej tablicy wynika, catkowita produkcja
wegierska od 1937 r. do konca 1946 r. wyniosta 4491 888 ton.
Z tego na Budafapuszta przypada 1895377 ton, na Lovaszi
2274083 ton, na Hahot 309284 ton, na Ujfalu 1910 ton,
za$ na Biikkszek, ktory jest wiasnoscig panstwowa, 11234
ton. Budafapuszta uzyskata w r. 1942 najwyzszg produkcje
(298183 ton), w nastepnych latach zaznaczyt sie spadek
produkcji, spowodowany wyczerpaniem sie z{6z ropnych.
W Lovaszi najwyzsze wydobycie przypada na r. 1943
(496642 ton), spadek za$ produkcji w nastepnych latach
thumaczy¢ nalezy tym, ze ztoza ulegly odgazowaniu, a za-
ktadane nowe wiercenia na tym polu nie mogty juz pod-
wyzszy¢ spadku wydobycia. Na strukturze w Hahot otwory
Sg przewaznie samoczynne, najwyzsza produkcja przypada
tutaj na 1944 r. (94072 ton). W r.1945, od kwietnia do wrze-
$nia, nie pozwolity wojska okupacyjne na eksploatacje tego
pola. Na rok 1947 przewidziana jest produkcja na ok.
47—48000 ton ropy.

W Biikkszek podniesiono wydobycie w ostatnich mie-
sigcach 1946 roku przez zastosowanie racjonalnej gospodarki.
Na rok 1947 przewidziana jest odbudowa gornicza zt6z,
a tym samym podniesienie produkcji do ok. 300—350 ton.

Miesieczna produkcja Maortu, wynosita od stycznia do
grudnia 1944 r. od 75332—58239 ton, w 1945 od 66495—
59726 t, w 1946 od 59513—56809 t, za$ od 1—V. 1947r.
od 58980—61060 ton. Dzienna produkcja wynosita w 1946

*) Ztoza ropy naftowej na Wegrzech. ,, Od und
Kohle* nr 40, 1940.
*) S. Papp. Nyersolaj es foldgzz Magyarorszigon. Magyar Technika,

Nr 6, 1946.

Nafta" nr 6, 1946 oraz ,,
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od 1700—1919 ton. Np. w pazdzierniku 1946 r. wynosito
dzienne wydobycie

na polu naft. Budafapuszta 557 ton
» w w» Lovdszi 1024
Hahot 211,

razem 1792 ton z 149 ot.

Zapasy ropy
Na podstawie ostatnich obliczen, przeprowadzonych przez
fachowcow, rezerwy naftowe Maortu oraz Ministerstwa
Przem.-Handlu w Biikksz¢k oceniajg na 9490240 ton.
Z tego wydobyto juz do 1946 r. 4491888 ton, pozostaje
Zatem jeszcze do wydobycia 4998352 ton. Zapasy ropy
w Budafapuszta obliczono na 3854000 ton, w Lovniszi na
4592000 ton, w Ujfalu na 3000 ton, w Hah6t na 1000000

ton oraz w Biikkszek na 41240 ton.

Produkcja gazu ziemnego

Pola naftowe Maortu dostarczajg takze gazu ziemnego,
ktory wystepuje przewaznie w towarzystwie ropy naftowej.
Tablica 2 podaje produkcje gazu ziemnego 4-ch po6l nafto-
wych Maortu od r. 1937 do wrze$nia 1946 r.

Tabl. 2. Produkcja gazu (w tys. m3

Lata ff’p‘tiila Lovaszi Hahot  Ujfalu  Ogélem
1937 2314 2314
1938 14999 . - - 14999
1939 46310 - - ] 46310
1940 73836 2045 - . 75882
1041 97 765 38831 - - 136597
1942 107019 104770 946 189 212985
1043 112550 150917 2604 37 266108
1944 107674 109883 3164 . - 310722
1945 113544 248253 1657 - 363455
1046(1—MVI) 84947 188032 1700 — 274680
Razem 760964 932733 10072 226 1703997

Do konca 1945 r. wttoczono z powrotem do ztoza Lo-
viszi i Budafapuszta 248830000 m3 gazu, zuzyto dla
specjalnych celéw Maortu 317266000 m3 sprzedano w Na-
gykanizsy i okolicy 6903000 m3 oraz wypuszczono W po-
wietrze 856316000 m3 gazu. Te wielkg ilos¢ gazu wypusz-
czonego w powietrze nalezy tlumaczyc tym, ze produkuje
sie obecnie wiecej ropy naftowej, anizeli pozwalajg na to
warunki fizyczne i geologiczne. Na polach Budafapuszta
i Lovaszi gaz wypycha rope na powierzchnie. W czerwcu
1944 wynosit wyktadnik gazowy w Budafapuszta 193 m3m3
w Lovaszi 293 m3Im3 we wrze$niu 1946 podniosty sie one
w Budafapuszta 430 m3Im3 w Lovaszi 461 m3Im3. Pochodzi
to stad, ze ci$nienie ztoza stopniowo malato, za$ do wypro-
dukowania tej samej ilosci ropy trzeba bylo uzy¢ coraz to
wiekszej energii gazowej. Przy ograniczeniu wydobycia
ropy do 1400 ton dziennie, mozna unikng¢ straty energii
gazu wypuszczanego w powietrze. Nadprodukcja ropy np.
od 1-go kwietnia 1945 do 31 czerwca 1946 wynoszaca
170454 ton spowodowata nastepujgce szkody:

a) Wypuszczono w powietrze ok. 296800000 m3 gazu,
co rowna sie wartosci opatowej 534000 ton wegla z kopalni
Tata.

b) Z tg iloScig gazu uszto w powietrze 17963 ton lekkiej
benzyny, propanu i butanu.

c) Z powodu zmarnowanego gazu, pozostato w ziozu
ok. 401000 ton niewyprodukowanej ropy. Zapasy ropy,
znajdujgce sie w aglozu i wynoszace ok. 4998352 tona
moga by¢ tylko wtedy w catosci wydobyte, jezeli dalsz-
eksploatacja bedzie ograniczona i racjonalnie przeprowa,
dzona. Niestety, potozenie gospodarcze kraju zmusza do
produkowania coraz to wigkszej ilosci ropy.

Produkty uboczne gazu ziemnego

Z gaz6bw mokrych potudniowej Zali, pochodzacych
z piaskow dolnego pannonu, produkujg w Keretty¢ gazoline,
propan, butan itp. Dane dotyczace przer6bki sa nastepujace:

1941 wyprodukowano 3 359 ton gazoliny stabilizowanej
1942

" 5191 ,
1943 " 9098 ,
1944 ” 20346 ,, .,
1945 ” 15759

53 753 ton gazolmy stablllzowanej
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Do sumy powyzszej zaliczy¢ nalezy gazoline surowg z Lo-

vaszi, wynoszacg od 1943— 1945 przeszto 48000 ton. Dzienna

wytworczos¢ gazoliny stabilizowanej w 1946 wynosita

od 34,4—50,5 ton. W Budafapuszta i Lovaszi wytworczosé

gizgliny surowej wynosita np. 6 paZdziernika 1946 r.
,7 ton.

Dane wytworczosci gazu ptynnego:

W r.1941 wyprodukowano 2727 ton
, 1942 ” 6 140 ,,
» 1943 ” 1 1583 ,,
, 1944 ” 10 788 ,,
, 1945 ” 3277,

Razem wytworzono w Keretty¢ 34 085 ton gazu ptynnego.
Wytwoérczos¢ dzienna propana i butanu w 1946 wynosita
od 20/7—32,8 ton.

Na terenie koncesji Maorta znajdujg sie, oprocz po-
wyzszych, jeszcze inne struktury wglebne, ktére posiadac¢
mogg na przyszto$¢ duze gospodarcze znaczenie. Do nich
naleza: Salomvar, Répcelak, lgal, Kurd, zachodnia czgs¢
gor Mecsek i Nagyatad Z duzym powodzenlem prowadzone
sg obecnie gtebokie wiercenia na zachodniej czesci struktury
Hahot w okolicy Pusztaederics. Tutaj przed wojng umysinie
nie badano wiercen prébnych, jak Hahot nr 26, H—18,
H—29, H—27. Przed niedawnym czasem przeprowadzone
badania wyzszych warstw z H—30 wykazaly, ze w gieb.
1404— 1410 m otrzymuje sie dziennie ok. 6 m3 jasno-szarej
benzyny i ok. 97000 m3 mokrego gazu. Odwiert H—26
dostarcza dziennie z gteb. 1460— 1470 m, pod cisnieniem
96 atm., 81000 m3 mokrego gazu i 8 m3szarej benzyny.
Na strukturze w Inke stwierdzono, na podstawie 6-Ciu
odwiertow, wystepowanie ropy i gazow. Najlepsze $lady
ropy wystepujg w otworze Inke nr 4, zatozonym w poblizu
Surd. Otwor ten dostarcza z gieb. 1673—1686,5 m 0,7 m3
ropy oraz 2600 m3 gazu dziennie, zawierajgcego w 70%
CO2i w 30—28% CH,. Cisnienie przy zamknietej gtowicy
wynosi tutaj 100 atm.

Na strukturze Mihaly (Kisalfold) stwierdzone zostaty
gazy. Np. na otworze M—1z gieb. 1510— 1603 m uzyskano
dziennie, pod cisnieniem 72 atm., ponad 500000 m3 gazu,
zawierajacego w 96% COsi w 4% CH,. Niedawno zato-
zone wiercenie w Répcelaku (Kisalfold) 'M—5/b dostarcza
dziennie z gteb. 1454— 1466 m 80000 m3 gazu, za$ z gieb.
1432— 1438 m 76000 m3gazu. Gaz ten zawieraw 93% CO,
i w 3,2% CH,, cisnienie jego przy zamknietej glowicy
dochodzi do 85 atm.

Z powyzszego widzimy, ze zaréwno wschodnia czes$¢
Nagyalféldu w strukturze Inke, jakotez Kisalféld w struk-
turze Mihaly-R¢pcelak, zawierajg przewaznie gazy Z CO,
oraz. nieznaczne ilosci_ropy.

Co sie za$ tyczy Biikkszek, to pole to okazato sie nie-
rentowne; wiozone kapitaty przewyzsza’ry trzykrotnie wy-
dobycie. W r. 1947 przystapiono do odbudowy gorniczej
tego pola. Postanowiono zatozy¢ w gteb. 110 i 250 m chod-
niki podziemne; metodg gorniczg spodziewajg sie podnies$é
tutaj produkcje do 300—350 ton.
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Teren koncesyjny wegiersko-sowieckiej spotki naftowej,
Znajduje si¢ po lewej stronie Dunaju, siegajac na wschod
po granice rumunska, na potudnie po granice jugostowianska
I _na potnoc po Eger—Miskolc—Tisze. Koncesja znajduje
sig zatem na tzw. Nagyalfoldzie i obejmuje byta koncesje
Manatu. Zdjecia geologiczne, grawimetryczne i sejsmiczne,
wykonane na obszarze koncesyjnym, wykazaty w wielu miej-
scach obiecujace struktury wgtebne. Na niektérych z nich
zalozone zostaly jeszcze przez Manat glebokie wiercenia
eksploracyjne, jak np. w Totkomlos i BerekbGszormeny.
Stwierdzity one, ze wielka nizina Alfoldu zawiera ztoza
ropy i gazow. I tak np. odwiert Tétkomlés nr | dostat
Z gteb. 1618,9 m bardzo silne gazy (150 atm.), zawierajgce
w 51,4% CO2, 47,5% CH,. Wyrzucona na powierzchnie
ropa posiada c.g. 0,850. Wiercenie nr |1 dato z gieb. 1602—
1607 m bardzo silne gazy (51,3% C02 47,7% CH,, 1,7% N2
2,3% ciezkich weglowodoréw). Cisnienie poczatkowe gazu
wynosito 80 atm., po kilku tygodniach spadto do 25 atm.
Gazy pochodzace z gieb. 96— 1000 m zawieraly 52,8%
CO,, 3,3% N2 38,8% CH, i 51% C2H6 cisnienie ich
wynosifo 100 atm. Gaz z trzeuego poziomu, z gieb. 894—
902 m, zawiera 50,1% CH, i 42% CO02

WBerekboszormeny w odwiercie nr 1 przyszta z gieb.
1356 m gwaltowna erupcja gazowa. CiSnienie wynosito
170 atm., ilo$¢ gazu dochodzita do 55000 m3 na dobe,
ropy zas ok. 75 litréw; takze i ten gaz zawierat C 02w 58,4%.
Na strukturze tej znajduje sie obecnie 9 odwiertéw z pro-
dukcjg gazowsg i ropna. Pole znajduje sie w rozbudowie.
Gazy maja by¢ dostarczone do Debrecena.

Druga struktura wystepuje w Biharnagybajom. Mamy tu
do czynienia z diugg, tagodnie przebiegajgca antykling,
ktéra na skrzydfach zawiera rope, na szczycie zas gazy
mokre. Dotad zalozono tutaj tylko jeden odwiert do
gteb. 1108 m. Produkcja samoczynna; pole w rozbudowie.

Trzecia struktura znajduje si¢ w Bugyi, na potudnie od
Budapesztu. Pole to jest rowniez w rozbudowie. Zatozono
na nim dotad 2 wiercenia, z ktérych pierwsze juz w gieb.
*250 m doszto do triasu, a tym samym zostato zlikwidowane,
drugie za$ wierci w pannonie. Struktura Biigyi jest szcze-
golnie z geologicznego punktu widzenia bardzo ciekawsa,
gdyz rejon ten nie byt jeszcze dotad eksploracyjnie zbadany,
zas ity kiscelskie, wystepujace w poblizu Budapesztu, sg
bitumiczne. W razie nawiercenia ropy lub gazu mozna
je bedzie bez wiekszych kosztow dostarcza¢ do przerdbki
w rafineriach budapesztanskich.

Obiecujgce struktury wglebne znajdujg sie ponadto
w wielu miejscach w okolicy Debrecenu (niektore z nich
zostaty juz eksploracyjnie zbadane), na peryferiach kon-
cesji, a w szczegolnosci koto Eger i Miskolca, oraz w nizinie
Tiszy. Wszystkie one poddane zostang jeszcze badaniom
geofizycznym.

Przypuszcza¢ nalezy, ze wielka nizina Alféldu stanie sie
w niedtugim czasie drugim Dunantulem, a prawdopodobnie
przewyzszy go nie tylko iloscig produkcji lecz takze dtugo-
trwatoscig swych ztoz.

Przeglgd zagraniczny

Wiadomosci biczqce z krajow anglosaskich

Z koncem ub. r. miat ,nastapi¢ w Wielkiej Bry-
tanii powr6t do wolnego obrotu produktéw naftowych
z réwnoczesnym rozwigzaniem tzw. Petroleum Pool.
Zmiana ta jest spowodowana ogdlnym dazeniem w kie-
runku ograniczenia importu ze Standw Zjednoczonych.

Miedzy rzadem meksykansklm a tow. ,The
Mexican Eagle Oil Comp.* (grupa Royal Dutch i Shell)
doszto do porozumienia odno$nie kompensacji za majatek
upanstwowiony w marcu 1938 r. Odszkodowanie wynosi

81 milionéw dolaréw, ptatnych w ciggu 15 lat. Odsetki
wynoszg 3% poczawszy od wrzesnia 1948 r.
Tow. , Trans-Arabian Pipeline Comp." przystapi

do budowy rurociggu naftowego dtugosci 1030 mil, ktory
potaczy arabskie pola naftowe z morzem SrodZ|emnym
Rurociag ten bedzie uruchomiony z koncem 1949r., a trasa

jego biec bedzie przez TransE( rdanig, Syrig i Liban (z po-
minieciem Palestyny) do punktu na wybrzezu blisko miasta
Sidon, okoto 30 mil na potudnie od Bejrutu.

Produkcja naftowa Arabii wynosi obecnie okoto
260000 barytek dziennie. Rope te przerabia sie czesciowo
w rafinerii tow. ,Arabian-American Oil Comp.“ w Ras
Tanura, na arabskim wybrzezu zatoki perskiej, 30 mil na
p6inocny zachdd od Bahrein, jako tez w rafinerii, nalezacej
do tego samego towarzystwa, potozonej na wyspie Bahrein.

Rzad potudniowo-afrykanski udzielit grupie pro-
ducentéw wegla licencji na produkcje oleju syntetycznego
z wegla. Koszty rozwoju tego przemystu do produkcji
10 milionéw galon6éw rocznie obliczone sa na 20 milionow
funtow szterlingow.

Amerykanscy technicy czynig starania w kierunku
obnizenia kosztow produkcji syntetycznej benzyny, ktore

«



obecnie wynoszag 8—10 centéw za galon. Rzeczoznawcy
twierdza, Ze amerykanska produkcja syntetycznej benzyny
mogtaby osiagna¢ 2 miliony barylek dziennie w ciggu dwoch
do czterech Tat.

Produkcja ropy w Peru wynosita w 1-szym kwartale
br. przeszto 3 miliony barylek, za$ produkcja gazoliny
okoto 264000 barytek.

Meksyk wyprodukowatl w pierwszym kwartale br.
13 milionéw barytek ropy (11 mil. barytek w 1-szym kwar-
tale 1946r). »

»,Oklahoma Geological Survey* opracowuje proces
komercjalnego zuzytkowania solanek kopalnianych dla pro-
dukcji chlorku sody i gorzkiej soli. Tematem studidéw jest
réwniez przerébka dolomitu na weglan wapnia, weglan
sodu, chlor oraz chlorek magnezu.

Dr H. Burstin, Londyn

Sytuacja naftowa we Wtoszech

Na podstawie wiadomosci, zamieszczonych przez naftowe
czasopisma anglosaskie (,,Petroleum Times", ,World Pe-
troleum®), istnieje mozliwos$¢ znacznego rozwoju wioskiego
przemystu naftowego. Wedtug wypowiedzi geologéw tow.
»oocieta Petrolifera Italiana“ (SONJ) znajdujg sie we
Wioszech bardzo obiecujgce struktury geologiczne w rejonie
Malalbergo (obwod Ferrary), zalegajace na glebokosciach
900— 1200 m.

Na konferencji prasowej prezes tego towarzystwa wyrazit
poglad, ze produkcja ropy w dolinie rzeki Padu jest tylko
dlatego niewielka, poniewaz potencjalne zasoby ropne tych
obszarow nie zostaty dotychczas wykorzystane. Oswiadcze-
nie to uwazane jest jako zapowiedz odkry¢ tym bardziej,
ze przedstawiciele firmy starajg sie u rzadu o koncesje naf-
towe z gwarancja, ze cata produkcja uzyta zostanie na po-
trzeby rynku krajowego. Dotychczas jedynym rezultatem
eksploracji, przedsiewziezej przez Amerykandw, zaintere-
sowanych w obwodzie Ferrary, jest duza produkcja gazu
ziemnego (metanu).

Tow. ,Standard of New Jersey" zwrocito sie do rzadu
wioskiego 0 koncesje na poszukiwanie za ropg na obszarze
ponad 4 miliony akréw (ponad 16 tys. km2), ciagngcym sie
od Mediolanu do wybrzeza Adriatyku. Towarzystwo to
odkrylo w miedzyczasie na obszarze swojej dotychczasowej
koncesji znaczne zloza gazu ziemnego. W ten sposéb USA
miataby niemal monopol na poszukiwania we Wioszech
po6tnocnych za roi)q. Jedno jest pewne, ze sprawa ta zainte-
resowata zywo wiloski parlament, gdzie zgtoszono interpe-
lacje domagajacg sie, by krajowe zasoby ropne pozostaty
w rekach whoskich a nie kapitatu zagranicznego. Sprawa ta
znajdzie prawdopodobnie w najblizszej przysztosci swoj
epilog w gabinecie woskim.

Druga wazng wiadomos$¢ stanowi fakt, ze koncern naftowy
angielsko-wioski IROM ma zamiar zatozy¢ posrednie stacje
we Wioszech dla handlu i transportu ropy ze Srodkowego
Wschodu na kontynent europejski via porty wioskie, do
ktérego celu ma wspomniana firma naby¢ flote tankowcow
Sredniego typu. W ten sposéb IROM chce zorganizowaé
nowy system dystrybucji produktow ropy przez ptochy.

To sg dwa gltowne powody, jakie nalezy wzig¢ pod uwage
w przewidywaniu przysztej formy i kierunku wioskiej po-
lityki naftowej — z jednej strony likwidacja od lipca br.
wioskiej Rady Naftowej (Comitato Italiano Petroli — CIP),
Z drugiej oswiadczenie, ze rzad nie ma nic przeciwko po-
wrotowi prywatnej inicjatywy do handlu ropa.

Sytuacja w handlu produktami ropnymi na rynku we-
wnetrznym jest nadal trudna, zwiaszcza w zwigzku z kryzy-
sem w przemysle elektrycznym, ktéry wywiera bardzo
ujemny wplyw na sprawnos¢ komunikacyjng Wtoch na trasie
kolejowej Milano6-Florencja-Rzym-Neapol. Zapotrzebowanie
trakcji motorowej na materiaty pedne jest tak duze, ze ok.
50% zapotrzebowania pokrywa sie z zakup6w na czarnym
rynku. To tez Zlicznych stron podnoszg sie zadania ograni-
czenia ruchu prywatnych pojazdéw mechanicznych, chociaz
przewiduje sie, ze odbitoby sie to ujemnie na przemysle
turystycznym.

Prace poszukiwawcze na poéhwyspie apenifskim sg pro-
wadzone w 4-ch strefach: 1) rejon Lombardii, 2) obwdd
Ferrary, 3) rejon Toskanii i 4) tereny Sycylii.

Poszukiwania naftowe w Lombardii koncentrujg sie
w obwodzie Lodi koto Caviago i w obwodzie Piacenzy koto

Polenzano i San Giorgio. Znaczniejszych zt6z ropy w miej-
scowosciach tych nie odkryto. W projekcie jest wiercenie
otworéw do glebokosci 3000 m. W wierceniu jest tu obec-
nie 5 rygéw w rejonie Lodi a jeden ryg jest w drodze do
miejscowosci Rofalda. Operuje tu Tow. , Azienda Generale
Italiana Petroli" (AGIP).

W dystrykcie Ferrary wierci Tow. ,Societa Petrolifera
Italiana®. Stara sie tutaj takze o koncesje ,Standard Oil
Comp. of New Jersey. W strefie tej od Padwy do Bolonii
wzdtuz Adriatyku przez Rovigo i Ferrarg odkryto znaczne
wystepowanie gazu ziemnego (metanu) z mozliwoscig wy-
stepowania tu takze w wiekszych gtebokosciach zt6z rop-
nych. Ztoza gazowe znajdujg sie na gteb. 500—400 m, przy
czym wydajnos¢ tych z#6z wynosita za lipiec 9 mil. m3
amoze wynosi¢ w przysztosci wedtug przypuszczen 10mil. m3
dziennie. Wystepowanie ropy spodziewane jest na gieb.
2000—2500 m. W Ferrarze jest w projekcie budowa rafi-
nerii dla przerobki ropy ze Srodkowego Wschodu, z przezna-
czeniem jej na rynek wioski i rynki Europy Srodkowej.

Poszukiwania w rejonie Toskanii prowadzi Tow. ,,So-
cieta ldrocarburi Nazionali", ktére wierci w Pietramala
do gteb. 1000— 1500 m, oraz zatozyto nowe wiercenie w re-
jonie Forli w Apeninach.

W Sycylii Tow. ,,Mc-Millan Petroleum Comp." zato-
zylo kilka otworéow badawczych w Trapani i w Licata,
ktére majg by¢ doprowadzone do gteb. 3500 m.

Wedtug wiadomosci wioska konsumcja wewnetrzna za
pierwsze 3 kwartaty ubiegtego roku wynosita 225000 ton
benzyny, 90000 ton nafty, 270000 ton oleju dieslowego,
1200000 ton olejow opatowych i 49 mil. m3 gazu ziemnego.
Szczego6lnie wzrosto zapotrzebowanie na produkty naftowe
w okregach przemystowych, przy czym przemyst tekstylny
stoi na pierwszym miejscu jako gtdwny ich konsument. Za-
potrzebowanie na produkty naftowe majg pokrywaé¢ Witochy
przez import ropy zagranicznej. Rokowania idg w Kierunku
importu 70000 ton ropy miesiecznie z Wenezueli, oraz
pewnych dostaw z ZSRR (200000 ton ogoétem) i z Rumunii.

Geofizyczne operacje w Kuwait

Maly skrawek ziemi w pétnocnej czesci Zatoki Perskiej,
w najblizszym sasiedztwie portdw Abadan i Al Kuwait,
jest najnowszym i najbardziej obiecujagcym terenem ropo-
nosnym S$wiata.

P. H. Boots w pazdziernikowym numerze periodyka
»The Petroleum Engineer" opisuje, jak przeprowadzono atak
geofizyczny na ten teren o pow. 12250 km2 uzywajac
szybko pracujacych grawimet.6w i magnetometrow' 'Oraz
sejsmografow. Topografia Kuwait jest stabo wyrzezbiona,
a teren wznosi sie lekko od wybrzeza na wysokos¢ 280 m,
tworzac w zachodniej czeSci waski a dtugi uskok o gtebo-
kosci 100 m zwany Al Batin. Maksymalna gteboko$¢ Zatoki
Kuwait wynosi 27 metréw i duze pofacie sg obnazone przy
odptywie. Kuwait nie ma statych rzek lecz krotkotrwajace
strumienie po rzadkich a obfitych opadach. Duze obszary
na potnocy pokryte sg szutrowiskiem, nadajacym sie wysmie-
nicie do komunikacji samochodowej, jakkolwiek miejscami
sg partie bardzo ciezkie. Klimat jest goracy i suchy w lecie,
chtodny w zimie; temperatura w lecie: 57°C, w zimie — 1°C.
Opady roczne w ilosci 100 mm przypadajg na krotkie
okresy w zimie. Mieszkancy w liczbie 75000 znajdujg sie
na niskim stopniu kultury. Wode do osiedli nadbrzeznych
dowozi sie z odlegtosci stu kilometréow z doptywéw rzek
Eufrat i TygryS$UTLeliczhe oazy sg ubogie w wode.
W roku 1934 szeik Kuwaitu udzielit koncesji na prawa
naftowe. Wiercenie prébne (Bahrah 1) rozpoczeto w r. 1936.
Do badan uzyto trzech magnetometrow, (wagi., pionowe..
Schmidt’a), dwu grawimetrowi: standardévyegé'sejsmografu -
dla-pracrefieksyjnych lub refrakcyjnych, oraz urzadzenie
dé-wiercen sejsmicznych, a wreszcie generatory do tado-

wania baterii.- Personel skladat sie z 2 operatorow dla

magnetometréw, 2 specjalistow dla grawimetréw, jednego
sejsmicznego obserwatora, jednego sejsmicznego interpre-
tatora, jednego wiertnika, jednego Strzelca, rysownika,
4-ch dozorcow, jednego mechanika i szefa ekipy. Biura
i kuchnie znajdowaty sie w skladanych barakach drewnia-
nych, a mieszkania w namiotach.

Prace rozpoczeto od wywiadu politycznego i sporzadzenia
mapy okolicy. Profile sejsmiczne nawigzywano do sieci
triangulacyjnej w skali 1:5000. Poziom morza ustalono
przez szereg obserwacji przyptywu i odptywu. W potowie
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wrzes$nia 1336 wytadowano przyrzady z Kuwait i wciggu
dwu tygodni sprawdzono ich funkcjonowanie. Prace grawi-
metryczne, sejsmiczne i wiercenie otworu Bahrah 1 rozpo-
czeto 1pazdziernika 1936 r. Grawimetryczne i magnetyczne
punkty pomiarowe rozmieszczono na siatce kwadratowej
0 boku 1km. W grudniu powiekszono odstepy tych punktéw
do dwu kilometrow. Analizujac wyniki badan stwierdzono,
Ze pomiary grawimetryczne dajg wazniejsze podkiady
1zaprzestano prac magnetometrem, mimo ze przy
magnetometrze pracowat tylko jeden specjalista, za$ przy
grawimetrze zatrudniano dwu pracownikéw. W marcu 1937
pracowali juz przy grawimetrach przyuczeni Arabowie,
tak ze wprawna ekipa dwoma grawimetrami mogta opra-
cowa¢ 1500 punktéw miesiecznie.

Sejsmiczne operacje rozpoczeto 1-go listopada 1936,
wykonujac prébne odstrzaty, mierzac szybkosci na matych
gfebokosciach i wyszukujagc optymalne giebokosci “dla
wiercen pod strzaly. W ciggu trzech miesiecy wyuczono
Arabdw w wierceniu i w obserwacji i rozpoczeto badania

wiasciwe na potudniu, gdzie stwierdzono anomalia przy.

pomiarach grawimetrycznych. Prace te doprowadzity do
wyznaczenia drugiego odmertu Burgan Nr 1

Pracownicy arabscy okazali sie jako bardzo inteligentni
i uczciwi i wicrétce wyuczyli sie nowego jezyka tzw. ,,basie
English*, a najtrudniejszym dli nich problemem byta za-
miana dtugich burnuséw, niebezpiecznych przy obstudze
maszyn, na kombinezony robocze.

~Jezeli chodzi o mieszkania, to do$wiadczenie dowodzi,
Ze dobrze ostonione przyczepy samochodowe nadajg sie do
tego celu znacznie lepiej, niz namioty. Naped na wszystkie
osie samochodéw jest warunkiem koniecznym dla wyekwi-
powania samochodowego, bez wzgledu na to czy sg to
Jednostki cztero- czy szeSciokotowe.

Wyniki tych badan sg nam znane, jednak trwaty one
dhugo, skoro, pomijajac trudnosci spowodowane waojna,
pierwszg produkcje otrzymano dopiero w czerwcu 1946 r.
Podkreslic jednak nalezy, ze Kuwait byt terenem zupetnie
geologicznie nieznanym.

Poczatkowe $rednie dzienne wydobycie w r. 1946 wyno-
sito jak ponizej:
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Eksploatacja tupkéw bitumicznych w Autun
(wg. notatki intor. radcy hanul. Ambasady Francuskiej)

Mniej wiecej przed wiekiem odkryto w okolicach miejsco-
wosci Autun we Francji ,.kamien", ktory sie palit, a przy
odpowiednio zastosowanej przerdbce dawat nafte Swietlna.
Odkrycie to spowodowato zywy ruch dla eksploatacji nafty;

fes

ponad 5000 robotnikéw osiedlito sie w okolicy, tworzac
duzy osrodek przemystowy. Na pomyst destylacji tamtej-
szych tupkéw bitumicznych wpadt aptekarz w Autun.

Obecnie, mimo ze koszty ekstrakcji i destylacji sg sto-
sunkowo duze, przerabia sie dziennie ponad 1000 ton fup-
kéw bitumicznych.

Odbudowa gérnicza tupkéw odbywa sie przy pomocy
chodnikéw, ktdérych $ciany utrwala sie cementem (spryski-
waniem) dia uchronienia ich przed szkodliwym dziataniem
powietrza i ich obsypywania sie.

Dla przerébki wybudowano na miejscu instalacje do
krakowania.

Podziat produkcji naftowej Austrii
(wg ,,Petroleum limes", 27. IX. 1947)

Wedtug danych z Wiednia z 846000 ton produkcji ropy
w Austrit w 1946 r., 213000 ton, czyli ok. 25% wydobycia
zostato dostarczone bezposrednio wiadzom sowieckim,
a pozostate 635000 ton zostato zmagazynowane i czesciowo
przerobione w austriackich rafineriach nafty. Z koncowych
produktow przerobki tylko 298000 ton zostato pzeznaczone
dla spozycia krajowego w Austrii, reszta ponad 300000 ton
ropy i produktow zostala wyeksportowana pod zarzgdem
sowieckim do Saksonii, Szczecina, Konstancy, Czechosto-
wacji itp. Z ilosci przeznaczonej do zuzycia w kraju otrzy-
maty: Wieden 26%, strefa okupacyjna sowiecki 23%,
anglelska i amerykanska po 21,4% i francuska 8/2%.

Produkcja tupkéw bitumicznych w Estonii
(wg-,Petroleum Times", 27. IX. 1947)

Jak podaje prasa sowiecka produkcja tupku bitumicznego
w odbudowanych szybach w Estonii przewyzszyta pro-
dukcje przedwojenng. W projekcie istnieje gtebienie nowych
10 szybéw. Wydobywanie i transport tupkow w odbudowa-
nych szybach zostaly zmechanizowane; zainstalowano
wrebiarki, elektryczne $widry, elektryczne wozy. Zmecha-
nizowane zostalo takze tadowanie tupku do wagonéw ko-
lejowych. Z tupkéw zaglebia battyckiego wytwarza sie gaz,
ktory jest dostarczany gazociggiem do Leningradu.

Dowé6z produktéw naftowych do Czechostowacji
(wg ,,Petroleum limes", 27. IX. 1947)

Wedtug ostatniego doniesienia czechostowackiego biu-
letynu gospodarczego ma otrzymac Czechostowacja na
podstawie 5-letniej umowy handlowej z ZSRR, czeSciowo
Z sowieckiej strefy okupacyjnej Niemiec — oleje smarowe,
benzyne motorowg i lotniczg, nafte i parafine.

Wiercenia poszukiwawcze w Syrii
(wg ,World Petroleum”, sierpien 1947)

Syrian Petroleum Co., Ltd., nalezagce do grupy ,lraq
Petroleum™ i posiadajace koncesje w Syrii, ukonczyto przy-
gotowania do. trzech prébnych wiercen na tym terenie,
w sgsiedztwie miasta Aleppo. Jedno z wiercen ma sie znaj-
dowa¢ w Kurt Kulak, drugie na pétnoc od Aazaz i trzecie
na potudnie od Afreen. Sprzet wiertniczy jest w drodze na
miejsca wiercen.

W iercenia za ropgq w Abisynii
(wg ,,Petroleum Engineer”, sierpien 1947)

W niedtugim czasie nalezy oczekiwac rozpoczecia robot
wiertniczych w Abisynii przez tow. ,,Sinclair Oil Corpora-
tion", ktore posiada wytgczng koncesje na poszukiwania za
ropg na terenie catego kraju. Odnosna aparatura do wiercen,
jak réwniez do badan geologicznych, przybyfa juz na 3-ch
statkach ze Standéw Zjedn. do portu Dzibuti. Urzadzenia
te zostang przetransportowane kolejg do Diredaua, skad
zostang przetransportowane w gigb kraju do prowincji
Ogaden, bedacej tymczasowo pod zarzagdem wojskowym
Wielkiej Brytanii. Dodatkowe urzgdzenia kopalniane sg
w (Ij(r_odze z Nowego Jorku, zatadowane na dalsze cztery
statki.

Przewidziane sg wiercenia eksploatacyjne na 3-ch polach
w prowincji Ogaden, przy czym tereny te zostang jeszcze
poddane szczeg6towym badaniom geologicznym przez geo-
logéw amerykanskich. Niewykwalifikowani robotnicy beda
angazowani na miejscu.

Projekt czasowego zniesienia eksportu w Meksyku
(wg ,,Petroleum ‘limes", 27. IX. 1947)

Meksykanski podkomitet mieszanej komisji dla reor?a-
nizacji przemystu naftowego zapowiedziat obszerny plan
rozbudowy i reorganizacji krajowego przemystu naftowego.
Program, ktdérego koszty majg wynosi¢ 540 milionéw do-
laréw, przewiduje wiercenie nowych otworéw, budowe
rafineryj, budowe rurociaggébw i ustalenie systemu maga-
zynowania ropy i produktow naftowych.
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Eksport ropy i jej produktow powinien byé wedtug
projektu czasowo zniesiony celem stworzenia rezerw dla
potrzeb krajowych. Produkcja ropy w pierwszym kwartale
1947 r. w wysokosci 1825000 ton (13084 193 bar.) byta
0 17% wyzsza od produkcji za ten sam okres roku 1946.

Dziatalno$¢ wiertnicza w Kanadzie
(wg ,,Petroleum Times", 11.X. 1947)

Jak wynika z zestawienri statystycznych Alberta Conser-
vation Board, w sierpniu uwiercono w Kanadzie 53460 m
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czyli o 2461 m wiecej anizeli w miesigcu poprzednim.
W sumie w pierwszych o$miu miesigcach biezacego roku,
uwiercono 152260 m, a Wigc prawie dwa razy wiecej niz
w tym samym okresie 1946 r.

Najwiekszg dziatalno$¢ wiertniczg rozwinieto na polu
naftowym Leduc. Réwniez na obszarze naftowym Lloyd-
minster, na granicy Alberta i Saskatchewan, uwiercono
w ciggu osmiu miesiecy biezacego roku 66539 m w po-
rownaniu z 33928 ni, uwierconych w tym samym okresie
roku ubiegtego.

Dziat sprawozdawczy

Sprawozdanie z dziatalnosci
w 1947 r.

Trzeci rok dziatalnosci Instytutu Naftowego zostat za-
konczony, a rezultaty prac wykazujg dowodnie, ze naczelny
postulat gospodarki narodowej — mozliwie Sciste zwigzanie
instytucji naukowo-badawczych z produkcjg i jej zagadnie-
niami, codziennym zyciem produkcyjnym, a jednocze$nie
Z technikg Swiatowg — byt konsekwentnie u nas realizo-
wany. Szereg nowych pomystow i ulepszen, organizacja
nowych dzialow pracy naukowo-badawczej, rozwigzywanie
biezacych probleméw przemystu naftowego, szeroka dzia-
falnosc szkoleniowa nowych kadr pracownikéw naftowych,
dziatalno$¢ wydawnicza, normalizacja, dokumentacja — to
bilans prac Instytutu w roku sprawozdawczym.

Tak réznorodna i owocna dziatalno$¢ Instytutu, przy
rownoczesnie szczuptych $rodkach finansowych, nie bylaby
mozliwa, gdyby nie wspdtpraca inzynieréw i technikéw
przemystu naftowego z naszg instytucja. Badz to w formie
prac zleconych, badz na komisjach lub zebraniach dysku-
syjnych oddawali oni swa wiedze i doswiadczenie na ustugi
Instytutu, dopomagajagc mu w ten sposéb do zrealizowania
jego zadan. Wspolprace te charakteryzuje nastepujace ze-
stawienie :

llo$¢ wykon, prac zlecon. przez referentdw obcych — 21

llo$¢ odbytych posiedzen komisyj i konferencyj — 17

1l0$¢ uczestnikow biorgcych udziat w konferencjach — 117

Duzy wkiad pracy przy rozwigzywaniu réznych nauko-
wych probleméw przez Instytut dala nam Akademia Gor-
nicza w osobach swych profesorow: $p. prof. inz. St. Pa-
raszczaka, doc. inz. J. Czastki oraz prof. inz. R. Dawi-
dowskiego.

Jak z jednej strony pracownicy przemystu naftowego do-
pomagali Instytutowi do realizowania jego programu, tak
I Instytut wspierat ten przemyst we wszystkich dziedzinach.
Liczne porady i ekspertyzy, badania i analizy wchodzity
w zakres biezacych prac Instytutu. Niezaleznie od tego
Instytut przez swych specjalistow uczestniczyt stale ,,w Ko-
misjach Usprawnien”, tak pomystu kopalnianego jak i ra-
fineryjnego.

W' roku sprawozdawczym Instytut Naftowy nawigzat
wspotprace z innymi instytucjami podobnego charakteru.
Nalezy tu wymieni¢ przede wszystkim Instytut Badawczy
Budownictwa, wespot z ktérym przystgpiono do prac nad
badaniem asfaltéw drogowych i przemystowych, nastepnie
Hutniczy Instytut Badawczy, z ktérym wspotpracowano
nad normalizacjg stali i przystgpiono do komitetu Walki
z korozja. Polski Komitet Normalizacyjny otrzymat od In-
stytutu Naftowego wydatna wspotprace przez patronowanie
pracom normalizacyjnym oraz prz°z prowadzenie tak Se-
kretariatu Komisji Narzedzi i Urzadzen Kopalnianych jak
i Komisji Paliw Ptynnych i Smarow.

Dla nawigzania wspotpracy na polu naukowym z Insty-
tutem Naftowym w ZSRR, opracowano obszerny program
takiej wspdtpracy, podajac w nim problemy, ktdre pragneli-
bysmy wspolnie rozwigzywac. Istnieje nadzieja, ze w roku
przysztym wspotpraca ta przybierze realne formy.

Z innymi Instytutami zagranicznymi nie nawigzano do-
tad wspotpracy. Jedynie z francuskim Instytutem Naftowym
i z angielskim Petroleum Institute nawigzana zostata wza-
jemna wymiana wydawnictw.

Tak jak i w roku ubiegtym otrzymat Instytut Naftowy
znaczng ilos¢ fachowych czasopism zagranicznych, dzieki
ktorym mozna byto $ledzi¢ postep techniki naftowej w Swie-
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cie. Wiekszo$¢ tych czasopism uzyskiwano drogg wymiany
za miesiecznik ,,Nafta".

Najbardziej interesujgce artykuty z tych czasopism In-
stytut Naftowy udostepniat pracownikom naftowym tluma-
czeniami, z ktorych kazdy mogt korzysta¢ w bibliotece In-
stytutu. Ogotem w roku sprawozdawczym dokonano thu-
maczen 248 artykutéw i roznych komunikatéow o tacznej
ilosci 1117 stron maszynopisu.

Duzym sukcesem dla catego przemystu naftowego byto
w roku sprawozdawczym odzyskanie czesci materiatow ar-
chiwalnych i ksiegozbioréw, wywiezionych przez Niemcow
na zachod. Materiaty te w ilosci kilkudziesieciu skrzyn od-
da!l CZPPP Instytutowi w celu zinwentaryzowania 1 udo-
stepnienia ich wszystkim zainteresowanym. Zmudna ta
praca zostata w znacznej mierze posunieta, a biblioteka
w Krakowie czesciowo uruchomiona.

Wiele staran i wysitku wiozyt Instytut i jego pracownicy
w sprawe Szkolnictwa Zawodowego. Wydziat Nauczania
Instytutu, prowadzacy calg akcje szkoleniowa w przemysle
naftowym, prowadzit nauczanie w 6-ciu szkotach zawodo-
wych 1 na 7-miu kursach doksztatcajacych, opracowywat
nowe programy dla tych szkét, sprawowat ich administracje.
Niezaleznie od nauki teoretycznej prowadzono réwnolegle
we wszystkich szkotach i kursach nauczanie praktyczne na
Kopalni Szkolnej wzglednie w warsztatach i halach motoro-
wych. W roku sprawozdawczym uruchomiono w Krosnie
Gimnazjum Przemystowe Kopalnictwa Naftowego, obejmu-
jacego obecnie dwie klasy oraz internat dla uczniow.

I. Sprawy ogo6lne

1 Sprawy personalne i administracja. W skladzie

personalnym Instytutu zanotowacC nalezy szereg zmian na
poszczegblnych stanowiskach kierowniczych 1 pomocni-
czych. Przede wszystkim odszed} czasowo dyrektor Instytutu
Inz.J. Wojnar, ob((ejjmu'qc stanowisko dyrektora technicznego
CZPPP. Funkcje dyrektora Instytutu peinit przez ten okres
Inz. H. Gorka, za$ jego zastepcy, a zarazem kierownika
nowoutworzonego Wydziatu Nauczania, Inz. A. Waliduda.
W ciggu roku nastgpity réwniez zmiany na stanowiskach
Kierownikéw Technicum i Szkoty Mistrzéw Kopalnictwa
Naftowego w Krosnie i w Grabownicy. Wyjechat za granice
kierownik Wydziatu Chemicznego, Dr H. Burstyn; jego
funkcje objat inz. R. Glaser, dotychczasowy kierownik
laboratorium w Trzebini. Kierownictwo nowoutworzo-
nego Gimnazjum Przemystowego Kopalnictwa Naftowego
w Krosnie sprawuje ob. K. Pekalski. Sprawy personalne
In_s,t)ll(t_utu i Szkolnictwa Zawodowego prowadzi ob. A. Sto-
winski.

llosciowo sktad osobowy Instytutu w r. 1947 ulegt znacz-
nym zmianom. Ponizej zamieszczone zestawienie podaje
cyfrowy stan personalny Instytutu i Szkolnictwa z kofAcem
roku 1946 i 1947.

1946 1947

Inzynieréw 8 16
Technikow i majstrow .1 2 8
Pracownikéw administr. 10 16
LI fizycznych 8 10
Razem 38 50

Ponadto w Szkolnictwie Zawodowym zatrudnionych jest
ok. 65 wykfadowcoéw, pracownikow roznych gatezi prze-
mystu naftowego, jak rowniez i z poza przemystu, ktorzy
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z powodu braku etatowych nauczycieli wyktadaja poszcze-
g6lne przedmioty fachowe.

W czterech Komisjach wspotpracuje stale z Instytutem
ok. 50 inzynieréw i technikébw z przemystu naftowego.

Administracja Instytutu prowadzita sprawy konserwaciji,
dostaw, gospodarcze i aprowizacyjne. Sektretariat zatatwit
5100 pism. Ponadto wykonano ok. 15000 stron maszynopisu
réznych prac i referatow oraz ok. 400 arkuszy matryc dla
powielacza i ok. 36000 ark. odbitek.

2. Sprawy finansowe. Budzet ruchowy Instytutu
Naftowego oraz Szkolnictwa Zawodowego w wydatkach
wynosit w r. 1947 w | pétr. — S067 270 zt, w 11-gim pot-
roczu 11255669 zf, razem 19500000 zt. Z sumy tej na
Szkolnictwo Zawodowe przypada 7225155 zt. Budzet ten
byt pokrywany z funduszéw, przydzielanych miesiecznie
przez Centralny Zarzad Przemys’ru Paliw Ptynnych oraz
z niewielkich dochodéw wiasnych, uzyskiwanych ze sprze-
dazy wydawnictw i optat za wykonane analizy.

Nowozinwentaryzowany majatek ruchomy i nieruchomy
Instytutu posiadat na dzien 31. XII. 1947 r. warto$¢
9200000 zt.

Ksiegowos¢ i kase Instytutu i Szkolnictwa prowadzita
ob. E. Czyzowska przy pomocy ob. Zofii Klewskiej.

3. Inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.
W roku sprawozdawczym w dziale inwestycyjnym konty-
nuowano I zakoczono prace rozpoczete w roku ubiegtym.
W pierwszym rzedzie nalezy tu wymieni¢ wykonczenie
i uruchomienie nowego laboratorium chemiczno-maszy-
nowego, ktore otwarte zostato uroczyscie w d. 12. X. ub..
Laboratorium to zajmuje powierzchnie 281 m2 a kubatura
jego wynosi 1457 m3 Jego wystawienie wymagato okoto
13800 robotniko-godzin pracy, a koszt catkowity wynosit
wraz z czeSciowym urzadzeniem wnetrz i aparaturg okoto
5 miliony ztotych. Zrtern koszt 1 m3 zabudowanej prze-
strzeni laboratorium wyraza sie cyfrg ok. 2000 zt, co w po-
réwnaniu z obecnymi cenami jest bardzo tanio.

Nowy budynek laboratorium posiada 7 pracowni, duzg
hale dla prowadzenia badan w skali pétechnicznej oraz
maty warsztat mechaniczny. W budynku miesci sie labora-
torium mechaniczne, laboratorium chemiczne, dla badan
gazu, solanek, ropy oraz laboratorium geologiczno-petro-
grr.hczne.

W lutym 1947 r. wykonczono w zupetnosci remont bu-
dynku przeznaczonego na pomieszczenie Gimnazjum Przem.
Kopalnictwa Naftowego w Krosnie oraz internatu dla
uczniéw Technicum i Szkoty Mistrzéw. Na ten cel wydat-
kowano w r. 1947 ogétem 1005000 zt, pozostatych z fundu-
szu inwestycyjnego z ubiegtego roku. Dzieki temu Instytut
i Szkolnictwo uzyskato: 3 sale wyktadowe, 3 sale na kan-
celarie, Swietlice i pomieszczenie zbioréw i pomocy szkol-
nych, 8 sal dla internatu oraz 11 ubikacyj mieszkalnych dla
pracownikéw Szkolnictwa i Instytutu.

Duzag pomocg dla Instytutu bylo uzyskanie czesciowego
wyposazenia laboratorium chemicznego i maszynowego
przez zakup urzadzen i aparatbw w Niemczech. Dzieki
pomocy dr Z. Sokalskiego, kierownika laboratorium w Dwo-
rach, a bylego pracownika Instytutu, zakupiono tam za sume
kilkudziesieciu tysiecy marek niem. szereg cennych apara-
tow, jak np. aparat Stocka, apar. Jahnsena, Podbielniaka,
kilka motoréw i aparatow pomiarowych elektrycznych oraz
wiele innych, wartosci ok. 1Vt miliona ztotych. Dalsze zakupy
sg w toku. Po zainstalowaniu tych urzadzen i aparatow,
laboratorium gazowe stanie na poziomie dotgd u nas nie
spotykanym. Roéwniez i inne dziaty laboratorium chemicz-
nego i maszynowego zostang bogato zaopatrzone.

Brak mieszkan dla pracownikéw skionit dyrekcje Insty-
tutu do staran o uzyskanie odpowiednich kredytéw na te-
rnom zniszczonych budynkéw. Ministerstwo Odbudowy
przyznato na ten cel kwote 500000 z+ na rok 1947. Okr.
Urzad Likwidacyjny wydzierzawit Instytutowi opuszczony
budynek poniemiecki w Krosénie, w ktérym przystapiono
niezwtocznie do robét. Po wykonczeniu,, ktdre nastgpi
Zwiosng br., Instytut uzyska 8 izb mieszkalnych dla swych
pracownlkow

Caloscig prac inwestycyjnych i budowlanych kierowat
inz. H. Gorka.

4. Sprawy organizacyjne. Po przejeciu Centralnego
Laboratoritm Badawczego, Instytut rozwijat w r. 1947
swojg dziatalno$¢ w trzech placéwkach, a to: w Instytucie

w Krosnie, w Laboratorium dla dziatu rafineryjnego w Trze-
bini oraz w Delegaturze w Krakowie. Ta ostatnia zatatwiata
wszystkie sprawy zwigzane w wydawnictwami, zaopatrze-
niem, jak rowniez prowadzita dziat dokumentacji oraz
inwentaryzacji materiatdw rewindykowanych.

Praca w Instytucie odbywata sie w 5 Wydziatach, a to:
Kopalnianym. Maszynowym, Chemicznym, Nauczania
i Naukowej Organizacji Pracy oraz Wydawnictw. Poszcze-
gblne Wydziaty posiadaja Oddziaty i referaty. Z koncem
roku sprawozdawczego opracowano nowy schemat organi-
zacyjny Instytutu na tych samych zasadach, na jakich zo-
stato ostatnio zorganizowane Kopalnictwo Naftowe.

W zwiazku z projektowang przez Ministerstwo Przem.
i Handlu reorganizacjg Instytutéw Naukowo-Badawczych
w Polsce, opracowano szereg memoriatow i referatow uza-
sadniajacych konieczno$¢ zachowania Instytutu Naftowego
jako jednostki samodzielnej, nie wigczonej do Zzadnego
Instytutu, majacego obstugiwac kilka przemystow. Za takim
rozwigzaniem przemawia tak dotychczasowa dziatalno$¢
Instytutu jak i potrzeby przemystu naftowego.

5. Informacja i propaganda. W dziale informacyj-
nym kifadt Instytut szczeg6lny nacisk na uswiadomienie
ogolu spoteczenstwa o znaczeniu przemystu naftowego
w ogolnej gospodarce narodowej, oraz o koniecznosci pod-
trzymania I rozwoju tego przemystu. Dlatego tez artykuty
traktujace na ten temat znajdywaly zawsze pierwszenstwo
na tamach wydawanego przez Instytut czasopisma ,,Nafta".
Roéwniez w ,Nafcie" zamieszczano stale artykuly, spra-
wozdania i komunikaty, informujace czytelnikow o wynikach
prac_Insytutu. Ogotem w roku sprawozdawczym ukazato
sie 25 takich sprawozdan.

Poza wiasnym czasopismem rozwinigeto réwniez dzia-
falnos¢ informacyjno-propagandowg i na innych polach.
Udzielano wywiaddéw korespondentom pism codziennych
i fachowych, przestano referat w sprawie przyrzadéw po-
miarowych na Miedzynarodowy Kongres w Sztokholmie,
uczestniczono w Miedzynarodowych Targach Gdanskich,
zaopatrujgc pawilon naftowy w modele rygu wiertniczego)
narzedzi wiertniczych, mapy i wykresy.

6. Akcja Socjalna i sprawy kulturalno-o$wia-
towe. Przy niewielkim zespole pracownikéw Instytutu nie
byto mozliwe ani konieczne zorganizowanie akcji socjalnej
w szerszym zakresie. Ztobki dzieciece, Opieka nad Matka
i Dzieckiem, Potkolonie i Kolonie dla dziecl, prewentoria itp.
nie byly potrzebne, a w sporadycznych wypadkach korzy-
stano z takich udogodnien w instytucjach obcych. W roku ub.
korzystato z wczaséw 7 pracownikow, z kolonii dziecinnych
8 dzieci. Poza tym na skutek zezwolenia Wydziatu Socjal-
nego CZPPP przelania kwot nie wyzyskanych na inne
inwestycje socjalne, uzyto pozostate niewykorzystane kwoty
na urzadzenie 2-ch $wietlic a to: w Krosnie i w Gliniku
Mariampolskim.

Dla dzieci pracownikéw Instytutu urzadzono Gwiazdke
w ramach okre$lonych instrukcjg. Suma preliminowana na
akcje socjalna na Il potrocze 1947 r. wynosita 212890 zt.

Wydziat Kopalniany

Oddziat Geologiczny. Oddziat ten uruchomiony
w lipcu 1946 r. po zakonczeniu prac organizacyjnych przy-
stapit do prowadzenia badan w kierunku okreslenia fizycz-
nych wiasciwosci zt6z ropnych, przede wszystkim pod
wzgledem okre$lenia ich przepuszczalnosci, porowatosci,
oraz nasycenia. Nastepnie przeprowadzono réwniez szerokie
prace w kierunku okreslenia wiaSciwosci ptuczki wiertniczej,
sporzadzonej z itéw krajowych oraz bentonitéw krajowych
i zagranicznych.

W szczeg6lnosci w roku sprawozdawczym przeprowa-
dzono nastepujace prace:

1. Zbadano przepuszczalno$¢ 78 prébek skat (260 po-
miaroéw), pochodzacych.z kopalr w Starej Wsi, Humniskach,
Turzepolu, Jurowcach, Strachocinie, lwoniczu, Hankéwce,
Gorlicach, Wojstawiu i Klodawie.

2. Oznaczono porowato$¢ wzgledng 457 prébek pias-
kowcow z wyzej wymienionych miejscowosci.

3. Zbadano nasycenie skat bituminami w 17 probkach.

Wyniki badafi od 1—3 zestawiono i opublikowano
w czasopi$mie ,,Nafta".

4. Prowadzono doswiadczenia nad wpltywem lugowania
na zmiane struktury piaskowca ropnego.
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5. Prowadzono wstepne badania nad wptywem nawilgo-
cenia piaskowca wodg pochodzacg z pluczki wiertniczej,
na zmiane jego przepuszczalnosci i zdolnosci produkcyjnej.

6. Badano wiasciwosci pluczek wiertniczych, sporzadzo-
nych z réznych materiatow krajowych i zagranicznych (it,
benlt_onity, materiaty specjalne). Ogétem wykonano 7 petnych
analiz.

7. Prowadzono obserwacje i wykonywano pomiary w cza-
sie trwania eksperymentu wyzarzania ztoza ropnego w T u-
raszowce.

Dziatem geologicznym kierowata Dr J. Czajkowska.

Oddziat Produkcyjny. Oddziat ten pozbawiony
w roku sprawozdawczym kilku sit, ktére przeszty do innych
dziatéw Instytutu, nie wykazat takich efektéw pracy, jak
w r. 1946, jednakowoz szereg waznych i doniostych dla
przemystu naftowego osiggniec sprawit, ze Oddziat Pro-
du(lj«:yjny wywiazat sie w zupetnosci z natozonych nan
zadan.

1. Wspétpracujac nad realizacjg wysokiego planu wydo-
bycia ropy wPolsce, opracowano wtym Oddziale mozliwosci
zwiekszenia produkcji przez podczyszczanie, wygrzewanie,
usprawnienie eksploatacji itp., okreslajagc potencjalng zdol-
no$¢ produkcji dla 2402 odwiertow.

2. Prowadzono state badanie szybkosci przeptywu ropy
do odwiertdw oraz cisnienia ztozowego w tych odwiertach.
Na tej podstawie okreslano kazdorazowo mozliwe wydo-
chie ropy z danego odwiertu oraz warunki techniczne dla
eksploatacji tych otworéw. Ogotem przeprowadzono 234
takich badarn w miejscowosciach Grabownica, Humniska,
Targowiska, Kroscienko, Potok, Iwonicz, Kryg, Lipinki.

3. Opracowano (prace zlecone) typ lekkiej windy do prze-
ciggania pomp w otworach ptytkich.

4. Prowadzono prace doswiadczalne, oraz wykonywano
pomiary w czasie eksperymentu wyzarzania ztoza w Tura-
szowce. Zestawiono | opracowano wyniki tego ekspery-
mentu.

5. Prowadzono systematycznie dokumentacje otworéw
produkcyjnych. Do sporzgdzonych w tym celu kartotek
wnoszono dane dotyczace geologii, stanu technicznego, oraz
przebiegu produkcji. W ciggu roku sprawozdawczego opra-
cowano kartoteki 263 odwiertow.

6. Przeprowadzono obliczenia zapasow gazu ziemnego
na polach wylgcznie gazowych Strachociny i Szalowej.

7. Opracowano warunki techniczne dla przyrzadu do
bezpiecznego zatgczania i wylgczania pomp. Nadestane na
rozpisany w tym celu konkurs pomysty, opracowano i przed-
stawiono sgdowi konkursowemu.

8. Przeprowadzano stale biezace prace statystyczne, do-
tyczace wiercen i wydobycia z poszczegdlnych otworéw,
sporzadzono zestawienie miesieczne i roczne calego ma-
terialu statystycznego, uzupetniono kartoteki poszczegol-
nych odwiertow i pal naftowych materiatem statystycznym
z lat ubiegtych.

Referentem Oddziatu Produkcyjnego byt ob. Dankmeyer
Ludwik, ktéry spetniat jednoczesnie zastepczo funkcje kie-
rownika Oddziatu.

Dziat statystyczny prowadzita ob. Heilerowa Zuzanna.

Oddziat Wiertniczy. Oddziat ten z powodu braku
etatow oraz sit kwalifikowanych zatrudniat w roku spra-
wozdawczym zaledwie jednego pracownika. Mimo tego
jednak praca w Oddziale postapita znacznie naprzod,
a wiekszos$¢ najbardziej aktualnych probleméw zostata roz-
wigzana w duzej mierze jako prace zlecone. W szczegol-
nosci w roku 1947 wykonano nastepujgce prace:

1. Rozwigzano problem pobierania rdzeni przy wierceniu
udarowym. Skonstruowano specjalng dla tego celu koronke,
ktérg praktycznie w terenie wyprobowano. Koronke te
oddano do uzytku Kopalnictwa Naftowego.

2. Przeprowadzono proby i doswiadczenia nad naktada-
niem $widréw materiatem utwardzajagcym. Pozytywne wy-
niki przekazano Kopalnictwu Naftowemu.

3. Opracowano wzory dla profiléw, dziennikow wiertni-
czych i kartotek otworéw wierconych. Komisyjnie za-
twierdzone wzory przekazano Dyrekcji Technicznej CZPPP.

4. Opracowano problem stosowania Swidréw prostych,
zeSlizgowych w poréwnaniu z og6lnie dotychczas uzywa-
nymi $widrami ekscentrycznymi.

5. Uzupetniono tabele wymiaréw stosowanych obecnie
narzedzi wiertniczych.
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6. Studiowano zagadnienie wprowadzenia do przemystu
naftowego sktadanych budynkéw kopalnianych oraz wyeli-
minowania z budownictwa naftowego materiatu drzewnego.

7. Przestudiowano i zaopiniowano dziewie¢ nadesta-
nych pomystéw ulepszen w kopalnictwie naftowym.

8. Zebrano materiat statystyczny, dotyczacy wiercen
wykonanych w latach 1939—1944 na kopalni: Iwonicz,
Rowne—Rogi, Kroscienko, Potok—Turaszowka.

9. Przestudiowano problem oraz zebrano materiat, do-
tyczacy zastosowania w kopalnictwie naftowym znormalizo-
wanego zorawia do wiercen udarowych i obrotowych.

Funkcje kierownika Oddziatu Wiertniczego peinit ob.
St. Krimmer. Dokonczenie nastapi

Przemyst naftowy w grudniu 1947 r.

W grudniu wydobyto 11323 ton ropy, co odpowiada
dziennej produkcji 365,2 tony. Produkcja gazu wyniosta
141 mil. m3 Gazoliny surowej wyprodukowano w zakia-
dach gazolinowych 557,3 ton, ze stabilizacji ropy uzyskano
129,5 ton, razem wiec 686,9 ton. Przestabilizowano gazoliny
364 ton i wyprodukowano gazu ptynnego 115 ton.

Dla wiercen eksploatacyjnych odwiercono 1791,6 metrow,
dla rozbudowy pél i poszukiwan naftowych 1478,7 metréw,
razem 3270,3 m.

Rafinerie przerobity 11255 ton ropy i 2308 ton péipro-
duktéw, uzyskujac 11826 ton koncowych produktéw. Sma-
réw statych wytworzono 453 ton. W grudniu importowano:
gazu ziemnego 7,9 mil. m3 paliw ptynnych 11513 ton,
olejow smar6éw. 4007 ton i ropy 8771 ton. Wyeksportowano
gazu ptynnego 52 ton.

Zestawienie za rok 1947
Wydobyto ropy 128238 ton

" gazu 148 milionébw m3
Wyprodukowano gazoliny surowej 6021 ton
Uzyskano gazoliny stabilizowanej 3282 ,,

” gazu ptynnego 836 ,,
Kopalnictwo Naftowe odwiercito 36911,5 m

Poszukiwania Naftowe " 113405 ,,
Razem odwiercono: 48251,8 m.

Rafinerie wyprodukowaty: benzyny 47324 ton

nafty 29709 ,,

oleju gaz. 27263 ,,

oleju smar. 3490S ,,

wazeliny 573 ,,

asfaltu 8267 ,,

koksu 1747 ,,

parafiny 3430 ,,

p6tprod. 4040 ,,

ubocznych pr. 1509

Razem 158770 ton

Ponadto wytworzono 5672 ton smardwstatych i potstatych.

A. K.

Produkcja ropy, gazu i gazoliny w r. 1947

W r. 1947 wydobycie ropy w polskim kopalnictwie naf-
towym wynosito 128238 ton, tj. 101,2% planu. W stosunku
do 1946 r. stanowi to wzrost 0 11496 ton, tj. 11% przyrostu
produkcji. Uwzgledniajac naturalny spadek produkcji ropy,
wynoszacy w Polsce przecietnie 14% w stosunku rocznym,
faktyczne zwiekszenie wydobycia w r, 1947 wynosi 27839
ton, co oznacza juz 31% przyrostu.

Produkcja gazoliny w ub; r. przedstawiata sie jeszcze
korzystniej 1 wynosita 6021 ton; w stosunku do 1946 r.,
w ktérym ta produkcja byla réwna 2877 ton, oznacza to
wzrost 0 147%.

Podobnie przedstawia sie sprawa z eksploatacja z46z ga-
zowych. W czasie roku wyeksploatowano 148195000 m3
gazu ziemnego, tj. 105,8% planu.

Oprocz rozbudowy pél gazowych w Strachocinie i w De-
bowcu, odwiercono w r. 1947 nowe pole gazowe w Sza-
lowej koto Gorlic, ktére z koricem grudnia potgczono siecig
gazociggow dalekosieznych i rozpoczeto jego eksploatacje.
Dzieki temu zima obecna i rok biezacy przedstawiajg sie
bardzo korzystnie pod wzgledem zasobéw gazowych.

Cyfry powyzsze dowodzg 0.znacznym rozwoju
polskiego przemystu naftowego i Swiadczg o wiel-
kim i skutecznym wysitku jego Kkierownictwa
i wszystkich pracownikéw naftowych. J. W.
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Zebranie Komisji Wiertniczej Instytutu Naftowego

W dniu 20 listopada ub. r. odbyto sie w Instytucie Nafto-
wym w Krosnie zebranie Komisji Wiertniczej, w ktdrym
wzieto udziat 21 najwybitniejszych fachowcéw z dziedziny
wiertnictwa naftowego, przedstawicieli Dyrekcji Technicznej
CZPPP, Poszukiwan Naftowych, Kopalnictwa Naftowego
i Instytutu Naftowego.

Tematem obrad byta sprawa kombinowanego zérawia dla
wiercen obrotowych 1 udarowych, zalecona przez Nacz. Dyr.
Inz. Z. Wilka.

. Z referatu wygtoszonego przez Dyr. M. Mrazka wynika,
Ze wiertnictwo naftowe natrafia na trudnosci ze wzgledu na
stan naszych narzedzi, urzadzen wiertniczych i materiatow,
majac dodatkowo w perspektywie wiercenia do g’rebokoéci
2000 m systemem udarowym; réwniez przewiercanie twar-
dych poktadéw systemem obrotowym jak i przebijanie twar-
dych czap na obszarach gazowych stawia wiertnictwo naf-
towe przed problemem albo zastosowania kombinowanego
z6rawia wiertniczego, ktérego konstrukcja posiadataby po-
szczegOlne elementy, pozwalajace na wiercenie w razie potrze-
by tak systemem obrotowym jak i udarowym, albo ewentual-
nie kosztownego montowania przy danym otworze wiertni-
czym dwdch zorawi przewoznych dla obu systemoéw wiercen.

Na ten temat wywigzata sie kilkugodzinna ozywiona dy-
skusja, w ktorej gtos zabierali wszyscy obecni, a ktéra data
obraz zapatrywan naszych fachowcéw na te sprawe. W wy-
niku przeprowadzonej dyskusji Komisja uchwalita jedno-
gtosnie:

1. Przystosowanie z6rawi systemu obrotowego do wiercen
systemem udarowym uwaza sie za niecelowe,

2. Jezeli zajdzie konieczno$¢ przy wierceniu obrotowym
przejscia pewnych warstw systemem udarowym, nalezy
w tym wypadku zastosowaé przewozny zdéraw udarowy.

3. Komisja uwaza, ze zéraw udarowy typu SM4, przy
ktérym prace przygotowawcze sa juz daleko posuniete, roz-
wigzuje sprawe wiercenia systemem udarowym do gtebo-
kosci 1000 m, a systemem obrotowym do gtebokosci 1200m.

4. Nalezy jak najszybciej opracowac ciezki typ zorawia
przewoznego, dostosowanego do wiercen udarowych do gte-
bokosci 1500 m i do wiercen obrotowych jako pomocniczych.

5. Gdyby obecnie zachodzita potrzeba przy wierceniach
obrotowych o przebicie pewnych partii systemem udaro-
wym, przy zastosowaniu wiekszych dymensji, nie pozostaje
nic innego, jak zbudowanie obok siebie dwdch zérawi dla obu
systemow wiercen. Ze wzgledu na koszty, rozwigzanie to
nalezy stosowac tylko w wyjatkowych wypadkach.

St. Krimmer

Konferencja w sprawie niedociqgnie¢ w przemysSle
naftowym

W dniu 30 grudnia 1947 r. odbyfa sie w Krosnie konfe-
rencja, zwotana przez OUG, ktorej celem byto omowienie
pewnych niedociggnie¢ w przemysle naftowym. Program
konferencji byt nastepujacy:

1) Racjonalne badania przewiercanych zt6z gazowo-rop-
nych przy wierceniach poszukiwawczych, 2) likwidacja od-
wiertow, 3) zagadnienia budowlane w przemysle naftowym,
4) dyscyplma pracy, 5) rézne.

W  konferencji prowadzonej przez Naczelnika OUG
inz. H. Staufera wzieli udziat przedstawiciele Wtadz Gér-
niczych, Instytutu Naftowego, Dyrekcji Kopalnictwa Naf-
towego i Poszukiwan Naftowych.

Nacz. Staufer podniést na wstepie koniecznos$¢ usuniecia
pewnych niedociagnie¢ w przemysle naftowym, ktore — jak-
kolwiek w pierwszym okresie wojennym musiaty by¢ tole-
rowane — to jednak obecnie muszg by¢ usunigte. Nadszedt
bowiem czas odbudowy praworzadnosci na odcinku prawo-
dawstwa goérniczego, a w przysztosci OUG za jego lekce-
wazenie nie cofnie sie nawet przed stosowaniem postano-
wien karnych prawa gorniczego.

Nastepnie Nacz. Staufer przedstawit zebranym niedo-
stateczno$¢ obserwacji i badan przewiercanych poktadéw
oraz ptuczki przy wierceniach obrotowych, oraz wskazat na
skutki, jakie brak tych badan moze spowodowaé. Dla za-
pobiegniecia temu inz. Staufer zaproponowat, by przy
kazdym wierceniu ptuczkowym, a w szczeg6lnosci przy
wierceniach poszukiwawczych, uruchomi¢ mate laborato-
rium, obstugiwane przez kwalifikowanego pomocnika ge-
ologa w ktorym mozna by byto bada¢ wydobywane rdzenie
oraz ptuczke wiertnicza. Obecni w dyskusji podniesli stusz-
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no$¢ stanowiska OUG, postanawiajgc dazy¢ w przysztosci
do utworzenia takich laboratoriéw oraz odpowiedniego wy-
szkolenia personelu.

Na temat niewtasciwego likwidowania otworéw i skutkow
Z tego wyplywajacych referent podat szereg przykladow za-
powiadajac, ze OUG w przysztosci nie bedzie tolerowat
takiego rodzaju postepowania. Zaproponowat on utworzenie
przy Kopalnictwie Naftowym specjalnej ekipy do likwidacji
odwiertéw, co obecni w dyskusji uznali za celowe.

Z kolei insp. inz. Krukierek przedstawit sprawe budow-
nictwa w przemysle naftowym. Zdaniem referenta budow-
nictwo to nie stoi na wysokos$ci zadania. Projektowanie bu-
dynkéw, techniczny nadzér budowlany, btedy w wykonaniu,
estetyka i celowos¢, ekonomia i zuzycie materiatéw, trwatosc,
pozostawiajg tu wiele do zyczenia. W przysztosci OUG
bedzie zadat, by do kazdego podania o zezwolenie na bu-
dowe dotaczone byty kompletne zalgczniki, sporzadzane
przez uprawnione do tego osoby. Referent wysunagt mysl
opracowania kilku typow planéw wszystkich budynkow ko-
palnianych przez wykwalifikowanych architektow.

Sprawe dyscypliny pracy w przemysle naftowym omowit
inz. Krukierek, przytaczajgc przyktady jej czestego prze-
kraczania na kopalniach. Obecni w dyskusji podnies$li ko-
nieczno$¢ wydania przez OUG pisma okoélnego do za-
wiadowcdw sekcyj i kierownikéw w sprawach dyscypliny
pracy, przy czym zapodali, ze ze swej strony wydadzg za-
rzadzenia, by OUG byt nalezycie informowany o zasztych
na_kopalniach przekroczeniach, celem zorientowania Wtadz
Gorniczych w tych sprawach i uzyskania pomocy w zwal-
czaniu tych objawow.

Na zakonczenie poruszono kilka innych spraw, jak sprawe
egzaminu dla kierownikdw gazoliniarf, sprawe racjonalnej
gospodarki cieplnej na kopalniach i i.

Nacz. Staufer zamykajac konferencje prosit o dalszg
i jeszcze SciSlejsza wspotprace przemystu z Okregowym
Urzedem Gorniczym. . G.

Posiedzenie Zarz. Gtéwn. Stow. Inz. i Techn. PPP

Dnia 17 grudnia 1947 r. o godzinie 16-tej odbyto sie
w Krakowie w sali konferencyjnej CZPPP miesieczne zebra-
nie cztonkéw Zarzadu Giéwnego Stow. Inz. i Techn. PPP
pod przewodnictwem Inz. J. Wojnara.

Po przyjeciu protokotu poprzedniego zebrania, Inz. J.
Wojnar przedstawit zebranym przebieg Zjazdu Delegatow
NOT, ktory odbyt sie w Warszawie w dniach 12 i 13 gru-
dnia 1947 r. Dla sprecyzowania, WyEowiedzi Stowarzyszenia
w sprawie egzamindw inzynierskich powotano komisje
w sktadzie: Inz.J. Czastka, Inz.J. Wojnar i T. Porembalski,
przy czym pod uwage zostang wzigte postanowienia zebran
cztonkéw poszczegdlnych Oddziatow.

W zwigzku z opracowywaniem projektu znaczka NOT,
postanowiono ogtosi¢ konkurs na opracowanie emblematow
Stowarzyszenia, ustalajgc wysokosc nagrod na: 1. 3000 zt,
1. 2000 zi, 111. 1000 zt

Zatatwiono sprawe dotacji na urzadzenie lokalu Oddziatu
w Kros$nie, przy czym postanowiono réwnoczesnie poczyni¢
starania dla otrzymania rekompensaty za zajetg przez CZPPP
w Krosnie parcele bedaca wiasnoscig Stowarzyszenia Inz.
i Techn. PPP.

Oddziat Kros$nienski podat mys$l ponownego wydania
Technika Naftowego. Sprawe te oddano Inz. J. Wojnarowi,
aby zorientowat sie w mozliwosciach zrealizowania tego
pomystu.

Inz. Aleks. Kahl zreferowat postanowienie Zjazdu Dele-
gatbw NOT odnosnie obowigzkowej wptaty 500 zt od
kazdego cztonka na odbudowe Domu Technika w Warsza-
wie. W zwigzku z tym postanowiono wptacic NOT calg
kwote, zalecajgc réwnoczesnie Oddziatom smqgnleme jej
od swoich cztonkow. . Sk.

Zjazd Delegatow Naczelnej Organizacji Technicznej

W dniach 12 i 13 grudnia 1947 r. odbyt sie w Warszawie
I-szy Zjazd Delegatow Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT) przy udziale okoto 150 delegatow z catego kraju,
reprezentujacych 16 stowarzyszen inzynierow i technikow
wszystkich branz. Przed rozpoczeciem obrad nastapito uro-
czyste otwarcie ,Domu Technika® przy ul. Czackiego 3/5,
wybudowanego czeSciowo na miejscu zburzonego przez
Niemcéw budynku przedwojennego Stowarzyszenia Tech-
nikéw Polskich. Minister Odbudowy Inz. Kaczorowski od-
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dat symbolicznie ten dom w uzywanie Naczelnej Organi-
zacji Technicznej.

Po wystuchaniu referatu przewodniczacego komitetu or-
ganizacyjnego NOT, Inz. B. Ruminskiego na temat: ,NOT
w obliczu nowych zadan", a nastepnie po ztozeniu szcze-
gotowych sprawozdan z prac organizacyjnych, zostata prze-
prowadzona szeroka i rzeczowa dyskusja nad dotychczasowg
dziatalnoscig i zadaniami na przysztos¢. Uchwalono dwie
wazne rezolucje, wytyczajace drogi dalszej pracyi nteligencji
technicznej w Polsce w oparciu 0o NOT. Wprowadzono sze-
reg zmian w zaprojektowanym statucie NOT i w ramowym
statucie stowarzyszen technicznych, zgtoszonych przez po-
szczegOlne organizacje, oraz ustalono tekst statutéw w osta-
tecznym ich brzmieniu. Uchwalono réwniez opodatkowac
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wszystkich cztonkéw stowarzyszer jednorazowa wplatg
w wysokosci 500 zt na dokonczenie budowy ,Domu
Technika™.

Na zakonczenie Walnego Zjazdu wybrano przez aklamacje
na prezesa NOT wiceministra Inz. B. Ruminskiego oraz
36 cztonkdéw i 12 zastepcow Rady Gtoéwnej tej organizacji.
Do Rady Gtéwnej oprécz wybranych cztonkéw wchodzg
po jednym przedstawicielu z kazdego branzowego stowa-
rzyszenia (prezes lub sekretarz).

Po zakonczeniu obrad zjazdu odbyto sie pierwsze konsty-
tuujace zebranie Rady Glownej.

Z Przemystu Paliw Ptynnych zostat wybrany do Rady
Gtéwnej NOT-u Inz. J. Wojnar, dyrektor Instytutu Naf-
towego. J. W.

Wiadomosci biezace

Personalne

Na podstawie zarzadzenia Ministra Przemystu i Handlu
Z dnia 10 grudnia ub. r. Nr KA [11. 8272, z dniem 1stycz-
nia 1948 r. stanowisko Naczelnego Dyrektora CZPPP objat
Mgr Tadeusz Trawinski.

Zawiadamiajagc o powyzszym okoélnikiem Nr 8 z dnia
3 stycznia br. dyr. Trawinski zwrécit sie do wszystkich pra-
cownikéw z apelem ,,0 szczerg wspOtprace dla dobra Pan-
stwa — poprzez stworzenie jak najlepszych warunkéw dzia-
falnosci i rozwoju Przemystu Naftowego".

Dotychczasowy Nacz. Dyr. CZPPP Inz. Z. Wilk prze-
szedt z dnia 1. stycznia 1948 r. na stanowisko Nacz.
Dyr. przedsiebiorstwa panstwowego ,,Wiercenia Poszuki-
wawcze" (zarzadz. Min. P. i H. Nr KA [Il. 3855).
Przy tej okazji dyr. Wilk dziekuje wszystkim za wspot-
prace, a w szczegolnosci tym, ktorzy chcieli go zrozumiec
I zrozumieli i zyczy im jak najlepszych wynikéw w dal-
szej pracy dla polskiego Przemystu Naftowego.

Inz. Wiktor Kulczycki zostat odwotany ze
stanowiska Nacz. Dyr. Zjedn. Przem. Naft. i Gazu
Ziemnego, a mianowany Dyrektorem Technicznym
CZPPP.

P. O. Dyrektor Techniczny CZPPP Inz. Jézef'
Wojnar wrécit na dawne stanowisko Dyrektora
Instytutu Naftowego (Nominacja Nr. R. A. Ill. 2569).

Inz. Mieczystaw Krygowski zostat prze-

niesiony ze stanowiska Nacz. Dyrektora ,Poszukiwan
Naftowych“ na stanowisko Nacz. Dyr. Kopalnictwa
Naftowego w Krosnie.

P. O. Nacz. Dyr. Kopalnictwa Naftowego Mieczy-
staw Mrazek przeszedt na stanowisko Dyrektora
Technicznego przedsiebiorstwa ,Wiercenia Poszuki-
wawcze* w Krakowie.

Tadeusz Porembalski dotychczasowy Na-
czelnik Wydz. Administracji Ogo6lnej CZPPP otrzymat
nominacje na Dyrektora Administracyjnego ,,Wiercen
Poszukiwawczych*.

Ob. Wtadystaw Sukiennik Szef Wydz. Fi-
nansowego CZPPP przeszedt na takie same stanowi-
sko do ,Wiercen .Poszukiwawczych".

Dr Jan Mazur objgt funkcje zast. Dyrektora
Administracji i Finanséw CZPPP i prowadzenie 3-ch
dziatow: finansowego, ksiegowosci i kosztéw wiasnych.

Jubileusz pracy

Marosz Andrzej, wiertacz z Sekcji Iwonicz, obchodzi
w dniu 12 grudnia 1947 r. 50-letni jubileusz pracy w pol-
skim przemysle naftowym, w czasie ktdrego zostat udeko-
rowany Srebrnym Krzyzem Zastugi przez Insp. Wydz.
Pers. CZPPP ob. Koszatko Henryka. W uroczystosci wzieli
udziat towarzysze pracy, przedstawiciele CZPPP oraz partii
politycznych.

Inz, Jan Bilek w Polsce

Celem blizszego zapoznania sie z polskim przemystem
naftowym, w ramach polsko-czechostowackiej wspotpracy
techniczno-gospodarczej, w czasie od 19 do 22 grudnia

1947 r. przebywat w Polsce Czech Inz. Jan Bilek, Naczelny
Dyrektor Czecho-stowackiego Przemystu Naftowego (Cesko-
slovenske Naftove Zavody, N¢rodni Podnik, Hodonin)
w towarzystwie swego sekretarza Dra Wiad. Maresa. Inz.
J. Bilek zwiedzit polskie kopalnictwo naftowe. Okazujgc
wielkie zainteresowanie zapoznat sie szczegdtowo z nowo-
wybudowang gazoliniarnig adsorbcyjng pod ci$nieniem
w Roztokach, z odbudowg cisnienia zloza, ze stabilizacjg
ropy i z zapaleniem ztoza w Turaszowce oraz Z Instytutem
Naftowym. Zadna z powyzszych metod nie ma zastosowania
w Czechostowacji, a Instytut Naftowy znajduje sie tam
w chwili obecnej w stadium organizacji. Na odbytej u Nacz.
Dyrektora CZPPP Inz. Wilka konferencji oméwiono sprawe
wzajemnej wymiany urzadzen.

Gosci oprowadzat przewodniczacy Sekcji Polskiej Podko-
mitetu Naftowego, Inz. J. Wojnar.

Inz. J. Bilek przedstawit program nastepnego spotkania
w Czechostowacji, ktére ma nastapi¢ w drugiej potowie
stycznia 1948 r. Obiecat napisa¢ do miesiecznika ,,Nafta"
artykut o czeskim przemysle naftowym. Wydobycie ropy
w Czechostowacji w r. 1947 wynosi okoto 35900 t. O wiel-
kiej ekspansji czeskiego przemystu naftowego Swiadczy ilo$¢
odwierconych metréw w r. 1947, wynoszaca okoto 130000
mb. oraz zaplanowana na rok 1948 produkcja ropy w wy-
sokosci 80000 t.

Centr. Prod. Naft. wydzielona z CZPPP

Zarzadzeniem Min. Przem. i H. z dnia 18 grudnia 1947 r.
Nr OGIHO-107/140 zostata z CZPPP wydzielona Centrala
Produktéw Naftowych. Nadzér nad tg organizacjg, a w szcze-
golnosci w zakresie polityki handlowej, zostat powierzony
Departamentowi Obrotu Artykutami Przemystowymi Min.
P. 1 H. Formalno-prawne nadanie CPN osobowosci prawnej
jako wyodrebnionemu przedsigbiorstwu pafstwowemu ma
nastapi¢ w drodze'zarzadzenia zgodnie z dekretem z dn. 3
stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiebiorstw panstwowych.

Technicum Naftowe

Dekretem Ministerstwa Przemystu i Handlu z dnia
22. X11. 1947 L. dz. 1V-SZ/7227/47 zostato zatwierdzone
Technicum Naftowe w Krosnie.

Jest to szkota specjalna typu technicznego, ktorej zadaniem
jest przygotowanie nowych kadr pracownikéw technicznych
dla przemystu naftowego.

Szkota ta powstata z przeorganizowania istniejgcego od-
dziatu technikéw Szkoly Naftowej.

Nauka trwa 2 lata co drugi tydzien w ten sposéb, ze uczen
jeden tydzien stucha wyktadéw w szkole, a w nastepnym
tygodniu pracuje w swoim zaktadzie pracy. Niezaleznie od
nauki teoretycznej uczniowie odbywajg praktyke na kopalni
szkolnej.

Kazdy stuchacz w czasie nauki oraz w czasie praktyki na
kopalni szkolnej otrzymuje bezptatne pomieszczenie w in-
ternacie oraz wynagrodzenie jak za czas normalnej pracy.

Po ukonczeniu nauki i zdaniu egzaminu koncowego, Mi-
nisterstwo Przemystu i Handlu nadaje konczacemu szkote
tytut zawodowy technika ruchu kopalnianego.

W biezagcym roku szkolnym (1947/1948) prowadzi sie
nauke na Wydziale Kopalnianym, gdzie ksztatcg sie technicy
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dla ruchu wiertniczego i eksploatacyjnego. W roku szkol-
nym 1948/49 zostanie ponadto zorganizowany Wydziat Ga-
Zowo-Gazoliniarniany.

Kurs dla pomiarowcéw kotowrotem .IN'

Kopalnictwo Naftowe otrzymato ostatnio 3 kotowroty po-
miarowe dla badan chyzosci przyptywu ropy do odwiertow.
Instytut Naftowy zorganizowat w dniu 29. XII. 1947 r.
jednodniowy kurs dla przeszkolenia pomiarowcow, majacych
pracowa¢ na poszczegdlnych Sekcjach tymi aparatami.

llos§¢ zgtoszonych na kurs wynosita 20 o0séb. Cze$¢
teoretyczng oraz metody interpretacji wykonanych pomia-
row omoéwit Inz. H. Gorka, praktyczne ¢éwiczenia na ko-
palni przeprowadzit Inz. B. Fleszar.

Akcja Stypendialna w Przemys$le Paliw Ptynnych

Rada Funduszu Stypendialnego Centralnego Zarzadu Prze-
mystu Paliw Ptynnych przyznata na rok 1947/48 — 141
stypendiéw na 0g6lng sume 352000 zt miesiecznie, co w sto-
sunku rocznym wyraza sie cyfrg 3520000 zi.

Na ogo6lng sume przyznanych stypendiow skfadajg sie na-
stepujgce kwoty: 1stypendium a 5000 zt, 4 A4500, 8 A4000,
12 A3500, 20 A 3000, 36 A2500, 31 A2000, 28 A 1500
i 1A 1000 zt

Przy przyznawaniu stypendiéw kierowano sie nastepuja-
cymi zasadami:

Uwzgledniajagc  zapotrzebowanie przemystu naftowego
oraz braki fachowcéw w odnos$nych galeziach przemystu,
najwyzsze stawki przyznano geofizykom, gazownikom 1 ele-
ktrotechnikom studiujgcym odnosne dziaty Akademii Gor-
niczej i Politechnik, nastepnie tym studentom Wydziatu
Garniczego tejze Akademii, ktdrzy odbywajg studia naftowe.

W dalszym ciggu z uwagi na braki w administracji oraz
w -szkolnictwie zawodowym przyznano pewng ilos¢ sty-
pendiéw rowniez studentom innych wyzszych uczelnig

W koncu czes$¢ stypendiéw przyznano uczniom szkot sred-
nich. PierwszeAstwo w uzyskaniu stypendiow maja dzieci
pracownikéw naftowych.

Kroniki filmowo polskiego przemystu naftowego

Polski przemyst naftowy kitadzie duzy nacisk nie tylko na
podniesienie produkcji, lecz rdwniez dba o materiaty doku-
mentacyjne odno$nie swych prac. Daje temu wyraz przez wy-
dawanie catego szeregu prac specjalnych, statego miesiecznika
,Nafta“ oraz przez nakrecanie i wyswietlanie statych kronik
filmowych, ktore obrazujg wazniejsze wydarzenia w prze-
mysle naftowym. Pierwsza kronika (100 m), wyswietlona na
Zjezdzie Naftowcow w dniu 22. XI. 1947 r. w Krakowie,
zobrazowata ,,Otwarcie laboratorium chemiczno-maszyno-
wego przy Instytucie Naftowym w Krosnie“. Pokazano no-'
woczesne wnetrze laboratorium, zawierajagce szereg najno-
woczesniejszych urzadzen i przyrzadow, zaprojektowanych
1 wykonanych niejednokrotnie przez pracownikdéw przemy-
stu naftowego. W dniu 22. XI. 1947 r. nakrecono druga
kronike pt. ,Zjazd Naftowcow — Krakéw 22—23. XI.
1947 r.". Przedmiotem dalszych kronik bedg prace ,,Poszu-
kiwan Naftowych® oraz inne wazne, a nie dajace sie przewi-
dzie¢ wydarzenia przemystu naftowego.

Gaz w Szalowej

W dniu 30 grudnia 1947 r. uruchomiono gazociag, ktory
dostarcza gazu z kopalni Szalowa do Glinika Mariam-
polskiego.

Instalacja sktada sie z kolektora, ktory taczy szyby Nr 1i 3
w Szalowej pod petnym ci$nieniem 27 atm., nastepnie gaz
przechodzi przez wspolny reduktor do rurociggu o srednicy
150 mm i o dtugosci 9 km. Gazocigg dostarcza gazu w ilosci
okoto 15 m3min.

Budowa prowadzona w bardzo trudnym terenie trwata
2 miesigce; roboty prowadzit ob. Kazimierz Hawranek.

Ceny produktéow naftowych zostaty podwyzszone

Dnia 30. grudnia ub. r, na plenarnym posiedzeniu Sejmu
Ustawodawczego R.P., w toku generalnej debaty budzeto-

NAFTA Nr 1

wej, Minister H. Minc wygtosit exposé gospodarcze, w kt6-
rym m. i. powiedziat: Jezeli chodzi o podwyzke cen, chciat-
bym poruszy¢ jeszcze jedno zagadnienie. Sa u nas ceny,
ktérych nie mozna uzna¢ za bardzo wysokie albo tez za
bardzo_niskie z punktu widzenia relacji cen $wiatowych.
Tym memniej sg to ceny, ktdre noszg w sobie pewne pietno
szkodliwosci. Chodzi przede wszystkim o ceny na benzyne
i produkty naftowe. Jak wiadomo, nie mamy wiasnej ben-
zyny w dostatecznej ilosci, musimy ptaci¢ za benzyne dro-
gie dolary i — jak wiadomo —ejednoczes$nie w zakresie uzy-
wania tej benzyny jestesmy bodaj najbardziej marnotraw-
nym panstwem w Europie. Mozna bytoby dla unikniecia
marnotrawstwa zastosowac¢ reglamentacje, ale nasze do-
$wiadczenie wskazuje, ze reglamentacja bardzo czesto pro-
wadzi do naduzy¢ i do szeregu niepotrzebnych administra-
cyjnych czynnosci.

Dlatego rzad doszedt do przekonania, ze aby oszczedzi¢
zagraniczng benzyne i uchroni¢ sie od jej marnotrawstwa,
najskuteczniejszym sposobem bedzie podwyzszenie ceny
benzyny, ktore zmusi przedsigbiorstwa, urzedy, minister-
stwa itd. do kompresji wydatkow na paliwa ptynne. Trzeba
doda¢, ze zamierzamy przeprowadzi¢ podwyzke cen ben-
zyny i produktéw naftowych w ten sposéb, aby nie miata
ona wplywu na zmiane taryfy panstwowej i samorzadowej
komunikacii samochodowej, ani tez na koszty mechanicznej
uprawy roli*.

W ten sposob z ust najbardziej miarodajnych dowiedziat
sie Kraj o zwyzce cen na benzyne i inne produkty naftowe.

Wybrana stuszna teza odstepstwa na odcinku produktéw
naftowych od stosowanej od czerwca ub. r. polityki ogdlnej
stabilizacji cen, pociagnie za sobg zmniejszenie kosztownego
importu, da powazne oszczednosci w zuzyciu paliw ptyn-
nych, olejow i surowcéw oraz uchroni nas od zwiekszenia
niepotrzebnej i kosztownej administracji.

Uzyskane dzieki temu pewne nadwyzki bedg mogty po-
stuzy¢ do pokrycia wydatkéw zwigzanych z poszukiwaniami
nowych zt6z naftowych, ktére wedtug opinii polskich geo-
logéw i zagranicy — niewatpliwie w Polsce sie znajduja,
czego dowody daty juz zapoczgtkowane nowe prace geolo-
giczno-wiertnicze.

Ukazat sie specjalny numer podwojny (listopad-gru-
dzien 1947) miesiecznika »Technika Morza i Wybrzezax,
poswiecony polskim portom morskim.

Trzem gtdwnym portom polskim poswiecono tu obszerne
artykuly opisowe, przedstawiono zagadnienia techniczne ja-
kie s do rozwigzania i perspektywy ich rozwoju na przy-
sztosc.

Uwzgledniono w numerze w pewnej mierze przemyst
naftowy, gdzie poza krotkimi datami wytwdrczosci i zapo-
trzebowania uwzgledniono statystycznie gtéwnie import
ropy i jej przetworow przez polskie porty.

Od Redakcji

Wiele ktopotu sprawiajg nadsyfane dla ,,Nafty" maszyno-
pisy bez marginesow a zwiaszcza bez interlinii. Zupetna nie-
mozno$¢ przeprowadzenia jakiejkolwiek korekty zmusza
czesto do wykonania nowego maszynopisu wedtug wyma-
ganej formy celem przeprowadzenia koniecznych poprawek
w artykule. Rzecz zrozumiata, ze staje sie to czesto powodem
poéznego ukazywania sie artykutu w druku.

Przypominamy zatem wspotpracownikom ,,Nafty":

Rekopisy przeznaczone do druku nalezy pisa¢ mozliwie
na maszynie, na jednej stronie arkusza, z zachowaniem od-
powiednich odstepéw miedzy wierszami oraz odpowiednich
(3—4 cm) margineséw. Utatwi to w wysokim stopniu prace
redakcji.

Od Adhiinistracji

W zwigzku z podwyzszeniem taryfy pocztowej cena
»Nafty" zostaje z dniem 1. . 1948 r., nieznacznie pod-
wyzszona.

Nowe warunki prenumeraty znajdg Czytelnicy na 3-ciej
stronie okfadki ,,Nafty".
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OD REDAKCIJI

HONORARIA AUTORSKIE wyptaca Redakcja za >vszelkie prace, artykuty,
referaty, komunikaty i sprawozdania, o ile zostang uznane za nadajace sie do
druku. Wysokos¢ honorarium wynosi od 750—1500 zt za jedng strone druku.

REKOPISY przeznaczone dla ,,Nafty“ przyjmuje Redakcja bez zadnych ogra-
niczen. Jezeli sie je sporzadza specjalnie dla miesiecznika, to nalezy je pisaé
wyraznie, mozliwie na maszynie, na jednej stronie zwykiego arkusza papieru.

Rekopisow. Redakcja nie zwraca.

RYSUNKI techniczne dla ,,Nafty* sporzadza zasadniczo sama Redakcja.
Nalezy tylko przesta¢ potrzebny materiatl. Moga to by¢ odreczne szkice z wy-
miarami, albo tez odbitki- Swiattoczute. Jezeli maja one by¢ przeznaczone do
druku bez potrzeby przerysowania — to winne by¢é wykonane czarnym tuszem

na kalce lub na biatym papierze rysunkowym, opisane tylko zwyczajnym otow-
kiem, a me tuszem.

PRACE ORYGINALNE, REFERATY | ARTYKULY winny obejmowa¢ wraz
z rysunkami 3—4 strony druku (1 strona druku obejmuje okoto 5000 liter).
Tematy obszerniejsze nalezy dzieli¢, o ile moznosci, na dwa lub wiecej arty-
kutdw mniejszych rozmiardw.

Na koncu kazdego artykutu nalezy umiesci¢ krotkie zestawienie tresci
w jezyku polskim, oraz o ile moznosci takze tytuty i tres¢ w jezyku angielskim
i rosyjskim. .

KROTKIE KOMUNIKATY | SPRAWOZDANIA, odzwierciedlajgce zycie
przemystu naftowego, Redakcja chetnie przyjmuje.

PRZEDRUK dozwolony z podaniem Zrodta.

POJEDYNCZE EGZEMPLARZE ,NAFTY* mozna nabywaé: w Kro$nie
w Instytucie Naftowym ul. Lewakowskiego 18 tel. 19 i w ,,Ksiegami Dobro-
wolskiego“ ul. Sienkiewicza 6; w Krakowie w Instytucie Naftowym przy ul.
tobzowskiej 49 tel. 506-66 i w Ksiegarni ,,Stefan Kaminski*, ul. Florian-
ska 13; w Warszawie w ,,Nowej Ksiegarni Technicznej“ przy ul, Poznanskiej 12.

Redakcja i administracja: Krosno, ul. Lewakowskiego 16, tel. 19
Krakéw, ul. Lobzowska 49, tel. 506-68

Prenumerata wynosi: r
dla pracownikéw naftowych, uczelni, bibliotek i muzedow"
POHOCZNIC. .o .-500 zt
pojedynczy numer........... e 9 ,,
dla innych;
POOCZNIE. i C e 700 zt
pojedynczy numer, . . . . . . . . . . ... .. 130 ,,

Ceny ogtoszen: Cata strona 20000 zt, p6t strony 10000 z4, ¢wier¢ strony 5000 zt
"Rachunek biezacy: PKO Nr. IV—907 w Krakowie

Wykonano: Drukarnia Narodowa, Krakow



INSTYTUT NAFTOWY

zakupi
ailas narzedzi wiertniczych do wydawnictwa
Prof. Inz. Z. Bielskiego pi. »Wiertnictwo«
(wyktady odbite na cyklostylu).

Zgtoszenia wraz z podaniem ceny prosimy nadsyta¢ do
. Dzialu Kopalnianego Inslylutu Naftowego w Kroinie



