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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr ink. Jolanty Telengi-Kopyczyniskiej p.t.:
»Doskonalenie doboru najlepszych dostepnych technik (Best Available Technigues —
BAT) w zakladach koksowniczych”

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inz. Jolanty Telengi-Kopyczynskiej opracowana
zostala na podstawie uchwaly Rady Dyscypliny Inzynierii Mechanicznej Politechniki Slgskiej
w Gliwicach z dnia 28 kwietnia 2021 r. Recenzja zawiera nastepujgce punkty:

1) ogolng charakterystyke rozprawy,

2) charakterystyke tematu araz celu pracy,

3) ocene rozwigzania przez Autorke problemu naukowego,

4) uwagi merytoryczne, kwestie dyskusyjne oraz uwagi szczegotowe,
5) oceng rozprawy doktorskiej,

6) wnioski koricowe.

1. Ogélna charakterystyka rozprawy

Promotorem recenzowanej pracy jest dr hab. inz. lzabela Jonek-Kowalska, prof. PS a
promotorem pomocniczym dr inz. Aleksander Sobolewski.

Praca podzielona zostata na 3 rozdzialy, nie liczge wstepu, streszczen w jezyku polskim i
angielskim, podsumowania, spisu tabel i rysunkéw, zalgcznikéw oraz wykazu cylowanej lite-
ratury. Rozprawa liczy 232 sfrony | zawiera: 10 rysunkéw, 71 tabel, 29 formut matematycz-
nych i 4 zalgczniki. Autorka cytuje 220 pozycje, przy czym sg to gléwnie ksigzki, monografie
naukowe, artykuly opublikowane w czasopismach naukowych i materialy konferencyjne.

We wstepie Autorka scharakteryzowata uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowa-
nia przemystu koksowniczego i wynikajgce z nich imperatywy dla dzialan inwestycyjnych i
remontowych tej branzy. Przedstawila tez jej specyfike determinujgca wybor rozwigzan w za-
kresie spetnienia wymogdéw BAT i w tym kontekécie sprecyzowala istotny problem tej branzy
jakim jest: ,sposob identyfikacji, selekcji i wyboru BAT przy uwzglednieniu wieloemisyjnosci
produkeji koksowniczej i wielokryterialnosci podejmowanych w tym zakresie decyzji (kryteria
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne), W tym kontekscie Autorka zdefiniowala cel swojej
dysertacji, tj.: ,opracowanie algorytmu postepowania umozliwiajacego dobdr najlepszych
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dostepnych technik ograniczania emisji z zakladu koksowniczego (koksowni) w warunkach
wystepowania wielu Zrodet emisji z uwzglednieniem kryteriow technicznych, srodowiskowych
i ekonomicznych”.

Dla realizacji tego kiuczowego celu Autorka zdefiniowala ponizsze cele czgstkowe:
charakterystyke procesu produkeji koksu,

okreslenie roli polskich producentow koksu w gospodarce krajowej i migdzynarodowej,
identyfikacje oddzialywania procesu produkcji koksu na $rodowisko naturalne,
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analize wplywu unijnych uregulowan s$rodowiskowych na przebieg produkcji koksu i

funkcjonowania zaktadow koksowniczych,

5. zaprojekiowanie przebiegu poszczegdlnych etapéw w algorytmie doboru BAT w
zaktadach koksowniczych,

6. wykorzystanie opracowanego algorytmu doboru BAT w warunkach rzeczywistych dla
danej instalacji koksowniczej.

W rozdziale pierwszym zatytutlowanym: Charakterystyka procesu produkcji koksu i jego
techniczno-$rodowiskowych uwarunkowart Autorka szczegbtowo scharakteryzowata cztery
pierwsze z wymienionych wczesniej celéw. Przedstawita ogélny opis procesu koksowania
wegla, kluczowe operacje technologiczne, strukture organizacyjng i gléwne oddzialy
koksowni. Przedstawita dane dotyczgce produkcji koksu w Polsce i Swiecie oraz pozycje
krajowego koksownictwa na Swiatowym rynku koksu. W sposob szczegotowy omoéwita Zrodia
i rodzaje emisji zwigzane z poszczegdblnymi operacjami technologicznymi. Pozwolitlo to
Autorce zdefiniowad Zrédla emisji niezorganizowanej i zorganizowanej wynikajgcej z funkcjo-
nowania poszczegolnych oddzialow koksowni. Nastepnie w oparciu o przeprowadzony
przeglad Srodowiskowych uregulowari prawnych w zakresie produkeji koksu w Unii
Europejskiej Autorka wyspecyfikowala dopuszczalne wg konkluzji BAT poziomy stezen
zanieczyszczen dla wybranych substancji z poszczegolnych procesow realizowanych w
koksowniach. Przedstawila takze obowigzujgce standardy jakoSci powietrza wynikajgce ze
stosownej dyrekiywy Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. dyrektywa CAFE). W Kkolejnym
kroku w oparciu o przeprowadzony przeglad zapisow zawartych w konkluzjach BAT wyspe-
cyfikowata proponowane metody (techniki) ograniczenia emisji z koksowni w odniesieniu do
poziomu emisji oraz stosowanej technologii.

W rozdziale drugim zatytufowanym: ,Metodyka badawcza w tym autorski algorytm
doboru technik ograniczenia emisji” Autorka przedstawila uzasadnienie podjecia tematyki
stanowigcej przedmiot Jej dysertacji. Uzasadnienie to oparte zostalo na zidentyfikowanej
Juce badawcze|’, sformulowanej w nastepujgcy sposob: ... (istniejgce) ... sposoby
wyliczania skutkéw zastosowania wybranej techniki ograniczajg sie do Identyfikacji spadku
emisji dla pojedynczego Zrodta emisji, ale nie uwzgledniajg oddziatywania instalacji jako
caloéci na jakos¢é powietrza i mozliwosci zastosowania innych technik, czesto tariszych, a



zapewniajgcych podobny efekt ekologiczny. W tym kontekscie przedstawita trudnosci w
zakresie doboru technik ograniczenia emisji w przypadku wystepowania wielu emitoréw, a z
takg sytuacjg mamy do czynienia w przypadku koksowni. Trudnoéci te sprowadzajg sie do
dylematu, w jaki sposob nalezy identyfikowac, selekcjonowacé i wybiera¢ BAT w syluacji
licznych Zrodet emisji a takze wielu kryteriow podejmowania decyzji. W tych okolicznosciach
Autorka jako cel swojej pracy doktorskiej przyjeta opracowanie algorytmu postepowania
umozliwiajgcego wybor najlepszych dostepnych technik ograniczenia emisji z koksowni w
warunkach wystepowania wielu Zrodet emisji z uwzglednieniem kryteriow technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych. Dia potrzeb realizacji tego celu Autorka zaadoptowata
metode scenariuszowg w polgczeniu z analizg wielokryterialng.

Autorski algorytm doboru technik ograniczenia emisji w koksownictwie obejmowat
nastepujgce etapy: opracowanie scenariusza bazowego, przygotowanie zestawienia technik
ograniczenia emisji oraz opracowanie scenariuszy ograniczenia emisji. Scenariusze te
Autorka poddata nastepnie analizie poréwnawczej, wykorzystujgc do tego analize wielokry-
terialng a konkretnie analize opartg na metodach matematycznych. W omawianym rozdziale
przedstawione zostaly tez szczegGlowe zalozenia i rozwigzania wykorzystane przez Autorke.

Dla potrzeb modelowania rozprzestrizeniania sie zanieczyszczen Autorka wykorzystala
program COPDIMO (Coke Plant Dispersion Model). Dane wyjSciowe do tego modelu obej-
mujg parametry kazdego z emitoréw i sg dostepne w kazdej z koksowni. Ponadto uwzgled-
niane sg dane dot. obowigzujgcych i przewidywanych standardéw czystoscl powietrza,
poziomu tfa, rozy wiatrow itp.

Prezentowane graficznie wyniki modelowania dla wariantu bazowego informujg zaréwno
o zakresie oddzialywania jak i stopniu ucigzliwosci danego zanieczyszczenia (llos¢ przekro-
czen dopuszczalnych stezen, wielkos¢ emisji z danego procesu). Wyniki te sg punktem
wyjécia do opracowania réznych scenariuszy ograniczenia emisji.

Waznym elementem opracowanej przez Autorke metodyki jest identyfikacja mozliwych
technik ograniczenia emisji i autorskie kryteria ich oceny. W powigzaniu z wynikami oceny
oddzialywania dla scenariusza bazowego pozwalajg na utworzenie scenariuszy ograniczenia
emisji i wybor najbardziej korzystnego przy uwzglednieniu kryteriow technicznych, $rodowis-
kowych i ekonomicznych, Przy wyborze scenariusza Autorka zaproponowata wagi dla posz-
czegodinych kryteriow, ktérych wartosci moga by¢ okreslone np. metoda ekspercka. W wyniku
takiego postgpowania moziiwe jest wskazanie scenariusza o najwyzszej ilosci punktéw, co
znacznie watwia podjecie racjonalnej decyzji co do wyboru sposobu rozwigzania problemu.

W rozdziale trzecim Autorka przedstawila efekty zastosowania opracowanego wcze$niej
algorytmu doboru technik ograniczenia emisji na przykiadzie modelowe} koksowni obejmu-
jacej wszystkie elementy wystepujace w rzeczywistej instalacji przemystowej, tj. przygotowa-
nie mieszanki wsadowej, napelnianie komér wsadem, opalanie baterii, koksowanie mieszan-



ki, wypychanie wsadu, gaszenie koksu czy sortowanie koksu. Dla tej modelowej koksowni
jako analizowane w dalszej czesci rozwazani zanieczyszczenia Autorka przyjeta: BaP, PM10,
NO. i SO, Wybbr ten poprzedzony zostat szczegolowg analizg, ktérej wyniki podane zostaly
w tabeli 3.1. Zanieczyszczenia te zostaly nastepnie przypisane do okreslonych procesow
technologicznych. Uwzgledniajgc stan techniczno-technologiczny instalacji Autorka ustalita
wskazniki emisji w odniesieniu dla poszczegobinych proceséw technologicznych. W kolejnym
kroku w oparciu o parametry emitorow i wielkoéé ich emisji, Autorka opracowala mapy roz-
przestrzeniani sie zanieczyszczen (ilustrujgce zakres oddzialywania jak i stopien ucigzliwosci
rozpatrywanych zanieczyszczen) oraz charakterystyki emisyjnosci dia poszczegoinych
substancji. Tak powstal scenariuaz bazowy stanowigcy punkt wyjécia do dalszych analiz.

W kolejnym kroku dla poszczegdlnych procesdw technologicznych wariantu bazowego
Autorka podata dostepne techniki ograniczenia emisji i okreslita ich skuteczno$¢ w odnie-
sieniu do kazdego z rozpatrywanych zanieczyszczeri. Nastepnie okreélita dla tych technik
naktady finansowe i czas eksploatacji. W oparciu o wyniki tych analiz Autorka opracowata 10
przyktadowych scenariuszy ograniczenia emisji, réznigcych sie charakterem dziatan (dziala-
nia inwestycyjne lub remontowe) i zwigzanych z tym poziomem naktadéw jak tez réznym
stopniem spetnienia wymagan BAT, Szczegélowy opis dzialan przewidzianych w ramach
tych scenariuszy Autorka zamieScita w tabeli 3.42.

Dla kazdego ze scenariuszy Autorka wyznaczyta wielko$ci emisji rozpatrywanych zanie-
czyszezen, punkty przekroczeri | najwyzsze stezenie poza koksownia a takze roczne nakiady
inwestycyjne. Nastgpnie dane te poddala analizie poréwnawczej przy wykorzystaniu wezes-
niej sprecyzowanych kryteriow wyboru. W celu wyboru najkorzysiniejszego scenariusza
zastosowala, jak juz wczesniej wspomniano, metodg matematyczng z uwzglednieniem
hierarchii kryteriow w postaci wag ustalonych metodg ekspercky (kryterium $rodowiskowe:
45%, techniczne: 30% i ekonomiczne: 25%). W wyniku tak przeprowadzonej oceny opraco-
wano liste rankingowa analizowanych scenariuszy, oméwiono ich zalety i wady.

Czes¢ meryloryczng pracy konczy rozdziat zatytulowany: Podsumowanie, Zawiera on
syntetyczne omowienie wynikéw analiz rozpatrywanych scenariuszy jak tez prezentuje zalety
opracowanego przez Autorkg algorytmu pedejmowania decyzji dot. ograniczenia emisji z
koksowni, Podaje tez przyklady innych jeszcze mozliwosci jego praktycznego wykorzystania.

2. Charakterystyka tematu oraz celu pracy

Z uwagi na posiadane zasoby wegli koksowych o bardzo dobrych wiasnosciach kokso-
fworczych, infrastrukture produkcyjng oraz bogate doswiadczenie w zakresie projektowania,
budowy i eksploataciji baterii koksowniczych nasz kraj jest liczgcym sie w $wiecie producen-
tem i eksporterem koksu a koksownictwo jest wazng dla naszej gospodarki gatezig przemy-



stu. Ze wzgledu jednak na specyfike stosowanej technologii istotny wplyw na jego funkcjo-
nowanie wywierajg uwarunkowania prawno-$rodowiskowe, w szczegolnosci te zdefiniowane
w konkluzjach BAT. Spelnienie tych wymagan zazwyczaj wigze sie z konieczno$cig ponie-
sienia znaczgcych wydatkow, dlatego opracowanie metody racjonalizacji podejmowanych
decyzji w zakresie dziatari ukierunkowanych na ograniczenie niekorzystnego oddziatywania
koksowni na srodowisko posiada trudne do przecenienia znaczenie aplikacyjne.

Oprécez tego bardzo waznego praktycznego zastosowania efektow pracy Autorki nalezy
tez wymieni¢ szereg innych jej efektow, takich jak identyfikacje oddzialywania procesu
koksowania i jego poszczegoinych operacji na Srodowisko naturaine, kompleksowq ocene
wplywu na wielkoéé emisji poszczegdlnych dzialanh inwestycyjnych, modemizacyjnych i
remontowych jak tez stworzenie narzedzia wspomagajgcego proces pozyskiwania srodkow
na realizacje inwestycji w przemysle koksowniczym.

Sama koncepcja opracowanego przez Autorke algorytmu jest uniwersalnym podejéciem
do procesu decyzyjnego w zakresie wyboru technik BAT i dlatego, po stosownej adaptacji,
moze znalez¢ zastosowanie takze w innych gateziach przemystu.

Po zapoznaniu si@ z trescig rozprawy stwierdzam, ze cel rozprawy jak tez wynikajgce z
niego zadania badawcze zostaly zdefiniowane przez Autorke w sposab nie budzgcy zastrze-
zen a zastosowana metodyka stanowi Jej oryginalne podejscie do rozpatrywanego problemu
naukowego. Jest to zarazem istotny wkiad Autorki w rozw6j dyscypliny naukowej, ktorej
poswiecona jest rozprawa doktorska fj. Inzynieria Produkeji (Inzynieria Mechaniczna).

3. Ocena rozwigzanla przez Autorke prablemu naukowego

Problem naukowy zostat zdefiniowany przez Autorke juz we wstepie. W rozdziale pierw-
szym Autorka przedstawila sposéb jego rozwigzania a metodyke i kluczowe zatoZzenia wyj-
Sciowe w rozdziale drugim. W rozdziale trzecim Autorka przedstawita szczegotowe wyniki
analiz dla 10 przyjetych scenariuszy dzialait ukierunkowanych na ograniczenie emisji zanie-
czyszczen z modelowej koksowni.

Postawiony przed Autorkg cel, tj. opracowanie algorytmu postepowania umozliwiajgcego
dobor najlepszych dostepnych technik ograniczenia emisji z zakladu koksowniczego w wa-
runkach wystepowania wielu Zrodet emisji z uwzglednieniem kryteridw technicznych, $rodo-
wiskowych i ekonomicznych zostat w peini zrealizowany. W tym celu Autorka wykorzystala
metode scenariuszowg w polgczeniu z analizg wielokryterialng opartg na metodach mate-
matycznych. Cel ten osiggnela w efekcie realizacji kolejnych etapéw, j. opracowania scena-
riusza bazowego, przygotowania zestawu technik ograniczania emisji, opracowania scena-
riuszy ograniczenia emisji z modelowej koksowni oraz ich oceny z wykorzystaniem analizy
wielokryterialnej i metody eksperckiej. Taki tok postgpowania nalezy uzna¢ za wilasciwy dia



realizacji zalozonych celéw. Przedstawione w rozprawie zagadnienia naukowe sprecyzowa-
ne zostaly w sposob zrozumialy, poddane krytycznej analizie a sformutowane na tej podsta-
wie wnioski posiadajg istotne znaczenie aplikacyjne a takze walor poznawczy.

Jako istoine osiggniecie Autorki nalezy wymieni¢ autorski, uniwersalny algorytm doboru
najlepszych dostepnych technik w zakiadach koksowniczych celem ograniczania emisji
zanieczyszczen do Srodowiska. Sama koncepcja tego modelu ma charakter uniwersalny i po
stosownych adaptacjach moze by¢ wykorzystywana dla wspomagania precesu decyzyjnego
w zakresie wyboru technik BAT takze w innych galgziach przemysiu. Nalezy tez wymienic¢
autorskg specyfikacje czynnikéw determinujgcych oceng poziomu emisji z poszczegolnych
instalacji i procesdw koksowniczych w odniesieniu do poszezegdlnych zanieczyszezen.

4. Uwagi i kwestie dyskusyjne

Uwagi dotyczgee recenzowanej rozprawy podzielono na dwie grupy, j.
- uwagi merytoryczne i kwestie dyskusyjne,
—  uwagi szczegdlowe.

Te ostatnie, dotyczg drobnych niejasnosci jak tez nielicznych bledéw i nie wymagajg
ustosunkowania sie Autorki. Moga by¢ wykorzystane w przypadku publikacji wynikéw pracy.

Uwagi merytoryczne i kwestie dyskusyjne
Poruszone ponizej kwestie nie dotyczg zasadniczego efektu pracy Doktorantki, czyli

opracowanego algorytmu. Dotyczg one przyjetego dla wariantu bazowego modelu koksowni

oraz dzialan uwzglednionych w Kkolejnych rozpatrywanych scenariuszach, Poniewaz jednak
szczegolowe dziatanie autorskiego algorytmu Autorki przedstawiony zostat bardzo obszemie

w empirycznej czesci pracy, gdzie takze Autorka szczegolowo analizuje poszczegolne sce-

nariusze i formuluje na tej podstawie liczne wnioski, to Recenzent zwraca sig@ z prosbg o

ustosunkowanie sig do nastepujgcych kwestii:

1. W przeprowadzone] analizie scenariuszy Autorka uwzglednia jedynie efekly emisji zanie-
czyszezen do powietrza. Z uwagi na specyfike procesu technologicznego koksownia jest
tez Zrodlem zanieczyszczenia wod czy gleby. Czy ich pominiecie nie wplynie na trafno§¢
doboru technik ograniczania emisji w oparciu o opracowany algoryim? Z kolei po stronie
korzysci uwzgledniono tylko korzysci srodowiskowe. Tymczasem pewne scenariusze, a
konkretnie te uwzgledniajgce budowe nowej infrastruktury przynosi¢ bedg takze istotne
korzysci np. w zakresie redukeji kosztéw napraw, remontéw, eksploatacji czy zwicksze-
nia zyskéw z tytutu sprzedazy produktéw. Uwzgledniajge tylko korzysci srodowiskowe
tego typu rozwigzania nie bedg w spos6b wiasciwy ocenione w poréwnaniu ze znacznie
tanszymi dziataniami remontowymi.
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Nie negujac prawa Autorki do wyboru modelu koksowni dla potrzeb scenariusza bazo-
wego uzasadnienia wymaga jednak kilka kwestii. Majac na uwadze wielkoé¢ analizowa-
nej instalacji modelowej (5 baterii koksowniczych kazda o zdolnosci produkeyjnej ok. 730
tys. ton koksu czyli odpowiednik infrastruktury produkcyjnej Koksowni Przyjaii) dosé
ryzykowne jest zatozenie braku instalacji odsiarczania gazu. Czy tej wielkosci koksownia
mogtaby funkcjonowa¢ w Polsce bez odsiarczania gazu? Czy przyjecie takiego modelu
dla warianiu bazowego nie wplyneto na wynik koricowy oceny scenariuszy i decyzje
wyboru? Ponadto w Swietle braku instalacji odsiarczania gazu dos¢ zaskakujgcy jest
otrzymany dla wariantu bazowego wynik dot. stezen sredniorocznych w przypadku SO,
(strona 97). Czy Autorka moglaby szerzej skomentowac te watpliwosci?

W przypadku uwzglednionych w poszczegdlnych scenariuszach nakladéw inwestycyj-
nych istoine znaczenie posiada zakres dzigtan inwestycyjnych. W szczegolnosci dotyczy
to dziatari na ktorych realizacje wymagane sg najwigksze naklady, takich jak budowa
baterii czy budowa instalacji odsiarczania surowego gazu. Przykiadowo w przypadku
budowy nowej baterii pracujgcej w systemie zasypowym mozna bowiem wykorzystac
czesce istniejgeej konstrukeji (np. plyte fundamentows) co moze miet wplyw na wielkos¢
wspomnianych nakladow. Z kolei w przypadku instalacji odsiarczania gazu wplyw na wy-
soko$¢ nakladéw inwestycyjnych ma wyb6r technologii tego procesu. Dla oceny
wiarygodnos$ci przyjetych naktadow inwestycyjnych we wspomnianych obszarach po-
trzebne sg wigc uzupeiniajgce informacje.

Recenzent prosi tez o wyjasnienie przyczyn pominiecia doéé istotnej z punkiu widzenia
tematyki pracy inwestycji jakg jest Instalacja Suchego Chiodzenia Koksu. Podobna
uwaga dotyczy pominiecia w rozwazaniach dziatan w obszarze weglopochodnych.

We wstepie (strona 11) Autorka wspomina, Zze podjela takze probe okreslenia kierunkow
dalszych badan w obszarze $rodowiskowych aspektow funkcjonowania koksowni. Czy
Autorka moze podad, jakie sg wyniki tej proby?

Uwagi szczegidtowe

1)

2)

3)

Strony 19 + 20: w opisie instalacji suchego chiodzenia koksu calkowicie pominieto
bardzo istoiny jej element jakim jest uklad kottowy wraz z infrastrukturg do odpylania
gazu obiegowego i urzgdzeniami do przetfaczania tego gazu.

Strona 20: amoniak usuwany z gazu koksowniczego praktycznie nie jest juz wykorzysty-
wany do wylwarzania siarczanu amonu tylko poddawany katalitycznemu rozkladowi w
instalacjach KRAIC.

Strona 22: na tej stronle znajduje sie sformutowanie, ze Polska jest jednym z najwiek-
szych producentow koksu w UE, podczas gdy z tabeli 1.3 na stronie 25 wynika, ze jest
najwigkszym producentem tego paliwa w UE.



4) Strona 28: stosuje sig raczej terminy: woz zasypowy i wsadnica.

5) Strona 28 | dalsze: w rozdziale 1.3 Autorka omawia emisje pochodzgce tylko mokrego
gaszenia koksu, natomiast kwestie emisji zwigzanych z suchym chiodzeniem Koksu
przedstawia dos¢ ogélnikowo (jako zaleine od skutecznoSci urzadzen odpylajgcych
jakich ?; a co z utylizacjg nadmiarowego gazu obiegowego?).

6) Strona 47: nie tyle pomiary co ich wyniki mogg przedstawiac obraz oddzialywania insta-
lacji na jako&¢ powietrza.

7) Strona 60; wérod czynnikow ktorymi kierowala sie przy wyborze metody matematycznej
Autorka wymienia jednoznacznosc i czytelnosc wynikow — w jaki sposéb je oceniata?

8) Strona 69 w zestawie proponowanych do analizy informacji zdaniem recenzenta
uwzglednié nalezy raczej mozliwosé zmiany w rozpatrywanym okresie obowigzujgcego
limitu emisji niz ,czestotliwos¢ wystepowania obostrzen...".

9) Strona 88 — tabela 3.12: chyba chodzi o pytanie, czy jest odpylanie sortowni?

10) Strona 112: zamiast terminu  przebicie” nalezy raczej uzywac terminu: ,infiliracja”.

§. Ocena rozprawy doktorskiej

Po zapoznaniu sie z recenzowang rozprawg siwierdzam, iz jej Autorka w sposob prawi-
diowy sformutowala cel pracy oraz opracowata niezbedng dla jego osiagnigcia metodyke a
takze w sposéb wiasciwy rozwigzala postawione przed nig zadania. Zastosowata w tym celu
adekwatne metody naukowe. Autorka osiggnela wiec zamierzony cel naukowy.

Zasob wiedzy Autorki w zakresie dyscypliny naukowej, ktérej dotyczy recenzowana praca
jest bardzo bogaty zaréwno w obszarze teorii jak tez prakiycznego zastosowania. Na szcze-
golne podkreslenie zastugujg kompetencje Autorki w zakresie oddzialywania instalacji kok-
sowniczych na srodowisko a takze uwarunkowan formalno-prawnych ich funkcjonowania. Ta
wiedza i kompetencje Autorki w potgczeniu ze znajomoscig procesow decyzyjnych posiadajg
duzy potencjat aplikacyjny, ktéry moze byé wykorzystany przez krajowsq branze koksowniczg.
Autorka rozprawy udowodnita tez, ze posiada umiejgtno$¢ samodzielnego prowadzenia
badar naukowych jak rowniez prezentacii ich wynikéw oraz pisania prac naukowych.

Nalezy podkreéli¢, iz przedstawione w rozdziale 4 uwagi i kwestie dyskusyjne nie wply-
wajq na ogolnie wysokg ocene recenzowanej rozprawy.

6. Wnioski konicowe

Rozprawa doktorska mgr inz. Jolanty Telengi-Kopyczyriskiej p.t.. ,Doskonalenie doboru naj-
lepszych dostepnych technik (Best Available Techniques — BAT) w zakladach koksowni-
czych” spetnia ustawowe wymagania dotyczgce rozpraw doktorskich zawarte w art. 13 Usta-



wy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14.03.2003r.
(Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pdZniejszymi zmianami). Autorka prezentuje oryginalne rozwigzanie
istotnego problemu naukowego. Recenzowana rozprawa potwierdza wysoki poziom ogoélnej
wiedzy teoretycznej Kandydatki a takze Jej umiejetno$c samodzielnego prowadzenia badan
naukowych. W zwigzku z powyzszym wnioskuje o dopuszezenie mgr inz. Jolanty Telengi-
Kopyczyriskiej do publicznej rozprawy doktorskiej.

-----------------------------------------------------





