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Streszczenie 
 

„Wpływ składu chemicznego i warunków obróbki cieplnej na mikrostrukturę oraz wybrane 

własności użytkowe staliwa wysokostopowego typu duplex  

GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3.” 

W pracy doktorskiej przedstawiono problematykę kształtowania mikrostruktury 

i właściwości użytkowych, w tym mechanicznych oraz odporności na korozję i na zużycie 

ścierne staliwa wysokostopowego typu duplex, na przykładzie gatunku          

GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3. Realizacja pracy doktorskiej w ww. tematyce wymagała 

przeprowadzenia w przypadku analizowanego staliwa ferrytyczno - austenitycznego 

wytwarzanego zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych, szczegółowych 

badań obejmujących następujące techniki badawcze: spektrometria emisyjna, mikroskopia 

świetlna i elektronowa skaningowa z analizą EDS, dyfraktometria rentgenowska, analiza 

termiczna i derywacyjna, statyczne i dynamiczne metody oznaczania właściwości 

mechanicznych, symulacja komputerowej procesu krystalizacji i krzepnięcia odlewów, 

analiza statystyczna wyników pomiarów, oznaczanie odporność na korozję metodą 

potencjodynamiczną oraz odporności na zużycie ścierne metodą grawimetryczną. 

Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na określenie optymalnego składu 

chemicznego oraz warunków obróbki cieplnej tj. przede wszystkim wartości optymalnej 

temperatury wygrzewania do procesu przesycania, zapewniających uzyskanie cennego, 

szczególnie w obecnej sytuacji panującej na rynku surowców metalowych, kompromisu 

pomiędzy kosztami produkcji oraz właściwościami użytkowymi odlewów, w tym istotnej dla 

badanego staliwa odporności na korozję. 

Głównym osiągnięciem pracy doktorskiej było udowodnienie, że zmniejszenie 

w dopuszczalnym przez obowiązującą normę PN-EN 10283 stężenia często deficytowych 

pierwiastków stopowych tj. Ni, Mo, Cu i Cr w składzie chemicznym staliwa          

GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3 przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości temperatury 

wygrzewania do procesu przesycania w stosunku do zaleceń ww. normy, pozwala na 

uzyskanie w pełni technologicznie użytecznego odlewu.  

Ponadto w rezultacie realizacji pracy doktorskiej uzyskano oryginalne wyniki badań, 

które posiadają duży potencjał wdrożeniowy dla krajowego przemysłu odlewniczego, co 

zostało wykazane w odrębnym rozdziale rozprawy doktorskiej na przykładzie odlewni 
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