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Streszczenie

Ciagly wzrost konkurencyjno$ci w branzy obrabiarek specjalnych wymaga
nowego podejscia do procesu konstruowania prototypow. Ogdlnoswiatowy, znaczny
wzrost rozwoju transportu kolejowego otwiera rynek na osprzet do utrzymania w ruchu
taboru kolejowego z naciskiem np. na rosngce potrzeby wydajnosci, doktadnosci
i szybkosci obrébki. W takim przypadku, oprocz podejscia bazujacego m.in.
na intuicyjnym  konstruowaniu i bazowaniu na poprzednich, sprawdzonych
rozwigzaniach nalezy uwzgledni¢ dodatkowo badania na rzeczywistych,
wyprodukowanych prototypach oraz badania symulacyjne modeli obrabiarek Metoda
elementow skonczonych.

Niniejsza praca obejmuje wyniki dwoéch metod badawczych sztywnosci
statycznej wybranych weztow konstrukcyjnych dwodch typdéw obrabiarek polskiego
producenta: tokarki podtorowej UGE 180N oraz tokarki portalowej UFD 140N. Pierwsza
metoda badawcza obejmuje badania eksperymentalne dzieki opracowaniu uniwersalnego
stanowiska badawczego w ramach prac wlasnych Katedry Budowy Maszyn Politechniki
Slaskiej. Druga metoda badawcza obejmuje analizy numeryczne MES. Praca doktorska
zostala rozszerzona o prace badawcze obejmujace optymalizacje topologiczng glownych
zespotow obrabiarek: korpuséw plyt suportowych, korpuséw suwakow gtéwnych oraz
suwaka do toczenia tarcz hamulcowych. Obrany cel optymalizacji jest dwukierunkowy:
redukcja masy komponentow (kryterium Kkosztoéw) oraz zwigkszenie sztywnosci
(kryterium wydajnosci). Udane préby zastosowania optymalizacji topologicznej
uwzgledniaja technologicznos¢ konstrukcji wybranych wezléw. Wyniki prac
konstrukcyjnych stanowia podstawe do wdrozenia do produkcji zaproponowanych

zmian.



