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DEKADOWY GENERATOR RC 

TYP KZ 1118

Ź ródło  sygnału sinusoidalnego o ultra niskim w spółczynniku zniekształceń nieliniowych.

— zakres częstotliwości Hz — 109,9 kHz

— w spółczynnik zniekształceń nieliniowych <  0,005%

— duża stabilność napięcia wyjściowego 

i częstotliwości

— napięcie wyjściowe 0 -  6 V

— impedancja ź ró d ła  600 f i

ZASTOSOWANIE

Dekadowy generator RC typ KZ 1118 stanowi ź ró d ło  napięcia sinusoidalnego o ultra niskim w spółczynniku 

zniekształceń nieliniowych.
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Kom binat A para tu ry  Badawczej 
I D ydaktyczne j „K A B ID * ' 
Z ak ład  O pracow ań i Produkcji 
A para tury Naukowej 
„K A B ID -Z O P A N "
03-468 W arszawa, 
u l. S ta llngradzka 29/31

u l. Ś ta lin g ra d z k a  29/31 
03-468 W o r iz o w a

11-30-Ć1 
11-08-43 
81 39 85 te lex



Dzięki dekadowem u sposobowi ustawiania częstotliwości przyrząd jest szczególnie przydatny przy pracy nad 

układam i, w których po przeprowadzeniu szeregu pomiarów konieczny jest szybki i dok ładny  pow rót do 

uprzednio nastawionej częstotliwości.

Bardzo niska w artość w spółczynnika zniekształceń nieliniowych czyni przyrząd niezastąpionym  przy badaniach 

laboratoryjnych i kontro li produkcyjnej, urządzeń' elektroakustycznych najwyższej jakości.

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości: 

podzakres x 10

podzakres x 100

podzakres x  1 k

podzakres x 10 k

Uchyb ustawienia częstotliwości: 

podzakresy x l0 ,  x l0 0 , x lk  

podzakres x 10 k

Niestabilność częstotliwości (po 1 h  od m om entu

włączenia):

krótkookresowa

długookresowa

W spółczynnik tem peraturow y częstotliwości: 

podzakresy x l0 ,  x l0 0 , x lk  

podzakres x 10 k 

Napięcie wyjściowe 

Zakres napięcia wyjściowego: 

podzakresy

Zmiana napięcia wyjściowego przy przestrajaniu 

(w stosunku do napięcia przy f  = 1 kHz): 

W spółczynnik tem peraturow y napięcia 

wyjściowego:

Całkow ity w spółczynnik zniekształceń nieliniowych: 

podzakresy x l0 ,  x l0 0 , x 1 k: 

podzakres x 10 k:

10 Hz -  109,9 kHz 

10 Hz -  109,9 Hz 

nastawiane co 0,1 Hz 

100 Hz -  1099 Hz 

nastawiane co 1 Hz 

1 kHz -  10,99 kHz 

nastawiane co 10 Hz 

10 kHz -  109,9 kHz 

nastawiane co 100 Hz

-  0,5%

-  0,02%/15 min lub

-  0,01 H z/15 min w zależności od tego, która 

w artość jest większa

-  0,05%/7 h lub -  0,05 Hz/7h w zależności od 

tego, która w artość jest większa

-  0,02% /°C

-  0 ,05%/°C

0 -  IV ; 1—2V; 2 -3 V ; 3 -4 V ; 4 - 5 V; 5 -6 V .

0,2 dB

-  0,1%/°C 

<  0,005%

0,02% w zakresie częstotliwości 10 kHz — 50 kHz 

0,1% w zakresie częstotliwości 50 kHz — 110 kHz



Rezystancja wyjściowa:

Zakres tem peratury otoczenia

Zasilanie

Napięcie

Pobór mocy

Wymiary (wraz z elementami wystającymi 

poza obudow ę)

Masa

600 f i  ^  2%

+5 +20. +45°C

220V -  10%; 50 Hz 

ok. 10 V • A

wysokość 90 mm

szerokość 314 mm

głębokość  334 mm

4 kg

Zakład zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych po opracowaniu prototypów .


