
K O M B IN A T  APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ , ,KABID"

Zakład Opracowań 
i Produkcji 

Aparatury Naukowej- 
„KABiD-ZOPAN"

GENERATOR WIELOFUNKCYJNY  

TYP KZ 1406

— dwa niezależne generatory w jednej obudowie z możliwością w spółpracy,

— zakresy częstotliwości 0,0005 Hz -  100 kHz i 0,01 Hz -  10 kHz,

— napięcie wyjściowe z generatora podstawowego: sinusoidalne, trójkątne, prostokątne, przebiegi TTL,

— możliwości modulacji am plitudy i/lub częstotliwości generatora podstawowego,

— możliwość bramkowania generatora podstawowego,

— przetw ornik częstotliw ość—napięcie i napięcie—częstotliw ość,

— regulacja poziom u odniesienia w zakresie - 5  V — +5 V generatora podstawowego,

— napięcie wyjściowe obu generatorów (Upp) 0 — 10 V,

— impedancja ź ró d ła  600 i? ,

— napięcie wyjściowe z generatora pomocniczego: sinusoidalne, prostokątne, .tró jkątne, liniowo narastające 

i opadające, dwa rodzaje impulsów o różnych w ypełnieniach.

ZASTOSOW ANIE

Generator podstawowy jest ź ród łem  sygnału sinusoidalnego, prostokątnego i trójkątnego oraz sygnału do 

sterowania uk ładam i TTL. Trzy podstawowe przebiegi mogą być zm odulowane am plitudowo i/lub częstotli- 

wościowo sygnałem  zew nętrznym  lub w ew nętrznym  z generatora pomocniczego. Przetwornik napięcie—częs

totliw ość pozwala na zew nętrzne sterowanie częstotliwością pracy, a przetw ornik częstotliw ość—napięcie
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pozwala na pomiar częstotliwości przy pom ocy woltomierza napięcia stałego. Dzięki możliwości bram kow a

nia zew nętrznym  lub w ew nętrznym  sygnałem  binarnym , na wyjściu generatora podstawowego możemy o trzy

mać serie lub pojedyncze przebiegi sinusoidalne i trójkątne. Generator pomocniczy stanowi ź ró d ło  sygnału 

sinusoidalnego, prostokątnego, trójkątnego, liniowo—naraszającego i opadającego oraz impulsów o różnych 

w ypełnieniach. Przyrząd znajduje zastosowanie w laboratoriach naukow o-badaw czych, dydaktycznych, w auto 

matyce. geofizyce, medycynie, technice jądrow ej, technice cyfrowej, technice analogowej itp.

DANE TECH N ICZN E 

G enerato r podstaw ow y

Zakres częstotliwości

Uchyb skalowania częstotliwości 

0.5 Hz 100 kHz

0.0005 Hz -  0,5 Hz

Niestabilność częstotliwości 

krótkookresowa 

długookresow a 

W spółczynnik tem peraturow y częstotliwości 

K ształt napięcia wyjściowego

Napięcie wyjściowe U /bez obciążenia) 

tłum ik

Zmiana napięcia wyjściowego przy przestrajaniu 

Całkow ity w spółczynnik zniekształceń nielinio

wych napięcia sinusoidalnego

Nieliniowość napięcia trójkątnego 

Asymetria napięcia trójkątnego 

Czas narastania napięcia prostokątnego 

Poziom odniesienia na wyjściu 

Impedancja źród ła  

Napięcie wyjściowe TTL (U )
r  r

Czas narastania przebiegu TTL

0,0005 Hz -  100 kHz 

w 8 podzakresach

-  2% ustawienia

+ 1 mniejsza działka

-  5% ustawienia

+- 1 mniejsza działka

+ 0,1%/15 min 

+- 0.2%/7 li

-  0.1% /1°C

przebieg (bipolarny) sinusoidalny, trójkątny lub 

prostokątny i w/w przebiegi modulowane w am pli

tudzie i/lub częstotliwości, bramkowanie poziomami 

logicznymi oraz pc .io m  odniesienia regulowany 

w zakresie 5V -  +5V , przebieg do sterowania 

układam i TTL, napięcie sta łe będące liniową funk

cją częstotliwości.

0 -  I0V 

5 x 10 dB

<  0.5 dB

5 Hz -  50 kHz <  1.5'/ (typow e 0,6%)

50 kHz -  100 kHz <  3%

<  27

<  27

<  80 ns 

-5V - +5 V

600 i2  -  27  

0 5 V

<  50 ns



Modulacja am plitudy

G łębokość modulacji 

Nieliniowość g łębokości modulacji 

Modulacja częstotliwości

Dewiacja częstotliwości

nieliniowość dewiacji 

Przetwornik napięcie—częstotliw ość 

błąd

Przetwornik częstotliw ość—napięcie 

b łąd

Bramkowanie napięcia sinusoidalnego i trójkątnego 

w ew nętrzne i zew nętrzne 

bramkowanie ręczne

G enerato r pom ocniczy

Zakres częstotliwości 

N iestabilność częstotliwości 

krótkookresow a 

długookresowa

K ształt napięcia wyjściowego

Napięcie wyjściowe U ^ /b e z  obciążenia)

Całkow ity w spółczynnik zniekształceń nieliniowych 

napięcia sinusoidalnego

Nieliniowość napięcia trójkątnego 

Przebieg lin iow o-narastający i opadający 

nieliniowość 

Impedancja źród ła

Zakres tem p era tu ry  o toczen ia  

Zasilanie

Napięcie 

Pobór mocy

ły p  obudow y

W ymiary (w raz z e lem en tam i w ystającym i poza  o b u d o w ę)

zew nętrzna napięciem  sta łym  i zm iennym  

w ew nętrzna napięciem  sinusoidalnym , trójkątnym , 

prostokątnym , liniow o-narastającym  i opadającym

0 — >  100%

<  5%

zew nętrzna napięciem  sta łym  i zm iennym  

w ew nętrzna napięciem  sinusoidalnym , trójkątnym , 

prostokątnym , lin iow o-narastającym  i opadającym

1 -  20

<  5% '

<  -  5%

<  i  5%

za pom ocą przycisku „RECZNE”

0,01 Hz -  10 kHz w 6 podzakresach

— 0,3%/15 min

-  0,5%/7 h

przebieg sinusoidalny, prostokątny, tró jkątny, li

niowo—opadający, liniow o-narastający oraz dwa 

rodzaje impuisów o różnych w ypełnieniach 

0 -  10V

5 Hz -  10 kHz <  2% (typow e 0,7%)

<  3%

<  3%

600 n  -  2%

220V -  10%; 50 Hz 

ok. 50 V ■ A

KZ 4301 0208

wysokość 140 mm

szerokość 444 mm

głębokość 340 mm



Masa 6,5 k g

W yposażenie sznur połączeniow y

2 x BNC

w kładka topikow a aparatowa 

WTAT 315 mA

-  2 szt.

-  2 szt.

Z ak ład  zastrzega sobie m ożliw ość w prow adzenia zm ian konstru k cy jn y ch  przy rządu  bez pogorszenia podstaw ow ych  param etrów .


