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GENERATOR SYGNAŁOWY TYP PG-20

-  cy frow y odczyt często tliw ości

-  zakres często tliw ości 50H z-102 ,4M H z

-  napięcie w yjśc iow e 1 //V-1 V

-  modulacja AM  i FM
-  trzy w ew nętrzne często tliw ości modulujące 4 0 0  Hz, 1 kHz, 4  kHz

-  modulacja zewnętrzna 20  Hz -  20  kHz

-  głębokość m odulacji 0 -9 0 %

-  zakres dewiacji 0 -51  2 kHz
-  m ożliw ość wobulacji częstotliw ości
-  m ożliw ość cyfrow ego pomiaru często tliw ości sygnału zewnętrzne- 
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GENERATORY SYGNAŁOWE GENERATORY IMPULSOWE

TYP KZ 1622

-  w ykonany na tranzystorach krzem ow ych i układach scalo

nych
-  zakres często tliw ości 50  kHz -  50  MHz: 60  M H z -  8 0  MHz

-  m aksym alne napięcie w yjśc iow e 1 V
-  regulacja napięcia w yjśc iow ego w  zakresie 1 //V  -  1 V (0,1 

/A/ -  100 m V przy użyciu dodatkow ego tłumika)

-  rezystancja źródła 50 O

-  trzy w ew nętrzne częstotliw ości modulujące 4 0 0  Hz, 1 kHz i 
4 kHz

-  modulacja zewnętrzna 20  Hz -  20  kHz

-  głębokość m odulacji am plitudy 0 -8 0 %
-  dewiacja często tliw ości 0 -1 0 0  kHz w  zakresie 6 0 -8 0  MHz

TYP KZ 1623

-  w ykonany na tranzystorach krzem ow ych i układach scalo

nych

-  zakres często tliw ości 50  kHz -  50  MHz: 82 MHz -  108 MHz 

m aksym alne napięcie w yjśc iow e 1 V

-  regulacja napięcia w yjśc iow ego w  zakresie 1 uV -  1 V (0,1

-  100  mV przy użyciu dodatkow ego tłum ika)

-  rezystancja źródła 50  Q
-  trzy w ew nętrzne często tliw ości modulujące 4 0 0  Hz, 1 kHz i 

4 kHz

-» modulacja zewnętrzna 20  Hz -  20  kHz
-  głębokość m odulacji am plitudy 0 -8 0 %

-  dewiacja często tliw ości 0 -1 0 0 ' kHz w  zakresie 8 2 -1 0 8  MHz

GENERATORY MOCY

TYP PO 24

-  zakres często tliw ości 2 0  Hz -  2 kHz

-  m oc w y jśc iow a 100 VA
-  małe zniekształcenia nie lin iow e

-  m aksym alne napięcie 2 5 0  V
-  m aksym alny prąd 4,1 A

TYP PO 26

-  w ykonany na trazystorach krzem ow ych i układach scalonych

-  zakres często tliw ości 2 0  Hz -  20  kHz

-  m oc w yjśc iow a 10 W
-  skokowa i płynna regulacja napięcia wyjściowego, od 0  do 

65 V

-  m inim alna rezystancja obciążeniowa 6 Q

-  małe zniekształcenia nie lin iow e
-  m ożliw ość użycia przyrządu jako wzm acniacza

TYP KZ 1508

-  m ożliw ość nastaw y podstaw ow ych  param etrów  bez potrze

by stosow ania dodatkow ych przyrządów

-  zakres okresu (nastawa przełącznikiem cyfrow ym  (0,1 /ts  -  

99,9 s)

-  zakres szerokości (nastawa przełącznikiem cyfrow ym  (0,1 //s 

- 9 .9 8  s)
-  m ożliw ość generacji pojedynczej grupy im pulsów  o ilości 

im pulsów  1 -9 9 9

-  zakres am plitudy na obciążeniu 50 Q  1,2 V -  5,4 V (dodatko
w y tłum ik 10 dB; 20  dB)

-  zakres poziomu odniesienia -  3 V -  +3 V

-  polaryzacja dodatnia, ujemna, im pulsy normalne, odwrócone, 
sym etryczne w  stosunku do poziomu odniesienia, fala pro

stokątna
-  m ożliw ość korzystania z zasilacza +5 V, 2 A

TYP PGP 5A

-  zakres często tliw ości 0 ,5 Hz -  50  MHz

-  szerokość im pulsów  10 ns -  2 0 0  ms

-  opóźnienie im pulsów  20  ns -  2 0 0  ms

-  czas narastania/opadania 5 ns
-  zakres poziomu odniesienia - 2  V -  +2 V

-  dopasowane napięcie w yjśc iow e 5 V

-  rezystancja w yjśc iow a 50

GENERATORY RC

TYP PO 23

-  zakres często tliw ości 20  Hz -  2 0 0  kHz
-  napięcie w y jśc iow e sinusoidalne, prostokątne i trójkątne, 

duża stabilność napięcia w yjśc iow ego
-  napięcie sinusoidalne (Usk) maks. 10 V

-  małe zniekształcenia n ie lin iow e dla napięcia sinusoidalnego

-  synchronizacja zewnętrzna
-  rezystancja źródła 6 0 0  O

TYP PO 25

-  zakres często tliw ości 2 0  Hz -  1 MHz

-  dokładność skalowania ±  2% - 1 Hz
-  maksymalne napięcie w y jśc iow e 10 V

-  duża stabilność napięcia w yjśc iow ego (autom atyczne u trzy
m ywanie stałego poziomu napięcia)

-  płynna i skokowa (7 podzakresów) regulacja napięcia w y j

ściowego

-  małe zniekształcenia nielin iowe

-  synchronizacja zewnętrzna
-  lin iow a skala częstotliw ości



GENERATORY FUNKCYJNE 
I w ie l o f u n k c y j n e

GENERATORY DEKADOWĘ

TY» KZ 1403

-  dwa niezależne generatory w  jednej obudow ie z m ożliwością 
w spółpracy

-  zakresy często tliw ości 0 ,0005  Hz -  100 kHz i 0,01 Hz -  10 
kHz

-  napięcie w yjśc iow e z generatora podstaw ow ego: s in u s o id a l
ne, trójkątne, prostokątne, przebiegi TTL

-  m ożliw ość modulacji am plitudy i/lub  często tliw ości genera
tora podstaw ow ego

-  m ożliw ość bram kowania generatora podstaw ow ego

-  przetw ornik często tliw ość-napięcie  i napięcie-częstotliw ość
-  regulacja poziomu odniesienia w  zakresie - 5  V -  +5 V  genera

tora podstaw ow ego

-  napięcie w yjśc iow e obu generatorów  (Upp) 0 -1 0  V
-  impedancja źródła 6 0 0  Q

-  napięcie w y jśc iow e z generatora pom ocniczego: sinusoidal

ne, prostokątne, trójkątne, lin iow o narastające i opadające, 
dwa rodzaje im pulsów  o polaryzacji dodatniej

TYP KZ 1404

-  zakres często tliw ości 0 ,05 Hz -  1 MHz
-  napięcie w y jśc iow e sinusoidalne, tró jką tne i prostokątne o 

regulowanym  wypełnieniu oraz m ożliw ość m odulacji am pli

tudy i często tliw ości

-  regulacja poziomu odniesienia w  zakresie - 5  V - + 5  V
-  napięcie w y jśc iow e (Upp) 0 -1 0  V

-  impedancja źródła 6 0 0  Q

TYP PW 12

-  zakres często tliw ości 1 H z - 9 9 9 ,9  kHz
-  dokładność ustaw ienia często tliw ości 0 ,1 5 -0 ,4 %

-  maksymalne napięcie w yjśc iow e 10 V
-  duża stabilność napięcia w yjśc iow ego (autom atyczne utrzy 

m ywanie stałego poziomu napięcia)'
-  płynna i skokowa (7 podzakresów) regulacja napięcia w yj 

ściowego
-  małe zniekształcenia nielin iowe

-  synchronizacja zewnętrzna

-  jednopoziom ow y odczyt częstotliw ości

TYP KZ 1115

-  zakres często tliw ości 1 Hz -  110  kHz
-  mały w spółczynnik zniekształceń n ie lin iow ych 0,05%

-  napięcie sinusoidalne i prostokątne

-  w yjście  TTL
-  duża stabilność napięcia w yjściow ego
-  m ożliw ość synchronizacji


