
OPORNIKI WZORCOWE 
Typ RN-1, RN-2, RN-3

Nr karły katalogowej 
2-28 / 201 do 207, 258

SWW 0941 -  621
KTM 0941 — 621 wg tabeli



ZASTOSOWANIE

O p o rn ik i  wzorcowe c z t e r o z a c is k o w e  RN-1 , R N -2, BN-3 p rz e z n a c z o n e  s ą  

do p ra cy  w u k ła d a c h  pomiarowych prądu s t a ł e g o  i  s ta n o w ią  podstawowe 

w yposażenie  l a b o r a t o r i ó w  pomiarowych.

S p e ł n i a j ą  one wymagania normy PN-7 7 / E -06509  i  d o p u s z c z o n e -s ą  ja k o  

n a r z ę d z ia  pomiarowe o znaku PRL T - 2 0 1 .

BUDOWA

O p o rn ik i  wzorcowe B N -1 , R N -2, RN-3 p o s i a d a j ą  budowę o t w a r t ą ,  

p rz y s to so w a n ą  do c h ło d z e n ia  w p o w ie trz u  lu b  w k ą p i e l i .

O p o rn ik i  o w a r t o ś c i a c h  znamionowych r e z y s t a n c j i  0 ,0 0 1  SI i  0 , 0 l Q  

wykona s ą  z b la c h y  manganinowej a od 0 , 1 ®  do 10  kSł n a w in ię te  s ą  

b i f i l a r n i e  drutem  emaliowanym manganinowym na k a r k a s i e  s te a ty to w y m .

W pokrywie obudowy z n a jd u je  s i ę  g n ia z d o  term o m etry czn e  u m o ż l iw ia ją c e  

pomiar te m p e ra tu ry  e lem en tu  oporow ego. W p o d sta w ie  obudowy p rz e w id z ia n o  

m i e j s c e  na c e c h ę  l e g a l i z a c y j n ą  i  zakładow ą u n i e m o ż l i w ia ją c e  d o s tą p  

do e lem en tu  oporowego b ez  i c h  n a r u s z e n i a .



DAMS TECHNICZNE

Typ Nr Wartość K lasa Masa
opornika k a ta lo g . znamionowa A dokładn. kg.

RN -  3 201 10 ’ 3 0 ,0 5 0 ,6 5
RN -  2 202 10*2 0,02 0 .5
RN -  1 203 10“ 1 0,02 0 ,47
RN -  1 204 1 0,01 0 ,47
BN -  1 205 10 0,01 0 .47
RN -  1 206 102 0,01 0 ,47
RN -  1 207 103 0,01 0 .4 7
RN -  1 258 18^ 0,01 0 ,4 7

Nr KIM

09^1-6 21-?02-?l4  
603-718 
604-719
505-712

506-713

507-71^
508-715
509-716

temperaturowy współczynnik r e z y s t a n c j i  

Moc znamionowa /  ?n /

w powietrzu 

w k ą p i e l i

Moc dopuszczalna /  Pg /

w powietrzu 

w k ą p i e l i

Wytrzymałość e lek try czn a  i z o l a c j i  

/  n a p ię c ie  p ro biercze  /

Warunki znamionowe pracy i 
Moc ob ciążen ia  

Temperatura otoczen ia  
d la  k la s  0,01 i  0,02 

dla k la s y  0,05 

Wilgotność względno powietrza

Zakres użytkowy t

Moc obciążen ia  

Temperatura o toczen ia  
dla  k la s  0,01 i  0,02 

dla  k la s y  0,05

Zalecany czynnik chłodzący 

Wymiary gabarytowe

« 0 ,0 0 2  %/ °C

0 ,1  W 

1 W

0,3  W 

3 W

2 kV

0 do Pn

20 t  0,5  °C 

20 t  1 ®C

40 do 60 %

0 do Pd

+ 15 do 25 °C
+ 10  do 30 °C

o l e j  transformatorowy 
t  100 x  150



PRZECHOWYWANIE

O p o rn ik i  wzorcowe n a ło ż y  przechowywać w opakowaniu jednostkow ym , 

w p o m ie sz c z e n iu  zam kniętym , w a t m o s f e r z e  n i e  z a w i e r a j ą c e j  sz k o d liw y ch  

par i  gazów, przy w i l g o t n o ś c i  w z g lęd n e j p o w ie trz a  n ie  p r z e k r a c z a j ą c e j  

8 0  % i  t e m p e r a tu r z e  + 10  do 4 0  °C .

SPOS&B ZAMAWIANIA

W zamówieniu n a le ż y  podać nazwę, ty p ,  r e z y s t a n c j ę  znamionową 

i  numer k a ta lo g o w y  o p o rn ik a  wzorcowego.

P rz y k ła d  o z n a c z e n ia  ; O pornik  wzorcowy RN -  1 ,  1 0 i i  n r .  k a t .  205

R

s c h e m a i id e o w y  R N - 1. 2. 3

Cê si -  jr .O r 10 fi t y  i T

PRODUCENT:

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze 
Zakład Produkcji Aparatury Pomiarowe; 
i Automatyki Przemysłowej 
ul. M archlewskiego 22/24
44-120 PYSKOWICE, tel. 33-26-86  telex 03-66-47

DYSTRYBUTOR:

Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego „MERAZET"
60-967 POZNAŃ, ul. Czerwonej Armii 6 6 /7 2

Z.U.P. „IN C O ", z. 0949, n. 1000


