
REZYSTORY DRUTOWE 

Typ RS-5; RS-6; RS-7
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ZASTOSOWANIE

Precyzyjne rezystory drutowe typu BS są podstawowymi elementami 
układów pomiarowych prądu stałego jak j oporniki dekadowe, 
dzielniki napięcia, mostki, kompensatory itp.
Równocześnie znajdują szerokie zastosowanie w technice analogowej, 
cyfrowej oraz układach A K P i A

BUDOWA

Rezystory BS - 5 nawinięte są bifilarnie emaliowanym drutem 
manganinowym na rurce porcelanowej a następnie pokryte szelakiem. 
Rezystory RS - 6 i BS - 7 posiadają konstrukcję samonosną,
W rezystorach RS - 5 A, B i C zastosowano końcówki lutownicze 
w postaci posrebrzonych obejmek miedzianych przystosowanych do 
połączenia z układem pomiarowym.
Rezystory RS - 5 D, RS - 6 i RS - 7 nie posiadają takich 
końcówek i są przystosowane do bezpośredniego wlutowania do 
układu pomiarowego w punktach zagięcia wyprowadzeń.



DANE TECHNICZNE

Precyzyjne rezystory drutowe wykonuje się o dowolnych wartościach 
znamionowych w zakresie do pięciu cyfr znaczących, w przedziale 
rezystancji przewidzianym dlatdanej tolerancji wykonania.
Technologia wykonania rezystorów wynikająca z wieloletnich doświadczeń 
producenta zapewnia im stałe i wysokie parametry metrologiczne.

Tolerancje wykonania i odpowiadające im zakręty rezystancji

Typ rezystora tolerancja wykonania zakres rezystancji

RS - 5 A i B * 0,05 % 10« - l O k Ś
fi i 0,1 % l £  - 10 k Q
t« - 0,2 % 1 Q  - 10 kSi
u - 0,5 % 1 Q  - 10 kS2

RS - 5 c - 0,05 % 2x10 ęz - 2x10 k Q
ti i 0,1 % 2x 1 Q - 2x10 k ęi
u Ł 0,2 % 2x lfi - 2x10 k Q,
ti - 0,5 S 2x 1 Q  - 2x10 k O

RS - 5 D X + 0,5 S do+ 1,0 % 1 3  - 10 k «
RS - 6 i 0,1 % do t 0,5 % 0,1 i? - 1 Q
RS - 7 * 0,5 % do - 1,0 % 0,01 Q  - 0,1 Q

x de wyrównania rezystancji w układzie
f

Niestałość rezystancji 
Temperaturowy współczynnik rezystancji t 

- standardowy 
Obciążeniowy współczynnik przyrostu temp. 
Max. temp. drutu oporowego / krótkotrwała / 
Zakres temperatur otoczenia 
Wilgotność względna powiatrza

< ~ 0,02 % / rok

< - 0,002 % /  0 C

ok 35 °C / W 
+ 120 °C 

0 ^ 60 °C 
do 80 %

Na specjalne życzenie wykonuje się dowolne rezystory precyzyjne 
o parametrach uzgodnionych z użytkownikiem.



SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienie należy kierować bezpośrednio na adres producenta

Przykład oznaczenia ;

Rezystor drutowy RS - 5 A { 105,4Q  £ 0,05 %

PRODUCENT:
Zjednoczone Zespoły G ospodarcze 
Zakład Produkcji A paratury Pom iarowej 
i Automatyki Przem ysłow ej 
ul. M archlew skiego 22/24
44-120 PYSKOWICE, tel. 33-26-86 telex 03-66-47
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