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REZYSTORY DRUTOWE 
Typ RS-8, 9 i RS-13

RS-8 O.SWR S- 8 0.25 W

szk ic  w y m ia r o w y



ZASTOSOWANIE

P re c y z y jn e  r e z y s t o r y  d ru to w e  ty p u  BS s ą  podstawowymi e lem en tam i 

uk ładów  pomiarowych p rąd u  s t a ł e g o  j a k  s o p o r n i k i  dekadowe, 

d z i e l n i k i  n a p i ę c i a ,  m o s tk i ,  k o m pensa to ry  i t p .

Bów nocześnie  z n a j d u j ą  s z e r o k i  z a s to s o w a n ie  w t e c h n i c e  a n a lo g o w e j ,  

c y f ro w e j  o r a z  u k ła d a c h  A K P i  A

BUDOWA

B e z y s to ry  R S - 8  n a w i n i ę t e  s ą  emaliowanym d ru tem  manganinowym 

w k s z t a ł c j e  samonoćnych s p i r a l i  o wym iarach z a lo ż n y c h  od d o p u sz c z a ln e g o  

o b c i ą ż e n i a .  B e z y s t a n c j f  znamionową o k r e ś l a j ą  z a g i ę c i a  końców d r u t u  

oporowego pozbawione e m a l i i  i  z a b e z p ie c z o n e  k a l a f o n i ą *  W artość  znam iono­

wą r e z y s t a n c j i  z wymaganą t o l e r a n c j ą  u z y s k u je  s i ę  po w lu tow an iu  r e z y s t o r a  
do u k ł a d u ,

H e z y a to ry  BS -  9 n a w in i ę t e  s ą  emaliowanym d ru tem  manganinowym na 

s z e ś c io s e k c y jn y m  k a r k a s i e ,  a BS -  13 na ośm iosekcyjnym  k a r k a s i e  

z żywicy epoksydow ej.

W c z a s i e  n a w i j a n i a  n a c i ą g  d r u t u  oporowego o g ra n ic z o n y  j e s t  do minimum 

a s ą s i a d u j ą c e  s e k c j e  n a w i ja n e  s ą  w p rzec iw n y ch  k ie r u n k a c h .
N a w in ię te  r e z y s t o r y  impregnowane s ą  l a k ie r e m  p o l iu re tan o w y m .

Wyprowadzenia wykonane s ą  promieniowo z obydwu s t r o n  k a r k a s u  podwójnym 

s reb rzo n y m  d ru te m  m iedzianym  Si 0 ,5  mm.



DANK TECHNICZNE

P re c y z y jn e  r e z y s t o r y  d ru tow e  wykonuje s i ę  o dowolnych w a r to ś c i a c h  

znamionowych w z a k r e s i e  do p i ę c i u  c y f r  z n a c z ą c y c h ,  w p r z e d z i a ł »  

r e z y s t a n c j i  p rzew idz ianym  d l a  danych  t o l e r a n c j i  w y k onan ia .

T e c h n o lo g ia  wykonania r e z y s to r ó w  w y n ik a ją c a  z w i e l o l e t n i c h  d o św iad czeń  

p ro d u c e n ta  zapew nia  im s t a ł e  i  w ysokie  p a ra m e try  m e t r o l o g i c z n e .

T o l e r a n c j e  wykonania i  o d p o w iad a jące  im z a k r e s y  r e z y s t a n c j i

T yp r e z y s t o r a t o l e r a n c j a  wykonania z a k r e s  r e z y s t a n e j i Uoc dop.

RS -  0 £ 0,05 % do £ 0,5 S o,ia - 10 Q 0,25 w
BS -  8 £ 0,05 % do -  0 ,5  % 0 , l ß  - 10 Q. 0,5  w

BS -  9 -  0,05 S 5 ß  - 20 k S l 0,25 w
BS -  13 £ 0,05 % 5 ß  - 20 k Q 0,5  *

N i e s t a ł o ś ć  r e z y s t a n c j i  ^  £  0 ,0 2  % /  r o k

Tem pera turow y w sp ó łc z y n n ik  r e z y s t a n c j i

-  s ta n d a rd o w y  ^  £  0 ,0 0 2  S /  ° C
O bciążeniow y w sp ó łc z y n n ik  p r z y r o s t u  t e m p e r a tu r y

d l a  BS -  8 ok . 30 °C /  W

BS -  9 o k .  90 °C / W
BS -  13 o k .  70  °C /  W

Max. t e m p e r a tu r a  d r u t u  oporowego /  k r ó t k o t r w a ł a  /  + 120 °  C

Z ak res  t e m p e r a t u r  o t o c z e n i a  -  10 °C do + 60

W ilg o tn o ść  względna p o w ie t r z a  do 80 %

Na s p e c j a l n e  ż y c z e n ie  wykonuje s i ę  dowolne r e z y s t o r y  p re c y z y jn o  
o p a ra m e t ra c h  u zg o d n ionych  z uży tk o w n ik iem .



SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienie należy kierować bezpośrednio na adres producenta

P r z y k ł a d  o z n a c z e n i a  l

R e z y s t o r  d r u t o w y  RS -  9 ; 2 2 2 , 2  O. -  0 , 0 5  % ; 0 , 2 5  W

PRODUCENT:
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze 
Zakład Produkcji Aparatury Pomiarowej 
i Automatyki Przemysłowej 
ul. Marchlewskiego 22/24
44-120 PYSKOWICE, tel. 33-26-86 telex 03-66-47

Z.U.P. „INCO", z. 0954, n. 500


