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ZASTOSOWANIE

P r e c y z y jn o  r e z y s t o r y  d r u to w e  s ą  podstaw ow ym i e le m e n ta m i uk ładów  

pom iarow ych p rąd u  s t a ł e g o  j a k :  o p o r n i k i  d e k ad o w e , d z i e l n i k i  n a p i ę c i a ,  

m o s t k i ,  k o m p e n sa t o r y  i t p .

R ó w n o c z e śn ie  z n a j d u j ą  s z e r o k i e  z a s t o s o w a n i e  w t e c h n i c e  a n a l o g o w e j ,  

c y f r o w e j  o r a z  u k ła d a c h  A K P i  A

BUDOWA

R e z y s t o r y  KM -  *»3 n a w i n i ę t e  s ą  na c z t e r o s e k c y jn y t n  k a r k a s i e  s t e a t y t o w y m .  

W c z a s i e  n a w i j a n i a  n a c i ą g  d r u t u  oporow ego  o g r a n i c z o n y  j e s t  do minimum 

a s ą s i a d u j ą c e  s e k c j e  n a w i j a n e  s ą  w p r z e c iw n y c h  k i e r u n k a c h .

N a w i n i ę t y  r e z y s t o r  iz o lo w a n y  j e s t  b i b u ł k ą  k o n d e n s a t o r o w ą  a n a s t ę p n i e  

p o k r y t y  m a są  e p o k sy d o w ą .

W yprow adzenia  wykonane s ą  p rom ien io w o na k o ń e a c h  k a r k a s u  ;

BM -  k3A -  z  ta śm y  s r e b r z o n e j  m i e d z i a n e j  /  0 , 5  mm 

HM -  hy& -  z  d r u t u  s r e b r z o n e g o  m ie d z ia n e g o  0 1 , 0  mm

P o m iar  r e z y s t a n c j i  p r z e p r o w a d z a  s i ę  w o d l e g ł o ś c i  5 mm od obudowy 

r e z y s t o r a  d l a  BM -  o r a z  na k o ń c a c h  w yprow adzeń d l a  r e z y s t o r a  

BM -  <*3A.

Z a g i n a n i e  w yprow adzeń do m on tażu  l u b  l u t o w a n i a  może s i ę  odbywać 

w o d l e g ł o ś c i  n i e  m n i e j s z e j  n i ż  5 ram od obudowy z  u w ag i na s z k o d l i w e  

n a p rę ż e n ia  przenoszone  na elementy r e z y s t o r a .  Podczas lu to w an ia  n a leży  

zapewnić odprowadzenie  c i e p ł a  między lutem a re zy s to re m .



DANE TECHNICZNE

P recy zy jn e  r e z y s t o r y  drutowe wykonuje s i ę  o dowolnych w a r to śc ia c h  

znamionowych w z a k r e s i e  do p ię c iu  c y f r  zn aczących , w p r z e d z i a l e  

r e z y s t a n c j i  przewidzianym d l a  d an e j  t o l e r a n c j i  wykonania.

T e c h n o lo g ia  wykonania rezy storów  w yn ik ająca  z w ie lo le t n ic h  dośw iadczeń  

producenta  zapewnia im s t a ł e  i  wysokie param etry  m e tr o lo g ic z n e .

T o l e r a n c je  wykonania i  odpow iadające  im z a k r e sy  r e z y s t a n c j i

t o l e r a n c j a  wykonania z a k r e s r e z y s t a n c j i

+ 0,01 % 250© - 6 MSI
+ 0,02 % 110« - 6 MSi
+ 0,05 % - 6 M ft
+
mm 0,1 % 3. 5Q - 6 MQ
+ 0,2 # 1,2  ii. - 6 Mft
+ 0,5 % l , 2 f t mm 6 MSI

N i e s t a ł o ś ć  r e z y s t a n c j i  

Temperaturowy w spółczynnik  r e z y s t a n c j i  :

-  standardowy

Na s p e c j a l n e  zamówienie i symbol X
Y

Z

N a p ię c ie  g ran iczn e

Obciążeniowy w spółczynnik  p r z y r o s t u  temp«, 

Max. temp, d ru tu  oporowego /  k r ó tk o trw a ła  /  

Z ak re s  tem p era tu r  o to c z e n ia  

W ilgotn ość  w zglfdna pow ietrza

4 t  0 ,0 1  % /  rok

*  £  0 ,0 0 2  % /  °C

^  -  0,0015 % / ° c
4 £  0 ,0010  S  /  °C  d l a  H>,1 k 

i  t  0 ,0005  %/ °C d l a  E ^ l  k 

300 V

ok 50 °C /W 

+ 120 °C 

0 -f 60 °C 
do 80 %

Na s p e c j a l n e  ży czen ie  wykonuje s i e  dowolne r e z y s t o r y  p rec y z y jn e  

o p aram etrach  uzgodnionych z użytkownikiem.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienia n a le ż y  kierow ać b e z p o śre d n io  na a d r e s  producenta



Przykład oznaczenia :
Rezystor drutowy EM -  kj AX{ 105»2^Qi ^0,02 J4

PRODUCENT:
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze 
Zakład Produkcji Aparatury Pomiarowej 
i Automatyki Przemysłowej 
ul. Marchlewskiego 22/24
44-120 PYSKOWICE, tel. 33-26-86 telex 03-66-47

2.U .P. „IN C O ", i .  0955. n. 500


