
N r karły  katalogowej

£-28 / 414

SWW 0941
KTM 9419

PRZEŁĄCZNIK 
DO DZIELNIKÓW 

Typ PD-14

ZASTOSOWANIE

P r z e ł ą c z n i k i  do d z i e l n i k ó w  t y p  H) -  1*» s t a n o w i ą  podstawowy el ement  

p r z e ł ą c z a j ą c y  wykorzystywany do budowy p r e c y z y j n y c h  d z i e l n i k ó w  

n a p i ę c i a  i  prądu  s t a ł e g o  i  przemiennego  w u k ł a d z i e  K e l v i n a  -  V a r l e y ’ a .  

Mogą być rów nież  s to s ow a ne  w te rm ok om p e nsa to ra ch ,  k a l i b r a t o r a c h  n a p i ę ć  

i  innych p r e c y z y j n y c h  u k ł a d a c h  pomiarowych,,

P r z e ł ą c z n i k i  PI) -  1^ m a j ą  dwie  od iz o lo w a n e  s z c z o t k i ,  p r z e s u n i ę t e  

względem s i e b i e  o k ą t  3 ° °  i  d z i ę k i  temu u m o ż l i w i a j ą  r ó v n o c z e s n e  

p r z e ł ą c z a n i e  dwu s ą s i e d n i c h  odczepów.  W c z a s i e  p r z e ł ą c z a n i a  n ie  

powodują zwarć a n i  przerw w obwodz ie ,  a l e  u m o ż l i w i a j ą  w ł ą c z a n i e  dowoln ej  

w a r t o ś c i  i m p e d a c n j i  w s t a n i e  p r z e j ś c i o w y m .



BUDOWA

P r z e ł ą c z n i k  typu  PD -  l*t s k ł a d a  s i ę  z po ds tawy ,  g ł o w i c y ,  s k a l i  i  g a ł k i »

W po d s ta w i e  os adzone  s ą  k o n t a k t y  /  maksymalnie  24 /  o r a z  dwa n i e z a l e ż n e ,  

od izo lo wan e od s i e b i e  ś l i z g i .  Końcówki kontaktów i  ś l i z g ó w  wyprowadzone 

s ą  na drugą s t ron ę  podstawy. Kontakty i  ś l i z g i  wykonane s ą  z blachy 
miedzianej  o grubośc i  1 mm i  pokryte galwanicznie powłoką s r e b r a .
S t y k i  ruchome /  s z c z o t k i  /  wykonane s ą  z blachy mosiężnej  platerowanej  
srebrem. W dolnej  c z ę ś c i  głowicy wykonane s ą  symetrycznie dwa otwory, 

w których tkwią  sprężynki  i  kulk i  urządzenia zapadkowego.
Kąt między dwiema sąe iednimi  ustalonymi pozycjami g a łk i  przełącznika 
wynosi 30° .

dane techniczne

Rezys tancja  stykowa

N i e s t a ł o ś ć  r e z y s t a n c j i  stykowej 
Bezys tancja  i z o l a c j i  między kontaktami 
Wytrzymałość d ie lektrycz na  i z o l a c j i  między 

kontaktami
S t r a t n o ś ć  di e le k t ry cz na  t g i  d la  f  = 1 kHz 
P ojem ność między są s i ednim i  kontaktami 
Pojemność między ś l i z g a m i  
Obciążalność styków

< 1  mSV przy prawidłowej 
konserwacj i  /

C 0,1 mffł

2 kV 

< 0 ,03 

C 3 pF 
415 PF

Zakres temperatury pracy 
Wilgotność względna otoczenia  
Trwałość
-  bez wyreźnego pogorszenia parametrów

20 A /  bez przełączeń /  
1 A /  z przełączaniem/ 
0 . . .  + ¿ł0 °C

^  80 %

Wymiary

Masa

80 x BO x 60 mm 
0,16  kg

WYKONANIA ELEKTRYCZNE

Typ PD -  1k - A 21 kontaktów,10 ustalonych 
położeń ga łk i

Typ H) -  ik -  B 23 kon ta k ty ,11 usta lonych 
położeń ga łk i



 k o n ta k ty  d la  u s ta lo n y c h  p o to ż e ń  sz c z o te k .

-  k o n t a k t y  d l a  p rze jśc io w y c h  p o k o l e ń  s z c z o t e k

PD  -  1U 

sch em a t eleJctrycznt/

P D - 1 4 A P D - 1 4 B

KONSEKRACJA

W c e l u  k o n s e r w a c j i  p r z e ł ą c z n i k  można b ardzo  łatwo r o z b i o r a ć  bez 

u ż y c i a  n a r z ę d z i .  Po z d j ę c i u  g a ł k i  i  w y ję c i u  z a w l e c z k i  z d e jm u je  s i ę  

g ł o w i c ę  prowadzącą  s z c z o t k i .  Umożl iwia t o  d o s t ę p  do w s z y s t k i c h  

konta któw i  ś l i z g ó w ,  k o n t a k t y  i  ś l i z g i  p r z e c i e r a  s i ę  s z m a tk ą  f l a n e l o w ą  

z w i l ż o n ą  s p i r y t u s e m  lub benzyną ,  a n a s t ę p n i e  s z m a tk ą  n a t ł u s z c z o n ą  

w a z e l i n ą  a p t e c z n ą ,  wolną od z a n i e c z y s z c z e ń  kwasowych. P r z e ł ą c z n i k  

n a l e ż y  konserwować p r z y n a j m n i e j  r a z  na pół  ro ku .



80

R o z s t a w  o ih jo r o u  <y p t y c i e  c z o k o n e j

P D - 1 4  

szk ic  w ym ia ro w y

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienie n a l e ż y  k ie r ow a ć  b e z p o ś r e d n i o  na a d r e s  producenta  

P r z y k ł a d  o z n a c z e n i a  :

P r z e ł ą c z n i k  do d z i e l n i k ó w  PD -  14 -  A numer k a ta lo gow y 4 l 4

PRODUCENT:
Zjednoczone Zespoły G ospodarcze 
Zakład Produkcji A paratury Pom iarowej 
i Automatyki Przem ysłow ej 
ul. M archlew skiego 22/24
44-120 PYSKOWICE, tel. 33-26-86 telex 03-66-47

Z.U.P. „IN C O ", z. lO lł, n. 200


