REZYSTOR TERMOMETRYCZNY
NIKLOWY RN-100



ZASTOSOWANIE

Rezystor termometryczny niklowy przeznaczcny jest do cigglego pomiaru
temperatury uzwojen korpusdéw elektrycznych maszyn wirujgcych, Umozliwia

to ich eksploatacjg przy obcigzeniach granicznych bez obawy o przegrzanie.
Bezystor moze by¢é rowniez wykorzystany do pomiaru temperatlury innych
urzgdzen przemysiowych lub do pomiaréw laberatoryjnych.

BUD OWA

Rezystor BN « 100 nawinigty jest bifilarnie drutem niklowym na plaskim
rdzeniu mikanitowym. Po zabezpieczeniu go koszulky szklano - epoksydowy
zalany jest zywica epoksydowg, uzyskujac w ten sposob peingy hermeﬂycznoéé
i odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, Wyprowadzenia uzwojenia oporowego

wykonano links miedziang w oplocie jedwabuym, D1ugo$¢ wyprowadzen 260 mm,

DANE TECHNICZNE

Rezystancja nominalna : 100 62
Charakterystyka termometryczna - wg PN - 75 / M « 53852 tab., 3
i + -

Klasy dokiadnoSci i odpowiadajace im odchylki opornosci :
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Zakres pomiarowy rezystora : -50°%do+130°C
Prgd dopuszczalny rezystora 10 m A

Wilgotnosé wzgledna powietrza do 80 %
Dopuszczalny nacisk na rezystor w kierunku N 0,2 MN / e

Masa 3 &



Rezystor termomelryczny niklowy RN-10G

8.as 18-a2
— T
| St
E
I |
|
V)
e
52 I ll R &
S 55| g eln ' N
~ l | 1)
3
|| &
I 2
fael A i
I5ee|
1521
(] e |
it o U 1
0 :
Q
)
N
' 1
it ‘
JEAREETN
T zzga PODIIALXA NR RYS. ‘::‘":‘
21z = RYSOWAL PYSKOWICE ,:’ B
¥ ; SPRAWDI. NAIWA ZESPO ? szkl.C‘ Nyml'a/'OHy
é 3 IATWIERDZ |
I




SPOSOB ZAMAWIANIA

Zaméwienie nalezy kierowaé bezposSrednio na adres producenta.

Przykiad oznaczenia 3

Rezystor termometryczny niklowy RN - 100 kl, I nr kat. 520

Cmn. (4380 60D+ OO U

PRODUCENT:

Zjednoczone Zespoly Gospodarcze

Zaklad Produkecji Aparatury Pomiarowej

i Automatyki Przemyslowej

ul. Marchlewskiego 22/24

44-120 PYSKOWICE, tel. 33-26-86 telex 03-66-47

Z.U.P. ,,INCO", z, 0961, n. 200



