
DZIELNIK INDUKCYJNY 
Typ ID-121

ZASTOSOWANIE

D z ie ln ik  indukcyjny s łu ż y  do p o d z ia łu  n a p ię c ia  lub prądu przemiennego  

o c z ę s t o t l i w o ś c i  a k u s ty c z n e j  w s to su n k u , k tó r y  j e s t  nastaw iany  

z dużą r o z d z i e l c z o ś c i ą .  D e f i n i c j ę  s tosunku /  p rz e k ła d n i  /  D, odtwarzanego

p rzez d z i e l n i k p rzed staw ia rysu n ek .
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Różnica między r z e c z y w i s t ą  a n astaw io n ą  /  nominalną /  w a r t o ś c i ą  p rz e k ła d n i  

j e s t  t a k  m a ła ,  że d z i e l n i k  może być stosow any jak o  wielomiarowy w *orzec  

stosunku dwu n ap ięć  lub dwu prądów.



BUDOWA

D z ie ln ik  indukcyjny zbudowany j e s t  w u k ła d z ie  K e lv in a  -  V a r l e y ’ a>

zaw iera  s z e ś ć  lub siedem  dekad indukcyjnych a u to tra n s fo rra a to ro w y c h ,  

p ołączonych  kaskadowo.

Dekady wykonane są  na cz terech  obwodach magnetycznych z m ateriału  

o dużej przenikalności magnetycznej i  małej s t r a t n o ś c i ,  Uzwojenia 

dekad są  wykonane jako m u łti la rn e .  Przełączn ik i nia powodują bezpośredniego 

zwierania s e k c j i  ani t e ż  przerw w obwodzie w cz a sie  zmiany nastaw ienia.
Na wejściu i  wyjściu dzielnika zastosowane s ą  wysokiej jak o ści  z łą c z a ,
umożliwiające wykonanie doprowadzeń przewodami współosiowymi.

WŁAŚCIWOŚCI
-  bardzo mała niedokładność przekładni ;

-  duża niezależność w artości przekładni od napięcia  łub prądu 

wejściowego, cz ę s to t l iw o ś c i  i  warunków otoczenia ;
-  s ta ło ś ć  parametrów w długim okresie  czasu i
• duża impedancja wejściowa i  mała wyjściowa przy podziale n ap ięcia ,  

a przy podziale prądu mała impedancja wejściowa i duża wyjściowa ;
-  duża ro zd zielczość  wskazania przekładni ;

-  duża odporność na zakłócenia i
-  zminimalizowane stany przejściowe przy zmianie wskazania.

DANE TECHNICZNE

Częstotliw ość pracy 

Zakres przekładni 

Liczba dekad
Rozdzielczość wskazań przekładni

Gabaryty

Masa

Napięcie wejściowe dopuszczalne 
/  przy podziale uapięcia /

f  = 1 0 0 . . .  10 0 0 . . . 3 0 0  Hz 
D = 0 . . .  1

6 ( 7 )
1 x  1Ó6 ( l  X  107 )

560 (6 4 0 )x  125 x  160 mm 

6 kg [7 kg )
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2 f  [Hz] 
200 [V]

dla f ^ l  kHz 

dla f  >1 kHz

Prąd wejściowy dopuszczalny 
/  przy podziale prądu /



Impedancje dzielnika przy podziale napięcia (dla f = 1000 Hz, U = 200 V )' we
-  rezystan cja  wejściowa

-  reaktancja  wejściowa (równoległej

“ rezystan cja  wyjściowa
-  reaktancja wyjściowa (równoległa)

U - 200 V )we
R 100 k 0.we >
X 100 kKwe >
Rwy < r» Si
Xwy < 5 Si

Impedancje dzielnika przy podziale prądu
-  rezystan cja  wejściowa
-  reaktancja wejściowa (równoległa)

-  rezystan cja  wyjściowa
-  reaktancja wyjściowa (równoległa)

Błąd modułu przekładni napięciowej w sta n ie  jałowym 
(przy f  = 1000 Hz, l'we -  200 v)
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schemat ideowy

SP06dB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę, typ d zie ln ik a ,  l icz b ę  dekad /  6 lub ^ /  

oraz numer katalogowy.

Przykład oznaczenia i

D zielnik indukcyjny typ ID -  121 , sześciodekadowy, nr katalogowy 521



PRODUCENT:

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze 
Zakład Produkcji Aparatury Pom iarow ej 
i Automatyki Przem ysłow ej 
ul. M archlew skiego 22/24
44-120 PYSKOW ICE, tel. 33-26-56 telex 03-66-47

DYSTRYBUTOR:

Biuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-Kontrolnego „M ERAZET" 
60-967 POZNAŃ, ul. Czerw onej Armii 66/72

7..U.P. „IN C O ", z. 0952, n. 2C0


