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REZYSTORY DRUTOWE 
Typ RM-69 

(„loose wound”)

RM  -  63
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ZASTOSOWANIE

P r e c y z y j n e  r e z y s t o r y  d r u t o w e  s ą  p o d s taw o w y m i e l e m e n t a m i  u k ła d ó w  

p o m ia ro w y c h  p r ą d u  s t a ł e g o  j a k  : o p o r n i k i  d e k a d o w e , d z i e l n i k i  n a p i ę c i a ,  

m o s t k i ,  k o m p e n s a t o r y  i t p .

R ó w n o c z e ś n ie  z n a j d u j ą  s z e r o k i e  z a s t o s o w a n i e  w t e c h n i c e  a n a l o g o w e j ,  

c y f r o w e j  o r a z  u k ł a d a c h  A K P i  A.

BUDOWA

R e z y s t o r y  HM -  6 9  n a w i n i ę t e  s ą  s z e s n a s t o s e k c y j n y m  k a r k a s i e  z  ż y w ic y  

e p o k s y d o w e j  w Ik s e k c j a c h .

W c z a s i e  n a w i j a n i a  n a c i ą g  d r u t u  o p o ro w e g o  o g r a n i c z o n y  j e s t  do  minimum 

a s ą s i a d u j ą c e  s e k c j e  n a w i j a n e  s ą  w p r z e c i w n y c h  k i e r u n k a c h .

N a w i n i ę t y  r e z y s t o r  z a m k n i ę t y  j e s t  h e r m e t y c z n i e  w r u r c e  e p o k s y d o w e j  

u s z c z e l n i o n e j  m a s ą  e p o k s y d o w ą .  W y p ro w a d z e n ia  w y k onane  s ą  o s io w o  po 

obydwu s t r o n a c h  obudowy s r e b r z o n y m  d r u t e m  m ie d z ia n y m  0 1 , 0  mm.

P o m ia r  r e z y s t a n c j i  p r z e p r o w a d z a  s i ę  w o d l e g ł o ś c i  5 mm o d  obudowy 

r e z y s t o r a .

Z a g i n a n i e  w y p ro w a d z e ń  do  m o n ta ż u  l u b  l u t o w a n i a  może s i ę  odbyw ać 

w o d l e g ł o ś c i  n i e  m n i e j s z e j  . n i ż  5 mm od  obudow y z  u w a g i  n a  s z k o d l i w e  

n a p r ę ż e n i a  p r z e n o s z o n e  n a  e l e m e n t y  r e z y s t o r a .  P o d c z a s  l u t o w a n i a  

n a l e ż y  z a p e w n ić  o d p r o w a d z e n i e  c i e p ł a  m ię d z y  l u t e m  a r e z y s t o r e m .



P re c y z y jn e  r e z y s t o r y  d ru to w e  wykonuje s i ę  o dowolnych w a r t o i c i a c h  

znamionowych w z a k r e s i e  do p i ę c i u  c y f r  z n a c z ąc y c h ,w  p r z e d z i a l e  

r e z y s t a n c j i  p rzew idz ianym  d l a  d a n e j  t o l e r a n c j i  w ykonania .

T e c h n o lo g ia  wykonania r e z y s to r ó w  w y n ik a j ą c a z  w i e l o l e t n i c h  d o św iad czeń  

p ro d u c e n ta  zapew nia  im s t a ł e  i  w ysokie  p a ra m e try  m e t r o l o g i c z n e .

T o l e r a n c j e  wykonania i  o d p o w iad a jące  im z a k r e s y  r e z y s t a n c j i

DANE TECHNICZNE

t o l e r a n c j e  wykonania z a k r e s  r e z y s t a n c j i

t 0 ,0 1  % 600 2 -  10 MQ

i  0 ,0 2  % 160 i i -  10 MS2

t 0 ,0 5  % 90. -  10 Mfi

t 0 ,1  % 30. -  10 M S

i  0 , 2  54 l f i . -  10 MQ-

- 0 ,5  # l i i - io M a

N i e s t a ł o ś ć  r e z y s t a n c j i

Tem pera tu row y w s p ó łc z y n n ik  r e z y s t a n c j i :

< + 0 ,0 1  % / r o k

s tan d a rd o w y i+ 0 ,0 0 2  S /  °c

Na s p e c j a l n e  zam ówienie  i symbol X 0 ,0015  % /°C

Y i  1 0 ,0 0 1 0  % / ° C  d l a  H j l  k i !

Z < +- 0 ,0005  X/°C d l a  H ? 1  k  C

N a p ię c ia  g r a n i c z n e 200 V

O bciążeniow y w s p ó łc z y n n ik  tem p. ok 60 C /  V

Max. t e m p e r a t u r a  d r u t u  oporowego / k r ó t k o t r w a ł a /  + I 2 g  °C 0
Z a k re s  t e m p e r a tu r y  o t o c z e n i a  “10 C do + 70 C
W i l g o t n o ś ć  względna p o w ie t r z a  do 80 %

Na s p e c j a l n e  ż y c z e n ie  wykonuje s i ę  dowolne r e z y s t o r y  p re c y z y jn e  

o p a ra m e t r a c h  u zg o dn ionych  z u ży tkow nik iem .



SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienia na leży  kierować bezpośrednio na adres producenta

Przykład oznaczenia  i

R ezystor  drutowy HM -  69 Y ; 122,451 £ 0 ,02  %

PRODUCENT:
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze 
Zakład Produkcji Aparatury Pomiarowej 
1 Automatyki Przemysłowej 
ul. Marchlewskiego 22/24
U-120 PYSKOWICE, tel. 35-26-86 telex 03-66-47

Z.U.P. „INCO", 1. 0958, n. 500


