
ZASTOSOWANIE

Mult imetr je s t  przeznaczony do cyfrowego pomiaru 
napięć sta łych , przemiennych i rezys tanc j i .

Parametry e lektryczne i kons trukc ja  mechaniczna stwa­
rza ją  m oż l iw ość  różnorodnych zastosowań laborato­
ry jnych, przemysłowych i warszta towych.

Multimetr może być wykorzystany jako przyrząd n ie­
zależny lub blok systemu centra lne j re jes trac ji  i prze­
twarzania danych lub automatycznego sterowania i 
regu lacji .

ZASADA D Z IA Ł A N IA

P rzetworn ik  posiada układ korekc j i  charakterystyk i 
przetwarzania, zapewnia jący proporcjonalność wartości 
napięcia stałego na w y jś c iu  przetwornika do wartości 
skutecznej mierzonego napięcia. Wskazania w o ltom ie­
rza są  równe w artośc i  skutecznej nap ięc ia  mierzonego.

BUDOWA

W multimetrze w maksymalnym stopniu zastosowano 
obwody scalone. Zapewn iło  to wysoką niezawodność, 
n iew ie lk ie  rozmiary i n isk i  pobór mocy.

Obudowa zezwala na stosowanie przyrządu jako w o l­
nostojącego, jak też mocowanie jego w standardowym 
sto jaku pomiarowym.
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Pomiar napięc ia  stałego w multimetrze cyfrowym po­
lega na przetworzeniu wartośc i nap ięc ia  na wartość 
czasu, a następnie na cyfrowym pomiarze wartości 
czasu metodą z l ic za n ia  impulsówgeneratora wzorcowego.

W przetworniku napięcia  na czas dokonuje s ię  ko le jne 
całkowanie napięc ia  mierzonego i nap ięc ia  odn ies ien ia  
o przeciwnej p o la ryzac j i .  W trakc ie  całkowania mie­
rzonego napięc ia  następuje uśrednianie napięć zak łó ­
ca jących, co powoduje małą w raż l iw ość  woltom ierza 
przy pomiarach nap ięc ia  s ta łego na zakłócenia  i szumy.

Pomiar oporności polega na pomiarze spadku napięcia 
U na mierzonej rezys tanc ji  R.

Rezystancja R zas i lana je s t  ze źródła o sta łe j wyda j­
ności prądowej. Pomiar napięc ia  przemiennego odbywa 
s ię  za pomocą układu przetwarzającego napięcia prze­
mienne na napięcie s ta łe , na zasadzie prostownika 
operacyjnego.

DANE TEC H N IC Z N E  

Pomiar napięć stałych

Zakres pomiaru

Podzakresy
1
2
3
4
5

Przekroczenie zakresu 

Dokładność pomiaru

Czas trwania pomiaru

IO mV .. .  I000 V

I0 pV .. 
I00 pV . 
I mV ... 
IO mV .. 
I00 mV

I00 mV 
.. I V 
I0 V 

. I00 V 
.. I000 V

20% z wyj ątkiem podzakre- 
su I000 V

±0,05% wartości mierzonej 
±0,01% wartości końcowej 
podzakresu

60 ms



Impedancja w e jśc iow a

na podzakresach 1 ,2  10 000 Mfi
na pozosta łych podza- 10 M f i
kresach

Wejście

Izo lac ja  pomiędzy zac i­
skami pomiarowymi a 
ekranem

Izo lac ja  pomiędzy ekra- 500 M i l
nem a obudową

Współczynnik t łum ien ia  100 dB
zakłóceń synfazowych DC 
i AC 50 Hz

T łum ien ie  przebiegów 40 dB
50 Hz bez f i l t ru

T łum ien ie  przebiegów 60 dB
50 Hz z f i l trem

Pomiar napięć przemiennych

Zakres pomiaru 10 pV ..

Podzakresy

1 I O p V . .
2 100 .
3 I mV ...
4 10 m V . .
5 100 mV

izo lowane od obudowy oraz 
od ekranu ochronnego

500 MQ

I 000 V

100 V 
.. I V 
10 V 

. 100 V 
.. I 000 V

Dokładność pomiaru

na w szys tk ich  podzakre- +0,05% wartości mierzonej 
sach,w  zakres ie  często- ±0,05% wartości końcowej 
t l iw o ś c i  40 Hz . . .  10 kHz podzakresu

na zakresie  c z ę s to t l i ­
wości 20 ... 40 Hz i 
10 ... 20 kHz

Impedancja w e jśc iow a

Czas usta lan ia  wskazań

dla napięć o c z ę s to t l i ­
wości powyżej' 100 Hz 
dla napięć o c z ę s to t l i ­
wości poniżej 100 Hz

±0,1% wartości mierzonej 
±0,05% wartości końcowej 
podzakresu
1 M f if l  80 pF

2 s 

5 s

Pomiar rezystancji

Zakres pomiaru 

Podzakresy
1
2
3
4
5

Dokładność pomiaru 
na podzakresach I, 2, 
3, 4

na podzakresie 5

DANE OGÓLNE

Wskaźnik pomiaru

Wysokość cyfry  

Maksymalne wskazanie  

Wskazanie znaku nap ięc ia  

Uruchomienie pomiaru

0,1 f i  . . .  10 M f i

Wyjście
sygnały

kod w y jśc iow y  
poziomy w y jśc iow e  

stan "0 "  
stan * I “

Temperatura otoczenia  

Wymiary zewnętrzne 
Masa

0,1 f i  . 
I f i... 
10 f i  .. 
100 f i  
I k f i  ..

I kfi
10 k f i  
, 100 k f i  
..  I M fi 
. 10 M fi

±0,05% wartości mierzonej 
±0,01% wartości końcowej 
podzakresu
±0,1% wartości mierzonej 
±0,01% wartości końcowej 
podzakresu

5-cy f row y  z dodatkowym 
w skaźn ik iem  znaku

30 mm

I 1999

automatyczne

ręczne, zdalne, automaty­
czne

informacje o wartośc i po­
miaru po la ryzac j i ,  podza­
kres ie , końcu cyk lu  pomha- 
rowego, przekroczeniu za­
kresu pomiarowego

8 -4 -2 -1

0,4  V
2.4 V

+5 ... +40°C 

141 x226 x 335 mm
7.5 kg

Druk: "U n iz e t” , zam. 185/82 -  n. 350


