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ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ 
APARATURY POMIAROWEJ

02-325 Warszawa, ul. Bialobrzeska 53 
Telefon 22-46-61. Telex 813286 MERAT PL

MILIWOLTOMIERZ  
SZEROKOPASMOW Y

V-644

ZASTOSOWANIE

Mil ¡woltomierz szerokopasmowy typ V644 jest prze­
znaczony do pomiarów napięć przemiennych w zakre­
sie od 0,05 mV do 300 V przy częstotliwości 10 Hz — 
12 MHz oraz tłumienia i wzmocnienia w zakresie 
—72 dBm — 52 dBm. Dokładność pomiaru definiowana 
jest w zakresie w ielkości określanych zależnością 
U mierz (V)*f(Hz) < I08.

Przyrząd jest skalowany w wartościach skutecznych 
dla przebiegu sinusoidalnie przemiennego.

Miliwoltomierz typu V644 może być używany jako prze­
nośny lub stacjonarny we wszystkich laboratoriach 
elektronicznych i f izycznych oraz w warsztatach na­
prawczych sprzętu elektronicznego.

Przeznaczony jes t  do pracy w pomieszczeniach su­
chych i ogrzewanych. Zunifikowana obudowa umożliwia 
umieszczenie go w typowym stojaku aparaturowym 
480 mm.

Wyposażenie przyrządu w sondę pomiarową o małej 
pojemności wejściowej — dzie ln ik  napięcia I000: I. — 
pozwala rozszerzyć zastosowanie przyrządu.

Z AS AD A D Z I A Ł A N I A  1 BUDOWA

Zasadniczą częścią układu miliwoltomierza jest trzy­
stopniowy szerokopasmowy wzmacniacz tranzystorowy, 
zbudowany z elementów dyskretnych, wzmacniający 
mierzone napięcie do wartości wystarczającej do uzy­
skania dostatecznie l iniowej detekcji, a w konsekwe­
ncji liniowych skal miernika wychyłowego.

Na podzakresach od I mV do 3000 mV napięcie mie­
rzone jest dołączane do wejścia wzmacniacza poprzez 
wtórnik i dzie ln ik międzystopniowy, natomiast na pod­
zakresach od I V do 300 V pomiędzy gniazdo wejścio­

we przyrządu a wtórnik włącza się przełącznikiem 
zakresów dzie lnik, o podziale w stosunku 1000:1, 
skompensowany w całym paśmie częstotliwości mie­
rzonych napięć.

Obciążeniem wzmacniacza jest detektor jednopołów- 
kowy z podwajaniem,na wyjściu którego otrzymuje się 
napięcie stałe proporcjonalne, do podwójnej amplitudy 
mierzonego sygnału. Napięcie z detektora jest dołączo­
ne do miernika wychyłowego o czułości 100 pA poprzez 
układ linearyzacji skali pozwalający uzyskać dwie 
liniowe skale: 0 — 1,0 oraz — 3,0.

Miliwoltomierz V644 przystosowany jest do zasilania 
z sieci napięcia przemiennego 220 V.

D A N E  T E C H N I C Z N E

Zakres pomiaru
Podzakresy (wartości 
końcowe)
Zakres częstotliwości
Rodzaj mierzonej war­
tości

Uchyb podstawowy dla 
U mierz (V )- f(H z)  < I08

50 (jV — 300 V
I; 3; 10; 30: 100; 300 mV 
I;  3; 10; 30; 100; 300 V
10 Hz do 12 MHz

wartość szczytowa napię­
cia przemiennego — ska­
lowanie w wartościach 
skutecznych dla napięć 
sinusoidalnie przemien­
nych

odniesiony do wartości 
zakresowej w podanym pa­
śmie częstotliwości nie 
powinien przekraczać:
10 Hz -  20 Hz -  +7%
20 Hz -  40 Hz -  ±5%
40 Hz -  0,1 MHz -  ±2% 
0,1 MHz -  3 MHz -  ±5%
3 MHz -  10 MHz -  ±7%
10 MHz -  12 MHz -  ±15%



Rezystancja wejściowa
Pojemność wejściowa:
— wejście bezpośrednie — 

podzakresy I mV —
300 mV

— wejście bezpośrednie — 
podzakresy I V — 300 \

— pojemność kabla po­
miarowego stanowiące­
go wyposażenie przy­
rządu

— z sondą—dzielnikiem 
1000: I

Napięcie szumów wła­
snych

Pomiar t łumienia lub wzm

Zakres pomiaru
Podzakresy

Klasa ochronności 

Napięcie zasilania

> I MH (dla m.cz.)

<  20 pF (bez kabla pomia­
rowego)

<  10 pF (bez kabla pomia­
rowego)
« 100 pF

<15 pF

40 jjV — przy wejściu zam­
kniętym rezystancją I k i)

cnieni a

— 72 dBm do +52 dBm

-60 ;  -50 ; -40 ; -30 ;  -20 ;
-1 0  dBm; 0; +10; +20; +30; 
+40; +50 dBm
0 dBm r  0,775V (I mW/600 Q)

1 wg PN—76—7 6 /T —06500 
ark. 5 dla przyrządów za­
silanych napięciem 220 V
220 V; +10%; 50 Hz

Pobór mocy 

Warunki pracy

Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna

Uchyb dodatkowy spowo­
dowany zmianą tempera­
tury otoczeni a

Wymiary zewnętrzne 
Masa

W YP OS A ŻE N IE

— instrukcja obsługi i ser­
wisu IS 023

— sonda dzielnik 1000 : I 
wg rys. B—32— 1064

— sznur pomiarowy wg rys. 
B—31 — 1546—2

— uchwyt wg rys. B—32— 
1352

— wkładka topikowa WTAT 
250/32 mA

D ruk :  “ U n i z e t ” , zam. 1 8 5 1 8 2 — n .  350

5 VA
dla grupy I wg P N - 7 7 / T -  
06500 ark. 2
±5 ... +40 °C
20 ... 80%

nie przekracza uchybu pod­
stawowego na każde 10° 
zmiany temperatury otocze­
nia

I 55x 195x220 mm 
ok. 5 kg

I szt.

I szt.

1 szt.

2 szt. 

2 szt.


